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documentations 

les fab,.cat,ons lv\CB sont decr11es dans 
les caIalogues techniques 

1 résistances bobinées 
rhéostats 

2 condensateurs 
mica 

3 potentiomètres 
industriels 

4:1 potentiomètres 
de précision 

4.2 codeurs 

5 régulateurs 
de tension 

les 1echnolog1es par1,cul,eres font I obIet d·a,t1cles specialises 

les pote111iornè1res à piste plastique conducreur. 
codes el codage angula11e 

Les spécilications techniques contenues dans les 1extes peuvent être modifiées 
sans preavis en execulion de nos programmes de développement et de 
recherche. 779 
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sommaire 

générateurs d'impulsions optiques 

modèle code 
résolution diamètre température électronique 

max (points) mm de service incoporée 
page 

G10 30C incrémental 250 30 - 25° + 70°C 42 .1.1 

G10 300 )) l} )) + 10° + 55°C ... 42.1.3 

G1044A 2048 44 - 40° + 85°C .. 42.1.5 )) 

G10 768 512 76 0° + 55°C • 42.1.7 )) 

G10 90B )) 5000 90 + 10° + 55°C " 42 .1.9 

~odeurs optiques absolus 

C030C 
BDR+3 100 

30 - 25° + 70°C 42.2.1 
Gray 256 

CO 30E 
BDR+3 100 

+ 10° + 55°C . 42.2.3 
Gray 256 

)) 

CO SOC Gray 8192 60 - 40° + 85°C 42 .2.5 

CO 600 Gray » )) )) 42.2.7 

CO 90B 
BDR+3 2000 

90 + 10° + 55°C 42.2.9 
Gray 4096 

CO 100 1024 100 )) 
.. 42.2.11 » 

CO 100A )) 4096 )) 
.. 42 .2.13 )) 

CO 100B 
Gray CRE 

1024/2048 )) )) 42 .2.15 
(spêcial) 

COD 90A BCD 
1000 

90 . 42.2.17 
x 104 tours 

)) 

COD 100 Gray 
1024 

100 • 42.2.19 
x 16 tours 

)) 

codeurs à contacts 

CO 25B BDR+3 
10 32 

- 10° + so"c 42.3.1 
x 104 tours x39 

remarque 
Dans ce document 1es moaeies les plus couramment utilisés, qui de ce fait peuvent être réalisés dans les meilleurs 
délais. sont repérés par le signe * 

11. rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex • France 
Tëléphone : 11) 788.51.20 - Télex : 620284 MCB 



générateur d'impulsions_ optique_ 

GIO 30 C 

Générateur d'impulsions de faible diamètre pour lequel il 
a été ctkrché un compromis pr.ix/résolution favorable. 

code : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

incrémenta\ 
250 poin1s 

- 25° C + 70° C 
- 25° C + 70° C 

boîtier : ail iage léger, oxydé bichromaté 
pièces mécaniques et roulements : acier inoxydable 
disque : méthyl-méthacrylate 
secteurs opaques : inaltérables 
sor1ies : fils teflon 
fixations: type synchro et par canon fileté M 10 x 0,75 

ca ra ctér istiques mécaniques 
couple maximal de rotation : 5 cmAcN 
moment d'inertie : 0,6 g.cm 2 

vitesse maximale de rotation : 2.000 tr/mn 
charge maximale admissible sur l'axe ( 1 N ""'0, 1 kgf) : 
axiale 2,5 N 
radiale 2,5 N 
durée de vie mini des roulements à charge maximale : 
à 100 tr/mn 10 5 heures 
à 1.500 tr/mn 5. 104 heures 
masse: 40 g. 

42.1,1 

GIO 30 C 

tableau des modèles 

Nb de points Résolution 
40 9 
60 

100• 3 36' 
125 2° 53' 
150 2 24' 
160 2<> 15' 

20 
250• 1° 26' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
composition de l'appareil 

Précision 
moyenne 
± 2 15'-
± 1° 30' 
± 54' 
± 43' 
± 35' 
± 34' 
+ 30' 
± 30' 

standard 2 voies dêcalées de 1/4 de période 
sur demande Top "O" 
couple opta-électronique : 
émetteurs de lumière diodes à l'arse'niure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie du signal : sur l'émetteur du photo-transistor 
fTéquence de lecture (f) : la vitesse max. de 
rotation conduit à la fréquence de lecture la plus élevée de 
8 kHz pour un modèle à 250 points. 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie · Céde)( 
Téléphone : 788.51.20 - Télex . 620284 MCB 



GIO 30 c' 

plan d'encombrement 

_ ___ 21,,._ _ __e9c,,,6~ 

.,_.J_~ 
1 ' 

Lo"gueu, dN fil~ .250 

fiche technique* 
signaux de sortie : 

Vo.-t1t 1 

ID 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire, 
appareil vu du côté axe. 
courant de lumière I Max. 
courant d'obscurité I min. 

alimentation photo-transistor Vcc 1 telle que: 
VCE 
VEC 
puissance max à 25°C 
réduction de puissance au-dessus de 25°C 
alimentation diodes Vcez : 
tension 
consommation max par voie 
ondulation conseillée 

~60µA 
~ lOµA 

~50 V 
~ 7V 
50mW 

0,5 mW/°C 

5V±2% 
20mA 

0,1 % 

schéma électrique d'une voîe 

- vcc 1 

l l"' t·, t,< 

-+VC"c.1 

Sia.U ll. 
roP o 

c~,, ... •1. r, l• ci­
p., , l"l. lt.iult1o• 

L- - - - - - - - - - .L. - - - - - - - - -~ - - - - - -

repérage standard des sorties ; 
+ Vcez blanc-rouge 
- Vcez blanc-bleu 
+ Vcc 1 rouge 
voie 1 orange 
voie 2 
Top «0>> 

jaune 
vert 

_y,_,. 1 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

•informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi• 
ficat joint à chaque appareil. 

4:Z.1 .2 



_générateur dïmpulsions _optique_ 

GIO 30· D 

Générateur d'impulsion de faible diamètre avec électronique 
incorporée - sortie sur porte TTL. 

code: 
électronique incorporée : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

incrémental 
amplificateur et mise en forme 

250 points 

+ 1 o"c + 55°c 
- 2s0 c + 70°c 

boîtier : alliage léger, oxydé bichromaté 
pièces mécaniques et roulements : acier inoxydable 
disque : méthyl-méthacrylate 
secteurs opaques : · inaltérables 
sorties : 
fixations : 

fils teflon 
type synchro et par canon fileté M 10 x 0,75 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation: 5 cmAcN 
moment d'inertie : 0,6 g. cm2 

vitesse maximale! de rotation : 2 000 tr/mn 
charge maximale : admissible sur l'axe ( 1 N "" 0, 1 kgf)·: 
axiale 2,5 N 
radiale• 2,5 N 
durée de vie mini des roulements à charge 
à 100 tr/mn 
à 1 500 tr/mn 
masse: 

42.1_3 

maximale. : 
105 heures 

5. 104 heures 
65g. 

GIO 30 D 

tableau des modèles 

Nb de points Résolution 
Précision 
moyenne 

40 
60 

100· 3 36' 
125 2° 53' 
150 2 24' 
160 2 15' 

2 
1 26' 

autres caractéristiques et modèles speciaux : 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
composition de l'appareil : 

2° 15' 
1° 30' 

54' 
43' 
35' 
34' 
30' 
30' 

standard 2 voies décalées de 1/4 de période 
sur demande Top «O» 
couple opto-électronîque : 
émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie : ·signal simple sur porte TTL 
fréquence maximale de lecture : 5 kHz 

11, rue Pierre Lhomme • B P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex 
Téléphone : 788.51 .20 - Télex : 620284 MCB 



plan d'encombrement 

JlonguN• d&S fits · ?,50 

fiche technique* 
signaux de sortie : 

Voie 1 

Vo,e ï 

"b--fill 
: : : t 
: ~ : 

S2 1 • 1 

±rtLn_ 
10 

d iagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire. 
appareil vu du côté axe. 
temps de montée< 2µs 
temps de descente ~ 1 µs 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 pour I fourni ~400 µA 
niveau logique O pour I absorbé~ 16 mA 

>2,4V 
~0,4V 

Remarque : l'étage de sortie étant un trigger TTL, pour le 
branchement se reporter aux conditions générales d'emploi 
des circuits intégrés TTL. 

alimentation Vcc1 : 

tension 
consommation pour les 2 voies 
consommation pour le top "O" 
alimentation Vcc

2 
: 

tension 
ondulation max crète à crête 
consommation par voie 

5 V ±5% 
40 mA 
20mA 

5V±2% 
0,1 % 

20 mA 

- 6(! 

schéma électrique d'une voie 

+V~e1 

- Yc.c., 

repérage standard des sorties ; 

+ Vcei blanc-rouge 
- Vcei blanc-bleu 
+ Vcc 1 

-vcc, 
-Vccu 

. voie 1 
voie 2 
·,:op_ «o» 

rouge 

bleu 
blanc - marron 
orange 
jaune 
vert 

GIO 30 D 

'-Vc c 1 

s 

_ ... ~, 

-Ver: .., 

(
com'Tlun) 

s.151n.JI 

Chaque codeur est li11ré avec une fiche mc111idue!le de repèrages 
des sonias. 

"informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

4i.1.4 



générateur d'impulsions_ optique_ 

GI044A 

modèle de haute résolution dans un diamètre de 44 mm, 
capable de fonctionner dans une très large plage de tempé­
rature avec une vitesse de lecture élevée. 

code: 
électronique incorporée : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

incrémental 
mise en forme et driver 

2.048 points 

- 41)° C + 85° C 
- 55" C + 1 25° C 

boîtier et pièces mécaniques : acier inoxydable 
roulements : acier inoxydable.qualité 4 selon ISO 
disque : verre pyrex métallisé 
secteurs opaques ; inoxydables 
sortie : connecteur type 51 - appareil livré avec fiche et 
raccord 
fixation : type synchro "taille 18" 
modèle étanche sur demande 

ca ra ctéristîques mécaniques 
couple maximal çte rotation : 
avec étanchéité 
moment d'inertie : 
vitesse maximale de rotation : 
vitesse plus élevée sur deman·de 

lDcmAcN 
250 Cm/\cN 

4g.cm'2 
2.000 tr/mn 

charge maximale admissible sur l'axe (1N '.:::: 0,1 kgf) : 
axiale 
radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximale : 

5N 
5N 

à 100 tr/mn · ,os heures 
à 1.500 tr/mn 2;6.104 heures 
masse: 
codeur 
raccord 

42.1.5 

350g. 
50g. 

tableau des i:nodèles 

Nb de points Résolution 

360 
400 54' 

1000 21' 36" 
2048 1 0' 32" 

GIO 44 A 

..,~-
1 ' 

Précision 
moyenne 

± 15' 
± 10' 
± 5' 
± 5' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
composition de l'appareil : 
standard 2 voies décalées de 1/4 de période 
sur demande . Top 0 
couple opto·électronique : 
émetteurs de lumière diodes â l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transîstors au silicium 
sortie : Set S sur transistors en collecteur ouvert permettant 
un niveau de sortie ajustable. 
fréquence maximum de lecture : 50 kHz 

t 1, rue Pierre Lhomme - B.P. 65- 92404 Courbevoie· Cédex 
Ttfü!phone: 788.51.20 -Télex ; 620284 MCB 



plan d'encombrement 

Racconl 51 . 08 EC 14 19 S 

4 Ir. M3 .! 90° • ur G131.7 

fiche technique* 
signaux de sorties : 

Sil +Jl ~ 1 
vo,., ~~~-=!~-

1 1 1 1 
• 1 1 1 

52: l: S2~· 1 • l 1 

Voie 2 -+-~ r-r--- 1 ..LI : LJ L ___ ...1. -
-t-,r-~----• • 

•o l lo l 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire. 
apparei I vu du côté axe. 
temps de montée< 2 µs 
temps de descente < 1 µs 

conditions 
pour Vccu 
pour Vccu 
pour le 
pour le 

limites d'emploi 
5 à 15 V 

= 15 à 24 V 
= 100 mA 
= 20mA 

des transistors de sortie 
le max = 100 mA 
le max= 20 mA 
Vccu max= 15 V 
Vccu max = 24 V 

Attention : ces transistors de sortie sont en col lecteür ouvert. 
Un mauvais branchement, une surtension ou une surcharge 
(Résistance R trop faible) peuvent entrainer la mise hors 
d'usage de l'appareil. 

· caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau logique 0 

alimentation Vcez 
tension . 
ondulation max crête à crête 
consommation par groupe de 2 voies 
consommation top "O" 

+ Vccu 
~0,5 V 

5V±2% 
0,1 % 

300mA 
150 mA 

GIO 44 A 

Emba..,5I.0_~A l4.I9P 2: 6 !0.01 

5 37 ! 0 ,1 

202 , 

-1 ~ 
+--tH-llft=~::::::?a: ~o a'; --- - - ·- · ~ ~ 

0 (0 

"' ar .. .., .. 
95 17 

167 

schéma électrique d'une voie 

~b•I ,,, .., • • Q~I 
~ .,cc;i: -~ 

01 J ' 

t->' •·· ~ ~PJ:1-'' _ _.__ __ ~---~---_.._ ........ ,._ ____ 

remarque : pour les possibilités d'exploitation de l'étage 
de sortie demander ta notice d'application N° 3. 

repérage standard des sorties : 
+ Vcc2 M 
-Ve~ A 
-Vccu H 
sortie S voie 1 L 
sortie S voie 2 N 
sortie S Top O P 
sortie S voie 1 C 
sortie S voie 2 K 
sortie STop O U 
boîtier (blindage) G 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

*informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi· 
ficat joint à chaque appareil. 

42.1.6 



générateur d'impulsions_ optique_ 

GIO 76 B 

M'odèle étudié pour Jes applications industrielles ; une 
mécanique robuste, disque métallique, boîtier étanche au 
ruissellement, est associée à une électronique performante 
(détection Push-Pul 1, driver de ligne.) 

code: 
électronique incorporée: 
résolution max ; 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

incremental 
mise en forme et driver 

512 points 

0° C + 55° C 
- 25° C + 85° C 

boîtier : alliage léger, oxydé bichromaté 
pièces mécaniques : acier inoxydable 
roulements : acier inoxydable qualité 4 selon ISO 
disque : métallique 
sortie : connecteùr Souriau 8400, appareil livré 
avec fiche et raccord . 
fixations : type synchro et par 3 vis M 4 sur ljJ 44,45 
modèle étanche sur demande . 

caractéristiqu~ mécaniques. 
couple maximal de rotation : 20 cmAcN 
avec étanchéité : 500 cmAcN 
faible couple sur demande : 1 et 0,5 cmAcN 
moment d'inertie : 60 g. cm 2 

vitesse maximale de rotation : 6 000 tr/mn 
charge maximale admissible sur l'axe (1N = 0,1 kgf): 
axiale.. 
radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximale : 

10 N 
10 N 

à 100 tr/mn 105 heures 
à 1. 500 tr/mn 2,5.1 a4 heures 
masse : 430 g. 

42.1.7 

GIO 76 B 

tableau des modèles 
Précision 

Nb de eoints Résolution moyenne 
50 7° 12' -+ 1° 48' 
60 60 + 1° 40' 
90 40 -+ 1 

100· 3° 36' ± 54' 
120 30 + 45' 
180 20 ± 30' 
200· 1° 48' ± 27' 
250 1° 26' -+ 21 · 
256 1° 24' ± 21' 
350• 1 + 15' 
400 54' -+ 10' 
500· 43' 12" ± 10' 
512 42' ± 10' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

caractérîsti q ues électriques 
composition de l'apparail : 
standard 2 voies décalées de 1 /4 de période 
sur demande Top 0 
couple opta-électronique : 
émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie: pour chaque voie signal Set~ 
fréquence maximale de lecture : 50 kHz 

11, rue Pierre Lhomme - B.P . 65 - 92404 Courbevoie - Cédax 
Té14phone : 788.61 .20 -Télex : 620284 MCB 



plan d'encombrement 
80maI 

l t,olJ'S M4 i' \2C)" 1of. t ar,audèe S 

, ai 0 4.4..44 

fiche technique* 

signaux de :~!rtie : ~ 
1 1 

• 
1
r/• ! si i 

Vo,~ l -~-- UJ___J: 
ï--~-.. 

, , t 1 

vo,e2 

52 -+-+ r-r--~'--+, 11 r ....L.J ; LJ L_ - _...i_LJ L..l.._ 

: : : -~ 1 

-i--..~.....,_______ 1 • 

~ t ~ l 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire 
apJlareil vu du côté axe 
temps de montée < 2j.Js 
temps de descente .;;; 1)/s 

caractéristiques des niveaux de sorties : 
niveau logique l v 
RU : résistance d'utilisation en K.11 ccu 
niveau logique O pour I c absorbé= 100 rnA 

pour le absorbé= 160 mA 

RU 
2,2 + RU 

,;;;o,4 V 
,;;; 1 V 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie 
pour Vccu 5 à 15 V le max = 
pour Vccu 15 à 24 V Je max = 
pour le 160 mA Vccu max == 
pour le 20 mA Vccu max 
alimentation Vcc2 : 
uinsion 
ondulation max crête à crête 
consommation max par groupe de 2 voies 
consommation Top «O» 

160 mA 
20 mA 

15 V 
24 V 

5V±2% 
0, 1 % 

300mA 
120 mA 

•informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications; l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

schéma électrique· d'une voie 

0 1~( 

GIO 76 B 

lfflSL!mble ooru'lof:Cleu, ~Souriau~ 

,ettte1"\.Ce .8400: 6land\le .iiu rursallement 

80 

bQ<r.,e,r;~~,..• ______ __,_.,..... __ ._ __________ _ 

lc orn ~"'l'I 
'Joiç,"l ;a.l 1 

R = 2,2 K.11 - cette résistance peut être supprimée sur 
demande pour un fonctionnement du transistor de sortie 
en collecteur ouvert. 

Remarque : pour les possibilités d'exploitation de l'étage 
'de sqrtie demander la notice d'application n° 3. 

repérage standard des sorties ; 
- Vcei 1 
+ Vcei 2 
- Vccu 3 
+ Vccu 4 
sortie S voie 1 5 
sortie S voie 2 6 
sortie S Top «O» (option) 7 
sortie S 11oie 1 8 
sortie S voie 2 9 
sortie STop «O» (option) 10 
non connecté 11 
boitier (blindage) 12 

6 • 

3 • 
10 

• 

connecteur partie mâle 
vue coté utilisation 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

-42. 1.8 



générateur d'impulsions_ optique_ 

GIO 90 B 

Le G 10 90, premier générateur d'impulsions optique 
construit par MCB, est employé dans de nombreux 
équipements depuis plusieurs années. 
La version GIO 90 B bénéficie des demie~ perfectionne­
ments de la source de lumière ( diodes à arséniure de 
gallium ) et du traitement du signal{électronique incorporée .} 

code : 
électronique incorporée : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction : 

incrémental 
mise en forme et driver 

5 000 points 

+ 10° C + 55° C 
- 25° C + 85° C · 

boîtier : al liage léger, oxydé anodiquement 
pièces mécaniques : acier inoxydable 
disque : verre pyrex mé-tallisé 
secteur opaques : inoxydables 
roulements : acier inoxydable, qualité 4 selon ISO 
sortie : par connecteur DB 25. appareil livré avec fiche 
fixation : par 3 vis M 5 sur <j) 70 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation: 20 cmJ\cN 
faible couple sur demande : 1 et 0,5 cm/\cN 
moment d'inertie: 200 g. cm2 

vitesse maximale de rotation : 1 500 tr/mn 
charge maximale admissible sur l'axe ( 1 N ""' 0, 1 lcgf) : 
axiale 
radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximale : 

10 N 
10N 

à 100 tr/mn 105 heures 
à 1500 tr/mn 2,5.1 a4 heures 

- masse : 340 g. 

42.1.9 

GIO 90 B 

tableau des modèles 

Nb de points Résolution 
Précision 
moyenne 

400 54' 
500 43' 12" 
600 36' 

1000• 21' 36" 
1200 18' 
1500 14' 24" 
2000 1 o· 48" 
3600 6' 
3810 5' 40" 
5000 • 4' 19" 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter . 

caractéristiques électriques 
composition de l'appareil : 

+ 10' 
± 10' 
+ 10' 
± 5' 
± s· 
± 5' 
+ 5' 
+ 2' 
+ 2' 
± 2' 

standard 2 voies décalées de 1/4 de période 
sur demande Top O pour nombre de points~ 1000 
couple opto-électronique : 
émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie : pour chaque voie signal S et S 
fréquence maximale de lecture : 30 kHz 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 65 • 92404 Courbevoie - Cédex 
Téléphone : 788.51 .20 - Télex : 620284 MCB 



plan d'encombrement 

fiche technique * 
signaux de sorties : T 

Voie 1 -SI ..._.__........_____T/-4 _---~~tJ___[J___Ç_ 
Voi e 2 s2l-t-rH .-,-~ -&24- --+-, r. r t _ _LJ : LJ L _ _ ___ LL...-1 L_J__ 

i . 1 • 
~ t ~ t 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire 
appareil vu du côté axe 
temps de montée · <. -2ps 
temps de descente ~ 1_µ s 

caractéristiques des niveaux de sorties 
niveau logique 1 v 
RU : résistance d'utilisation en KU ccu 
nîveau logique O pour le absorbé-= 100 mA 

pour le absorbé = 160 mA 

RU 
2,2 + RU 

,.;;o,4 V 
<1 V 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie 
pourVccu 5à15V lcmax = 160mA 
pour Vccu 15 à 24 V le max = 20 mA 
pour le 160 mA Vccu max 15 V 
pour le 20 mA Vccu max "" 24 V 
alimentation Vcc2 : 
tension 
ondulation crête à crête 
consommation max pour 1 ou 2 voies 
consommation du Top <<0» 

SV± 2% 
0,1 % 

250 mA 
120 mA 

•informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modificatîons, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

GIO 90 B 

◄- . 
...:!.~1 ___ ., 

1· 30,5 -! 
j -""~-ltAL_ 

.. 
& 

6 3_5 16,7 

80 

schéma électrique d'une voie 

• Vt( 2 ~ 
. \/t r ,. 

() ,~ , 

hol-~~f-V-~-- -1-----.......___....___.___._-+-_ 

R = 2,2 l(!-2 • cette résistance peut être supprimée sur 
demande pour un fonctionnement du transistor de sortie 
·en collecteur ouvert. 
Remarque : pour les possibilités d'exploitation de l'étage 
de sortie demander la notice d'application n° 3. 

.repérage standard des sorties ; 
sortie S voie 1 1 
sortie S voie 1 2 
sortie S voie 2 3 
sortie S voie 2 4 
sortie S top zéro 5 
sortie S top zéro 6 
non connectés 7 à 20 
boîtier (blindage} 21 
+ Vcc,_ 22 
- Vèc,_ 23 
+ Vcc 1 24 
- Vcc 1 25 

chaque codeur est livré 
repérage des sorties . 

1 2 J 4 S 6 7 8 9 10 11 12 IJ ••••••••••••• •••••••••••• 14 15 16 .17 16 19 20 11 22 23 24 25 

connecteur partie mâle 
we c6té utilisation 

avec une fiche individuelle de 

42.1.10 



codeur optique 

C030C 

Codeur de faible diamètre pour lequel il a été recherché un 
compromis prix/résolution favorable. 

codes : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

Gray ou BDR + 3 
256 points 

- 25° C + 70° C 
- 25° C + 70° C 

boitier : alliage léger, oxydé bichromaté 
pièces mécaniques et roulements : acier inoxydable 

disque : méthyl-méthacrylate 
secteurs opaques inaltérables 
sorties : fils téflon 
fixations : type synchro et par canon fileté M. 10 x 0,75 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal , de rotation; 5 cm AcN 
moment d'inertie : 0,6 g. cm2 

vitesse maximale Ide rotation ; 2.000 tr/mn 
charge maximale 1admissible sur l'axe ( 1 N ~ 0, 1 kgf) : 
axiale 2,5 N 
radiale 2,5 N 
durée de vie mini des roulements à charge maximale ; 
à 100 tr/mn 10 5 heures 
à 1.500 tr/mn 5.1a4 heures 
m~e ~g 

42.2.1 

CO 30C 

tableau des modèles 
Nbde Nbde Réso· Précis. 
points Code voies Gamme lution moyen. 

10 BDR +3 4 Oà 9 36° ± go 
2 X 1011) BOR+ 3 8 Oà 9 36° ± 90 
2 X 16(1)., Gray 8 Oà 15 22°30' ± 50 

HlO Bt5A + 3 8 Oà 99 3°36' + 54' 
• 256 Gra'l 8 0 à 255 1°24' + 30' 
2 X 16u* Binaire nat 8 Oà 15 22°30' ± so 

(1) modèle à double lecture, pour levée de doute ; voir 
notice d'application. 

le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code croissant 
est horaire appareil vu côté sortie d'axe. 

• permet de multiplier la résolution d'un autre codeur par 8. 
4 ... 

permet de multiplier la résolution d'un ·autre codeur 
en binaire nat par 16. 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opto-électronique : 
émetteurs de lumière diodes à l'arséniure de gallium 

photo-transistors au silicium 
sur l'émetteur du photo-transistor 

récepteurs 
sortie du signal : 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 66 - 92404 Courbevoie - Cédex 
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plan d'encombrement 

fiche technique * 
signaux de sortie : 

1 oliolo - 1,anJ,i:s 1t1, 

'l 

cou ra nt de lumière I e 
courant d'obscurité lo 

' 103 - b 

A charge = 1 KD 

VCE +Vcc-
(SOVrr.:,.-> 

alimentation photo-transistors Vcc
1 

VCE 

VEC 
puissance max. à 25°C : 

C030C 

r---------21L_R9.6 
~ ttr-1- ~ 

1 111 . ' 

~1-t -
~ -

.,. ID 0 
N M 

V> si IS) N 
0 

1 

longot-ur des f ils : 2 5 0 l6 lL1& ,o ,..,! 

15 1

1 
20.a a , 1 10,00 de O 4 ffi;t,l[ _ 

--- -i 

~60µA 
_!_!_;;,, 6 
lo 

<50V 
~ 7 V 

50mW 

schéma électrique 

r~ - • OP~ p l1 ,i•1 
c, .:i.• l'"wt , l, n !t- ., • 

.... --~~--c"· 
J \OÔ II L • Yô ll ) i l,l,01[ "' 

{ 
'j a, l~c ~A t [ __ _____ j ____ __ [ _______ ~ 

- V~c. l 

repérage des sorti es : 

propre à chaque modèle et communiqué sur çlemande. 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

ré_duction de puissance au-dessus de 25°C : 
alimentation des diodes Vcc

2 

0,5mW/°C 

tension 
consommation ma)( . par voie 

5V±2% 
20mA 

* informations données à t itre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

42.22 



codeur optique 

CO30 E 

Codeur de faible diamètre, avec électronique incorporée · 
Les signaux mis en forme sortent sur transistor en collecteur 
ouvert, permettant une adaptation des niveaux logiques. 

codes: 
électronique incorporée : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

Gray ou BOR + 3 
mise en forme et driver 

256 points 

+ 10° C + 55° C 
- 25° C + 70° C 

_boitier : alliage léger, oxydé bichromaté 
pièces mécaniques et roulements : acier inoxydable 
disque : méthyl-méthacrylate 
secteurs opaques : inaltérables 
sorties : fils téflon 
fixations : type synchro et · par canon fileté M. 10 X 0,75 

caractéristiques mécaniques 
couple maximum de rotation : 5 cmJ\cN 
moment d'inertie : 0,6 g. cm1 

vitesse maximum de rotation : 2.000 tr/mn 
charge maximum admissible sur l'axe ( 1 N :: 0, 1 kgf);: 
axiale 2,5 N 
radiale 2,5 N 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100 tr/mn 1û5 heures 
à 1.500 tr/mn 5. TO" heures 
ma~e: 85g 

42.2.3 

C030E 

tableau des modèles 
Nbde Nb de Réso- Precis. 
points Code voies Gamme lution moyen. 

10 BOR +3 4 Oà 9 36° ± go 
2 X 10(1) BDR +3 8 0à 9 36° ± 90 
2 X 16(1)• Gra'{ 8 0à 15 22°30' ± 50 
• 100 BDR +3 8 Oà 99 3°36' ± 54' 
• 256 Gray 8 0 à 255 1°24' ±30' 
2x16'h• Binaire nat 8 0à 15 22°30' ± 60 

(1) modèle à double lecture, pour levée de doute (voir 
notice d' application) . Cene levée de doute peut être 
incorporée dans le codeur. 

le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code croissant 
est horaire appareil vu côté sortie d'axe. 

• permet de multiplier la résolution d'un autre codeur 
code Gray par 8. 

**• · permet de multiplier la résolution d'un autre codeur 
en binaire nat pat 16. 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opta-électronique : 
émetteljrs de lumière diodes à l'arséniure de gallium 
récepteurs . · photo-transistors au silicium 
signaux : sortie sur transistor en collecteur ouvert permettant 
un niveau de sortie ajustable. 

11, rue Pierre Lhomme - B.P . 65 - 92404 Courbevoie • Cédex 
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C030E 

plan d'encombrement 

----- - - --- ~ 90 __ ____ 1 9~ 
.L.i..!- ...li-MI0pas 0.75 ~---

7 

-@ 
' 

toron de O 4 ~.::i ~ __ 

fiche technique* 

conditions limites d'emploi 
pour Vccu = 5 à 15 V 
pour Vccu = 12 à 24 V 
pour le 160 mA 
pour le = 20 mA 

des transistors de sortie 
le max= 160 mA 
le max= 20 mA 
Vccu max= 15 V 
Vccu max = 24 V 

Attention : ces transistors de sortie sont en col lecteur ouvert. 
Un mauvais branchement, une surtension ou une surcharge 
(Résistance R trop faible) peuvent entrainer la mise hors 
d'usage de l'appareil. 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 + Vccu (5 à 24 V) 
niveau logique O pour I absorbé = 100 mA ~ 0,4 V. 

pour J absorbé= 160 mA < 1 V. 

alimentation Vcei : 
tension 
ondulation max crête à crête 

. consommation max par ·groupe de 2 voies 

5V±2% 
0,1 % 

120 mA 

schéma électrique d'une voie 
+vc c~ 

-Vcc;.,c 

1 +vcc., 

j__J 
j l 1 

(
~omm(JnJ • 

fi.lgn~I 

-'Jce 11
' ~ ~-------s1mbe 

sortie ~strobe" : à commander en logique TTL (entrance 
8 portes normalisées) 

niveau 1 : sortie normale du signal sur toutes les voies. 

niveau O : toutes les voies sont bloquées au niveau 1, ceci 
permet le multiplexage des informations de plusieurs 
codeurs placés en parallèle par l'exploitation des signaux 
de sorties en «ou câblés». 
nota : pour un fonctionnement normal, la sortie "strobe'' 
doit donc être maintenue en permanence au niveau 1. 

sortie levée de doute : en logique TTL (sortance 8 portes 
norma I i sées). 
cette sortie est réservée à la synchronisation d'un deuxième 
codeur à double lecture pour la réalisation de codeurs à 
démultiplication (voir notîce d'application) dans les autres 
cas, ne rien brancher sur cette sortie. 

repérage des sorties : 

propre à -chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

"informations données à titre indicatif et sous réverse de 
modificatîons, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

42.2.4 



codeur optique 

CO 60C 

Codeur de haute performance en taille 23; l'appareil 
comporte un système de compensation automatique qui 
assure aux signaux de sortie une haute stabilité dans le 
temps et en fonction de la température. 

code: 
électronique incorporée : 
nombre de points (21 :1) 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

Gray 
compensation 

8.192 

- 40°C + 85°C 
- 50°C + 125°C 

boîtier et pièces mécaniques : . acier inoxydable 
roulements: acier inoxydable, qualité 4 selon ISO 
disque : verre pyrex métallisé 
secteurs opaques : inoxydables 
sortie : connecteur type 51 • appareil livré avec 

fiche et raccord 
sortie par fils téflon sur demande 
fixation : type synchro et par 3 vis M 4 sur rf> 43 
modèle étanche·sur demande.: 
modèle à sortie par con('ecteur 
modèle à sortie par fils · 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation : 
avec étanchéité 

moment d'inertie 
vitesse maximale de rotation : 
vitesse plus élevée sur demande 

étanchéité complète 
étanchéité panneau 

40 cmAcN 
250 CmAcN 

30 g. cm1 

1.500 tr/mn 

charge maximale admissible sur l'axe (1 N ~ 0, 1 
axiale 

kgf) : 
t N 
5N radiale 

durée de vie mini des roulements à charge maximale : 
à 100 tr/mn 105 heures 
à 1.500 tr/mn 2,5.104 heures 
masse: 
codeur 
fiche et raccord 

42.2.5 

550g 
50 g 

tableau du modèle 
Nb de 
points 

8 .192 

Code 

Gray 

C060C 

Nb de Réso- Précis. 
voies Gamme lution moyen. 

13 0 à 8.191 2'38" ± 1 '1 9" 

le sens de rotation de l'axe, cour la lecture du code crois­
sant est horaire 0 appareil vu èôté sortie d'axe. 

autres caractéristiques : nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opto•électronîque : 
émetteurs de lumière 
récepteurs 

diodes à l'arséniure de gallium 
photo-transistors au silicium 

sortie du signal : sur l'émetteur du photo-transistor 
vitesse (V) maximale de rotation pour l'exploitation du si­
gnal, en fonction.de la résistance de charge (RC) : 
AC 1 5 10 25 kf2 

V 225 120 60 30 tr/mn 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Céde,c 
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. plan d'encombrement 

fiche technique* 
signaux de sortie : 

courant de lumière I e 

courant d'obscurité lo 

alimentation : 

VCE 
1~01/m.a•I 

66.S 

~5µA 

~~5 
lo 

tension+ + 15 V (de+ 13,5 à+ 15,5 V) 
ondulation max crète à crête 0, 1 % 
consommation max 100 mA 

C060C 

3 1 317rG> 

f · -· - ~. - -
~ 

SS.ho 18,9t 

"cotes spéd.!ilcs pour modèle étanche 

schéma électrique 

,--------,1--------------•~V 

====~==~==:::;::============= .. ~~ .. "" 

repérage des sorties : 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

*informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

42,2,6 



codeur optique 

CO 60D 

Codeur de haute performance en taille 23 avec sortie par 
signaux à niveau logique. L'appareil comporte un système 
de compensation automatique qui lui assure une haute sta­
bilité dans le,emps et en fonction de la température, 

code: 
électronique incorporée : 

nombre de points (2 13
) 

températures limites : 
emploi 

Gray 
compensation mise en forme 

et Driver en circuit hybride 
8.192 

-40°C + 85°C 
stockage - 50°C + 125°C 

co nstructîo n 
boîtier et pièces mécaniques : acier inoxydable 
roulements: acier inoxydable, qualité 5 selon ISO 
disque : verre pyrex métallisé 
secteurs opaques : inoxydables 
sortie : connecteur type 51 appareil livré avec 

fiche et raccord 
sorties par fils téflon sur demande 
fixations : type synchro et par 3 vis M 4 sur <f> 43 
modèle étanche sur demande : 
modèle à sortie par connecteur 
modèle à sortie par fils 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation 
avec étanchéité 

moment d'inertie 
vitesse maximale de rotation : 
vitesse plus élevée sur demande 

étanchéité complète 
étanchéité panneau 

40 cmAcN 
250 CmAcN 

30 g. cm1 

1.500 tr/mn 

charge maximale admi~ible sur l'axe (1 N ~ 0, 1 
axiale 

kgf) : 

1 N 
SN radiale 

durée de vie des roulements à charge maximale: 
à 100 tr/mn 105 heures 
à 1.500 tr/mn 2,5.104 heures 

_masse: 
codeur 
fiche 

42.2.7 

620 g 
50 g 

C060 D 

tableau du modèle 
Nbde Nb de Réso- Précis. 
points Code voies Gamme lution moyen. 

8.192 Gray 13 0 à 8.191 2'38" ±1 '19" 

le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code crois­
sant est horaire n appareil vu côté sortie d'axe. 

autres caractéristiques : nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opte-électronique : 
émeneurs de lumière diodes à l'arséniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
signaux : sortie sur transistor en collecteur ouvert permenant 
un niveau de sortie ajustable. 
vitesse maximale pour !'exploitation du signal 60 tr/mn 
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plan d'encombrement 

66.5 

fiche technique* 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie : 

1 max 20 mA 

+ Vccu ..:: 15 V 
Attention : ces transistors de sortie sont en collecteur ou­

vert. Un mauvais branchement, une surtension ou une sur­

charge (Résistance R trop faible) peuvent entrainer la mise 

hors d'usage de l'appareil. 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau logique O pour le~ 20 mA 

+ Vccu 
~0.4 V 

alimentation : 

tension+ + 15 V (de+ 13,5 à+ 15,5 V) 
ondulation max crête à crête 

consommation max 

0,1 % 
400mA 

C060 D 

J J _3.17>0_:'.. 

1 

• 0ll J 
O<> 

û, r-:1 09 
0 

N ~ ! "' <D 
rs, ol ;:; '9 :, "' G 

• 

schéma électrique 

_________ r.e ______________ t:11,11.:"'":i• 

repérage des sorties : 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certifi­

cat joint à chaque appareil. 

42.2.8 



codeur optique 

CO 90 Bi 
Premier codeur optique M.C.B., le CO 90 est employé dans 
de nombreux équipements depuis plusieurs années. 
La version CO 90 B bénéficie des derniers perfectionnements 
de la source de lumière-diodes a arséniure de gallium. Un 
préamplificateur incorporé permet de délivrer sur chaque 
voie un signal de largeur et de niveau calibrés. Il est adapté 
aux mesures de précision en secteur industriel : pesage, sys­
tèmes de contrôle, machines outils etc ... 
codes : Gray ou BDR + 3 
électronique incorporée : 
résolution max : 
températures limites 
emploi 
stockage 

construction 

préamplifîcation 
4.096 points 

+ 10°C+ 55°C 
- 25°C + 85°C 

boitier : alliage léger, oxydé bichromaté 
pièces mécaniques et roulements : acier inoxydable 
disque : verre pyrex métallisé 
sortie : 

fixation : 

connecteur DB 25 appareil livré 
avec fiche 

par 3 vis M5 sur ip 70 

-caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation : 
faible couple sur demande 
moment d'inertie 
vitesse maximale de rotation : 
vitesse plus élevée sur demande 

20cmAcN 
1 et 0,5 cm AcN 

200 g. cm 2 

1.500 tr/mn 

charge maximale admissible sur l'axe ( 1 N ::::: 0, 1 kgf) : 
axiale 10 N 

10 N radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximale: 
à 100 tr/mn 105 h~ures 
à 1.500. tr/mn 2.5.104 heures 
masse: 
codeur 
fiche 

caractéristiques électriques 
couple opta-électrique : 

475 g 
50 g 

émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie : sur amplificateur à émetteur commun 

42.2.9 

C090B 

tableau des modèles 
Nb de Sens Nb de Réso- Précis. 
points Code ( 1 ) voies Gamme lution mo~en. 

100 BDR+3 n, 8 Oà 99 3°36' ±36' 
200 BDR+3 n, 9 Oà 99,5 1°48' ± 36' 
400 BDR+3 n, 10 Oà 99.7 54' + 18' 
500 BDR+3(3) n, 12 4à 504 42'21"± 10· 
600 BDR+3 n.12 Oà 599 36' ± 12' 
860 Gray (4) 011 Oà 900 24' ± 5' 

1 ooo·soR+3 n.12 Oà 999 21 '36'" ± 5' 
1 000 BD R+3(5) n. 12 9 à 1 009 20'24" ± 5' 
1 000 BDR+3(6) n.12 9 à 1 009 21'10" ± 5' 
1 024 Gray r- 10 0 à 1 023 21 '05" ± 5' 
2 000 BDR+3(7) n, 13 19 à 2019 10'30" ± 4' 
2 048 Gray n 11 0 à 2 047 10'33" ± 5' 
3 600• Spécial (2) n, 14" 0 à 3 599 6' ± 5' 
4 096 • Gra'{ n 12 0 à 4 095 5'16" ± 5' 

( 1) sens de rotation de l'axe, pour lect_ure du code crois-
sant - appareil vu du côté sortie d'axe : 

n.sens horaire 
n sens anti-horaire 

(2) 36 séquences de 100 points en BOR + 3 repérées en 
Gray excess 14, pour une lecture avec rebouclage sans 
sans ambiguïté sur 360°. 

(3} 500 points sur 352° 55'(500pts /1000/1020 'de 360°) 
(4) 860 points sur 344° 
(5) 1 000 points sur 340° 
(6) 1 000 points sur 352° 55'(1000pts /1000/1020 de 360°) 
(7) 2 000 points sur 350° · 
pour les modèles 1000 et 2000 points, nous consulter sur 
la possibilité de réalisation avec un faux zéro. 
autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 
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plan d'encombrement 

fiche technique • 

3.l'Oi.K MS Il \20"~r O 10 

i:i,ef ta,.,vdie-, \5,5 

caractéristiques des niveaux ': 
niveau logique 1 Ru 

2,2 + Ru 
Ru= résistance d'utilisation en Kn 
niveau logique O pour I absorbé~ 1,6 mA < 0,4 V 

alimentation amplificateur dè sortie Vcc
1 

tension 
alimentation diodes Vcc

2 
tension 
ondulation max crête à crête 
consommation max par voie 

5à 24 V 

5V±2% 
0,1 % 

25mA 

46,1 

--~ 
1 !>.~-

·-,-19-:-,~-....... ---, r.-l1 - ---- ------"' lt!l 

1: 
83,5 

80 

1 =---' ~ . g 
~o go 

Q 

,[,16,1~ 

schéma électrique d'une voie 

+-V~c., 

repérage des sorties : 

C090B 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ••••••••••••• •••••••••••• 14 15 16 1l 18 19 20 21 22 23 24 25 

connecteur partie mâte 

vue coté utilisàtion 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 

42.2.10 



codeur optique 

CO 100 

Appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique , machines outils) 

code : 
électronique incorporée : 

Gray 
préamplification 

résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

disque : 
sortie : 

fixation : 

roulements : 

1.024 points 

+10°C+55°C 
-25°C +70° C 

méthyl-méthacrylate 
connecteur DB 25 appareil livré 

avec fiche 
type synchro et par 3 vis M6 sur <p 70 

de précision 35 x 15 à contact oblique 
qualité 5 selon ISO 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation : 800 cmAcN 

-~ 
C0100 

tableau des modèles 

Nbde Nbde Réso- Précis. 

vitesse maximale de rotation: 1.500 tr/mn points voies Gamme lution moyen. 

charge maximum admissible sur l'axe (1 N ~ 0,1 kgf) : 
axiale 
radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100tr/mn 5.104 

ma~e: 

200 N 
200N 

heures 

2 kg 

1 024• 10 
512 9 
256 8 
128 7 

0 à 1 023 21' ± 21' 
Oà 511 42' + 21' 
Oà 255 1 24' + 42' 
Oà 127 2 48' ±1°24' 

caractéristiques électriques 

couple opta-électronique : 
émetteurs de lumière 
récepteurs 

Le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code croi$$éint 
diodes à l'arseniure de gallium est af!ti-horaire - appareil vu côté sortie d'axe . ~ 

photo-transistors au silicium 
sortie : sur transistors en 
niveau de sortie ajustable. 

42.2, 11 

collecteur ouvert, permettant un 
autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 65 - 92404 Courbevoie. Céde><. fance 
Téléphone : {1) 788.51.20 - Télex ; 620284 MCB 
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fiche technique• 

conditions I imites d'emploi des transistors de sortie : 
1 max 
Vccu 

-

0 
1/) 

10 mA 
,;;;24 V 

Attention : · ces transistors de sortie sont en collecteur ouvert 
Un mauvais branchement, une surtension ou une surcharge 
{A utilisation trop faible) peuvent entrairrer la mise hors 
d'usage de l'appareil. 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau logique 0 

+ Vccu 
~ 0,4 V 

C0100 

3trs. M6prot.15 
sur 0:70 · 

0: 80 h 6 

,, 100 

schéma -électrique d'une voie 

+Vccl +Vccu 

s s 
Commun Signal -------

-Vccl -Vccu 

repérage des sorties : 
propre à chaque modèle et communiqué · sur demande. 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

1 2 3 4 S 6 l 8 9 10 Il 12 13 ••••••••••••• •••••••••••• \4 \S \6 11 18 19 20 21 22 23 2-4 25 

connecteur partie mâle 

vue côté utilisation 

alimentation des circuits Vcc 1 
tension 
consommation max 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 
15 V ± 1 V modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi-

80 mA ficat joint à chaque appareil. 

42.2.t2 



codeur optique 

CO 100 A 

Appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils) 

code: 
électronique incorporée : 

Gray 
pré amp I îficati on 

résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

4.096 points 

+ 10°C + 55°C 
- 25°C + 70° C 

pièces mécaniques et boitier : 
disque : 

acier inoxydable 
verre pyrex mét~llisé 

connecteur DB 25 appareil livré 
avec fiche 

type synchro et par 3 vis M6 sur q, 70 

sortie : 

fixation: 

roulements: de précision 35 x 15 à contact oblique 
qualité 5 selon ISO 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation : 

vitesse maximale de rotation : 

800 cmAcN 

1.500 tr/mn 

charge maximum admissible sur l'axe (1 N ~ 0,1 kgf) ; 
axiale 
radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100 tr/mn 5.Hf 

masse: 

200 N 
200N 

heures 

3,5 kg 

-~ 
CO100A 

tableau des modèles 

Nbde Nb de Réso- Précis. 
points voies Gamme lution moyen. 

4 096 .. 12 0 à 4 095 5'16" ± 5' 
2 048 11 0 à 2 047 10'33" ± 10' 

caractéristiques Mectriques 

couple opta-électronique : 
émetteurs de lumière 
récepteurs 

le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code croissant 
diodes à l'arseniure de gallium' est antî-horaire - appareil vu côté sortie d'axe. ,r­

photo-transistors au silicium 
sortie : sur transistors en 
niveau de sortie ajustable. 

42.2.13 

collecteur ouvert, permettant un 
autres caractéristiques et modèles spécîaux : nous consulter. 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 • 92404 Courbevoie• CédeJ< - France 
Téléphone : ( 1) 788.51.20 - Télex : 620284 MCB 
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fiche technique" 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie : 
t ma>< 
Vccu 

1 

1 

1 

f 

0 
IO 

L_I_ 

10 mA 
4'24V 

Attention : ces transistors de sortie sont en collecteur ouvert 
Un mauvais branchement, une surtension ou une surcharge 
( R utilisation trop faible} peuvent entraîner la mise hors 
d'usage de l'appareil. 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau logique 0 

+Vccu 
<0,4V 

C0100A 

3 trs. MG pror. 15 
eur 1111:70 

~:80h6 

0, 100 

schéma-électrique d'une voie 

+Vccl +Vccu 

s s 
Commun Signal ------

-Vccl -Vccu 

repérage des sorties : 
propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

1 2 3 4 S 6 1 B CJ 10 11 12 13 ••••••••••••• •••••••••••• 14 15 16 17 1B 19 lO 21 22 2J 24 25 

connecteur partie mâle 

vue côté utilisation 

alimentation des circuits Vcc 1 
tension 
consommation max 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 
15 V± 1 V· modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au œrtl-

100 mA . ficat joint à chaque appareil. 

42.2.14 



codeur optique 

Ce codeur foumit une information en code CRE 
C'est un code sans ambiguïté Qui permet 111 conuèle d 'une manière 
simple da la valldhé des signaux élaborés par Je codeur. 
Brevet M.C.B. 

CARACTERISTIQUES DE CODAGE 

Code CRE (voir dessin au verso) 

Vole 1 à 10code GRAY 1024 points 
(résolution 21 '05" - précwon ± 1/2 point) 

Voie 1 1 à 20 code GRAY complémentl! 1024 pts 
(resoluti on 21 '05" - précision :t 1 /2 point) 

Lecture croissante pour une rotation en sens antihoraire (appareil 
vu côté axe) 

Après traitement du code : 
11 voies, 2048 pts, précision ± 1 /2 point. 

Fréquence max de lecture : 20.000 pts/sec 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Couple opto-électronique 
émetteur: 
récepteur : 

Sortie du signal 

diode à l'arséniure de gallium 
phototransistor eu silicium 

pour chaque voie sur transistor en collecteur ouvert permettant un 
niveau de sortie ajustable 

schéma électrique d'une voie 

+Vccl 

s 

Signal 

-Vccl 

Alimentation Vcc1 
tension 
consommation 
Conditions d'emploi des transistors de sortie 
courant le 
tension Vcc 

15 V± 1 V 
~160mA 

REMARQUE : ces transistors sont en collecteur ouvert. un mauvais 
branchement. une surtension, ou une surcharge (résistance de charge 
trop faible) peuvent entrainer leur mise hors d'us~ 

Caractéristiqul!S des nivea~x de sorties 

Températures limites 
emploi 
stockage 

CO.100B 

+ 10°C +s5°C 
- 25°c + 10°c 

SORTIES : connecteur normalisé réf . DB 25 (l'appareil est livré avec 
sa fiche) 

1 2 l 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 Il ••••••••••••• •••••••••••• 1~ 1S 16 11 18 19 20 li 22 2J 24 7$ 

Connecteur partie mâle 
vue côté utilisation 

REPERAGE des sorties 

SORTIE REPERE SORTIE 
niveau logique 1 
nive31.1 logique o (pour le ~ 10 mA) 

+Vccu 
~0.4 v .voie 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 . voie 11 

REPE.RE 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Couple de rotation 
Vnesse de rotation max 
Charge maximale admissible sur l'axe 
axiale 
radiale 

< 800 cmÂl:N 

1500 t/mn 

200N 
200N 

Durée de vie des roulements à charge maximale e-t à 
100 t/mn ~S.10·4 heures 

Masse 3.5 kg 

42.2.15 

10 

Commun signal 
Boltier 
+vce1 
-Vcc1 

2 12 
3 13 
4 14 
6 15 
6 16 
7 17 
8 18 
9 19 

10 20 

20 
21 
24 
25 

11, rue Pierre Lhomme • 8.P. 65 - 92404 Courbevoie - Céde" • France 
Téléphone : (1 l 788.51 .20 - Télex : 620284 MCB 



plan d'encombrement 
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Les zones hachurées correspondent au (<1 li binaire 
at è I ou V maximum (niveau haut) 

Utilisation du coda CRE : 

0 

"' 

Par l'emploi d'une logique e1Ctérieure (microprocesseur ou logiques câblée) 
on réalise le,s fonctions·su1Ïlimtes : 

1 ) CODE GR A Y A transformé en binaire puis complémenté. 
2) COOE"GAAY B complémenté puis transformé en binaire. 
3) Addition arithmMique des deux résuluits ci-dessus. 

Jtra. Ms pml. 15 
$Ur CIi :7Q 

0:80 h 6 

!1), 100 

4) Fonction «ET» des sorties des addltionneurs sauf pour le bit de plus faible poids (util isation en 11 ci -dessous) . 

On obtient alors : 

1 - Soit un signal d'erreur délectant les pannes : 
eJ<térieures au oodeur ( non connecté, alimentation dèfecrueuse, etc ... ), 
défaillances internas éventuelle.$ du codeur (émetteurs ou récepteurs de lumière, transistors, etc ... ). 
défauts de transmission dans Je cas de ligne longue et perturbée entre le codeur et la logique de traitement. 

CO.1008 

1 

11 - Une piste fictive donnant des bits tous les 1 /2 points {grâce au décalage de 1 /2 point entre les codes A et B} permettant de doubler la 
résolution du disque (2.048 pts au lieu de 1024 pts). 

42.2.16 



codeur optique multitour 

COD 90 A 

Codeur étanche à démultiplication à trois étages, 
fournissa~t un codage absolu sur 10.000 tours., Accouplé 
à une vis sans fin ou à une crémaillère, iL permet 
d'identifier la position d'une charge sur une grande 
longueur. 

code: BCD i .2.4.8. 
électronique incorporée : mise en forme e:t Driver 

levée de doute et transcodage 
résolution maximum par tour: 1.000 points 
nombre de tours :max : 10.000 
nombre de points max : 10.000.000 
températur.es limites : 
emploi 
stockage 

construction 

+ 10° c + so" c 
- 25° C + 70° C 

boitier : alliage léger oxydé bichromaté 
piéœs mécaniques: acier inoxydable 
disque : méthyl-méthacrylate 
secteurs opaques : inaltérables 
roulements: acier inoxydable qualité 4 selon ISO 
sortie .: connecteur type 51 - appareil livré avec fiche et 
raccord . 
accouplement : joint à soufflet pour axe ip 6,35 livré avec 
l'appareil. · · 
fixation : sur embase carrée, quatre trous ip 9 mm 
modèle étanche. 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal avec joint d'étanchéité : 
moment d'inertie : 
vitesse maximale de rotation : 
vitesse plus élevéelsur demande 

10 cmAN 
400 g. cm7 

1.500 tr/mn 

charge maximum admissible sur l'axe ( 1 N ::::.o, 1 kgf): 
axiale 10 N 

20N radiale 
durée de vie mini des roulements à charge maximale : 
à 100 tr/mn 105 heures 
à 1.500 tr/mn 2,5 1 a4 heures 
masse 3,5 kg 

42.2.17 

COD90A 

tableau des modèles 
Nb de 

Nb de Nbde points Nbde Réso- Precis. 
points, tours /tours Code voies lution moyen. 

j04 ,oi 100 BCD 16 3°36' ± 54' 
1Q3 10~ 1.000 BCD 20 21 '36" + 10' 
1Qi 10'4 100 BCD 24 3°36' ± 54' 
10' 104 1.000 BCD 28 21 '36" ± 10' 

Le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code 
croissant est horaire r--. - appareil vu côté sortie d'axe. 
(sur demande : sens anti-horaire in ). 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opta-électronique : 
émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie : sur transistors en collecteur ouvert, permettant un 
niveau de sortie ajustable. 
(sur demande : sortie S et s) 

11, _rue Pierre Lhomme· - B.P. 65 - 92404.Courbevoie - Cédex 
Téléphone : 788.51.20 -Télex . 620284 MCB -



plan d'encombrement 
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fiche technique* 

conditions I im îtes d'emploi des transistors de sortie 
1 max 20 mA 
Vccu ~ 15 v_ 

Attention : · ces transistors de sortie· sont en collecteur ouvert 
Un mauvais branchement, une surtension ou une surcharge 
( Résistance R trop faible) peuvent entrarner la mise hors 
d'usage de l'appareil. 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau logique 0 

Vccu (5 à 15 V) 
pour le< 16 mA 
pour 16 m~ ~le~ 20 mA 

alimentation des circuits Vcc1 : 

tension • 
con$0mmation max 
alimentation des diodes Vecz : 
tension 
ondulation max crête à crête 
consommation max 

~0,4V 
<0,7 V 

5V±5% 
1A 

5V±2% 
0,1 % 

1 A 

14 

schéma électrique d'une voie 

repêrage des sorties : 

COD90A 

· oint it &ou ff te t 

ale•• • 0 6.35 

~~ \ . ' 
0 
a, 
'8' 

-V,cc 0 1 

(
<ommu"), 

111gn.al 

--Vcci.. 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

• informations don nées à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi• 
ficat joînt à chaque appareil. 

42.2.18 



codeur optique 

COD100 

Codeur à démultiplication à 2 étages 
Appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique , machines outils) 

code: 
électronique incorporée : 

rêsolution ma><. par tour : 
nombre de tours ma>< : 
nombre de points max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

Gray 
préamplification 
et levée de doute 

1.024 points 
16 

16384 

+10°C+55°C 
- 25°C -Î- 70° C 

pièces mécaniques et boitier : 
disque: 

acier inoxydable 
méthy 1 ·méthacrylate 

connecteur DB 25 appareil livré 
avec fiche 

type synchro et par 3 vis M6 sur 1/) 70 

sortie : 

fixation : 

roulements : de p rée ision 35 x 15 à contact ~bl ique 
qualité 5 selon ISO 

carac.téristiq ues mécaniques 

couple maximum de rotation : 800 cm.AcN 

vite'sse maximale de rotation : 1.500 tr/mn 

charge maximum admissible sur l'axe ( 1 N ~ 0, 1 kgf) : 
axiale 200N 
radiale 200 N 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100 tr/mn 5.lo" heures 

masse: 3,5 kg 

caractéristiques électriques 

COD100 

tableau des modèles 

Nb de Nb de Nb de Nb de Réso- Précis. 
points tours points voies Gamme lution moyen. 

/tours 

16.384. 16 1 024 14 0 à 16383 21' ± 21' 
8.192 16 512 13 Oà 8191 42' ± 21' 
4 096 16 256 12 Oà 4095 1"24' ± 42' 
2 048 16 128 11 Oà 2047 i!•4a· +1 li24' 
1 024 16 64 10 Oà 1023 5li37' ±2° 48' 

couple opto~lectronique : Le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code croissant 
émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium est _antî-horaire - appareil w côté sortie d'axe . ,r--
récepteurs photo-transistors au silicium 
sortie : sur transistors en collecteur ouven, permettant un 
niveau de !iOrtie ajustable. autres caractéristiques et modèle5 spéciaux : nous corisulter. 

42.2.19 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 • 92404 Courbevoie - Cédex - France 
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fiche technique• 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie : 
1 max 
Vccu 

-

0 .,, 

-

10mA 
~24V 

Attention : ces transistors de sortie sont en collecteur ouvert 
Un mauvais branchement, une surtension au une surcharge 
(R utilisation trop faible) peuvent entraîner la mise hors 
d'usage de l'appareil. 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau logique 0 

+ Vccu 
~0,4 V 

COD100 

Jtrs. M6 prof. 15 
&Ur fl:70 

Qj, 100 

schéma-électrique d'une voie 

+Vccl +Vccu 

s s 
Commun Signal -------

-Vccl -Vccu 

repérage des sorties : 
propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

1 2 J 4 5 6- 7 B 9 10 Il 12 13 ••••••••••••• • ••••••••••• 14 IS 16 \7 111 19 20 21 22 23 24 25 

connecteur partie mâle 

vue côté utilisation 

alimentation des circuits Vcc 1 
tension 

• informations données à titre indicatif et sous r,éserve de 
15 V± 1 V modifications, l'utilisateur est prié de se reporter· .. au certi-

150 mA fîcat joint à chaque appareil. ', consommation max 

42.2.20 



compteur codeur à démultiplication 

modèle à 18
~ étage optique 

TYPE CD 25 B 
Code BOR + 3 (voir le schéma du code et le principe 
de lecture) 

- . nombre de points par tour 
résolution 
précision 
température~ limites d'emploi : - 10°C + 50°C 

· domaines d'application ; codage multitours sur machines 
diverses, jaugeurs ... 

construction 
Compteur mécanique: Marque DURANT 

réf. 6 D 8856 ACL 
5 roues numérotées de O à 9 
disque optique en Méthyl-Métracrylate. 
roues à contact surfaces isolantes en résine dure chargée. 

surfaces conductrices en alliage d'or. 
couple opta-électronique - Emetteurs : diodes à l 'arse­
niure de Gallium · Récepteurs : photo-transistors au 
silicium. 
balais en alliage de métaux précieux 
sorties : par trous métallisés sur circuits imprimés. 

caractéristiques mécaniques 
Encombrement : voir plans 
fixation par 4 trous filetés NC - 6.32 sur l'embase 
couple maximal : variable suivant le nombre de roues 
entrainées. 

1 roue 
2 roues 
3 roues 
4rou~ 
5 roues 

C< 50cmllcN 
c< lO0crn&N 
C < 130 crnllcN 
C < 150crni'.lcN 
C < 170 cmllcN 

vitesse de rotation maximale : 300 tr/mn 
vitesse de lecture maximale: 100 tr/mn 
Masse 120g max. 
durée de vie : 5.106 rotations de l'axe d'entrée. 

caractéristiques électriques 
1ère roue : lecture simple et codage optique 
autres roues : lecture par double balais pour le lever de 
doute. 

a. Partie optique voir caractéristiques et branchement 
page ci-contre 

- émetteurs de lumière diode à l'arseniure de 
Gallium - alimentation 5V ±2%-consommation 80mA. 
- récepteurs de lumière : photo-transistors. 
- sortie du signal surl'émetteurdesphoto-transistors. 

- niveau de sortie : voir page ci-contre. 

b. Partie contact 
- alimentation conseillée : 5 V - 2 mA. 

42.3.1 

CD25B 

schéma du code et de la lecture du code 

ô 
voie 4 
voie 3 
voie 2 

.__;:,.:,:,1-1- voie 1 

1 2 3 4 

roue n° 1 
lecture simple 

par photo-transistors 

Balais Codeur 
retard 

i-==== ·commun 
Balais :-t:; lR- · 4 A

_vo1e 
avance 1 

2: U::=: vole 3 

n 

3: H~ vole 2 

l 1::::: vole 1 

roues n° 2 · 3 · 4 - 5 

le~ture par 2 balai< 
pour la levée do doute 

schéma logique de levée de doute conseillé 

Signal vole 1 

Signal voie 2 

Signal voie 3 

Signal voie 4 

1ère décade BDA + 3 

Signal voie 2 i­
. 1 

=~,' Signal voie 3 i- / ; H · ''., 
·- [T . " • 
lD-

ib 

- . 

C") 

+ 
a:: 
a 
III 
m 
'0 ., 
u .... 
't) 

"' E ..., 
N 

"' ~ 
:i 
0 . 
O.Ln 

Ëv .... 
..C:M 
u ., .. ., ., 
E-g 
.., u 
E~ 
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pla·n d'encombrement 
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schéma de la partie optique 

1 Branchement_ 
~--+----..-------+VCE . 

--~L-----~11~--~.•~-----.-,lr---+V= 

'~-----~ 1 ~-~-,~--"',,. ___ - Vcc 
~--vole 1 

-------vole 2 
----------vole 3 _____________ vola 4 

2 Carac~ristiques 

sortle dei 
slgnau>< 

Valeurs à ne pas dépasser sur les phototransistors. 

VCE 

VEC = 
50 V max 
7V 

Puissance maximale à 25°C : 50 mW 
Correction de puissance au-dessus de 

25°C : - 0,5 mW/°C 

Alimentation : 

VCC = 5 V ± 2 % • 1 = 80 mA 

caractéristique de sortie : 

µA I OU PHOTO-TAAIIISISTOR ~ )l ,_c_=_1 ;..KO--===::-:::---: 

.r ' +.œ 
20 JO 40 50 10 

Vcc 1 25 V 

modèles 

conditions de contrnlë 
Vcc 2 5V ± 2 % 
Vcc 1 25 V 

Re 1 Kn 
performances 

il ~ 100 µA 
io~ 10µA 

Nombre Nombre 
Modèles Code de de points 

lecteurs par tour 

CD 25 B BDR +3 36 10 

38,1 16,8 

71,8 

repères des sorties 

1er étage 

+ Vcc 
-Vcc 
+ Vce 
Voie 1 
Voie 2 
Voie 3 
Voie 4 

Rouge 
bleu 
rose 
orange 
jaune 
vert 
violet 

Etages 2 • 3 • 4 - 5 

commun 

piste 1 
balais Avance 
balais Retard 

piste 2 balais Avance 
balais Retard 

piste 3 
balais Avance 
balais Retard 

piste 4 
balais Avance 
balais Retard 

19 

rose 
orange gris blanc 
orange 

jaune bleu blanc 
jaune 

vert rouge blanc 
vert 

violet noir blanc 
violet 

Nota : Nous nous réservons le droit de modifier ce branche• 
ment type. Une fiche particulière de contrôle et de câblage 
accompagne chaque appareil. 

Nombre Nombre Résolution Précision 
de de angulaire moyenne 

tours points 

104 105 36° ± go 

autres codes : nous consulter. 

42.3,2 



accessoires 

joints à soufflet 
Affectation 

diamètre d'axe Référence dimensions.. Constructet.1r possible 

~ ~ 03H6 

3mm 421 ~·~ ACCEL CO30 

GIO30 

0 4 75.f-0,025 

4,75 mm SC6 C SERVOMETER GIO44 

21,5 

~ ~ 0 6
+g,02s 

fllt- CO 60 C 

6mm SC 10 SERVOMETER GIO 90 

CO 90 

1 21.2 .l 

GlO90 

6mm 420/6 ACCEL CO 90 

6,35 mm 420/6,35 ACCEL 
GIO 76 B 

nous consulter pour utilisation 

câble pour générateur d'impulsion C T 4 P 4 Paf,es torudei:~ 

spécialement étudié pour la transmission des signaux des 
générateurs d'impulsion. 

G.Jlne catotieore 45olaJ1le 

impédance entre 1il et masse Zc1 = 39 il 
împ~dance entre 2 fils Z~ =78 il 

voir notice d'appllcation N° 4 

transmission des signaux des codeurs incrémentaux. Blindage 

I P l~:1.l•'1L-"' Ml'ldu(ll'w• 1 

ObservaTÎOM 

grand nombre de 

points> 1 000 

faible couple 

faible nombre de 

points ~ 1 000 

couple normal 

l=.1 ôe cuiv,e- 8 b,n,5 

IS.Olc,nt de- COlllllUf 



codeurs 

CODE BINAIRE REFLECHl 1(CODE GRAY) CODE DECIMAL BINAIRE REFLECHI 
A EXCEDENT 3 :(BDR + 3) 

Numéro de Piste 

Points 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

0 

2 
3 
4 

s 
6 
7 
R 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 
20 
2! 
22 

C4C3C2C1 D4D3D2D1 

I? 11 10 9 8 7 6 5 

D~cadc- de~ Décade de, 
centaine, di1.ainc~ 

U4U3U2U1 

4 3 2 1 

Décade des 
u1_1irés 

Pisccs 

N°dc Piste 

Points 

0 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
JO 
11 
I' 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

1 1 F.I 1 1 1 : 1 1 

127 

~ 21.1 

1 
... 1 

~ 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

255 
256 

1 1 1 1 1 1 1 

511 

512 LWIIIIII 

1 1 1 
1 

1 ~ 
1022 
1023 

0 

'. 1111 
■■ ■ 

Les zones blanche (0 binaire) Les 'l.oncs noires ( 1 binaire) 
correspondent à : corrc..~pon<lenl à : 

dans les codeurs à des part ies isolantes des parttcs conductrices 

99 
100 

!99 
200 

999 

_cc-o_n_ia:-cts_·____,,-------do_n_c_a-=.b_sc_n_c __ c _du_ co_u_r_an_l ____ ..::_donc passage du courant 
dans les codeurs 1 ou V I ou V 
optiques minimum maximum (niveau ·haut) 

11, rue Pierre Lhomme - 8.P . 65 - 92404 Courbevoie - Cédex 
Téléphone: 788.51.20 -Télex: 620284 MCB 









INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

générateur d'impulsions - optique . 

GIO 40 

Générateur d'impulsions de faible diamètre avec électronique 
incorporée - sortie : pour chaque voie signal S et S sur 
transistors à collecteur ouvert. 

code: 
électronique incorporée 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 
boîtier: 

incrémental 
: amplificateur et mise en forme 

512 points 

-20° C + 70° C 
-20° C + 70° C 

pièces mécaniques et roulements : 
disque : 

alliage léger 
acier inoxydable 

méthyl ·méthacrylate 
fils p.v.c. 

par 3 vis M4 sur ,t,25 profondeur 7 
ou type synchro 

sorties : 
fixations : 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de roration : 
moment d'inertie : 
vitesse maximale de rotation : 
charge maximale admissible sur l'axe (1 N 
axiale 

40 cm.cN 
3 g. cm1 

6000 tr/mn 
~ 0,1 kgf) : 

10 N 
10 N radiale 

durée de vie mini des roulements à charge maximale : 
105 heures 

2,5 . 104 heures 
150 g. 

à 100 tr/mn 
à 1500 tr/mn 
masse : 

tableau des modèles 

Nb. de points Résolution 
60 60 

100 3° 36' 
180 
200 1° 48' 
250 1° 26' 24" 
300 1° 12' 
360* 10 
400t!- 54' 
500.j, 43' 12" 
512 42' 

GI040 

édition - 3 

Précision 
moyenne 

± 1° 30' 
" 54' 
» 30' 
,, 27' 
,, 21' 
Il 18' 
" 15' 
» 13' 

11' 

" 11' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux , 
nous consulter. 
* modèles préférentiels en stock 

caractéristiques électriques 
composition de l'appareil : 
standard 2 voies décalées de 1/4 de période 

et Top «O» 
couple opta-électronique : 
émetteur de lumière émetteur de photons 
durée de vie > 100 000 h_eures 
récepteur cellules photo-voltaïques 
sortie : transistors à collecteur ouvert 
fréquence maximale de lecture : 100 kHz 

1 1. rue Pierre Lhomme - B .P. 65 - 92404 Co urbevoie · Cedex - Fra nce 
Tèléphone; (1) 788 .51.20 - T élex : 620284 MCB 



plan d'encombrement 
1 8 ' 

2,5 - 1 1 2,5 
4,2 - 1 J 

2,5 1 sortie latérale ( l!I 

1 
,- ./ 

(~,,\ 
"' ' q_ 
~ ' 0~ 1() 
r-. ,-..: -li-· 1() - -

C"') e- ,'l11[m ;-
~ ill Ill' 

.è • 1() 
Ol 111111 

1() 
M 
c6 
e 

fiche technique 
signaux de sortie : 

15 -

lllr· Ill, 
)L' -

55 max. 

76 max. 

"t~ .,IL____JL ,.. 
V oie 1 JT/4j-< 1 ~ 
S2 t ~ S2t-----i____r7__ • 
voie2 1 1 

t--h-------Top 0 
Top 0 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens anti-horaire. 
appareil vu côté axe. 

caractéristiques des signaux de sortie 
état haut + Vccu 

~ 0,45 V état bas (le~ 14 mA) : 

repérage standard des sorties : 
+ Vcc2 blanc-rouge 

Vcc2 blanc-bleu 
+ Vcc1 rouge 

Vcc 1 bleu 

alimentation Vcc2 

tension 
consommation : 

Alimentation Vccl 

tension : 
ondulation max crête à crête : 
consommation 

voies 1 : orange 
î: blanc-orange 
2: jaune 
2: blanc-jaune 

Top «0» : noir 
Top «0» : blanc-noir 

5 V± 1 % courant continu 
120 mA 

5 V± 5% courant continu 
<2% 

20 mA 

~ 

GI040 

3 trous M4 équidist ants SU" &. 25 prof. taraudée 7 

' / 

11 
y 

r-,. 

~------ X--

_/ 

. ' 

· * 1/ f~s de sortie " 
s.u~ ~Zcrzr--

schéma électrique d'une voie 

-Vcc 2 

S> ,., 

&. 40 

61 

•Vcc 1 

s' 

lop 

• Vcc: 1 

- \lcc.t.4 

conditions I imites d'emploi des transistors de sortie 

.. \ICC.LI 

pour Vcc~ 16,5 V le max. 20 mA 
protection des sorties en cas de court circuit de Ru 

• permanent pour un défaut sur une seule voie et pour 
Vccu = 5 V 

• 5 s pour un défaut simultané sur les 3 voies avec 
Vccu = 16,5 V 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. .. 
sorties par fils : longueur 1,00 m. { Les sorties non 

utilisées seront reliées à - Vcc 1) 

" informations données à titre indicatif et sous réserve de 

modifications, l'utilisateur est prié de se reporter à fa notiœ 
jointe à chaque apparei 1. 



INFORMAT IONS TECHNIQUES PRELIM INAIRES 

générateur d'impulsions-optique GIO 40 B 

GIO 40 B 

Générateur d'impulsions robuste, étanche, de faible diamètre 
avec électronique incorporée - sortie : pour chaque voie 
signal S et S sur transistors à collecteur ouvert. 

code: 
él_ectronique incorporée 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 
protection : 

con stru et ion 
boîtier : 

incrémental 
: amplificateur et mise en forme 

512 points 

- 20.,c + 10°c 
- 20°C + 70°C 

JP65 

pièces mécaniques et roulements : 
disque: 

alliage I éger 
acier inoxydable 

méthyl-m éthacrylate 
par câble 

par 3 vis M4 sur ,J.,25 profondeur 7 
ou type synchro 

sorties : 
fixations : 

caractéristî q ues mécaniques 
couple maximal de rotation : 
moment d'inertie : 
vitesse maximale de rotation : 
charge maximale admissible sur l'axe (1 
axiale 
radiale 

200 cm.cN 
4 g. cml 

6000 tr/mn 
N ~ 0,1 kgf) ; 

10 N 
50 N 

durée de vie mini des roulements à charge 
à 100 tr/mn 

maximale : 
106 heures 
104 heures 

250g. 
à 6000 tr/mn 
masse: 

tableau des modèles 

Nb. de points Résolution 
60 

100 3° 36' 
180 
200 1° 48' 
250 1 ° 26' 24" 
300 1° 12' 
360 • 10 
400 54' 
500• 43'12" 
512 42' 

Précision 
moyenne 

+ 1° 30' 
54' 

" 30' 
27' 
21' 
18' 
15' 

" 13' 
11' 

., 11' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux , 
nous consulter. · 
,. modèles préférentiels en stock 

caractéristiques électriques 
composition de l'appareil : 
standard 2 voies décalées de 1/4 de période 

et Top «0» 
couple opta-électronique : 
émetteur de I u m ière émetteur de photons 
durée de vie > 100 000 heures 
récepteur cel Iules photo-voltaïques 
sortie : transistors à collecteur ouvert 
fréquence maximale de lecture : 100 Je Hz 

11. r ue Pierre Lhomme · 8 .P. 65 · 92404 Co urbevo ie · Cedex · France 
Telephone 11 J 788 .5 1.20 - Télex 620284 MCB 
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plan d'encombrement 

fiche technique 
signaux de sortie : 

4,6 

2.5 

8 

2,5 

SS max. 

T 

"t~ .. ,7___I7_ .. 
vole 1 JTl4t,c j ~ _ S2t~ S2t---i____r-t_• 
vole2 1 1 

t---{1-----. 
Top 0 

Top 0 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens anti-horaire. 
appareil vu côté axe. 

caractéristiques des signaux de sortie 
état haut +Vccu 

,.;; 0.45 V état bas (le~ 14 mA) : 

repérage standard des sorties 
+ Vcc;i 
- Vccl 
+ Vcci 
- Vcc 1 

alimentation Vcc2 

tension 
consommation : 

rouge 
bleu foncé 
rose 
bleu clair 

Alimentation Vccl 

tension : 
ondulation max crête à crête : 
consommation 

voie : orange 
î : violet 
2 : jaune 
2 : marron 

Top 0 noir 
Top 0 vert 

5 V± 1 % courant continu 
120mA 

5 V± 5% courant continu 
,.;; 2% 

20mA 

GIO 40 B 

3 troos M4 èquicfistants sur ~25 prof. taraudée 7 

.1. 17 
' 

schéma électrique d'une voie 

- Vu:,u 

conditions li mites d'emploi des transistors de sortie 
pour Vccu,.;; 16,5 V le max. 20 mA 

protection des sorties en cas de court circuit de Ru 

• permanent pour un défaut sur une seule voie et pour 
Vccu = 5 V 

• 5 s pour un défaut simultané sur les 3 voies avec 
Vccu = 16,5 V 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 
• 
sorties par câble : longueur 1,00 m. {les sorties non utili-

sées seront reliées à - V cc 1 ) . 

" informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter à la notice 
jointe à chaque appareil. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

générateur d, impulsions . optique . 

avec électronique protëgée 

GIO 77 A 

appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils). 
lp 665, disque métallique. 

code: 
électronique incorporée : 
résolution max. : 
températures limites : 
emploi: 
stockage : 

construction 

incrémental 
Mise en forme et driver 

512 points 

- 20°c + 10°c 
-40°C + 85°C 

boitier: 
pièces mécaniques : 
roulements : 

a Il iage léger 
acier inoxydable 

de précision 35 x 15 à contact oblique 
qualité 5 selon ISO 

métallique 
conn€'cteur «série miniature» 

1 i~ ré avec fiche et raccord 
type synchro ou ~ ar 3 vis M4 sur ,P 44,45 

IP66 

disque: 
sortie : 

fixations : 
modèle étanche : 

caractéristiques mécaniques 

couple de rotation : 
moment d'inertie : 
vitesse de rotation : 
charge admissible sur l'axe 

~ 1600 cmJ\cN 
150 g.cm 2 

,;;;; 6000 tr/mn 

axiale ou radiale : ,;;;; 200 N 
durée de vie des roulements à charge maximum et à : 

100 tr/mn > l05 heures 
1500 tr/mn > 3.104 heures 
6000 tr/mn > 1,2. 104 heures 
masse : 
protection mécanique : 
vibrations : 
chocs : 
secousses : 

750 grammes 
IP665 

2000 Hz 20 g. 
100 g. 
25 g. 

GI077A 

tableau des modèles 

Nb de points Résolution Précision moyenne 

50 7°12' ± 1 °48' 
60 60 1°40' 
90 40 10 

"100 3°36' 54' 
120 30 45' 
180 20 30' 

·200 1°48' 27' 
250 1°26' 21' 
256 1°24' 21' 

*360 10 15' 
400 54' 10' 

*500 43' 12" 10' 
512 42' 1 O' 

caractéristiques électriques 

Composition de l'appareil standard : 
2 voies décalées de 1/4 de période et «Top» 0 

couple OP.ta-électronique : 
émetteurs de lumière : 

diodes à l'arseniure de gallium ( 100.000 heures) 
récepteurs : photo-transistors au silicium 
sortie : pour chaque voie signal S et S 
fréquence de lecrure : maximum 80 KHz 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

11 rue Pierre Lhomme • B.P. 65 • 92404 Courbevo ie · Cedex · France 
Tëiéphone : ( 11 788.5 1.20 - Téle x · 620284 MC B 

3 , 8 2 



encombrement 

En option 
Embase carrée 80 x 80 
Fixation : 4 tr </) 6,5 
Entr'axe : 65 

Fixation : 3 tr M 4 prof. 11 / 
à 120° sur 4> 44,45 

fiche technique* 

55 6 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire. 
T 

Voie l 
__.__.__SI __,_____--~~~11--D---C-. 

vo,e 2 
5211m_J-(_~_~1~Jl__J7_[_1 

1 1 
- 1 • 

~ t m l 
appareil vu côté axe. 
temps de montée < 2 µs 
temps de descente < 1 µs 

conditions limites d·emploi des transistors de sortie 

chaque transistor est protégé contre les court-circuits 
accidentels par rapport à + et - Vccu 

court-circuit par rapport au + Vccu 
peut être permanent pour Vccu < 15 V 
transitoire si Vccu compris entre 15 et 30 V 
{la puissance aux bornes du transistor ne doit pas excéder 
375 mW à la température max d'emploi) 

court-circuit par rapport au - Vccu 
peut êtr.e permanent . (utilisation en «OU cablé») 

intensité : utilisation normale : 20mA max 
(limitation automatique à ~ 25 mA en cas de court-circuit) 
tension : 15 V max pour protection automatique 

30 V max autrement 

caractéristiques des niveaux : 
niveau logique 1 
niveau I ogique O pour I c < 1 ,6 mA 

pour 1,6 rnA < le,.;;_ 20 mA 

alimentation Vcc : 
perturbation transitoires admissibles 
jusqu'à Vcc max 20 V 

consommation 

+ Vccu 
<0,4 V 
< 1V 

8.5 V à 15 V 
P < 200 mW 

,.;; 150 mA 

GI077A 
90max. 45 

!() 
q 

00 60 
1 

C\I 
0 in 

0 C') r-,.:-
CO ..... ..... 
e & _e "+------ --

schéma électrique d'une voie 

.-----------1 R ëgul ateur ......,.....-;,.._-o + Vcc 

Trigger 

~◄+Vccu 
s ,R 1 

~--◄J 1 
l 

S tR 
◄---' 

......_.....,. _______ .,.__ ___ .,_._-o _Vcc : 0 Volt 
_vccu -----oo Boitier 

repérage standard des sorties :* 

-Vcc 
+Vcc 
-Vccu 
+ Vccu 
sortie S voie 1 
sortie S voie 2 
sortie S Top «O» 
sortie S voie 1 
sortie S voie 2 
sortie STop «On 
non connecté 
boitier (blindage) 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 connecteur partie mâle 

1 D vue côté utilisation 
11 
12 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au 
certificat joint à chaque appareil. 



INF ORMATIO NS TECHN IQU ES PR ELI MINAIRES -~ 
générateur d · impulsions . optique . 

sorties compatibles GIO 76B 

G10 77 B 

appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des condîtîons d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes . (Robotique, machines outils) IP 665, 
disque métallique . 

code: 
électronique incorporée : 
résolution max 
température limites : 
emploi 
stockage 

construction 

incrémental 
mise en forme et driver 

512 points 

- 20°c + 10°c 
-4G°C + 85°C 

boitier : alliage léger 
pièces mécaniques : acier inoxydable 
roulements : de précision 35 x 15 à contact oblique 

qualité 5 selon ISO 

disque: métallique 

sortie : connecteur a série miniature» 
1 ivré avec fiche et raccord 

fixations : type synchro 
ou par 3 vis M4 sur 4> 44, 45 

modèle étanche: JP 66 

caractéristiques mécaniques 

couple de rotation : 
moment d'inertie : 
vitesse de rotation : 
charge admissible sur l'axe 
axiale ou radiale : 
durée de vie des roulements : 
à charge maximal et à 100 t/mn 

à 1500 t/mn 
à 6000 t/mn 

masse: 

protection mécaniques : 
vibrations : 
chocs : 
secousses : 

..;; 1600 cmAcN 
150 g. cm1 

.;;;;6000 tr/mn 

..;; 200 N 

> 10 5 heures 
> 2.104 heures 

> 0,5.104 heures 
750 grammes 

IP665 
2000 Hz 20 g. 

100 g. 
25 g. 

GI0778 

tableau des modèles : 

nbre de points résolution précision moyenne 

50 7° 12' ± 1 D 48' 

60 60 1° 40' 
90 40 10 

* 100 3° 36' 54' 
120 30 45' 
180 20 30' 

* 200 1° 48' 27' 
250 1° 26' 21' 
256 1° 24' 21' 

* 360 10 15' 
400 54' 10' 

* 500 43'12" 10' 
512 42' 10' 

caractéristiques électriques 

composition de l'appareil standard : 
2 voies décalées de 1/4 de période et «Top» O. 

couple opte électroniques : 
émetteurs de lumière 

diodes à l'arséniure de gallium ( 100.000 heures) 
récepteurs : photo·transistors au silicium 

sortie : pour chaque voie signal Set S 

fréquence de lecture maximum 80 KHz 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

11 . rue Poe ri e Lhomm e · B.P 65 · 92404 Courbevoie - Cedex - France 
Telephone _ 111 788 .5 1.20 - T élex : 620284 M C B 
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encombrement 
En option 
Embase carrée 80 x 80 
Fixation : 4 tr 4> 6,5 
Entr'axe : 65 

8 

Fixation : 3 tr M 4 prof. 11 / 
à 120° su, q, 44,45 

fiche technique• 
signaux de sorties : 

T 

30 

55 6 

--JS1~-=-T/_•-=--=,;-~~1+-rJ-r. 

s211Jti__s-[~_-:_4:TI___JL_[ -t 
i 1 • 

10 t 10 1 

diagramme pour une rotation 

appareil vu du côté axe. 
de l'axe en sens horaire 

temps de montée : 
temps de descente : 

caractéristiques des niveaux de sorties : 

<2µs 
~ 1 µs 

niveat:1 logique 1 
AU : résistance d'utilisation en K!l Vccu = 2,2 + AU 

RU 

niveau logique 0 pour le absorbé= 100 mA 
pour le absorbé= 160 mA 

~0,4V 
,;;;1 V 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie 

pour Vccu 5 à 15 V le max = 160 mA 
pour Vccu 15 à 24 V le max = 20 mA 
pour Je 160 mA Vccu max = 15 V 

pour le 20 mA Vccu max = 24 V 
alimentation Vcc2 : 

tension 
ondulation max crête à crête 
consommation max par groupe de 2 voies 
consommation Top <1011 

5V±2% 
0,1 % 

300mA 
120 mA 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 

modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi· 
ficat joint à chaque appareil. 

GI077B 

90 max. 45 

:(1 
q_ 

00 60 
1 

N 
0 1/) 

0 en ,..: 
(!) r,.. r,.. 

8 e _8 ~----- -
_,.::b I_ 

~jj' 1- 1-
1 , , 

lt:. ' u ,,'{yi 
' '::j:'' 

A = 2,2 K!l • cette résistance peut être supprimée sur 

demande pour un fonctionnement du transistor de sortie 
en collecteur ouvert. 
Remarque : pour les possibilités d'exploitation de l'étage 
de sortie demander la notice d'application n° 3. 

repérage standard des sortié : • 
Vcc2 1 

+ Vcc2 2 
Vccu 3 

+ Vccu 4 
sortie S voie 1 5 
sortie S voie 2 
sortie S Top «0i> 
sortie S voie 1 
sortie S voie 2 
sortie S Top «0» 
non connecté 
boîtier (blindage) 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

connecteur partie mâle 
vue côté utilisation 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 

repérage des sorties. 



INFORMAT IONS TECHN IQUES PRELIM INAIRES ·t> 
générateur d'impulsions. optique. 

GIO 100 B 

Appareil robuste spécialement conçu pour tra11aîller dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils) 

code : 
électronique incorporé : 

résolution max : 
températures I imites : 
emploi: 
stockage : 

construction 

disque : 
sortie : 

fixation : 

incrémental 
mise en forme 

5.000 points 

+ 10°c + 55°c 
- 20°c + 85°G 

verre pyrex métallisé 
connecteur DB 25 appareil livré 

avec fiche 
type synchro et par vis M6 sur IJ, 70 

rouleme~ts : de précision 35 x 15 à contact oblique 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation : 

vitesse maximale de rotation : 

qualité 5 selon ISO 

800 cmAcN 

2.000 tr/mn 

charge maximum admissible sur l'axe (1N ::: 0,1 kgf) : 
axiale: 200 N 

200N radiale : 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100 tr/mn : 105 heures 
à 1500 tr/mn : 3.104 heures 
masse : 3 ,5 kg 

caractéristiques électriques 

couple opta-électronique : 
émetteurs de lumière : diode à l'arseniure de gallium 
récepteurs : photo-transistors au silicium 
sortie : sur transistors en collecteur ouvert, permettant un 
niveau de sortie ajustable. 

GIO 1008 

tableau des modèles 

Nb de points Résolution 
400 54' 
500 43'12" 
600 36' 

1000" 21 '36" 
1200 18' 
1500 14'24" 
2000 10'48" 
3600 6' 
3810 5.40" 
sooo+ 4'19" 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter 

Edition 1 

Précision 
moyenne 

± 10' 
+ 10' 
± 10' 
± 5' 
± 5' 
± 5' 
± 5' 
± 2' 
± 2' 
± 2' 

2 voies décalées de 1/4 de période + Top zéro pour chaque 
voie signal Set S 
fréquence maximum de lecture : 30 KHz 

11 . rue Pierre Lhomme - B.P. 65 92404 Courbevo ie • Cedex - France 
Telephone . 111 788 .5 1,20 - Télex · 620284 MC B 
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plan d'encombrement 

30 107 

23 
--

1 -
-

~ -
s: 

N l.o ::i= 
N . ---
Q 'f"' 1 

ID 12 .c 
N - 18 
$ 

1 

--

- -
1 _ 10 ·g-1 

5 -
1 5 +0,2 
7. o 

signaux de sorties 

S1 H S1 

vole 1 tn.Ln::-==ll.JL..r_ 
- 11 - • 

S2 1 1 t S2 t 

J J 11 __ J .L .............. 
vole 2 I-rJldJ=-~ +tu LJ_ 

t • t 
diagramme pour une rotation de l'axe en sens horaire appareil 
vu côté axe 
temps de montée : 
temps de descente : 

< 2µs 
..;; 1µs 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie pour 
Vccu 5 à 16,5 V : le max 10 mA 
protection des sorties en cas de court circuit de Ru 
pe~mariente pour un défaut sur une seule voie et pour Vccu 
=·sv. 
5 s pour un défaut simultané sur les 3 voies avec Vccu = 
16,5 V 
caractéristiques des niveau : 
niveau logique 1 : 
niveau logique O pour le absorbé 10 mA : 
alimentation des circuits Vcc2 
tension : 
ondulation crête à crête 
consommation max : 

+ Vccu 
'¾0,45 V 

5V±2% 
0,1 % 

120 mA 

0 

"' 

' 

0103 

31,s. MS prot. 15 
sur GI :70 

~= 80 h 6 

~: 100 

schéma électrique d'une voie 

repérage des sorties : 

GIO 1008 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande, 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

1 1 3 • S 6 J 8 9 10 1\ 12 13 •••••••••••••• •••••••••••• I ◄ 15 16 Il 18 19 20 21 22 23 2◄ ,S 

connecteur partie mâle 
vue côté utilisation 

* Informations données à tiue indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

générateur d ïmpulsions _ optique _ en kit GI K38A 

GI - K 38 A 

Générateur d'i mpulsîons, en éléments séparés, destinés à 
être monté directement sur un axe <f>_ 6 ou· 6,35 mm 
(3 · 3, 17 - 4 sur demande). 

code : incrémental 
résol_ution max : 512 points 
températures limites : emploi et stockage - 20° C à+ 70°C 

construction 

embase: 
capot : 

disque : 

moyeu: 
sorties : 
fixation : 

diallyphtalate noir 
plastique 

méthyl-metacrylate 

acier inoxydable 
fi 1s, long. 1 m. 

2 trous entr'axe 28 à 32 mm 
vis M 2,5 

caractéristiques mécaniques 

vitesse maximale de rotation : 
jeu admissible pour l'axe d'entraînement : 
axial : 
radial : 
excentricité de 1 'a><e de commande : 
tolérance de l'axe : 
positionnement de l'embase : 
alésage standard du moyeu : 

10 000 tr/mn. 

< 12µ 
.,;;; 10 µ 
<: 15 µ 

g5 
± 10µ 
ip6H6 

q; 6,35H6 
tenue aux vibrations : selon norme NFC20 616 

masse: 
moment d'inertie : 

caractéristiques électriques 

sévérité 2000/ 10 
env. 50g 
2 g.cm2 

2 voies décalées 1/4 de période et Top zéro. 

émetteur de lumière : émetteur de photons durée de 
vie >100 000 heures. 

récepteur de lumière : cellules photovoltaïques 

- sorties signal rectangulaire à col lecteur ouvert S et S 
sur les 3 voies. 

- fréquence max. de lecture 100 kHz. 

Edition 1 

tableau des modèles 
Précision 

Nb. de [!Oints Résolution mo~enne 
60 50 +1° 30' 

100 3° 36' " 54' 
180 20 " 30' 
200 1° 48' 27' 
250 1° 26' 24" " 21' 
300 1° 12' l 8' 
360* 10 " 15' 
400 54' 13' 
500 * 43' 12" 11' 
512 42' " 11' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux , 
nous consulter. 
• modèles préférentiels en stock 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 6 5 • 92404 Courbevoie• Cédex • France 
Téléphone : (1) 788.51 .20 -Télex :620284 MCB 



plan d'encombrement 

Une notice de montage détaillée est fournie avec l'appareil. 

fiche technique 
signaux de sortie : 

diagramme pour une rotation de l'axe en sens antî -horaire. 
appareil vu côté face d'appui. 

caractéristiques des signaux de sortie 

état haut +Vccu 
..; 0,45 V état bas (Je~ 14 mA) : 

repérage standard des sorties : 
+ V~ blanc-rouge 

Vcc1 blanc-bleu 
+ Vcc 1 rouge 

Vcc1 bleu 

alimentation Vcc2 

tension 
consommation : 

Alimentation Vcc1 

tension : 
ondulation max crête à crête : 
consommation 

voies 1 : orange 
f: blanc-orange 
2: jaune 
2: blanc-jaune 

Top «0» : noir 
Top «0» : blanc-noir 

5 V ± 1 % courant continu 
120 mA 

5 V± 5% courant continu 
<2% 

20 mA 

2 GI K38 A 

schéma électrique d'une voie 

tV~ c 1 . ' 
- Y c. c2 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie 
pour Vccü< 16,5 V le max. 20 mA 

protection des sorties en cas de court circuit de Ru 

• permanent pour un défaut sur une seule voie et pour 
Vccu = 5 V 

• 5 s pour un défaut simultané sur les 3 voies avec 
Vccu = 16,5 V 

chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

sorties par fils : longueur 1,00 m. ( Les sorties non 
utilisées seront reliées à - Vcc 1) 

informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié .de se reporter à la notice 
jointe à chaque appareil. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES ·~ 
générateur d'impulsions __ optique .. en kit GI.K60 

Gl - K60 

Générateur d'impulsions, en éléments séparés, destiné à 
être monté directement sur un axe. 

code : 
résolution max : 
température d'emploi 
température de stockage 

· amstruct ion 

boitier 

incrémental 
1 .000 points 

- 20°c + 55°c 
- 25°C + 70°C 

diallyl - phatalate 
métallique capot : (option) 

disque : méthyl methacrylate ou verre 
moyeu : 
sorties : 
fixation : 

acier inoxydable 
fils, long. 30 cm 

2 trous entr ' axe 21 mm ± 0, 1 
vis M2 

raractérîstîques mécaniques 

jeu admissible pour l'axe d'entraînement : 
axial : 
radial : 
excentricité de \'axe de commande 
m.asse : 
alésage standard du moyeu 3 - 3, 17 - 4 

~ 50 µ 
~ 30 µ 
~ 30 µ 

env. 35 g 
- 6 - 6,35 

tenue aux vibrations selon norme NFC 20 &16 
sévérité 2000/10 

caractéristiques électriques 

- 2 voies décalées de 1/4 de période (90° ± 25°) et Top zéro. 
ou 1 voie seule~ 500 périodes 
émetteur de lumière : diodes à l'arseniure 
de gallium 
récepteur de lumière ; photo-transistors siliciurn 

- sorties : sur l'émetteur des photo-transistors 
- fréquence max. de lecture 20 KHZ . · 

Edition 1 

modèles 

Nombre de périodes Résolution 

1000 21 '36" 1 voie seule 

500 
250 1°26' 2 voies+ top 

180 20 
100 3°3s· 
90 40 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

11, rue Pierre Lhomme · B.P. 65 • 92404 Courbevoie - Cédex - France 
Téléphone : (1) 788.51.20 - Télex : 620284 MCB 



encombrement 

LECTEUR 

DISQUE 

schéma électrique 

Bloc émetteur 

Fixation: 2vis 

Sorties 

fils L:30cm 

toi. gén. "!"0,2 

GI.K60 

Plan de fixation 

15 !0,3 

Bloc récepteur 

Bloc émetteur 

Coupe A-A 

~---+-:::_:~~ ___ 111_a_u_c_ho_i_x___,(_vo_i_r _t_ab=.clc..::e.::.a.::.u,_) 

I 111145 : 

Alésage du 
moyeu 

1 

Bride 1 1 1 

y'\, 
I +0,1 1 
e7 O 1 

1 1 
1 ! , 

'1T 

Ml 
- - 6 

i i +I .., 
~ A 

- "' ID 

"' 
3 H7 

<Ji 3,17 HS 
<Ji 4 H7 
rp 6 H7 

"' 
6,35 H7 

Disque 1 1 

1 ' 
Face oravée V 

1 ! : 
Moyeu/ 

1 1 
., 

•:.::. __ ) ,--

0 
s14,S-0,1 

s40 ±0,1 

Bloc rêcepteur 
• alimentation Vcc2 : i-::-----, ,-----------, 

1 1 consommation 
12à15V 
~60mA 

+Vcc2 

-Vcc2 

1 1 u 
1 1 
1 f 
I L - Sortie - Sortie 
1 Voie 1 Voie 2 

1 

1 
1 
1 

__ J 
Sortie 
Voie 3 

1 
1 
1 
1 

t ., t ., t ·, 

+ Vcc 1 (régulateur de courant incorporé) 
• alimentation Vcc 1 max : 15 volts 

consommation max : 
• sorties 

(chute max D1 = 0,87 volts) 
<SmA 

courant lumière : > 60µA pour 

puissance max de phototransistor : 

Vcc 1 =5 V 
Re== 1 kil 

L ____ _J L ____ ..J. ____ ..J. __ ---◄ 50 mW (réduire de 0,5 mW/°C au-dessus de 25°C 

Utlllsatlon -Vcc 1 



INFORMATIONS TECHN IQUES PRELIM INAIRES -~ 
codeur optique 

C040A 

Codeur de faible diamètre, avec électronique incorporée -
Les signaux mis en forme sortent sur transistor à collecteur 
ouvert permettant une adaptation des niveaux logiques 
et une commande de validation. 

code: 
électronique incorporée 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 
environnement 
chaleur humide 
vibrations 

construction 
boitier : 

Gray 9 bits 
mise en forme et driver 

512 points 

+ 10° C + 55° C 
- 25° C + 70° C 

NFC 20603. sév. 8 
NFC 20616 2000/10 

pièces mécaniques et roulements : 
disque : 

alliage lé~r 
acier inoxydable 

méthyl-méth acryl ate 
fils pvc 

par 3 vis M4 sur <J, 25 profondeur 7 
ou type synchro 

sorties : 
fixations: 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation : 
moment d'inertie : 
viœsse maximale de rotation : 
charge maximale admissible sur l'axe 
axiale 
radiale 

40 cm.cN 
3 g. cm1 

1 200 tr/mn 
(1 N :::: 0,1 kgf). 

10N 
10N 

durée de vie mini des roulements à charge maximale : 
à 100 tr/mn 105 heures 

masse : 200 g. 

tableau des modèles 
Nb de Nb de 
points Code voies Gamme 

512 GRAY 9 0à511 

C040A 

Réso­
lution 

42" 

Précis. 
moyen. 

± 21' 

sens de rotation horaire pour la lecture du code croissant. 
Appareil vu du côté axe. 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opto·électronique : 
émetteur de lumière : émetteur de photons durée de vie 
>100 000 heures. 
récepteurs : cellules photo voltaïques 
signaux : sortie sur transistor à collecteur ouvert permettant 
un niveau de sortie ajustable. 

11 . rue P,erro Lhomme B.P 65 - 92404 Courbevo ie - Cedex • France 
Telephone : ( 11 788 .5 1.20 - Telex · 620284 MCB 
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plan d'encombrement 

2,5 
4,2 

8 

C040A 

2.5 
3 trous M4 équiôastants sur ~25 prof. taraudée 7 

2.5 sorl ie latérale 

If) 
<') 

u5 

l'\!.! 
;:: 1 
& , 

y 

~ -- & sortie arrière 
~ ------------~ (sur opt ion) 1 

15 

1 • 

fiche technique .. 
schéma électrique d'une voie 

66 max. 

87 max. 

+Vcc + Vccu 
9 

f Ru 
1 
1 

~-~------,_// tOs-----t------ -- - 1 

~------- Strobe 

-Vcc 
-Vccu 

____ __.. _____ __,_ _ _ ..... ______ Commun signal 

alimentation 
Vcc: 
consommation : 
Vccu: 
le. max.: 

5 V± 2% 
200mA 

.,;; 16,5 V 
20mA 

conditions li mites d'emploi des transistors de sortie 
pour Vccu 5 à 16,5 V : le max 20 mA 
protection des sorties en cas de court circuit de Ru 

2 mn pour un défaut sur une seule voie à 25° C pour 
Vccu: 5 V 

- 0,5 s. pour un défaut simultané sur 2 voies à 70° C pour 
Vccu : 16,SV 

caratéristiques des niveaux de sortie 

état haut 
état bas pour le..;: 16 mA 

+ Vccu 
..;: 0,45 V 

commande de validation (strobe) compatible TTL-LS 
état haut (+ 5V) présence normale des signaux sur les sorties 
état bas {..;: 0,45V) les transistors de sortie sont à l'état bloqué 

61 

Sorties logique négative 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

~ 11111111 

Zones blanches (Ol : état haut 
Zones noires (1) : êtat bas 

repérage des sorties : 

•n 
l l lt. 

~Yi 

!S6 

1 Il 
0 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties . 

.., informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter à la notice 
jointe à chaque appareil. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

codeur optique 

C040B 

Codeur de faible diamètre, avec électronique incorporée -
les signaux mis en forme sortent sur transistor à collecteur 
ouvert permettant une adaptation des niveaux logiques et 
une commande de validation. 

Etanchéité face avant : 
code: 
électronique incorporée : 
résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 
environnement : 
chaleur humide : 
vibrations : 

IP 65 
Gray 9 bits 

mise en forme et driver 
512points 

+ 10°c + 55°c 
- 2s0 c + 10°c 

NFC 20603. sév. 8 
N FC 20616 2000/10 

constructions 

boitier : 
pièces mécaniques et roulements : 
disque : 

alliage léger 
acier inoxydable 

méthyl-méthacry I ate 
fils pvc 

par 3 vis M4 sur cl, 25 profondeur 7 
ou type synchro 

sorties : 
fixations : 

caractéristiques mécaniques 
couple maximal de rotation : 
moment d'inertie : 
vitesse maximale de rotation : 
charge maximale admissible sur l'axe (1 N 
axiale 
radiale 

40 cm.cN 
3 g. cm2 

1 200 tr/mn 
~ 0,1 kgf). 

10N 
10N 

durée de vie mini des roulements à charge maximale : 
à 100 tr/mn 105 heures 

masse : 200 g. 

tableau des modèles 
Nb de Nb de 
points Code voies Gamme 

512 GRAY 9 0 à 511 

C040B 

Réso­
lution 

42' 

Précis. 
moyen. 

± 21' 

sens de rotation horaire pour la lecture du code croissant. 
Appareil vu du côté axe. 

autres caractéristiques et modèles spéciaux . 
nous consulter. 

caractéristiques électriques 
couple opta-électronique : 
émetteur de lumière : émetteur de photons durée de vie 
>100 000 heures. 
récepteurs : cellules photo voltai ques 
signaux : sortie sur tran sîstor à col lecteur ouvert permettant 
un niveau de sortie ajustable. 

11 . rue P,erre Lhomme · B.P. 65 · 92404 Courbevo ie · Cedex · France 
Telephone . ll ) 788 .51.20 - Têle K . 620284 MCB 
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C040B 
plan d'encombrement 

..... 8 

~ 
4.6 . 3 trous M4 équicfast anis sur 1!)25 prof. taraudée 7 

2,5 1 i sortie latérale 
/ 

0 
'<1 
'$ 

... 
o. 

09 
lj) 
(") 
'& 

.l L 
~. mj 0 - -
C\I ... 
'& '& 

y Il) 
-----~;t 

l'j 1 

=I & ; 
y 

L.- - ---~ - -
1 ~ 1 

' --!I 
/ 

1 ' 
~ 

17,S 66 max. 

87 max. 

fiche technique ... 

schéma électrique d'une voie 

+ Vcc t Vccu 
--- ------ --.------ 9 

~ Flu 

' 1 

,--------1_/f '°'""-t------ - - _, 

~-------- St,obe 

-Vcc 
- Vceu 

.__ __ __.,,__ _ __. __ _.. _ _ ___ ~ _ ____., Commun signal 

alimentation 
Vcc : 
consommation : 
Vccu: 
le. max .: 

5 V± 2% 
200 mA 

.,.;; 16,5 V 

20 mA 

conditions lîmîtes d'emploi des transistors de sortie 
pour Vccu 5 à 16,5 V : le max 20 mA 
protection des sorties en cas de court circuit de Ru 

2 mn pour un défaut sur une seule voie à 25° C pour 
Vccu :5 V 
0,5 s . pour un défaut simultané sur 2 voies à 70° C pour 
Vccu: 16,5 V 

caratéristiques des niveaux de sortie 

état haut 
état bas pour le..;; 16 mA 

+Vccu 
~0,45 V 

commande de validation _ (strobe) compatible TTL-LS 
état haut (+ 5V) présence normale des signaux sur les sorties 
état bas (..;; 0,45V) les transistors de sortie sont à l'état bloqué 

1/ 

sortie arrière ) 

(sur option) 

61 

Sonies logique négative 

·.__1 -■L-L-1 -'--1 -'--1 _,__\ -'--1 _,__I --'..:.:'.:;:_J· 

1 1 1 1 1 

~ 1 1 1 1 1 1 
Zones blanches (0) : état haut 
Zones noires ( 1) : état bas 

repérage des sorties : 

"1 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

* informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter à la notice 
jointe à chaque appareil. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES 

-codeur optique 

C077 E 

appareil robuste spécialement conçu pour tra11ailler dans 
.des conditions d'en11ironnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils). 

code: 
électronique incorporée : 
résolution max. : 

températures limites : 
emploi : 
stockage : 

construction 

gray ou BOR+ 3 
Mise en forme et driver 

1000 points BDR + 3 
1024 points gray 

- 20°c + 10°c 
- 25°c + a5°c 

boitier : alliage léger 
pièces mécaniques : acier inoxydable 
roulements : de précision 35 x 15 à contact oblique 

qualité 5 selon ISO 
disque: : verre 
sortie : 

fixations : 

connecteur «série m iniaturell 
livré avec fiche et raccord 

type synchro ou par 3 vis M4 sur <p 44,45 

caractéristiques mécaniques 

couple de rotation : 
moment d'inertie : 
vitesse de rotation mécanique : 

charge admissible sur l'axe 
axiale ou radiale : 

,.;; 1200 cm.cN 
80 g.cm 2 

,;;;: 1500 tr/mn 

plus élevée sur demande 

..;;200N 
durée de 11ie des roulements à charge maximale à : 

100 tr/mn > 105 heures 
1500 tr/mn > 2. 104 heures 
masse : 700 grammes 
protection mécanique : IP 665 

C077E 

tableau des modèles 

Nb de Code Sens Nb de Gamme Réso- Précis . 
points voies 

100 BDR+3 ,, 8 
200 Q 9 
400 Q 10 

1000 "' 12 

256 Gray 0 8 
512 0 9 

1024 0 10 

caractéristiques électriques 

couple opta-électronique 
émetteurs de lumières 

lution moyen. 

0 - 99 3°36' ±36' 
0 - 99,5 1°4a· ±36' 
0 - 99,7 54' ± 18' 
0- 999 21 '36" ± 5' 

0 à 255 1°24' ± 30' 
0 - 511 42' ± 10' 
0 · 1023 21 '05" ± 5' , 

diodes à l'arseniure de gallium ( 100 000 heures) 
récepteurs : photo-transistors au silicium 
signaux : sortie sur transistor en collecteur ouvert 

permettant un niveau de sortie ajustable 
fréquence maximale de lecture : 20 000 points/s 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex - France 
Téléphone : (1 ) 788.5 1.20 - Télex : 620284 MCB 



encombrement 

En option 
Embase carrée 80 x 80 
Fixation : 4 tr 1/) 6 ,5 
Entr'axe : 6 5 

Il) 

0 

0 

+1 
(') ,... 
~ 
Q) 
Cl 
a:s .... -C 
Q) 
u 

Fixation : 3 tr M 4 prof. 11 
à 120° sur</> 44,45 

fiche technique 

30 

55 6 

sortie ci'strobe» : à commander en logique TTL (entrance 
2 portes normalisées) 
état haut ou non connecté : sortie normale du signal sur 
toutes les voies 
état bas : toutes les voies sont bloquées à l'état haut. ceci 
permet le multiplexage des informations de plusieurs 
codeurs placés en parai lèle par l'exploitation des signaux 
de sorties en <<ou câblés». 
nota : pour un fonctionnement normal, la sortie «strobe» 
doit donc être maintenue en permanence à l'état haut 
ou non connectée . 

conditions limites d'emploi des courants de sortie 
Vcc = Vccu max = 16,5 V 
le max =20 mA 

caractéristiques des niveaux de sortie 
état haut 
état bas (pour le ,;;;;; 16 mA) 

alimentation Vcc1 
tension : 
consommation max. : 
ondulation : 

+Vccu 
~ 0,45 V 

11,5à16V 
150 mA 

0,1 % 

90max. 

0 
({J 

.J.. 
)( 

l'i:! 
E 
Il) . 
C0 ,... 

1-+-~&~---~c..+------ --

schéma électrique pour une voie 

+ Vccl 

> 
ID 

C077E· 

45 · 

60 

Connecteur 
miniature 
19 contacts 

+ Vccu 
16,5 max 

Q 

t 

1------r J Strobe 

0------'---------------:J -Vccu 
-Vccl Commun signal 

Repérage des sorties : 

propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est livré avec une fiche indivîduelle de 
repérage des sorties. 



INFORMATIONS TECHNIQUES PRE LIMINA IRES 

codeur optique 

CO 100 FA 

Appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils) 
Une commande de validation « Strobe » permet le branche­
ment d'un grand nombre de capteurs sur un seul (( bus >> 

de 12 bits. 

code : 
électronique incorporée : 

Gray 
mise en forme et driver 

résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

4.096 points 

+ 1 D°C + 55~C 
- 25°C + 70 C 

pièces mécaniques et boitier : acier inoxydable 
verre métallisé 

connecteur, appareil I ivré avec fiche 
type synchro et par 3 vis M6 sur 4> 70 

disque : 
sortie : 
fixation : 

roulements : de précision 35 x 15 à contact oblique 
qualité 5 selon ISO 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation : 

vitesse maximale de rotation : 

1.200 cmAcN 

1.500 tr/mn 

charge maximum admissible sur l'axe (1 N = 0,1 kgf) : 
axiale 200 N 
radiale 200 N 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100 tr/mn 5.104 heures 

masse : 
protection 
version étanche 

caractéristiques électriques 

couple opto-électronique : 

2 kg 
IP 53 
IP 65 

émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
caractéristiques des nîveaux de sortie : 
état haut: 
état bas (pour le~ 14 mA) 
sortie « Strobe » à commander 

+Vccu 
~ 0.45 V 

état bas : de O à 5 V 
état haut : de 10 à 15_ V 
état bas : toutes les voies sont bloquées à l'état haut. 
état haut : sortie normale du signal sur toutes les voies 
Ceci permet le multiplexage des informations de plusieurs 
codeurs placés en parallèle par l'exploitation des signaux 
de sorties en« OU câblés». 
temps de réponse aux bornes du codeur : 5 µs 

nota : pour un fonctionnement normal, la sortie « Strobe » 
doit donc être maintenue en permanence à l'état bas. 

CO 100 FA 

tableau des modèles 

Nbde Nbde Gamme Réso- Précis. 
points voies lution moyen. 

4 096* 12 0 à 4 095 5' 16" ± 5' 
2 048 11 0 à 2 047 1 0' 33" ± 10' 

Le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code crois­
sant est antî -horaire - appareil vu côté sortie d'axe. ;---

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

schéma électrique d'une voie 

-1-Vccu 
-1-Vcc 

Ru 

le 

~ -----t---<=->Strobe 
~-------------------oComlilun sign3I 

-Vccu 

-Vcc 

repérages des sorties : 
propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est livré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

11 . rue ?,erre Lhomme · B.P 65 - 92404 Co urbevo,e - Cedex · Fra nt:e 
Telephone . 111 788 .5 1.20 - Télex . 620284 MC B 
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fiche technique * 
alimentation Vcc 
tension 
consommation max. 
ondulation 

Vccu 
le max 

-

,j ,_ ~ -

12 

18 __ ,_ 

-
---1..._ ,_ 

5 

1s·f 

30 

30 

1 • 

-
~ 

<.O 
:;; 

----~ --...... ..... . 

,~..!3. .... 
18 

~ 

L..-

1 

5 

dégagement mini 142 

132 

0 
COL-
& 

+0.1 
10 o 

88 

107 

... ~ : ----

10·~ 

7.5 ·t' 

11,5Và16V 
150mA 

0,1 % 
5 V,..;; Vccu,..;; 16,5 V 

20mA 

u 

3 -

.. 
23 

-
~ 

~ 

l..rla. 
L.....--

~ 
~ 

~l 
l 

0103 

31,s. M6prot. 15 
sur c& 70 

~ 80h6 / 

\li 100 

CO 100 FA 
3 tr.M6 prot<tr15 
é 120"sur 11170 

0 
0100-, 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie 
protection des sorties en cas de court-<:ircuit de Ru : 
- 2 mn pour un défaut sur une seule voie à 25°C pour 

Vccu: 5 V 
- 0,5 s pour un défaut simultané sur 2 voies à 55°C pour 

Vccu: 16,5 V 

• informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 



INFORMATIONS TECHN IQUES PRELIMINAIRES 

codeur optique 

CO 100 F 

Appareil de haute définition, spécialement conçu pour 
travailler dans des conditions d'environnement particulière­
ment rudes. (robotique, machines outils) 
Une commande de validation « Strobe » permet le branche­
ment d'un grand nombre de capteurs sur un seul « bus » 
de 14 bits. 

code: 
électronique incorporée : 

Gray 
mise en forme et driver 

résolution max : 
températures limites : 
emploi 
stockage 

construction 

16.384 points 

+ 10°c + ss0 c 
- 25°C + 7D°C 

pièces mécaniques et boîtier : acier inoxydable 
verre métal I isé 

connecteur, appareil livré avec fiche 
type synchro et par 3 vis M6 sur <J> 70 

disque : 
sortie : 
fixation : 

roulements : de précision 35 x 15 à contact oblique 
qualité 5 selon ISO 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation : 

vitesse maximale de rotation : 

1.200 cmAcN 

1.500 tr/mn 

charge maximum admissible sur l'axe (1 N == 0,1 kgf) : 
axiale 200 N 
radiale 200 N 
durée de vie mini des roulements à charge maximum : 
à 100 tr/mn 5.104 heures 

masse: 
protection 
version étanche 

caractéristiques électriques 

couple opto·électronique : 

2 kg 
IP 53 
JP 65 

émetteurs de lumière diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs photo-transistors au silicium 
caractéristiques des niveaux de sortie : 
état haut: 
état bas {pour le-..;;; 14 mA) 
sortie « Strobe » à commander 

+Vccu 
-,.;;;; 0,45 V 

état bas : de O à 5 V 
état haut : de 1 0 à 1 5 V 
état bas : toutes les voies sont bloquées à l'état haut. 
état haut : sortie normale du signal sur toutes les voies 
Ceci permet le multiplexage des informations de plusieurs 
codeurs placés en parallèle par l'exploitation des signaux 
de sorties en « OU câblés ». 
temps de réponse aux bornes du codeur : 5µs 

nota : pour un fonctionnement normal, la sortie « Strobe » 
doit donc être maintenue en permanence à l'état bas. 

CO 100 F 

tableau des modèles 

Nb de Nb de Gamme Réso- Précis . 
points voies lution moyen. 

16.384 14 0 à 16 .383 1 ' 1 9" ± 2' 38" 
8.192 13 Oà 8.191 2' 38" ± 2' 38" 

Le sens de rotation de l'axe, pour la lecture du code crois· 
sant est antî-horaire - appareil vu côté sortie d'axe. ,;-----... 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

schéma électrique d'une voie 

+vccu 
+Vcc 

Ru 

le 

~----+---n Strohe 
~-----+------- ----+--U Commurii slgo.al 

-Vccu 
-Vcc 

repérages des sorties : 
propre à chaque modèle et communiqué sur demande. 
chaque codeur est I ivré avec une fiche individuelle de 
repérage des sorties. 

11 rue P,erre Lhomme - B.P, 65 - 92404 Courbevo ie · Cedex • France 
T,Ûephone . ( 1 l 788 .51.20 - Télex ; 620284 MCB 

J .B2 



t~ cc 
.c 

~ 

fiche 1echmque* 
alimentation Vcc 
tension 
consommation max. 
ondulation 
Vccu 
le max 

-

,, ~ 

12 

18 

~ 

_!_► 

5 

-zs·r 
_ 30 

30 

I_ 

<b 

~ 

=-~~ 
I.."""' 

2!.. ... 
18 

~ 

-
1 

s 

C0100 F 
dégagement mini 142 3 tr."16 pror'!r15 

/ à 120'sur 070 
132 

0 
cof----
61 

,o•g.2 

88 

107 

-

-- f©----: ----

10•:;-2 

j_ 5 •g•' 

11,5Và16V 
150mA 

0,1 % 
5 V~ Vccu ~ 16,5 V 

20mA 

~ 

~ 

~0 

- 'ifs 

23 

~ 

,...._ 
,__. 

µ!!], ,...._ 

Cj 

0103 

gl 

3,,._ M6prot.15 

""' e 7D 

a 
0100 -• 

conditions limites d'emploi des transistors de sortie 
protection des sorties en cas de court-circuit de Ru : 

2 mn pour un défaut sur une seule voie à 25°C pour 
Vccu: 5 V 
0,5 s pour un défaut simultané sur 2 voies à 55°C pour 
Vccu: 16,5 V 

" informations données à titre indicatif et sous réserve de 
modifications, l'utilisateur est prié de se reporter au certi­
ficat joint à chaque appareil. 



INF ORMATI ONS TECHNI QUES PRELIM INAIRES -~ 
codeur absolu _ optique _ en kit CO.K60 

CO - K 60 

Codeur absolu, en éléments séparés, destiné à être monté 
directement sur un axe. 

code 
résolution max 
ou 
code : 
résolution max : 
température d'emploi 
température de stockage 

construction 

boîtier 
capot : (option) 
disque 
moyeu : 
sorties : 
fixation : 

GRAY 
1024 points 

BDR + 3 
1000 points 

- 30°c + 70°c 
- - 55°C + 85°C 

dîallyl - phtalate 
métallique 

verre 
acier inoxydable 

fils, long. 30 cm 
2 trous entr'axe 21 mm ± 0, 1 

vis M2 

caractéristiques mécaniques 

vitesse maximale de rotation 3.000 tr/mn. 
jeu admissible pour l'axe d'entraînement : 
axial : ,,;; 25 µ 

..;; 15 µ 
..;; 15 µ 

radial : 
excentricité de l'axe de commande 
masse : 
alésage standard du moyeu 

tenue aux vibrations 

caractéristiques électriques 

émetteur de lumière : 

récepteur de lumière 

3-3,17-4 
env. 35 g 
· 6 - 6,35 

selon norme NFC 20 616 
sévérité 2000/10 

diodes à l'arseniure 
de gallium 

photo darlington silicium 
sorties sur l'émetteur des photo -darlîngton 

Edition 1 

modèles 

Nbre de points Code Nbre de Résolution Précision 
Voies moyenne 

1024 Gray 10 21 '05" ± 10' 

1000 BDR+3 12 21 '36" ± 10' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux, nous co nsu I ter. 

11 , rue P,erre Lhomme - B.P , 65 92404 Courbevoie Cedex Fr;;,nce 
Teléphone 11) 788 .51 20 - Télex 620284 MCB 
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encombrement 
Fixation: 2vis 

LECTEUR 

-,-

DISQUE 

Disque 

Face ravèe 

schéma électrique 

Bloc émetteur Bloc récepteur 

Sorties 

fils L:30cm 

toi. gén. t0,2 

li') 

"' IZ1 

CQ.K60 

Plan de fixation 

récepteur 

Bloc èmetteur 

Coupe A-A 

Alésage 

Axe ,,.-- ,:~ s au choix (voir tableau) 

~ 1 

du Moyeu 

1 e14,5 1 

Bride : lo,1 1 
e7 0 

Mo eu 

: J' : 1 1 
•.:-.:- ,_J 

0 
014,S-O,1 

+o., 
046,4 0 

1/) 
q 
0 
+ 1 

"' 
3 H7 

'P 3,17 H6 
qi 4 H7 

'P 6 H7 
<p 6,35 H7 

,----7 , ------------, 
-----1 1 1 1 

• alimentation lcc2 : 
courant constant 40mA ± 5 mA 

max : 30 volts 
:,cc2: f t : : -------

1 1 1 rk/4 
1 1 1 1 1 

-- 1 ! î 1 1 
l 1 1 L_ 
- lcc2 L ____ _J Sortie 

Voie 1 

1 
1 
1 

1 
1 

_ __J 

Sortie 
Voie12 

+Vcc 1 

L _______ ,.J.. _____ _ 

Utili salien -Vcc1 

• alimentation Vcc 1 

consommation max : 

• sorties 
courant lumière: 

(chute max D 1 = 0,87 volts) 
(12 x Vccl)mA pour Re= 1 k.Q 

> 1 mA pour Vcc 1 = 5 V 
Re== 1 ki1 

puissance max de photodarlington : : 

50 mW (réduire de 0,5 rrÏW/°C au-dessus de 25°C 
Vce sat : E;;' 2 V 



IN FORM ATIONS TECHNI QUES PREL IMINA I RES ·~ 
codeur optique 

COD 100 A 

codeur à démultiplication à 2 étages 
appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils). 

code : 
électronique incorporée: 
résolution max . par tour : 
nombre de tours max : 
nombre de points max : 
températures I imites : 
emploi: 
stockage : 

construction 

gray 
préampl ification et levée de doute 

4.096 points 
64 

262.144 

+ 10°c + 55°c 
- 2s0 c + 70°c 

pièces mécaniques et boîtier : acier inoxydable 
sortie : 

fixation: 
roulements : 

connecteur série miniature 
appareil livré avec fiche 

type synchro et par 3 vis M6 sur q, 70 
de précision 35 x 15 à contact oblique 

qualité 5 selon ISO 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation. 1600 cmAcN 
vitesse maximale de rotation : 1 .500 tr/mn 
charge maximum admissible sur l'axe ( 1 N == 0, 1 kgf) : 

axiale 200 N 
radiale 
durée de vie mini des roulements à 

à 100 tr/mn 
masse : 
protection : 
caractéristiques électriques 

200N 
charge maximum : 

5. 104 heures 
3,5 kg 
IP665 

couple opta-électronique : 
émetteurs de lumières 
récepteurs : 

diodes à l'arseniure de gallium 
photo-transistors au silicium 

sortie : sur transistors en collecteur ouvert, permettant 
un niveau de sortie ajustable . 

COD100A 

Edition 1 

tableau des modèles 

Nbde Nb de Nb de Nb de Gamme Réso• Précis. 
points tours points/voies lution moyen. 

tours 

262.144 64 4.096 18 0 à 262.143 5' 16" ± 5' 

131.072 64 2.048 17 0 à 131.071 10'33" ± 10' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

11, rue P,erre Lhomme B.P. 65 92404 Courbevo ie · Cedex France 
Telcphone (l) 788 .51 20 - Télex · 620 284 MCB 
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INFORMATIONS TECHNIQUES PRELIM INAI RES 

codeur optique 

COD 100 C 

codeur à démultiplication à 2 étages 
appareil robuste spécialement conçu pour travailler dans 
des conditions d'environnement mécanique et climatique 
particulièrement rudes. (robotique, machines outils). 

code: gray 
électronique incorporée : pré amplification et levée de doute 
résolution max. par tour : 1.024 points 
nombre de tours max : 64 
nombre de points max : 
températures limites : 
emploi: 
stockage : 

co nstru ctîon 

65.536 

+ 10°c + 55°c 
- 2s 0 c + 10°c 

pièces mécaniques et boitier : acier inoxydable 
connecteur DB 25 

appareil livré avec fiche 
type synchro et par 3 vis M6 sur 4> 70 

de précision 35 x 15 à contact oblique 
qualité 5 selon ISO 

sortie : 

fixation : 
roulements : 

caractéristiques mécaniques 

couple maximum de rotation 1600 cmAcN 
vitesse maximale de rotation : 1.500 tr/mn 
charge maximum admissible sur l'axe ( 1 N = 0, 1 kgf) : 
axiale 200 N 
radiale 200 N 
durée de vie mini des roulements à 
à 100 tr/mn 
masse : 

caractéristiques électriques 

couple opto-élecnonique : 

charge maximum : 
5.104 heures 

3,5 kg 

émetteurs de lumières diodes à l'arseniure de gallium 
récepteurs : photo-transistors au silicium 
sortie : sur transistors en collecteur ouvert, permettant 
un niveau de sortie ajustable. 

COD100C 

Edition 1 

tableau des modèles 

Nb de Nb de Nb de Nb de Gamme Réso- Précis . 
lution moyen. points tours 

65.536 64 

32.768 64 

16.384 64 

points/ voies 
tours 

1024 16 0 à 65.635 21' ±21' 

512 15 0 à 32.767 42' ± 21' 

256 14 0 à 16.383 1°24' ±42' 

autres caractéristiques et modèles spéciaux : nous consulter. 

11. rue Pierre Lhomme · B.P . 65 • 92404 Courbevoie • Cede • • Fra r>ce 
Tél éphone : I1 l 788.51.20 - Telex 620284 MCB 
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