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• sommaire 
résistances 

Natu re des Références Gamme de s Gamme des Références 
résista nces commercia les puissances va leu rs To lérances su ivant Pages 

(Wl à 70 oC spécifications 

Couche de carbone CR25etCR37 
homologuées 

CR16 - CR25 - CR37 1/ 8 à 3 1 Uà 10MU ± 5 % ou ± 10 % NFC 93-230 5 
CR52 - CR68 - CR93 et CECC 40 100 

CR25 : RC2T 
CR37 : RC 3 T 

Haute précision AP-APNO 1/ 20 à 4 1 n à 10 GU ± 0 , 1 % à ± 20 % 10 
APL T- AX- RA 

1 

1 

Couche métallique homologuées 
Haute sta bili té RC 21 - RC 31 1/ 4 - 1/2 5,1 n à 1 Mn ± 2 % NFC 93-230 6 

1 modéles 
RC 21 U- RC 31 U 

Trés haute stabilité MR 25 - MR 30 1/ 8 - 1/ 4 4,99 U à 1 Mn ± 1 % Homologuées 7 
MR 24 - MR 34 NFC 93-230 
MR 24 - MR 34 1/ 10 - 1/8' 49,9 n à 681 kn ± 1 % 

de pu issance PR 52 2,5 10nà27kU ± 5 % 8 
Haute tension VR 37 - VR 68 1/ 2 - 2 1 MU à 68 Mn ± 5 % 9 

Haute précisio n 100 U à 3 MU ± 0 , 1 %à ± 1 % 10 

* à 125°C. potentiomètres 
Nature des Références Gam m e des 

Tolérances Pages potentiométres commercia les va leurs 

Carbone Aju stab le PAC 10 100 n à 4.7 M n ± 20 % 13 
Ajustable PAC1 8 100 n à 4.7 M U ± 20 % 14-15- 16 

Métal Ajustable PA M 10 100 n à 1 Mn ± 20 % 17 
Bobiné Ajusta':J le PO 1 1 2,2 n à 1 kn ± 10 % 18 
Carbone Rég lage CP 1 6 220 n à 4.7 M n ± 20 % 19 

Rég lage CP 23 220 n à 4.7 Mn ± 20 % 20-21 
Rég lage P 460 220 U à 4 ,7 M n ± 20 % 22 

Bobiné Rég lage PO 10 2,2 n à 22 kU ± 10 %ou ± 5 % 23 
Carbone Rég lage SP 42 -SP 43 220nà 10Mü ± 20 % 24-25 

condensateurs 
Gammes des tensions 

Référe nces Nature des Références Capacités 
co nde nsa teurs commercia les con t inu es altern at ives suiva nt Pages 

(Vccl (Ve ff l spécif ica tions 

Po lyester C 296 1 nF à 1 p. F 160-400 28-29 

Polyester et 
C 280 30-31 Polycarbonate 1 nFà2,2p.F 250-400 

métallisé 

34 1 1nF à 4.7 p. F 100-250-400 63- 160-200 32-33 
630- 1000-1600 220-250-250 

344 10nF à 6,8 p. F 100-2 50-400 63 - 160-200 34 

Papier plastique 276 10 nF à 0 ,22 p. F 250 VDE 0560-7 35 
Electrotechniques FIlCO 1 p. F à 2200 p. F 10 à 63 36 

AR 2,5 fl F à 50 p. F 150 à 400 37 
C025 1,5p. F à3300 fl F 6,3 à 63 C025 NFC 93-110 38-39 

121 2,2 fl F à 330 fl F 6 ,3 à 40 40 
122 O, 1 fl F à 68 fl F 6 ,3 à 40 41 

Céramique 85 1 à 856 10 pF à O,68 fl F 63 42-43 
632-638 1 pF à 330 pF 100 44 

630 270p Fà 4 700pF 100 45 
629 1000 pF à 63 45 

22000 pF 
6 50 0 ,6 8 pF à 120 pF 500 46 
655 100pFà2700pF 500 47 

C 322 1,5 pFà 10000 pF 500 48 

Papier PRA-21O 1.4 fl Fà20 fl F 250 à 900 49 
Ajustables C004 1,5 p F à 18 pF 400- 500 50- 51 - 52 

C 010 5,5 pF à 65 pF 100 53 
C 070 5pFà 100pF 200 à 350 54 

C050-C051 3,5 p F à 18 p F 300 55 
C080-C090 5 pF à 60 p F 250-300 56 
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TENSION 
CONTINUE 

V 

1600 

1000 

630 

500 

400 

250 

160 

100 

63 

40 

25 

16 

10 

6,3 
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graphique répertoire condensateurs 

1 1 :;.-, •. "\-1 • - . , 
} -, 1-~ 1- JRIEL1 1 ~ • ,..-

Pages - séri e C 296 POLYESTER 28/ 29 
H 1-1 K ;--[ }-! H l SERIE 341 - série C 280 POLYESTER METIlLLlSE 30/ 31 

- série 341 POLYCIl RBONIlTE ou POLYESTER METIlLLlSE 32/ 33 

, 1 Jo-: 1-) }oe :-l :H 'H - série 
SERIE 341 

344 PL.ASTIQUE METIl LLl SE 34 

séri e FITCO ELECTRO LYTE LIQUIDE 36 

- série CO 25 ELECTROLYTE LI QUIDE 38/ 39 

1 H H H H H H H H H H ~ tj HHH H H H ~ H HHH ~ SER IEC322 
-- série 121 ELECTROLYTE SO LID E 40 

~ IH H ~ H H H H H H IH IH Il--! h SERIE 650 
P" - série 122 ELECTROLYTE SOLIDE 41 SER IE 655 

_ séries 851 à 856 CERIlM IQU E MULTICOUCHES 42 / 43 
" . 2" ,. - ~ It l ' ,. . 1 SERIE 341 r • 

H 
~ ~ ., 

, [)--{ 
~ H I~ 

J-( 
IÇj 

}-( H H ~ H H ~ ~ ~ ] SERIE 296 1 1 
_ sé ri es 632 - 638 CERIlMIQUE TYPE PL.AQUETIE 100 Vcc 44 

[}-{ )-( J-{ }-{ ~ J-[ 1-1 J-[ ]-{ H:H P SERIE C 2BO " _ sé ries 630 , 62 9 CERIlM IQUE TYPE PL.AQUETIE 100-63 Vcc 45 , 1 

SERIE 344 - séri e 650 CERIlMIQUE TYPE PL.AQUETIE 500 Vcc 46 
SERIE341 -. l- 1......1 1- }-~ }- -. '-] , , [ .. sé rie 655 CERIlM IQU E TYPE PLIlQUETIE 500 Vcc 47 
SER IE 280 H IH H H H IH H H IH H IH H ~ H~ 1 1 
SERIE 344 - séri e C 322 CERIlMIQUE TUBUL.AIRE POUR CIRCUITS IMPRIMES 48 

1'" 
, 

, ' [l-{ H :H H H H :H H }-{ H ~ SERIE C 296 

i 

SERI ES 632 -638 [J....... . , ç}-o;---. H ' .. '-r] SER IE34 1 

SERIE 630 .. 1 
SERIE 344 

lH H 
SE,RIE )ITCq 

SER IE 629 J--{ H H H H H H H H H H ] SERIE CO 25 

SER IES B51 à 85r 

SERIE 122 
1 

SERIE FITCO . }- - . l SERIE 121 1 1 (r.- -{ H IJ--[H J-[ }-H H D SER IE C025 

SERIE 122 S E~IE JITCO 
, SE ~IE 1 121 1 1 1 ll-H 1--l Il-- -...c t&-I II-l }--{ 1-l }-[ ) SERIE CO 25 

SER IE122 

SJRIE l.Tcl 

.. .t--l l SERIE 121 1 1 
[}- ~ 11- ..........fIl. ..ll-{H Il-~ J-[ H 1 SERIE CO 25 

S RIE 122 

1 
SER IE FITCO 

.f. : S~RIE 12 1 II- , .. -
SER IE CO 25 t i- --( J--{ H }-[ }--( H Hl 

SER IE 122 

~ ~I 1 
; ERIE CO 25 [h--
1 1 1 

-r 1~1~ IE12 1 
l H IJ- I---t ll"""""1 11"""""1] 

u.. l() N M 1"- CO u.. l() N M 1"- CO u.. 0 0 0 0 0 u.. l() N M r-- CO u.. l() N M 1"- CO - N '" .,ç N M ~ <D l() N M r-- CO - N - <i cD N C') ~ <D a. (Çl a. a. N M ~ <D C M C 

,..... 0 0 ,..... 0 ,..... 0 ,..... 
,..... 

Ne fi gurent pas su r ce graphique 

u.. 0 0 0 0 0 u.. l() N M r-- CO u.. l() N M r-- CO u.. 
Cl() ~ ~ ~ ~:::l-. -NM-.,ç <ô:::l-. N M~ <D:::::l.. 

o ,..... 0 0 
~ les condensateurs d'antiparasitage de la série 276 ,..... : voir page 35 S2 

les condensateu rs électrochimiques Haute Tension : voi r page 37 
les condensateurs industriels PR Il séri e 2 10 - courant alternatif à 50 Hz: voi r page 49 
les condensateurs ajustab les : voi r pages 50 à 56 
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code des couleurs 

condensateurs 

------------1 
1 
1 

r 
1 

~.I 1 1 Il 
1) 

___ II ~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III 101 102 103 104 105 106 107 

IV Tolérances: 20% : noir 10%: blanc 

V Tensions: 250 Vcc: Rouge. 400 Vcc: Jaune 
8 

9 

8 

9 

8 

9 

résistances 

métallique 

carbone 



échelonnement des valeurs 
S ERIE E 6 (E 3 en caractères gras) 

1 10 100 1000 10000 100000 

1.5 15 150 1500 15000 150000 

2.2 22 220 2200 22000 220000 

33 33 330 3300 33000 330000 

4.7 47 470 4700 47000 470 000 

6.8 68 680 6800 68000 680000 

S.ER IE E 24 (E 12 en caractères gras) 

1 10 100 1000 10000 100000 
1.1 11 11 0 1 100 11000 110000 
1.2 12 120 1200 12000 120000 
1.3 13 130 1300 13000 130000 
1,5 15 160 1500 15000 150000 
1.6 16 160 1600 16000 160000 
1,8 18 180 1 800 18000 180000 
2 20 200 2000 20000 200000 
2.2 22 220 2200 22000 220000 
2.4 24 240 2 400 24000 240000 
2,7 27 270 2700 27000 270000 
3 30 300 3000 30000 300000 
3,3 33 330 3300 33000 330000 
3.6 36 360 3600 36000 360000 
3,9 39 390 3900 39000 390000 
4.3 43 430 4300 43000 430000 
4,7 47 470 4700 47000 470000 
5.1 51 5·10 5 100 5 1 000 5 10000 
5,6 56 560 5600 56000 560000 
6.2 62 620 6200 62000 620000 
6.8 68 680 6800 68000 680000 
7.5 75 750 7500 75000 750000 
8.2 82 820 8200 82000 820000 
9.1 9 1 9 10 9 100 9 1 000 910000 

SERIE E 96 (E 48 caractères gras) 

100 162 2 61 422 68 1 
102 165 267 432 698 
105 169 274 442 715 
107 174 280 453 732 
110 178 287 464 750 
113 182 294 475 768 
115 187 301 487 787 
118 191 309 499 806 
121 196 316 511 825 
124 200 324 523 845 
127 20 5 332 536 866 
130 210 340 549 887 
133 215 348 562 909 
137 221 357 576 931 
140 226 365 590 953 
143 232 374 604 976 
147 237 383 619 
150 243 392 634 
154 249 4 02 649 
158 255 4 12 665 

2 



résistances 
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caractéristiques générales 

résistances isolées à couche de carbone 

1 usage courant 1 

Valeurs ohmiques 1 n à 10 M (} 
Tolérances : + 10 %, ou + 5 % 
Dissipation à 70 oC : 0,125 à 3 W 
Catégorie climatique: -55 °C/+ 155 oC/56 j 

Tension 
Wmax. R min. R max. de service 
à 70°C max. (V) 

0 ,125 10 n 220 kn 150 

27 0 k n 1 Mn 

0,25 1 n 3,9 n 250 
4,7 n 1 Mn 

1,2 Mn 10 Mn 

0,5 4.7 n 8,2 n 350 

10 U 1 M n 

1,2 Mn 10 MU 

1 10 n 1 Mn 500 

1,2 M n 10 Mn 

2 4 ,7 U 1,5 Mn 750 

1,8 Mn 10 Mn 

3 10 n 10 Mn 1000 

D 

1,6 

2,5 

3.7 

5,2 

6,8 

9,3 

Les valeurs de la série E 12 sont normalement tenues en stock. 

Présentation en bandes. 

Dimensions 
max. (mm/ 

L 

4 ,5 

7,2 

10 

18 

18 

32 

Livraison en emballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

Tolérances 

:0 

0,4 ± 5 % 

± 10 % 

0,6 ± 5 % 

± 5 % 

± 10 % 

0,7 ± 5 % 

± 5 % 

± 10 % 

0 ,8 ± 5 % 

± 10 % 

0 ,8 ± 5 % 

± 10 % 

0 ,8 ± 5 % 

Modèles CR 25 - CR 37 - CR 52 - CR 68 inscrits en listes directives SOCOTEL 
Modèles CR 25 - CR 37 - CR 52 inscrits en listes directives SOTELEC 

Les résistances CR 25 et CR 37 sont homologuées 
suivant la norme NFC 93-230 et CECC 40100 

CR 25 : Modèle RC 2 T - CR 37 : Modèle RC 3 T 

o ± 0.1 
---

~ min = 25 

~~ l 

Séries Références 

E 24 CR 16/ xxx 

E 12 CR 16/ xxx 

E 12 CR 25/ xxx 

E 24 CR 25/ xxx 

E 12 CR 25/ xxx 

E 12 CR 37 / xxx 

E 24 CR 37 / xxx 

E 12 CR 37 / xxx 

E 24 CR 52/ xxx 

E: 12 CR 52/ xxx 

E 24 CR 68/ xxx 

E: 12 CR 68/:o.xx 

E 12 CR 93/ xxx 

xxx Valeur de rési stance 

Dimensions en mm 

D 
-

I~ 
L e min = 25 

La cotation des dimensions est conforme à fa norme 
NFC 93-013. 

Le marquage en code de la valeur ohmique et de la 
tolérance est conforme à la norme N FC 93-011. 

caractéristiques détaillées: 
fiche technique n° 10006/5 

5 



résistances à couche métallique 
1 haute stabilité - modèles laqués 1 

HOMOLOGUEES SUIVANT NFC 93 -230 

caractéristiques générales 

Valeurs ohmiques 
Tolérance 
Dissipation à 70 oC 
Catégorie climatique 
Coefficieht de température 

Wmax. 
R min. 

à 70 nc 

1/ 4 5, 1 U 

1/ 2 5,1 il 

: 5,1 Q à 1 Mil 
: ± 2 % - Série E24 
: 1/ 4 et 1/ 2 W 
: -55 °C/ + 155 oC/ 56 j 
: ± 100.10- b / O C 

Tension 

R m ax. de service 
m ax. 
(V) 

300 k 0 250 

1MO 350 

Dimensions Références 

max. (mm) 

D L (2) 
NFC 93-230 COGECO 

2. 5 6,5 0 ,6 RC 2 1 U RC 21 xxx 

3 10 0 ,6 RC 31 U RC 3 1xxx 

Modèles inscrits en listes directives SOCOTEL et SOTELEC. XXX Va leu r de résistance. 

Présentation en bandes. 
Livraison en emballage standard de 1000 pièces par valeur. 

'" l -ID 

En RC 21 les valeurs de la série E 12 sont normalement tenues en stock. f rD III 1 0t:::1 Ilmin=nl , E~ 

COMITI~: DE COORDINATION DES TELÉCOMMUNICATIONS 

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION 

li ~,"i"n! <ioJ Cem;l' <if Coord ir'lJotlon <ln Hlkomrnlmir:.ati""., 

,,, :. RÏ<jI . mo n\.O II "n , . I .Ii~e .!I 1'Ho "'~OI»II"" <In CO"'po<.Inu ~1"",,,,,,qUft :OPPlO'N'" p~' le C~m ,, ' dM Compown" EIKtron,crJ" 

Vu Il P,oci, V r r ~1 lia< ru .. " I lleCh/i. l'or ~I L .. boU~QiTe (.Mul ~u Indu .. ri .. n.c.dquu 

Vu Il "'O\>OIil l"" pra .n'N p.o . le Se"'oce ~'"",n.1 d. a.. . li' . don Cllmpo .. nu .m:"onlQla • ..., dl" du ~ . J'Dvi ~ r .J9i: 

Ok,," d'KCorejoor n'omologa' ion. Jo", ;1. ~o"dil"'''' o.l ini ... ~ v .. ,., . • 
S"",iitl ~.':. Pllll.lPS' CLO!lUHl'[!I'~UIUlI - t;.NOHOV! N - Po,I - "'" 

lhi.tlln~u hllCl l cOlI<:h" 1 faible dillil.'ltion 

1lQ[~(1a, .. -a ... ) 
''''' t''' .... ... _I,..~ ..... ~I ;t'''.''''''_ .. .. '.,!-''1 .I. no~ ~ .FC 9).2)0 IIIT1a.i . trh _"",r o'ci aJ"" .. n" ' 1.010 ~ ~ 

2 UvTior 1 ni - I!TI . dept," ,II ~ U vd _'I __ 1.97) " ... 

N" 72.7' 

A.nnulootr .. , placo l 1 cortificat 
n° 10 .!0 du H Uvri .. \910 

Dim ensions en millimètres 

COMITI: DE COORDINATION DES TÊLÈC O MMUNICATIONS 

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION 

Vy 1. Rfog lomo n.u ,,,,, 'ri. " .. .. l'Ho moIO"!,,, i,,,, ~ Corn""", ,,,, El"""", ,,,,,, ... oIfIP<"""'" p .... Ir C""' ,.,. don C"''''''''"~ '' < I~uon i .,., ... 

Vy Il ~'ocH Vlfb.ll an ..... " .!f." ..... par l.~ l..tbo rato i u c."u:al <I.a, lOn.luotriu Il..:<<iq, ... . 

V~ la proposition p ...... m H p" Il Serv!C~ N;o"on;ol <J. ().JaiM <lM C"",poun" EIt"C' '''''iqu ... en dOl . du _~ : ."v l .. IHl 

0ki<H .roccordor l' Hornol<>9a' ion . dl", le< condi, ,,,,,, d,!!lni .. a~ .... ,"' . li ; 

~hlI Un.c1l fi"'"l l co,",lIo . .1 f.o ib l a di .. ip.at>on 

"'.,!"' ..... ... _',.' d·_"!~''''"_ .. .. '~ I I<...,' ... Wln~ HFC. 93 .. 1le ." .• Ia.ilt.h poo . d!cllicn Il· Il.C~ Uy 

2 UVTtu 197 1 - \Trt ~J .. 21Q .• il.oJHh li 1 H'(l;'iu 197 1 

N" 72 . 71 

......... 10 el u.p h~~ h certificat 
,," 10.92 du =9 Sepu'OIbu 1970 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 10041/2 

6 



résistances à couche métallique 

TRES HAUTE STABILITE - MODELES LAQUES 

HOMOLOGUEES SUIVANT NFC 93 - 230 

caractéristiques générales 
Valeurs ohmiques : 4 ,99 n à 1 M n 
Tolérance : ± .1 % - Série E 96 
Dissipation à 70 oC : Voir tableau 
Coefficient de t empérature : Voir tableau 
Catégorie climatique : - 55 °C/ + 155 oC/ 56 j 

Tension Dimensions Coefficient 
Wmax. de service max. (m m) de M odèles Références 

R min . R max. max température NFC COGECO 
à 70 oC à 125 oC (V) D L 0 1 0~6/oC 

1/ 8 4 ,99 n 301 kO 200 2 ,5 6,5 0,6 100 RS 58 K MR 25 xxx 

1/ 4 4,99 U lMO 300 3 10 0,6 100 RS 63 K MR 30 xxx 

1/ 8 49 ,9 U 30 1 kO 200 2 ,5 6,5 0 ,6 50 RS 58 y 
MR 24 xxx 

1/ 10 49,9 n 301 kU 200 2 ,5 6,5 0 ,6 50 RS 56 C 

1/ 4 49,912 681 Hl 300 3 ,1 10,5 0 ,6 50 RS 63 y 
MR 34 xxx 

1/ 8 49,9 II 681 u 300 3,1 10,5 0 ,6 50 RS 60 C 

Modèles inscrits en listes directives SOCOTEL et SOTELEC. 
Livraison en emballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

xxx Val eur de résistance. 

Dimensions en millimètres. 

Les valeurs de la série E48 
sont normalement tenues en stock. 

COMITI DE COOIIDINATION ou ULtCOMMUfII'C",TIONI 

CERTIFICAT D 'HOMOLOGATION 

y."_"._,,,_.'· ___ c-.I ... ___ .. C-.. _~I ... _ _ . 
v . .. _ .. v _____ lA 1.»0 • • • • 1 .. C ... ,,01". ~ .. ; .. U"",d_, 
... .. ..-, ... __ .. _ .... _ .. GooIo ..... _.I ..... _ ........ 'OJ_ri., "'1 
_~_ ... r_-. ........ __ ""_ .. _ . I 

0-.1 ...... ,. rsIl.U'I ' CL.Ol~_lDU~ (P ....... ) 

_" ....... _ ... 111 .. • ....... ···._ .. ·101"1 . " .. ' ... , .. 
.... _ us.o_ 

_.I •• ,,_, ... , . ... ,lIi .. , 

.' ",, " " Il rh d •• ,,'D 

k-__________________ ~~ ___________ ~ 

CO M ITI DI COOIIDINATION DU TtL'cOIIIIIIMUNrCATIONI 

CERTIFICAT D' HOMOLOGATION 

"" Io~ __ . r __ .... _" .... ___ .... .. c:-... ... ,,""-. [ ... _ 

v. ..... _ .......... _..-_-'"" .......... 1 ........ 1 ... ~,.l ....... "._. 
"" " ___ .... 5o' __ ... ~_e-. l ... _ .. _ ... ,., • • 1 •• 1'" 

...... , ___ '-.._100_._ ... _ .. _ ... . , 
"'10" .... .. 'u'" ...... ,.-ur .. ~ -~ th •• - ... , 

_~ .... _ .. U.h,_ • • U ... . .-... 1 1. (. 1. d " ULLL_ __ u,... 

_ _ ....... !!!..!!!!!!!!.l'''· -' .. l 
_ .. _ , _ _ .. _."oo .... r ~ n .lle .... &1"" . "" <tkhl".' Il.''' .. 

_ L •• " _ , .. · ,· .. ,,I<'·" 
.· 1'11. 1 .... ">1._ .... 10 

1' .... 1,,"11-'"'-' . ............. , •• , . ..... ,,/0 
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caractéristiques détaillées: fiche technique n° 10014/1 
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résistances à couche métallique 

1 de puissance 1 

caractéristiques générales 

Valeurs ohmiques 
Tolérance 
Dissipation à 70 oC 
Catégorie climatique 
Coefficient de température max. 

:10ilà27kil 
: ± 5 % 
: 2,5W 
: -55 °C/ + 2QO oC/ 56 j. 
: 500.1 0 - 6/ oC 

Wmax. Tension Dimensions max. (mm, 
R min . Rmax. de Tolérance 

à 70 0 e 
service D L 0 

2 ,5 100 27 kO 25ùV 5,2 16,7 0 ,6 ± 5 % 

Présentation en bandes 
Livraison en emballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

Dimensions en millimètres. 

Série Références 

E 24 PR 52xxx 

xxx Valeur de résistance. 

25 min ., 
;; ,== 1> .. 

Sur chaqUe résistance est marquée en cla ir la valeur de la résistance et la tolérance : 
symboles R pour il , K pour k il 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 10071/2 
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caractéristiques générales 

Valeurs ohmiques 
Tolérance 
Coefficient de température 
Catégorie climatique 
Tension de service maximum 

W max. à 70- oC R min. 

1/ 2 1 MU 

2 1 M ~l 

Présentation en bandes. 

: 1 Mn à 68 Mn 
: ± 5 % série E 24 
: ± 200.10-6 fO C 
: -55 °C/155 oC/56 j 
: Voir tableau 

Tension 

R max, 
de service 

efficace 
max. D 

33 M U 2500V 3.7 

68 MU 7000V 6,8 

résistances à couche métallique 

1 haute-tension 

\, 
" 'Ji / 1 

i I~ : 
, ~ 

J 

Dimensions 
Références 

L (2) 

10 0.7 VR 37/xxx 

18 0,8 VR 68/xxx 

xxx Valeur de résistance. 

Livraison en emballage standard de 100 pièces par valeur. 

Dimensions en millimètres 

+ 
D 

+ 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 10091/1 
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résistances à couche de carbone 
haute précision 

Ten sion Limite des gammes de valeurs ohmiques suivant tolérance 

Puissance 
de 

Type 
(W) 

se rv ice 
(V) ± O,1 % ± 0,25 % ± O,5 % ± 1 % ±2% ± 5 % 

AP 1/20 0,05 100 10E~ 100 K 2 , 5E~300 K 1 E~ 1M 1M~ 3M 

AP 1/ 10 0,10 150 20E~100 K 10E~500 K 2,5E~ 3M 1 E ~ 10M 10M~ 30M 

APNO 1/ 4 0,25 10E~ 100 E 5E~ 1 00 E 1 E- 100E 
AP 1/4 0,25 350 20E~300 K 10E~ 1M 1 E~ 5M 5M ~ 10M 10M~ 30M 
AP 1/2 0 ,50 500 50E~300 K 20E~ 1M 20E~ 3M' 10E~ 10M 10M~ 30M 30M~500M 

AP 1 1 600 100E~300 K 20E~ 1M 10E~ 3M 5E~ 10M 10M~ 30M 
AP2 2 750 100E~300 K 30E~ 1M 10E~ 5M 5E~ 10M 10M~ 30M 30M~ 100M 

-
RA 50 0 ,05 100 50E~ 50 K 10 E~300 K 300 K~ 1M 
RA 55 0 ,125 200 20E~ 1 00 K 10E~300 K 5 E~ 1M 1M~ 3M 
RA 60 0,25 300 50E-100 K 10E~500 K 10E~ 3M 5 E~ 10M 10M~ 30M 
RA 65 0,5 350 20E-300 K 10E~ 1M 1 E~ 5M 5M~ 10M 10M- 30M 
RA 70 0 ,75 500 20E~500 K 10E~ 3M 2, 5E~ 10M 10M ~ 30M 30M- 100M 
RA 75 1 500 100E~300 K 20E~ 1M 10E~ 3M 5E~ 10M 
RA 80 2 750 100E~300 K 30E~ 1M 10E~ 1M 5E~ 10M 

APLT 1 1 2000 100E~ 1M 50E~ 3M 30E~ 10M 20E~ 50M 50M~ 1 00M 100M ~ 1 G 
APLT 4 2 3 500 1 K~ 1M 500E~ 3M 300E~ 10M 100E- 100M 100M~300M 300M ~ 1 G 
APLT6 4 5000 1 K~ 1M 500E~ 3M 300E~ 10M 100E~ 100M 100M~300M 300M 1 G 

AX60 0 ,25 150 100E~ 50 K 20E~ 100 K 5E~ 500 K 2,5 E~ 1M 1M ~ 5M 
AX 65 0 ,35 250 100E~ 50 K 20E-300 K 10E- 1M 5E~ 5M 5M~ 10M 10M ~ 50M 
AX75 0,7 5 750 50E~300 K 20E~ 1M 10E~ 7M 5E~ 20M 20M~ 1 00M 100M~ 1 G 
AX 80 1 2000 100E~ 1M 50E~ 3M 30E~ 10M 20E~ 100M 100M~ 1 G 1 G~ 3G 

~ Exécution isolée seule ment. 

Dimensions (mm) 

Standard 
1 

Iso lés 
± 10 % ±20 % 

L 0 L 0 

3M- 5M 8,5 2,7 9 3,3 
30M-100M 100M ~250M 13,5 3,4 14 • 3,7 

9,8 5,3 10,5 5,7 
30M ~ 100M 14,6 5,3 15,2 5,7 
500M~ 1G* 1 G~ 3G * 25,5 5,3 26,5 5,7 

28,5 9 29,1 10 
51 ,5 9 52,5 10 

4 ,7 2,3 5 2,6 
3 M- 5M 8,5 3,1 9 3,5 

30M~100M 10,8 3.4 11 ,1 3,7 
30M~100M 14,6 5,3 14,8 5,7 
100M~300M 18,5 5,3 19 5,7 

28,5 9 29 10 
51 ,5 9 52,5 10 

1 G~ 10G 52 5,3 53 6 
1 G~ 10G 100 9 
1 G 10G 155 9 

10,5 4 
50M ~ 150M 14,5 5,7 

1 G~ 3G 30,5 7,5 
3 G~ 10G 56 7,5 

Toutes les valeurs ohmiques, à l'intérieur des limites indiquées dans le tableau ci-dessus par type et par tolérance, 
peuvent être livrées sur demande. 

Certains modèles peuvent être fournis « non spiralés» pour applications U.H,F. Veuillez nous consulter. 

résistances à couche métallique 
haute précision 
Tolérances 0,1 à 1 %. 
Gamme de valeurs 100 n à 3 Mn. 
Coefficients de température 50 ppm et 25 ppm. 

Pour ces modèles veuillez nous consulter. 

10 



potentiomètres 
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potentiomètres ajustables 10 mm 
modèle PAC 10 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs : 100n à 4,7 Mn 
Loi de variation : linéaire 
Tolérance : ± 20 % 
Dissipation maximale à 40 oC: 0,1 W 
Température de service : - 10°C à + 70 oC 

Modèle vertical Modèle horizontal 

Résistances 
Code RTC Code RTC Références Références 
2322 ... 2322 ... 

100 Q PAC 10 VAO 100 R 41005001 PAC 10 HCO 100 R 41003301 
220 Q PAC 10 VAO 220 R 41005002 PAC 10 HCO 220 R 41003302 
330 Q PAC 10 VAO .330 R 41005019 PAC 10 HCO 330 R 41003319 
470 n PAC 10 VAO 470 R 41005003 PAC 10 HCO 470 R 41003303 

1 k!l PAC 10 VAO 1 K 41005004 PAC 10 HCO 1 K 41003304 
2,2 kO PAC 10 VAO 2 K 2 41005005 PAC 10 HCO 2 K 2 41003305 
4,7 kn PAC10 VAO 4 K7 41-005006 PAC 10 HCO 4 K 7 41003306 

10 kn PAC 10 VAO 10 K 41005007 PAC 10 HCO 10 K .41003307 
22 kn PAC 10 VAO '22K 41005008 PAC 10 HCO 22 K 41003308 
47 kO PAC 10 VAO 47 K 41005009 PAC 10 HCO 47 K 41003309 

100 kn PAC 10 VAO 100 K 41005011 PAC 10 HCO 100 K 41003311 
220 kn PAC 10 VAO 220 K 41005012 PAC 10 HCO 220 K 41003312 
470 kn PAC 10 VAO 470 K 41005013 PAC 10 HCO 470 K 41003313 

1 Mn PAC 10' VAO lM 41005014 PAC 10 HCO lM 41003314 
2,2 Mn PAC 10 VAO 2 M 2 41005015 PAC10HCO 2M2 41003315 
4,7 Mn PAC10VA04 M7 41005016 PAC10HCO 4M7 41003316 

Dimensions en millimètres 

Q3'3!O,Z 

o,9!O,05 

Z,5'!O,/ -k,08!lj/.J.- i 
4.e 

l 
PAC10VAO PAC 10 HC 0 

Livraison en emballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11021/2 
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potentiomètres ajustables 18 mm 
modèle PAC 18 

caractéristiques générales 
Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 
Dissipation maximale à 40 oC 
Dissipation maximale à 70 oC 
Température de service 

100 0 à 4,7 M 0 
Linéaire 
± 20 % 
0,25W 
0,15W 
-25 oC à + 70 oC 

Sans bouton - Type E 

Résistances 

Référen ces Code RTC 
2322 .. . 

100 11 PAC 18V EO 100 R 41102201 
220 n PAC 18VEO 220 R 41102202 
330 n PAC 18VEO 330 R 411 022 19 
470 n PAC 18V EO 470 R 41102203 

1 kO PAC 18VEO 1 K 41102204 
2,2 kO PAC 18V EO 2 ,2K 41102205 
4 ,7 kO PAC 18VEO 4,7K 41102206 

10 k!l PAC 18VEO 10 K 41102207 
22 kl1 PAC 18V EO 22 K 41102208 
47 kO PAC 18VEO 47 K 41102209 

100 kl1 PAC 18VEO 100 K 4110221 1 
220 kl1 PAC 18V EO 220 K 411 02212 
470 kO PAC 18VEO 470 K 411 02213 

1 Ml1 PAC 18VEO l- M 41102214 
2,2 Ml1 PAC .18VEO 2 ,2M 411022 15 
4 ,7 Ml1 PAC 18VEO 4,7M 41102215 

Dimensions en mm 

+-- 4e _ 

1 f 1 f 1 f 1 ~5~ 
PAC18VEO 

Livraison en emballage de 1 000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11031/1 
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Sans bouton - Type L 

Références Code RTC 
2322 ... 

PAC 18V LO 100 R 41107201 
PAC 18VLO 220 R 41107202 
PAC 18V LO 330 R 411072 19 
PAC 18V LO 470 R 41107203 
PAC18V LO 1 K 41107204 
PAC 18V LO 2 ,2K 41107205 
PAC 18V LO 4 ,7K 41107206 
PAC 18VLO 10 K 41107207 
PAC 18V LO 22 K 41107208 
PAC 18V LO 47 K 41107209 
PAC 18V LO 100 K 41107211 
PAC 18V LO 220 K 411 07212 
PAC 18V LO 47 0 K 41 1072 13 
PAC 18VLO 1 M 41107214 
PAC 18VLO 2 ,2M 41107215 
PAC 18VLO 4,7M 41 1 07216 

4-- 4 e -+ 

li
J 

t le =~ 
2e 
~ 

PAC 18VLO 



potentiomètres ajustables 18 mm 
modèle PAC ,18 

caractéristiques générales 

Gamme d e valeurs 
Loi de variation 
Tol éran ce 
Dissipat ion maximale à 40 oC 
Dissipation maximale à 70 oC 
Température d e service 

Résistances 

100 11 
220 11 
330 11 
470 il 

1 kil 
2,2 kl1 
4 ,7 kl1 

10 kil 
22 kl1 
47 kn 

100 kl1 
220 kl1 
470 kn 

1 Mn 
2,2 Wl 
4,7 Ml1 

100 uà 4 ,7M n 
Linéaire 
± 20 % 
0 ,25W 
0,15W 
- 25 °C à +70 °C 

Sans bouton - Type H 

Code RTC 
Références 2322 .. , 

PAC 18H HO 100 R 41 103301 
PAC 18HHO 220 R 4 1103302 
PAC 18HHO 330 R 4 1 1 03319 
PAC 18HHO 470 R 4 1103303 
PAC 18HHO 1 K 41103304 
PAC 18HHO 2 ,2K 411 03305 
PAC18 HHO 4 ,7K 41103306 
PAC 18HH O 10 K 41 1 03307 
PAC 18HHO 22 K 4 1103308 
PAC 18HHO 47 K 41 1 03309 
PAC 18HHO 100 K 41103311 
PAC 18 HHO 220 K 411 03312 
PAC 18H HO 470 K 4 11 033 13 
PAC 18HH O 1 M 4 11033 14 
PAC 18HHO 2,2M 4 11033 15 
PAC 18HHO 4 ,7M 4 1103316 

Sans bouton - Type F 

Code RTe 
Références 2322 .. 

PAC 18HFO 100 R 4 11 0 8301 
PAC 18HFO 220 R 411 08302 
PAC 18HFO 330 R 411083 19 
PAC 18HFO 470 R 4 1108303 
PAC 18HFO 1 K 411 08304 
PAC 18HFO 2,2 K 41108305 
PAC 18HFO 4,7 K 4 1108306 
PAC 18HFO 10 K 41108307 
PAC 18HFO 22 K 4 1108308 
PAC 18 H FO 47 K 4 1108309 
PAC 18H FO 100 K 4 11 083 1 1 
PAC 18H FO 220 K 41108312 
PAC 18HFO 470 K 4 1108313 
PAC 18HFO 1 M 41108314 
PAC 18H FO 2,2M 41 108315 
PAC 18 HFO 4,7M 41 1 083 16 

Dimensions en millimètres 

_. 3,2 .!o,1 

__ 4.~ 

1 
6. l-

l 
PAC18HHO 

Livraison en emball age standard de 1 000 p ièces par valeu r, 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11031/1 

1 
! 

4- 4. -4 

PAC 18HFO 

.- 2.5'" , 
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potentiomètres ajustables 18 mm 
modèle PAC 18 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 
Dissipation maximale à 40 oC 
Dissipation maximale à 70 oC 
Température de service 

Résistan ces 

100 0 
220 !l 
330 0 
470 U 

1 kO 
2,2 kO 
4,7 kO 

10 kn 
22 kO 
47 k!l 

100 kn 
220 kO 
470 kO 

1 M O 
2,2 MU 
4,7 MO 

100 il à 4,7 M n 
Linéaire 
± 20 % 
0 ,25W 
0 ,15W 
-25 °Cà+70°C 

Avec bouton - Type H 

Références Code RTC 
2322 ... 

PAC 18HH2 100 R 41123301 
PAC 18HH2 220 R 41123302 

' PAC 18HH2 330 R 41123319 
PAC 18HH2 470 R 41123303 
PAC 18HH2 1 K 41123304 
PAC 18HH2 2 ,2 K 41123305 
PAC18HH24,7K 41123306 
PAC 18HH2 10 K 41123307 
PAC 18HH2 22 K 41123308 
PAC 18HH2 47 K 41123309 
PAC 18HH2 100 K 41123311 
PAC 18HH2 220 K 41123312 
PAC 18HH2 470 K 41123313 
PAC 18HH2 lM 41123314 
PAC 18HH2 2,2 M 41123315 
PAC 18HH2 4,7 M 41123316 

Avec bouton - Type H 

Références Code RTC 
2322 ... 

PAC18HHll00R 41113301 
PAC18HH1220R 411 13302 
PAC 18 HHl 330 R 41113319 
P~C 18 HHl 470 R 411 13303 
PAC18HHl 1 K 411 13304 
PAC18HH12,2K 411 13305 
PAC18HHl 4,7 K 411 13306 
PAC18HHl lOK 41113307 
PAC18HHl 22 K 411 13308 
PAC18HHl 47 K 411 13309 
PAC 18 HHl 100 K 411 13311 
PAC 18 HH 1 220 K 411 13312 
PAC 18 HHl 470 K 411 13313 
PAC18HHl lM 411 13314 
PAC18HH12,2M 411 13315 
PAC18HH14,7M 41113316 

Dimensions en millimètres 

--~ 

r 
6e 

1 

PAC18HH2 PAC 18HH1 

Livraison en emballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11031/1 
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potentiomètres ajustables CERMET 10 mm 
modèle PAM 10 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 
Dissipation maximale à 70 oC 
Catégorie climatique 
Coefficient de température 

100n à 1 Mn 
Linéaire 
±20% 
O,5W 
-55 °C/ + 125 °C/21 j , 
± 250.1 0 -6/oC 

Câblage sur circuit imprimé 

Résistan ces 

100 a 
220 a 
470 a 

1 ka 
2,2 ka 
4 ,7 ka 

10 ka 
22 ka 
47 ka 

100 ka 
220 ka 
470 ka 

1 MO 

Montage horizontal 

Références 

PAM 10 HCO 100 R 
PAM 10 HCO 220 R 
PAM 10 HCO 470 R 
PAM 10 HCO 1 K 
PAM 10 HCO 2 K 2 
PAM 10 HCO 4 K 7 
PAM 10 HCO 10 K 
PAM 10 HCO 22 K 
PAM 10 HCO 47 K 
PAM 10 HCO 100 K 
PAM 10HC0220K 
PAM 10 HCO 470 K 
PAM 10 HCO 1 M 

10,2 

1 

53 

L 0/ 

1 + -11 -
- 35 ...... 5--

Î 
4 e 

l 

PAM 10 Heo 

Code 2322, .. , 

48220101 
48220221 
48220471 
48220102 
48220222 
48220472 
48220103 
48220223 
48220473 
48220104 
48220224 
48220474 
48220105 

Dimensions en millimètres. 

Livraison en emballage standard de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: liche technique n° 11001/2 

Montage vertical 

Références 

PAM 10VAO 100 R 
PAM 10 VAO 220 R 
PAM 10 VAO 4/0 R 
PAM10VA01K 
PAM10VA02K 2 
PAM10VA04K7 
PAM 10VAO 10K 
PAM 10VA022 K 
PAM 10VA047 K 
PAM 10VAO lOOK 
PAM 10 VAO 220 K 
PAM 10VA0470K 
PAM 10VAO 1 M 

_ 10 ------+ 

.. 2 .. 

PAM 10 VAO 

Code 2322 .. . , 

48230101 
48230221 
48230471 
48230102 
48230222 
48230472 
48230103 
48230223 
48230473 
48230104 
48230224 
48230474 
48230105 
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potentiomètres ajustables bobinés 
modèle POll 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 
Dissipation maximale à 40 oC 
Température de service 

: 2,2 0 à 1 kO 
: Linéaire 
: + 10 % 
:2W 

. : - 10°C à + 10 0 oC 

Sans prise médiane 

Ré sistances Figure 1 

Références 

2,2 U P 011 2 ,2 R 
3 ,3 n P 011 3,3 R 
4.7 n P011 4.7 R 
6,8 n P 011 6,8 R 

10 n P 011 10 R 
15 n P 011 15 R 
22 n P0 11 22 R 
33 n P 011 33 R 
47 n P 011 47 R 
68 n P 011 68 R 

100 n P 011 100 R 
120 n P 011 120 R 
150 n P 011 150 R 
180 n P 011 180 R 
220 n POl1220 R 
330 n P 011 330 R 
470 n P 011 470 R 
680 n P 011 680 R 

1 kU P 011 1 K 

S3 

51 ~ /' 
~ 52 S1 

"-

S3 

V 

S4 

~ 
"-

Avec prise médiane 
Figure 2 

Références 

P 011 2,2 
P 0 1 1 3,3 
P 011 4.7 
P 011 6,8 
P 011 10 
P 011 15 

. P 011 22 
P 011 33 
P 011 47 
P 011 68 
P 011 100 
P 011 120 
P 011 150 
P 011 180 
P 011 220 
P 0 1 1 330 
P 0 1 1 470 
POl1680 
P 011 1 

52 

S3 

R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
R PM 
K PM 

N.B. : Ces deux types sont 
livrables avec un bouton de 
commande inséré dans le 
cro isill on de réglage sous les 
référenc es : 

P 01 1 BT. 
P 011 PM BT. 

-- S4 

U e=2,54mm - ~-
U e=2,54mm - ~ 

Fig. 1. - P 011 . Fig . 2. - P 011 PM. P 011 BT. 

Livraison en emballage stand ard de 1 000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11071/1 
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caractéristiques générales 

Gamme des valeurs : 220 Q à 4.7 M n 
Loi de variation : linéaire ou logarithmique 
Tolérance : ± 20 % 
Dissipation maximale à 40 oC : Loi linéaire : 0,1 W 

: Loi logarithmique: 0 ,05 W 
Température de service : - 10°C à + 70 oC 

Cosses à souder 

Résistan ces Code R.T.C. 
Référen ces 2322 ... 

linéaire 
220 n CP16 220 R LIN-SI 38071502 
470 0 CP16 470 R LIN-SI 38071503 

1 kO CP16 1 K LIN- SI 38071504 
2,2 kO CP16 2K 2 LIN-SI 38071505 
4,7 kO CP16 4K 7 LIN-SI 38071506 

10 kO CP16 10 K LIN-SI 38071507 
22 kO CP16 22 K LIN-SI 38071508 
47 kO CP16 47 K LIN- SI 38071509 

100 kO CP16 100 K LIN- SI 38071511 
220 kO CP16 220 K LIN -SI 38071512 
470 kO CP16 470 K LIN-SI 38071513 

1 MO CP16 1 M LIN-SI 38071514 
2,2 Mn CP16 2M 2 LIN-SI 38071515 
4,7 Mn CP16 4M 7 LIN-SI 38071516 

logarithmique 
1 kn CP16 1 K LOG-SI 38071524 
2,2 kn CP16 2K 2 LOG-SI 38071525 
4,7 kll CP16 4K 7 LOG-SI 38071526 

10 kll CP16 10 K LOG-SI 38071527 
22 kO CP16 22 K LOG- SI 38071528 
47 kO CP16 47 K LOG-SI 38071529 

100 kO CP16 100 K LOG-SI 38071531 
220 kO CP 16220 K LOG-SI 38071532 
470 kO CP16 470 K LOG-SI 38071533 

1 MO CP16 lM LOG-SI 38071534 
2,2 Mil CP16 2M 2.LOG-SI 38071535 

potentiomètres de reglage 
modèle CP 160 = 16 mm 

Pour circuit imprimé 

Code R.T.C. 
Références 2322 ... 

CP16 CI 220 R LIN- SI 38066502 
CP16 CI470 R LIN-SI 38066503 
CP16 CI 1 KLiN-SI 38066504 
CP16 CI 2K 2 LIN-SI 38066505 
CP16 CI 4K 7 LIN-SI 38066506 
CP16 CI 10 K LIN-SI 38066507 
CP16 CI 22 K LIN-SI 38066508 
CP16 CI 47 K LIN- SI 38066509 
CP16 Cll00 K LIN-SI 38066511 
CP16 CI 220 K LIN- SI 38066512 
CP16 CI 470 K LIN-SI 38066513 
CP16 CI 1 M LIN-SI 38066514 
CP16 CI 2M 2 LIN-SI 38066515 
CP16 CI 4M 7 LIN - SI 38066516 

CP16 CI 1 K LOG- SI 38066524 
CP16 CI 2K 2 LOG- SI 38066525 
CP16 CI 4K 7 LOG-SI 38066526 
CP16 CI 10 K LOG- SI 38066527 
CP16 CI 22 K LOG-SI 38066528 
CP16 CI 47 K LOG-SI 38066529 
CP16 CI 100 K LOG-SI 38066531 
CP16 CI 220 K LOG-SI 38066532 
CP16 CI 470 K LOG-SI 38066533 
CP16 CI 1 M LOG-SI 38066534 
CP16 CI 2M 2 LOG-SI 38066535 

Dimensions en millimètres 

0" 7,6±O,1 
+1 ~ 

~, ! A 
~tJ 

7,1 ± 0,1 

Plan de perçage 

CP 16 - Câblage normal 

Livraison en emballage standard de 100 pièces par valeur. 

CP 16 - Circuit imprimé 

1 t 1 t 1 t 1 

.. 1 l_ 
e = 2.54 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11041/1 
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potentiomètres de réglage 
modèle CP 23 0 = 23 mm 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 
Dissipation maximale à 40 oC 

Température de service 

: 220 il à 4.7 M il 
: Linéaire ou Logarithmique 
: ± 20 % 
: Loi linéaire: 0,25 W 
: Loi logarithmique: 0,5 W 
: - 10 oC à + 70 oC 

Sans interrupteur 

Ré sistances 

linéaire 
220 D. 
330 D. 
470 D. 

' 1 kD. 
2,2 kD. 
4,7 kD. 

10 kD. 
22 kn 
47 kD. 

100 kD. 
2 20 kD. 
470 kD. 

1 MD. 
2,2 Mn 
4,7 Mn 

1 kn 
2,2 kD. 
4.7 kD. 

10 kD. 
22 kD. 
47 kD. 

100 kD. 
220 kD. 
470 kn 

1 MD. 
2 ,2 MD. 
4 ,7 MD. 

Références 

CP23 220 R LI N-SI 
CP23 330 R LIN-SI 
CP23 470 R LI N-SI 
CP23 1 K LIN -SI 
CP23 2K 2 LIN-SI 
CP23 4K'7 LIN-SI 
CP23 10 K LIN-SI 
CP23 22 K LIN-SI 
CP23 47 K LIN -SI 
CP23 100 K LI N-SI 
CP23 220 K LI N-SI 
CP23 470 K LIN-SI 
CP23 1 M LIN-SI 
CP23 2M 2 LIN-SI 
CP23 4M 7 LI N-SI 

CP23 1 K LOG-SI 
CP23 2K 2 LOG-SI 
CP23 4K 7 LOG-SI 
CP23 10 K LOG-SI 
CP23 22 K LOG-SI 
CP23 47 K LOG-SI 
CP23 100 K LOG-SI 
CP23 220 K LOG-SI 
CP23 470 K LOG-SI 
CP23 lM LOG-SI 
CP23 2M 2 LOG-SI 
CP23 4M 7 LOG-SI 

Code R.T.C. 
2322 ... 

35070702 
350707 19 
35070703 
35070704 
35070705 
35070706 
35070707 
35070708 
35070709 
350707 11 
350707 12 
350707 13 
35070714 
350707 15 
350707 16 

35070724 
35070725 
35070726 
35070727 
35070728 
35070729 
35070731 
35070732 
35070733 
35070734 
35070735 
35070736 

fi! 6 -ors 
o 

'" '" 
,,' 

M 1 0 x 0,75- 1---1 
: g:'j . 

r'>-------," ~ 

" N 

1------ ~. 

23 

CP23 

Sans interrupteur 

Livraison en emballage standard de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11051/1 
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caractéristiques générales 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 

: 220 il à 4,7 M il 
: Linéaire ou logarithmique 
± 2à % 

Dissipation maximale à 40 oC : Loi linéaire: 0,25 W 
Loi logarithmique : 0 , 15 W 

Température de service : -10°C à + 70 oC 

Interrupteur bipolaire à poussoir 

Résis!" nces Code R.T.C. Références 
:<322 ... 

linéaire 
220 0 CP23 220 R LIN -IBP 35570702 
330 0 CP23 330 R LIN -IBP 355707 19 
470 0 CP23 470 R LlI)J - IBP 35570703 

1 kO CP23 1 K LIN - IBP 35570704 
2,2 kO CP23 2K 2 LIN -IB P 35570705 
4,7 kO CP23 4K 7 LIN -IB P 35570706 

10 kO CP23 10 K LIN -IBP 35570707 
22 kO CP23 22 K LIN -IBP 35570708 
47 kO CP23 47 K LIN - IBP 35570709 

100 kO CP23 100 K LIN -IBP 355707 11 
220 kO CP23 220 K LIN -IBP 35570712 
470 kO CP23 470 K LIN - IBP 35570713 

1 MO CP23 1M LIN - IBP 35570714 
2,21\110 CP23 2M 2 LIN - IBP 355707 15 
4 ,7 MU CP23 4M 7 LIN - Ir~p 35570716 

,logarithmique 
1 kO CP23 1K LOG- IBP 35570724 
2,2 kO CP23 2K 2 LOG-IBP 35570725 
4,7 kO CP23 4K 7 LOG-IBP 35570726 

10 kO CP23 10 K LOG-IBP 355707 ·27 
22 kO CP23 22 K LOG- IBP 35570728 
47 kO CP23 47 K LOG -IBP 35570729 

100 kO CP23 100 K LOG-IBP 35570731 
220 kO CP23 220 K LOG-IBP 35570732 
470 kO CP23 470 K LOG-IBP 35570733 

1 MO CP23 1M LOG-IB P 35570734 
2,2 MO CP23 2M 2 LOG-IBP 355707 35 
4,7 MO CP23 4M 7 LOG-IBP 35570736 

Dil'T1ensions en millimètres 

Plan de perçage 

CP23 

potentiomètres de réglage 
modèle CP 23 0 = 23 mm 

Interrupteur bipolaire rotatif 

Code R.T.C. Références 
2322 ... 

CP23 220 R L IIIHBR 35770702 
CP23 330 R L IIiHBR 35770719 
CP23 470 R L .lV1 -IBR 35770703 
CP23 1 K L ' 1V1 - IBR 35770704 
CP23 2K 2 L IN;- IBR 35770705 
CP23 4K 7 L INclBR 35770706 
CP23 10 K L IN- IBR 35770707 
CP23 22 K L IN- IBR 35770708 
CP23 47 K L IN -IBR 35770709 
CP23 100 K L IN -IBR 357707 11 
CP23220 K L IN-IBR 35770712 
CP23 470 K L IN - IBR 35770713 
CP23 1MLIN-IBR 35770714 
CP23 2M 2 L IN-IBR 35770715 
CP23 4M 7 L IN - IBR 35770716 

CP23 1 K LOG-lB R 35770724 
CP23 2K 2 LOG-IBR 35770725 
CP23 4K 7 LOG-IBR 35770726 
CP23 10 K LOG-IBR 35770727 
CP23 22 K LOG-IBR 35770728 
CP23 47 K LOG-IBR 35770729 
CP23 100 K LOG-IBR 35770731 
CP23 220 K LOG-lB R 35770732 
CP23 470 K LOG-IBR 35770733 
CP23 1M LOG- IBR 35770734 
CP23 2M 2 LOG-lB R 35770735 
CP234M7LOG-IBR 35770736 

CP23 

Interrupteur bipolaire à poussoir Interrupteur bipolaire rotatif 

Livraison en emballage standard de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11051/1 
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potentiomètres de réglage sur céramique 
modèle P 460 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs : 220 il à 4.7 M il 
Loi de variation : Linéaire ou Logarithmique 
Tolérance : ± 20 % 
Dissipation maximale à 40 oC : Loi linéaire: 1 W 

: Loi logarithmique: 0,5 W 
Température de service : - 10 oC à + 70 oC 

Loi Linéaire 

Résistances 
Références 

220 0 P 460 707 02 
330 0 P 460 70719 
470 0 P 460 70703 

1 kO P 460 707 04 
2,2 kO P 460 70705 
4,7 kO P 460 707 06 

10 kO P 460 707 07 
22 kO P 460 707 08 
47 kO P 460 707 09 

100 kO P 460707 11 
220 kO P 460 70712 
470 kO P 460 70713 

1 MO P 460 70714 
2,2 MO P 460 70715 
4,7 MO P 460 70716 

Dimensions en millimètres 

Z3 

Livraison en emballage standard de 100 pièces par valeur. 

Loi Logarithmique 

Références 

-

-
-

P 46070724 
P 460 70725 
P 46070726 
P 460 70727 
P 460 70728 
P 460 70729 
P 460 70731 
P 460 70732 
P 460 70733 
P 460 70734 
P 46070735 

-

3,2±O,1 

-v= 
Plan de perçage 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11061/1 
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caractéristiques générales 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Tolérance 

Dissipation maximale à 40 oC 
Température de service 

2,2 0. à 22 k 0. 
Linéaire 
Rn < 47 U ± 10 % 
Rn > 47Q ± 5% 

3W 
: -10 oC à + 85 oC 

potentiomètres de réglage bobinés 
modèle POlO 

Résistances Références 

2,2 Q P01041228 
3,3 Q P01041338 
4,7 Q P01041478 
6,8 Q P01041688 

10 Q P01041109 
15 Q P01041159 
22 Q P01041229 
33 Q P01041339 
47 Q P01041479 
68 Q P01042689 

100 Q P01042101 
150 Q P01042151 
220 Q P01042221 
330 Q P01042331 
470 il P01042471 
680 il P01042681 

1 kO P 010 42102 
1,5 kO P01042152 
2,2 kO P 01042222 
3,3 kO P 010 42332 
4,7 kO P01042472 
6,8 kil P 010 42682 

10 kil P 010 42103 
15 kQ P 010 42153 
22 kO P01042223 

Dimensions en millimètres 

10,1 ±O,1 

3,2±O,1 

V 

Plan de perçage. 

Nous consulter pour des longueurs d'axe différentes. 

Livraison en emballage standard de 50 pièces par valeur. 

caractéi istiques détaillées: fiche technique n° 11081/1 
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potentiomètres de réglage rectilignes 
modèles SP 42 et SP 43 

caractéristiques générales 

Gamme de valeurs : 2200 à 10 MO 
Loi de variation : Linéaire ou logarithmique 
Tolérance : ± 20 % 
Dissipation max à 40 cC : Loi linéaire 0.4 W pour SP 42 

0 ,25 W pour SP 43 
: Loi logarithmique 0 ,2 W pour SP 42 

0,125WpourSP43 
Température de service : - 10 cc à -t 70 cC. 

série standard : potentiomètres courts, une piste, cosses à souder pour câbl age conventionnel, blindage extérieur 
prise médiane, position symétrique du curseur, pas d'écrou prisonnier de fixation . Valeurs définies ci-dessous. 

Appellation co mmerciale 
Valeurs 

ohmiques 
Loi linéa ire Loi logari thmique 

10 K SP43 10 K LIN 0132 SP43 10 K LOG 0132 
22 k SP43 22 K LIN 0132 SP43 22 K LOG 0132 
47 k SP43 47 K LIN 01 32 SP43 47 K LOG 0132 

100 k SP43 100 K LIN 0132 SP43 100 K LOG 0132 
220 k SP43 220 K LIN 0132 SP43 220 K LOG 0132 
470 k SP43 470 K LIN .0132 SP43 470 K LOG 0132 

Pour les potentiomètres de la série défin ie ci -dessus, la l ivraison est effectuée en emballage standard de 
100 pièces par valeur. 

série hors standard : potentiomètres autres que ceux définis dans la série st andard : 
valeurs ohmiques différentes, 

- particul arités dans les prises, curseurs, blindage, 
- potentiomètre double piste, 
- sorties pour circuit imprimé 
- écrous prisonniers de f ixation . 

Pour ces potent iomètres, la co mmande minimale est de 1000 pièces par modèle et par valeur. 

références SP4 ••••••• xxxx 
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t 
2 version longue 
3 version courte 

T T l--c......autres ca ractéri stiqu es (codées) nous consul ter 

loi de variation 

valeur ohmique 



modèle SP 42 

Dim ensions en millimètres 

_1 \_47+
0
,3 , 0°,5 

~I-Lol 

'--J'r I-O~1°30' 
12,5 ±0,3 ~ , 

or :1: i 
16±0,3 Il r 

,+ -1 + 
32+0,1 ':sr' 32+

01 

'0, 1 ro' 0, 
, r • 

_ 1 1"3,8±0,3 

102 1 

J1;~:X[ 

___ 1 __ ______ _ 

t:f! l'II 

1 

511 5,12 576; 51,4 51,5 516 ~101 
'1 _ 1 203+03 I-I 1 - 25,4±0,15 ~I- , 
1 ~.----61±0,3----

1 . 1~ _____ 72±0,2 
78±0,1----- _ 

-------87,3max - ----___ 

S 11 - S 13 entrée et so rtie de la piste, 
S 15 prise à 1/ 2 - S 12 curseur 

modèle SP 43 

Dim ensions en mill imètres 

S 11 - S 13 entrée et sorti e de piste. 
S 14 prise 1/ 2 - S 12 cu rseu r 

1,2±0,1 , 
+ 

14,5 
±0,1 
+ 

RO,4 +g,l 

+ 
16,3 
max 

+5° 

° 

--=-== 

RO,4 +g,l -

+01 - 1 --1,6 0' 
250 +2° 

° ~ I , 

\ 3,5~0,1 r 1 

1 ->---* + , 8 

1 l .ili 

g,3 

---- -
-5_ 0 __ 

- +01 
1 

--1,6 

° 2° 

° ~ I , 

\ 3,5~0,1 r 1 

1 - ---* + 8 g,3 

1 l 1 

-- - L-

0 ---

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 11011/2 
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condensateurs 

i 
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\. \ f- 1 l , .' 1 • - • • 

\ " , 1 l ' 1 
'\ ~. l ' / 

\ "; ,,. '-
" ", . ... . 0" 1 
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condensateurs polyester - sorties axiales 
série C 296 

caractéristiques générales 

Tensions de service continues 

Tensions de service alternatives (à 50 Hz) : 
Capacités 
Tolérance sur la capacité 
Température de service 

Modèle C 296 T inscrit en listes préférentielles 
SOCOTEl et directives SOTElEC. 

160 Vcc 

Capacités Dimensions (mm)' Références 
C 296 ... 

nF - f'F D l 0 (1) 

22 nF 7,5 18 0,8 A/ A/ 22 K 
27 nF 7,5 18 0,8 A/A/ 27 K 
33 nF 7,5 18 0,8 A/A/ 33 K 
39 nF 7,5 18 0,8 A/A/ 39 K 
47 nF 8 18 0,8 A/A/ 47 K 
56 nF 8,5 18 0,8 A/A/ 56 K 
68 nF 9 18 0,8 A/A/ 68 K 
82 nF 10 18 0,8 A/A/ 82 K 

0,10 f'F 10,5 18 0,8 A/A/ 100 K 
O,12f-lF 11 ,5 18 0,8 A/A/ 120 K 
0,15f-lF 12 18 0,8 A/A/ 150 K 
0,18f'F 10 32 0,8 A/A/ 180 1< 
0,22f-lF 10 32 0,8 A/A/ 220 K 
0,27 f-lF 11 32 0,8 A/A/270 K 
0,33f-lF 12 32 0,8 A/A/330 K 
0,39f'F 13 32 0,8 A/A/390 K 
OA7f-lF 14 32 0,8 A/A/ 470 K 
0,56f-lF 15 32 0,8 A/A/.560 K 
O,68f-lF 16 32 0,8 A/A/ 680 K 
0,82 f'F 17,5 32 0,8 A/A/820 K 
1 f-lF 18,5 32 0,8 A/ A/ 1M 

i 

Référence et code Référence, nota (1) 

Pour usage industriel C 296 A ... 
Pour usage professionnel C 296 T.. . 

28 

160 Vcc 400 Vcc 
90 Veff 200 Veff 

22nFàl[.lF 1 nFà0,47fLF 
± 1 % (± 5 % : Nous consulter) 

-40 oC à + 85 oC 

Code 1 
Industriel Professionnel 1 

2222311 ... 221 1 311 ... 

~1 223 00223 
31273 00273 
31 333 00333 
31393 00393 
31473 00473 
31 563 00563 
31 683 00683 
31823 00823 
31 104 00104 
31 124 00124 
31 154 00154 
31 184 00184 
31224 00224 
31274 00274 
31 334 00334 
31 394 00394 
31474 00474 
31 564 00564 
31684 00684 
31824 00824 
31 105 00105 

Code 160 V 

222231131 
2211 31.1 00 



400 Vcc 

Capacités Dimensions (mm) Références Code 

C 296 ... Industriel Professionnel 

nF - fLF D L 0 (1) 2222311 ... 2211311... 

1 nF 7,5 18 0,8 .C/AI 1K · 51 102 02102 
1,2 nF 7,5 18 0,8 CIAl 1 K 2 51 122 02122 
1,5 nF 7,5 18 0,8 CIAl 1 K 5 51 152 02152 
1,8 nF 7,5 18 0,8 CIAl 1 K 8 51 182 02182 
2,2 nF 7,5 18 0,8 CIAl 2K2 51222 02222 
2,7 nF 7,5 18 0,8 CIAl 2K7 51272 02272 
3,3 nF 7,5 18 0,8 CIAl 3K3 51 332 02332 
3,9 nF 7,5 18 0,8 CIAl 3K9 51392 02392 
4,7 nF 7,5 18 0,8 CIAl 4K7 51472 02472 
5,6 nF 7,5 18 0,8 CIAl 5K6 51 562 02562 
6,8 nF 7,5 18 0,8 CIAl 6K8 51 682 02682 
8,2 nF 7,5 18 0,8 CIAl 8K2 51822 02822 

10 nF 7,5 18 0,8 CIAl 10 K 51 103 02103 
12 nF 7,5 18 0 ,8 C(AI 12 K 51 123 02123 
15 nF 7,5 18 0,8 CIAl 15 K 51 153 02153 
18 nF 8 18 0,8 CIAl 18 K 51 183 02183 
22 nF 8,5 18 0,8 CIAl 22 K 51223 02223 
27 nF 9,5 18 0 ,8 CIAl 27 K 51273 02273 
33 nF 10 18 0,8 .. CIAl 33 K 51333 02333 
39 nF 10,5 18 0,8 CIAl 39 K 51 393 02393 
47 nF 11,5 18 0,8 CIAl 47 K 51473 02473 
56 nF 9 32 0 ,8 CIAl 56 K 51 563 02563 
68 nF 9 ,5 32 0 ,8 CIAl 68 K 51 683 02683 
82 nF 10 32 0 ,8 CiAl 82 K 51823 02 823 

0,10 fLF 11 32 0,8 CIAl 100 K 51 104 02104 
0 ,12 fLF 11 ,5 32 0 ,8 C/A/ 120K 51 124 02124 
0,15 fLF 12,5 32 0 ,8 C/A/ 150K 51 154 02154 
0,18 fLF 13,5 32 0,8 CIAl 180 K 51 184 02184 
0,22 fLF 14,5 32 0,8 CIAl 220 K 51224 02224 
0,27 fLF 15,5 32 0,8 CIAl 270 K · 51274 02274 
0,33 fLF 17 32 0,8 CIAl 330 K 51334 02334 
0 ,39 fLF 18,5 32 0,8 CIAl 390 K 51394 02394 
0,47 fLF 19,5 32 0,8 CIAl 470 K 51474 02474 

L- . 

Référence et code Référen ce, nota (1 ) 1 Code 400 V 

Pour usage industriel C 296 A .. . / 2222 3 1151 
Pour usage professionnel C 296 T .. . 2211 311 02 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 
Livraison mi nimale par 200 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

Lm ax .+l0 D L max. +10 D max . 

e min = 30 L m ax. e min = 30 E min = 30 L max . E min = 30 

modèle A modèleT 

Dimensions en millimètres 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 4003/5 
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condensateurs plats à diélectrique plastique - sorties radiales 
série C 280 

caractéristiques générales 

Tensions de service (1) 

Diélectrique 

Capacités 
Tolérances sur la capacité 

Caractéristique C : 250 Vcc 
Caracté ristique B : 160 Vcc 

Polyester métallisé 

10 nF à 2,2fL F 
Série E 6 : ± 10 % et ± 20 % 

Série E 12 : ± 10 % 

400Vcc 

Polyester non métallisé : de 1 nF à 6,8 nF 
Polyester métallisé : de 10 nF à 1 p F 

1nFà1fLF 
Série E 6 : ± 10 % 

Température de service 

Catégorie cli matique 

- 40 oC à + 85 oC 

- 40 °C/ + 85 °C/ 21 j 

(1) B - Condensateur pour lequel le nombre d'autocicatrisations est limité , 
C - Condensateur pour lequel le nombre d'autocicatrisations n'est pas limité, 

250 Vcc 

Dimensions max Références 
Capacités (mm) 1 ndiquer la to lérance 

± 10 % = A 
nF - fLF e L H ± 20 % = P 

10 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ , / 10 K 
12 nF 4 12,5 9 C 280 AE/A/ 12 K 
15 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ . / 15 K 
18 nF 4 12,5 9 C280AE/ A/ 18K 
22 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ , / 22 K 
27 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ A/ 2 7 K 
33 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ , / 33 K 
39 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ A/ 39 K 
47 nF 4 12,5 9 C 280 AE/ , / 47 K 
56 nF 4 ,5 12,5 9 ,5 C 280 AE/ A/ 56 K 
68 nF 5 12,5 10 C 280 AE/ . / 68 K 
82 nF 5,5 12,5 10,5 C 280 AE/ A/ 82 K 
0,1 fL F 6 12,5 11 C 280 AE/, / 100 K 
0,12 fL F 5,5 17,5 11 C 280 AE/ A/ 120 K 
0,15 liF 6 17,5 11 C 280 AE/ . / 150 K 
0,18 1iF 6,5 17,5 12 C 280 AE/ A/ 180 K 
0,22 I~ F 7 17,5 12 C 280 AE/ . / 220 K 
0,27 fLF 6 22,5 11 C 280 AE/ A/270 K 
0,33 fL F 6,5 22,5 11 ,5 C 280AE/A/330 K 
0 ,39 fL F 7 22,5 12 C 280 AE/A/390 K 
0,47 fLF 7,5 22,5 13,5 C 280 AE/A/470 K 
0,56 fLF 8,5 22,5 13,5 C 280 AE/A/ 560 K 
0,68 fL F 9 ,5 22,5 14,5 C 280 AE/A/ 680 K 
0,82 fLF 7,5 30 12,5 C 280 AE/ A/ 820 K 

• 1 fL F 8,5 30 13,5 C280AE/ A/ 1M 
1,5 fL F 9 30 17 C 280 AE/ A/ 1 M 5 

<2,2 fL F 11 30 19 C 280 AE/ A/ 2 M 2 

* Modèles inscrits en liste SOCOTEl 
(marquage en clair caractéristique B : 160 Vcc 
1 fL F ~ 221135290029 - 2,2 F =o 221135290031) , 
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Code 2222 ,,, 

Toléran ce 
± 10 % 

35245103 
35245123 
35245153 
35245 183 
35245223 
35245273 
35245333 
35245393 
35245 473 
35245563 
352 45 683 
352 45823 
35245 104 
35245124 
35245154 
35245184 
35245224 
35245274 
35245334 
35245394 
35245474 
35245 564 
35245684 
35245824 
35245105 
35245 155 
35245225 

Tolérance 
± 20 % 

35244103 
-

35244153 
-

35244223 
-

35244333 
-

35244473 
-

35244683 
-

35244104 
-

35244154 
-

35244224 
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-



400 Vcc 

DIMENSIONS max 
Capacit és (mm) 

nF - fL F 
e L H 

1 nF 5,75 14,25 9,25 
1,5 nF 5,75 14,25 9,25 
2,2 nF 5,75 14,25 9,25 
3,3 nF 5,7 5 14,25 9,25 
4,7 nF 5,75 14,25 9,25 
6,8 nF 5,75 14,2 5 9,25 

10 nF 4 13,5 10 
15 nF 4 13, 5 10 
22 nF 4 13,5 10 
33 nF 5 13,5 11 
47 nF 6 13,5 12 
68 nF 6 18,5 12 
0,1 fL F 7 18,5 13 
0,15 fL F 6,5 23 ,5 13,5 
O,22 1~ F 7,5 23,5 13,5 
0,33 fL F 9,5 23,5 15,5 
0,47 fLF 9,5 31 16,5 
0 ,68 fL F 10 31 19 
1 fL F 12 31 21 

Dimensions en millimètres 

L 

ai 
\-. -, H 

1 
~ ~ Il 

L d .e cp 

Références 

C 280 AF/ A 1 K 
C 280 AF/ A 1,5 K 
C 280 AF/ A 2 ,2 K 
C 280 A F/ A 3,3 K 
C 280 AF/ A 4 ,7 K 
C 280 AF/ A 6,8 K 

C 280 CF/ A 10 K 
C 2 80 CF/ A 15 K 
C 280 CF/ A 22 K 
C 280 CF/ A 33 K 
C 280 CF/ A 47 K 
C 280 CF/ A 68 K 
C 280 CF/ A 100 K 
C 280 CF/ A 150 K 
C280CF/A220 K 
C 280 CF/ A 330 K 
C 280 CF/ A 470 K 
C 280 CF/ A 680 K 
C 280 CF/ A 1 M 

~ = 3,2 + 0,4 pour fil 0,8 

2,4 + 0,4 pou r f il 0 ,6 

Codes 

2211 347 15 102 
22 11 347 1 5 1 52 
2211 347 1 5 222 
22 11 347 15 3 32 
221134715472 
22 1134715 682 

2222 352 55 103 
2222352 55 153 
2222 352 55 223 
22223 52 55 333 
222235255473 
2222 352 55 683 
2222352 55 104 
2222352 55 154 
2222 352 55 224 
2222 352 55 334 
222235255474 
2222 352 55 684 
2222 352 55 105 

L de 12, 5 à 14,2 5 17,5/ 18,5 ' 22 ,5/ 23,5 30/ 31 
-

d 10,2 ± O,J ' 15,3 ± OJ3 20,3 ± 0',3 2 7,9 ~ 0,3 , 

0 0,6 0 ,8 0 ,8 0 ,8 

L 17 ± 4 17 ± 4 25 ± 4 23± 4 

Livraison minimale par 2 00 pièces et mul ti ples de 100 pièces par valeur 

Les valeurs en caractères gras'sont préférent ielles. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 5032/4 
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condensateurs plastique métallisé - surmoulés sorties axiales 
série 341 

caractéristiques générales 

Tensions de service continues 
Tensions de service 

'alternatives (à 50 Hz) 

Diélectrique 
Capacités 

Tolérance sur la capacité 
Température de service 
Catégorie climatique 

100 Vcc 

100 Vcc 
63 Veff 

Polycarbonate 
0,1 P. F à 4.7 p. F 

Capacités Dimensions (mm) Code 

fLF 
e L H 

2222 .... 

0,1 fLF 4,7 14,5 8,7 34129104 
0,15 fLF 5,5 14,5 9,4 34 1 29154 
0,22, fLF 6,5 14,5 10,4 34129224 
0,33 fLF 6,5 18 10,4 34129334 
0,47 fLF 7,6 18 11,5 34129474 
0,68 fL F 7,4 23,5 11 ,5 34129684 
1 fLF 8,7 23,5 12,8 341 29105 
1,5 fL F 10,4 23,5 14,4 34129155 
2,2 fLF 10,4 31 14,6 34129225 
3,3 fL F 12,4 31 19,5 34129335 
4,7 fLF 15 31 22 34129475 

250 \Lee 
160 Veff 

Polyester 
10 nF à 2,2 fl F 

± 10% 
-55 oC à + 100 oC 

400 Vec 
200 Veff 

Polycarbonate 
10nFà1 fl F 

-55 °C/ + 100 oC/ 56 j 

25.0Vcc 

Capa cités Dimensions (mm) 

nF - ~F 
e L 

10 nF 4,7 14,5 
15 nF 4,7 14,5 
22 nF 4,7 14,5 
33 nF 4,7 14,5 
47 nF 4,7 14,5 
68 nF 5,5 14,5 

0,1 fLF 5,5 14,5 
0,15 fLF 6,5 18 
0,22 fLF 6 ,5 18 
0,33 fL F 7,4 23,5 
0,47 fLF 7.4 23,5 
0,68 fLF 8 ,7 2 3,5 
1 fLF 10.4 31 
1,5 fL F 12,4 31 

630 Vec 
220 Veff 

Polycarbonate 
10 nF à 0,47 p.F 

Code 

H 
2222 .... 

8,7 341 89 103 
8,7 341 89153 
8,7 34189223 
8,7 34189333 
8,7 34189473 
9,4 34189683 
9.4 34189104 

10,4 34189154 
10.4 34189224 
11,5 34189334 
11,5 34189474 
12,8 34189684 
14,6 34189105 
19,5 341 89 15S' 

2,2 fLF 12.4 31 .... 9,5 34189225 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 
Livraison minimale par 200 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

L 14,5 18 23,5 31 
e + 01 - , - .. f'.. , +01 r--- H-

0 0,8 0,8 0,8 1 ~ 

Dimensions en millimètres 
f 40 40 40 50 

t ..... • 
.. e,+ 2 ·1- L ± 0,1 

~ 
25 ± 2 
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1 000 Vcc 
250 Veff 

Polyca rbonate 
10nFàO,15 fJ- F 

400Vcc 

Capacités 

nF - flF 

10 nF 
15 nF 
22 nF 
33 nF 
47 nF 
68 nF 

0,1 flF 
0 ,15 fl F 
0,22 ~F 
0,33 flF 
0.47 flF 
0 ,68 flF 
1 flF 

1000Vcc 

Capacités 

nF - fl F 

10 nF 
15 nF 
22 nF 
33 nF 
47 nF 
68 nF 

0.1 flF 
0 ,15 fl F 

1 600 Vcc 
250 Veff 

Polycarbonate 
1 nF à 68 nF 

Dimensions (mm) 

e 1 H 

4;7 14,5 8,7 
4,7 14,5 8,7 
4.7 14.5 8.7 
5,5 14,5 9.4 
6.5 14.5 10,4 
6,5 18 10.4 
7,6 18 11.5 
7.4 23,5 11 ,5 
8,7 23.5 12.8 

10.4 23,5 14.4 
10,4 31 14,6 
12.4 31 19,5 
15 31 22 

Dimensions (mm) 

e L ! H 

6.5 18 10,4 
7,6 18 11 ,5 
7,4 23.5 11,5 
8,7 23,5 12,8 

10,4 23,5 14,4 
10.4 31 14,6 
12.4 31 19.5 
15 31 22 

Code 

2222 .. .. 

34159103 
34159153 
34159223 
341 59333 
34159473 
341 59683 
34159104 
341 59154 
34159224 
34159334 
34159474 
34159684 
341 59105 

Code. 

2222 ... . 

341 71 103 
34171 153 
341 71223 
341 71 333 
341 71 473 
34171683 
341 71 104 
341 71 154 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 

630Vcc 

Capacités 

nF - flF 

10 nF 
15 nF 
22 nF 
33 nF 
47 nF 
68 nF 

0,1 fl F 
0.22 flF 
0,33 flF 
0,47 flF 

1600 Vcc 

Capacités 

nF 

1 nF 
2.2nF 
3,3 nF 
4.71)F 

10 nF 
T5 nF 
22 nF 
33 nF 
47 nF 
68 nF 

Livraison minimale par 200 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 341/75 

Dimensions (mm) . Code 

e L H 2222 .... 

4,7 14.5 8,7 341 61 103 
5,5 14,5 9.4 34161 153 
6,5 14.5 10,4 34161223 
6,5 18 10.4 34161 333 
7,6 18 11,5 34161473 
7.4 23,5 j 1,5 34161683 
8.7 23.5 12,8 341 61 104 

10,4 31 14,6 34161224 
12.4 . 31 19,5 34161334 
15 31 22 34161474 

Dimensions (mm ) Code 

e L H 2222 .... 

5.5 14.5 9,4 341 81 102 
6.5 18 10;4 34181222 
,6,5 18 10.4 341 81 332-
7.6 18 11,5 34181472 
7,4 23,5 11,5 341 81 103 
8,7 23,5 12,8 341 81 153 

10,4 23.5 14,4 341 81223 
10.4 31 14,6 . 341 81 333 
12,4 31 19;5 34181473 
15 31 22 34181683 
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condensateurs plastique métallisé sorties radiales 
série 344 

caractéristiques générales 

Tensions de service continues 
Tensions de service alternatives (à 50 Hz) 
Diélectrique 
Capacités 

100 Vcc 
63 Veff 

Polycarbonate 
0,1 p. F à 6 ,8 p. F 

250 Vcc 
160 Veff 
Polyester 

10nFà2,2 p. F 
±10% 

- 55 oC à + 100 oC 

400 Vcc 
200 Veff 

Polycarbonate 
~ OnF à 1p.F 

Tolérances sur la capacité 
Température de service 
Catégorie climatique - 55 °C/ + 100 oC/56 j 

100 Vcc 250 Vcc 

Dimensions (mm) Di mensio ns (mm) 
Capacités Code Capacités Code 

p. F e L H d 2222 ... . nF - p. F e L H d 2222 

0,1 p. F 4,5 13 10 10 34421104 
0,15p.F 4,5 13 la la 34421 154 

0,22 p. F 5 13 11 10 34421224 
0,33 p. F 5 17,5 11 15 34421334 

0.47 p.F 6 17,5 11,5 15 34421474 

0,68 1LF 7 17,5 13 15 34421684 

1 p. F 8,5 17,5 14,5 15 34421105 
1,5 p.F 7,5 26 16,5 22,5 34421 155 

10 nF 4,5 13 10 10 344411ml 
15 nF 4,5 13 la la 34441153 
22 nF 4,5 13 10 10 34441223 
33 nF 4,5 13 la la 34441333 
47 nF 4,5 13 10 10 34441473 
68 nF 5 13 11 la 34441683 

0,1 p. F 5 17,5 11 15 34441104 
0 ,1 5 p.F 5 17,5 11 15 34441 154 

2 ,2 p. F 8,5 26 18 22,5 34421225 
3,3 p. F 9,5 26 19 22,5 34421335 

0,22 p.F 6 17,5 11,5 15 344 41224 
0,33 p. F 7 17,5 13 15 34441334 

4,7 p. F 11 30 20,5 27,5 34421475 0.47 p. F 6,5 26 15,5 22,5 34441474 
6,8 p. F 13,5 30 22 27,5 

1 
34421685 0,68 p. F 6,5 26 15,5 22,5 344 41684 

1 p. F 8,5 26 18 22,5 34441105 
1,5 p.F , 11 30 20,5 27,5 34441 155 
2,2 p. F 11 30 20,5 27,5 34441225 

400Vcc 
Dimensions en millimètres 

Dimensions (mm) 
Capacités Code 

nF - fl F El L H d 2222 .... 

10 nF 4,5 13 10 10 344 51 103 
15 nF 4,5 13 la 10 34451 153 
22 nF 4,5 13 10 10 344 51223 
33 nF 5 13 11 10 34451 333 

47 nF 5 17,5 11 15 34451473 

1 
L 

68 nF 6 17,5 11,5 15 34451 683 
0,1 p. F 7 17,5 13 15 344 51104 
0 ,15 p. F 8,5 17,5 14,5 15 34451 154 
0,22 p. F 6,5 26 15,5 22,5 344 51224 
0,33 p. F 7,5 26 16,5 22,5 34451 334 

H 0.47 p.F 9,5 26 19 22,5 344 51474 
0,68 p. F 11 30 20,5 27,5 34451684 
1 p. F_ 13,5 30 22 27,5 344 51 105 

- - r -

± 0,5 

Les valeurs en caractères gras sùnt préférenti elles. 
d ±0,4 

Livra;son m inimale par 200 pièces et rr. ultiples de 100 pièces pa r valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 344/75 
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condensateurs d'antiparasitage 
série 276 

1 HOMOLOGUES SUIVANTVDE 0560-7 (classe X) 1 

caractéristiques générales' 

Tension de service alternative (50 Hz) 

Diélectrique 
Capacités 
Tolérance 
Catégorie climatique 

Capacités Dimen sions (mm) 

nF - f.lF D L 

10 nF 13 25 
15 nF 13 25 
22 nF 13 25 
33 nF 13 25 
47 nF 13 25 
68 nF 13 25 

0 , 1 f.lF 13 31 
0,15 f.lF 16 36 
0 ,22 f.lF 18 36 

Dimensions en millimètres 

1,5 2 max 

250 Veff 
Papier plastique 
10 nF à 0,22 f.l F 
± 20% 
-40 °C/+ 85 °C/ 2 1 j 

Références Code 

2222 .. 

C27610103 27610003 
C27610153 27610004 
C27610223 27610005 
C 27610333 27610006 
C 27610473 27610007 
C27610683 27610008 
C27610104 276 10009 

- 27610011 
- 27610012 

1,2+g,2 -l l·- --1 1-
=====~ ~~== ;00,8 

1_3n, _ 1- L±0,5-i- -",, - . 

____ --__ +f--.-----~-

• 2+ 0,5 0 t ° ±0,5 

----t -- -1,6 

-- -~ 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 3031/2 
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condensateurs électrochimiques industriels 
basse tension - miniatures série "FITCO" 

Fig.10 

36 

/ 
i / / / 

, caractéristiques générales 

Tensions de service: 10 à 63 Vcc 

Capacités : 1 fLF à 2 200 fLF 
Tolérances sur 

la capacité 
Température de 

service 

:-10%+50% 

:-40°Cà+85°C 
(excepté boîtiers 
figures 1,2 et 3 
-25°C à + 85 OC) 

La gaine isolante ne doit pas dépasser 
le boîtier, de part et d'autre de celui-ci, 
de plus de 1 mm et ne doit pas aug-

1/ menter le diamètre de plus de 0,4 mm. 

2) = 6/ 1 0 mm (± 10%) pourfig, 1,2 et 3 
8 / 10 mm (± 10%) poùrfig. 4 à 10 

Tensions Dimensions max. 

Capacités de sans gaine isolante Code 
f'F 

Service (mm) 2222 .. .. 
Vcc 

à 85 oC D x L Fig. 

1 63 5.8 x 12 2 01518108 
1,5 63 5,8 x 12 2 01590001 
2.2 63 5.8 x 12 2 01518228 
3,3 63 5,8 x 12 2 01518338 
4.7 63 5.8 x 12 2 01590003 
6,8 63 5,8 x 12 2 01518688 

10 25 4,5 x 10 1 01516109 
10 63 5.8 x 12 2 01518109 
15 40 5,8 x 12 2 01517159 
15 63 6,4 x 2 0 4 016181 59 
15 63 8 x 12 3 01518159 
22 10 4.5 x 10 1 01514229 
22 25 5.8 x 12 2 01516229 
22 63 8 x 2 0 5 01618229 
33 16 5,8 x 12 2 01515339 
33 40 6,4 x 20 4 01617339 
33 40 8 x 12 3 01517339 
47 10 5.8 x 12 2 01514479 
47 25 6.4 x 20 4 01616479 
47 25 8 x 12 3 01516479 
47 63 10 x 2 0 6 01618479 
68 16 6,4 x 20 4 01615689 
68 16 8 x 12 3 01515689 
68 63 10 x 32 7 017 18689 

100 10 6.4 x 20 4 01614101 
100 10 8 x 12 3 . 01514101 
100 25 8 x 20 5 01616101 
100 63 12.5 x 32 8 01718101 
150 16 8 x 20 5 01615151 
150 25 10 x 20 6 01616151 
150 63 12,5 x 32 8 01718151 
220 10 8 x 20 5 01614221 
220 25 10 x 32 7 017 16221 
220 63 15 x 32 9 017 18221 
330 10 10 x 20 6 01614331 
330 63 18 x 32 10 01718331 
470 10 10 x 32 7 017 14471 
470 25 12.5 x 32 8 017 16471 
470 40 15 x 32 9 017 17471 
680 16 12,5 x 32 8 01715681 
680 25 15 x 32 9 01716681 

1000 10 12.5 x 32 8 017 14102 
1000 16 15 x 32 9 017 15102 
1000 25 18 x 32 10 01716102 
1500 10 15 x 32 9 01714152 
2200 10 18 x 32 10 017 14222 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 

Livraison minimale par 1 00 pièces et multiples de 1 00 pièces par valeur. 

Echelle 1/1 caractéristiques détaillées: fiche technique n° 2043/ 2 



condensateurs électrochimiques 
haute tension 

caractéristiques générales 

Capacités 
Tolérances sur la capacité 
Tensions de service 
Température de service 

Ten sions 
à 70 ° C 

de Service de Pointe 
Vcc Vcc 

150 175 

150 185 

200 230 

250 285 

350 400 

400 450 

2,5 fLF à 50 fLF 
-10% + 50% 
150 à 400 Vcc 
-25 oC à + 70 oC 

Capacités 
fL F 

6,4 

50 

10 
25 
40 

32 

2,5 
8 

4 
10 
16 

Boîtiers 

Dimen sions 
sans ga ine 

isolante (mml Fi xations 

D L 

10 18 Cartouche 

18 30 Cartouche 

10 30 Cartouche 
15 30 Cartouche 
18 30 Cartouche 

18 30 Cartouche 

10 18 Cartouche 
12,5 30 Cartouche 

10 30 Cartouche 
15 30 Cartouche 
18 30 Cartouche 

POUR TOUS PROBLEMES PARTICULIERS, NOUS CONSULTER 

Références 

AR/ K 6,4 

AR/ K 50 

AR/ L 10 
AR/ L 25 
AR/ L 40 

AR/ M 32 

AR/ P 2 ,5-
AR/ P 8 

AR/ Q4 
AR/ Q 10 
AR/ Q 16 

livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur selon les modèles. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 2103 
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condensateurs électrochimiques 
série professionnelle CO 25 

caractéristiques générales 
Tensions de service 
Capacités 
Tolérances sur la capacité 
Température de service 
Série 
Catégorie climatique 

6,3 à 63 Vcc 
1,511 F à 3300 p.F 
-10%.+ 50 % 
-25 oC à + 70 oC 
E6 
-25 °CI + 70 oC/ 56 i 

Tensions Tens ions Dimens ions (mm) 
Capacités de de 

[J.F Service Po inte 
Vcc Vcc D L 

1,5 63 75 6 ,5 1 1 
2 ,2 63 75 6 ,5 11 
4 ,7 63 75 6 ,5 1 1 
6,8 63 75 6 ,5 1 1 

10 25 30 6 ,5 1 1 
10 63 75 6 ,5 1 1 
15 16 20 6 ,5 1 1 
15 40 48 6,5 1 1 
15 63 75 6,5 19 
22 25 30 6 ,5 1 1 
22 63 75 8 ,5 19 
33 16 20 6 ,5 1 1 
33 40 48 6,5 19 
33 63 75 8,5 19 
47 10 12 6 ,5 1 1 
47 25 30 6 ,5 19 
47 40 48 8,5 19 
47 63 75 10 19 
68 16 20 6 ,5 19 
68 63 75 10 3 1 

100 10 12 6 ,5 19 
100 25 30 8 ,5 19 
100 40 48 10 19 
10'0 63 75 10 3 1 
150 6 ,3 8 6 ,5 19 
150 16 20 8,5 19 
1,50 25 30 10 19 
150 40 48 10 31 
150 63 75 13 3 1 
220 10 12 8,5 19 
220 16 20 10 19 
220 25 30 10 31 
220 40 48 13 31 
220 63 75 16 31 
330 6,3 8 8,5 19 
330 10 12 10 19 
330 16 20 10 3 1 
330 63 75 18,5 31 
470 6 ,3 8 10 19 
470 10 12 10 31 
470 25 30 13 31 
470 40 48 16 3 1 
680 6 ,3 8 10 31 
680 16 20 13 31 
680 25 30 16 3 1 
680 40 48 18,5 31 

1000 10 12 13 31 
1000 16 20 16 3 1 
1000 25 30 18,5 3 1 
1500 6 ,3 8 13 3 1 
1500 10 12 16 3 1 
1500 16 20 18,5 3 1 
2200 6 ,3 8 16 31 
2200 10 12 18,5 3 1 
3300 6,3 8 18,5 3 1 
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Code 
22 1 1 ... 

18908158 
18908228 
18908478 
18908688 
18906109 
18908109 
18905159 
18907159 
18908159 
18906229 
18908229 
18905339 
18907339 
18908339 
18904479 
18906479 
18907479 
18908479 
18905689 
18908689 
18904101 
18906101 
18907101 
18908101 
18903151 
18905151 
18906151 
18907151 
18908 151 
18904221 
18905221 
18906221 
18907221 
18908221 
18903331 
18904331 
18905331 
18908331 
18903471 
18904471 
18906471 
18907471 
1890368 1 
18905681 
18906681 
18907681 
18904102 
18905102 
18906102 
18903 152 
18904152 
18905152 
18903222 
18904222 
18903332 

Anciennes 
Référen ces 

-
-

-

-

-
-
-
-

C025/ H 15 
-

C025/ H 22 
-

C025/ G 3 3 
-
-

C025j F 47 
C025j G 47 
C025j H 47 
C025j E 68 
C025j H 68 
C025/ D 100 
C025/ F 100 
C025/ G 100 

-
C025/ C 150 
C025/ E 150 
C025/ F 150 
C025/G 150 
C025/ H 150 
C025/ D 220 
C025/ E 220 
C025/ F 220 
C025/ G 220 
C025/H 220 
C025/C 330 
C025/ D 330 
C025/ E 330 
C025/ H 330 
C025/ C 470 
C025/ D 470 
C025/F 470 
C025/ G 470 
C025/ C 680 
C025/ E 680 
C025/ F 680 
C025/ G 680 
C025/ D 1000 
C025/E 1000 
C025/ F 1000 
C025/ C 1500 
C025/ D 1500 
C025/ E 1500 
C025/ C 2200 
C025/ D 2200 
C025/C 3300 



COMITII~: DE COORDINATION DES TtLllcOMMUNICATIONS 

CERTIFICAT D' HOMOLOGATION 

V~ Il Reg lHNAtltiot> , e!~t;...,. t' HomOIOllOtiO<l de1; C""""""'AII EloctroniQUHIOiIIOI.I,," pif le Cornltf det Compo .. nu E lfCtroniqu~. 

V~Ie~f.IX"V .. ~Ide1;es ..... eff«l,*,p..I Le I,.o.boutoi.< .. C .. ntnl d .. ladu.tri .. ~ huri. ." .. 

Vu 1. P<Of>Ol"'O<III.~n," """ 1. Se<va N.otionlol d. a..~", don ~u Elect<on"l"ft ... dite du Z2 .. p...t.fiO IU2 

I.T.C. - L.r. h.d.;ot1cbn;que -ll;yLllon COGECO - LlO. ,,,,,,,,,, Ledr"lblU ... P.u.J.S lti: _ 

-101 i ' ~ .J 

JOUE-US-TOII'-S un 
<_t ... -. ... __ " · ... ,.,,. . '_dO!-'lI ..... '_ ... 'D<I <_ 'Ife 93. 1'0 d u 11 upt""" 191 1 - lITt 91. 110 d .. 

2'''; 197 1 

Dimensions en millimètres 

e min ~ 2 5 1 + 1 e min ~ 25 r v _ _ L 2- ' ~ 

f ~I :ffi>=' j 1 

cf; ! 10 '10 

D 6,5 ± 0 ,5 6 ,5 ± 0 ,5 8,5 + 0,5 10 -1- 0,8 10 -1- 0,8 

L 11 19 19 19 31 

21 0,6 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 

13 . 1 

31 

0,8 

FABRICATION MISE SOUS 
CONTROLE CENTRALISE DE QUALITE 

HOMOLOGUES SUIVANT NFC 93-110 
TYPE 1: 2 000 heures à 70 oC 
TYPE Il : 1 000 heures à 85 cc 

Modèles inscrits en listes préférentielles SOCOTEL 
et directives SOTELEC. 

16 .. 1 

31 

0,8 

""'-' ......... ... __ J:II--I. 1.6 

ASSURANCE DE LA QUALITE OE~ COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

18,5 . 1 

31 

0,8 

,.. .. IlOUf tlAT.l.fO( ~OIlWrrr:AI1XJoIOIlWU 
. ~_.UTt-CCT 

330~F63 

C025:70·9 
iTypE1-711 
!, + 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur, 

caractéristiques détaillées: fiche teChnique n° 2071/2 
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condensateurs à l'aluminium à électrolyte solide 
série 121 
Modèles inscrits en listes préférentielles SOCOTEL et directives SOTELEC 

caractéristiques générales 
Tensions de service : 6,3 à 40 Vcc 
Capacités : 2,2 p. F à 330 f1 F 
Tolérance : + 20 % 
Température de service: -80 oC + 125 oC 
Série : E 6 
Catégorie climatique :. -80 °C/ + 125 °C/ + 56 j. 

Capacités 
Tensions Dimensions (mm) * 

de 

fJ. F 
service 

Vcc 
D 

2 ,2 40 6,6 
4.7 25 6 ,6 
4.7 40 6 ,6 

10 16 6 ,6 
10 25 6,6 
10 40 8,3 
15 10 6,6 
15 16 6 ,6 
22 6 ,3 6 ,6 
22 25 8 ,3 
22 40 10.4 
33 10 6 ,6 
33 16 8 ,3 
33 25 10.4 
33 40 10.4 
47 6 ,3 6 ,6 
47 10 8 ,3 
47 16 10.4 
47 25 10.4 
47 40 12,9 
68 6,3 8,3 
68 16 10.4 
68 25 12,9 

100 10 10.4 
100 16 12,9 
150 6 ,3 10.4 
150 10 10.4 
220 6,3 10.4 
220 10 12,9 
330 6,3 12,9 

,. Dimensions gaine comprise. 
Modèles 63 V sur demande, 

L 

17,5 
17,5 
24 
17,5 
24 
24 
17,5 
24 
17 ,5 
24 
24 
24 
24 
24 
32 
24 
24 
24 
32 
32 
24 
32 
32 
24 
32 
24 
32 
32 
32 
3 2 

Code 
2222 .... 

121 17228 
12116478 
121 17478 
121 15 109 
121 16 109 
121 07 109 
121 14159 
121 15159 
121 13229 
12106229 
12107229 
121 14339 
12105339 
12106339 
12107339 
12113479 
12104479 
12105479 
12106479 
12107479 
12103689 
12105689 
12106689 
12104101 
12105101 
121 03 151 
12104151 
12103221 
12104221 
121 03 331 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

L + 0 

1

1- 1 ±J-I' -J '1- 33±J- t 
~,.--~: =-'~+-I -+ rIl_< ! 1 

, =t +r t~ = O'8 
Dimensions en millimètres 

1 = 33 mm pour diamètre D = 6,6 

1 = 48 mm pour autres diamètres 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 2111/2 
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condensateurs à l'aluminium à électrolyte solide 
modèle laqué série 122 

Circuit 
imprimé 

caractéristiques générales 

Tensions de service 
Capacités 
Tolérances sur la capacité 
Température de service 
Série 
Catégorie climatique 

6,3 à 40 Vcc 
0, 1 :~ F à 68 f1 F 
-10% + 50% 
-55 oC à + 85 oC 
E6 

: -55 GC / + 85 oC/ 56 j 

Tensions Dim ensions (mm) 
Capacités de max. Code 

f1 F Service 2222 ... 
Vcc e 

0,1 40 8 3,5 12257107 
0,15 40 8 3,5 12257157 
0,22 40 8 3,5 12257227 
0,33 40 8 3,5 12257337 
0,47 40 8 4,5 12257477 
0,68 25 8 3,5 12256687 
0,68 40 8 4,5 12257687 
1 25 8 3,5 12256108 
1 40 8 5 12257108 
1,5 25 8 3,5 12256158 
1,5 40 8 6 12257158 
2,2 16 8 3,5 12255228 
2,2 25 8 4,5 12256228 
2,2 40 8 6 122 57228 
3,3 16 8 3,5 12255338 
3,3 25 8 4,5 122 56338 
4,7 10 8 3,5 12254478 
4,7 16 8 4,5 12255478 
4,7 25 8 5 12256478 
6,8 10 8 3,5 12254688 
6,8 16 8 4,5 122 55688 
6,8 25 8 6 12256688 

10 6,3 8 3,5 122 53 109 
10 10 8 4,5 12254109 
10 16 8 5 12255109 
15 6,3 8 3,5 12253159 
15 10 8 4,5 12254159 
15 16 8 6 12255159 
22 6,3 8 4,5 12253229 
22 10 8 5 12254229 
33 6,3 8 5 12253339 
33 10 8 6 12254339 
47 6,3 8 6 12253479 
68 6,3 8 6 12253689 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 2113/1 
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condensateurs céramique multicouches, micropavés 
séries 851 à 856 

caractéristiques générales 

Tension nominale Un 
- Tension d 'essai (1 mn) 
- Diélectrique 
- Type 

Capacité 
Tolérance 
Catégorie climaique 

Format (1) L 

0805 2,0 ± 0,2 
1210 3,2 ± 0,3 
1808 4 ,5 t 0,3 
1812 4 ,5 ± 0,3 
2220 5,7 ± 0,4 

NPO 
1 

63 V 

150 V 
K 1800 

Il 
: 1 a p F à 1 a n F 1 00 p F à 470 n F 

± la % ± 20 % 

K 7000 
Il 

1 nF à 0,68 flF 
-20/ + 80 % 

-55 " C/ + 125 oC/ 56 j. + la ° C/ + 85 °C/ 21 j. 

Dimensions en millimètres 

H A 
1 min. max. (2) min. 

1,25 + 0,2 0,6 1.2 0 ,3 
2,5 .+: 0,2 0,6 1,7 0,3 
2,0 ± 0,2 0.6 1,7 0,3 
3,2 ± 0,3 0 ,6 1,7 0 ,3 
5,0 ±0,4 0,6 1.7 0 ,3 

max. 

0 ,6 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

: 

Sèrie 
2222 ... 

851 
852 
854 
855 
856 

(1) Codification intern ationale des formats: il s sont conformes à la standardisation internationale CE l et à la norme fran caise NF C 93-133. Les formats 0805, 
1210, 1812 et 2220 sont « préférentiels» su r le plan international. 

(2) Hauteur maximale du co rps des condensateurs repérés' = 1 ,9 mm. 

TYPE 1 cé ramique NPO. 

Coefficient de température a ± 30 millionièmes par GC 

Capac ités CODES 
pF Format 0805 Format 1210 Format 1808 Format 1812 

10 2222851 13109 
12 13 129 
15 13159 
18 13189 
22 13229 
27 13279 
33 13339 
39 13399 
47 13479 2222 852 13479 
56 13569 13569 
68 13689 13689 
82 13829 13829 

100 13101 13101 22228541310 1 
120 13121 13121 1312 1 
150 13151 13151 13151 
180 13181 13181 13181 
220 13221 13221 13221 
270 13271 132 7 1 13271 
330 1333 1 13331 2222855 13331 
390 1339 1 13391 
470 1347 1 13471 
560 13561 13561 
680 13681 13681 
820 1382 1 13821 

1000 13102 13102 
1200 13122 13122 
1500 13152 13152 
1800 13182 13182 
2200 * 13222 13222 
2700 * 13272 13272 
3300 
3900 
4700 
5600 
6800 
8200 

10000 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 
Nous consulter. 

caractéristiques détaillées: fiche technique na 851/856 

13391 
13471 
13561 
13681 
13821 
13102 
13122 
13152 
13182 
13222 
13272 
13332 
13:<l92 
13472 . 13562 

Format 2220 

2222856 13471 
13561 
13681 
13821 
13102 
13122 
13152 
13182 
13222 
13272 
13332 
13392 
13472 
13562 
13682 
13822 

• 13103 



TYPE 1\ Céramiqu e K 1800 

Capacités 
pF 

100 
120 
150 
180 
220 
270 
330 
390 
470 
560 
680 
820 

1000 
1200 
1500 
1800 
2200 
2700 
3300 
3900 
4700 
5600 
6800 
8200 

10000 
12000 
15000 
18000 
22000 
27000 
33000 
39000 
47000 
56000 
68000 
82000 

100000 
120000 
150000 
180000 
220000 
270000 
330000 
390000 
470000 

TYPE Il M 
Céramique K 7000 

Capacités 
pF 

1000 
1500 
2200 
3300 
4700 
6800 

10000 
15000 
22000 
33000 
47000 
68000 

100000 
150000 
220000 
330000 
4 70000 
680000 

Form at 0805 

222285148101 
48121 
48151 
48181 
48221 
48271 
48331 
48391 
48471 
48561 
48681 
48821 
48102 
48122 
48152 
48182 
48222 
48272 
48332 
48392 
48472 
48562 
48682 
48822 
48103 
48123 
48153 
48183 
48223 

Format 0805 

2222851 59102 
59152 
59222 
59332 
59472 
59682 
59103 
59153 
59223 

CODES 

Form at 12 10 Format 1808 

2222 852 48222 2222 854 48222 
48272 48272 
48332 48332 
48392 48392 
48472 48472 
48562 48562 
48682 48682 
48822 48822 
48103 48103 
48123 48123 
48153 48153 
48183 48183 
48223 48223 
48273 48273 
48333 48333 
48393 48393 
48473 48473 
48563 48563 
48683 48683 
48823 48823 

* 48104 * 48104 

CODES 

Format 1210 Format 1808 

2222 852 59682 
59103 
59153 2222 854 59153 
59223 59223 
59333 59333 
59473 59473 
59683 59683 

* 59104 59104 
* 59154 

Livraison minim ale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

NOUS CONSULTER 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 851/856 

Format 1812 Form at 2220 

2222 855 48223 
48273 
48333 2222 856 48333 
48393 48393 
48473 48473 
48563 48563 
48683 48683 
48823 48823 
48104 48104 
48124 48124 
48154 48154 
48184 48184 

* 48224 48224 
48274 
48334 
48394 . 48474 

Format 1812 Format 2220 

222285559473 
59683 
59104 
59154 
59224 2222 856 59224 

* 59334 59334 
59474 . 59684 
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condensateurs céramique "plaquettes" 
séries 632 -638 

caractéristiques générales 

Série 
. 632 - entraxe 2 ,54 
. 638 - entraxe 5,08 

Tension de service : 100 Vcc 
Tension d'essai (1 mn) : 300Vcc 

Capacités : 1 pF à 330 pF 
Tolérances sur la capacité : Voir tableau 
Température de service : -55 oC à + 85 oC 
Coefficients de température: Voir tableau Classe 1 B 

SERIES 632-638 

Coefficients 
Tolèrances de température 

Capacités 1 O-h, OC Boîtiers 
pF 

±0,25 pF ±2 % - 750 0 + 100 

1 x x 1 
1,2 x x 1 
1,5 x x 1 
1,8 x x 1 
2.2 x x 1 
2.7 x x 1 
3,3 x x 1 
3,9 x x 1 
4,7 x x 1 
5,6 x x 1 
6,8 x x 1 
8 ,2 x x 1 

10 x x 1 
12 x x 1 
15 x x 1 
18 x x 1 
22 x x 2 
27 x x 2 
33 x x 2 
39 x x 2 
47 x x 3 
56 x x 3 
68 x x 4 
82 x x 4 

100 x x 2 
120 x x 3 
150 x x 3 
180 x x 4 
220 x x 4 
270 x x 5 
330 x x' 5 

Entraxe 2 ,54 
Figu re 1 

M arquage 
Code 

2222 ... 

1pO 63203108 
1p2 63203128 
1p5 63203158 
1p8 63203 188 
2p2 63203228 
2p7 63203278 
3p3 6320933,8 
3p9 63209398 
4p7 63209478 
5p6 6320356 8 
6p8 63209688 
8p2 63209828 

10p 63210109 
12p 632 10129 
15p 63210159 
18p 632 10 189 
22p 63210229 
27p 632 10279 
33p 63210339 
39p 63210399 
47p 63210479 
56p 632 10569 
68p 632 10689 
82p 63210829 
n10 63258101 
n12 63258121 
n15 63258151 
n18 63258181 
n22 63258221 
n27 63258271 
n33 63258331 

MARQUAGE: La valeur de la capacité est marquée en clair (voir tab leau 
ci-dessus). Le coefficient de température est indiqué par un marquage en 
couleur qui recouvre partiellement le corps du condensateur ( - Rouge -
violet + 100. 1 O-u /'OC - Noir 0.10- 10 /o C - Violet - 750.1 0 - 6 r C) . 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 
Pour d 'autres valeurs de capacités et/ou coefficient de température nous 
consulter. 

Livraison minimale par 1000 pièces et multiples de 1000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fichç technique n° 632/638 
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L + 0 ,5 

1" • 
Figure 1, - C 632 

15P d . 
r 

Dimensions en millimètres 

Format 1 2 3 4 5 

L 3 4 5 6 6 

H 4 5 6 7 10 

Epaisseur ~ 2,1 mm 

Entraxe 5,08 
Fi gure 2 

Code 
2222 .,. 

63803108 
63803128 
63803158 
63803188 
63803228 
63803278 
63809338 
63809398 
63809478 
63809568 
63809688 
6380982 8 
63810109 
63810129 
63810159 
638 10189 
63810229 
63810279 
63810339 
638 10399 
63810479 
63810569 
63810689 
63810829 
63858101 
63 8 58121 
63858151 
63858181 
63858221 
638582 71 
63858331 L+o,S 

15P 

Figure 2. - C 638 

Dimensions en millimètres 

Format 1 2 3 4 5 

L 6 6 6 6 6 

H 5 6 7 8 11 

Epaisseur ~ 2,1 mm 



condensateurs céramique "plaquettes" 
séries 630 et 629 

caractéristiques générales 

"" - , 

MARQUAGE : 

Séries 
Tensions de service 
Tensions d'essai (1 mn) 
Capacités 
Tolérances sur la capacité 
Températures de service 
Coefficients de température 

SERIE 630- 100 Vcc 

Capacités Format 
pF 

270 1 
330 1 
390 1 
470 1 
560 1 
680 1 
820 1 

1000 2 
1200 2 
1500 2 
1800 2 
2200 3 
2,700 3 
3300 4 
3900 4 

4700 4 

630 
100 Vcc 
300 Vcc 

270 p F à 4 700 p F 
± 10 % 

-55 oC à + 85 oC 
non défini Classe Il A 

Entraxe 2 ,54 

Marquage 
Figure 1 

Code 
2222 .. 

n27 63002271 
n33 63002331 
n39 63002391 
n47 63002471 
n56 63002561 
n68 63002681 
n82 63002821 
lnO 63002102 
ln2 63002122 
ln5 63002152 
ln8 63002182 
2n2 63002222 
2n7 63002272 
3n3 63002332 
3n9 63002392 
4n7 63002472 

629 
63 Vcc 

120 Vcc 
1 000 pF à 22 000 pF 

-20%/ + 100 % 
-10 oC à + 55 oC 
non défini Classe Il 

Entraxe 5,08 
Figu re 2 

Code 
2222 .. 

63003271 
63003331 
63003391 
63003471 
63003561 
63003681 
63003821 
63003102 
63003122 
63003152 
63003182 
63003222 
63003272 
63003332 
63003392 
63003472 

La valeur de la capacité est marquée en clair (voir tableau ci-dessus) . Une band e de cou leur jaune recouvre partiellement le corps du conden
sateur. 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 
Livraison minimale par 1000 pièces et multiples de 1000 pièces par valeur. 

SERIE 629-63 Vcc 

Entraxe 2,54 Entraxe 5,08 
Capacités Format Marquage 

Figure 1 Figure 2 

pF Code Code 
2222 .. 2222 .. 

1000 1 lnO 62902102 62903102 
2200 1 2n2 62902222 62903222 
4700 1 4n7 62902472 62903472 

10000 2 10n 62902103 62903103 
22000 4 22n 62902223 62903223 

MARQUAGE : 
La valeur de la capacité est marquée en clair (voir tableau ci-dessus). Une bande de couleur verte recouvre partiellement le corps du conden-
sateur. 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 
Livraison minimale par 1000 pièces et multiples de 1000 pièces par valeur. 

Format 

L 

H 

Dimensions 
en 

millimètres 

1 2 3 

3 4 5 

4 5 6 

Epaisseur ,,;; 2,1 mm 

Figure 1 

L + 0 ,5 

4 ln 
6 

7 

508. 0•3 

·Dimensions 
en 

millimètres 

~ Forma 2 3 4 -
L 6 6 6 6 

H 5 6 7 8 

Epaisseur ";; 2,1 mm 

Figure 2 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 629/630 
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condensateurs céramique "plaquettes" 
série 650 

caractéristiques générales 

: 500 Vcc 
: 1250Vcc 

Tension de service 
Tension d'essai (1 mn) 
Capacités 
Tolérances sur la capacité 
Température de service 
Coefficient de température 

: 0,68 pF à 120 pF 
Voir tableau 
-55 oC à + 85 oC 
Classe 1 B 

, 
~oef. de température Toléra nces 

'" - 750.1O-6/ o C 
rapacités Cl 

lJ... 
CIl 
::J ... 

0. i! CODE #. CIl 
lI) CIl E 

pF 
N N 2 C 2222 ... 6 +1 lJ... 

+1 

0,68 X P68500 
1 X 1 PO 500 
1,2 X 1 P2 500 
1,5 x 1 P5 500 
1,8 X 1 P8 500 1* 65057188 
2,2 x 2P2500 1* 65057228 
2,7 X 2P7500 1* 65057278 
3,3 X 3P3500 1 * 65057338 
3,9 X 3P9500 1* 65057398 
4,7 X 4P7500 1 * 65057478 
5,6 X 5P6500 1 * 65057 56"8 
6,8 X 6P8500 1 * 65057688 
8 ,2 X 8P2500 1 * 65057828 

10 x 10P 500 1 65058109 
12 X 12P 500 1 65058129 
15 X 15P 500 1 65058159 
18 X 18P 500 2 65058189 
22 X 22P 500 2 65058229 
27 X . 27P 500 2 65058279 
33 X 33P 500 2 65058339 
39 x 39P 500 3 65058399 
47 X 47P 500 3 65058479 
56 X 56P 500" 3 65058569 
68 X 68P 500 4 65058689 
82 X 82P 500 4 65058829 

100 X n10500 5 65058101 
120 X n12500 5 65058 12 1 

MARQUAGE: 

Les valeurs de capacité et tension sont marquées en 
clair (voir tableau ci-dessus). Le coefficient de tempé
rature est indiqué par un marquage en couleur qui 
recouvre partiellement le corps du condensateur. 

Coefficient de température 
- Rouge-violet + 100.10-6 1°C 
- Noir 0.10- 6 1°C 
- Violet -750.1O-6 / °C 

Coefficient 
de température 

;;; 
CODE E 

C 
lJ... 

2222 ... 

1 * 65(} 09 1(}8 
1* 65009128 
1 * 65009158 
1 * 65009188 
1 * 65009228 
1 * 65009278 
1 * 65(} 09 338 
1 65009398 
1 65009478 
1 65009568 
2 65009688 
2 65009828 
2 65010109 
2 65010129 
3 65010159 
3 65010189 
3 65010229 
4 65010279 
4 65010339 
5 65010399 
5 65010479 

L+ 0,5 

15P 

Â>-- 5 OS·O.l ~O 6 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 
Livraison minimale par 1000 pièces et multiples de 1000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 8041/2 

46 

Coef. de température 
+ 100.1O - 6/ oc 

... 
CIl CODE E 
0 2222 ... 

lJ... 

1 * 65003687 
1* 65003108 
1 * 65003128 
1 * 65003158 
1 * 65003188 
1 65(} 03 228 
1 65003278 
1 65(} 03 338 
1 65003398 
2 65003478 
2 650'03568 
2 650 (}3 688 
2 65003828 
3 65004109 
3 65004129 
3 65004159 
4 65004189 
4 65004229 
5 65004279 
5 65004339 

Dimensions en millimètres 

I Format 1 2 3 4 J-
.) 

L 6 6 6 6 6 

H 5 6 7 8 1 1 

Epaisseur ~ 2,1 mm 

Boîtier 1 * : épaisseur ~ 2,5 mm 



condensateurs céramique "plaquettes" 
série 655 

caractéristiques générales 

Tension de service 
Tension d 'essai (1 mn) 
Capacités 

500 Vcc 
1250 Vcc 
1 00 p F à 2700 p F 
± 10 % Tolérance sur la capacité 

Température de service 
Coefficient de température 

-55 OC à + 85 OC 
non défini Classe Il A 

Capacités Format Marquage Code 
pF 2222 .... 

100 1* nl0500 65503101 
120 1* n12500 655031 2 1 
150 1* n15500 65503151 
180 1 * n18500 65503181 
220 1* n22500 65503221 
270 1 n27500 65503271 
330 1 n33500 65503331 
390 2 n39500 6550339 1 
470 2 n47500 65503471 
560 2 n56500 65503561 
680 2 n68500 65503681 
820 2 n82500 65503821 

1000 3 1 nO 500 65503102 
1200 3 1 n2 500 65503122 
1500 4 1 n5 500 65503152 
1800 4 ln8500 65503182 
2200 5 2n2500 65503222 
2700 5 2n7500 65503272 

MARQUAGE: Les valeurs de capacité et de tension sont marquées 
en clair (voir tableau ci-dessus). Une bande de couleur 
jaune recouvre partiellement le corps du condensateur. 

L+OS 

1n8 I 

Dimensions 
en 

millimètres 

Format 1 2 3 4 

L 

H 

6 6 6 6 

5 6 7 8 

Epaisseur ';;;; 2,1 mm 
Boîtier 1 * : ep ,;;;; 2,5 mm 

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles. 

5 

6 

11 

Livraison minimale par 1000 pièces et multiples de 1000 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 8041/2 

47 



condensateurs céramique "tubulaires" pour circuits imprimés 
série C 322 

caractéristiques générales 
Tension de service continue : 500 Vcc 
Tension d'essai (pendant 1 mn) : 1 250 Vcc 
Capacités : 1,5 pF à 10000 pF 
Tolérances sur la capacité : voir tableau ci-dessous 
Température de service : - 40 oC à + 85 oC 
Coefficient de température : non défini 

CAPACITES TOLERANCES 
pF L 

± 1 pF ± 20% _20 %/+ 50% (mm) 

1,5 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 

10 X 
15 X 
22 X 
33 X 
47 X 

68 X 

100 X 
150 X 

220 X 
330 X 

470 X 

680 X 

1000 X 
1500 X 
2200 X 
3300 
4700 X 
6800 X 

10000 X 

MARQUAGE: 
Au code des couleu . La lecture e fait en com
mençant par l'anne u opposé aux nnexions. 

REFERENCES 

C 322 BD/ M E5 
C 322 BD/ M 2 E 
C 322 BD/ M 3 E 
C 322 BD/ 4E 
C322BDM 5E 
C 322 B / M 6 E 
C 322 D/ M 7 E 
C 32 BD/ M 8E 
C32BD/ M 9 E 
C 22 BD/ M 10 E 

322 BD/ P 15 
C 322 BD/ P 2 
C 322 BD/ P 
C 322 BC/ P 
C 322 BC/ P 68 E 
C 322 BC/ 100 E 
C 322 B P 150 E 
C 322 / p 220 E 
C 322 C/ P 330 E 
C 32 BC/ P 470 E 
C 2 BC/ P 680 E 
C 22 BA/ H 1 K 

322 BA/ H 1 K 5 
C 322 BA/ H 2K2 
C 322 BA/ H 3K3 
C 322 BA/ H 4K7 
C 322 BA/ H 6K8 
C 3228A/ H 10 K 

Livraison par 1 pièces et mu iples de 100 pièces par valeur. 

/ 

caractéristiques détaillées: liche technique n° 8021/1 
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Dimensions en millimètres 

.. 
" e 
'" 
'" -s 

L max. 22 min. 



condensateurs industriels cylindriques 

caractéristiques générales 

Tension de service 
Capacités des modèles catalogue 
Tolérances sur la capacité 
Température de service 

: de 250 Veff à 900 Veff (40-60 Hz) 
: 1 A fl F à 20 fl F 
: ± 4 % à ± 10 % selon les modèles 
: - 25 oC à + 85 oC 

PRA série 210 

(Température maximale du point le plus chaud du boîtier) 

MODELE DE LA SERIE 210 

Tension 
Capacité 

ToI. de service 
[lF Veff 

1.4 ±5% 380 
1,7 - 380/ 440 
2 - 380/ 440 
2 - 380/440 
2 - 440/500 
2,2 - 400 
2,6 - 380/440 
2,6 - 380/440 
3 - 380 
3 - 380/440 
3,3 - 380 
3,6 - 380 
3 ,75 - 380 
3,75 ±4% 380 
5 ±5% 380 
5,6 - 300 
5,6 - 380 
5,9 ±4% 380 
6 ± 5 % 300 
6,5 - 300 
7 ± 7 % 400 
8 ±5% 300 
8 - 300/350 
8,3 - 440 
9 ,5 - 450 

10 ± 10 % 300 
10 - 380 
12 ± 5% 300 
16 - 380 
20 - 250 

Dimensions 
(mml 

D H 

25 51 
25 51 
30 51 
25 58 
30 58 
25 58 
30 58 
30 58 
35 51 
35 51 
35 51 
35 58 
35 58 
35 75 
40 75 
35 75 
35 100 
35 100 
35 75 
35 87 
35 125 
40 75 
40 75 
56 100 
56 110 
40 87 
45 100 
40 110 
45 149 
45 125 

Vis 

0 8 
(11 

V 

V 

V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 

Référence 
2211210 ... 

11007 
11011 
12302 
11012 
22001 
11008 
12301 
12001 
13306 
13008 
13309 
13307 
13301 
23306 
24304 
13311 
23301 
23307 
13308 
13007 
23308 
14303 
14003 
47001 
47002 
14302 
25303 
14304 
25301 
15301 

Boîtier aluminium. Sorties 
par cosses « Faston» : 
Modèles de diamètre 25, 
30, 35 et 40 mm ; 2 cos
ses de largeur 2,86 mm 
entraxe 10 mm. 
Modèles de diamètre 
45, 50 et 56 mm ; 2 cos
ses de largeur 6,35 mm, 
entraxe 14 mm. 

(1) Les modèles de diamètre ? 30 mm comportant l"indication V sont munis d'une vis de fixation au fond du boîtier. L'écrou et la rondelle 
sont livrés non montès. 

Pour des quantités importantes, d'autres modèles peuvent être étudiés pour les tensions de service indiquées; 
éventuellement avec vis au fond du boîtier, écrous et rondelle 0 8 pas ISO. Nous consulter. 

Livraison minimum par 50 pièces. 

caractéristiqu,es détaillées: fiche technique n° 7022/7 
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condensateurs ajustables "céramique" à usage général 
série C 004 

Variation , Ca paci té Tension Coefficien t 

Code 
m in imale résiduelle de d e 

M odèle Références 
222280 1 , .. de maximale service t empérat ure 

cap acité 
p F pF V 10-6p F/ pF/oC 

C004 AA! 3 E 20001 3 0 ,8 

AA 
C 004 AA/ 6 E 20002 6 0 ,8 

50 0 -200 ± 2 00 C 004 AA/ 9 E 20003 9 0,9 
C 004 AA/ 12 E 20004 12 1,0 

C 004 CAl 3 E 20005 3 0 ,8 

CA 
C 004 CA! 6E 20006 6 0 ,8 

500 - 200 ± 2 0 0 
C 004 CAl 9 E 20007 9 0 ,9 
C 004 CA/ 12 E 20008 12 1,0 

Livraison minim ale par 100 pièces et mu ltiples de 100 pièces par valeu r. 

SERIE C 004 AA/CA 

~ I~
i+~ 
l , 

t i : -
1 

~ 
~ 

Modèle AA 

~ 
~ 

M odè le CA 

Références 

SERIE C 004 JA 

C 0 0 4 JA!3 E 
C 004 JA/ 6 E 

Vari ation 
Code mini m ale 

de 
222280 1 .. . capacité 

p F 

20051 3 
20052 6 

Capaci té Tension Coeffi cient 
résiduell e de de 
maximale service t empérature 

x 
pF V 10- bp F/ pF/o C 

8 ,0 400 - 200 + 200 
8,0 400 - 300 ±200 

Résis-
tance 

para ll èle 
1 MH z 
M U 

3 

3 

L 

(mm) 

7 ,8 ± 0 ,5 
10,8 :+ 0 ,5 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 10 0 pièces par valeur. 

50 

Dimensions 

1 a 

mm mm 

5,5 13, 5 
8 ,5 16,5 

11 ,5 19,5 
14,5 2 2,5 

5,5 13,5 
8 ,5 16,5 

11 ,5 19,5 
14,5 2 2,5 

Résis-
t ance 

parall èle 
1 MHz 

M U 

3 
3 



Variation Capaci té Tension de Coefficient de Résistance 
Code minimale résiduelle serv ice te mpératu re parallèle 

Rèféren ces 2222801 ... de capacité maximale " à 1 MHz 
p F pF V 10-"pF/ pF/ oC M U 

C 004 ZZ/ 07 96003 3 0,5 500 + 150 ± 100 10 
C 004 ZZ/ 04 96002 6 0,7 500 + 150 ± 10Q 10 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par va leur. 

SERIE C 004 ZZ 

r.l"" "',(,", 1 u 1 1 1 

: I l 1 I l 
1 . 1 1 1 

1 I l 1 . 1 
1 1 : I l 
, 1 1 

'" 

'" 
'" 

<0 .., 

-L;6L 
Mod èle 07 Mod èle 04 

Variation Capacité Tension de Coefficient de Résistance 
Code minimale résiduelle service température parallèle 

Références . 2222801 ... de capacité maxim ale x à 1 MHz 
pF pF V 10-6p F/ pF/oC M U 

C 004 ZZ/ 01 96124 1,5 0,3 400 + 50 ± 100 ~ 10 (b) 

C 004 ZZ/ 11 96135 6 1 400 - 300 ± 300 ~ 3 (a) 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 902111 
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condensateurs ajustables ~~céramique" professionnels 
série C 004 

caractéristiques générales 

C 004 EA 

Capacités voir tableau 

Tension de service 500V 

Résistance parallèle à 1 MHz .... ): 3N10 

Coefficient de température nominal 

C 004 EB 

voir tableau 

500V 

> 10 MO 

10-6 pF/pF/oC 

C 004 JP 

voir tableau 

500V 

~ 3N10 

(-200 ± 150 ) 1O- 6 / o C 

Température de service ... . .... - 50 oC à + 100 oC - 50 oC à + 100 oC - 50 oC à + 100 oC 

p~urla ~_".: 

'"T~~'~'>----'. 

C 004 EA C 004 EB 

L T-J 

4,5!0,1+-

--l----. 

~ D -r---" 

C 004 JP 

52 

LL 
' 0> 0.. ~ 

Code ·E ~ E 
Références co Cl) ._ 

2222 .... a. :::J x 
cu -0 cu 

U ' üj E 
'~ 

C 004 E,Aj3E 80220001 0 .8 

C 004 EA/ 6E 80220002 0,8 

C 004 EA/ 9E 80220003 0 ,9 

C 004 EA/ 12E 80220004 1 

C 004 EA/ 18E 80220005 1,7 

C 004 EB/ 3E 80220011 < 0 ,5 

C 004 EB/ 4E5 8022001 2 < 0 ,6 

C 004 EB / 6E 80220012 < 0,7 

C 004 EB/ 9E 80220014 < 0,9 

C 004 EB/ 12E 80220015 < 1 

Exigences climatiques et mécaniques 
conform es aux normes MIL et CEl. 

"' LL 
C -0 a. Dim ensions 

,Q ~ ' Cl) Coeffi cient maximales ro cu :!:: de température 
An qle 

1 
.", E g de rotation 
:>:~ g- valeur de K A L 

E u 

3 -200 ± 200 7 x 360 0 14, ~ .11 

6 - 20 0 ± 200 7 x 360 0 17,5 14 

9 -200 ± 200 9 x 3600 20,5 17 

12 - 200 ± 200 1 1 x 360 0 2 3,5 20 

18 - 200 ± 200 1 1 x 3600 2 3, 5 20 

3 - 10 ± 60 8 x 360 0 2 2,5 12,4 

4 .5 - 10 1: 60 10 x 3600 2 5, 5 15,4 

6 - 10 ± 60 1 1 x 3600 2 8 17,9 

9 -2 50 ± 250 10 x 360 0 25,5 15,4 

12 -2 50 ± 250 1 1 x 360 0 28 18,4 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

Références Code Variation 
de capacité L A 

2222 .... 

C 004 JP/ 3 E 80296057 3 pF 8,8 7,8 
C 004 JP/ 6 E 80296058 6 pF 11,8 10,8 

Livraison minimale par 100 pièces et mu ltiples de 100 pièces par valeur. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 9001/1 



condensateurs ajustables miniatures à diélectrique plastique 

caractéristiques générales 

Tension de service 
Capacités 

Température de service 
Coefficient de température 

Références 
Code 

2222808 ... 

C 010 EA/ 5E5 00004 
C010EA/10E 00005 
C 010 EA/22 E 00006 
C010GA/ 40E 91503 
C 010 GA/ 65E 01001 

100 Vcc 
5,5 - 10 - 22 - 40 - 65 pF 

-40 oc à + 70 oC 
Voir tableau 

Variation Capacité 
minimale résiduelle 

de capacité maximale 
pF pF 

5,5 1,4 
10 2 
22 2 
40 5,5 
65 5,5 

Résistance Coefficient 
parallèle de 
à 1 MHz températu re 

Mn x 1O- 6pF/ pF/ oc 

10 (-750 à ± 300) 
3 (- 200 à ± 300) 
3 (- 350 à ± 250) 
3 (- 400 à ± 300) 
3 (-200 à ± 300) 

usage général 
série C 010 

Tension Couleur 
de de 

service l'embase 
V 

100 gris 
100 jaune 
100 vert 
100 gris 
100 jaune 

Livraison minimale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

~2,5 

Dimensions en mm des condensateurs . C 010 EA/ 5E5, 
C 010 EA/ 1 OE, C 010 EA/ 22E avec plan de montage. 

t1Smox 

i 
5::tO.1 

j 

Dimensions en mm des condensateurs C 010 GA/ 40E, 
C 010 GA/ 65E avec plan de montage. 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 9051/1 
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condensateurs ajustables miniatures à 
diélectrique plastique professionnels, 
série C 070 

caractéristiques générales 

Tensions de servi ce 
Capacités 

: 200 à 350 Vcc 
: Modèle simple : 2 0 pF à 100 pF 
: Modèle papillon : 5 pF à 25 pF 
: Modèle différenti el: 20 pF à 100 pF 

Température de servi ce : - 40 oC à + 125 oC 
Coefficient de température : (0 + 200) 10 -6 1°C 

Modèle Références 
Code Capacité max 

2222 809 ... min (p F) 

C 0701 / 20E 07004 20 
C 070 1/ 40E 07008 40 

Simple C 0701 / 60E 07011 60 
C 0 701 / 80E 070 13 80 
C 0701 / 100E 0 7015 100 

C 0703/ 5E 0700 1 5 
C 0703/ 10E 07002 10 

Papill on C 0703/15E 07003 15 
C 0 703/ 20E 07005 20 
C 0703/ 2 5E 07007 25 

C 0 702/ 20E 07006 20 
C 0702/40E 07009 40 

Différentie l C 0702/ 60E 070 12 60 
C 0 702/ 80 E 07014 80 
C 0702/ 1 OOE 07016 100 

Livraison minimale par 10 pièces et mu ltiples de 10 pièces par va leur. 

-
• • -1-+- . l 
~ ! 
0 ' -

l' 
1-. ~ 

~~ 
• + 

- 1- .- 1-- ' _ ' _ _ ' 1-. ~ 1 

!.~ 
0' C; 
+1 ... 
<Il q, 
0 '" ti 

- I-l="._ +--

[E-"':j 8,3 !O, I 
0 

9_0,3 

12,2 !0,5 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 9031/1 
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Capacité min 
max (pF) 

2 ,5 
4 
5 
6 
7 

1,5 
2 
3 
3 
3 

2, 5 
4 
5 
6 
7 

Tension 
de service 

350 
350 
200 
200 
200 

3 50 
350 
2 00 
2 00 
200 

3 50 
350 
200 
200 
200 

Profondeur de 
la fente 0 8 +0,3 , 0 



condensateurs ajustables miniatures à diélectrique 
plastique professionnels 

série C 050 - C 051 

caractéristiques générales 

Séries C 050/ .. . C051 / ... 
Tensions de service 300 Vcc 300 Vcc 
Capacités 3,5 à .18 pF 3 ,5 à 18 pF 
Temp'érature de service - 40 oC à + 125 oC - 40 oC à + 125 °C 
Coefficients de température (- 300 ± 75) 1O-6/DC (- 300 ± 75) 1O- 6/ c C 
Réglage Dessus Dessus et Dessous 

Références 
Code Capacité m ax Capacité min Coeffici ent Point de 

2222809 ... min (pF) m ax (pF) de température. 10- 6 / o C coul eur 

C 050/ E5 05001 3,5 1 - 250 + 150 Orange 
C 050/ 10E 05002 10 1,8 - 300 + 75 Blanc 
C 050/ 18 E 05003 18 2 - 350 + 75 Rou ge 

C 0 5 1/ E5 05004 3 ,5 1 -250 ± 150 Orange 
C051 / 10 E 05005 10 1,8 - 300 ± 75 Blanc 
C051 / 18 E 05006 18 2 - 350 ± 75 Rouge 

Livraison minim ale par 100 pièces et multiples de 100 pièces par valeur. 

Modèle simple - 6 x 8 mm 

Type avec réglage 
par le dessus 
C 050 

Type avec réglage 
par le dessus et 
le dessous 
C 051 . 

Montage 

1L~~~~0.55!O.3 

1.1 ma x 

caractéristiques détaillées: fiche technique n° 9041/1 
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condensateurs ajustables miniatures à diélectrique 
plastique professionnels 

séries C 080 - C 090 

caractéristiques générales 

Séries C 080/ .. . C 090/ ... 

Tensions de service 300 Vcc 250 Vcc 

Capacités 40à60pF 5 à 18 pF 
Température de service -40 oC à + 125 oC -40 oC à + 12 5 oC 
Coefficients de tempéra ture (-250 ± 150) 1O~b i o C (-250 ± 200) 1 0~6 / o C 

Modèle Si mple Simple 

Références Code Capacité max Capacité min Coeffi c ient 
2 222 809 .. . min (p F) m ax (pF) de te mpérature. 10 6/oC 

C 080/ 40E 08002 40 4 -250 ± 150 
C 080/ 60E 08003 60 5 - 250 ± 150 

C 090/ 5E 09001 5 ,5 1,4 - 250 ± 150 
C 090/ 9E 09002 9 2 - 250 ± 150 
C 090/ 18E 09003 18 2 - 250 ± 150 

Point de 
couleur 

J aune 
Bl eu 

Vert 
Bl anc 
Rouge 

Livraison m inimale par 100 pi èces et multiples de 100 pièces par valeur. Dimensions en mm 

Modèle simple : 8 x 9 mm C 090/ Modèle simple: 10 x 11 mm C 080/ 

couleur 254!Q2, 

10.5max 10 max r1-

e:2.54 

56 caractéristiques détaillées: liche technique n° 904111 



------ NOTES DE L'UTILISATEUR -------, 
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