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1,.. 
LASERS A FENÊTRE PLANE 

Â à guidage par le gain-multimodes 

Laser 

Type Valeur 
à ne pas Caractéri stiques 
dépasser 

Nouvelle Ancienne "'e = VR Àp !J.À "'. = ITh 
(mW) (m A) t,·tf 

version version (mW) (V) (nm) (nm) 
àTe = 60 °C à Tc = 30 oC (ns) 

514CQL-A CQL10A 10 1 820 6 5 65 
514CQL-B 10B 850 
514CQL-C 10C 870 
512CQL-A - 50 820 8 40 75 

Â à guidage par l'indice 

LASERS COLLIMATÉS 

Â à guidage par le gain-multimodes 

Type Laser 

lop Faisceau 
Nouvelle Ancienne "'. max. = Àp 
version version (mW) Iyp Diver.max. l2l (nm) (3) (mrad) (mm) 

515CQL-A CQL13A 2 90 0,3 4,5 800-840 
515CQL-B 13B 830-870 
515CQL-C 13C 850-890 
513CQL-A - 30 160 800-840 

14A(2) 20 (1) 500 810-840 

Â à guidage par l'indice 

LASERS A ÉLÉMENT DE FIBRE 

Â à guidage pour le gain-multimodes (6 modes typ) 

Laser 

1 

!J.Ànom. 
(nm) 

6 

8 

Type Valeur Fibre 
à ne pas Caractéristiques 
dépasser 

"'.= ITh 
Nouvelle Ancienne "'e = VR Àp !J.À (mW) (mA) t" If l2le, C .N. vers ion version (mW) (V) (nm) (nm) à Te= à Te = (ns) (~m) 

60 °C 30 °C 

516CQF-A 375CQY/A 5 1 820 3 3 90 0,5 50G.1. 0,2 
516CQF-B 375CQY/B 850 
516CQF-C 375CQY/C 870 

· voir notes lasers page 5 

Boîtier 

Photodiode 

VR SA i 
(V) (A/W) 

30 0,5 SOT 148-1 

Photodiode Boîtier 

SA ~ VR 
(V) (A ·/W ~,/ 

. . 

30 0,1 collimateur 
-1 

Boîtier 

Photodiode 
(à élément 
de fibre) 

;! VR SA 
(V) (A/W) 

30 0,5 SOT 184 

(1) Pulsé tp = 60 ns; cS = 10 % 
• Types nouveaux . 

(2 ) Nous consulter . (3 ) Couran t de f o nctionne ment 



I_ra t 1,311m au GalnAsP* 

LASERS A ÉLÉMENT DE FIBRE 

.. structure enterrée 

Laser Boîtier 

Valeur Fibre 
(à élément 

Type Photodiode de fibre) 
à ne pas Caractéristiques 
dépasser 

<1>.= ITh ~ <1>.= Àp 111. (mW) (mA) tr tf 0 e O.N. VR SÀ 
(mW) (nm) (nm) àTe = àTe = (ns) (~m) (V) (A/W) 

. ,.. 
60 °C 30 °C 

502COF 4 1300 1 3 25 0,5 50.G.1. 0,2 10 0,3 SOT 191 
503COF 2 1,5 8Mo . - SOT 184 

... IMHI .. 61ectrolumlneacentes t 0,8 pm au GaAlAs 

.. DEL à capot lentillé 

Valeurs Boîtier 
à ne pas Caractéristiques Fibre 
dépasser 

~ VRmax. IF max. = Ptot max. Àp 111. trtf <1>. à IF 0 e O.N. 
(V) (mA) (mW) (nm) (nm) (ns) (~W) (mA) (~m) 

COF24 3 100 250 850 40 10 400 

1 

100 200 S.I. 0,2 FO 101-1 
(TO 461JL) 

.. DEL à microlentille (boîtier référencé) 

Valeurs à ne 
Cara6téristiqués Fib~e Boîtier 

pas dépassér 

Type 
. BP H2 H3 

-(() IFm·ax.= -3 da IF = <1>. à IF 0 e O.N. 
VRmax. Ptotmax. Àp 111. élect. 50-70 mA (~W) (mA) (V) (mA) (mW) (nm) (n m) 

min . m =0,8 min. (~ m) 

(MHz) (dB) max. 

COF30 3 100 250 850 40 50 -30 - 35 20 180 50G.1. 0,2 FO 129 
COF31 - 35 - 40 30 

.. DEL à élément de fibre (50/125 IJm) 

Valeurs à ne 
Caractéristiques Fibre 

Boîtie r 
pas dépasser 

~ Type 
BP H2 H3 

- 3 dB IF= <1>. à IF 0 e O.N. 
VRmax. IFmax.= Ptotmax. Àp 111. élect. 50-70 mA (~W) (mA) (V) (mA) (mW) (nm) (nm)-

min. m=O,8 min. (~m) 

(MHz) (dB) max. 

. COF33 3 100 250 850 40 50 - 30 - 35 20 180 50G.1. 0 ,2 FO 150 
COF34 - 35 - 40 30 

* voir notes lase rs page 5 3 



Delum 

.. photodiode P.I.N. à capot lentillé 

Valeurs à ne Caractérist iques 
Boîtier 

pas dépasser 

~ Type 
IR(O) à VR Àp Se t,tf C VR Ptot (p~) (V) (mW) (nA) (V) (nm) (A/W) (ns) 

BPF24 50 300 0,8 
1 

10 850 0,4 4 1,5 
FO 101-1 

(TO 46 ~ L) 

.. photodiode P.I.N. à fenêtre plane (boîtier référencé) 

Valeurs à ne Caractéristiques 
Boîtier 

pas dépasser 
Type -,/:.t VR Ptot IR(O) à VR Àp Se t,tf C Ar 

(V) (mW) (nA) (V) (nm) (A/W) (ns) (p~) (mm ' ) 

BPF30 50 100 1 
1 

15 850 0;55 4 2 0,1 FO 129 

.. photodiode P.I.N. à fenêtre plane 

Valeu rs à ne 
Caractéristiques 

Boîtier 
pas dépasser 

Type ~1 VR Ptot IR(O) à VR Àp Se t,tf C A, . \. ,.;. 

(V) (mW) (nA) (V) (nm) (A/W) (ns) (p~) (mm') 

BPF31 50 100 5 
1 

15 850 0,55 4 3,5 0,8 FO 151 

.. photodiode P.I.N. à élément de fibre (85/125 !-lm) 

Va leu rs à ne Caractéristiques Fibre 
Boîtier 

pas dépasser 

~ Type 
VR Ptot IR(O) à VR Àp Se t,tf C 0 c O .N. 
(V) (mW) (nA) (V) (nm) (A/W) (ns) (p~) (~m) 

BPF32 50 100 1 l 15 850 0,55 4 2 85 G.1. 0,2 FO 150 

.. photodiode à avalanche à élément de fibre (50/125 - 100/ 140 !-lm) 

Va leurs à ne Caractéristiques .Fibre Boîtier 
pas dépasse r 

Type 
IR(O) --c::J=== Pto t IF V(BR)R V(RT)R Se NEP 0 c O .N. 

(mW) (mA) (V) (V) (A/W) (nA) (fW/Hz1/2) (~m) 

BPF10 100 10 200 140 60 5 7,6 50 G.I . 0,2 T0 18 
BPF11 100 S.1. 0,24 modifié 

.. photodiode à avalanche à capot lentillé 

Valeurs à ne 
Caractéristiques 

Boîtier 
pas dépasser 

Type ~ Ptot IF V(BR)R V(RT)R Se IR(O) NEP 
(mW) (mA) (V) (V) (A/W) (nA) (fW/Hz1l2) 

368BPY/ M 100 10 200 140 60 5 7,6 
FO 10 1-2 

(TO 46 ~L) 
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.. coupleurs 8 vers 1 

Caractéristiques Fibre 

Taux el Gaine Boîtier 
Type Gamme de tempo d'humidité Pertes max. (dB) Diaphotie elc O.N. (mm) (mm) 

(oC) (%)àT- 8 - 1 1 - 8 (dB) (~m) 
(voir ci-dessus) 

55 Oc 

Tube métal 
8C1AA -25, +60 95 14 15 > 30 50G .1. 0,2 0 ,6/1 06,5 

r--J long . 80 

Parallélépipède 
8C1AA-1 -25,+60 95 14 15 > 30 50G .1. 0,2 0 ,6/1 plastique 

100x100x10 

.. dérivatèur 1 vers 2 

Caractéristiques Fibre Boîtier 
(mm) 

Type 
Taux el Gaine 

Gamme de tempo d'humidité Pertes max. (dB) Diaphotie 0 c O.N. (mm) 
(oC) (%)à T - 2 - 1 1 - 2 (dB) (~m) 

55 Oc 

Tube métal 
1S2AA -25, +60 95 3 ,5 4 > 35 50G.1. 0,2 0,6/1 06,5 

long . 75 

.. multidérivateurs 1 vers 2 (5 fois 1 vers 2) 

Type Gamme de tempo 
(oC) 

5M10AA-1 
5M10AA-2 

-25, +60 

ATTENTION: 

Caractéristiques Fibre Boîtier 
(mm) 

Taux o Gaine 

~ d'humidité Pertes max. (dB) Diaphot ie 0 c O.N. (mm) 
(%)àT- 2 - 1 1 - 2 (dB) (~m) 

55 Oc 

Parallélépipède 
95 3,5 4 > 35 50G.1. 0,2 0 ,6/1 plastique 

100x100x10 

NOTES / LASERS 

Recommandations: La diode laser est extrêmement sensible aux décharges 
électrostatiques. Les connexions anode et cathode doivent être court-circuitées 
en permanence lorsque la diode n'est pas montée. 

Les lasers à l'arséniure de gallium dopé à l'aluminium (GaAIAs/GaAs) etau phosphure arséniure d'indium etgailium 
(Ga ln As Plln P) émettent des radiations invisibles pour l'œil humain ; elles n'en sont pas moins dangereuses pour la 
vue, et peuvent causer des lésions ou brûlures très graves. Il est donc impérativement recommandé de ne jamais 
fixer l'intérieur du dispositif en fonctionnement, notamment à travers le collimateur. . 

Nota: Chaque laser est livré avec sa fiche individuelle de mesures, (caractéristiques Po pt =f (1 laser) et Popt =f 
(1 photodiode). 

G./. = fibre à gradient d 'indice 
Mo. = fibre monomode 

SI. = fibre à saut d'indice 
flL= micro/entille 

Cp = capacité parasite 

5 
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Coffret d'accessoires de montage 
FOPK1000 

- faible encombrement 
- matière plastique autoextinguible 

• connecteurs 

Connecteur avec écrou 
FOPC'1000 

Connecteur sans écrou 
FOPC100l 

• embases 

Embase verticale pour 
composants 

FOPM100l 

Embase horizontale 
pour composants 

FOPM1000 

• raccords 

Raccord libre fibre à fibre 
FOPM10l0 

Raccord de traversée 
FOPM 1011 

- gamme de température de fonction-
nement étendue - 20 à + 70 oC 

- montage simple et rapide 
- excellent compromis performance/prix. 

Contenu du co ff ret 
. 50 m de câb le FOP 1000-22 E qualité extra : 
150dB/km . 
• Tout l'ou t illage de montage . 
• Un ensemble de connecteurs, d'embases, de 
raccords. 

caractérist iques dim"nsion s - (mm) 

- compatible avec toute fibre optique 

~g -t -plastique 0 1 mm - gainée 2,2 mm. 
- temps de montage: 2 minutes. . • <;> 

- pertes d'insertion : 1 ,8 dB (avec raccord 
FOPM 1010-11). 

- verrouillage 1/4 de tour pour le FOPC 

~~ 1 

1000. - --.-
- tenue à la traction : 20 N. 1 

- compatible avec tout composant en 

~l ·fiF'IJî boîtier TO 18, TO 46, TO 52, et SOD 63 ~ _._ _ l'l 

(05). ~ "1b· ··" 

,T~'~ 
l' _ ~ I [0 . 

à utiliser les connecteurs 
, 

avec 0'f8B 1~-rr FOPC 1000 et FOPC 1001 

~ .t~ 
/212.8 " 2 , lJ-j . -1 

L - 1 '- ,:, J"'" 
•. 4-l7.;l 

• cordons à FOP " 1 mm gaine 2,2 mm 

Longueur 
(m) 

~ 
L 

ll8l-FOPL 1001 1 + 1/ 
FOPL 1002 2 i 02.2 

1/ 
FOPL 1005 5 
FOPL 1010 10 
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COLLIMATEUR-1 

Attention: Le laser. et en conséquence le collimateur, presente !ijI polarité 
positive sur le ,boitier. 

• Sujet à modification. 

SOT184 

FO 101-1 

1.16 mal( 

+0,05 
11 Sur ClIne longueur de boitier CP=4.7 - 0,1 

COLLIMATEUR-2 

amis 

Attention: Le laser, et en con~uence le collimateur, présente sa polarité négative 
sur le',k'>oÎtier, 

• Su/er il modificiition, 

SOT 148-2 

SOT 191 

FO 101-2 

1 anode 
2 cathode 
3 boitier 
4 ne 

1,16 mil)( 

+0,05 
11 Su r celle longueur de bailier tP=4.7 - 0 , 1 

•• .000 .... 
Il .. ' 1 

g""J 
10"",. 

1]"",. 

21..... .:. 
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FO 129 

FO 151 

5M 10AA-1/2 

8C 1AA-1 

100 

8,OCfl. g . 

l .nodto 

~ :i~i~e 
Dill.ne. CIII I. /·"",III' .~I.,n. 

0.8", 0 .1 mm 

'.4 

F0150 

TO 18 modifié à élément de fibre 

1,1' ~ 

)1"·'1 .... _. 
,14-

~x 

8C1AA 

1S2AA 
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