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'ste alphanumérique 

tte liste présente les composants électroniques commercialisés par RTC avec leur phase de vie; le numéro de la page où sont 
1nées les caractéristiques principales a été indiqué lorsqu'il s'agit de produits recommandés pour de nouvelles études 
quipements «0» ou de produits courants disponibles pour la production d'équipements «C ». Pour certains produits «0» et 
~» les types de remplacement sont indiqués à la place du numéro de page. les types «approchant» sont entre parenthèses. 

signification des lettres, N, D. C, M. O. X, de la phase de vie est la suivante: 

- Produit nouveau, échantillon de laboratoire, sans garantie d'approvisionnement régulier. 

- Produit recommandé pour les nouvelles études d'équipements. 

- Produit courant. disponible pour la production d'équipement. 

- Produit pour maintenance, déconseillé pour les études et la production courante. 

- Produit obsolescent. 

- Nous consulter. 

'ype Phase Page ou Type Phase Page ou Type Phase Page ou 
de vie Type de de vie Type de de vie Type de 

remplacement remplacement remplacement 

P250 C BO AD5060/WB 0 AT1109110 M 
P250S C BO AD50600/SqB 0 AT1115/01 M 
:E1320 X 138 AD5061 1MB 0 AT1116/06 M 
:E1400 D 13B AD55720/XB 0 AT1116S M 
:E2200 D 138 AD7OB01/WB 0 An119/01 M 
:E3000 X 138 ADB0605/WB 0 AT1126 M 
:E600 C 138 ADBOB51/WB 0 An130 M 
:E900 C 138 ADB0652/WB 0 An 206/20 C 349 
:X01A C 92 ADBOB71/WB 0 An 216/20 C 349 
10141/TB 0 ADB06BO/WB 0 An 236120 C 349 

10163/TB 0 ADBOBOO/WB 0 An 237/40 M 
1019B5/215 C 355 ADC0801 N 176 An 250 M 
102110/SqB 0 ADCOB02 N 176 AT1260110 M 
102160/Sq8 M ADCOB03 D 176 An 270/1 0 M 
110200/WB 0 ADCOB04 D 176 AT1331 130 D 
110250/WB 0 ADC0805 D 176 AT1341 130 D 
11OB50/WB 0 AEY17 0 AT1351 130 D 
1114001T8 0 AEY31 0 AT1371 130 D 
111600/TB 0 AEY31 A 0 An 371 160 D 
111800/TB 0 AEY33 0 AT1371 170 D 

112100/HPB 0 AM6012 D 175 An 41 0/25 C 349 
112100/M8 0 A.Ga C 2.3 AT1625/00 D 349 
1122001W8 0 AT1038/40A C 353 An 635/00 D 349 
112250IWB 0 AT1039/00 D 353 AT1645/20 D 349 
112600/WB 0 AT1039/01 D 353 AT1B50 D 349 
112650IWB 0 AT1051 150 M AT1B60 D 349 
12071/2B C 355 AT1051 151 M AT1B70 D 349 
12200/PT 0 An 052 M A'f1991 C 
1223011T8 0 AT1071 107 D 353 AT204B114 M 353 
12273ITB 0 An 076/02 M AT1077/01 AT204B115 M 353 

13071/Y8 C 355 AT1077/01 D 353 ATZ076/30 M 353 
135720/X15 0 An 077/02 D 353 AT2076/51 D 353 
135721/X15 0 AT1077/05 D 353 AT2076/BO D 353 
135722/X15 0 An077/OB D 353 AT2076/B1 D 353 
14060/WB 0 AT1077/09 D 353 AT2077/B2 D 353 
14472/XB 0 AT1077110 D 353 AT2094/01 M 
'46720/X15 0 An 080 M AT2102/04C D 353 
'46721/X15 0 AT1081 M AT2102/0BC D 353 
'46722/X15 0 AT1083/01 M AT2140/10 M 
'5060/SqB 0 AT1106 M AT2140/12 D 353 

IX 



Type Phase Page ou Type Phase Page ou Type Phase Page 01 
de vie Type de de vie Type de de vie Type d, 

remplacement remplacement remplacem 

AT2140/14 0 353 A38EACooXOl 0 349 BAS46 0 89 
AT2140/16B 0 353 A41EAMooX 0 348 BAS56 N 44 
AT2140/90 0 353 A41 EAMooXOl 0 349 BATlO 0 88.89 
AT2140/94 0 353 A42-590X 0 348 BATll 0 88.89 
AT3010/ .. 0 354 A42-590X/1620 0 349 BAT17 C 44 
AT4034/05 C 354 A42-591X 0 348 BAT18 C 44 
AT4036 0 354 A42-591 X/1620 0 349 BAT31 0 91 
AT4036/ooA N A47-550X 0 BAT38 0 88 
AT4042/02 0 354 A47-553X M BAT39 0 88 
AT4042/04P N 354 A48EACooX 0 348 BAT50 0 88 

AT4042/OB M 354 A48EACooXOl 0 349 BAT50R 0 88 
AT4042/08A N 354 A51-540X C 348 BAT51 E 0 88 
AT4042/26 0 354 A51-570X/3740 M BAT51 RE 0 88 
AT4042/33A N 354 A51-590X 0 348 BAT52 0 88 
AT4042/38 M A51-590X/3620 0 349 BAT52R 0 88 
AT4042/40 0 354 A51-591X 0 348 BAT54 N 44 
AT4042/41 M 354 A51-591 X/3620 0 349 BAT74 N 44 
AT4042/42 0 354 A51EAKooX 0 348 BAT81 C 25 
AT4042/46 0 354 A51 EAKooXOl 0 349 BAT82 C 25 
AT4043/03 0 354 A51 EALooX 0 348 BAT83 C 25 

AT4043/45 0 354 A51 EALooXOl 0 349 BAT85 C 25 
AT4043/46 0 354 A51EAMooX 0 348 BAT86 0 25 
AT4043/47 0 354 A51 EAMooXOl 0 349 BAV10 C 24.44 
AT4043/48 0 354 A56-120X 0 BAVloo N 45 
AT4043/55 0 354 A56-410X 0 A56-TVC6 BAV10l 0 45 
AT,4043/57 M A56-5OOX 0 A56-610X BAV102 0 45 
AT4043/59 0 353 A56-510X M BAV103 0 45 
AT4043/60 M 354 A56-540X C 348 BAV104 N 24 
AT4043/61 M A59-15W M BAV19 C 24.45 
AT4043/63 0 354 A59-23W M BAV20 C 24.45 

AT4043/64 0 353 A59EAKooX 0 348 BAV21 C 24.45 
AT4043/67 0 354 A59EAKooXOl 0 349 BAV22 0 88 
AT4043/68 0 354 A59EAKooX02 0 349 BAV22R 0 88 
AT4043/83 0 353 A61-120W M 348 BAV23 N 44 
AT4043/87 0 353 A63-120X M BAV45 C 24 
AT4043/90 0 354 A66-120X M BAV70 C 44 
AT4043/91 0 354 A66-410X M BAV72 0 88 
AT4044/26 M 354 A66-5OOX 0 A66-510X BAV75 0 89 
AT6oo1/01 0 349 A66-510X M BAV96A 0 88 
AT6010 0 349 A66-540X C 348 BAV96B 0 88 

AT6030 0 349 A66EAKooX 0 348 BAV96C 0 88 
AT6040 0 349 A66EAKooXOl 0 349 BAV96D 0 88 
AT6050 0 349 A66EAKooX02 0 349 BAV97 0 89 
AT6060 0 349 BA220 M 26 BAV99 C 44 
ATVSérie C 300 BA223 C 25 BAW56 C 44 
AV29 0 312 BA314 M 44 BAW62 C 24 
AVHC201 0 BA315 C 26 BAW95D 0 88 
A205 C 268 BA318 C 24 BAW95E 0 88 
A24-512W 0 348 BA423 C 25 BAW95F 0 88 
A29-1ooX 0 348 BA481 C 25.44 BAW95G 0 88 

A29-1 ooX/l 025 0 349 BA482 C 25.44 BAX12 C 24.44 
A31-120X 0 BA483 C 25 BAX18 C 24 
A31-510W 0 342 BA682 N 25.45 BAY96FRl 0 90 
A34-510W 0 348 BA683 N 25.45 BBl12 C 25 
A34EACooX 0 348 BASll 0 24 BB130 C 25 
A34EACooX06 0 349 BAS16 C 44 BB212 C 25 
A34EARooX 0 348 BAS17 C 44 BB215 N 25.45 
A34EARooXOl 0 350 BAS19 C 44 BB219 N 25.45 
A36EAMooX 0 348 BAS20 C 44 BB405 0 OF643 
A36EAMooXOl 0 349 BAS21 C 44 BB809 0 25.44 

A37-55OX 0 BAS22 0 BB909A 0 25 
A37-552X M BAS23 0 BB909B 0 25 
A37-554X M BAS24 0 BBY31 C 25.44 
A37-590X 0 348 BAS25 0 BBY39 N 25.44 
A37-590X/0620 0 349 BAS28 N 44 BBY40 C 25.44 
A37-591X 0 348 BAS29 N 44 BC107 C 56 
A37-591 X/0620 0 349 BAS31 N 44 BC108 C 56 
A37-598X/0620 0 350 BAS32 0 45 BC109 C 56 
A37-599X;0620 0 350 BAS35 N 44 BCl40 0 56 
A38EACooX 0 348 BAS45 0 BC141 0 56 

x 



ype Phase Page ou Type Phase Page o.u Type Phase Page ou 
de vie Type de de vie Type de de vie Type de 

remplacement remplacement remplacement 

:160 C 56 BD226 C 61.65 BD942 C 61.66 
:161 C 56 BD227 C 61.65 BD943 C 61.66 
:177 C 56 BD228 C 61.65 BD944 C 61.66 
:178 C 56 BD229 C 61.65 BD945 C 61.66 
:179 C 56 BD230 C 61.65 BD946 C 61.66 
:264 C 59 BD231 C 61.65 BD947 C 61.66 
:327 C 54 BD232 C 62.65 BD948 C 61.63 
:328 C 54 BD233 C 61.65 BD949 C 61.63 
:337 C 54 BD234 C 61.65 BD950 C 61.63 
:338 C 54 BD235 C 61.65 BD951 C 61.63 

:368 C 54 BD236 C 61.65 BD952 C 61.63 
:369 C 54 BD237 C 61.65 BD953 C 61.63 
:546 C 54 BD238 C 61.65 BD954 C 61.63 
:547 C 54 BD331 C 62 BD955 C 61.63 
:548 C 54 BD332 C 62 BD956 C 61.63 
:549 C 54 BD333 C 62 BDT29 X TIP29 
:550 C 54 BD334 C 62 BDT30 X TIP30 
:556 C 54 BD335 C 62 BDT31 X TIP31 
:557 C 54 BD336 C 62 BDT32 X TIP32 
:558 C 54 BD337 C 62 BDT41 X TIP41 

:559 C 54 BD338 C 62 BDT42 X TIP42 
:560 C 54 BD433 C 61.65 BDT60 C 62.67 
:635 C 54 BD434 C 61.65 BDT61 C 62.67 
:636 C 54 BD435 C 61.65 BDT62 C 62.67 
:637 C 54 BD436 C 61.65 BDT63 C 62.67 
:638 C 54 BD437 C 61.65 BDT64 C 62.67 
:639 C 54 BD438 C 61.65 BDT65 C 62.67 
1:640 C 54 BD645 C 62.67 BDT81 C 61.67 
1:807 C 49 BD646 C 62.67 BDT82 C 61.67 
1:808 C 49 BD647 C 62.67 BDT83 C 61.67 

1:817 C 49 BD648 C 62.67 BDT84 C 61.67 
1:818 C 49 BD649 C 62.67 BDT85 C 61.67 
C846 C 49 BD650 C 62.67 BDT86 C 61.67 
C847 C 49 BD651 C 62.67 BDT91 C 61.67 
C848 C 49 BD652 C 62.67 BDT92 C 61.67 
C849 C 49 BD677 C 62.65 BDT93 C 61.67 
C850 C 49 BD678 C 62.65 BDT94 C 61.67 
C856 C 49 BD679 C 62.65 BDT95 C 61.67 
C857 C 49 BD680 C 62.65 BDT96 C 61.67 
C858 C 49 BD681 C 62.65 BDV64 C 62.68 

C859 C 49 BD682 C 62.65 BDV65 C 62.68 
C860 C 49 BD683 C 62.65 BDV66 C 62.68 
CV61 D 53 BD684 C 62.65 BDV67 C 62.68 
CV62 D 53 BD813 0 BDX35 C 61.65 
CX51 C 52 BD814 0 BDX36 C 61.65 
CX52 C 52 BD815 0 BDX37 C 61.65 
CX53 C 52 BD816 0 BDX42 C 62.65 
CX54 C 52 BD817 0 BDX43 C 62.65 
CX55 C 52 BD818 0 BDX44 C 62.65 
CX56 C 52 BD825 C 61.64 BDX45 C 62.65 

CX70 0 BD826 C 61.64 BDX46 C 62.65 
CY58 C 56 BD827 C 61.64 BDX47 C 62.65 
CY59 C 56 BD828 C 61.64 BDX62 C 62.70 
CY78 C 56 BD829 C 61.64 BDX63 C 62.70 
CY79 C 56 BD830 C 61.64 BDX64 C 62.70 
CY87 C 57 BD839 C 61.64 BDX65 C 62.70 
CY88 C 57 BD840 C 61.64 BDX66 C 62.70 
CY89 C 57 BD841 C 61.64 BDX67 C 62.70 
D131 C 61.65 BD842 C 61.64 BDX68 C 62.65 
D132 C 61.65 BD843 C 61.64 BDX69 C 62.68 

D135 C 61.65 BD844 C 61.64 BDX77 C 61.67 
D136 C 61.65 BD933 C 61.66 BDX78 C 61.67 
D137 C 61.65 BD934 C 61.66 BDY90 C 62.69 
D138 C 61.65 BD935 C 61.66 BDY90A C 62.69 
,D139 C 61.65 BD936 C 61.66 BDY91 C 62.69 
ID140 C 61.65 BD937 C 61.66 BDY92 C 62.69 
ID201 C 61.67 BD938 C 61.66 BF198 C 55 
ID202 C 61.67 BD939 C 61.66 BF199 C 55 
ID203 C 61.67 BD940 C 61.66 BF245A-C C 59 
ID204 C 61.67 B0941 C 61.66 BF246 0 BF247A-C 

XI 
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BF247A-C C 59 BF023 C 82 BGY41C N 79 
BF256A-C C 59 BF024 C 82 BGY43 C 79 
BF324 C 55 BF032 C 82 BGY44 C 79 
BF410A-D C 59 BF033 C 81 BGY45A N 79 
BF420 D 55 BF034 C 80.81 BGY45B C 79 
BF421 D 55 BF034T C 81 BGY45C C 79 
BF422 C 55 BF042 C 77 BGY46A/E N 79 
BF423 C 55 BF043 C 77 BGY46D C 79 
BF457 C 63.65 BF051 C 82 BGY47A/E N 79 
BF458 C 63.65 BF052 C 82 BGY48A C 79 

BF459 C 63.65 BF053 C 81 BGY48B D 79 
BF469 C 63.65 BF063 C 81 BGY48C N 79 
BF470 C 63.65 BF065 C 81 BGY70 D 82 
BF471 C 63.65 BF066 C 81 BGY71 D 82 
BF472 C 63.65 BF067 D 51 BGY74 D 82 
BF494 C 55 BF068 C 80.81 BGY75 D 82 
BF495 C 55 BFR30 C 50 BGY78 C 82 
BF510 C 50 BFR31 C 50 BGY84 D 82 
BF511 C 50 BFR49 C 81 BGY85 D 82 
BF512 C 50 BFR53 C 51 BGY90A N 79 

BF513 C 50 BFR64 C 81 BGY90B N 79 
BF550 M 50 BFR65 C 81 BGY93A C 79 
BF569 M 50 BFR90-02 C 81 BGY93B N 79 
BF620 C 52 BFR90A-02 C 81 BGY93C D 79 
BF621 C 52 BFR91-02 C 81 BGY94A N 79 
BF622 C 52 BFR91A-02 C 81 BGY94B N 79 
BF623 C 52 BFR92 C 51 BGY94C N 79 
BF767 C 50 BFR92A C 51 BLU20/12 D 78 
BF820 C 49 BFR93 C 51 BLU30/12 D 78 
BF821 C 49 BFR93A C 51 BLU45/12 D 78 

BF822 C 49 BFR94 C 51 - BLU50 D 78 
BF823 C 49 BFR95 C 51 BLU51 D 78 
BF857 C 63.64 BFR96 C 51 BLU52 D 78 
BF858 C 63.64 BFR96S C 80.81 BLU53 D 78 
BF859 C 63.64 BFS17 C 51 BLU60/12 X 78 
BF869 C 63.64 BFS18 C 50 BLU97 C 78 
BF870 C 63.64 BFS19 C 50 BLU98 C 78 
BF871 C 63.64 BFS20 C 50 BLU99 C 78 
BF872 C 63.64 BFS22A C 77 BLV10 X 76 
BF960 C 59 BFS23A C 77 BLVll X 76.77 

BF964 C 59 BFT25 C 51 BLV20 X 76.77 
BF966 C 59 BFT44 C 56 BLV21 X 76.77.80 
BF970 C S5 BFT45 C 56 BLV25 X 80 
BF979 C 55 BFT46 C 50 BLV30 D 80 
BF980 C 59 BFT51 C 81 BLV30/12 D 77 
BF981 M 59 BFT92 C 51 BLV31 C 80 
BF982 C 59 BFT93 C 51 BLV32F D 80 
BF990 D 53 BFW10 C 58 BLV33 D 80 
BF991 D 53 BFWll C 58 BLV33F D 80 
BF992 C 53 BFW12 C 58 BLV36 D 80 

BF994 C 53 BFW13 C 58 BLV37 D 80 
BF996 C 53 BFW16A C 81 BLV45/12 X 77 
BFG90A C 81 BFW30 C 81 BLV57 D 80 
BFG91A C 81 BFW92 C 81 BLV58 0 
BFG96 C 81 BFX34 C 57 BLV59 D 78.80 
BFP90A C 81 BFX89 C 81 BLV75/12 D 77 
BFP91A C 81 BFY90 C 81 BLV80/28 D 77 
BFP96 C 81 BGD102 D 82 BLV90 X 78 
BF010 C 58 BGY22 M 79 BLV91 X 78 
BFOll C 58 BGY22A C 79 BLV92 D 78 

BF012 C 58 BGY23 C 79 BLV93 D 78 
BF013 C 58 BGY23A C 79 BLV94 D 78 
BF014 C 58 BGY32 C 79 BLV95 D 78 
BF015 C 58 BGY33 C 79 BLV96 D 78 
BF016 C 58 BGY36 C 79 BLV97 0 78 
BF017 C 52 BGY40A C 79 BLV98 D 78 
BF018A C 52 BGY40B N 79 BLV99 D 78 
BF019 C 52 BGY40C N 79 BLW29 C 77 
BF022 C 81 BGY41A D 79 BLW31 D 77 
BF022S C 81 BGY41B 0 79 BLW32 D 80 
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N33 0 80 BPX61 P C 10.17 BST72A 0 60 
N34 0 80 BPX71 C 10 BST74A 0 60 
N50F C 76 BPX720/E C 10 BST76A 0 60 
N60 X BPX72F/FS X 10 BST78 0 60 
N60C 0 77 BPX95C C 10 BST80 0 53 
N76 0 76.77 BR100 C 75 BST82 0 51 
N77 0 76 BR210 X 75 BST84 0 53 
N78 0 76.77.80 BR220 X 75 BST86 0 53 
N79 0 77.78 BRY29 C 38 BSV15 0 
N80 C 77.78 BRY39 C 75 BSV16 0 

W81 C 77.78 BRY56 C 55 BSV17 0 
W82S 0 BRY61 C 50 BSV52 C 49 
W83 X 76 BS107 0 60 BSV64 0 
W84 C 77 BS170 N 60 BSW66A C 56 
W85 0 76.77 BS020 0 53 BSW67A C 56 
W86 0 76.77.80 BS0212 0 60 BSW68A C 56 
W87 C 76.77 BS0213 0 60 BSX19 0 
W89 C 76.78 BS0214 0 60 BSX20 0 
W90 C 78.80 BS0215 0 60 BSX45 0 
W91 C 78 BS022 0 53 BSX46 0 

W95 C 76.77 BSF17 C 51 BSX47 0 
W96 C 76.77 BSF19 0 BT136 C 73.75 
W97 0 76 BSF20 0 BT137 C 73.75 
W98 0 80 BSF21 0 BT138 C 73.75 
W99 0 76 BSR12 C 49 BT139 C 73.75 
X13C 0 76 BSR13 C 49 BT149 C 73.74 
X14 X BSR14 C 49 BT151 C 73.74 
X15 0 76.77 BSR15 C 49 BT152 C 73.74 
X37 C 81 BSR16 C 49 BT153 C 73.74 
.X37C C 81 BSR17 C 49 BT155 0 

.x370 C 81 BSR18 C 49 BT157 C 73.74 

.X38 C 81 BSR30 C 52 BTS59 C 73 

.x38C C 81 BSR31 C 52 BTV58 C 73.74 

.X380 C 81 BSR32 C 52 BTV59 C 73.74 

.X39 X 76.77.80 BSR33 C 52 BTV60 C 73.74 

.X67 C 78 BSR40 C 52 BTW23 0 

.X68 C 78 BSR41 C 52 BTW40 0 

.X69A C 78 BSR42 C 52 BTW43 0 

.X91A C 78 BSR43 C 52 BTW45 0 

.X92A C 78 BSR50 C 54 BTW47 0 

.X93A C 78 BSR51 C 54 BTW58 C 73.74 

.X94A C 78 BSR52 C 54 BTW59 C 73.74 

.X94C C 78 BSR56 C 50 BTW63 0 

.X95 C 78 BSR57 C 50 BTW92 0 

.X96 0 80 BSR58 C 50 BTX94 0 

.X98 0 80 BSR60 C 54 BTY87 0 

.Y87C C 76.77 BSR61 C 54 BTY91 0 

.Y88C C 76.77 BSR62 C 54 BU406 C 62.68 

.Y89C C 76.77 BSS38 C 54 BU407 C 62.68 

.Y90 C 77 BSS50 C 57 BU426 0 

.Y91C C 76.77 BSS51 C 57 BU426A 0 

.Y92A M 78 BSS52 C 57 BU505 C 63.68 

.Y92C 0 76.77 BSS60 C 57 BU506 C 63.68 

.Y93C C 77 BSS61 C 57 BU506A 0 BU506 

.Y94 C 77 BSS62 C 57 BU508 C 63.68 
'F10 0 17 BSS63 C 49 BU5080 C 63 
'F11 0 17 BSS64 C 49 BU705 C 63.68 
'F24 0 16 BSS68 C 54 BU706 C 63.68 
'V23 X 10 BSS83 0 53 BU706A 0 BU706 
'W22A C 10 BST15 0 52 BU806 C 62.68 

~W50 C 10 BST16 0 52 BU807 C 62.68 
~W50A N 10 BST39 0 52 BU826 C 63.68 
~W61 0 BPW50A BST40 0 52 BU826A X 63 
~W71 C 10 BST50 0 52 BUSll C 63.69 
~X25 C 10 BST51 0 52 BUS11A C 63.69 
~X29 C 10 BST52 0 52 BUS12 C 63.69 
PX40 C 10 BST60 0 52 BUS12A C 63.69 
PX41 C 10 BST61 0 52 BUS13 C 63.69 
PX42 C 10 BST62 0 52 BUS13A C 63.69 
PX61 C 10.17 BST70A 0 60 BUS14 C 63.69 

XIII 
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BUS14A C 63,69 BUZ60 C 71 BY014 C 36 
BUT11 C 63,68 BUZ60B C 71 BY033 C 38.41 
BUT11A C 63,68 BUZ63 C 72 BY034 C 38.42 
BUT9 C 63 BUZ63B C 72 BY036 C 38.41 
BUV26 C 62,68 BUZ64 C 72 BY073 C 38,39 
BUV26A C 62 BUZ71 C 71 BY074 C 38,39 
BUV27 C 62,68 BUZ71A C 71 BYM56 N 36 
BUV27A C 62 BUZ72 C 71 BY028 C 38.40 
BUV28 C 62,68 BUZ72A C 71 BYR29 C 38.40 
BUV47 C 63,68 BUZ73 C 71 BYT79 C 38.40 

BUV47A C 63,68 BUZ73A C 71 BYT95 X 
BUV4B C 63,68 BUZ74 C 71 BYV10-20 N 25 
BUV4BA C 63,68 BUZ74A C 71 BYV10-30 N 25 
BUW11 C 63,68 BUZ76 C 71 BYV10-40 N 25 
BUW11A C 63,68 BUZ76A C 71 BYV19 C 38,39 
BUW12 C 63,68 BUZ80 C 71 BYV20 C 38,39 
BUW12A C 63,68 BUZ80A C 71 BYV21 C 38,39 
BUW13 C 68 BUZ83 C 72 BYV22 C 38,39 
BUW13A C 68 BUZ83A C 72 BYV23 C 38,39 
BUX46 C 63,69 BUZ84 C 72 BYV24 C 38.42 

BUX46A C 63,69 BUZ84A C 72 BYV26 C 38,39 
BUX47 C 63,69 BXY27 C 90 BYV27 C 38.40 
BUX47A C 63,69 BXY28 C 90 BYV28 C 38.40 
BUX48 C 63,69 BXY29 C 90 BYV29 C 38,39 
BUX48A C 63,69 BXY32 C 90 BYV30 C 38.41 
BUX80 0 BXY35 C 90 BYV32 C 38.40 
B,UX81 0 BXY36 C 90 BYV33 C 38,39 
BUX82 0 BXY37 C 90 BYV34 C 38.40 
EnJX83 0 BXY38 C 90 BYV36 N 43 
BUX84 C 63,68 BXY39 C 90 BYV39 C 38,39 

BUX85 C 63,68 BXY40 C 90 BYV42 C 38.40 
BUX86 C 63,65 BXY41 C 90 BYV43 C 38,39 
BUX87 C 63,65 BXY4820/50 C 91 BYV72 C 38.40 
BUX88 C 63,69 BXY50 C 88,89 BYV73 C 38,39 
BUX98 C 63,69 BXY51 C 89 BYV79 C 38.40 
BUX98A C 63,69 BXY52 C 89 BYV92 C 38.41 
BUY89 C 63 BXY53(série) C 91 BYV95 0 38.41 
BUZ10 C 71 BXY56 C 90 BYV96 0 38.42 
BUZ10A C 71 BXY57 C 90 BYW25 0 38.40 
BUZ11 C 71 BXY60 C 98 BYW29 0 38.40 

BUZ11A C 71 BXY62 C 89 BYW30 0 38.40 
BUZ14 C 72 BY224 C 37 BYW31 0 38.41 
BUZ15 C 72 BY225 C 37 BYW54 C 36 
BUZ20 C 71 BY228 C 43 BYW55 C 36 
BUZ21 C 71 BY229 C 38.42 BYW56 C 36 
BUZ23 C 72 BY249 C 36 BYW92 C 38.41 
BUZ24 C 72 BY260 C 37 BYW93 C 38.41 
BUZ25 C 72 BY261 C 37 BYW94 C 38.41 
BUZ30 C 71 BY329 N 38.42 BYW95 C 38.42 
BUZ31 C 71 BY359 N 38.42 BYW96 C 38.42 

BUZ32 C 71 BY438 C 43 BYX25 C 36 
BUZ33 C 72 BY44B C 43 BYX30 C 38.42 
BUZ34 C 72 BY458 C 43 BYX32 N 36 
BUZ35 C 72 BY505 C 43 BYX38 N 36 
BUZ36 C 72 BY509 0 BYX39 N 36 
BUZ40 C 71 BY527 C 36 BYX42 C 36 
BUZ41A C 71 BY584 C 43 BYX46 N 38.42 
BUZ42 C 71 BY609 N 43 BYX50 C 38.41 
BUZ43 C 72 BY610 C 43 BYX52 N 36 
BUZ44A C 72 BY619 N 43 BYX56 N 36 

BUZ45 C 72 BY620 N 43 BYX90G C 43 
BUZ46A C 72 BY707 M 43 BYX96 0 36 
BUZ45C C 72 BY708 N 43 BYX97 N 36 
BUZ46 C 72 BY709 N 43 BYX98 N 36 
BUZ47A C 72 BY71 0 0 43 BYX99 C 36 
BUZ50A C 71 BY711 0 43 BZ023 N 27 
BUZ50B C 71 BY712 0 43 BZT03 C 27,32 
BUZ53A C 72 BY713 0 43 BZV10 C 26 
BUZ64 C 72 BY714 N 43 BZV11 C 26 
BUZ54A C 72 BY013 C 36 BZV12 C 26 
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BZV13 C 26 Cl7520 C 92 COW10A(l) N 6 
BZV14 C 26 Cl8034 N 92 COW10A/B C 6 
BZV37 M 26 Cl8064 N 92 COW10B(l) N 6 
BZV46 C 26 Cl8632 C 92 COW10U(l) N 6 
BZV49 C 27.44.48 Cl8640 D 92 COW11B C 6 
BZV55 D 27.44.47 Cl8964 D 92 COW11B(l) N 6 
BZV85. C 27,30,44 CNR36 C 12, COW12B C 6 
BZW03 C 27,33 CNR39 X COW12B(l) N 6 
BZW70 M 27,35 CNR70 N 12,13 COW20A C 6 
BZX55 C 27,28,44.45 CNR71 N 12,13 COW21 C 6 

BZX70 M 27,31 CNX21 C 12,13 COW22 C 6 
BZX79 C 27,29 CNX35 C 12,13 COW24 C 4 
BZX84 C 27.44.46 CNX36 C 12,13 COW24(l) N 4 
BZV91 M 27,34 CNX37 C 12,13 COW54 C 5 
BZV93 M 27,34 CNX38 C 12,13 COW60A(l) N 6 
BZV95 M 27,31 CNX44 D 12,13 COW60U(l) N 6 
B100 C 268 CNX46 D 12,13 COW61A(l) N 6 
B100M C 268 CNX48 C 12,13 COW62A(l) N 6 
B310Al/01ouBl/01 C X810Al ou Bl CNX62 D 12,13 COW89A N 9 
B312Al/01ouBl/01 C X812Al ou Bl CNX91 C 12,13 COW93 C 5 

B314Al/01ouBl/01 C X814Al ou Bl CNX92 C 12,13 COW95 C 5 
B318Al/01ouBl/01 C X818Al ou Bl CNV50 C 12,13 COW97 C 5 
B410Al/01ouBl/01 0 X910Al ou Bl CNV57 C 12,13 COX24 C 4 
B413Al/01ouBl/01 0 X913Al ou Bl CNV57A C 12,13 COX24(l) C 4 
B419Al/01ouBl/01 0 X914Al ou Bl CNV62 M CNX62 COX51 C 4 
CA3089/3189 0 CNV63 M CNX62 COX51(l) N 4 
CABlE1COAX C 317 CPNB25 D 316 COX54 C 4 
CABlE3COAX C 317 CPNB35 D 316 COX54(l) C 4 
CABlE3COAXINCO C 317 CPNB45 D 316 COX54D C 4 
CABlE4COAX C 317 CPNB65 D 316 COX64 C 4 

CABlE6COAX C 317 COF24 D 16 COX64(l) C 4 
CAV10 C 91 COl10A/C 0 514COl-A/C COX64D C 4 
CAV18 C 88 COl13A/C 0 515COl-A/C COX74 C 4 
CAV19 C 88 COL14A D 14 COX74(l) C 4 
CB58 C 305 COl16 X 16 COX74D C 4 
CC151S X T20/4500-SMA CON10 X 7 COV11B C 9 
CC181S X T10/6000-SMA CON11 X 7 COV11C C 9 
CC344S X T10/4700-SMA COR24 N 7 COV23 X 9 
CFUC06 D 317 COS51(l) N 4 COV24B C 4 
CFUD12 M 317 COS54 C 5 COV24B(l) N 4 

CFUD14 M 317 COS82Al C 4 COV49B C 9 
CFUD22 M 317 COS82l C 4 COV49C C 9 
CFUD24 M 317 COS84l C 4 COV50 C 9 
CFUE22 M 317 COS86l C 4 COV52 C 9 
CFUE24 M 317 COS93l(E) C 5 COV52A N 9 
CFUE32 M 317 COS95l(E) C 5 COV54A C 5 
CFUE34 M 317 COS97l(E) C 5 COV58A C 9 
CFUE43 D 317 cano 0 COT10B COV89A C 9 
CFUF32 M 317 COnOB N 7 COV94B C 4 
CFUF34 M 317 COT11 D 7 COV94B(l) N 4 

CFUF42 M 317 COT12 0 COT11 COV95B C 5 
CFUF43 D 317 COT24D N 7 COV96 C 4 

4 
CFUF44 M 317 cano N 7 COV96(l) N 4 
CFUK01 D 317 COT70 N 7 COV97A C 5 
CFUK08 D 317 COT80l N 7 CR52 Série 0 
CFUlO1 D 317 COV60A M COW60A CR68 Série 0 
CFUM11 D 317 COV61 A M COW61 A CRGA11 D 316 
CFUM21 M 317 COV62 M COW62A CS149N X T50/3000-N 
CFUR43 D 317 COV70A C 6 CS150S X T50/3000-SMA 
CFUX14 D 317 COV70A(l) N 6 CS219N X T50/2050-N 

CFX13 D 87 COV70U(l) N 6 CS328N X T50/2000-N 
CFX14 D 87 COV71 A C 6 CS329N X T50/22oo-N 
CFX21 D 87 COV71A(l) N 6 CTN61011 Série 0 
CFX30 D 87 COV72 C 6 CTN62622 Série C 204 
CFX31 D 87 COV72(l) N 6 CTN62623 Série C 204 
CFX32 D 87 COV80Al C 6 CTN62721 Série 0 CTN62622 
CFX33 D 87 COV80l N 6 CTN62731 Série 0 CTN62622 
CI12MC C 305 COV80U(l) N 6 CTN63312 Série X 204 
CK330S X T5/15000SMA COV81l C 6 CTN63322 Série C 204 
Cl327N X TSO/1800-N COV82l C 6 CTN63323 Série C 204 

xv 
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CTN63421 Série 0 CTN63322 CTP66413313 N 208 014-120 .. M 
CTN63501 Série 0 CTP66413913 N 208 014-121 .. M 
CTN64262 Série C 203 CTP66414713 N 208 014-122 .. M 
CTN64263 Série C 203 CTP66415611 N 208 014-123 .. M 

t 
CTN64490004 0 CTP66416811 N 208 014-242 .. 0 
CTN64490005 0 CTP66491003 X 207 014-251 .. 0 
CTP66011293 N 208 CTP66493015 C 207 014-252 .. 0 
CT P66011593 N 208 CTP67090003 C 209 014-262 .. M 
CTP66011893 N 208 CTP67291 016 C 207 014-292 0 
CTP66012293 N 208 CTP67292 Série 0 014-302 .. 0 

CTP66012793 N 208 CTP67293003 C 207 014-361 .. C 319 
CTP66015691 N 208 CTP67298001 0 014-362 .. C 319 
CTP66016891 N 208 CU155N X T60/465-N 014-370 C 319 
CT P66018291 N 208 CU359N X Tl 00/11 00- N 014-380 C 319 
CTP66091 014 0 CV193N X T150/250-N 03-120KA 0 319 

t 
CT P66091 017 C 207 CV194N X T150/300-N 07-190 .. 0 
CTP66093011 C 207 CV195N X T150/365-N 07-191 .. 0 
CTP66093012 X 207 CV317N X Y500/111-3-N 07-221 .. C 319 
CTP66093013 X 207 CV334N X T20/125-N 07-222 .. C 319 
CTP66093014 X 207 CV373N X T50/300-N ECP10 0 200 

CTP66111011 N 208 CX182S X T10/10000·SMA EMP10 0 200 
CTP66111013 N 208 CXY10 C 91 EPZ C 213 
CTP66111211 N 208 CXYllA 0 90 E020 C 
CTP66111511 N 208 CXYll B 0 90 E14-100 .. C 
CTP66113393 N 208 CXYllC 0 90 E14-102 .. C 
CTP66113993 N 208 CXY12 0 91 E188CC X 

t 
CTP66114793 N 208 CXY14A 0 90 E80CF 0 
CTP66115693 N 208 CXY14B 0 90 FEl 004 C 312 
CTP66116893 N 208 CXY14C 0 90 FE1012 0 312 
CTP66118293 N 208 CXY19 0 90 FE1014 0 312 

CTP66191015 0 CXY19A 0 90 FEl 020 0 312 
CTP66191016 0 CXY19B 0 90 FEll12 0 312 
CTP66191017 0 CXY21 0 90 FEll14 0 312 
CTP66191 021 C 207 CXY22A 0 91 FE2019 0 312 
CTP66191 025 0 CXY22B 0 91 FE2021 0 312 
CTP66191 027 X 207 CXY23 Série M 91 FI74080 C 303 
CTP66191 028 0 CXY24A N 90 FI74090 C 303 
CT P66191 029 C 207 CXY24B N 90 FI74200 N 
CTP66193002 C 207 Cl 00 C 268 FI75060 C 303 

t 
CTP66193019 X 209 C200M C 268 FI75110 C 303 

CTP66193021 X 209 C200X C 268 FI75180 C 303 
CTP66193025 X 209 C200Y C 268 FI75210 C 303 
CT P6621121 3 0 208 OAC-08 C 175 FI75G140 C 303 
CTP66211513 N 208 OAC800 0 175 FI75P130 C 303 
CT P66211811 N 208 OCG12/30 0 F175P300 C 303 
CTP66211813 N 208 OCG4/1000 0 F176000 C 303 
CTP66212211 N 208 OCG5/5000 0 FI76050 C 303 
Cip66212711 N 208 OCG6/18 0 FI76060 N 
CTP66291001 X OCG6/6000 0 FI76080 N 
CTP66291005 C 207 OCG7/100 0 FI76150 C 303 

CTP66291007 C 207 OCX4/1000 0 F176200 C 303 

t 
CTP66291016 0 OCX4/5000 0 FI76G130 C 303 
CT P66293016 C 207 OH3-91 M FI77000 C 303 
CTP66293018 C 207 OL330 0 FI77010 N 
CTP66293036 X 209 OL470 0 FI78010 C 303 
CTP66293037 X 209 OL610 C FXCAP X 276 
CTP66293066 X 209 OL670 C FXCBât. X 276,278 
CTP66298001 0 OL680 C FXCBob. X 279 
CTP66299003 0 OL711 C 271 FXCCirRM. X 284,285,287 
CTP66299008 0 OL800 C 271 FXCOemi-potFP X 283 

CTP66299009 0 OTCXO X 270 FXCNoy.ETO X 282 
CT P66312213 N 208 0050 C FXCNoyE. X 281 
CTP66312713 N 208 010-160 .. M FXCNoyEC. X 281 
CTP66313311 N 208 010-180 .. C 319 FXCNoyl. X 280 
CTP66313911 N 208 010-181 .. C 319 FXCNoyRM. X 283 
CTP66314711 N 208 012-120 .. M FXCNoyU. X 280 
CTP66391003 X 207 012-130 .. C 319 FXCNoyX. X 283 
CTP66391006 0 012-140 .. C 319 FXCPotFP. X 284,285,286 
CTP66391011 0 013-480 .. 0 FXCTore X 288 
CTP66393007 C 207 013-481 .. 0 FXOBG X 292 

XVI 



Type Phase Page ou Type Phase Page ou Type Phase Page ou 
de vie Type de de vie Type de de vie Type de 

remplacement remplac~ment remplacement 

FXOBGK X 292 HEF4040 C 142 HEF4752 C 142 
FXOBL, X 294 HEF4041 C 141 HEF4753 C 142 
FXOBLU, X 294 HEF4042 C 141 HEF4754 C 142 
FXOOIS X 294 HEF4043 C 141 HEF4755 0 142 

-
FXORON X 294 HEF4044 C 141 HR15 N 302 
FXOS X 293 HEF4046 C 142 HR23 C 302 
FXOSPC X 293 HEF4047 C 142 HX10607600 0 21 
F1199CNY 0 CNR70 HEF4049 C 141 HX7030160/ .... X 22 
GaAs C 2.3 HEF4050 C 141 HXB45600-3BO 0 21 
G109601 C 303 HEF4051 C 142 H413-02 C 

GI52 C 303 HEF4052 C 142 H588 C 
G12-20x 50 N 314 HEF4053 C 142 IC207S X 120/4500-SMA 
G12-25SE C 314 HEF4059 C 142 IC21\S X 110/6000-SMA 
G12-36 C 314 HEF4060 C 142 1006 X 302 
G12-360T/0 C 314 HEF4066 C 142 1027 C 302 

t G12-360T/13 C 314 HEF4067 C 142 1027B C 302 
G12-46 C 314 HEF4068 C 141 1028 C 302 
G12-460T/0 C 314 HEF4069U C 141 1028B C 302 
G12-460T/13 C 314 HEF4070 C 141 1029B C 302 
G12-70 N 314 HEF4071 C 141 1030B C 302 

G26-20x50 0 HEF4072 C 141 1031 C 302 
G25-25CC N 314 HEF4073 C 141 1031E C 302 
G25-70 M 314 HEF4075 C 141 1031EB C 302 
HEF4000 C 141 HEF4076 C 141 1032 C 302 
HEF4001 C 141 HEF4077 C 141 1032EB C 302 
HEF4001U C 141 HEF4078 C 141 1033 C 302 

t HEF4002 C 141 HEF4081 C 141 1034 C 302 
HEF4006 C 141 HEF4082 C 141 1035B C 302 
HEF4007U C 141 HEF4085 C 141 1'036 C 302 
HEF4008 C 142 HEF4086 C 141 IGS200 X 334 

HEF40097 C 141 HEF4093 C 142 IGS202 X 
HEF40098 C 141 HEF4094 C 141 IK222S X 15/15000-SMA 
HEF40106 C 142 HEF4104 C 142 IL204N X 150/1700-N 
HEF4011 C 141 HEF4502 C 141 IL249N X 110/1460-N 
HEF4011U C 141 HEF4505 C 141.146 IS209N X 150/3000-N 
HEF4012 C 141 HEF4508 C 141 IS21 OS X 150/3000-SMA 
HEF4013 C 141 HEF4510 C 142 IU337N X 110/10000-SMA 
HEF4014 C 141 HEF4511 C 142 IX212S X L5/9150-SMA 
HEF4015 C 141 HEF4512 C 142 110/4300-SMA X 336 

~ 
HEF4016 C 142 HEF4514 C 142 150/1700-N X 336 

HEF40160 C 142 HEF4515 C 142 JS1001 0 
HEF40161 C 142 HEF4516 C 142 JS1002 0 
HEF40162 C 142 HEF4517 C 141 JS1101 0 
HEF40163 C 142 HEF4518 C 142 JS1102 0 
HEF4017 C 142 HEF4519 C 142 JS1200 0 
HEF40174 C 141 HEF4520 C 142 JS1300 0 
HEF40175 C 141 HEF4521 C 142 JS21 01 0 92 
HEF4018 C 142 HEF4522 C 142 JS21 02 0 92 
HEF4019 C 142 HEF4526 C 142 JS21 03 0 92 
HEF40192 C 142 HEF4527 C 142 JS21 04 0 

HEF40193 C 142 HEF4528 C 142 JS2105 0 92 

~ 
HEF40194 C 141 HEF4531 C 142 JS21 06 0 92 
HEF40195 C 141 HEF4532 C 142 KMZ10A N 346 
HEF4020 C 142 HEF4534 C 142 KMZ10B N 346 
HEF4021 C 141 HEF4538 C 142 KMZ10C 0 346 
HEF4022 C 142 HEF4539 C 142 KP100A C 346 
HEF4023 C 141 HEF4541 C 142 KP101A N 346 
HEF4024 C 142 HEF4543 C 142 KPZ20G N 346 
HEF40240 0 142 HEF4555 C 142 KPZ21G N 346 
HEF40244 0 142 HEF4556 C 142 KTY81 Série 0 93 

HEF40245 0 142 HEF4557 C 141 KTY83 0 93 
HEF4025 C 141 HEF4585 C 142 KTYB4Série 0 93 
HEF4027 C 141 HEF4720 C 141.146 KV12S C 
HEF4028 C 142 HEF4720V C 146 KV19G C 
HEF4029 C 142 HEF4724 C 141 KV9G C 
HEF4030 C 141 HEF4731 C 141 LAE2001R C 81.83 
HEF4031 C 141 HEF4737 C 142 LAE40000 0 81.83 
HEF4035 C 141 HEF4738 C 142 LAE4001R 0 83 
HEF40373 0 142 HEF4750 X 142 LAE4002S 0 83 
HEF40374 0 142 HEF4751 X 142 LAE60000 0 83 
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LBE1001T C 83 LNl721 N 147 MCl508-8 C 175 
LBE1004R C 83 LRE10l00T X MC3410 C 175 
LBE10l0R X LT7806 0 354 MC3510 C 175 

t 
LBE2003S 0 83 LT81 01 0 354 MEA8000 C 164 
LBE20050 X LT8543 0 354 MK72190 C 303 
LBE2008T C 83 LTE230100 X MK72320 C 303 
LBE2009S 0 83 LTE42005S 0 83 MK72360 C 303 
LC0761 0110-300 C 21 LTE42008R 0 83 MK72370 C 303 
LCll402600·310 C 20 LTE42012R 0 83 MKB12040W C 86 
LCl1404650·301 C 20 LVl721 E50R 0 83 MKB12040WS C 86 

LC241440·101 C 20 LV2024E45R 0 83 MKB12100W C 86 
LC283020·300/301 C 19 LV2327E40R 0 83 MKB12100WS C 86 
LC382040·401 C 19 LV3742E16R 0 83 MKB12140W C 86 
LC382080·411 C 20 LV3742E24R 0 83 Mad.CPM50 C 214 

t 
LC382232·700 C 19 LWE2015R 0 83 Mad.CPM53 C 215 
LC512332·300 C 19 LWE2025R 0 83 Mad.CPS8 C 218 
LC513000·300 C 19 LZ1418El00T 0 83 Mad.CRS13 X 
LC513031·320 X 22 L14·111. M Mad.COlO C 225 
LC513031·300/309 C 19 L14-131. M Mad.C042 C 239 
LC513031·390 0 22 L14-140 .. 'M Mad.C050 C 226 

LC513040·300/303 C 19 L14-150GH/95 M Mad.C070 C 226 
LC513041·300!320 C 19 L5/9150·SMA 0 336 Mad.C080 C 226 
LC513050·300 C 20 MAB8021 C Mad.C090 C 226 
LC518000·301 C 21 MAB8031AH C 150 Mad.C561 C 227 
LC522232·300 C 19 MAB8032AH 0 150 Mad.C590 à 595 C 232 

t 
LC554731·312 C 21 MAB8035H C 149 Mad.C629 C 228 
LC70Z0160·412/430 C 20.166 MAB8039H C 149 Mad.C629/51 C 228 
LC703000·300 C 20 MAB8040H C 149 Mad.C629/53 C 228 
LC7030160·340 C 20 MAB8048H C 149 Mad.C630 C 228 
LC7030320·350 C 20 MAB8049H C 149 Mad.C630/51 C 228 

LC703060·301 C 20 MAB8050H C 149 Mad.C630/53 C 228 
LC703831·300 C 19 MAB8051AH C 150 Mad.C652 C 229 
LC703840·300 C 19 MAB8052AH 0 150 Mad.C655 C 229 
LC9430160·344 C 20 MAB8400 C 152.165 Mad.C678 C 230 
LC943080·301 C 20 MAB8401 C 152.165 Mad.C679 C 230 
LC943860·301 X 22 MAB8411 C 152.165 Mad.C680 C 230 
LCE1001T C 83 MAB8421 C 152.165 Mad.C681 C 230 
LCE1004R C 83 MAB8422 C 153.165 Mad.C851 à 863 C 232 

t 
LCE10l0R C 83 MAB8441 C 152.165 Mad.FITC0021 C 240 
LCE2003S 0 83 MAB8442 C 153.165 Mod.FITC0030/031 C 241 

LCE20050 X MAB8461 C 152.165 Mod.FITC0032/033 C 242 
LCE2008T C 83 MCl 0/1 0000 0 337 Mod .FITC0041/042/043 C 243 
LCE2009S 0 83 MCl 0/1 0250 0 337 Mod.MONO·KAP C 234 
LED·CMS J X 7 MC10/11750 0 337 Mod.MONO.PAK 0 236 
LED·CMS R X 7 MC10/13750 0 337 Mod.Mono.Glass C 235 
LED-CMS V X 7 MC10/14825 0 337 Mad.013 0 248 
LEEOO30X C 80 MC10/15000 0 337 Mad.014 0 244 
LEEOO60X C 80 MC10/15500 0 337 Mad.035 C 249 
LEE10l0T C 81 MC10/1800 0 337 Mad.036 C 250 
LFE10l0T C 81 MC10/2000 0 337 Mad.050/052 C 252 

t 
LJE42002T C 83 MCl.O/2200 0 337 Mad.051/053 0 253 
LJE42004T C 83 MC10/2200S 0 337 Mad.065 0 245 
LKE1004R C 83 MC10/2250 0 337 Mad.085 0 255 
LKE2002T C 83 MC10/2350 0 337 Mad.114/115 C 254 
LKE2004T C 83 MC10/2900 0 337 Mad.116 0 251 
LKE2015T C 83 MC10/3250 0 337 Mad.118 0 246 
LKE21004R C 83 MC10/3900 0 337 Mad.121 M 
LKE21015T C 83 MC10/4700 0 337 Mad.121AG M 
LKE21050T C 83 MC10/4950 0 337 Mad.122 C 256 
LKE27010R C 83 MC10/6200 0 337 Mad.123/123AG C 257 

LKE27025R X MC10/6750 0 337 Mad.125 X 258 
LKE320010C C 83 MC10/7400 0 337 Mad.126 X 259 
LKE32002T C 83 MC10/8100 0 337 Mad.132/133 0 247 
LKE32004T C 83 MC10/9050 0 337 Mad.330F C 224 
LM311 C MC10/9200 0 337 Mad.330L C 224 
LM319 C MCl408-7 C 175 Mad.330R C 224 
LM324 C MC1408-8 C 175 Mad.341 C 221 
LM339 C MCl488 C 173 Mad.344 C 216 
LM358 C MCl489 C 173 Mad.347 C 222 
LM393 C MC1496 C 174 Mad.357 C 223 
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Mod.365/3 0 219 M34EAOOOXOl 0 350 NE5532 C 172 
Mod.368 0 220 M34EA010XOl 0 350 NE5532A C 172 
Mod.370 0 217 M37·103X/N/Séri.1000 0 350 NE5533 C 172 
Mod.371 0 218 M37-105/N/3130 0 350 NE5533N C 178 
Mod.40SS X M37-105/N/3160 0 350 NE5534 C 172 
Mod.40SW X M37-105/N/3170 0 350 NE5534N C 178 
Mod.46(CPP) M 223 M37·108X/N/Séri.1000 0 350 NE5535 C 172 
MOl 011 B150Y X M37·118X/N/Séri.1000 0 350 NE5537 C 172 
MOl 011 B250Y X M38-120 M NE5539 C 172 
M06075B210Z C 85 M38-121 M NE5560/5561 C 174 

M06075B400Z C 86 M38-201 C 318. 352 NE5562 C 174 
MPH3-115DR 0 M38-314W 0 M38-328W NE5568 C 174 
MPHE18 0 304 M38-328 X 318.352 NE5592 C 172 
MPHE9 0 304 M3RPY Série 0 322 NE564 C 174 
MR03 C 303 M41EAAO X 350 NE566 C 174 
MR05 C 303 M47EAAO X 350 NE567 C 174 
MR10llB150Y C 86 M48JDJOOXOl 0 350 NE570/571 C 174 
M Rl 011 B300Y C 86 M48JDJOOX07 0 350 NE587 C 173 
M Rl 011 B375Y X M48JDJOOXAOl 0 350 NE589 C 173 
MR10llB40W C 86 M48JDJOOXA07 0 350 NE590 C 173 

MR12 C 303 M48JGNOOX32 0 350 NE591 C 173 
MR24C 0 M4RPYSérie 0 322 NE592 C 172 
MR24E 0 M51·106X/7130 0 350 NE594 C 173 
MR34C 0 M51·107X/N/7130 0 350 NE612 0 174 
MR34E 0 M51·107X/N/7160 0 350 NE614 0 174 
MR75 X 303 M51·107X/N/TA/7130 0 350 NE645 C 173 
MR80 C 303 NE/SA572 C 174 NE646 C 173 
MRA72 C 304 NE/SA602 0 174 NE648/649 C 173 
MRB12040W C 85 NE/SA604 0 174 NE650/651 0 173 
MRB12175YR C 86 NE/SE5537 N NE652 0 173 

MRB12350YR C 86 NE/SE565 C 174 NE653 0 173 
MRB12375YR C 86 NE4558 C 172 NE654 0 173 
MRJ10 C 303 NE5007 C 175 NE657 0 173 
MRJ12 C 303 NE5008 C 175 NE660 0 173 
MRJ25 C 303 NE5009 C 175 NFR25 Série C 197 
MRN02 X 303 NE5018 C 175 NRK10 0 92 
MRN07 X 303 NE5019 C 175 NRKll 0 NRKllA 
MRS25 0 197 NE5020 C 175 NRKllA 0 92 
MS10ll B700Y C 86 NE5030 0 176 NXA10l0 N 328 
MS10ll B800Y X NE5034 C 176 NXA1020 N 328 

MS6075B800Z C 86 NE5036 C 176 N2300 X 166 
MSB12900Y C 86 NE5037 C 176 N2960 C 174 
MZ0912B150Y X NE5044 C 174 N2964 C 174 
MZ0912B200Y X NE5045 C 174 N3101A C 135 
Ml RPY Série 0 322 NE5080/81 0 174 N7400 C 126 
M17-140W 0 M17-142WE NE5090 C 173 N7402 C 126 
M17-141W 0 M17.-143WE NE5118 C 175 N7403 C 126 
M17-142WE C 318.352 NE5119 C 175 N7404 C 126 
M17-143WE C 318.352 NE5150/5151 N 175 N7405 C 126 
M17-144WE C 318.352 NE5170 0 173 N7406 C 126.134 

M17-145WE C 318.352 NE5180/81 0 173 N7407 C 126.134 
M24-100W M NE5205 0 172 N7408 C 126 
M24-101W M NE521 C 172 N7410 C 126 
M24-302 0 M24-306 NE522 C 172 N74107 C 127 
M24-306 0 318.352 NE5230 C 172 N74109 C 127 
M25·100X/N/4130 C 350 NE5240 N 173 N7411 C 126 
M25·100X/N/4160 0 350 NE527 C 172 N74116 C 127 
M29JGX70X/05 0 350 NE529 C 172 N74121 C 127.134 
M2RPY Série 0 322 NE530 C 172 N74123 C 127.134 
M31-130W M NE531 C 172 N74125 C 127 

M31-131W M NE538 C 172 N74126 X 127 
M31-314W 0 M31-326W NE5410 C 175 N74128 C 127 
M31-326 X 318.352 NE542 C 173.178 N7413 C 126 
M31-334 X M31-336 NE544 C 173 N74132 C 127 
M31-336 X 318.352 NE5512 C 172 N7414 C 126.134 
M31-340 X 318.352 NE5514 C 172 N74145 C 128.134 
M32-101X/5130 C NE5517 C 172 N74147 X 128 
M32-102/N/5130 C NE5520 0 173 N74148 C 128.134 
M34EANOOXOl 0 350 NE5520N N 188 N74150 C 128 
M34EAN10XOl 0 350 NE5521 0 173 N74151 C 128 

XIX 
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N74153 C 128 N74Fll 0 126.134 N74F3038 0 133 
N74154 C 128 N74Fl12 X 127 N74F3040 0 133 
N74155 C 128 N74Fl13 X 127 N74F32 0 126.134 

-
N74156 X 128 N74Fl14 X 127 N74F322 X 130 
N74157 C 128 N74F1240 0 133 N74F323 X 130 
N74158 C 128 N74F1241 0 133 N74F350 0 130.134 
N7416 C 126 N74F1242 0 133 N74F352 0 130.134 
N74160 C 128 N74F1243 0 133 N74F353 0 130.134 
N74161 C 128 N74F1244 0 133 N74F365 0 130.134 
N74163 X 128 N74F1245 0 133 N74F366 0 130.134 

N74164 C 128 N74F125 0 127. 134 N74F367 0 130.134 
N74165 C 128 N74F126 0 127. 134 N74F368 0 130.134 
N74166 C 128.134 N74F13 0 126.134 N74F37 0 126.134 

t 
N7417 C 126.134 N74F132 0 127.134 N74F373 0 130.134 
N74170 C 128 N74F138 0 128.134 N74F374 0 130.134 
N74173 C 128 N74F139 0 128.134 N74F377 0 130.134 
N74174 C 128 N74F14 0 126.134 N74F378 0 130.134 
N74175 C 128 N74F148 X 128 N74F379 0 130.134 
N74180 C 128 N74F151 0 128.134 N74F38 0 126.134 
N74181 C 128 N74F153 0 128.134 N74F381 0 130 

N74190 C 129 N74F157 0 128.134 N74F382 0 130 
N74191 C 129 N74F158 0 128.134 N74F384 0 130 
N74192 X 129 N74F160A X 128 N74F385 0 130 
N74193 C 129 N74F161A X 128 N74F395A X 130 
N74194 X 129 N74F162A X 128 N74F398 0 130.134 

t 
N74195 C 129 N74F163A X 128 N74F399 0 130.134 
N74199 X 129 N74Fl64 X 128 N74F40 0 126.134 
N7420 C 126 N74F165 0 128 N74F412 X 130 
N7421 X 126 N74F166 0 128 N74F432 X 130 
N74221 C 129.134 N74F168A X 128 N74F455 0 131 

N7425 C 126 N74F169A X 128 N74F456 0 131 
N7426 C 126 N74F174 0 128.134 N74F51 0 126.134 
N7427 C 126 N74F175 0 128.134 N74F521 0 131.134 
N74279 C 129.134 N74F181 0 128 N74F524 X 131 
N7428 C 126 N74F182 X 128 N74F533 0 131.134 
N74298 C 130 N74F189 0 128 N74F534 0 131.134 
N7430 C 126 N74Fl90 X 129 N74F537 0 131 
N7432 C 126 N74F191 X 129 N74F538 0 131 

t 
N7433 C 126 N74F192 X 129 N74F539 0 131 
N74365 C 130 N74F193 X 129 N74F540 0 131.134 

N74366 C 130 N74Fl94 0 129.134 N74F541 0 131.134 
N74367 C 130 N74F195 0 129.134 N74F543 0 131 
N74368 C 130 N74F198 0 129 N74F544 0 131 
N7437 C 126 N74F199 0 129 N74F545 0 131.134 
N7438 C 126 N74F20 0 126.134 N74F547 0 131 
N7439 C 126 N74F240 0 129.134 N74F548 0 131 
N7440 C 126 N74F241 0 129.134 N74F550 0 131 
N7442 C 126 N74F242 0 129.134 N74F551 0 131 
N7445 C 126 N74F243 0 129.134 N74F552 0 131 
N7450 C 126 N74F244 0 129.134 N74F557 0 131 

t 
N7451 C 126 N74F245 0 129 N74F558 0 131 
N7473 C 127 N74F251 X 129 N74F563 0 131 
N7474 C 127 N74F253 0 129.134 N74F564 0 131 
N7475 C 127 N74F256 0 129 N74F568 X 131 
N7476 C 127 N74F257 0 129.134 N74F569 X 131 
N7483 C 127 N74F258 0 129.134 N74F573 0 131 
N7485 C 127 N74F259 0 129 N74F574 0 131 
N7486 C 127 N74F260 0 129.134 N74F579 X 131 
N7490 C 127 N74F269 0 129.134 N74F588 0 131 
N7492 X 127 N74F27 0 126.134 N74F595 X 131 

N7493 X 127 N74F273 0 129.134 N74F597 X 132 
N7494 C 127 N74F280A 0 129.134 N74F598 X 132 
N7495 X 127 N74F283 X 129 N74F604 0 132.134 
N7496 X 127 N74F298 0 130. 134 N74F605 0 132.134 
N74FOO 0 126.134 N74F299 X 130 N74F620 0 132.134 
N74F02 0 126.134 N74F30 0 126 N74F621 0 132.134 
N74F04 0 126.134 N74F30240 0 133 N74F622 0 132.134 
N74F08 0 126.134 N74F30241 0 133 N74F623 0 132 
N74Fl0 0 126.134 N74F30244 0 133 N74F630 X 132 
N74Fl09 0 127.134 N74F3037 0 133 N74F631 X 132 

xx 
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N74F64 0 127.134 N74LS20 C 126.134 N74LS75 C 127.134 
N74F640 0 132.134 N74LS21 C 126.134 N74LS76 C 127 
N74F641 0 132.134 N74LS240 C 129.134 N74LS764 0 132 
N74F642 0 132.134 N74LS241 C 129.134 N74LS83A C 127.134 
N74F646 X 132 N74LS242 C 129 N74LS85 C 127.134 
N74F647 X 132 N74LS243 C 129 N74LS86 C 127.134 
N74F646 X 132 N74LS244 C 129.134 N74LS90 C 127 
N74F649 X 132 N74LS245 C 129.134 N74LS92 C 127 
N74F655 0 132 N74LS251 C 129 N74LS93 C 127.134 
N74F656 0 132 N74LS253 C 129.134 N74LS95B C 127 

N74F857 0 132 N74LS256 C 129.134 N74LS96 C 127 
N74F873 X 132 N74LS257A C 129.134 N74S00 C 126.134 
N74F674 X 132 N74LS258A C 129.134 N74S02 C 126.134 
N74F875 X 132 N74LS259 C 129.134 N74S03 C 126.134 
N74F876 X 132 N74LS26 C 126.134 N74S04 C 126.134 
N74F74 0 127.134 N74LS260 C 129.134 N74S05 C 126.134 
N74F764 0 132 N74LS266 C 129.134 N74S08 C 126.134 
N74F779 X 132 N74LS27 C 126.134 N74S10 C 128.134 
N74F784 0 133 N74LS273 C 129.134 N74S11 C 126.134 
N74F788 0 133 N74LS283 C 129.134 N74S112 C 127 

N74F85 0 127.134 N74LS290 C 129.134 N74S113 C 127 
N74F86 0 127.134 N74LS293 C 129.134 N74S133 C 127.134 
N74F881 0 133 N74LS295B C 130 N74S134 C 127.134 
N74F682 0 133 N74LS298 C 130 N74S135 C 127 
N74LSOO C 128.134 N74LS30 C 126.134 N74S136 C 128.134 
N74LS01 C 126.134 N74LS32 C 126.134 N74S139 C 128.134 
N74LS02 C 126.134 N74LS33 C 126 N74S140 C 128 
N74LS04 C 128.134 N74LS352 C 130 N74S151 C 128.134 
N74LS05 C 126.134 N74LS353 C 130.134 N74S153 C 128.134 
N74LS06 C 126.134 N74LS363 C 130 N74S157 C 128.134 

N74LS09 C 126.134 N74LS364 C 130 N74S158 C 128.134 
N74LS10 C 126.134 N74LS365A C 130.134 N74S168A X 128.134 
N74LS107 C 127.134 N74LS366A C 130 N74S169A X 128.134 
N74LS109 C 127.134 N74LS367A C 130.134 N74S172 C 128 
N74LS11 C 128.134 N74LS368A C 130.134 N74S174 C 128.134 
N74LS112 C 127.134 N74LS37 C 126 N74S175 C 128.134 
N74LS113 C 127 N74LS373 C 130.134 N74S181 C 128 
N74LS125A C 127.134 N74LS374 C 130.134 N74S182 C 128.134 
N74LS126A C 127 N74LS375 C 130.134 N74S189 C 135 
N74LS13 C 128 N74LS377 C 130.134 N74S194 C 129.134 

N74LS132 C 127 N74LS378 C 130 N74S195 C 129.134 
N74LS136 C 128 N74LS38 C 126.134 N74S20 C 126.134 
N74LS138 C 128.134 N74LS390 C 130.134 N74S225 X 129 
N74LS139 C 128.134 N74LS393 C 130.134 N74S240 C 129.134 
N74LS14 C 126.134 N74LS395A C 130 N74S241 C 129 
N74LS151 C 128.134 N74LS40 C 126 N74S242 X 129 
N74LS153 C 126.134 N74LS42 C 126. 134 N74S243 X 129 
N74LS154 C 128.134 N74LS445 C 130 N74S244 C 129 
N74LS155 C 128.134 N74LS490 C 131 N74S251 X 129 
N74LS156 C 128.134 N74LS51 C 126.134 N74S253 C 129.134 

N74LS157 C 128.134 N74LS54 C 126.134 N74S257 C 129.134 
N74LS158 C 128.134 N74LS540 0 131 N74S258 C 129 
N74LS180A C 128 N74LS541 0 131 N74S260 C 129.134 
N74LS181A C 126.134 N74LS588A 0 131 N74S273 X 134 
N74LS182A C 128 N74LS569A D 131 N74S260 C 129 
N74LS163A C 128.134 N74LS620 X 132 N74S32 C 126.134 
N74LS164 C 128.134 N74LS621 0 132 N74S350 C 130 
N74LS188A C 128 N74LS822 X 132 N74S37 C 126.134 
N74LS169A C 128.134 N74LS823 X 132 N74S373 C 130.134 
N74LS170 C 128 N74LS640 X 132 N74S374 C 130.134 

N74LS173 C 128.134 N74LS640-1 C 132 N74S38 C 126.134 
N74LS174 C 128.134 N74LS641 0 132 N74S40 C 128 
N74LS176 C 128.134 N74LS641-1 C 132 N74S51 C 128.134 
N74LS181 C 128 N74LS642 X 132 N74S534 X 131 
N74LS191 C 129.134 N74LS642-1 C 132 N74S563 C 131 
N74LS192 C 129 N74LS645 0 132.134 N74S564 C 131 
N74LS193 C 129.134 N74LS645-1 X 132.134 N74S573 C 131 
N74LS194A C 129.134 N74LS670 C 132.134 N74S574 C 131 
N74LS195A C 129.134 N74LS73 C 127 N74S64 C 127.134 
N74LS197 C 129.134 N74LS74A C 127.134 N74S74 C 127.134 
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N74S85 C 127,134 N82S212A C 135 PCA1515 C 148 
N74S86 C 127,134 N82S23 M PCA1564 C 148 
N82HS181 X N82S23A C 135 PCA1574 C 148 
N82HS18~ X N82S2708 0 PCA1584 C 148 
N82HS187 N 135 N82S321 D 135 PCB80C31 D 151 
N82HS187A N 135 N8X02A N 170 PCB80C35 X 149 
N82HS189 N 135 OF585 N 10 PCB80C351 D 151 
N82HS189A N 135 OF588 N 10 PCB80C39 D 149 
N82HS195 D 135 OF643 N 25,44 PCB80C40 X 149 
N82HS195A D 135 OM286 C 343 PCB80C48 X 149 

N82HS195B D 135 OM287 C 343 PCB80C49 D 149 
N82HS321 D 135 OM320 C 343 PCB80C50 X 149 
N82HS321A D 135 OM321 C 343 PCB80C51 D 151 
N82HS321B D 135 OM322 C 343 PCB83C351 D 151 
N82HS641 N 135 OM323 C 343 PCB8582 X 148,165 
N82HS841A N 135 OM323A C 343 PCD84COO D 153,165 
N82HS641B N 135 OM335 C 343 PCD3310 N 147,189 
N82LS16 C 135 OM338 C 343 PCD3311 D 147,166,189 
N82S09 C 135 OM337 C 343 PCD3312 D 147,166,189 
N82S09A C 135 OM337A C 343 PCD3315 D 147, 186,189 

N82S100 C 136 OM339 C 343 PCD3321 D 147,189 
N82S101 C 136 OM345 C 343 PCD3325A C 147,189 
N82S103 C 136 OM350 C 343 PCD3327 C 147,189 
N82S105 C 136 OM360 C 343 PCD3341 D 147,166,189 
N82S105A C 136 OM370 C 343 PCD3343 D 147,166,189 
N82S115 C 135 OM386 C 343 PCD3360 N 147,189 
N82S123 M OM387 C 343 PCD5101 C 148 
N82S123A C 135 OM77 X YJ1600 PCD5114 C 146 
N82S126 M OM901 C 343 PCD84C20 D 153,165 
N82S126A C 135 OM931 C 343 PCD84C40 D 153,165 

N82S129 M OM961 C 343 PCD8572 N 146,165 
N82S129A C 135 ON795 D 77 PCF1171 C 148 
N82S130 M OP200 D 87 PCF1172 C 148 
N82S130A C 135 ORP60 M PCF1251 C 188 
N82S131 M ORP61 M PCF21 00 D 147,165 
N82S131A C 135 OSB9110 M PCF2110 D 147,165 
N82S135 C 135 OSB9115 C 43 PCF2111 D 147,165 
N82S137 M OSB9210 M PCF2112 C 147,165 

-
N82S137A C 135 OSB9215 C 43 PCF8200 X 164 
N82S137B D 135 OSB9410 C PCF8570 C 148,165 

N82S141 0 OSB9415 C 43 PCF8571 N 148,165 
N82S147A C 135 OSM9110 M PCF8573 C 147,165 
N82S151 N 136 OSM9115 C 43 PCF8574 X 166 
N82S152 M OSM9210 M PCF8576 X 146,165 
N82S153 C 136 OSM9215 C 43 PCF8577 N 146,165 
N82S153A D 136 OSM9410 M PCF8578 X 165 
N82S155 N 136 OSM9415 C 43 PCF8591 X 166 
N82S157 N 136 OSM9510 M 43 PC0336 X 138 
N82S159 N 136 OSS9110 M PC0456 X 138 
N82S161 D 136 OSS9115 C 43 PC0706 X 138 

N82S162 D 136 OSS9210 M PDE1001T C 85 
N82S163 D 136 OSS9215 C 43 PDE1001U C 85 
N82S167 D 136 OSS941 0 M PDE1003U C 85 
N82S167A D 136 OSS9415 C 43 PDE1005U C 85 
N82S188 N 136 0198 C 270 PDE1010U C 85 
N82S173 N 136 0199 D 270 PEE0035U X 
N82S179 N 136 PAC10 Série C 199 PEE1001T C 85 
N82S181 M PAC18 Série C 199 PEE1001U C 85 
N82S181A C 135 PC0330 X 138 PEE1003U C 85 
N82S181 B D 135 PC0450 X 138 PEE1005U C 85 

N82S183 C 135 PC1100 X 138 PEE1010U C 85 
N82S185 M PC1106 X 138 PFEOOO5T X 
N82S185A C 135 PC700 C 138,166 PGB4001U C 84 
N82S185B D 135 PC74HC D 143,144 PGC4000T X 
N82S19 C 135 PC74HCT D 143,144 PGC4001T X 
N82S191 C 135 PCA1122T C 148 PGC4003T X 
N82S191A C 135 PCA1200 C 148 PH2222 C 55 
N82S191B C 136 PCA1260 C 148 PH2222A C 55 
N82S210 0 PCA1400 C 148 PH2369 C 55 
N82S212 C 135 PCA1512 C 148 PH2907 C 55 
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PH2907A C 55 PTB42001X D 84 01430470 C 265 
PJC4000T X PTB42002X D 84 01430474 C 265 
PJC400H C 85 PTB42003X D 84 01430477 C 265 
PJC4003T C 85 PV3742B4X D 84 01430478 C 265 
PKB12005U C 84 PVB230030 D 84 01430479 C 265 
PKB20010U C 84 PVB42004X D 84 01430489 C 265 
PKB23001U C 84 PWB2001U C 84 01430490 C 265 
PKB23003U C 84 PWB2010U C 84 01440415 C 
PKB23005U X PXEBIM X 299 01440418 C 
PKB25006T C 84 PXEDIS X 300.301 01440430 C 

PKB27005U C 84 PXEDISCAP X 300 01440431 C 
PKB3000U C 84 PXEDISM X 301 01440432 C 
PKB3001U C 84 PXEPLA X 300 01440433 C 
PKB3003U C 84 PXEPLACAP X 300 01440434 C 
PKB3005U C 84 PXERON X 301 01440437 C 
PKB32000U X PZ1418B15U D 84 01440438 C 
PKB32001U C 84 PZ1418B3OU D 84 01440439 C 
PKB32003U C 84 PZl721B12U D 84 01440440 C 
PKB32005U C 84 PZl721B25U D 84 01440441 C 
PKB35002U C 84 PZ2024Bl0U D 84 01440442 C 

PL2D21 0 PZ2024B20U D 84 0149 C 266 
PL5544 0 PZB16035U D 84 01520124 C 
PL5545 0 PZB27020U D 84 0154 C 266 
PL5557 0 P500 D 321 0155 C 266 
PL5559 0 P500S1 N 0156 C 266 
PL5684 0 P500X D 321 0159 C 266 
PL5696 0 P501 D 321 015900001 C 
PL5727 0 P1780 0 RPY107 0160 C 266 
PL6574 0 P2105 0 RPY109 0161 C 266 
PLE0020U X OBL4/800 C 0162 C 266 

PM16F 0 XP1600 OBL5/3500 C 0165 C 266 
PM1911 0 XP1911 OB3/200 C 0166 C 266 
PM1918 0 OB3/300 et GA C 0167 C 266 
PM1920 0 XP1920 OB3.5/750 et GAC 0168 C 266 
PM1980 0 XP2972 OB4/1100 et GA C 0201 C 329 
PM1982 0 XP2982 OB5/1750 C 052A31843.2 C 265 
PM2018B 0 XP2018B OB5/2000 C 052A32000.0 C 265 
PM21 02 0 XP21 02 OE08/200 et H C 052A32457.6 C 265 
PM2102B 0 XP2102B OEL2/275 et H C 053A3RW43 Série C 265 
PM2242B 0 XP2242B OV032.768 C 265 RES Bag X 297 

PM2254B 0 XP2254B 013-110 .. C 320 RES BI. X 297 
PM2312 0 XP2312 01430402 C 265 RESDis X 297 
PM2312B 0 XP3212B 01430403 C 265 RI22 C 345 
PM2412 0 XP2412 01430404 C 265 RI23 D 345 
PM2412B 0 XP2412B 01430405 C 265 RI27 D 345 
PM2422 M XP3422 01430407 C 265 RI45 D 345 
PM2422B M XP3422A 01430409 C 265 RI46 D 346 
PM2962 0 XP2962 01430410 C 265 RMR01 D 197 
PM2982 0 XP2962B 01430414 C 265 RPY100 D 11 
PM555 0 555XP 01430415 C 265 RPY101 D 11 

PM E0401 OU C 78 01430416 C 265 RPY102 D 11 
PME04030U C 78 01430418 C 265 RPY103 D 11 
PME04045U X 01430430 C 265 RPY107 X 11 
PNA7507 D 176 01430431 C 265 RPY109 N 11 
PNA7518 D 175 01430432 C 265 RPY76A M RPY76B 
P040A X 12.13 01430433 C 265 RPY76B/C X 11 
P041 A X 12.13 01430434 C 265 RPY87 0 
P042A X 12.13 01430437 C 265 RPY88 0 
P043A X 12.13 01430438 C 265 RPY90A/E C 11 
P044A X 12.13 01430439 C 265 RPY91A/E C 11 

PPC4001T C 85 01430441 C 265 RPY93 0 
PPC4002T X 01430442 C 265 RPY94 0 
PPC5000T X 01430444 C 265 RPY95 0 
PPC5001T D 85 01430445 C 265 RPY96 0 11 
POC400H C 85 01430447 C 265 RPY97 0 
POC4002T X 01430448 C 265 RT8105 C 78 
POC5OOOT X 01430455 C 265 RTC630 X 71 
POC5001T D 85 01430457 C 265 RTC757A C 8 
PR37 Série C 197 01430461 C 265 RTC757B C 8 
PR52 Série C 197 01430467 C 265 RTC865A C 10 
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RTC933 0 CQY52A 5Cll0 0 554F175 0 192 
RTC938 X 16 5E5534A C 176 554F194 0 192 
RTC939 X 16 5FR16T C 197 554F20 0 192 
RTC942 X 17 5FR25 5érie C 197 554F240 0 192 

~ 
RTC955 X 16 5FR30 5érie 0 554F241 0 192 
RTC956 X 16 5G3524 C 174 554F244 0 192 
RTC959 X 17 515000 0 5l500A 554F245 0 192 
RV2833B15V X 5l5000A C 5 554F251 0 192 
RV3135B15V X 515001 C 5 554F253 0 192 
RV3135B5X X 515002 0 5l5002A 554F257 0 192 

RXB12350Y 0 86 5l5002A C 5 554F280A 0 192 
RX0912B300Y C 86 515003 0 5l5003A 554F283 0 192 
RX091 B150V C 86 5l5003A C 5 554F32 0 192 
RZB12100Y 0 86 515004 C 5 554F373 0 192 

t 
RZB12250Y 0 86 5150045 C 5 554F374 0 192 
RZZ1214B300Y 0 86 515005 C 5l5005A 554F521 0 192 
RZ0912B200Y C 86 5l5005A C 5 554F64 0 192 
RZ0912B80Y C 86 515014 0 5l5014A 554F74 0 192 
RZ091Bl00V C 86 5l5014A C 5 554F86 0 192 
RZ091 B50V C 86 515500 C 12.13 5541500 0 190 

RZ1214B125Y 0 86 515501 C 12.13 5541501 0 190 
RZ1214B150Y 0 86 5l5502R C 12.13 5541502 0 190 
RZ1214B300W 0 86 515504 C 12.13 5541503 0 190 
RZ1214B35Y 0 86 5155055 C 12.13 5541504 0 190 
RZ1214B60W 0 86 515511 C 12.13 5541505 0 190 

t 
RZ3135B15U X 50HOOOl 0 18 5541509 0 190 
RZ3135B25U X 50HOOO2 0 18 5541510 0 190 
RZ3135B40U X 5PRITE 0 323 55415107 0 190 
R200 C 303 5R06 C 302 5541511 0 190 
R22-201 BF N 320 5R23 C 302 55415112 0 190 

5AA1049 0 5R27 C 302 55415132 0 190 
5AA1056 0 5R28 C 302 55415138 0 190 
5AA1057 C 181 5R30 C 302 55415139 0 190 
5AA1058A 0 5R31 C 302 5541514 0 190 
5AA1060 0 5R31E C 302 55415153 0 190 
5AA1061 0 5R32 C 302 55415154 C 190 
5AA1062 0 5R32E C 302 55415155 0 190 
5AA1070 0 5R33 C 302 55415156 M 190 

t 
5AA1089 0 5R34 C 302 554l5161A N 190 
5AA1090 C 125 5R36 C 302 554l5163A N 190 

5AA1099 N 164 5T8151 M 55415164 0 190 
5AA1300 C 166.181 5T8276 M 55415173 C 190 
5AA3004 C 185 5U02 C 302 55415174 0 190 
5AA3006 X 166.185 5U05 C 302 55415175 0 190 
5AA3007 C 185 5U09 C 302 55415191 C 190 
5AA3008 185 554123 C 191 55415192 C 190 
5AA3027 X 166.185 554161 C 191 55415193 0 190 
5AA3028 X 166.185 554163 C 191 554l5194A N 190 
5AA5030VIP C 554164 C 191 554l5195A N 190 
5AA5070LUCY 0 163.187 554174 C 191 55415197 N 190 

t 
5AA5230 0 162.187 554175 C 191 5541520 0 190 
5AA5240 X 162.166 554193 C 191 5541521 0 190 
5AA5250 0 163.187 554194 C 191 55415240 N 190 
5AA5350 0 163.187 554365A C 191 55415241 N 190 
S"'S1034P C 125 554367A C 191 55415244 N 190 
5ABl165 0 125 554368A C 191 55415245 N 190 
5AB1534P X 125 55485 C 191 55415253 0 190 
5AB3011 M 55493 C 191 554l5257A N 190 
5AB3013 0 186 554FOO 0 192 554l5258A N 190 
5AB3024 C 186 554F02 0 192 5541526 0 190 

5AB3034 C 186 554F04 0 192 55415273 N 190 
5AB3035 C 166.186 554F08 0 192 55415279 N 190 
5AB3036 C 186 554Fl0 0 192 55415283 0 190 
5AB3037 C 186 554Fl09 0 192 55415290 0 190 
5AF1032P C 186 554Fll 0 192 55415293 0 190 
5AF1034E X 125 554F138 0 192 5541530 0 190 
5AF1039P C 186 554F139 0 192 5541532 0 190 
5AF1534E X 125 554F151 0 192 55415363 C 190 
5AF3019 C 147 554F153 0 192 55415364 C 190 
5BB6116 0 146 554F157 0 192 554l5365A N 191 
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554l5367A N 191 TBA530 0 TOA1039 M (TOA2343) 
5541537 C 190 TBA540 0 TOA1072 C 180 
55415373 C 191 TBA570A 0 TOA1074A 0 (TOA1524A) 
55415374 C 191 TBA673 0 TOA1077 0 
55415377 N 191 TBA750C 0 TOA1078 0 
5541538 0 190 TBA915 0 TOA1091 A 0 
55415390 N 191 TBA920 0 TOA1092 0 
55415393 N 191 TBA9205 0 TOA1097 0 
554l5395A N 191 TBH12/38 M 333 TOA1432 C 147 
5541542 N 190 TBH6/14 M 333 TOA1510 C 179 

5541551 0 190 TBH7/6000 M TOA1512 C 179 
5541554 0 190 TBH7/8000 M 333 TOA1515 C 179 
5541573 0 190 TBH7/9000 M 333 TOA1520A C 179 
554l574A 0 190 TB112/25 M 333 TOA1524A C 178 

-
5541575 M 190 TBl12/38 M 333 TOA1534 0 176.179 
5541576 0 190 TBl2/300 C TOA1535 0 179 
554l583A 0 190 TBl2/500 C TOA1540 C 175.179 
5541585 0 190 TBl6/14 M 333 TOA1569 0 
5541586 0 190 TBl6/20 M TOA1574 C 180 
5541590 0 190 TBl6/4000 M 333 TOA1576 C 180 

5541592 0 190 TBl7/8000 M 333 TOA1578A C 181 
5541593 0 190 TBl7/9000 M 333 TOA1594 0 
5541596 M 190 TBW12/25 M 333 TOA2522 0 
5545151 C 191 TBW12/38 M 333 TOA2530 0 
5545153 C 191 TBW6/14 M 333 TOA2532 0 
5545157 C 191 TBW6/6000 M TOA2541 C 182 
5545158 C 191 TBW7/8000 M 333 TOA2542 M 182 
5545181 C 191 TBW7/9000 M 333 TOA2543 C 182 
5545189 C 193 TB2.5/300 C 333 TOA2545A C 182 
554585 C 191 TB2.5/400 C 333 TOA2546A C 182 

5563 C 312 TB3J750 C 333 TOA2549 C 182 
55632 C 312 TB4/1250 C 333 TOA2560 0 (TOA3505) 
55632AV C 312 TB4/1500 C 333 TOA2571A 0 (TOA3571A/2579) 
5541508 0 190 TB5/2500 C 333 TOA2576A 0 
554l5295B N 190 TCOl C 305 TOA2579 C 183 
582H5195 0 193 TC02 C 305 TOA2581 C 185 
582H5321 0 193 TCA280A C 188 TOA2582 C 185 
582H5641 0 193 TCA420A 0 (TOA1576) TOA2593 C 183 
582509 0 193 TCA520 0 TOA2594 C 183 
5825100 0 193 TCA530 0 TOA2595 C 183 

5825101 0 193 TCA540 0 TOA2611A C 179 
5825105 N 193 TCA640 0 (TOA4555) TOA2640 0 
5825115 C 193 TCA650 0 (TOA4555) TOA2651 0 
5825123 C 193 TCA660B 0 (TOA4555) TOA2652 0 
5825123A C 193 TCA730A M 178 TOA2653A C 185 
5825126 C 193 TCA740A M 178 TOA2654 0 
5825126A C 193 TCA750 M TOA2678A C 183 
5825129 C 193 TCA760B 0 TOA2795 C 184 
S82S129A C 193 TCA980 0 TOA3047/3048 C 186 
5825130 C 193 TCH2369 0 49 TOA3081/2/3 0 

5825130A C 193 TCH4393 C 50 TOA30830 0 
5825131 C 193 TCXO 5érie C 268 TOA3500 M 184 
5825131A C 193 TOA1001B C 181 TOA3501 C 184 
5825137 C 193 TOA1002A M 178 TOA3505 C 184 
5825137A C 193 TOA1003A 0 TOA3510 C 184 
5825141 0 TOA1004A 0 TOA3520 0 (TOA4555) 
5825147 C 193 TOA1005A C 181 TOA3530 M 184 
5825153 C 193 TOA1006A 0 TOA3541 C 182 
582516 M 193 TOA1008 0 TOA3560 C 184 
5825181 0 193 TOA1010 0 TOA3562A 0 184 

5825181 A C 193 TOA1010A C 179 TOA3570 0 
5825185 0 193 TOA1011 C 179 TOA3576 0 
5825185A C 193 TOA1013A C 179 TOA3590/3591 0 184 
5825191 0 193 TOA1020 C 179 TOA3650 0 
5825191B C 193 TOA1022 0 TOA3651 0 
5825212 0 193 TOA1023 C 188 TOA3652 0 
582523 C 193 TOA1024 C 188 TOA3653 C 185 
582523A C 193 TOA1028 0 TOA3654 C 185 
58252708 0 TOA1029 C TOA3803A 0 181 
5825321 N 193 TOA1038 M 182 TOA3810 C 181 
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TDA3820 X 166 T302 C 331 XP1911 C 308 
TDA4510 a T5/15000-SMA C 336 XP1918 N 308 
TDA4530 a T50/1800-N C 336 XP1920 a 

~ 
TDA4550 a T50/2000-N C 336 XP2000 a XP2102B 
TDA4555 C 184 T50/2050-N C 336 XP2008 a XP2011 B 
TDA4560 C 184 T50/2200-N C 336 XP2008UB a XP2011 
TDA5700 a (TEA5570) T50/300-N C 336 XP2010 a XP2012B 
TDA7000 C 180 T50/3000-N C 336 XP2011 C 308 
TDA7010T C 180 T51-295-TC32 0 350 XP2011B C 308 
TDA7050 C 179.189 UAA3000 0 XP2012 C 308 

TDB1030 a ITOA3047/3(48) UAA3005 0 XP2012B C 308 
TDB1033 a UF5 M XP2013B X XP2023B 
TDB1060 a ULN2003 C 173 XP2018B M 308 

-
TDB2033 a ITOA3047/3(48) ULN2004 C 173 XP2020 C 308 
TDE1081 a (TDA1506) UVF10 0 354 XP2020/0 C 308 
TEA1003 a UVHC20 M 312 XP2023B 0 308 
TEA1021 0 U.S.C.M. Série 0 322 XP2030 a XP2412B 
TEA1039 C 185 UV411 0 354 XP2040 a XP2041 
TEA1042AP 0 U115N X T100/435-N XP2040/0 a XP2041/0 
TEA1043 a U125N X T100/IV-N XP2041 C 308 

TEA1044 N 125.189 U135N X T100/V-N XP2041/0 C 308 
TEA1046 0 125.189 U145N X T100/V-3-N XP2050 C 308 
TEA1060 C 189 U2010E X Y2K/IV-7/8 XP2060 a XP2061 
TEA1061 C 189 U2020E X Y2K/V-1-7/8 XP2060B 0 XP2061B 
TEA1062 0 U2030E X Y2K/V-7/8 XP2061 N 308 

-
TEA1063 0 U2040E X Y2K/V-2-7/8 XP2061B N 308 
TEA1066T 0 189 U310N X T300/440-N XP21 02 M 308 
TEA5550 C 160 U320N X T300/IV-N XP2102B M 308 
TEA5560 C 180 U330N X T300/V-1-N XP2202 0 XP3202 
TEA5570 C 180 U340N X XP2202B a XP3202B 

TEA5560 C 181 U350N X TlOO/V-2-N XP2203B C 308 
TIP29ABC C 61.66 U510 X Y500/IV XP2206 N 309 
TIP30ABC C 61.66 U520 X Y500/V-1 XP2212 C 308 
TIP31ABC C 61.66 U530 X Y500/V-2 XP2212B C 308 
TIP32ABC C 61.66 V1010E X Y1 000/169-7/8 XP2230 a XP2252 
TIP41 ABC C 61.66 TU30 M XP2230B a XP2252B 
TIP42ABC C 61.66 vcxa X XP2232 a XP2262B 
TITUS X VF5 M XP2232B a XP2262B 

-
TS521B C 354 VR37 Série C 197 XP2233B C 308 
TS561/2 C 354 VR68 Série C 197 XP2242B N 308 

TVHC40 a VS137SK 0 335 XP2252 N 308 
T10/10000-SMA C 336 VTCXO x XP2252B N 308 
T10/14BO-N C 336 V510N X Y500/169-N XP2254B C 308 
T10/4000-SMA C 336 V520N X Y500/III-1-N XP2262 C 308 
T10/4700-SMA C 336 V530N X Y500/ll1-2-N XP2262B C 308 
T10/6000-SMA C 336 V540N X Y500/lfl-3-N XP2312 C 308 
T1 00/11 00- N C 336 V1020E X Yl000/llI·l·7/8 XP2312B C 308 
T100/435-N C 336.338 Vl030E X Yl000/ll1·2·7/8 XP2412 C 308 
T100/600-N C 338 V1040E X Yl000/ll1·3·7/8 XP2412B C 308 
T100/IV-N C 336.338 V6020 X 166 XP2962 C 308 

~ 
T100/V-3-N C 336.338 XA1002 M 312 XP2963 N 308 
T100/V-N C 336.339 XA1003 M 312 XP2972 C 308 
T15/1525SMA 0 336 XP1002 a XP2203B XP2982 C 308 
T15/1725-SMA 0 336 XP1004 a XP2018B XP31 02 N 308 
T15/1900SMA 0 336 XP1005 0 150CVP XP3102B N 308 
T15/2300SMA 0 336 XP1010 a XP2012B XP3202 N 308 
T15/2500SMA 0 336 XP1016 a XP2023B XP3202B N 308 
T150/250-N C 336 XP1017 M 308 XP3422 N 308 
T150/300-N C 336 XP1020 a (XP2020) XP3422B N 308 
T150/300-N C 336 XP1021 0 (XP2020) XP3462 N 308 

T150/365-N C 336 XP1023 a XP2020/0 XP3462B N 308 
T1800 0 322 XP1040 a XP2041 XP3468 N 308 
T1900 0 322 XP1041 a XP2041 XP3468B N 308 
T20/125-N C 336 XP1110 0 XP1911 X01020 0 
T20/4500-SMA C 336 XP1113 0 X01021 a 
T200/7400·UER70 C 336 XP1117 M 308 X01022 0 
T300/440-N C 338 XP1201 N X01023 0 
T300/IV-N C 338 XP1501 N X01024 0 
T300/V-1-N C 338 XP1600 0 314 X01025 a 
T300/V-2-N C 338 XP1910 0 XP1911 X01026 a 
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X01031 C 327 X02072 D 325.326 YD1303 0 
X01032 C 327 X02073 D 325.326 YD1304 0 
X01070 M 324.326 X02074 D 325.326 YD1330 M 331 
X01071 M 324.326 X02075 D 325.326 YD1333 0 331 
X01072 M 324.326 X02076 D 325.326 YD1335 D 331 
X01073 M 324.326 X02427 D 325.326 YD1342 D 332 
X01074 M 324.326 X02428 D 325.326 YD1352S D 
X01075 M 324.326 X03070 D 325.326 YD1432 D 332 
X01076 M 324.326 X03071 0 325.326 YJ1023 D 335 
X01080 M X03072 D 326 YJ1170 0 335 

X01081 M X03073 D 325.326 YJ1180 D 335 
X01083 M X03074 D 325.326 YJ1193 M 334 
X01084 M X03075 0 325.326 YJ1320 D 335 
X01085 M X03076 D 325.326 YJ1442 X 
X01086 M X03427 D 325.326 YJ1500 0 
X01090 M X03428 D 325.326 YJ1540 D 334 
X01091 M X03457 N 325.326 YJ1600 D 334 
X01093 M X03467 D 325.326 YK1110 M 335 
X01094 M X04087 D 325 YK1195 M 
X01095 M X04187 N 325. 326 YK1196 M 

X01096 M XX1332 D 321 YK1197 M 
X01240 D 327 XX1380 D 321 YK1198 0 335 
X01241 D 327 XX1381 D 321 YK1220 M 
X01270 D 327 XX1390 D 321 YK1223 D 335 
X01271 0 327 XX1410 D 321 YK1230 M 
X01272 0 327 XX1410Série D 321 YK1233 D 335 
X01274 D 327.328 XX1500 D 321 YK1240 D 335 
X01275 0 327.328 XX1500TV 0 321 YK1250 D 335 
X01276 D 327.328 X810Al ou Bl N 313 YK1263 D 335 
X01277 0 X812Al ou Bl N 313 YK1300 D 335 

X01278 D X814Al ou Bl N 313 YK1301 D 335 
X01280 D 327.328 X818Al ou Bl N 313 Yl1010 0 
X01285 D 327.328 X910Al ou Bl D 313 Yl1011 D 
X01380 0 327.328 X913Al ou Bl D 313 Yl1012 D 
X01381 D 327.328 X914Al ou Bl D 313 Yl1060 M 
X01410 C 324.326 X919Al ou Bl D 313 Yl1070 0 
X01411 C 324.326 X959Al ou Bl D 313 Yl1100 M 
X01413 C 324.326 YD1000 C Yl1101 M 
X01414 C 324.326 YD1001 C Yl1110 M 

4 X01415 C 324.326 YD1002 C Yl1120 0 

X01416 C 324.326 YD1010 C Yl1150 M 
X01427 C 325.326 YD1012 C Yl1181 0 
X01428 C 325.326 YD1050 M Yl1182 D 
X01440 D 327.328 YD1051 M 331 Yl1420 D 329.330 
X01442 D 327.328 YD1054 M 331 Yl1430 D 329.330 
X01443 D 327.328 YD1140 D Yl1440 D 329.330 
X01444 0 327.328 YD1141 D Yl1460 M 
X01S00 D 325.326 YD1150 D 332 Yl1461 M 
X01S01 D 325.326 YD1152 D 332 Yl1470 M 
X01503 D 325.326 YD1160 D 332 Yl1520 D 329.330 

X01504 D 325.326 YD1161 D 332 Yl1530 D 329 
X01505 D 325.326 YD1162 0 332 Yl1531 D 
X01506 D 325.326 YD1170 D 332 Yl1540 D 329.330 
X01510 D 325.326 YD1172 D 332 Yl1541 D 329 
X01511 D 325.326 YD1173 D 332 Yl1560 D 329.330 
X01513 D 325.326 YD1175 D 332 Yl1580 D 329.330 
X01514 D 325.326 YD1177 D 332 Yl1590 D 329.330 
X01515 D 325.326 YD1180 D 332 Yl1610 D 329.330 
X01516 D 325.326 YD1182 D 332 Yl1630 D 329.330 
X01520 D 324.326 YD1185 D 332 Yl1631 D 329. 330 

X01521 D 324.326 YD1187 D 332 Yl1640 D 329 
X01523 D 324.326 YD1192 0 332 Yl1660 D 329 
X01524 D 324.326 YD1195 D 332 Yl1680 D 329 
X01525 0 324.326 YD1197 D 332 Yl1690 D 329 
X01526 0 324.326 YD1202 D 332 Yl1720 D 329 
X01600 0 327 YD1212 D 332 Y1 000/169-7/8 C 338 
X01601 D 327.328 YD1240 D 332 Y1000/111-1-7/8 C 338 
X01602 D 327.328 YD1270 0 Y1 000/111-2-7/8 C 338 
X02070 0 325.326 YD1300 0 Y1 000/111-3-7/8 C 338 
X02071 D 325.326 YD1302 0 Y2K/IV-7/8 C 338 
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de vie Type de de vie Type de de vie Type de 
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Y2K/V-1-7/8 C 338 100118 0 121 10158 C 124 
Y2K/V-2-7/8 C 338 100122 0 121 10159 C 124 

-
Y2K/V-7/8 C 338 100123 0 121 10180 C 124 
Y40I100-LF/I C 338 100126 0 121 10161 C 124 
Y40/200-lF Il C 336 100131 0 121 10162 C 124 
Y40/380-LF/I C 338 100136 0 121 10164 C 124 
Y5001169-N C 338 100141 0 121 10165 C 124 
Y500/111-1-N C 338 100142 0 121 10170 C 124 
Y500/111-2-N C 338 100145 0 121 10171 C 124 
Y500/111-3-N C 338 100150 0 121 10172 C 124 

Y500/IV-N C 338 100151 0 121 10173 C 124 
Y500/V-l-N C 338 100155 0 121 10174 C 124 

-
Y500/V-2-N C 338 100156 0 121 10175 C 123 
Y500/V-N C 338 100158 0 121 10176 C 123 
Zn0592 Séria C 212 100180 0 121 10179 C 124 
Zn0693 Séria X 212 100163 0 121 10180 C 124 
Zn0594 Séria X 212 100164 0 121 10181 C 124 
Zn0595 Séria X 212 100165 0 121 10188 C 123 
ZP1200 C 315 100166 0 121 10189 C 123 
ZP1201 C 315 100170 0 121 10190 C 124 

ZP1210 C 315 100171 0 121 10191 C 124 
ZP1220 C 315 100175 0 121 10192 C 123 
ZP1300 C 315 100180 0 121 10210 C 123 
ZP1301 C 315 100181 0 121 10211 C 123 

-
ZP1310 C 315 100255 0 121 10231 X 123 
ZP1313 C 315 100415 0 121.125 10415 0 124.125 
ZP1320 C 315 l00415A 0 125 10415A 0 125 
ZP1322 0 XPl320 100422 0 121.125 10422 0 124.125 
ZP1330 C 315 l00422A 0 125 10422A 0 125 
ZPl400 C 315 100470 0 121.125 10470 X 125 

ZPl401 C 315 l00474A X 125 10474A X 125 
ZP1410 C 315 10100 C 123 l11D12GH N 319 
ZP1430 C 315 10101 C 123 12AT7WA X 
ZP1431 C 315 10102 C 123 12AX7S X 
ZPl441 C 315 10103 C 123 150AV M 312 
ZPl442 C 315 10104 C 123 150AVP 0 XP2011 B 
ZP1451 C 315 10105 C 123 150AVS M 312 

t 
ZP1452 C 315 10106 C 123 150CVP M 308 
ZP1610 C 317 10107 C 123 150TV 0 
"A723C C 10108 C 123 27C256 X 

11A741C C 10109 C 123 2C39BA M 331 
"A747C C 10110 C 123 2LRD30 M 
11A758 0 10111 C 123 2N2218 0 
O4N25 X 71 10112 C 123 2N2218A 0 
1 Nl446 C 24 10113 C 123 2N2219 C 56 
lN4148 C 24.44.45 10114 C 123 2N2219A C 56 
lN4150 C 24 10115 C 123 2N2221 0 
lN4151 C 24 10116 C 123 2N2221A 0 
lN4448 C 24 10117 C 123 2N2222 C 56 
lN4449 C 24 10118 C 123 2N2222A C 56 

-
lN5059 N 36 10119 C 123 2N2369 C 57 
lN5080 C 36 10121 C 123 2N2369A C 57 
lN5061 C 36 10124 C 123 2N2894 0 
1N5062 C 36 10125 C 123 2N2904 0 
lN5152 0 90 10129 C 123 2N2904A 0 
1N5153 0 90 10130 C 123 2N2905 C 56 
1N5155 0 90 10131 C 123 2N2905A C 56 
lN5157 0 90 10132 C 124 2N2906 0 
lN6263 C 25 10133 C 123 2N2906A 0 
lN914 M 24 10134 C 124 2N2907 C 56 

lN914A M 24 10135 C 123 2N2907A C 56 
1N916 0 lN4449 10136 C 124 2N3019 C 56 
1S2AA X 18 10137 C 124 2N3020 C 56 
100101 0 121 10141 C 124 2N3866 C 77 
100102 0 121 10142 0 2N3866/01 C 78.80 
100107 0 121 10144 0 2N3903 C 55 
100112 0 121 10145 0 2N3904 C 55 
100113 0 121 10148 0 2N3905 C 55 
100114 0 121 10149 C 124.125 2N3906 C 55 
100117 0 121 10155 0 2N3966 C 56 
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2N4030 0 40743 0 330 56UVP 0 (XP2020/Q) 
2N4031 0 40744 0 330 56021 C 
2N4032 C 56 40745 0 330 56025 C 
2N4033 C 56 40746 0 330 56026 C 
2N4091 C 58 40747 0 330 56027 C 
2N4092 C 58 40748 0 330 56041 M 
2N4093 C 58 40755 0 330 56049 C 
2N4123 C 54 40756 0 330 56098 C 
2N4124 C 54 40757 0 330 56106 C 
2N4125 C 54 40758 0 330 56122 C 

2N4126 C 54 40759 0 330 56123 C 
2N4391 C 58 40760 0 330 56124 C 
2N4392 C 58 40768 0 330 56125 C 
2N4393 C 58 40769 0 330 564 Série 0 
2N4427 C 77 40775 0 56592 M 
2N4856 C 58 40776 0 330 57P17-2 0 (XP1600) 
2N4857 C 58 40777 0 330 6AM6S X 
2N4858 C 58 40778 0 330 61SV 0 
2N4859 C 58 40782S 0 330 68000MPU C 155 
2N4860 C 58 40782V 0 330 68008MPU N 155 

2N4861 C 58 40783 0 330 68010MPU-VM N 155 
2N5400 C 55 40783A 0 330 68020MPU X 
2N5401 C 55 40784 0 330 68154 C 155 
2N5415 C 56 40784A 0 330 68155 C 155 
2N5416 C 56 40786 0 330 68171 N 154 
2N5550 C 55 40787 0 330 68172BUSCON C 156 
2N5551 C 55 40788 0 330 68173 N 154 
2N6459 0 40789 0 330 68175BUSCON C 156 
2N914 0 4702XP N 309 684300MAI C 156 
218M51 N 318, 352 4712XP N 309 68431 OMAl N 156 

219Q13 N 320 50P3-A 0 XP1600' 684320MAI N 156 
220384 0 121,125 502CQF X 15 684340MAI N 156 
220402 0 121,125 503CQF X 15 68454IMOC N 157 
223M17 N 318,352 504CQL X 16 684590PLL N 157 
231024 X 146 512CQL-A X 14 685620USCC N 158 
231101 0 121,125 514CQL-A/C X 14 68652MPCC C 159 
23128 C 146 515CQL-A/C X 14 68653PGC C 159 
23128A C 146 516CQF-A/C X 15 68661 EPCI C 159 
23129 N 146 53AVP 0 XP2202B 68681 OUAAT C 157 
23256A C 146 54AVP 0 (XP2050) 68905BMAC N 158 

2332 146 552 Série C 213 68906BMAC N 158 
23512A N 146 553 Série 0 68910MAC X 158 
23513A X 146 555XP N 308 68920MAC X 158 
2364 C 146 55534 M 7090 0 
26S64 C 146 55535 M 7289 M 331 
2616 C 146 55547 M 7289 AT M 
2632 C 55560 M 8C1AA X 18 
2632A C 146 55561 M 8C1AA-1 X 18 
2841 C 159 55563A M 8T125 C 133 
2650A 0 55566 M 8T129 X 133,192 

2650A1 0 55569 C 319 8T13 X 133,134 
2651PCI C 159 55572 M 8T245 C 133 
2652MPCC C 159 55580 M 8T26A X 133,192 
2653PGC 0 159 55581 A M 8T28 X 133,192 
2661 EPCI 0 159 55587 M 8T380 C 133,134 
2664A C 146 55588 M 8T95 0 133,192 
2665 C 146 55589 C 319 8T96 M 
26700CGG C 160 55590 M 8T96/97/98 C 133 
2671PKCC C 160 55591 M 8T97 0 134,192 
2672PVTC C 161 55594 C 319 8T98 0 134,192 

2673VAC C 161 55595 C 319 8TS805 N 133 
2674AVOC C 161 55596 C 319 8TS806 X 133 
2675CMAC C 162 55597 C 319 8TS807 X 133 
2677 C 56AVP 0 (XP2262B) 8TS808 X 133 
2661 OUAAT C 160 56CVP 0 8TS809 X 133 
2691 N 160 560UVP 0 (XP2020/Q) 8X01A C 170 
3202XP 0 XP3202 560VP 0 (XP2262B) 8X02A C 170 
3202XP/B 0 XP3202B 56SBUVP 0 8X300 C 167 
368BPY/M 0 17 56TUVP 0 (XP2254B) 8X305 C 167 
375CQY 0 516CQF 56TVP 0 (XP2233B) 8X310 C 168 
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8X320 C 168 8X382 X 168 8X802 X 171 
8X330 C 168 8X400 X 169 90CG 0 

-
8X350 C 135.168.193 8X401 X 169 90CV 0 
8X353 X 168 8X411 X 169 92AG 0 
8X355 X 168 8X450 X 169 92AV 0 
8X360 X 168 8X453 X 169 9401 C 170 
8X371 X 168 8X455 X 169 9403 C 170 
8X372 X 168 8X470 X 169 9602 C 133 
8X374 X 168 8X60 C 170 
8X376 X 168 8X801 X 171 

-

xxx 
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matériau 

arseniure de gallium 

• lingots bruts • Type n, dopé Se, S, Te, Si 
• Lingots rectifiés 
• Tranches brutes de découpe ou polies 
• Monocristal 

• Type p, dopé Zn 
• Semi-isolant. - non dopé 

- légèrement dopé Cr 
• Polycristal - dopé Cr-O 

A - Cristaux BR 1 DG MAN 
Type Dopant Concentration de Mobilité Résistivité Densité de 

porteurs (cm') (cm'.V-'s-') (Oc"", dislocations (cm-') 

N Non dopé 5.10" - 3.10" 5400-4300 0.2-0.05 - 10' 

Si * a) 1.10" - 4.10" 3200-1700 0.02-0.001 10' - 5.10' 
(Qualité «standard ») 

b) 1.10" - 4.10" 3200-1700 002-d.00l ~ 103 

(Qualité «lasers », 
faiblement disloqué) 

c) 1.10" - 4.10" 3200-1700 0.02-0.001 ~ 102 

(Qualité «lasers », trés 
faiblemen' disloqué) 

Te 1.10" - 4.10" 3200-1700 0.02-0.001 10' - 5.10' 

P Zn 5.10 17 - 4.10 18 200-100 0.3-0.015 10' - 5.10' 

Semi-isolant Cr 5.10' - 10" 3000-4000 > 10' (à 300 K) 8.10' - 4.10' 
(à 400 K) (à 400 K) 

Cr-O, 5.10' -10" 3000-4000 > 10'(à 300 K) 3.10' - 2.10' 
(à 400 K) (à 400 K) 

B - Cristaux CZOCHRALSKI 

Type Dopant Concentration de Mobilité Résistivité Densité de 
porteurs (cm-') (cml . V-l 5- 1) (0 cm) dislocations (cm- 2 ) 

N S 1017 - 3.10 18 3200-1700 0.02-0.001 10' - 10' 
(Trés faible pour fort dopage) 

Se 
. 10 11 - 3.10 18 3200-1700 002-0001 Idem 

Te 1017 - 3.10 18 3200-'1700 002-0.001 10'-10' --_. 
P Zn 10 17 - 1019 200-50 0.3-0.015 10' - 10' 

Semi-isolant Non dopé 5.10' - 10" 4000-1500 > 10' (à 300 K) 10' - 10' 
(400 K) (400 K) 

Cr' 5.10' - 3.10" 4000-1500 > 10' (à 300 K) 10' - 10' 
(10" - 5.10") (400 K) (400 K) 

* En production standart 

2 



matériau 

caractéristiques dimensionnelles 

• Cristau, BRIDGMAN 

a) Qualité « Standard)l (lingots 1 200 g) 

1 Onentation S (cm') L (mm) 

1 (111) 9-10 35-36 

1 
(100) 15-20 35-37 

b) Qualité « lasers)l (lingots 4'25 g) 

Orientation S (cm') 

(111) 4-5 

(100) 6-8 

• Cristau, CZOCHRALSKI 

a) non rectifiés: 
diamètre: 48 à 60 mm 

b) rectifiés' 

L (mm) 

22-25 

22-25 

H, (mm) 

26-29 

H, (mm) 

20-24 

rectification cylindrique ':j) 2" avec 2 méplats 

H, (mm) 

44-52 

H, (mm) 

28-35 

0,5" 

L 

, 
,--+ __ L./ , 

1 
1 

1 1 

'-----( 

(100) 

< 110> 

i 

f---
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diodes électroluminescentes 

voyants diffusants 0 5 mm 
Silhouette Type Cristal 1..p 0 Iv@ IF = 10 mA VF@ IF max. Boîtier 

min. max. IF = 10 mA 
nm mcd V mA (coloré) 

CQY24B(l) - 1 GaAsP 650 70 0,8 - 1,7 . 50 SaD 63/Al 
- 2 1 . 2,2 (L) 
- 3 t,6 3,5 (rouge) 
- 4 3 -

CQX51(L) - GaPAs 630 70 1,6 - 2,1 30 
- 4 3 7 
- 5 5 12 
- 6 10 -

~. CQS51(L) - GaP 700 70 1 - 2,0 30 cr - 3 1,6 3,5 
- 4 3 -

CQW24(l) - GaAIAs 650 70 3 - 1,75 100 SaD 63/A2 
4 3 7 (L) 

- 5 5 12 (rouge) 
- 6 10 -

CQY94B(l) - 1 GaP 565 70 1 - 2,1 60 SaD 63/Al 
- 3 1,6 3 (L) 
- 4 3 7 (vert) 
- 5 5 -

CQY96(L) - 1 GaPAs 590 70 1 - 2,1 30 SaD 63/Al 
- 4 3 7 (L) 

saD 63 - 5 5 - (jaune) 

• CQS82l GaAsP 650 70 0,8 . 1,7 . 50 SaD 85 

if • CQS82AL GaAIAs 650 70 3 1,75 100 (rouge) 

• CQS84l GaP 565 70 1 2,1 60 SaD 85 
(vert) 

SOD 85 • CQS86l GaPAs 590 70 1 2,1 30 SaD 85 
(jaune) 

• CQX54D GaPAs 630 40 3 - 2,1 30 SaD 63/01 
- 5 5 12 (rouge) 

6 10 22 
7 16 -c::r. CQX64D GaP 565 40 3 - 2,1 60 SaD 63/01 
5 5 12 (vert) 
6 10 22 
7 16 -

• CQX74D GaPAs 590 40 3 - 2,1 30 SaD 63/01 
- 5 5 12 (jaune) 
- 6 10 22 

SOD 63 - 7 16 -

sources lumineuses 0 5 mm 
CQX54(L) - Ga PAs 630 25 10 - 2,1 30 SOD 63/01 

- 7 16 35 (L) 
- 8 30 70 (clair) 
- 9 50 -

CQX24(l) - GaAIAs 650 25 10 - 1,75 100 SaD 63/02 
- 8 30 70 (L) 

~ 
- 9 50 120 (clair) 
-10 100 -

CQX64(L) GaP 565 25 10 - 2,1 60 SaD 63/01 
- 7 16 35 (L) 
- 8 30 70 (clair) 
- 9 50 -

CQX74(l) GaPAs 590 25 10 - 2,1 30 SaD 63/01 
- 7 16 35 (L) 
- 8 30 70 (clair) 

SaD 63 - 9 50 -

* IF = 20 mA ... Types nouveaux • Nous consulter / En développement. 
(L) = patte. longue.. (E) = patte. extra longue •. 
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diodes électroluminescentes 

voyants diffusants 0 3 mm 
Silhouette Type Cristal Àp 8 Iv@ IF ~ 10 mA VF@ IF max. Boîtier 

mm. max. IF ~ 10 mA 
nm mcd V mA (coloré) 

cOV54A GaAsP 650 110 0,5 1,7 * 50 SOD 53E 
-2 1 * 2,2 (rouge) 
-3 1,6 -

• COS 54 GaP 700 110 -- 2,0 30 
-2 1 2,2 

~ 
-3 1,6 -

cOW54 GaAIAs 650 110 3 - 1,75 60 
-5 5 12 
-6 10 22 
-7 16 -

cOV95B GaP 565 110 1 - 2,1 60 SOD 53E 
-3 1,6 3,5 (vert) 
-4 3 7 
-5 5 -

cOV97A GaPAs 590 110 1 - 2,1 30 SOD 53E 
-3 1,6 3,5 (jaune) 
-4 3 7 

SOD 53 -5 5 -

• cOS93(L)(E) GaP 700 60 0,7 - 2,2 30 SOD 
-2 1 2,2 82C(A)(B) 
-3 1,6 - (rouge) 

~. cOS95(L)(E) GaP 565 60 0,7 - 2,2 30 SOD 
-2 1 2,2 82C(A)(B) 
-3 1,6 - (vert) 

• cOS97(L)(E) GaPAs 590 60 0,7 - 2,2 30 SOD 
-2 1 2,2 82C(A)(B) 

SOD 82 -3 1,6 - (jaune) 

sources lumineuses 0 3 mm 
• COW93 GaAIAs 650 35 5 - 1,75 60 SOD 53E 

-6 10 22 (clair rouge) 
-7 16 35 
-8 30 --

~. COW95 GaP 565 35 3 - 2,1 60 SOD 53E 

~ -5 5 12 (clair vert) 
-6 10 22 
-7 16 -

• --COW97 GaPAs 590 35 3 - 2,1 60 SOD 53E 
-5 5 12 (clair jaune) 
-6 10 22 

SOD 53 -7 16 -

voyants diffusants 0 5 mm et 0 3 mm eN ET 
• SL5000A GaPAs 590 110 2,5 7,5 2,1 30 SOD 53E 

~ 
(jaune) 

SL5001 GaAsP 650 110 1 . 3 1,7 . 30 SOD 53E 
(rouge) 

SOD 53 • SL5002A GaP 565 110 2,5 7,5 2,1 30 SOD 53E 
(vert) 

• SL5003A GaPAs 590 70 2,5 7,5 2,1 30 SOD 63A/1 
(jaune) 

SL5004 GaAs? 650 70 1 . 3 1,7 * 30 SOD 63A/1 

d· 
(rouge) 

SL5004S GaAIAs 650 70 1 .. 5 1,75 100 SOD 63A/2 
(rouge) 

• SL5005S GaP 565 70 2,5 7,5 2,1 30 SOD 63A/1 
(vert) 

SOD 63 • SL5014A GaPAs 630 70 2,5 7,5 2,1 30 SOD 63A/1 
(rouge) 

• IF = 20 mA ** IF = 1,5 mA. ... Types nouveaux 
(L) = pattes longues. (E) = pattes extra longues 
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diodes électroluminescentes 

voyants diffusants 1 x 5 mm 
Silhouette Type Cristal Àp 9 Iv@ l, ~ 10 mA V,@ IF max Boîtier 

min max. l, ~ 10 mA 
nm mcd V mA (coloré) 

• CaW60A(l) GaAIAs 650 100 1 - 1,75 100 SOO 75B/2 
-3 1,6 3,5 (rouge) 
-4 3 -

• CaW61A(l) GaP 565 100 0,5 - 2,1 60 SOO 75B/1 

c;/ -2 1 2,2 (vert) 
-3 1,6 -

• CaW62A(l) GaPAs 590 100 0,5 - 2,1 60 SOD 75B/l 
-2 1 2,2 (jaune) 
-3 1.6 -

• CaW60U(l) GaP 700 100 0,5 - 2,0 30 SOO 75B/1 
-2 1 2,2 (rouge) 

SOD 75 -3 1,6 -

voyants diffusants 2,5 x 5 mm 
CaWl0B(l) GaPAs 630 100 0,5 -- 2,1 30 SOD 76A/1 

-2 1 2,2 (l) 
-3 1,6 - (rouge) 

CaWl0A(l) GaAIAs 650 100 1 -- 1,75 100 SOD 76A/2 
-3 1,6 3,5 (L) 

~ 
-4 3 (rouge) 

CaWllB(l) GaP 565 100 0,5 - 2,1 60 SOD 76A/1 
-2 1 2,2 (L) 
-3 1,6 - (vert) 

CaW12B(l) GaPAs 590 100 0,5 - 2,1 60 SOD 76A/1 
-2 1 2,2 (L) 
-3 1.6 - (jaune) 

• CaWl0U(l) GaP 700 100 0,5 - 2,0 30 SOD 76A/1 
-2 1 2,2 (L) 

SOD 76 -3 1,6 - (rouge) 

~ voyants diffusants 3 x 5 mm 
CaV70A(l) GaAIAs 650 100 1 - 1.75 100 SOD 77A/2 

-3 1,6 3,5 (L) 
-4 3 - (rouge) 

4 CaV71A(l) GaP 565 100 0,5 - 2,1 100 SOD 77A/l 

GJY 
-2 1 2,2 (L) 
-3 1,6 - (vert) 

CaV72(l) GaPAs 590 100 0,5 - 2,1 60 SOD 77A/1 
-2 1 2,2 (L) 
-3 1,6 - (jaune) 

• CaV70U(l) GaP 700 100 0,5 - 2,0 30 SOD 77A/1 
-2 1 2,2 (rouge) 

SOD 77 -3 1,6 -

voyants diffusants 5 x 5 mm 

• caVBOl GaPAs 630 100 0,5 - 2,1 30 SOD 74L 
-2 1 2,2 (rouge) 
-3 1,6 _. 

caVBOAl GaAIAs 650 100 1 - 1.75 100 SOD 74L 
-3 1,6 3,5 (rouge) 

~ -4 3 -

c:9 CaV8ll GaP 565 100 0,5 - 2,1 60 SOD 74L 
-2 1 2,2 (vert) 
-3 1,6 -

caV82l GaPAs 590 100 0,5 - 2,1 60 SOD 74L 
-2 1 2,2 (jaune) 
-3 1.6 -

• CaV80Ul GaP 700 100 0,5 - 2,0 30 SOD 74L 
-2 1 2,2 (rouge) 

SOD 74 -3 1.6 -
--

Â Types nouveaux • Nous consulter/En développement (L) ~ pattes longues (E) = pattes extra longues. 
6 



diodes électroluminescentes 

voyants diffusants 0 2 mm 
Silhouette Type Cristal Àp e Iv@ IF ~ 10 mA VF@ IF max. Boîtier 

mm. max. IF~10mA 
nm mcd V mA (coloré) 

CaW20A GaAIAs 650 100 - 1 - 1,75 100 SOD 79 

6P (rouge) 
CaW21 GaP 565 100 - 1 - 2,1 60 SOD 79 

(vert) 
SOD 79 CaW22 GaPAs 590 100 - 1 - 2,1 60 SOD 79 

(jaune) 

voyants bicolores diffusants 
Silhouette Type Cristal Àp e Iv@ IF VF@ IF max. BOltier 

mcd mA IF ~ 10 mA 
nm V mA (coloré) 

CJ.:- • CaT24D GaAIAs 650 40 5 10 1,75 100 SOD 630/2 
GaP 565 5 20 2,1 60 (blanc) 

· caR24 GaAIAs 650 70 3 10 1,75 100 SOD 63A/2 
SOD 63 GaPAs 630 3 20 2,1 30 (blanc) 

~- • CaT60 GaAIAs 650 100 1 10 1,75 100 SOD 75B/2 

SOD 75 GaP 565 1 20 2,1 60 (blanc) 

~. CaT10B GaAIAs 650 100 1 10 1,75 100 SOD 76A/2 

SOD 76 GaP 565 1 20 2,1 60 

~. , - caT70 GaAIAs 650 100 1 10 1,75 100 SOD 77A/2 

SOD77 GaP 565 1 20 2,1 60 (blanc) 

~. CaT80l GaAIAs 650 100 1 10 1,75 100 SOD 74L 

SOD 74 GaP 565 1 20 2,1 60 (blanc) 

C~ CaTll GaAIAs 650 100 1 10 1,75 100 SOD 78 

SOD 78 GaP 565 1 20 2,1 60 (blanc) 

voyants indicateurs de message 

1 

~ · caNl0 1 GaAIAs 1 650 110 1 5 (typ) 10 1,75 100 SOD 73 -- (rouge) 

SOD 73 · CaNl1 
1 

GaP 1 565 110 1 5 (typ) 20 2,1 60 SOD 73 
(vert) 

voyants CMS en SOT 23 (en développement) 

· .... GaP 700 110 0,5 10 2,0 30 SOD 23 

~ 
(clair rouge) 

• .... GaP 565 110 0,5 10 2,1 60 SOD 23 
(clair vert) 

SOT 23 · .... GaPAs 590 110 0,5 10 2,1 60 SOD 23 
(clair jaune) 

cristaux 
MATERIAUX GaP/GaP GaAIAs/GaAs GaAsP/GaAs GaPAs/GaP GaPAs/GaP GaP/GaP 

111- V 
Emission Ultra rouge Hyper rouge Rouge standard Super rouge Jaune Super vert 

Àp mil 700 650 650 630 590 565 

•••• RéftJrence de tyjJ.&f à venir. ... type nouveau. .. Nous consulter/En développement. 
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diodes électroluminescentes 

informations générales 

valeurs limites/caractéristiques 
VR max. 

T max 

Rth j-a (max.) 

soudage 
Boîtier 

= 05 

= 05 (L) 

= 03 

conditionnement 

1 

5V 

10 ~A 

100 OC 

350 KjW 
500 KjW 

Température max. 
des connexions 

260 OC 

260'C 

260'C 

Standard/Vrac 

= 05mm 1 

05 mm 
03 mm 

Durée max. 

7s 

7s 

7s 

= 03mm 

Sachet 1 1 000 pièces 

Boîte 1 2000 1 6000 

accessoires de montage de voyants 

montP sur circuit Imprimé 

Distance minimale 
du plan de siège du corps plastique 

1,5mm 

5mm 

1,5mm 

En bande. 

Nous consulter 

05 

03 

RTC757A~ ______ t-____ ~p~o~u_r_b~o~n~ie_rs~S~O_D~6~3~A~,~D~, ________ ~-----p~la~s~ti~q~u~e-n~o~ir~----
RTC 75-' B pour boîtiers SOD 53 E Plastique noir 

unités photométriques 
Nom de la Définition Grand. énergétique Grand. visuelle 
grandeur 

Symbole Unité Symbole Unité 

Flux S ?- puissance totale 0e watt 0v lm . :----- émise par la source W (lumen) 

""-
Intensité c::fi --'. -~ -:. .. puissance émise le ~ 0e 1 1 ~ 0v cd ,-- par unité d'angle solide Wsr (candéla) 

S n v n 
Imsr 1 

_.~ 

S _"' Jt --- I[l=>--E 
Luminance .. ~-..'..;",. -..--, le 

'm 2 Iv 2 • r E ~ kl Le ~ s.pp Wsr Lv= -- cdm 
Sapp. 

intensité par unité de 
surface apparente émissive 

s//~ Ëclairement ~ ~=._:._: :. - -0 puissance reçue E _ 0e 2 Ev =.~ Im.m· 2 
'....... - - - par unité de surface e - Wm (lux) 

\ P S, Sr 

'" On peut aussi exprimer la luminance visuelle en foot-Lambert pour une source lambertienne; dans ces conditions l'équivalence 
est la suivante: 1 FL = 3,42 cdm 2 

• Nous consulter/En développement. 
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liodes électroluminescentesl émetteurs 

Ifrarouge GaAs et GaAIAs/GaAs * 
Type Àp IF IRFM VR 0. 1. à IF 8 t,ltf Boîtier 

typ max. max. max. typ typ typ 
(nm) (mA) (mA) (V) (~W) (mW/sr) (mA) (") (ns) 

CQY11B 880 30 200 2 100 0,064 20 70 30 SOT 29/1 
CQY11C 50 1,25 SOT 29/2 

CQY23' 830 50 1000 5 1500 3 20 20 30 o 3 latéral 

CQY49B 930 100 1000 5 - > 5 50 80 600/350 SOT 29/1 
CQY49C - > 5 50 16 600/350 SOT 29/2 

CQY50 930 100 800 5 300 > 0,18 20 35 600 SOT 71 B 
CQY52 800 > 0,45 

CQY52A' 830 100 800 5 > 0,45 20 35 30 SOT71B 

CQY58A 930 50 200 5 > 2 20 20 3000 SOT 53F 
CQY58A-1 1-5 
CQY58A-2 > 3 

CQW89A' 830 130 1000 5 - >9 100 35 30 SOD 6302 
CQW89A-1 • - > 12 
CQW89A-2' - > 15 

CQY89A-1 930 130 1000 5 7000 > 9 100 40 - SOD 63B2 
CQY89A-2 15000 > 15 -

ota: caractéristiques à 25 ·C. 
En développement (nous consulter). À Type nouveau. • GaAIAs/GaAs. 

:ouples émetteurs-récepteurs types 

lualifications 

CQY23 1 1 BPV23 
CQYll B 1 1 BPX29 
CQYll C 1 1 BPX25 

CQY49B 1 1 BPX29, BPX72, RTC 865A 
CQY49C 1 1 BPX25, BPX72, RTC 865A 
CQY50/52,A __ BPX71-203/204, BPW71 
CQY58A-l/2 +------+ BPW22A-l/2 

CQW89A, 1/2 ~Il BPX95C BPW50/B 
CQY89A-l/2 +---+ \ ' 

GAM Tt CNET - LNZ 40 

BPX25 CQY49B BPX25 
BPX29 CQY49C BPX29 
BPX61 (en cours) CQY52 CQY49B 
BPX71/204 

Silhouette 

~ 
~ 

PI 
~ 

cr::l== 
QJ 
L$ 

CJ["Ei 

~ 
~ 
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photorécepteurs au silicium 

photodiodes 
Type À.p VA IL à VA E et Tc (K) , lA ,à VA AS Boîtier 

typ max. (~A) (V) (mW/ ou max 
(nm) (V) cm2) À. (nm) (nA) (V) (mm2) 

BPW50 930 32 45 5 1 930 30 10 5 50067 .. 
À BPW50A 50067 

BPX40 850 18 13 4,75 2856 ' 500 15 2,1 1 
BPX41 18 38 1000 15 6,3 Il 
BPX42 12 140 5000 10 24,8 III 

BPX61 800 32 50 5 1 2856 ' 30 10 6,75 SOT 49/3 
BPX61P 70 70 1 

• réseaux de photodiodes (exemples de réalisation) 
nombre 
diodes 

Silhouette 

1 F=="= 
'~~~c:F--~ 

~~~~ 

~-Î 

F 

À OF585 ~ 
À OF586 immf 
___ --'-----'--------'------L_~--L------"-__ 

(1) Sensibilité en A/W. 

phototransistors NPN 
Type VCEO Ic IL à 

max. max. typ 
(V) (mA) (mA) 

BPW22A/1 50 25 1,5-8 
BPW22A/2 5-25 

• BPV23 À 50 25 6 (> 2) 

BPX25 32 100 13 
BPX29 0,8 

BPX71-203 50 20 4·8 
BPX71-204 7-15 

BPX72D 30 25 0,8·2 
BPX72E 1,4-3 

• BPX72F/FS 

BPX95C-l 30 25 3-15 
BPX95C-2 > 10 

RTC865A-l 30 25 0,7-1,3 
RTC865A-2 1,1-1,8 

photodarlington 
BPW71 1 30 100 1 > 15 

• Source: filament de tungstène. 
• En développement (nous consulter). 

10 

VCE E et Tc (K) , ICEO à VCE Boîtier Silhouette 
(mW/ ou max. 

(V) cm2) À. (nm) (~A) 

5 1 930 0,1' 

5 1 830 0,1 

6 1 2856' 0,1 

5 20 2856' 0,025 

5 4,75 2856' 0,1 

nous consulter 

5 1 930 0,1 

5 1 930 0,1 

930 1 0,1 

.... Filtre infrarouge incorporé . 
Â Type nouveau . 

(V) 

30 SOD53F c::J[Jg 

30 o 3 latéral PI: 
24 SOT 29/2 ~~ SOT 29/1 

30 SOT 71A C$ 
20 SOT 70 

~ 
20 5006301 ( IE= 
20 SOT 70" ~ 

10 SOT 71A \ 

Nota: caractéristiques à Ta = 25 oC . 



détecteurs d'infrarouge 

Type Surface À N.E.P Sensibilité 
(mm x mm) (~m) (w/, Hz) (V/W) 

détecteurs au sulfure de plomb 
RPY76B 1 1 x 1 1,8-2,2 10 11 (1) 25.103 

détecteurs pyroélectriques à céramique PXE 
RPY97 2 x (2,1 x 0,9) 6,5-14 1,5 x l0 9 (2) 150 (3) 

& RPY100 2 x 1 6-15 2,5 x 10- 9 (2) 150 (3) 
& RPY101 2 x 1.5 3,8 x 10 9 (2) 150 (3) 
& RPY102 2 x 2 5 x l0 9 (2) 75 (3) 
& RPY103 2 x (2 xl) 2,2 x 10 9 (2) 150 (3) 

& RPY107 2 x 2 1-25 1.4 x 10 9 (4) 90 (4) 
(P2105) 

& RPY109 2 x 2 
(P1780) 

1-> 15 6 X l0 9 (4) 65 (4) 

détecteurs pyroélectriques en sulfate de triglycine (LATGS) 
RPY90A/E (5) 

RPY91A/E (5) 

(1) 2 ~m: 800 Hz, 1 Hz. 
(2) 1 0 ~m: 10Hz: 1 Hz. 
(3) 10 ~m, 10 Hz. 
(4) 500 K: 10 Hz: 1 Hz. 

2 x 0,5 

2,75 x 1,25 

1-70 10 10 (4) 8.103 

1-70 1,5 x 10 10 (4) 6,5.103 

Boîtier 

SOT 49/1 
(TO 5) 

SOT 49H 
(TO 5) 

SOT 49G 
(TO 5) 

(5) 5 types de fenêtre sur demande: A = iodure de caesium; 8 = bromure de potassium; C 
E = saphir. Les caractéristiques sont données ici pour le type A. 

KRS-5; 0 silicium; 

.. Nouveauté. 
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photocoupleurs 

enveloppes plastiques 
Silhouette Sortie Référence Type Diode Transistor 

T = transistor enveloppe 
o ~ diode IF VR VCEO IC 
DARL = Oarlington 
PD ~ photodiode 

(mA) (V) (V) (mA) 

T SOT 90B SL5500 60 3 30 100 
E C B (F 124) SL5501 30 -

SL5504 80 -
SL5511 30 -

T SOT 90B P040A À 
E C B à P044A 

m T SOT 90B CNX35 100 5 30 100 
E C B (F 124) CNX36 30 

CNX37 30 
CNX38 80 

T SOT 90B CNY57 100 5 30 100 
E C B (F 124) CNY57A 

OARL CNX48 100 5 30 100 
E C B 

m T SOT 174 CNX62 100 5 50 100 
E C 

m PD + T OIL 8 SL5505S 100 5 22 100 
E C B CNR36 18 

t \ T SOT 91 B CNY62 100 3 50 100 
E C CNY63 30 100 

t \ T FO 84 SL5502R 50 3 32 -

E C CNX21 5 30 25 

m VBO (V) ITM (m~ 

TRIAC SOT 90B CNR70 À 100 5 450 100 
A,A2 CNR71 À 500 100 

boîtiers métalliques (hermétiques) 

~ T SOT 18F CNX91 À 100 7 50 100 
E C CNX92 À 

~:: 
T SOT 104B CNY50/1 100 3 50 100 

E C B (F 76) CNY50/ll 
UTE 

[}: T-EC SOT 104C CNX44 100 3 50 100 
T-CE CNX46 

.Â Type nouveau. (1) Dissipation totale des 2 jonctions simultanément (2) T@lc 0,5 mA; VCE 0,4 V. 
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~hOtocoUPleurs 
1 

PTOT ,@ 25 oC 
IF ~ 10 mA 

(1) VCE ~ 0,4 V 
(mW) (min.) (%) (max.) 

250 50 300 
25 400 
25 400 
20 (2) 

400 40 160 
80 -

40 -
50 (3) -

400 20 80 
40 -

400 600 (4) -

400 40 -

350 

350 25 -
350 50 -

250 25 (5) 300 
200 20 

1FT (mA) 

500 15 (3 V; RL ~ 150 0) 
500 15 (3 V; RL ~ 150 0) 

230 30 200 

600 25 100 
40 160 

600 30 -

3) t@IF 16 mA; VCE 0,4 V. 

Photocoupleur 

VIORM ICEW @ Vw ~t 

= ou ..... (25 ·C) 
(V) (nA) (V) 

2500 - 200 2 500 ~ 
(val. effic.) 

nous consulter 

4400 ~ 200 2 500 ~ 
4 400 ~ 
5 300 ~ 
4 400 ~ 

4 400 ~ 200 2 500 ~ 

4 400 ~ 1000 2 500 ~ 

5 300 ~ 200 2 500 ~ 
3750 -

tpHL = 500 ns, tpHL ~ 400 ns (typ.) 

5 300 ~ 200 1500 
4 300 ~ 

10 000 ~ 200 10 000 ~ 

ID (~A) @ VD (V) et TJ 

4 400 ~ 20 400 

800 ~ 200 500 ~ 

1 000 ~ 200 1 000 ~ 

1 000 ~ 200 1 000 ~ 

10 mA; VCE 1 V. (5) '@IF 

Qualifications 

VCE 

(V) 

10 ... CECC 20004-001 ... 
(CNET) 

GAM (en cours 
pour SL 5500) 

British Telecom 

10 :: (en cours) UL-VDE =- (en cours) UL-VDE 

:: (en cours) UL-VDE 
CECC 20004-003 

10 -

10 - GAM 

10 UL-VDE 

CNET 
GAM (en cours) 

10 --

-

10 -

-

CC) 

120 --
-

CMRR QualificatIons 
(dB) 

15 - 90 GAM 
(en cours) 

15 - ... ... 
- en cours 

GAM 

15 - 85 GAM (en cours) 
-

10 mA. VCE 0,5 V. 
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transmissions par fibres optiques 

lasers à 0,8 Jlm au GaAIAs 

lasers à fenêtre plane 

.Â à guidage par le gain-multimode 

Type Laser Photodiode Boîtier 

Valeur Caractéristiques 
à ne pas 
dépasser 

Nouvelle Ancienne <P. ~ VR Àp !o.À 1 <P. ~ ITH tr. tf VR 1 

(A7vv) version version (mW) (V) (nm) (nm) (mW) (mA) (ns) (V) 
à Ta ~ 60·C à Ta ~ 60·C 

S14COl-A COll0A 10 1 810-840 3 5 90 1 30 0,5 SOT 148-1 
S14COl-B lOB 10 1 840-860 3 5 90 1 30 0,5 SOT 148-1 
S14COl-C 10C 10 1 860-880 3 5 90 1 30 0,5 SOT 148-1 
S12COl-A - 30 1 810-840 3 30 90 1 30 0,5 SOT 148-1 

.Â à guidage par l'indice 

504COl S 1 2 1 780 2 3 60 1 30 1 0,3 1 SOT 148-2 

lasers collimatés 

.Â à guidage par le gain-multimode 

Type Laser Photodiode Boîtier 

Q>emax. = IF max. Faisceau Àp "-À nom. VA max. (A~1:tv) 
Nouvelle Ancienne 
version version 

S1SCOl-A COl13A 
S1SCOl-B 13B 
S1SCOl-C 13C 
S13COl-A -
COl14A -

.Â à guidage par l'indice 

COlla 

• Pulsé tp ~ 60 ns; ;; ~ 10%, 
... Types nouveaux. 

14 

(mW) (mA) (nm) (nm) (V) 
Diver. max. 0 

(m.ad) (mm) 

2 175 0,3 5,4 810-840 3 30 0,1 collimateur-1 
2 175 0,3 5,4 840-860 3 30 0,1 collimateur-1 
2 175 0,3 5,4 860-880 3 30 0,1 collimateur-1 

20 175 0,3 5,4 810-880 3 30 0,1 collimateur-1 
20 • 500 0,3 5,4 810-840 3 30 0,1 collimateur-2 

collimateur-3 

Recommandations: La diode laser est extrêmement sensible aux décharges électrostatiques. 
Les connexions anode et cathode doivent être court-circuitées en permanence lorsque la diode 
n'est pas montée. 



transmissions par fibres optiques 

lasers à 0,8 J'm au GaAIAs 

lasers à élément de fibre 

à guidage par le gain-multimode (6 modes typ) 

Type Laser Fibre Photo- Boltier 
(à G.I.) diode (à élément 

Valeur Caractéristiques de fibre) 
à ne pas 
dépasser 

Nouvelle Ancienne <1>. = VR Àp ~À <l>e = ITh tr. tt 0c/09 O.N. VR (A~Iw) version version (mW) (V) (nm) (nm) (mW) (mA) (ns) (~m/~m) (V) 
à Ta = à Ta = 
60·C 60·C 

516CQF-A 375CQY/A 5 1 810-840 3 3 120 0,5 50/125 0,2 30 0,5 SOT 191-1 
516CQF-B 375CQY/B 5 1 840-860 3 3 120 0,5 50/125 0,2 30 0,5 SOT 191-1 
516CQF-C 375CQY/C 5 1 860-880 3 3 120 0,5 50/125 0,2 30 0,5 SOT 191-1 

lasers à 1,3 J'm au GainAsP 

lasers à élément de fibre 

structure enterrée 

Type Laser Fibre Photo- Boîtier 
diode (à élément 

Valeur à ne Caractéristiques de fibre) 
pas 

dépasser 

<1>. = Àp ~À <1>. = ITh tr, tf 0c10g O.N. VR (A~Iw) (mW) (nm) (nm) (mW) (mA) (ns) (~m/~m) (V) 
à Ta = 60·C àTa =30·C 

502CQF 4 1300 1 3 25 0,5 50/125 G.I. 0,2 10 0,3 SOT 191-2 
503CQF 2 1300 1 1,5 25 0,5 8/125 M.O. - 10 0,3 SOT 184 

ATTENTION: 
Les lasers à l'arséniure de gallium dopé à l'aluminium (GaAIAs/GaAs) et au phosphure arséniure d'indium et gallium (GalnAsP/lnP) 
émettent des radiations invisibles pour l'œil humain; elles n'en sont pas moins dangereuses pour la vue, et peuvent causer des 
lésions ou brûlures très graves. Il est donc impérativement recommandé de ne jamais fixer l'intérieur du dispositif en fonctionnement 
notamment à travers le collimateur. 

Nota: Chaque laser est livré avec sa fiche individuelle de mesures, (caractéristiques Popt = f(1 laser) et POPI = f(1 photodiode). 
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transmissions par fibres optiques 

diodes électroluminescentes à 0,8 "m au GaAIAs 

DEL en boîtier hermétique à microlentille 

Type Valeurs à ne Caractéristiques fibre Boitier 
pas dépasser 

VR max. IF max. = Ptot max. Àp '\À tr-tf <1>. à IF 0c O.N. 
(V) (mA) (mW) (nm) (nm) (ns) (~W) (mA) (~m) 

CQF24 3 100 250 830 40 10 400 1100 200 SI 0,2 FO 101 
(TO 46 ~l) 

DEL en boîtier hermétique référencé optiquement et mécaniquement 

Type Valeurs à ne Caractéristiques Fibre Boitier 
pas dépasser référencé 

optiquem. 
VR max. IF max. = Ptot max. (~) '\À BP <1>. à IF H2 - H3 0c O.N. et 

(V) (mA) (mW) (nm) - 3 dB (~W) (mA) IF~50-70 mA (~m) mécaniq. 
élect. mÎn. m ~ 0,8 
min. max. 

(MHz) 

RTC938 3 100 250 850 40 50 20 1100 -30-35 50 GI 0,2 FO 129 
RTC939 3 100 250 850 40 50 30 100 -30-40 50 GI 0,2 FO 129 

DEL en microboîtier hermétique * 
Type Valeurs à ne 

pas dépasser •• 
Caractéristiques •• Fibre Boitier 

VR max. IF max. = Ptot max. Àp '\À BP <1>. à IF H2 - H3 0c O.N. 
(V) (mA) (mW) (nm) (nm) - 3 d8 (~W) (mA) IF~50-70 mA (~m) 

élect. m ~ 0,8 
min. 

min. 

(MHz) 

RTC955 3 100 250 850 40 50 20 1100 -30-35 50 GI 0,2 ~ boîtier 
RTC956 3 100 250 850 40 50 30 100 -30-40 50 GI 0,2 Il boîtier 

photodiodes PJ.N. à 0,8 "m au silicium 

photodiode P.I.N. en boîtier hermétique à microlentille 
Type Valeurs à ne Caractéristiques Boîtier 

pas dépasser 

VR Ptot IR(l) à:VR 
(~) (A~tv) tr - tt (~~) (V) (mW) (nA) (V) (ns) 

BPF24 50 300 0,8 

1 

10 830 0,4 1 2 FO 101 
(TO 46 ~l) 

• En développement . 
•• Sous réserve de ramener la Rthj-a à moins de 200 K/W. 
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transmis,sions par fibres optiques 

photodiode PJ.N. à 0,8 Jlm au silicium 

photodiode P.I.N. en boîtier hermétique à fenêtre plane 
Type Valeurs à ne Caractéristiques Boîtier 

pas dépasser 

VR Ptot IR(L) à VR Àp (A~1:tv) tr - t, Cp A, 
(V) (mW) (nA) (V) (nm) (ns) (pF) (mm2) 

BPX61 70 325 30 

1 

10 850 0,3 20 10 6,75 SOT 49/3 
BPX61P 70 325 1 10 850 0,55 20 10 6,75 SOT 49/3 ---, 

photodiode P.I.N. en boîtier hermétique référencé optiquement et mécaniquement 
Type Valeurs à ne Caractéristiques Boîtier 

pas dépasser 

VR 

1 

Ptot IR(L) à VR 

1 

Àp 
1 (A~1:tv) 1 

t, - tf 1 Cp 

1 

A, 
(V) (mW) (nA) (V) (nm) (ns) (pF) (mm2) 

RTC942 50 
1 

100 0,5 
1 

20 
1 

850 
1 

0,55 
1 

2 
1 

2 
1 

0,1 FO 129 

photodiode P.!.N. en microboîtier hermétique * 
Type Valeurs à ne Caractéristiques Boîtier 

pas dépasser 

VR 

1 

PlOt IR(L) à VR 

1 

Àp 
1 (A~1:tv) 1 

t, - tf 1 Cp 

1 

A, 
(V) (mW) (nA) (V) (nm) (ns) (pF) (mm2) 

RTC959 50 1 100 0,5 
1 20 1 850 1 0,55 1 2 1 1 1 

0,1 Il boîtier 

photodiode à avalanche à 0,8 Jlm au silicium 

photodiode là avalanche à élément de fibre 
Type Valeurs à ne Caractéristiques Fibre Boîtier 

pas dépasser (à élément 
de fibre) 

Ptot IF V«'\t~)R Vt'W (A~1:tv) I(~<gl NEP 0c10g O.N. 
(mW) (mA) (IW/H'/2) (~m/~m) 

BPF10 100 10 200 140 60 5 7,6 50/125 GI 0,2 TO 18 
BPF11 100 10 200 140 60 5 7,6 100/140 SI 0,24 TO 18 

photodiode à avalanche en boîtier hermétique à micro lentille 
Type Valeurs à ne Caractéristiques Boîtier 

pas dépasser 

Ptot IF V(N't V<[,vfR (A~1:tv) I(~<gl NEP 
(mW) (mA) (IW/H'/2) 

368BPY/M 100 10 200 140 60 5 7,6 FO 101 
(TO 46 ~L) 

E = émetteur 
R = récepteur 

G.I. = fibre à gradient d'indice 
M.O. = fibre monomode 

JlL = microlentille 
Jl = micro 

• en développement 

SI. = fibre à saut d'indice 
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transmissions par fibres optiques 

modules d'émission et de réception militaires 
pour transmissions numériques 

émetteur 
Type Caractéristiques 

T stockage T fonc!. Aliment. Débit 0. à IF Fibre 
CC) CC) (V) (M bits/s) (~W) (mA) 

Niveau 
d'entrée 

SOHOOO2 -55, +125 -25, +100 5 0-3 300 1100 0c ~ 200 ~m HL-LS 
O.N. ~ 0,22 

récepteur 
Type Caractéristiques 

T stockage T fonct. Aliment. Débit Sensibilité Dynamique Niveau 
d'entrée de sortie 

CC) (·C) (V) (M bits/s) (dBm) (dB) 

SOHOOO1 -55, +125 -25, +100 ± 12 0,5-3 - 30 20 1 charge 
bi-phase HL 

coupleurs - dérivateurs à fibres optiques 

coupleurs 8 vers 1 
Type Caractéristiques Fibre 

Pertes max. (dB) 
(mm) 

Gamme de tempo Taux d'humidité Diaphotie 
CC) (%) à T ~ 55·C 8 ~1 1~8 (dB) 

8C1AA - 25, + 60 95 14 15 > 3Q 50;125 
G.I. 

8C1AA-l - 25, + 60 95 14 15 > 30 50/125 
G.I. 

dérivateur 1 vers 2 
Type Caractéristiques Fibre 

Pertes max. (dB) 
(mm) 

Gamme de tempo Taux d'humidité Diaphotie 
CC) (%) à T ~ 55·C 2 ~1 1 ~ 2 (dB) 

lS2AA - 25, + 60 95 3,5 4 > 35 50/125 
G.I. 

18 

Connecteur Boîtier 

embase Radial! (voir 
Embout SMA boitier) 

FRANCE 

Connecteur Boîtier 

embase Radiall (voir 
Embout SMA boîtier) 

FRANCE 

Gaine Boîtier 
(mm) (mm) 

0,6/1 Tube métal 
06,5 

long. 80 

0,6/1 Parallélépipède 
plastique 

100 x 100 x 10 

Gaine Boîtier 
(mm) (mm) 

0,6/1 Tube métal 
06,5 

long. 75 



affichage à cristaux liquides 

afficheurs numériques 

2 digits le 283020-300" 301" 4 digits 

i~1 Œ·~l 
le 241440-10" 

,[~ [~~B:~~~] 

3 digits 1/2 
le 513031·300"",309" 

i[~ [i:.~;B~~ 
'2 u l..----_____ ~ _______ ----.-J 

H - 127 

le 382232-700' 

~~LI y-c-_; ~; .-,~,-,~, -II 
~ 1 0 ';'.';'0 
1.~ ~ ___ _ -., 

H ~ 8.5 

'27 27,9 

-t-- ~---­H ::::: 12,7 

le 513031302"",303" 

i.rl ---------
glry [LD;1. 8;8. 81 
ë: ---------
2,7....I--J.~ ~8 _______ ------J 

H ::= 127 

le 513031-307" 

r 1----------

~:~- Iro~T,BBBm~1 f-~ 
g~~ 1 lAC'. • ~ ~I_ 

V..!..-L. _ _ ~-----J 
H = 12.7 

le 703831-300" 

f- ---

Â~, o·a B Srr,.O: .1 
I---------~--- -----j 

H :::: 17,8 

'[~ C[â~;;~i 
V~I 50,8 ----J 

H ~ 8.9 

le 522232-300' 

H:::: la 

• connexions par élastomère (Zebra) . 
•• connexÎons DIP. 
H = hauteur des caractères en mm 
Dimensions en mm. 

1~ i- __ .R..i,_.--i 
H ~ 6.8 

le 382040-401 " 

le 513040·301" 303" 

i~1 [~~.~;~Bl 
2,7.LJ.. L ~__ J 

H ::: 12.7 

le 703840-300"" 

:r ------- - -----

11 [ B.B;B.B 1 " ~ 
~ 
"4-+- l ".8 n-1 

H = 17.8 

4 digits 1/2 
le 513041-300"/301' 

;~I [~ifÙiB.Bl 
2.7.u.. 1.- 50,8 1 

H ~ 10 

le 513041-320" (Mu. 1'3) 

;lil H~~1!B_l 
2.7J.J.. L---.. 50,8 ----J 

H ~ 11 
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affichage à cristaux liquides 

afficheurs numériques 

5 digits le 513050·300'"· 

,[~ ïaBB.as l 
2.7.LJ.. 1 50,8 J 

H = 10 

Le 11404650·301" 

1- -- -------------- -- - ----"''' nonam 
S:E a,L',a,L,~ 
----------------------

1. 
,,. 

.1 
H = 25 

& digits Le 703060·301" 

8 digitl 

Le 943080·301 .. 

JI~ ------~------:-----.------

11~ [B.~:B.B:B.B:B.BI 

16 digits 

20 

2~1~-------=~·~----~ 
H = 12.7 

Le 7020160·430' (Mux 1:4) 

~[~ (8!~.~.~~8~.~.~8!~E!1 
2.2.JJ., L ______ ~_"_, __ ___________.J 

H = 6 

Le 7020160·412' (Mux 1 :2) 

~ H ~ I&~~~~~~~~~B~~~ 
2~-.j... f--------~._- --------------l 

H = 6 

afficheurs alphanumériques 
1 ligne de 16 caractères 

Le 7030160·340' (Mux 1 :8·11 

Tr~ 

'lb ""~"!!~I!I!!-
2,7.LJ,. 1 69.8 

H - 6.95 

Le 9430160·344' (Mu x 1:8 

~-~ le------------------~i~ [ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 
·t. _____ _ 

L 
VJ-.l.. l. 93.S 

H = 7.5 

2 lignes de 16 caractères 
Le 7030320·350' (Mux 1: li 

,~~ iijiUiUi;;;i· 
li: ~ ~~---~~--=-~~-~~---= -= 
2.7U ~~ __ ."~~ __ ~~ 

H = 4.85 

afficheurs linéaires 
Le 11402600·310' (Mux 1 :2) 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

!...À '1 

Le 513000·300 

;[~E~~~~] 
2.7 J..J.. j 508 

H = 11.8 

Le 703000·300' 

H = 14.4 



affichage à cristaux liquides 

afficheur avec puce sur verre 
H X 845800~380 

-------<>-~-----

* 1'---_---''-'-::-::_ --------l 
H = 5,9 

iX 10607600 

••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• --------T-------
-~o_~-

~ ~1.~--____ ~76=,' ______ ~.~1 
H = 7,8 

détail de la puce 

Ces deux afficheurs à ma­
trice de points 7 x 9 sont 
à commande intégrée. Le 
circuit de commande RTC 
PCF 2111 est directement 
reporté sur le verre. Le 
nombre de connexions est 
ainsi réduit à cinq deux 
pour l'alimentation et trois 
pour la gestion de don­
nées sérielles. 
Chaque point étant ac­
cessible indépendamment. 
r utilisateur a la possibilité 
de définir son graphisme. 

verre arnère 

__ enrobage 
epoxyde 

puce 

excroissance 

Schéma de la partie hybride, montrant l'extrémité de la cellule, la puce, la 
connectique et l'enrobage époxyde. 

afficheur montre 
le 554731 ~312' (Mu. "2) 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

~~,~ -",=g -L ~~_'" _=.1 
H = 5,6 P = 34 

affichage 
de grande dimension 

,;;; 
- i 

i 
1 

1 

'i ~~ 
''-H-

le 516000-301" 

~ 

JJ. 1'---H--"'-'"'~7 ,5~~ 

le 07610110-300" 

-----------------

n l 
i 
1 -U 

1--- 76.2 .1 
H :::: 76 
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affichage 
, 
a cristaux liquides 

caractéristiques générales 

Mode de P,rallèle 
commande Multlplex'ge 1/2 Multlplex,ge 1/8 

commande directe 

Gamme Standard Etendue Standard Etendue Standard Étendue 

Symbole mm. typ max min typ max. mm. typ max mm. typo max min typ max. mm. typ 

Température 
Top -10 +60 -25 +80 -10 +60 -25 +80 -10 +50 -20 de fonctionnement (1l 

Tempér~ure 
de sto age (2) TStock -25 + 70 -40 +90 -25 + 70 -40 +90 -25 +70 -40 

Tension 
de fonctionnement (t) Vop 3 4,5 6 3 4,5 6 3 3,1 3,2 4,2 4.4 4,5 3.7 3,9 4 5,2 5.4 

Composante V ~ 100 100 100 100 100 continue de tenSion 

Fréquence F 30 200 30 200 30 100 30 100 30 100 30 d'utilisation 

Consommation Ils 15 30 10 20 15 30 10 20 40 75 25 par segments 

Temps 
ton 40 40 80 40 270 150 d'établissement 

Temps 
toff 80 40 120 60 80 70 d'effacement 

Durée du cvcle (Ion +loff) 250 200 300 160 600 

Contraste C 20 20 20 20 12 

Durée de vie t 105 105 105 105 105 105 
espérée 

Conditions de mesures (standard) 25 ·C. Vop ~ Vtyp f ~ 32 Hz. 
(1) Multiplexage avec compensation de température sur Vop ; sans CT, la gamme de température est plus resserrée. 
(2) Stockage permanent non recommandé aux températures limites et sous humidité relative élevée. 

nouveautés * 

• Afficheurs avec puce sur verre: HX 7030160/ .. numérique 
HX 7030160/ .. alphanumérique 

• Afficheurs numériques: LC 513031-320 
LC 513031-390 
LC 943860-301 

en développement * 

• Module 1 ligne 16 caractères (matrice de points) 
• Module 2 lignes 16 caractères (matrice de points) 

• Nous consulter 

22 

Unttés 

max. 

+70 ·C 

+90 ·C 

5,5 V 

100 mV 

100 Hz 

30 nA/mm2 

m, 

ms 

350 ms 

12 

h 



affichage à cristaux liquides 

connectique 
connexions par élastomère (Zebra) 

modes de commande 

commande directe: 
Ce mode de commande est généralement utilisé pour les 
afficheurs comprenant un nombre limité d'informations. Chaque 
segment est connecté séparément. 

commande multiplexée: 
Ce mode de commande a pour but de réduire le nombre de 
connexions. Pour un taux de multiplexage (1 : n). n segments 
seront reliés entre eux et aboutiront à un seul point de connexion. 
Pour que chaque segment puisse être accessible individuellement. 
il y aura n communs. Le nombre de connexions est alors 
pratiquement divisé par n. 
Le multiplexage est utilisé en particulier pour les afficheurs 
alphanumériques à matrice de points. 

modes de visualisation 
Les afficheurs peuvent être utilisés en mode transmissif. 
transflectif ou réflectif. 

afficheurs transmissifs 
L'afficheur est éclairé par l'arrière. Un diffuseur pourra 
être ajouté pour assurer une répartition optimale de la 
lumière. 

afficheurs transflectifs 
Une feuille semi-transparente est placée derrière un 
afficheur transmissif. Cet afficheur utilise soit un éclairage 
artificiel par l'arrière, soit la lumière ambiante incidente 
sur sa face avant et peut donc être visualisé dans un 
milieu éclairé ou non. 

afficheurs réflectifs 
Une feuille réfléchissante est placée derrière l'afficheur. 
Cet afficheur s'utilise uniquement en lumière ambiante. 
Ce mode de fonctionnement présente une très bonne 
lisibilité et un contraste élevé. 

~ 
t 

LCD 

TRANSMISSIF 

\ 1 
L __ ~~~ ___ J 

t 

\J= 
TRANSFlECTIF 

-0: ~ " .~ 

\ 1 
LCD 

REFLECTIF 
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diodes de signal 

bOÎtier DO 35 - silicium 

Type Valeurs à ne pas dépasser VF max. (V) à IF (mA) 

VA IFRM IFSM Rth j·a 10 20 50 100 500 t" Cd 
max. max. 

(V) (mA) (A) (K/mW) (ns) (pF) 

mésa 

-
• BASll 300 900 30 0,34 1,20 1000 10 

BAXla 75 2000 6 0,38 0,75 0,85 0,90 1,1 25 50 

planar 

BA3la 50 225 2 0,60 0,7 0,85 - - 1,1 - 4 2 

BAV10 60 600 4 0,50 - 0,75 - - - 1,25 6 2,5 
BAV104 60 800 6 0,50 - - - - - 1,25 6 2,5 
BAV19 100 625 5 0,375 - - - - 1 - 50 5 
BAV20 150 625 5 0,375 - - - - 1 - 50 5 
BAV2l 200 625 5 0,375 - - - - 1 - 50 5 

BAW62 75 225 2 0,60 - 0,80 - - 1 - 4 2 
• BAX12 90 800 6 0,38 - 0,75 - 0,84 0,90 1,35 50 35 

lN9l4 75 225 0,5 - - 1 - - - - 4 4 
lN9l4A 75 225 0,5 - - - 1 - - - 4 4 

lN4l48 75 225 2 0,60 - 1 - - - - 4 4 
lN4l50 50 600 4 0,50 0,62 0,74 - 0,86 0,92 - 6 2,5 
1 N4l51 75 450 2 0,50 - - - 1 - - 2 2 

lN4446 75 450 2 0,60 - - 1 - - - 4 4 
lN4448 75 450 2 0,50 - - 1 - 1 - 4 4 
lN4449 100 225 2 0,60 - - - 1,05 - - 4 2 

• Avalanche contrôlée. 

bOÎtier TO 18 (3) très faible courant de fuite 

-
Type VA IF lA VA et ("~) Cd VF à IF 

(V) (mA) (nA) (V) (pF) (V) (mA) 

BAV45 " 20 50 0,005 5 25 1,3 10 
0,010 20 25 
0,250 5 80 

• Boîtier D035 faible courant de fuite BAS45. 
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commutation de bande 

Type Valeurs à 
Caractéristiques il T. 25'C Boitier ne pas dépasser = 

VR IF Rth (j-.) VF il IF rD il IF et f Cd 
max. max. max. 

(V) (mA) (K/mW) (V) (mA) (0) (mA) (MHz) (pF) 
BA223 20 50 0,34 1 50 1,5 (1) 10 1 3,5 DO 34 
BA423 20 50 0.4 0,9 50 1,2 (1) 10 1 2,5 
BA482 35 100 0,6 1 100 0,7 (2) 3 200 1,2 
BA483 1,2 (2) 1 

• BA882 35 100 0,6 1 100 0,7 3 200 1,25 50080 • BA8B3 1,2 3 1,2 

variation de capacité 

Type Valeurs il ne pas dépasser Caractéristiques à Tj = 25'C Boîtier 

VRM VR IF Rthj-a VR il IR Cd1 VR' Cd il VA et f 
-à-

(V) (V) (mA) (K/mW) (V) (nA) Cd2 VR2 (pF) (V) (MHz) 

BBY31 30 28 20 0,62 28 < 50 5 3/25 < 2,8 25 1 SOT 23 

BBY40 30 28 20 - 28 < 50 5 3/25 <6 25 1 

BB112 - 12 50 - 12 < 50 > 15 1/9 > 450 1 1 T092(3) 

BB130 32 30 50 - 30 < 50 > 23 1/28 > 450 1 1 

BB212 (4) - 10 100 0,5 10 < 50 > 23 0,5/8 > 500 0,5 1 T092(6) 

BB809 30 28 20 0,6 28 <10 > 5 3/25 < 6 25 1 DO 34 

BB909A > 12 1/28 > 3 
BB909B 1/28 < 3,2 28 

28 

OF643 30 30 20 0,6 28 < 10 > 7,6 1/28 < 2,2 28 

• BB215 30 28 20 0,6 28 < 10 > 7,5 1/28 < 18 1 1 50080 

• BB219 32 - 20 0,6 28 < 10 > 12 31 

• BBY39 SOT 23 

Schottky 
Type Valeurs 11 

Caractéristiques à T amb = 25'C Boîtier ne pas dépasser 

V({lJ'r IF VF il IF VF 11 IF IR il VR C il f F il f 
(mA) (mV) (mA) (mV) (mA) (~A) (V) (pF) (MHz) (dB) (MHz) 

mélangeur UHFNHF 

BA481 4 30 <400 1 < 550 10 2 3 < 1 1 <8 900 0034 
usa~. 
rel 5) 

génlt-

BAT81 40 150 < 410 1 <1000 15 10 40 < 1,6 1 - - DO 34 
BAT82 50 150 < 410 1 < 1 000 15 10 50 < 1,6 1 - -

BAT83 60 150 < 410 1 <1000 15 10 60 < 1,6 1 - -

BAT8& 30 600 < 400 10 < 1 000 100 1 25 < 10 1 - -
BAT88 50 500 < 450 10 < 1100 100 1 30 < 8 1 - -

1N8283 60 150 < 410 1 < 1000 15 0,2 50 < 2,2 1 - -
~ Redr_ement/Ahm_ découpage 

Type Valeurs à ne pas d'passer Caractéristiques à Tj - 25 oc Bortier 
VRRM IF(ltr) f~~wr VF @ IF=O,1 A 1 A 3 A IR il VR Cd t" (V) (V) (mA) (V) (pF) (ns) 

.. BYV10-20 20 1 110 0,39 0,55 0,85 1 VRRM 220 < 30 0041 
• BYV10-30 30 
~ BYV10-40 40 

(1) f = 1 MHz. 
(2) f = 200 MHz (pour les valeurs donnéas de rD). 
(3) Variante du T092. 

(5; Ces d.odes BAT81 Il 86 et 1 N6263 sont à jonction protégée. 
(6) Autre variante du T092. 

(4) Diode. 
~ Redressement! Alim. découpage. 
• Nouveauté. 
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cc stabistors )) stabilisateurs 
pour faibles tensions 

Type Caractéristiques à 25·C Boîtier 

VF (V) rz· SF à IF IR à VR 

min. typ. max. (ri) (mV/K) (mA) (~A) (V) 

BA220 0.46 0.49 0,52 - - 0,1 1,5 10 DO 35 
0,56 0,59 0,62 - - 1 
0,68 0,71 0,75 - - 10 
0,82 0,88 0,95 - - 100 

BA315 0.48 0,51 0,54 - - 0,1 1,5 5 DO 35 
0,59 0,62 0,66 50 - 1 
0,71 0,75 0,79 6 - 10 
0,88 0,96 1.05 - - 100 

BZV46-1V5 1,35 1.45 1,55 < 20 - 3,65 5 < 0,5 4 DO 35 
BZV46-2VO 2 2,15 2,2 < 30 - 5,6 5 < 0,5 4 

diodes de référence de tension 

Type Caractéristiques à 25·C Plage de Ptot Boitier 

V, (V) S, l, 
température 

r, de tonc!. 

min. nom. max. (%/K) (ri) (mA) CC) (mW) 

BZV10 6,17 6,5 6,8 ± 0,010 30 2 0 400 DO 34 
BZV11 ± 0,005 à 
BZV12 ± 0,002 + 70 
BZV13 ± 0,001 
BZV14 ± 0,0005 

double diode de régulation 

400 mW (Tamb - 50 OC) . BZV 37 
Type Caractéristiques à 25·C Boitier 

Vz (V) et VF (V) rz et rD à Iz et IF IF et IR à VF et VR 

min. typ. max. (ri) (mA) (~A) (V) 

BZV37 6,2 6,5 6,8 20 5 3 2 DO 34 
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tableau de sélection des diodes de régulation 
et d'écrêtage 

" "0 

C 
o ,. 
c 
~ 

2,4 
2,7 
3 
3,3 
3,6 
3,9 
4,3 
4,7 
5,1 
5,6 
6,2 
6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120 
130 
150 
160 
180 
200 
220 
240 
270 

Il 

Note: (1) Voir boltier SOT23 
(2) Voir boltier SOT89 
(3) Voir boltier SOD80 

================ PZSM tp 1 ms 
Type 

________ exp. 

BZW 70 

DIODES 
DE 

RÉGULATION 

DIODES DE 
RËGULATION 
ET D'ËCRËTAGE 
ET DIODES 
D'ËCRËTAGE 

BZT 03· ====+====t====--J BZW 03· 
BZX 70 
BZY 93 

Type 

BZX84 
BZV55 
BZX55 
BZX79 
BZV49 
BZV85 
BZD23 
BZY95 
BZX70 
BZT03 
BZW03 
BZY93 

~ BZY91 

700W 
400W 
700W 
700W 
700W 
700W 

1500W m ~~ ------------------' 
• Sur demande jusqu'à 510 V. 

Ptot.rnax. 

350mW(1) 
500 mW (3) 
500 mW 
500 mW 
1 W(2) 
1,3 W(2) 
2,5 W 
2,5 W 
2,5 W 
3,25 W 
6 W 

~go ~ ~ 

3,6 
3,9 
4,3 
4,7 
5,1 
5,6 
6,2 
6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120 
130 
150 
160 
180 
200 
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diodes de régulation 

500 mW (à T mb - 25 OC) - série BZX55 - planar 
Type CaractéristÎques à TJ = 25 oC Boîtier 

Vz (V) 'z 5z â Iz 'ZK â IZK lA à VA 
max. typ max. max. 

mÎn. nom. max. (a) (mV/K) (mA) (a) (mA) (~A) (V) 

BZX55-C2V4 2.28 2.4 2.56 85 -1.8 5 600 1 50 1 DO 35 
-C2V7 2.5 2.7 2.9 - 1.9 10 1 
-C3VO 2.8 3.0 3,2 - 2.1 4 1 

-C3V3 3,1 3,3 3,5 85 - 2,2 5 600 1 2 1 DO 35 
-C3V6 3.4 3,6 3,8 - 2.4 2 1 
-C3V9 3,7 3,9 4,1 - 2.4 2 1 
-C4V3 4 4.3 4,6 75 - 2.4 1 1 
-C4V7 4.4 4.7 5,0 60 -1.4 0.5 1 

-C5Vl 4,8 5,1 5.4 50 0,8 5 550 1 0,1 1 DO 35 
-C5V6 5,2 5,6 6 40 1.6 450 1 
-C6V2 5,8 6,2 6,6 10 2,2 200 2 
-C6VB 6.4 6,8 7,2 8 3,0 150 3 
-C7V5 7 7.5 7,9 7 3,8 50 5 

-CBV2 7.7 8,2 8,7 7 4,5 5 50 1 0,1 0,75 Vz nom DO 35 
-C9Vl 8.5 9,1 9,6 10 5,5 
-CIO 9.4 10 10,6 15 6,5 70 
-CIl 10.4 11 11.6 20 7,7 
-C12 11.4 12 12.7 20 8.4 90 
-C13 12.4 13 14.1 26 9,8 110 

-C15 13,8 15 15.6 30 11,3 5 110 1 0,1 0,75 Vz nom. DO 35 
-C16 15,3 16 17,1 40 12,8 170 
-CIB 16,8 18 19,1 55 14.4 
-C20 18,8 20 21.2 16,0 220 
-C22 20,8 22 22,3 18,7 
-C24 22,8 24 25,6 80 20.4 

-C27 25,1 27 28,9 80 22,9 5 220 1 0,1 0.75 Vz nom. DO 35 
-C30 28 30 32 27.0 
-C33 31 33 35 29.7 
-C36 34 36 38 32.4 
-C39 37 39 41 90 35,1 2.5 500 0,5 
-C43 40 43 46 38,7 600 

-C47 44 47 50 110 44.0 2.5 700 0,5 0.1 0,75 Vz nom. DO 35 
-C51 48 51 54 125 49,0 
-C56 52 56 60 135 55,0 1000 
-C62 58 62 66 150 62.0 
-C6B 64 68 72 180 70,0 
-C75 70 75 79 220 78.0 1500 
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diodes de régulation 

500 mW (à Tmb série BZX79 - planar (Voir note) 

Type CaractérÎstiques à Tj = 25 oC Boîtier 

Vz (V) rz Sz à Iz IR à VR 
max. typ max. 

min. nom. max. (0) (mV/K) (mA) (~A) (V) 

S~RIE C 

BZX79-C2V4 2,2 2.4 2,6 100 - 1,6 5 50 1 DO 35 
-C2V7 2,5 2,7 2,9 - 2 20 1 
-C3V 2,8 3 3,2 95 - 2,1 10 1 
-C3V3 3,1 3,3 3,5 - 2.4 5 1 
-C3V6 3.4 3,6 3,8 90 - 2.4 1 
-C3V9 3,7 3,9 4,1 - 2,5 3 1 
-C4V3 4,0 4,3 4,6 - 2,5 1 

-C4V7 4.4 4,7 5,0 80 _. 1.4 5 3 2 DO 35 
-C5V1 4,8 5,1 5.4 60 - 0,8 2 2 
-C5V6 5,3 5,6 6 40 1,2 1 2 
-C6V2 5,8 6,2 6,6 10 2,3 3 4 
-C6V8 6.4 6,8 7,2 15 3 2 4 
-C7V5 7,1 7,5 7,9 4 1 5 

-C8V2 7,8 8,2 8,7 15 4,6 5 0,7 5 DO 35 
-C9V1 8,6 9,1 9,6 5,5 0,5 6 
-C10 9.4 10 10,6 20 6,4 0,2 7 
-C11 10.4 11 11,6 7.4 0,1 8 
-C12 11.4 12 12,6 25 8.4 8 
-C13 12.4 13 14,1 30 9.4 8 

-C15 13,9 15 15,6 30 11.4 5 0,05 0,7 Vz nom. DO 35 
-C16 15.4 16 17,1 40 12.4 
-C18 16,9 18 19,1 45 14.4 
-C20 18,9 20 21,2 55 16.4 
-C22 20,8 22 23,3 18.4 
-C24 22,7 24 25,6 70 20.4 

-C27 25,1 27 28,9 80 23.4 2 0,05 0,7 Vz nom. DO 35 
-C30 28 30 32 26,6 
-C33 31 33 35 29.7 
-C36 34 36 38 90 33 
-C39 37 39 41 130 36.4 
-C43 40 43 46 150 41.2 

-C47 44 47 50 170 46,1 2 0,05 0,7 Vz nom. DO 35 
-C51 48 51 54 180 51,0 
-CSS 53 56 60 200 57 
-C62 58 62 66 215 64.4 
-C68 64 68 72 240 71.7 
-C75 70 75 79 255 80,2 

Note: La série BZX79-B. disponible sur demande, se caractérise par une fourchette de tension de régulation plus étroite 
(± 2%). 
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diodes de régulation 

1,3 W (à Tamb - 25 OC) - série BZV85 - planar 
Type Caractéristiques à Tj = 25 oC Boîtier 

Vz (V) 'z Sz à Iz IR à VR 
max. (mV/K) max. 

min. nom. max. (0) max. min. (mA) (~A) (V) 

BZV8S-C3V6 3.4 3,6 3,8 15 -1,0 -3,5 60 50 1 DO 41 
-C3V9 3,7 3,9 4,1 -1,0 -3,5 10 1 
-C4V3 4,0 4,3 4,6 13 ° -2,7 50 5 1 
-C4V7 4.4 4,7 5,0 0,7 -2,0 45 3 1 

-CSVl 4,8 5,1 5.4 10 2,2 -0,5 45 3 2 0041 
-CSV6 5,2 5,6 6,0 7 2,7 ° 2 2 
-C6V2 5,8 6,2 6,6 4 3,6 0,6 35 3 
-C6Ve 6.4 6,8 7,2 3,5 4,3 1,3 4 
-C7VS 7,0 7,5 7,9 3 5,5 2,5 1 4,5 

-C8V2 7,7 8,2 8,7 5 6,1 3,1 25 0,7 5 0041 
-C9Vl 8,5 9,1 9,6 7,2 3,8 6,5 
-Cl0 9.4 10 10,6 8 8,5 4,7 0,2 7 
-Cll 10.4 11 11,6 10 9,3 5,3 20 7,7 
-Cl2 11.4 12 12,7 10,8 6,3 8.4 

-C13 12.4 13 14,1 10 12,0 7.4 20 0,2 9,1 DO 41 
-C1S 13,8 15 15,6 15 13,6 8,9 15 0,05 10,5 
-Cl6 15,3 16 17,1 15.4 10,7 11 
-Cle 16,8 18 19,1 20 17,1 11,8 12,5 
-C20 18,8 20 21,2 24 19,1 13,6 10 14 

-C22 20,8 22 23,3 25 22,1 16,6 10 0,05 15,5 DO 41 
-C24 22,8 24 25,6 30 24,3 18,3 17 
-C27 25,1 27 28,9 40 27,5 20,1 8 19 
-C30 28 30 32 45 32,0 22.4 21 
-C33 31 33 35 45 35,0 24,8 23 

-C36 34 36 38 50 39,9 27,2 8 0,05 25 DO 41 
-C39 37 39 41 60 43,0 29,6 6 27 
-C43 40 43 46 75 48,3 34,0 30 
-C47 44 47 50 100 52,5 37.4 4 33 

-CSl 48 51 54 125 56,5 40,8 4 0,05 36 0041 
-CS6 52 56 60 150 63,0 46,8 39 
-C62 58 62 66 175 72,5 52,2 43 
-C68 64 68 72 200 81,0 60,5 48 
-C7S 70 75 80 225 88,0 66,5 53 
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diodes de régulation et d'écrêtage 

Type Utilisation en régulatlOn Utilisation en écrêtage 

Vz à Iz Sz rz IR à VR V\(~,8R à IRS~A) IR à VR 
(V) (mA) (mV/K) (n) (~A) (V) (mA) (V) 

min max mIn. max 

2,5 W à Tamb = 25 oC, série BZV95, boîtier DO 1 400 W à T, = 25 oC; 
J 

t =1 p ms 

BZY95 -Cl0 9,4 '0,6 50 7 0,75 <: 10 6,8 11 20 < 0.1 7,5 
-Cll 10.4' 11,6 7,5 0,80 7,5 12,3 8,2 

-C12 i 11.4 12,7 50 8 0,85 < 10 8,2 14 20 < 0,1 9,1 
-C13 12.4 14,1 8,5 0,90 9,1 15,3 10 
-C15 

1 

13,8 15,6 10 1,0 10 17 11 
-C16 15,3 17,1 20 11 2.4 11 19,3 12 
-C18 16,8 19,1 12 2,5 12 21 13 

-C20 18,8 21,2 20 14 2,8 < 10 13 23 10 < 0,1 15 
-C22 20,8 23,3 16 3,0 15 26 16 
-C24 22,7 25,9 18 3.4 16 29 18 
-C27 25,1 28,9 20 3,8 18 33 20 
-C30 28 32 25 4,5 20 38 22 

-C33 31 35 20 30 5,0 < 10 22 42 10 < 0,1 24 
-C36 34 38 32 5,5 24 47 27 
-C39 1 37 41 10 35 12 27 40 5 30 
-C43 1 40 46 40 13 30 45 < 10 33 
-C47 44 50 45 14 33 51 36 

-C51 48 54 10 50 15 < 10 36 57 5 < 0,1 39 
-C56 52 60 55 17 39 64 43 
-C62 58 66 60 18 43 73 47 
-C68 64 72 65 18 47 81 51 
-C75 70 79 70 18 51 90 56 

2,5 W à Tamb = 25 oC, série BZX70, boîtier SOD 18 700 W à Tamb = 25 oC; t =1 p ms 

BZX70 -C7V5 1 7,0 7,9 50 3,0 0.45 < 50 2,0 9 10 20 <: 0,5 5,6 
1 -C8V2 
1 

7,7 8,7 4,0 0.45 <: 20 5,6 10 11,2 6,2 
-C9Vl 8,5 9,6 5,5 0,55 < 10 6,2 11 12,5 6,8 
-Cl0 

1 
9.4 10,6 7,0 0,75 6,8 12 14 < 0.1 7,5 

-Cll 1 10.4 11,6 7,5 0,80 7,5 13,5 15,5 8,2 

-C12 11.4 12,7 50 8,0 0,85 < 10 8,2 15 17,5 20 <: 0,1 9,1 
-C13 12.4 14,1 8,5 0,90 9,1 17 19 10 
-C15 13,8 15,6 10 1,0 10 19 21 11 
-C16 15,3 17,1 20 11 2.4 11 21 23 12 
-C18 16,8 19,1 12 2,5 12 22 26 13' 

-C20 18,8 21.2 20 14 2,8 < 10 13 23 26 10 < 0,1 15 
-C22 20,8 23,3 16 3,0 15 25 29 16 
-C24 22,7 25,9 18 3.4 16 28 33 18 
-C27 25,1 28,9 20 3,8 18 32 38 20 
-C30 28 32 25 4,5 20 36 43 22 

-C33 31 35 20 30 5,0 <: 10 22 41 48 10 <: 0,1 24 
-C36 34 38 32 5,5 24 47 54 27 
-C39 37 41 10 35 12 27 44 52 5 30 
-C43 40 46 40 13 30 49 58 33 
-C47 44 50 45 14 33 56 65 36 

-C51 48 54 10 50 15 < 10 36 63 72 5 < 0,1 39 
-C56 52 60 55 17 39 71 82 43 
-C62 58 66 60 18 43 80 93 47 
-C68 64 72 65 18 47 89 104 51 
-C75 70 79 70 20 51 98 116 56 
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diodes de régulation et d'écrêtage 

3,25 W à Ttp = 25 oc (1), serie BZT 03, boîtier SOD 57-
600 W à tp = 100 J1S; Tj = 25 oC. 

Type Utilisation en régulation 

Vz à Iz Sz 'z IR à VR 
(V) (mA) ( %/K) (0) (llA) (V) 

mm max mm max. typo 

BZT03-C7V5 7.0 7.9 100 0 0.07 1 750 5.6 
-CBV2 7.7 8.7 100 0.03 0.08 1.6 600 6.2 
-C9Vl 8.5 9.6 50 2 20 6.8 
-Cl0 9.4 10.6 0.05 0.09 2 10 7.5 
-Cll 10.4 11.6 0.10 4 4 8.2 

-C12 11.4 12.7 50 0.05 0.10 4 3 9.1 
-C13 12.4 14.1 5 2 10 
-C15 13.8 15.6 1 11 
-C16 15.3 17.1 25 0.06 0.11 6 12 
-C18 16.8 19.1 13 

--

-C20 18.8 21.2 25 0.06 0.11 6 1 15 
-C22 20.8 23.2 16 
-C24 22.7 25.9 7 18 
-C27 25.1 28.9 20 
-C30 28 32 8 22 

---

-C33 31 35 25 0.06 0.11 8 1 24 
-C36 34 38 10 21 27 
-C39 37 41 30 
-C43 40 46 0.07 0.12 24 33 
-C47 44 50 36 

-C5l 48 54 10 0.07 25 1 39 
-C56 52 60 43 
-C62 58 66 0.07 0.13 25 47 
-C68 64 72 0.08 51 
-C75 70 79 30 56 

--
-C82 77 87 10 0.08 0.13 30 1 62 
-C9l 85 96 5 0.09 60 68 
-Cl00 94 106 75 
-Cll0 104 116 80 82 
-C120 114 127 91 

-C130 124 141 5 0.09 0.13 110 1 100 
-C150 138 156 130 110 
-C160 153 172 150 120 
-C180 168 191 180 130 
-C200 188 212 200 150 

-C220 208 233 2 0.09 0.13 350 1 160 
-C240 227 259 400 180 
-C270 251 289 450 200 
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Utilisation en écrêtage 

V(eLlR à IRSM IR à VR 
(V) 

max. (2) 
(A) (~A) (V) 

11.3 26.5 1500 6.2 
12.3 24.4 1200 6.8 
13.3 22.7 50 7.5 
14.8 20.3 20 8.2 
15.7 19.1 5 9.1 

17.0 17.7 5 10 
18.9 15.9 11 
20.9 14.4 12 
22.9 13.1 13 
25.6 11.7 15 

r---.--------------.--
28.4 10.6 5 16 
31 9.7 18 
33.8 8.9 20 
38.1 7.9 22 
42.2 7.1 24 

46.2 6.5 5 27 
50.1 6.0 30 
54.1 5.5 33 
60.7 4.9 36 
65.5 4.6 39 

70.8 4.2 5 43 
78.6 3.8 47 
86.5 3.5 51 
94.4 3.2 56 

103.5 2.9 62 
---------------

114.0 2.6 5 68 
126 2.4 75 
139 2.2 72 
152 2.0 91 
167 1.8 100 

---
185 1.6 5 110 
204 1.5 120 
224 1.3 130 
249 1.2 150 
276 1.1 160 

--
305 1.0 5 180 
336 0.9 200 
380 0.8 220 



diodes de régulation et d'écrêtage 

, 6 W à Ttp = 25 oc (1), serie BZW 03, boîtier SOD 64 
1 000 W à tp = 100 J'S; Tj = 25 oC. 

Type Utilisation en régulation 

Vz à Iz 5z 
(V) (mA) ( %/K) 

min. max. min 

BZW03-C7V5 7,0 7,9 175 ° -C8V2 7,7 8,7 150 0,03 

-C9Vl 8,5 9,6 150 0,03 
-Cl0 9,4 10,6 125 0,05 
-Cll 10,4 11,6 

-C12 11,4 12,7 100 0,05 
-C13 12,4 14,1 
-C15 13,8 15,6 75 
-C16 15,3 17,1 0,06 
-C18 16,8 19,1 65 

-C20 18,8 21,2 65 0,06 
-C22 20,8 32,2 50 
-C24 22,7 25,9 
-C27 25,1 28,9 
-C30 28 32 40 

-C33 31 35 40 0,06 
-C36 34 38 30 
-C39 37 41 
-C43 40 46 0,07 
-C47 44 50 25 

-C5l 48 54 25 0,07 
-C56 52 60 20 
-C62 58 66 
-C68 64 72 0,08 
-C75 70 79 

-C82 77 87 15 0,08 
-C9l 85 96 0,09 
-Cl00 94 106 12 
-Cll0 104 116 
-C120 114 127 10 

-C130 124 141 10 0,09 
-C150 138 156 8 
-C160 153 172 
-C180 168 191 5 
-C200 188 212 

-C220 208 233 5 0,09 
-C240 228 256 
-C270 251 289 

(1) 6 W à Ttp ~ 25 ·C, long. connexions ~ 1 ° mm max. 

(2) En impulsionnel 10/1 000 (~s/~s). 

max. 

0,07 
0,08 

0,08 
0,09 
0,10 

0,10 

0,11 

0,11 

0,11 

0,12 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 

rZ 
(rl) 

0,7 
ù,8 

0,9 
1 
1,1 

1,1 
1,2 

1,3 

1,5 
1,6 
1,8 
2,5 
4 

5 
6 
7 

10 
12 

14 
18 
20 
22 
25 

30 
40 
45 
65 
90 

100 
150 
180 
210 
240 

350 
450 
600 

IR 
(~A) 
max. 

150O 
120O 

20 
10 

8 

6 
4 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

à VR 
(V) 

5,6 
6,2 

6,8 
7,5 
8,2 

9,1 
10 
11 
12 
13 

15 
16 
18 
20 
22 

24 
27 
30 
33 
36 

39 
43 
47 
51 
56 

62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120 
130 
150 

160 
180 
200 

Utilisation en écrêtage 

V\'WR à IRSM IR à VR 
(A) (~A) (V) 

max. (2) max. 

11,3 44,2 300O 6,2 
12,3 40,6 240O 6,8 

13,3 37,6 100 7,5 
14,8 34,0 40 8,2 
15,7 31,8 30 9,1 

17 29,4 20 10 
18,9 26,4 10 11 
20,9 23,9 12 
22,9 21,8 13 
25,6 19,5 15 

28,4 17,6 10 16 
31 16,1 18 
33,8 14,8 20 
38,1 13,1 22 
42,2 11,8 24 

46,2 10,8 10 27 
50,1 10,0 30 
54,1 9,2 33 
60,7 8,2 36 
65,5 7,6 39 

70,8 7,0 10 43 
78,6 6,3 47 
86,5 5,8 51 
94,4 5,3 56 

103,5 4,8 62 

114 4,3 10 68 
126 3,9 75 
139 3,6 82 
152 3,3 91 
167 3,0 100 

185 2,7 10 110 
204 2,4 120 
224 2,2 130 
249 2,0 150 
276 1,8 160 

305 1,6 10 180 
336 1,5 200 
380 1,3 220 
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diodes de régulation et d'écrêtage 

Type Utilisation en régulation Utilisation en écrêtage 

Vz à Iz Sz rz IR à VR VleLlR à IRSM IR à VR 
(V) (A) (%/K) (n) (~A) (V) (V) (A) (mA) (V) 

min max. min. 

100 W à Tmb = 25 oC, série BZV91, boîtier DOS 9,5 kW à Tj = 25 oC; t = 1 'p ms 

BZY91-C7V5 7,0 7,9 5 0,09 0,2 < 500O 2,0 - - - -
-C8V2 7.7 8,7 0,09 0,3 5,6 9,5 150 < 20 6,2 
-C9V1 8,5 9,6 2 0,07 0.4 6,2 10 6,8 
-C10 9.4 10,6 0,07 0.4 < 1 000 6,8 11 < 5 7,5 
-C11 10.4 11,6 0,07 0.4 7,5 12 8,2 

-C12 11.4 12,7 2 0,07 0,5 < 1 000 8,2 13 150 < 5 9,1 
-C13 12.4 14,1 0,07 0,5 9,1 14,5 10 
-C15 13,8 15,6 0,075 0,6 10 16 11 
-C16 15,3 17,1 0,075 0,6 11 17,5 12 
-C18 16,8 19,1 0,075 0.7 12 19 13 

-C20 18,8 21,2 1 0,075 0,8 < 1 000 13 22 100 < 5 15 
-C22 20,8 23,3 0,075 0,8 15 24 16 
-C24 22,7 25,9 0,08 0,9 16 26 18 
-C27 25,1 28,9 0,082 1,0 18 28 20 
-C30 28 32 0,085 1,1 20 31 22 

-C33 31 35 1 0,088 1,2 < 1 000 22 34 < 5 24 
-C36 34 38 0,09 1,3 24 38 27 
-C39 37 41 0,5 0,09 1.4 27 40 50 30 
-C43 40 46 0,092 1,5 30 44 < 10 33 
-C47 44 50 0,093 1,7 33 49 36 

-C51 48 54 0,5 0,093 1,8 < 1 000 36 54 < 10 39 
-C56 52 60 0,094 2,0 39 60 43 
-C62 58 66 0,094 2,2 43 66 47 
-C68 64 72 0,094 2.4 47 72 51 
-C75 70 79 0,095 2,6 51 79 56 

20 W à Tmb < 75 oC; série BZV93, boîtier D04 700 W à T, = 25 oC; 
J \=1 ms 

BZY93-C7V5 7,0 7,9 2 3 0,04 < 100 2,0 8 20 < 0,5 5,6 
-C8V2 7,7 8.7 4 0,05 < 100 5,6 9 6,2 
-C9V1 8,5 9,6 1 5 0,07 < 50 6,2 10 6,8 
-C10 9.4 10,6 7 0,07 6,8 11 < 0,1 7,5 
-C11 10.4 11,6 7,5 0,08 7,5 12,3 8,2 

-C12 11.4 12,7 1 8 0,08 < 50 8,2 14 20 < 0,1 9,1 
-C13 12.4 14,1 8,5 0,08 9,1 15,3 10 
-C15 13,8 15,6 10 0,10 10 17 11 
-C16 15,3 17,1 0,5 11 0,18 11 19,3 12 
-C1S 16,8 19,1 12 0,20 12 21 13 

-C20 18,8 21,2 0,5 14 0,20 < 50 13 23 10 < 0,1 15 
-C22 20,8 23,3 16 0,21 15 26 1 
-C24 22,7 25,9 18 0,22 16 29 18 
-C27 25,1 28,9 21 0,25 18 33 20 
-C30 28 32 25 0,30 20 38 22 

-C33 31 35 0,5 30 0,32 < 50 22 42 10 < 0,1 24 
-C36 34 38 0,2 32 0,75 24 47 27 
-C39 37 41 35 0,85 27 40 5 30 
-C43 40 46 40 0,90 30 45 33 
-C47 44 50 45 1,00 33 51 36 

-C51 48 54 0,2 50 1,2 < 50 36 57 5 < 0,1 39 
-C56 52 60 55 1,3 39 64 43 
-C62 58 66 60 1,5 43 73 47 
-C6S 64 72 65 1,8 47 81 51 
-C75 70 79 70 2,0 51 90 56 
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diodes d'écrêtage 

Type Valeurs à Caractéristiques à Tj = 25 oC Boîtier 
ne pas dépasser 

VR IRM V(BRIR à IR V(CLIR à IRSM 
min typ max. 

(V) (mA) (V) (mA) (V) (V) (A) 

700 W à 1 ms (Tj 25 OC) série BZW70 
BZW70-5V6 5,6 0,5 6,4 50 9 10 20 50018 

-6V2 6,2 0,5 7 50 10 11,2 20 
-6V8 6,8 0,5 7,7 50 11 12,5 20 
-7V5 7,5 0,1 8,5 50 12 14 20 
-8V2 8,2 0,1 9,4 50 13,5 15,5 20 

-9Vl 9,1 0,1 10,4 50 15 17,5 20 50018 
-10 10 0,1 11,4 50 17 19 20 
-11 11 0,1 12,4 50 19 21 20 
-12 12 0,1 13,8 50 21 23 20 
-13 13 0,1 15,3 20 23 26 20 

-15 15 0,1 16,8 20 22 26 10 50018 
-16 16 0,1 18,8 20 25 29 10 
-18 18 0,1 20,8 20 28 33 10 
-20 20 0,1 22,8 20 32 38 10 
-22 22 0,1 25,1 20 36 43 10 

-24 24 0,1 28 20 41 48 10 50018 
-27 27 0,1 31 20 47 54 10 
-30 30 0,1 34 20 44 52 5 
-33 33 0,1 37 10 49 58 5 
-36 36 0,1 40 10 56 65 5 

-39 39 0,1 44 10 63 72 5 50018 
-43 43 0,1 48 10 71 82 5 
-47 47 0,1 52 10 80 93 5 
-51 51 0,1 58 10 89 104 5 
-56 56 0,1 64 10 98 116 5 
-62 62 0,1 70 10 104 116 5 
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diodes de redressement 

usage général 
Type 

A • BY013-0 
-G 
,J 
-K 
-M 

A • BY014-0 
-G 
-J 
-K 
-M 

• BY527 

• BYW54 
BYW55 
BYW56 

'1 N5060 
1 N5061 
1N5062 

A • BYM56-0 
-B 
-c 
-0 
-E 

A BYX38- 3OO(R) 
600 (R) 

-1200 (R) 

BY249-3oo (R) 
-600 (R) 

A • BYX39- 600 (R) 
- 8oo(R) 
-1000 (R) 
-1200 (R) 
-1400 (R) 

A BYX98- 300 (R) 
- 600 (R) 
-1200 (R) 

BYX42- 300 (R) 
- 600 (R) 
-1200 (R) 

BYX99- 300 (R) 
- 6oo(R) 
-1200 (R) 

• BYX25- 600 (R) 
- 800 (R) 
-1ooo(R) 
-1200 (R) 
-1400 (R) 

BYX96- 300 (R) 
- 600 (R) 
-1200 (R) 
-1600 (R) 

~ A avalanche . 
... Nouveauté. 

36 

Valeurs à ne pas dépasser 

IF(~'{) IFRM IFSM VRWM 
(A) (A) (V) 

1A 5,5 20 200 
400 
600 
800 

1000 

1,9 16 40 200 
400 
600 
800 

1000 

2 12 50 800 

2 12 50 600 
800 

1000 

2 12 50 400 
600 
800 

3,5 20 80 200 
400 
600 
800 

1000 

6 50 50 300 
600 

1200 

6,5 20 40 200 
400 

9,5 100 125 600 
800 

1000 
1200 
1400 

10 75 75 300 
600 

1200 

12 60 125 200 
400 
800 

15 180 180 200 
400 
800 

20 440 360 600 
800 

1000 
1200 
1400 

30 400 400 200 
400 
800 
800 

Caractéristiques Boîtier 

VARM 
à TJ ~ 25 oc 

VF à IF 
(V) (V) max. (A) 

- 1,05 1 SOO 81 

- 1,15 3 SOO 84 

1250 1 1 SOO 57 

600 1,2 3 SOO 57 
800 

1000 

400 1 1 SOO 57 
600 
800 

200 1,25 5 SOO 64 
400 
600 
800 

1000 

300 1,7 20 004 (1) 
600 

1200 

300 1,7 20 DO 220 
600 

- 1,7 20 004 (1) 

1,7 20 004 (1) 

300 1A 15 004 (1) 
600 

1200 

300 1,55 50 DO 4 (1) 
600 

1200 

600 • 1,8 5b 004 (2) 
800 • 

1000 • 
1200 • 
1400 • 

300 1,7 100 DO 4 (3) 
600 

1200 . 
1600 



diodes de redressement 

usage général (suite) 
Type Valeurs à ne pas dépasser 

1 Fit.'» IFRM IFSM VRWM 
(A) (A) (V) 

.t. BYX97- 300 (R) 47 550 800 300 
- 600 (R) 600 
-1200 (R) 1200 
-1600 (R) 1600 

.t. BYX52- 300 (R) 48 450 800 300 
- 600 (R) 600 
-1200 (R) 1200 

.t. • BYX56- 600 (R) 48 450 800 600 
- 800(R) 800 
-1000 (R) 1000 
-1200 (R) 1200 
-1400 (R) 1400 

.t. BYX32- 600 (R) 150 750 1600 600 
- BOO(R) 800 
-1000 (R) 1000 
-1200 (R) 1200 
-1400 (R) 1600 

ponts redresseurs 
Type 

VI\~~S) 

BY225-100 50 
-200 80 

BY224-400 220 
-BOO 280 

BY260-200 140 
-400 280 
-BOO 425 

BY261-200 140 
-400 280 
-600 425 

(1) Boîtier sans référence. Nous consulter. 

• A avalanche. 
.. Nouveauté. 

Caractéristiques d'entrée 

V'RM V'WM 
(V) (V) 

100 70 
200 112 

400 350 
600 400 

200 200 
400 400 
600 600 

200 200 
400 400 
600 600 

Caractéristiques Boîtier 

à Tj ~ 25'C 
VRRM VF à IF 

(V) (V) (A) 

1,45 150 DO 5 (2) 

200 1,8 150 DO 5 (1) 
400 
800 

1,8 150 DO 5 (1) 

600 1,6 500 SOD 8 
800 

1000 
1200 
1600 

Caractéristiques de sortie Boîtier 

l'SM I~~V) 10RM 
(A) (A) 

100 4,8 50 SOT 112 

100 4,8 50 SOT 112 

125 12 20 (1) 

320 25 75 (1) 
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tableau de sélection des redresseurs rapides 

à recouvrement inverse progressif 

IF(AV) VRRM (V) ~ 30 35 40 45 50 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1 000 

(A) 1 

schottky 
10 BYV19 TO 220 Plastique 

o2Xl0 BYV33 TO 220 Plastique 
15 BYV20 DO 4 Métal 

o 2X15 BYV43 TO 220 Plastique 
... o2X15 BYV73 SOT 93 Plastique ... 16 BYV39 TO 220 Plastique 

28 BYV21 DO 4 Métal 
60 BYV22 DO 5 Métal 
80 BYV23 DO 5 Métal 

ultra rapides 
épitaxiés 

1 BYV26 « SOD 57 Verre ... 1,5 BYD73 < SOD 81 Verre ... 1,5 BYD74 SOD 84 Verre ... 1,6 BYV36 < SOD 57 Verre 
2 BYV27 < SOD 57 Verre 
3,5 BYV28 < SOD 64 Verre 

... o2X5 BYQ28 TO 220 Plastique 
8 BYR29 TO 220 Plastique 
8 BYV29 TO 220 Plastique 
8 BYW29 TO 220 Plastique 
2Xl0 BYV32 TO 220 Plastique 

... o2Xl0 BYV34 TO 220 Plastique ... 14 BYT79 TO 220 Plastique ... 14 BYV79 TO 220 Plastique 
14 BYW30 DO 4 Métal 

o2X15 BYV42 TO 220 Plastique 
o2X15 BYV72 SOT 93 Plastique 

28 BYW31 DO 4 Métal 
40 BYW92 DO 5 Métal 
60 BYW93 DO 5 Métal 
80 BYW94 DO 5 Métal 

super rapides 
double diffusés 

7 
1 BYX50 DO 4 Métal 

12 BYV30 DO 4 Métal 
35 BYV92 DO 5 Métal 

rapides et très rapides 
double diffusés 

... 1,3 BYD33 < SOD 81 Verre ... 1,5 BYD34 < SOD 84 Verre 
1,5 BYV95 < SOD 57 Verre 
1,5 BYV96 < SOD 57 Verre 
3 BYW95 < SOD64 Verre 
3 BYW96 < SOD 64 Verre ... 6,5 BY359 1000à1500V TO 220 Plastique 
7 BY229 TO 220 Plastique ... 8 BY329 800à1200V TO 220 Plastique 

14 BYV24 DO 4 Métal 
14 BYX30 < DO 4 Métal ... 22 BYX46 < 004 Métal 
40 BYW25 DO 5 Métal 

• Double diode. • A avalanche . 
... Nouveauté. .. Non épitaxié, double diffusé et avalanche. 
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redresseurs rapides 

à recouvrement inverse progressif 
Type Valeurs à ne pas dépasser 

IF(AV) 

1 

VRSM VRWM IFSM trI 

1 

max. max. max. max. max. 
(A) (V) (V) (A) (ns) 

schottky 
BYV19-30 10 30 (1) 20 150 -

-35 35 (1) 25 
-40 40 (1) 30 
-45 45 (1) 35 

• BYV33-30 2 x 10 30 (1) 20 2 x 200 -
-35 35 (1) 25 
-40 40 (1) 30 
-45 45 (1) 35 

BYV20-30 15 36 30 300 -
-35 42 35 
-40 48 40 
-45 54 45 

• BYV43-30 2 x 15 30 (1) 20 2 x 200 -
-35 35 (1) 25 
-40 40 (1) 30 
-45 45 (1) 35 

'" • BYV73-30 2 x 15 30 (1) 20 2 x 150 -
-35 35 (1) 25 
-40 40 (1) 30 
-45 45 (1) 35 

'" BYV39-30 16 30 (1) 20 150 -
-35 35 (1) 25 
-40 40 (1) 30 
-45 45 (1) 35 

BYV21-30 28 36 30 600 -
-35 42 35 
-40 48 40 
-45 54 45 

BYV22-30 60 36 30 1000 -
-35 42 35 
-40 48 40 
-45 54 45 

BYV23-30 80 36 30 1500 -
-35 42 35 
-40 48 40 
-45 54 45 

ultra rapides . 25/75 ns . épitaxiés 
Type Valeurs â ne pas dépasser 

IF(AV) VRRM VRWM IFRM IFSM trI 
max. max. max. max, max. max. 
(A) (V) (V) (A) (A) (ns) 

• BYV26-A·· 1 200 30 5 30 30 
-B·· 400 
-C·· 600 

'" • BYV26-0·· 800 75 
-E •• 1000 

'" • BY073-A 1.5 50 - 10 25 25 
-B 100 
-C 150 
-0 200 
-E 250 50 
-F 300 
-G 400 

'" • BY074-A 2.5 50 - 20 50 25 
-B 100 
-C 150 
-0 200 
-E 250 50 
-F 300 
-G 400 

•• Non épitaxié. double diffusés. (1) VRRM . • A avalanche. 
... Nouveauté. • Double diode (caractéristiques données pour une seule jonction). 

Caractéristiq ues Boîtier 

VF â IF et Tj 
max. 
(V) (A) ("C) 

0.6 5 100 T0220 

0.6 7 100 T0220 

0.6 15 100 004 (1) 

0.6 5 100 TO 220 

0.6 15 100 SOT 93 

0.6 15 100 TO 220 

0.55 30 100 004 (2) 

0.55 50 100 005 

0.55 70 100 DO 5 

Caractéristiques Boîtier 

VF IF Tj 
max. 
(V) (A) ("C) 

2.5 1 25 SOD 57 

0.9 1 25 SOD81 

1.05 

0.9 2 25 SOD84 

1.05 
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redresseurs rapides 

à recouvrement inverse progressif 
Type Valeurs à ne pas dépasser 

IF(AV) 1 VRRM VRWM IFRM IFSM tH 
max. max. max. max. max. max. 
(A) (V) (V) (A) (A) (ns) 

ultra rapides . 25/75 ns . épitaxiés (suite) 
• BYV27- 50 2 50 50 15 50 25 

-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

• BYV2S- 50 3,5 50 50 25 90 30 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

• BYQ2S- 50 2 x 5 50 50 80 50 20 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

• BYR29-600 8 600 500 130 60 75 
-800 800 600 

BYW29- 50 8 50 50 240 80 25 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

BYV29-300 9 300 200 100 100 50 
-400 400 300 
-500 500 400 

• BYV32- 50 2 x 10 50 50 2 x 150 2 x 150 35 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

• BYV34-300 2 x 10 300 200 2 x 120 2 x 120 35 
-400 400 300 
-500 500 400 

• BYT79-300·· 14 300 200 320 150 50 
-400 400 300 
-500 500 400 

BYV79- 50·· 14 50 50 200 200 35 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

BYW30- 50 14 50 50 420 200 30 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

• BYV42- 50·· 2 x 15 50 50 2x2002x200 35 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

• BYV72- 50·· 2 x 15 50 50 2 x 150 2 x 150 35 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

•• Non épitaxié (sur demande tensions plus élevées). • A avalanche. 
... Nouveauté • Double diode (caractéristiques données pour une seule jonction) . 
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Caractéristiques Boîtier 

1 VF 
IF Tj 

(~î' (A) CC) 

1,07 3 25 SOO 57 

1,1 5 25 S0064 

0,85 5 25 TO 220 

1,3 10 150 TO 220 

0,8 8 150 T0220 

1,05 5 100 TO 220 

0,85 5 100 T0220 

0,93 10 150 T0220 

1,05 15 150 TO 220 

0,85 10 100 TO 220 

0,8 15 150 004 (1) 

0,85 10 100 TO 220 

0,85 10 100 SOT 93 



redresseurs rapides 

à recouvrement inverse progressif 
Type Valeurs à ne pas dépasser 

IF(AV) 
1 VRRM VRWM IFRM IFSM 

max max. max. max. max. 
(A) (V) (V) (A) (A) 

ultra rapides - 25/75 ns - épitaxiés (suite) 
BYW31- 50 28 50 50 550 320 

-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

BYW92- 50 40 50 50 800 500 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

BYW93- 50 60 50 50 1500 800 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

BYW94- 50 80 50 50 1800 1500 
-100 100 100 
-150 150 150 
-200 200 200 

super rapides - 100/150 ns - double diffusés 
.... BYV36-A" 1.6 200 - 10 

-B 400 
-c 600 
-0 1,5 800 - 9 
-E 1000 

BYX50-2oo 7 200 200 80 
-300 300 300 

BYV30-2oo 12 200 200 140 
-300 300 300 
-400 400 400 

BYV92-2oo 35 200 200 500 
-300 300 300 
-400 400 400 

rapides - 200/450 ns - double diffusés 
.... BY033-0 

-G 
-J 
-K 
-M 

• BYV95-A 
-B 
-c 

• BYV96-0 
-E 

• A avalanche . 
.Â Nouveauté. 

1.3 200 - 7 
400 
600 
800 

1000 

1,5 200 - 10 
400 
600 

1,5 800 - 10 
1000 

.* Non épitaxié . 

30 

80 

150 

500 

20 

35 

35 

Caractéristiques Boîtier 

ln 

1 

VF IF T, 
max. max. 
(ns) (V) (A) ("C) 

40 0,8 30 150 DO 4 (2) 

40 0,8 35 150 DO 5 
(1) (2) 

60 0,8 50 150 DO 5 

60 0,8 70 150 DO 5 

100 1,35 1 25 SOD 57 

150 1.45 

100 1,95 20 25 D04 (1) 

100 1,34 10 25 DO 4 (1) 

100 1.4 100 25 DO 5 

250 1,3 1 25 SOD 81 

250 1,6 3 25 SOD57 

300 1,6 3 25 SOD 57 
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redresseurs rapides 

à recouvrement inverse progressif 

rapides . 200/450 ns . double diffusés (suite) 

Type 

• • BYD34-D 
-G 
-J 
-K 
-M 

• BYW95-A 
-B 
-c 

• BYW96-D 
-E 

• BY359-1ooo 
-1300 
-1500 

BY229- 200 (R) 
- 4OO(R) 
- 6OO(R) 
- Boo(R) 
-1000 (R) 

• BY329- BOO (R) 
-1000 (R) 
-1200 (R) 

BYV24- 800 (R) 
-1000 (R) 

• BYX30-2oo (R) 
-300 (R) 
-400 (R) 
-500 (R) 
-600 (R) 

• BYX46-2oo (R) 
-300 (R) 
-400 (R) 
-500 (R) 
-600 (R) 

BYW25- 800 (R) 
-1000 (R) 

* A avalanche. 
... Nouveauté. 
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IF(AV) 
max. 
(A) 

1,5 

3 

3 

6,5 

7 

8 

14 

14 

22 

40 

Valeurs à ne pas dépasser 

VRRM VRWM IFRM IFSM 
max. max. max. max. 
(V) (V) (A) (A) 

200 - 12 35 
400 
600 
800 

1000 

200 - 15 70 
400 
600 

800 - 15 70 
1000 

1000 800 60 60 
1300 1200 
1500 1300 

200 150 75 60 
400 300 
600 500 
800 600 

1000 850 

800 600 80 80 
1000 800 
1200 1000 

800 650 120 150 
1000 850 

- 200 310 250 
300 
400 
500 
600 

- 200 400 300 
300 
400 
500 
600 

800 650 600 550 
1000 850 

Caractéristiques Boîtier 

t" VF à IF et Tj 
max. max. 
(ns) (V) (A) (OC) 

250 1,3 2 25 SaD 84 

250 1,5 5 25 SaD 64 

300 1,5 5 25 SaD 64 

600 2,3 20 25 Ta 220 

450 1,85 20 25 Ta 220 

150 1,85 20 25 Ta 220 

450 1,7 20 25 004 (1) 

200 3,2 50 25 DO 4 (2) 

200 2 50 25 DO 4 (3) 

450 2,25 150 25 DO 5 



diodes de récupération (télévision) 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques (T; = 25·C) Boîtier 

VRW VRSM IFWM IFRM IR (1) VF à IF 
(A) (V) (A) (A) max. (~A) max. (V) (A) 

BY228 1500 1650 5 10 200 1.5 5 S0064 

BY438 1200 1300 5 10 200 1,5 5 S0064 

BY448 1500 1650 4 8 200 1,6 3 SOO 57 

BY458 1200 1300 4 8 200 1,6 3 SOO 57 

(1) IR @ VR = VRW et Tj = 140 ·C. 

empilages THT 

redresseurs perles de verre (Glass-Bead) 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques (Tj = 120·C) Boîtier 

IF(AV? IFSM VRRM VRWM IR (2) VF à IF 
(mA (A) (kV) (kV) max. (~A) max. (V) (mA) 

• BYX90G 500 5 8 6 - - - S0083 
BY5B4 85 0,5 1,8 1,5 3 8,5 100 S0061 
BY505 85 0,5 2,2 2 3 8,5 100 S0061 
BY509 4 0,5 12,5 11,5 3 43 100 S0061 

• BY610 4 0,5 17 12 3 50 100 S0061 
.a. • BY614 50 0,5 2,2 2 3 (3) 8,5 100 S0061 
.a. • BY619 4 0,5 15 12 3 75 100 S0061 
.a. • BY620 4 0,5 17 12 3 75 100 S0061 
.a. BY707 3 0.4 9 8 3 52 100 S0061 
.a. SY70B 3 0.4 12 10 3 52 100 S0061 
.a. BY709 3 0.4 14 12 3 52 100 S0061 

BY71 0 3 0.4 17 14 3 70 100 S0061 
BY711 3 0.4 19 16 3 70 100 S0061 
BY712 3 0.4 22 18 3 76 50 S0061 
BY713 3 0.4 24 20 3 76 50 S0061 

.a. BY714 3 0.4 30 24 3 76 50 S0061 

(2) IR @ VR = VRW et Tj = 120·C. (3) IR < 20 mA à VR 2 kV/25 ·C. 

redresseurs de puissance THT 

IF(AV) (A) VRWM (kV) Utilisation 

0559115 - 4 Il 30 3,5 6 dans huile 4,5 à 54 Simple alternance 
0559215 - 4 Il 30 5 20 dans huile Monophasé 
0559415 - 4 à 30 10 30 dans huile 

05B9115 - 4 Il 30 7 12 dans huile 3 à 27 Double alternance 
05B9215 - 4 Il 30 10 40 dans huile Biphasé 
05B9415 - 4 à 30 20 60 dans huile 

05M9116 - 4 à 30 3,5 6 dans huile 3 à 27 Pont doubleur de tension 
05M9215 - 4 à 30 
05M9415 - 4 à 30 

05M9610 - 12 

... A avalanche . 
.a. Nouveauté. 

5 
10 

1,5 

20 dans huile Monophasé ou 
30 dans huile triphasé 

6 
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... 

... 

... 

... 

diodes CMS 

bOÎtier SOT 23 
Types Description . Valeurs à ne pas dépasser trr r;F max. (mV) à IF (mA) Cd 

conventionnel CM5 VR IF max. 10 100 150 max. 
(V) (mA) (ns) (pF) 

lN4148 BASIl commutation rapide 75 250 6 855 - 1250 2 
BAll4 BASIl stabistor basse tension - 250 830 960 - 140 
BAV19 BAS19 commut. hie tension 100 200 50 - 1000 - 5 
BAVZO BASZO commut. hIe tension 150 200 50" - 1000 - 5 
BAV21 BAS21 commut. hie tension 200 200 50 - 1000 - 5 
BAX12 BAS29 commutation rapide . 90 600 50 750 900 - 35 

diode simple 
BAX12 BAS31 commutation rapide . 2X 90 600 50 750 900 - 35 

deux diodes série 
BAX12 BAS35 commutation rapide - 2X 90 600 50 750 900 - 35 

double diode An. Com. 
BA481 BAm Scholll<y - mélangeuse 4 30 - 600 - 350 (1) 1 
BA482 BAT1S commutation de bande 35 100 - - 1200 - 1 
BAl54 BAl54 Scholll<y - commut. 30 200 5 400 - - 10 
lN4148 BAV70 Cathod. Com. double diode 2X 70 250 6 855 - 1250 1,5 
lN4148 BAV99 deux diodes en série 2X 70 250 6 855 - 1250 1,5 
lN4148 BAW56 An. Com. double diode 2X 70 250 6 855 - 1250 2 

Types Description Valeurs à ne pas dépasser 
Cd à VR 

~(VR= 3V) rD 
conventionnel CM5 VR IF Cd(VR= 25V) 

(V) (mA) (pF) (V) à 1=1 MHz (Cl) 

BB406/0F643 BBY31 diode à capacité variable 28 20 1,8-2,8 25 typo 5 < 1,2 
BB809 BBY40 diode à capacné variable 28 20 4,3±6 25 5 à 5,6 < 0,6 

- SBY38 double diode à capacité variable Voir BBY31 

Types Description gamme V, tolérancoN, Ptot IZRM IFRM VF max. à IF 

conventionnel 1 CM5 (V) (%) (mW) (mA) (mA) (V) (mA) 

BZX55-C 1 BZX84-C régulation de tension 2.4 à 75 5 350 250 250 0,9 10 

bOÎtier SOT 143 
Types Description . Valeurs à ne pas dépasser tn ~F max. (mV) à IF (mA) Cd 

conventionnel CM5 VR IF 
max, 10 50 100 150 max. 

(V) (mA) (ns) (pF) 

lN4148 BAS28 commut. très rapide - 2X 75 250 6 855 1000 - 1250 2 
deux diodes séparées 

BAV10 BAS56 commut. très rapide - 2X 50 500 10 - - - 950 2,5 
deux diodes séparées 

BAV21 BAVZ3 commut. hte tension - 2X 200 200 50 - - 1000 - 5 
deux diodes sépa<ées 

BAl54 BAT74 Scholll<y - commut. 30 200 5 400 - - - 10 

bOÎtier SOT 89 
Types Description gamme Vz toIéranceNz Ptot IZRM IFRM VF max. à IF 

conventionnel 1 CM5 (V) (%) (mW) (mA) (mA) (V) (mA) 

BZV85 1 BZV48 régulation de tension 2.4 à 75 5 1000 - 250 1 50 

... Nouveauté; • 2X Caractéristiques relatives à une diode (dans le cas des composants à deux diodes) 
(1) à IF = 0,1 mA. 
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Marquage 

A6 
A3 
AB 
ABI 
AB2 
l20 

l21 

l22 

A3 
A2 
L4 
A4 
A7 
AI 

Marquage 

51 
52 

Marquage 

voir 
spéc. 

Marquage 

ABI 

L51 

L30 

L41 

Marquage 

voir 
spéc . 



diodes CMS 

boîtier SOD 80 
Types Description Valeurs à ne pas dépasser 1" VF max (mVI à IF Cd Repérage 

conventionnel CMS VR IF 
max 100 (mA) max cathode 

(ns) (pF) bande de 
(V) (mA) couleur 

BA6S2 commutation de bande 35 100 Om(2) 1 DCO 1.25 rouge 
BA6S3 commutation de bande 35 100 1.2fl(2) 1 DCO 125 rouge/rouge 

IN4148 BAS32 commutation rapide 75 200 4 1000 2 nOir 

BAV100 signal/commutation 50 250 50 1000 5 vert/nOir 
BAV19 BAV101 signai/commutation 100 250 50 1000 5 vert/marron 
BAV20 BAV102 signai/commutation 150 200 50 1000 5 vert./rouge 
BAV21 BAV103 signal/commutation 200 250 50 1 DCO 5 vert/rouge 
BZX55-C BZV55-C régulation de tension Pmax ~ 0.5 W - V, ~2.4à75V - Jaune 

Types 
Description Valeurs à ne pas Cd(VR ~ IV) 'd Marquage 

dépasser Cd à VR Cd(VR ~25V) 
conventionnel CMS VR IF 

(V) (mA) (pF) (V) (Q) 

- BB215 diode à capocité variable 30 20 nous COrSUltef - -

- BB219 diode à capacité variable 32 20 2.6à3.2 28 12àl5 0.7 -

(2) rd à Ip 3 mA 
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diodes en boitier SOT 23 

planar de régulation . 350 mW . série BZX 84 
Type Caractéristiques à Ti = 25 oc Marquage 

Vz (V) 
Sz typ à Iz IR max. à VR "- max. 

min. typ max. (0) (mV/K) (mA) (~A) (V) 

BZX84-C2V4 2,2 2.4 2,6 100 -1,6 5 50 1 Z 11 
-C2V7 2,5 2,7 2,9 -2 20 1 Z12 
-C3V 2,8 3 3,2 95 -2,1 10 1 Z13 
-C3V3 3,1 3,3 3,5 -2.4 5 1 Z14 
-C3V6 3.4 3,6 3,8 90 -2.4 1 Z15 
-C3V9 3.7 3,9 4,1 2,5 3 1 Z16 
-C4V3 4,0 4,3 4,6 -2,5 1 Z17 

-C4V7 4.4 4.7 5 80 -1.4 5 3 2 Z1 
-C5V1 4,8 5,1 5,4 60 -0,8 2 2 Z2 
-C5V6 5,2 5,6 6 40 1,2 1 2 Z3 
-C6V2 5,8 6,2 6,6 10 2,3 3 4 Z4 
-C6V8 6.4 6,8 7,2 15 3 2 4 Z5 
-C7V5 7,1 7,5 7,9 4 1 5 Z6 

-C8V2 7.7 8,2 8,7 15 4,6 5 0,7 5 Z7 
-C9V1 8,5 9,1 9,6 5,5 0,5 6 Z8 
-C10 9.4 10 10,6 20 6.4 0,2 7 Z9 
-C11 10.4 11 11,6 7.4 0,1 8 Y1 
-C12 11.4 12 12,7 25 8.4 Y2 
-C13 12.4 13 14,1 30 9.4 Y3 

-C15 13,8 15 15,6 30 11.4 5 0,05 0,7 Vz Y4 
-C16 15,3 16 17,1 40 12.4 Y5 
-C18 16,8 18 19,1 45 14.4 Y6 
-C20 18,8 20 21,2 55 16.4 Y7 
-C22 20,8 22 23,3 55 18.4 Y8 
-C24 22,7 24 25,6 70 20.4 Y9 

-C27 25,1 27 28,9 80 23,4 2 0,05 O,7Vz Y10 
-C30 28 30 32 26,6 Y11 
-C33 31 33 35 29,7 Y12 
-C36 34 36 38 90 33 Y13 
-C39 37 39 41 130 36.4 Y14 
-C43 40 43 45 150 41,2 Y15 

-C47 44 47 50 170 46,1 2 0,05 0,7 Vz Y16 
-C51 48 51 54 180 51 Y17 
-C56 53 56 60 200 57 Y18 
-C62 58 62 66 215 64,4 Y19 
-C68 64 68 72 240 71,7 Y 20 
-C75 71 75 79 255 80,2 Y21 

Note: La série BZX84-B. disponible sur demande. se caractérise par une fourchette de tension de régulation plus étroite 
(± 2%). 
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diodes de régulation en boitier SOD 80 

500 mW (à T mb - 25 OC) - série BZV55 - planar (Voir note) 

Type Caractéristiques è Tj ~ 25·C 

Vz (V) rz Sz il Iz IR il VR 
max. typ max. 

min. max. (0) (mV/K) (mA) (~A) (V) 

St:RIE C 

BZV55-C2V4 2,2 2.6 100 -1,6 5 50 1 
-C2V7 2,5 2.9 100 -2.0 20 1 
-C3VO 2.8 3,2 95 -2,1 10 1 
-C3V3 3,1 3,5 95 -2.4 5 1 
-C3V6 3.4 3,8 90 -2.4 5 1 

-C3V9 3,7 4.1 90 -2.5 5 3 1 
-C4V3 4.0 4,6 90 -2,5 3 1 
-C4V7 4.4 5,0 80 -1.4 3 2 
-C5V1 4,8 5.4 60 -0.8 2 2 
-C5V6 5,2 6.0 40 1.2 1 2 

-C6V2 5,8 6,6 10 2.3 5 3 4 
-C6Va 6.4 7.2 15 3.0 2 4 
-C7V5 7,0 7.9 4,0 1 5 
-C8V2 7.7 8,7 4.6 0.7 5 
-C9V1 8,5 9.6 5.5 0,5 6 

-C10 9.4 10,6 20 6.4 5 0.2 
-C11 10.4 11,6 7.4 0,1 7 
-C12 11.4 12,7 25 8.4 0,1 8 
-C13 12.4 14.1 30 9.4 0,1 
-C16 13,8 15,6 11.4 0,05 0,7 VZnorn 

-C16 15.3 17.1 40 12.4 5 0,05 0,7 VZnom 
-C18 16,8 19,1 45 14.4 
-C20 18,8 21,2 55 16.4 
-C22 20,8 23,3 18.4 
-C24 22,8 25.6 70 20.4 

-C27 25,1 28,9 80 23.4 5 0,05 0,7 VZnom 
-C30 28,0 32.0 26,6 
-C33 31,0 35,0 29,7 
-C36 34,0 38,0 90 33,0 
-C39 37,0 41,0 130 36.4 

-C43 40,0 46,0 150. 41.2 5 0,05 0,7 VZnom 
-C47 44,0 50,0 170 46,1 
-C51 48,0 54,0 180 51,0 
-C68 52,0 60,0 200 57,0 
-C62 58,0 66,0 215 64.4 

-C68 64.0 72,0 240 71.7 5 0,05 0,7 VZnom 
-C75 70,0 79,0 255 80,2 

Note: Diodes livrées en bandes «Super-huit ». 
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diodes en boitier SOT 89 

Zener 1 W (à T8mb - 25 OC) . série BZV49 planar 

Type Caractéristiques à Tj = 25'C Marquage 

Vz (V) rz Sz il Iz IR il VR 
max. typ max. 

min. nom. max. (Cl) (mV/K) (mA) (liA) (V) 

BZV49-C2V4 2.2 2.4 2.6 100 -1.6 5 50 1 2Y4 
-C2V7 2.5 2.7 2.9 100 -2 20 1 2Y7 
-C3VO 2.8 3.0 3.2 95 -2.1 10 1 3YO 
-C3V3 3.1 3.3 3.5 -2.4 5 1 3 Y3 
-C3V6 3.4 3.6 3.8 90 -2.4 1 3 Y6 

-C3V9 3.7 3.9 4.1 90 -2.5 5 '3 1 3 Y9 
-C4V3 4.0 4.3 4.6 -2.5 1 4 Y3 
-C4V7 4.4 4.7 5.0 80 -1.4 2 4 Y7 
-C5Vl 4.8 5.1 5.4 60 -0.8 2 2 5Yl 
-C5V6 5.2 5.6 6.0 40 1.2 1 2 5Y6 

-C6V2 5.8 6.2 6.6 10 2.3 5 3 4 6Y2 
-C6Va 6.4 6.8 7.2 15 3 2 4 6Y8 
-C7V5 7.0 7.5 7.9 4 1 5 7 Y5 
-CaV2 7.7 8.2 8.7 4.6 0.7 5 8Y2 
-C9Vl 8.5 9.1 9.6 5.5 O.~ 6 9Yl 

-CIO 9.4 10 10.6 20 6.4 5 0.2 7 10Y 
-CIl 10.4 Il Il,6 7,5 0.1 8 Il Y 
-C12 Il.4 12 12.7 25 8.4 8 12Y 
-C13 12.4 13 14.! 30 9.4 10 13Y 
-C15 13,8 15 15,6 Il.4 0,05 0,7 Vz nom. 15Y 

-C16 15.3 16 17,1 40 12.4 5 0,05 0,7 Vz nom. 16Y 
-Cla 16,8 18 19.1 45 14.4 18 Y 
-C20 18,8 20 21.2 55 16.4 20Y 
-C22 20.8 22 23.3 55 18.4 22 Y 
-C24 22.8 24 25,6 70 20.4 24 Y 

-C27 25.1 27 28.9 80 23.4 2 0.05 0,7 Vz nom. 27 Y 
-C30 28.0 30 32.0 26,6 30Y 
-C33 31.0 33 35.0 29,6 33Y 
-C36 34,0 36 38,0 90 33 36Y 
-C39 37,0 39 41.0 130 36.4 39Y 

-C43 40,0 43 46,0 150 41.2 2 0.05 0.7 Vz nom. 43 Y 
-C47 44,0 47 50,0 170 46.1 47Y 
-C51 48,0 51 54,0 180 51 51 Y 
-C58 52.0 56 60,0 200 57 56Y 

-C82 58.0 62 66.0 215 64.4 2 0.05 0.7 Vz nom. 62Y 
-C88 64.0 68 72.0 240 71,7 68Y 
-C75 70.0 75 79.0 255 80,2 75Y 
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transistors en boitier CMS SOT 23 

transistors bipolaires planar - usage général et commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oc Marquage 

VCBO VCEO ICM Ptot fT h21 E à Ic et VCE VCE sat. à Ic et lB 
(VCES) (Icl max. 

(V) (V) (mA) (mW) (MHz) (mA) (V) (V) (mA) (mA) 

PNP 
BC807 (R) (50) 45 1000 310 100 100-600 (1) 100 1 0,75 500 0,5 5A/B/C (R) 
BC808 (R) (30) 25 5E/F/G (R) 

BC856 (R) 80 65 200 200 150 75-475 (2) 2 5 0,3 10 0,5- 3A/B (R) 
BC857 (R) 50 45 75-475 (2) 3E/F (R) 
BC856 (R) 30 30 75-800 (3) 3J/K/L (R) 

BC859 (R) 30 30 200 200 150 125-800 (3) 2 5 0,75 10 0,5 4A/B/C (R) 
BC880 (R) 50 45 4E/F/G (R) 

BSR12 (R) 15 15 200 250 • 1500 > 20 100 1 '0,45 100 10 85 (88) 
BSR15 (R) 60 40 600 425 .. > 200 100-300 150 10 0,4 150 15 T7 (T71) 
BSR18 (R) 60 60 600 425 .. > 200 100-300 150 10 0,4 150 15 T8 (T81) 
BSR18 (R) 60 40 200 310" > 300 > 60 50 1 0,3 50 5 T9 (T91) 
BSS83 (R) 110 100 100 350 85 > 30 25 1 0,25 25 2,5 T3 (T6) 

NPN 
BC817 (R) (50) 45 1000 310 200 100-600 (1) 100 1 0,7 500 50 6A/8/C (R) 
BC8l8 (R) (30) 25 6E/F/G (R) 

BCB48 (R) 80 65 200 200 300 180-290 (4) 2 5 0,25 10 0,5 lA/B (R) 
BC847 (R) 50 45 180-520 (5) 1 E/F/G (R) 
BCB48 (R) 30 30 180-520 (5) lJ/K/L (R) 

BC849 (R) 30 30 200 200 300 290-520 (6) 2 5 0,25 10 0,5 28/C (R) 
BC850 (R) 50 45 2F/G (R) 

BSR13 (R) 60 30 800 425·· > 250 100-300 150 10 0,4 150 15 U7 (U71) 
BSR14 (R) 75 30 800 425·· > 300 100-300 150 0,3 150 15 ua (U81) 
BSR17 (R) 60 40 200 350 • > 300 > 60 50 1 0,3 50 5 U9 (U91) 
BSS64 (R) 120 80 250 350 > 60 > 20 10 0,15 4 0,4 U3 (U6) 
BSV52 (R) 20 12 200 250 500 40-120 10 0,4 50 5 B2 (84) 

TCH2389(R)(7) 40 15 200 200 400 40-120 10 1 0,2 0,5 0,02 

haute tension 

PNP 
BF821 (R) 300 300··· 100 310 60 > 50 25 20 0,8 30 0,5 lW 
BF823 (R) 250 250 lY 

NPN 
BF820 (R) 300 300·" 100 310 > 60 > 50 25 20 0,6 30 lV 
BF822 (R) 250 250 lX 

(1) 3 classes de gain 16: 100-250; 25: 160-400; 40: 250-600. 
(2) 2 classes de gain A: 125-250; 8: 220-475. 

• Monté sur substrat céramique 7 x 5 x 0,6 mm. 

(3) 3 classes de gain A: 125-250; 8: 220-475; C: 420-800. 
(4) 2 classes de gain A: 180; B: 290. 
(5) 3 classes de gain A: 180; 8: 290; C: 520. 
(6) 2 classes de gain 8: 290; C: 520. 

.* Monté sur substrat céramique 1 5 x 15 x 0,6 mm. 
**. VCER· 

(7) TeH = transistor pour circuit hybride = appellation CNETjmêmes caractéristiques que 2N2369. 
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transistors en boitier CMS SOT 23 

transistors bipolaires planar . usage haute fréquence 
Type Valeurs â ne pas dépasser Caractéristiques à 25 ~C Marquage 

VCSO VCEO ICM Ptot IT h2' E ~ Ic et VCE F ~ 1 Cre 
(VCES) (Icl 

(V) (V) (mA) (mW) (MHz) (mA) (V) (dB) (MHz) (pF) 

PNP 
BF550 (R) 40 40 25 200 900 > 50 1 10 2 
BF569 35 30 1350 > 25 3 10 4,5 
BF767 30 30 25 900 > 15 10 4 

NPN 
BFS'8 30 20 30 250 200 35-125 1 10 4 
BFS'9 30 260 65-225 1 10 
BFS20 25 450 40-85 7 10 

élément bistable PN PN planar de commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à T amb = 25 Ge 

, VGA lA IARM Ptot * (~~) et Iv ~ Vs et 'G 
(V) (mA) (A) (mW) (~A) (V) (Mn) 

BRY6' 70 175 2,5 (2) 275 (1) < 1 < 50 10 1 

effet de champ 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oc 

± VOS 10 Ptot .. fDS on 10SS -Vp (GS) Yls 
(-VGS) ~ 1 kHz 

(V) (mA) (mW) (n) (mA) (V) (mS) 

BFR30 25 10 250 (5) - 4 1 10 (> 25) < 4 
BFR3' 1 1 5 < 4,5 

BFT46 25 10 250 (5) - 0,21 1,5 < 1,2 > 0,5 

BF5'O 20 30 300 (2) 0,71 3 (0,7) > 2,5 
BF5" 2,51 7 (1,5) > 4 
BF5'2 - 6 1 12 (2,2) > 7 
BF5'3 - 10 1 18 (3,2) > 8 

BSR56 40 20 250 (5) 25 50 4./10 
BSR57 10 40 20 1100 2 1 6 
BSR58 5 60 8 1 80 0,21 4 

TCH4393 •• - 50 360 100 > 5 (0,8/0,4) -

• Monté sur substrat céramique 7 x 5 x 0,6 mm . 
•• TeH = transistor pour circuit hybride = appellation CNET/mêmes caractéristiques que 2N4393. 
(1) " 25·C; (2) " 40·C; (3) " 65·C. 

50 

0,1 0,5 G2/G5 
800 0,33 G6 
800 0,3 G9 

100 0,85 F1/F4 
F2/F5 

G1/G4 

Boitier 

Brochage 1 Marquage 

H T A5 

Marquage 

Crs 
à 1 kHz' 

(pF) 

< 1,5 M1 
< 1,5 M2 

< 1,5 M3 

- S6 
- S7 
- S8 
- S9 

< 5 M4 
M5 
M6 

- M61 



transistors en boitier CMS SOT 23 

transistors bipolaires large bande 
Type 

PNP 
BFT92 (R) 
BFT93 (R) 

NPN 
BFQ87 (R) 
BFR92 (R) 
BFR92A (R) 
BFR93 (R) 
BRF93A (R) 
BFT25 (R) 
BFR53/R) 
BSF17 R) 

VCEO 

(V) 

15 
12 

30 
15 
15 
12 
12 

5 
10 
15 

Valeurs à ne pas dépasser 

VCSO 
(VCSOM) 

(mA) 

20 
15 

30 
20 
20 
15 
15 

8 
18 

(25) 

VESO 

(V) 

2 

-
2 
2 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 

ICM Ptot '" 
(IC) 

(mA) (mW) 

(25) 200 (4) 
(35) 

(20) 200 
(25) 200 (4) 
(25) 200 (4) 
(35) 200 (4) 
(35) 250 (3) 

5 50 (7) 
100 250 (5) 

50 

Caractéristiques à 25 oC 

fT h21E à Ic 

(MH2) (mA) 

5000 > 25 14 
30 

900 > 15 3 
5000 > 25 14 
5000 > 40 14 
5000 > 25 30 
5000 > 40 30 
2300 > 20 0,01 
2000 > 25 50 
1300 > 20 2 

F à f 

(dB) (MHz) 

2,7 500 
2.4 500 

4 800 
2.4 500 
1,8 800 
1,9 500 
1,6 800 
3,8 500 

<5 500 
4,5 500 

Boîtier 

Brochage 1 Marquage 

E (F) 
E (F) 
E (F) 
E (F) 
E (F) 
E (F) 
E (F) 

Wl (W4) 
XI (X4) 

PI (P4) 
P2 (P5) 
RI (R4) 
R2 (R5) 
VI (V4) 
Nl.(N4) 
El (E4) 

transistor à effet de champ D-MOS canal N - commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oC •• 

VOS Ptot à Tamb IGSS rds on C" Ion 
(V) (mW) ('C) (nA) (ri) (pF) (ns) 

BST82 80 250 25 100 10 3 10 

'" Montage sur substrat céramique 7 x 5 x 0,5 mm. 
(1) .;; 25'C; (2) .;; 40'C; (3) .;; 45'C; (4) .;; 60'C; (5) .. 65'C; (6) .;; 85'C; (7) .;; 125'C . 
•• Valeurs max. 

Marquage 

'oft 
(ns) 

10 -
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transistors en boitier CMS SOT 89 

transistors bipolaires pour usages généraux 
Type Valeurs â ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oC 

Vceo VCEO Ic 
(V) (V) (A) 

ICM Ptot (1) 
(A) (W) 

h21E il IC et VCE 
(A) (V) 

VCE saI. à Ic et le 
(V) (mA) (mA) 

PNP 
BCX51 45 45 1 1,5 1 40-250 0,15 2 < 0,5 500 50 
BCX52 60 60 1 40-160 
BCX53 100 80 1 40-160 
BSR30 70 60 - 1 40-120 0,1 5 < 0,5 500 50 
BSR31 70 60 - 1 100-300 
BSR32 90 80 - 1 40-120 
BSR33 90 80 - 1 100-300 
BST60 • 60 45 0,5 - 1 > 1 000 0,15 10 < 1,3 500 0,5 
BST61. 80 60 -
BST62. 100 80 -

NPN 
BCX54 45 45 1 1,5 1 40-250 0,15 2 < 0,5 500 50 
BCX55 60 60 1 50-160 
BCX58 100 80 1 40-160 
BSR40 70 60 - 1 40-120 0,1 5 < 0,5 500 50 
BSR41 70 60 - 1 100-300 
BSR42 90 80 - 1 40-120 
BSR43 90 80 - 1 100-300 
BST50 • 60 45 0,5 - 1 > 1000 0,15 10 < 1,3 500 0,5 
BST51. 80 60 -
BST52. 100 80 -

transistors bipolaires haute tension 

PNP 
BF821 250 300 0,050 0,10 > 50 0,025 20 < 0,6 30 5 
BF823 250 250 0,020 0,10 > 50 0,025 20 
BST15 200 200 1 30-150 0,050 10 < 2,5 50 5 
BST18 350 300 30-120 < 2,0 

NPN 
BF820 250 300· 0,050 0,10 > 50 0,025 20 < 0,6 30 5 
BF822 250 250 0,020 0,10 > 50 0,025 20 
BST39 450 300 1 40-160 0,020 10 < 0,5 50 4 
BST40 350 250 

• VCER. 

transistors bipolaires NPN planar large bande 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25"C 

Vceo VCEO Ic ICM Ptot (1) h21E à Ic el VCE C,. (pF) 
(V) (V) (mA) (mA) (W) (mA) (V) il 1 MHz 

8FQ17 40 25 150 300 1 > 25 50 5 1,9 
8F018A 30 25 10 1,2· 
8F019 20 15 75 150 0,5 1,3 

• A 1 ~ 10,7 MHz. 
(1) Tamb ~ 25°C. Monté sur substrat céramique de 2.5cm2 de surface et 0,7 mm d'épaisseur. 
(2) ton/lof! en ns il Iclle (en A) ~ 500/0,5. 

• Darlington. 
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F il 1 
(dB) (MHz) 

- -
8 200 
3,3 500 

IT 
(MHz) 

50 

> 100 
> 100 
> 100 
> 100 

< 400/1 500 (2) 

130 

> 100 

< 400/1 500 (2) 

> 60 
> 60 
> 15 

> 60 
> 60 
> 15 

IT 
(GHz) 

1,2 
3,5 
5 



transistors en boitier CMS SOT 89 

transistor à effet de champ D-MOS canal N - commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25·C (val. max.) 

Vos Ptot à Tamb ± IGSS rds on C" ton 
(V) (W) ("C) (nA) (ri) (pF) (ns) 

BSTBO 80 1 25 100 4 8 10 
BST84 200 12 6 
BST86 180 10 6 

transistors en boitier CMS SOT 143 

transistors MOS à 2 grilles isolées et protégées 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à T 8mb = 25 "e 

VOS IDA Ptot ~V!\i)G'.S ~V!\i)G2.S F à 1 loss V's Crs 
(V) (mA) (mW) (dB) (MHz) (mA) (mS) (pF) 

VHF 
.. BF991 20 20 200 < 2,5 0,020 

BF994 30 < 2,5 < 2 1.5 200 2-20 > 10 0,025 
BF992 40 < 1,3 < 1,1 1,2 3-25 > 20 0,020 

UHF 
.. BF990 18 30 200 < 1,3 > 17 0,025 

BF996 30 30 < 2,5 < 2 2,8 800' 2-20 > 10 

transistors à effet de champ MOS canal N - commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à T amb = 25 oc 

± VOS (VOB) Ptot à T8mb ± IGSS rds on Ion toff Crs 
(V) (VSB) (W) (·C) (nA) (0) (ns) (ns) (pF) 

.. BSS83 (15) 230 25 ~ 45 ~ ~ 0,6 

.. BSD20 15 30 

.. BSD22 25 

transistors bipolaires planar - usage miroir de courant 
Type Polar. Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oC 

VCBO VCEO Ic Plot h2'E à le et VCE VCE sat à IC lB IT 
(V) (V) (mA) (MW) (mA) (V) (V) (mA) (mA) (MHz) 

.. BCV61 NPN 30 30 100 200 100-800 2 5 < 0,60 100 5 300 

.. BCV62 PNP < 0,65 150 

.. Nouveautés. 

toff 
(ns) 

15 

Marquage 

M91 
M94 
M92 

M90 
M96 

Marquage 

M73 
M31 
M32 

Marquage 

091 
C91 
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transistors silicium bipolaires en boitier plastique 

usages généraux et amplification petite puissance 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oc Boitier 

Ptot VCBO VCEO VEBO ICM h2' E à Ic et VCE VCE sai à le et lB fT 

Tamb~25·C (Ic) 
(mW) (V) (V) (V) (mA) (mA) (V) (V) (mA) (mA) (MHz) 

transistors PN P planar 
2N4125 350 30 30 4 (200) > 50 2 1 < 0.4 50 5 200 T092 
2N4126 25 25 > 120 250 

BSS68 500 110 100 6 (100) > 30 10 5 < 0,25 25 2,5 > 50 T092 (2) 

BC556 • 500 80 65 5 200 75-475 2 5 < 0,3 10 0,5 150 T092 (2) 
BC557 • 50 45 75-475 
BC558 • 30 30 75-475 
BC559 • 30 30 125-475 
BC560 • 50 45 125-475 

I3C327 • 625 ~ 45 5 lA 100-600 100 1 < 0,7 500 50 100 T092 (2) 
BC328 • 25 100,600 

BC636 800 45 45 5 1,5A 40-250 150 2 < 0,5 500 50 50 T092 (3) 
BC638 60 60 40-160 
BC640 100 80 40-160 

BC369 800 - 20 5 2A 85-375 500 1 < 0,5 1000 100 60 T092 (3) 

transistors NPN planar 
2N4123 350 40 30 5 (200) > 50 2 1 < 0,3 50 5 250 T092 
2N4124 30 25 > 120 300 

BSS38 500 120 100 5 250 > 20 4 1 < 3 50 15 > 60 T092 (2) 

BC546· 500 80 65 6 200 125-500 2 5 < 0.25 10 0,5 300 T092 (2) 
BC547 • 50 45 6 125-900 
BC548 • 30 30 5 125-900 
BC549 • 30 30 5 240-900 
BC550 • 50 45 5 240-900 

BC337 • 625 ~ 45 5 lA 100-600 100 1 < 0,7 500 50 200 T092 (2) 
BC338 • ~ 25 

BC635 800 45 45 5 1.5A 40-250 150 2 < .0,5 500 50 130 T092 (3) 
BC637 60 60 40-160 
BC639 100 80 40-160 

BC368 800 ~ 20 5 2A 85-375 500 1 < 0,5 1000 100 60 T092 (3) 

'" Disponibles triés en classes de gain 

Darlington planar 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à Tj - 25 oc Boîtier 

VCBO VCER ICM Ptot h21E à VCE sat à le et lB loff à le et IBoft = 
Tamb~25·C VCE ~ 10 V le on 

(V) (V) (A) (W) Ic ~ 500 mA (V) (mA) (mA) (~s) (mA) (mA) 

PNP 
BSR60 60 45 2 0,8 > 2000 < 1,3 500 0,5 < 1,5 500 0,5 T092 (3) 
BSR61 80 60 < 1,3 
BSR62 100 80 <1,4 

NPN 
BSR50 60 45 2 0,8 > 2000 < 1.3 500 0,5 < 2 500 0,5 T092 (3) 
BSR51 80 60 < 1,3 
BSR52 100 80 <1.4 
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transistors silicium bipolaires en boitier plastique 

amplification . haute tension . commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques â T amb = 25 oC Boîtier 

VCEO VCBO VEBO Ic Ptot à T8mb h21E à IC el VCE F à f t,. 
(VCER) Typ typ 

(V) (V) (V) (mA) (mW) ("C) (mA) (V) (dB) (MHz) (MHz) 

amplification radiofréquence . planar NPN 
BF494 20 30 5 30 300 75 115 10 4 100 260 T092 (1) 
BF495 67 

amplification télévision . planar NPN 
BF198 30 40 4 25 500 25 > 27 4 10 3 35 400 T092 (1) 
BF1. 25 > 37 500 

amplification télévision . planar PNP 
BF324 30 30 4 25 250 25 3 100 350 TO 92 (2) 
BF970 35 40 3 30 160" 55 25 3 800 850 SOT 37 (1) 
BF979 20 20 3 30 140 55 15 2 800 1350 

haute tension NPN 
BF420 (aoo) 300 5 50 830(1 ) 25 > 50 25 - - - > 60 TO 92 (3) 
BF422 250 250 

2N5550 140 160 6 600 500 25 > 60 10 5 - - 200 TO 92' 
2N5551 180 180 

haute tension PNP 
BF421 (300) 300 5 50 830(1) 25 > 50 25 20 - - > 60 TO 92 (3) 
BF423 250 250 

2N5400 120 130 5 600 500 25 > 40 10 5 - - 200 TO 92' 
2N5401 150 160 > 60 10 5 

• Panes en ligne (CBE). 
(1) transistor monté sur circuit imprimé: longueur max. des fils: 4 mm; surface min. du collecteur rapporté: 1 cm2, 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques Boîtier 

VCEO VCBO VEBO ICM Ptot hFE à IC el VCE Ir Ion lof! 
(IC) mm. mm. max. max. 

(V) (V) (V) (mA) (mW) (mA) (V) (MHz) (ns) (ns) 

commutation rapide NPN 
PH2222 30 60 5 (800) 500 75 10 10 250 35 285 T092 
PH2222A 40 75 6 300 

2N3903 40 60 6 (200) 350 50 10 1 250 70 225 
2N3904 40 300 70 250 
PH2389 15 40 4,5 500 500 40-120 10 1 500 12 18 

commutation rapide PN P 
PH2907 40 60 5 (600) 625 75 10 10 200 45 100 T092 
PH2907A 60 100 

2N3905 40 40 40 (200) 350 50 10 1 200 70 260 
2N3908 100 250 300 

élément bistable PN PN de commutation - planar 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caraétéristiques li T amb = 25 oC Bo1tier 

VGK VGA IARM lA Ptot (T~) IGAO Iv Ip à Vs rG 1, 
(V) (V) (A) (mA) (mW) (~) <I.A) <I.A) (V) (kn) (ns) 

BRY58 70 70 2,5 1,75 300 45 < 10 > 50 <5 10 10 < 80 TO 92 (4) 
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transistors silicium bipolaires en boitier métallique 

usages généraux et amplification petite puissance 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oC 

Ptot 1 VCBO VCEO VEBO ICM h2' E à et VCE sat à et 
(Ic) Ic VCE Ic lB 

(mW) (V) (V) (V) (mA) (mA) (V) (V) (mA) (mA) 

transistors PNP planar 

.. BC177 300' 50 45 5 (100) 75-260' 2 5 0,25 100 5 .. BC178 30 25 75-500' .. BC179 25 20 125-500' 

BCY78 345' -- 32 5 (200) 120-6305 2 5 0,25 10 0,25 
BCY79 45 

.. 2N2907 400' 60 40 5 (600) 100-300 150 10 < 0,4 150 15 

.. 2N2907A 60 100-300 

2N2905 600' 60 40 5 (600) 100-300 150 10 < 0,4 150 15 
2N2905A 60 100-300 

• 2N4032 800' 60 60 5 (1A) 100·300 100 5 < 0,5 500 50 
• 2N4033 80 80 100-300 

BC160 3,7W2 40 40 5 (1A) 40-2506 100 1 < 1 1000 100 
BC16l 60 60 

BFT44 5W3 300 300 5 (500) > 50 100 10 < 5 500 100 
BFT45 250 250 < 3 

2N54l5 10W3 200 200 4 (1A) > 30 50 10 2,5 50 5 
2N54l6 350 350 6 2 

transistors NPN planar 

.. BC107 300 50 45 6 200 125-500' 2 5 0,25 10 0,5 .. BC10S 30 20 5 125-900' .. BC109 30 20 5 240-900' 

BCY58 330 - 32 7 (200) 120-6305 2 5 0,1 10 0,25 
BCY59 45 .. 2N2222 60 30 5 (800) > 30 500 10 < 0,4 150 15 .. 2N2222A 75 40 6 > 40 > 0,3 

• 2N30l9 800' 140 80 7 (1A) > 50 500 1 < 0,2 150 15 
• 2N3020 140 80 > 30 

2N22l9 60 30 5 (800) > 75 10 10 < 0,4 150 15 
2N22l9A 75 40 6 > 75 < 0,3 

BC140 3,7W2 80 40 7 (1A) 40-2506 100 1 < 1 1 100 
BC14l 100 60 

BSW66A 5W3 100 100 6 2A > 30 10 5 < 0,4 500 
BSW67A 120 120 < 0,4 
BSW68A 150 120 < 0,5 

, T amb " 25'C 2 Tc" 45'C 3 TC" 25'C 
• Gain h2' E à 1 ~ 1 KHz. Classe A: 125-260. Classe B: 240-500. Classe C: 450-900. 
54 groupes de gain: VII de 120 à 220; VIII de 180 à 310; IX de 250 à 460; X de 380 à 630. 
6 Classe 6: 40 à 100; Classe 10: 60 à 160; Classe 16: 100 à 250 . 
... existe aussi en boîtier SOT 23. 
• existe aussi en boîtier SOT 89. 
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50 

Boîtier 

IT 

(MHz) 

150 TO 18 (1) 

180 

> 200 

._-
> 200 TO 39 (1) 

> 150 
> 150 

> 50 

70 

> 15 

300 T018(1) 

280 

> 250 

100 TO 39 (1) 
80 

> 250 
> 300 

> 50 

130 



transistors silicium bipolaires en boitier métallique 

usages généraux et amplification petite puissance 

transistors doubles NPN planar 

Type Valeurs à ne pas dépasser de - 20 à + 90 ·C CaractérÎstiques par transistor à 25 oC Boîtier 

Ptet 1 VCBO VCEO IC !!oV !l; F 
-- - hFE à Ic et VCE 
!lT !lT 

(mW) (V) (V) (mA) (~VjK) (mAjK) (mA) (V) (dB) 

BCYS7 150 45 40 30 < 3 < 0,5 100-450 0,05 10 < 3 TO 71 (2) 
BCYBS < 6 < 2 120-600 0,5 < 4 
BCYS9 < 10 < 10 100-600 10 < 4 

Darlington planar 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à Tj ~ 25·C Boîtier 

VCBO VCER ICM Ptot 3 h21E à VCE sat à loft à le et IBon ~ 

VCE ~ 10 V Ic et lB - lB off 
(V) (V) (A) (W) Ic~ 500 mA (V) (mA) (mA) (~s) (mA) (mA) 

--

NPN 

BSS50 60 45 2 > 2000 < 1.3 500 0,5 1.5 500 0,5 TO 39 (1) 
BSS51 80 60 
BSS52 100 80 

PNP 

BSS60 

1 

60 45 5 

1 

> 2000 < 1,3 500 0,5 1,5 500 0,5 TO 39 (1) 
BSS61 80 60 
BSS62 100 80 

commutation rapide 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oc Boîtier 

Plot VCBO VCEO ICM h21 E à Ic VCE sat à le et lB toff fT 
(t,) 

(mW) (V) (V) (mA) (mA) (V) (mA) (ns) (MHz) 

transistors NPN planar 

2N2369 360' 40 15 500 40-120 10 < 0,25 10 1 « 13) > 500 TO 18 (1) 
2N2369A 360' 40 15 500 40-120 10 < 0,20 10 1 « 13) > 500 TO 18 (1) 
BFX34 5W3 120 60 5A 40-150 2A < 1 5A 500 < 1 200 > 70 TO 39 (1) 

1 Tamb :0:.; 25 "C 2 Tc ,;: 45·C 3 Tc ,;: 25 ·C. 
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transistors à effet de champ canal N 
en bOÎtier métallique 

transistors à jonction 

usages généraux et amplification petite puissance 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oC 

± VOS ID Ptot lODS -V(P)GS Y" 
à 1 kHz 

(V) (mA) (mW) (mA) (V) (mS) 

BFW10 30 20 300 ' 8120 < 8 > 3,2 
BFW11 20 300 ' 4/10 < 6 > 3,2 
BFW12 10 150 ' 1/5 < 2,5 > 2 
BFW13 10 150 ' 0,2/1,5 < 1,2 > 1 

transistors doubles 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oc 

1 
Individuel Appariement 

± VOS ID Ptot 10SS V(P)GS C" d~VGS ~VGS ~gos 

à 1 MHz (JT gIs 

C" 
à 1 kHz 

(pF) 

< 0,8 
< 0,8 
< 0,8 
< 0,8 

loss1 
loSS2 

(V) (mA) (mW) (mA) (V) (pF) (~V/K) (mV) x 10-6 

BF010 30 30 250 ' 0,5/10 0,5/3,5 < 1 < 5 < 5 < 10 1 ± 0,03 
BF011 < 5 < 10 < 30 1 ± 0,05 
BF012 < 10 < 10 < 30 1 ± 0,05 
BF013 < 20 < 10 < 30 1 ± 0,05 
BF014 < 20 < 15 < 30 1 ± 0,08 
BF015 < 40 < 20 < 30 1 ± 0,1 
BF016 < 50 < 50 < 100 1 ± 0,2 

commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25 oC 

± VOS IG Ptot 10SS rOSan VGS Ion loff 
(rds on) 

(V) (mA) (mW) (mA) (fi) (V) (ns) (ns) 

2N3966 30 10 300 ' > 2 « 220) 4/6 < 120 < 100 

2N4091 40 10 1 800 4 > 30 < 30 5/10 < 25 < 40 
2N4092 > 15 < 50 217 < 35 < 80 
2N4093 > 8 < 80 1/5 < 60 < 80 

2N4391 40 50 1 800 4 > 50 < 30 4/10 < 15 < 20 
2N4392 > 25 < 60 2/5 < 20 
2N4393 > 5 < 100 0,5/3 < 50 

2N4856 40 50 360 ' > 50 < 25) 4/10 < 9 < 25 
2N4857 40 > 20 < 40) 2/6 < 50 
2N4858 40 > 8 < 60) 0,8/4 < 100 
2N4859 30 > 50 < 25) 4/10 < 25 
2N4860 30 > 20 < 40) 2/6 < 50 
2N4861 30 > 8 < 60) 0,8/4 < 100 

1 T amb = 25 oC. 2 T amb = 75 oC. 3 T amb = 110°C. 4 Tc = 25 oC. 
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Boîtier 

T072(4) 

Boîtier 

TO 71 (1) 

Boîtier 

TO 72 (4) 

TO 18 (2) 

TO 18 (2) 

TO 18 (2) 



transistors à effet de champ canal N 
en boîtier plastique 

transistors à jonction 

usages généraux et amplification petite puissance 

Type Valeurs â ne pas dépasser Caractéristiques à 25 "e 

± Vos ID Ptot loSS3 ~ V(P)GS Yls 
(lG) (~ VGs) à 1 kHz 

(V) (mA) (mW) (mA) (V) (mS) 

BC284A 30 (10) 300 1 2/4,5 > 0,5 < 2,5 
BC284B 3,5/6,5 < 3,5 
BC284C 5/8 < 3,5 
BC284D 7/12 < 4 

BF245A 30 25 300 2 2/6,5 0,5/8 3/6,5 
BF245B 6/15 
BF245C 12/25 

BF247A' 25 (10) 300 2 30/80 0,6/14,5 >8 
BF247B' 60/140 
BF247C' 110/250 

BF256A 30 (10) 300 2 3/7 (0,5/7,5) > 4,5 
BF256B 6/13 
BF256C 11/18 

BF410A 20 20 300 2 0,7/3 0,8 > 2,5 
BF410B 30 2,5/7 1,5 >4 
BF410C 30 6/12 2,2 >4 
BF410D 30 10/18 3 > 3,5 

• Recommandés pour usage en commutation. 

transistors MOS à 2 grilles isolées et protégées 

amplification contrôlée et changement de fréquence 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à T 8mb = 25 oC 

VOS ID Plot ~ VfC)Gl'S ~ VfC)G2S F à f 10SS 
(V) (mA) (mW) (dB) (MHz) (mA) 

VHF 

BF984 20 30 225 2 < 2,5 < 2 1,5 200 2-20 
BF981 20 < 2,5 < 2,5 1 4-25 
BF982 40 < 1,3 < 1,1 1,2 3-25 

UHF 

BF960 20 20 225 2 < 2,7 < 2.7 2,8 800 2-20 
BF966 30 < 2,5 < 2 2,8 800 2-20 
BF960 18 30 < 1,3 < 1,1 2,8 800 3-25 

, T8mb ~ 25°C. 2 Tamb :s; 75 "C. 3 Vos ~ 15V; VGS ~ O. 

Boîtier 

c" 
à 1 kHz 

(pF) 

1,2 TO 92 (5) 

1,1 

3,5 

0,7 

0,3 

Boîtier 

Yls 
(mS) 

15 SOT 103 
10 
20 

9,5 SOT103 
15 
17 
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transistors à effet de champ 

TEC MOS canal N pour commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25·C Boîtier 

VSB PlOt 
. + IGSS losx fds on C" 

VOB max Isox max max 
max 

(V) (mW) (nA) (nA) (0) (pF) 

BS0212 15 275 - - 70 0,6 T072 
BS0213 15 
BS0214 25 
BS0215 25 

TEC DMOS canal N vertical pour commutation 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à 25·C Boîtier 

VOS Ptot • ± IGSS fds on C" Ion loff 
max max max max max 

(V) (W) (nA) (0) (pF) (ns) (ns) 

BS107 200 0,5 10 28 - - - TO 92 (7) 
BS170 60 0,83 10 5 - 10 10 

BST70A 80 1 100 4 8 10 15 TO 92 (7) 
BST72A 80 0,83 10 3 10 
BST74A 200 1 12 6 15 
BST76A 180 1 10 6 15 
BST78 450 15 15 5 100 TO 126 

• à T amb ~ 25 ·C. 
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tableau de sélection des transistors de . 
pUissance 

transistors de puissance standard 

~ 
22 32 40 45 60 80 100 120 P (W) Boîtier 

IC(AI 

BD 825 BD 827 BD 829 8 TO 202 
BD 826' BD 828' BD 830' 

1 
BD 135 BD 137 BD 139 8 TO 126 
BD 136' BD 138' BD 140' 

BD 839 BD 841 BD 843 10 TO 202 
BD 840' BD 842 • BD 844 • 

1,5 
BD 226 BD 228 BD 230 15 TO 126 
BD 227 • BD 229' BD 231 • 

1 TlP 29 TlP 29A TlP 29B TIP 29C 30 TO 220 
TIP 30' TIP 30A' TIP 30B' TIP 30C' 

2 BD 233 BD 235 BD 237 25 TO 126 
BD 234 • BD 236 • BD 238' 

BD 933 BD 935 BD 937 BD 939 BD 941 30 
BD 934' BD 936' BD 938' BD 940' BD 942 • 

3 TO 220 
TlP 31 TIP 31A TIP 31 B TIP 31C 40 
TIP 32' TIP 32A • TIP 32B • TIP 32C • 

3 BD 131 15 
BD 132' 

TO 126 
4 BD 433 BD 435 BD 437 36 

BD 434' BD 436 • BD 438 • 

BD 943 BD 945 BD 947 BD 949 BD 951 BD 953 BD 955 40 TO 220 
BD 944' BD 946' BD 948' BD 950' BD 952 • BD 954 • BD 956' 

5 
BOX 35 BOX 37 15 TO 126 
BOX 36 

6 TIP 41 TIP 41A TIP 41 B TYP 41 C 65 
TlP 42 • TlP 42A • TlP 42B • TYP 42C' 

TO 220 
8 BD 201 BD 203 BOX 77 60 

BD 202' BD 204' BOX 78' 

10 BOT 91 BDT93 BDT95 90 TO 220 
BOT 92' BOT 94 • BOT 96 • 

15 BOT 81 BOT 83 BOT 85 120 TO 220 
BDT 82' BOT 84' BOT 86 • 

• Types PNP. 
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tableau de sélection des Darlington de 
. 

pUissance 

Darlington de puissance 

~ 
45 60 80 100 120 P (W) Boîtier 

ICiAl 

1 BDX42 BDX43 BDX44 5 TO 126 
BOX 45' BOX 46' BOX 47' 

BDT61 BOT 61A BOT 61 B BOT 61 C 40 TO 220 
BOT 60' BOT 60A' BOT 60B • BOT 60C' 

4 
BD 677 BD 679 BD 681 BD 683 40 TO 126 
BD 678' BD 680' BD 682 • BD 684' 

6 BD 331 BD 333 BD 335 BD 337 60 SOT 82 
BD 332' BD 334 • BD 336 • BD 338' 

BD 645 BD 647 BD 649 BD 651 62,5 TO 220 
BD 646 • BD 648 • BD 650 • BD 652' 

8 
BOX 63 BOX 63A BOX 63B BOX 63C 90 TO 3 
BOX 62 • BOX 62A' BOX 62B • BOX 62C' 

10 BDT63 BOT 63A BOT63B BOT 63C 90 TO 220 
BOT 62 • BOT 62A • BOT 62B • BOT 62C' 

BOV 65 BOV 65A BOV 65B BOV 65C 125 SOT 93 
BDV 64' BDV 64A' BOV 64B • BOV 64C' 

12 BOX65 BOX 65A BOX 65B BOX 65C 117 TO 3 
BOX 64' BOX 64A' BOX 64B' BOX 64C' 

BOT65 BOT65A BOT 65B BOT 65C 125 TO 220 
BDT64 • BOT 64A' BOT 64B • BOT 64C' 

BOV67 BOV 67A BOV 67B BDV 67C 150 SOT93 
BOV 66' BOV 66A • BOV 66B • BOV 66C • 

16 
BOX 67 BOX 67A BOX 67B BOX 67C 150 TO 3 
BOX 66' BOX 66A' BOX 66B • BOX 66C' 

BOX 69 BOX 69A BOX 69B BOX 69C 200 T03 
BOX 68' BOX68A' BOX 68B • BOX 68C' 

transistors et Darlington rapides moyenne tension 

I~ 
60 80 90 100 120 150 200 P (W) Boîtier 

IClSAT)lAJ 

5 BU 407 BU 406 60 T0220 
BU 807' BU 806' 

6 BUV 28 85 

7 BUV 27A 85 

8 BUV 27 85 Ta 220 

60 Ta 3 

10 BDY 92 BDY 91 BOY 90 40 T03 

BUV 26A 40 TO 220 

12 BUV 26 40 

BOY 90A 40 TO 3 

• Darlington rapide. 
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tableau de sélection des transistors de puissance 

transistors de puissance haute tension 

~ 
160 250 300 375 400 450 700 BOO P (W) Boîtier 

IC(A) 

BF469 BF471 I.B TO 126 
BF 470· BF 472· 

0.050 BFB69 BF B71 5 T0202 
BF B70· BF 872· 

0.1 BF457 BF458 BF459 6 T0126 

BF857 BF858 BF B59 6 T0202 

0.5 BD 232 BUX86 BUX87 20 T0126 

2 BUX84 BUX85 40 
TO 220 

BU 505 75 

2.5 BU 705 75 !'OT 93 

BUTll BUT lIA 100 TO 220 

BUWll BUWllA 100 SOT 93 

BUSll BUS lIA 100 
5 T03 

BUX46 BUX46A 100 

BU 506 TO 220 

BU 706 SOT 93 

BU 426 BU 426A 70 
6 SOT 93 

BU 826 115 

BUY89 110 TO 3 

BU 50BA 75 
BU 50BD 

SOT 93 
BUW12 BUW 12A 125 

8 
BUS12 BUS12A 125 

T03 
9 BUX47 BUX47A 125 

BUV47 BUV47A 125 SOT 93 

BUX88 150 T03 

BUS13 BUS13A 175 
15 T03 

BUX48 BUX48A 175 

BUV48 BUV48A 175 SOT 93 

30 BUS14 BUS14A 250 
TO 3 

BUX98 BUX98A 250 

• Type PNP. 
.. Darlington rapide. 
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transistors de 
. 

pUissance 

boitier plastique TO 202 
Type PNP NPN Valeurs à ne pas dépasser Carac1éristiques à Tj ~ 25'C 

1 

Ic 

(A) 

ICM VCBO h21 E a Ic VCEsat à Ic 

(A) (A) (V) 

Ptot â Tmb 

(V) 
VCEO 1 (VCES) 
(V) (A) (MHz) (W) ('C) 

transistors 

BF889 • 0,05 0,1 250 250 > 50 0,025 - - 60 5 25 
BF871 • 300 (300) , 

BF870 • 0,05 0,1 250 250 > 50 0,025 - - 60 5 25 
BF872 · 300 (300) - -

BF857 • 0,1 0,3 160 160 > 26 0,03 1 0,03 90 6 75 
BF858 • 250 250 
BF859 • 300 300 

B0825 • 1 1,5 45 45 > 25 0,5 < 0,5 0,5 250 8 50 
B0827 • 60 60 
B0829 • 100 80 

B0828 • 1 1,5 45 45 > 25 0,5 < 0,5 0,5 75 8 50 
B0828 • 60 60 
B0830 · 100 80 

B0839 • 1,5 3 45 45 > 25 1 < 0,8 1 125 10 25 
B0841 • 60 60 
B0843 • 100 80 

B0840 • 1,5 3 45 45 > 25 1 < 0,8 1 50 10 25 
B0842 • 80 60 
B0844 • 100 80 
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transistors et Darlington de 
. 

pUissance 

boitier plastique TO 126 
Type PNP NPN Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à T- = 25'C 

1 

Ic ICM VCBO VCEO 1 
(VCES) (VCER) 

(A) (A) (V) (V) 

h21E à Ic VCEsa' à Ic fT toff Ptot à Tmb 

(A) (V) (A) (MHz) (~s) (W) CC) 

transistors 
BF489 · 0,03 0,1 250 250 > 50 0,025 - - > 60 - 1,8 114 
BF471 • 300 (300) 

BF470 • 0,05 0,1 250 250 > 50 0,025 - - > 60 - 1,8 114 
BF472 • 300 (300) 

BF457 • 0,1 0,3 160 160 > 26 0,03 < 1 0,03 > 90 - 6 90 
BF458 • 250 (250) 
BF459 • 300 (300) 

B0232 · 0,5 - 300 300 > 20 0,15 - - 20 - 15 57,5 

BUX88 · 0,5 1 (800) 400 50 0,05 < 1,5 0,1 20 - 20 60 
BUX87 • (1000) 450 

B0135 • 1 1,5 45 45 25 0,5 < 0,5 0,5 250 - 8 70 
B0137 • 60 60 250 
B0139 • 100 80 250 
B0138 • 45 45 75 
B0138 • 60 60 75 
B0140 • 100 80 75 

B0228 • 1,5 3 45 45 25 1 < 0,8 1 125 - 12,5 62 
B0228 • 60 60 125 
B0230 • 100 80 125 
B0227 • 45 45 50 
B0229 • 60 60 50 
B0231 • 100 80 50 

B0233 • 2 6 45 45 > 25 1 < 0,6 1 3 - 25 25 
B0235 • 60 60 
B0237 • 100 80 
B0234 • 45 45 
B0238 • 60 60 
B0238 • 100 80 

B0131 • 3 6 70 45 > 40 0,5 < 0,7 2 > 60 0,36 15 60 
B0132 • 45 

B0433 • 4 7 22 22 > 50 2 < 0,5 2 > 3 - 36 25 
B0435 • 32 32 > 50 2 < 0,5 2 
B0437 • 45 45 > 30 3 < 0,7 3 
B0434 • 22 22 > 50 2 < 0,5 2 
B0438 • 32 32 > 50 2 < 0,5 2 
80438 • 45 45 > 30 3 < 0,7 3 

BOX35 · 5 10 100 60 > 45 0,5 < 0,9 5 > 60 0,35 15 75 
BOX38 • 120 60 < 0,7 
BOX37 • 120 80 < 0,9 

Darlington • configuration monolithique. résistances intégrées 

BOX42 • 1 2 60 (45) > 2000 0,5 < 1,3 0,5 - 1,5 5 100 
BOX43 • 80 (60) -
BOX44 • 100 (80) -
BOX45 • 1 2 60 (45) > 2000 0,5 < 1,3 0,5 - 1,5 5 100 
BOX48 • 80 (60) 
BOX47 • 100 (80) -

B0878 • 4 6 60 60 > 750 1,5 2,5 1,5 7 1,5 40 25 
B0880 • 80 80 
B0882 • 100 100 
B0684 • 120 120 

B0877 • 4 6 60 60 > 750 1,5 2,5 1,5 7 4,5 40 25 
B0879 • 80 80 
B0881 • 100 100 
B0883 • 120 120 
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transistors de puissance 

boîtier plastique TO 220 

Type PNP NPN Valeurs à ne pas dépasser 

1 

IC 

(A) 

ICM 

(A) 

transistors . usage général 

TIP29 • 1 3 
TIP29A • 
TIP29B · TIP29C • 
TIP30 • 1 3 
TIP30A · TIP30B • 
TIP30C • 
B0933 · 3 7 
B0935 • 
B0937 • 
B0939 • 
B0941 • 
B0934 • 3 7 
B0936 • 
B0936 · B0940 · B0942 • 
TIP31 • 3 5 
TIP31 A • 
TIP31B • TIP31C · 
TIP32 • 3 5 
TIP32A • 
TIP32B • 
TIP32C • 
B0943 · 5 8 
B0945 • 
B0947 · 
B0944 · 5 8 
B0946 • B0946 • 
B0949 • 5 8 
B0961 • 
B0963 • 
B0965 • 
BD960 • 5 8 
B0952 • 
B0954 • B0968 • 
TIP41 • 6 10 
TIP41 A · TIP41B • TIP41C • 
TIP42 · 6 10 
TIP42A • 
TIP42B · TIP42C • 
• Ptot à T 8mb = 25·C sauf mention contraire. 
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(V) 
VCEO 1 

(V) 

VCSO 

40 40 
60 60 
80 80 

100 100 

40 40 
60 60 
80 80 

100 100 

45 45 
60 60 

100 80 
120 100 
140 120 

45 45 
60 60 

100 80 
120 100 
140 120 

40 40 
60 60 
80 80 

100 100 

40 40 
60 60 
80 80 

100 100 

22 22 
32 32 
45 45 

22 22 
32 32 
45 45 

60 60 
80 80 

100 100 
120 120 

60 60 
80 80 

100 100 
120 120 

40 40 
60 60 
80 80 

100 100 

40 40 
60 60 
80 80 

100 100 

Caractéristiques à Ti = 25'C 

h21E à IC Vcesat à IC 

(A) (V) (A) 

> 40 0.2 < 0.7 1 

> 40 0.2 < 0.7 1 

> 25 1 < 0.6 1 

> 25 1 < 0.6 1 

> 25 1 < 1.2 3 

> 25 1 < 1.2 3 

> 50 2 < 0.5 2 
> 50 2 < 0.5 2 
> 40 2 < 0.7 3 

> 50 2 < 0.5 2 
> 50 2 < 0.5 2 
> 40 2 < 0.7 3 

> 20 2 < 1 2 

> 20 2 < 1 2 

> 15 3 < 1.5 6 

> 15 3 < 1.5 6 

Ir 
(MHz) 

>3 

>3 

> 3 

>3 

>3 

>3 

>3 

>3 

>3 

>3 

>3 

>3 

Ptot • 

(W) 

30 

30 

30 

30 

40 

40 

40 

40 

40 

40 
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transistors et Darlington de puissance 

boîtier plastique TO 220 (suite) 
Type PNP NPN Valeurs à ne pas dépasser Caracténstlques à Tl = 25 oC 

Ic ICM Veso VCEO h21E à Ic VCEsat à le fT PlOt 

(A) (A) (V) (V) (A) (V) (A) (MHz) (W) 

transistors . usage général 
B0201 · 8 12 60 45 > 30 3 < 1 3 > 3 60 
B0203 · 60 60 2 
BOX77 · 80 80 2 

B0202 · 8 12 60 45 > 30 3 < 1 3 > 3 60 
B0204 · 60 60 2 
BOX78 · 80 80 2 

BOT91 · 10 15 60 60 > 20 4 < 1 4 > 3 90 
BOT93 · 80 80 
BOT95 · 100 100 

BOT92 · 10 15 60 60 > 20 4 < 1 4 > 3 90 
BOT94 · 80 80 
BOT96 · 100 100 

BOT81 · 15 20 60 60 > 20 5 < 1,6 7 > 3 120 
BOT83 · 80 80 
BOT85 · 100 100 

BOT82 • 15 20 60 60 > 20 5 < 1,7 7 > 3 120 
BOT84 · 80 60 
BOT86 · 100 100 

Darlington 
BOT60 · 4 6 60 60 > 750 1,5 < 2,5 1,5 50 
BOT60A · 80 80 
BOT60B · 100 100 
BOT60C 120 120 

BOT61 · 4 6 60 60 > 750 1,5 < 2,5 1,5 50 
BOT61A · 80 80 
BOT61 B · 100 100 
BOT61C · 120 120 

B0646 · 8 12 60 60 > 750 3 < 2 3 62,5 
B0648 · 80 80 
B0650 · 100 100 
B0652 · 120 120 

B0645 · 8 12 80 60 > 750 3 < 2 3 62,5 
B0647 · 100 80 
B0649 · 120 100 
B0651 · 140 120 

BOT62 · lU 15 60 60 > 1 000 3 < 2 3 90 
BOT62A · 80 80 
BOT62B · 100 100 
BOT62C · 120 120 

BOT63 · 10 10 60 60 > 1000 3 < 2 3 90 
BOT63A · 80 80 
BDT63B · Îûû Îûû 
BOT63C · 120 120 

BOT64 · 12 20 60 60 > 1 000 5 < 2 5 125 
BOT64A · 80 80 
BOT64B · 100 100 
BOT64C · 120 120 

BOT65 · 12 20 60 60 > 1000 5 < 2 5 125 
BOT65A · 80 80 
BOT65B · 100 100 
BOT65C · 120 120 

... PTot à Tamb = 25°C. 
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transistors et Darlington de puissance 

boitier plastique TO 220 (suite) 
Type PNP NPN Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques li Tj ~ 25'C 

1 
Ic 

(A) 

ICM 

(A) 
VCEO 1 

(V) 

h21 E li Ic 

(A) 

VCE.at à Ic 

(V) (A) 

transistors à commutation rapide . moyenne tension 
BU408 • 8 15 400 200 10 5 1 5 
BU407 · 8 15 330 150 10 5 1 5 
BU808 • 8 15 400 200 100 5 1 5 
BU807 • 8 15 330 150 100 5 1 5 

BUV28 • 20 30 180 90 - - 1.5 12 
BUV27 • 15 25 240 120 1.5 8 
BUV28 • 12 20 400 200 1.5 6 

transistors . haute tension 
BUXB4 • 3 (800) 400 - 50 0.1 < 1 
BUX85 • (1000) 450 

BU505 • 2.5 - 700 - - - -
BUTll • 5 10 (850) 400 < 1.5 
BUTllA • (1000) 450 < 1.5 

boitier plastique SOT 93 

transistors . haute tension 
BUWll • 5 10 (800) 400 - - < 1.5 3 
BUWllA • (1000) 450 2.5 
BU428 • 6 8 (800) 375 typo 30 0.6 < 1.5 2.5 
BU428A · (900) 400 

• BUB28 • 6 8 (800) 375 - - <2 2.5 
BUW12 • 8 20 (800) 400 - - < 1.5 6 
BUWl2A • (1000) 450 5 
BUV47 • 9 15 (850) 400 - - < 1,5 6 
BUV47A • (1000) 450 
BUW13 • 15 30 (800) 400 - - < 1,5 10 
BUW13A • (1000) 450 8 
BUV48 • 15 30 (850) 400 - - < 1.5 10 
BUV48A • (1000) 450 8 
BU705 • 3 10 (1 500) 700 - - < 5 2.5 
BU708 • 6 12 (1500) 700 - - < 5 3 
BU508 • 8 15 (1500) 700 - - < 5 4.5 

transistors Darlington _ . Mexa 
BOVB4 • 12 20 60 60 > 1000 5 < 2 5 
BOVB4A • 80 80 
BOV84B • 100 100 
BOV84C • 120 120 
BOV85 · 12 20 60 60 > 1 000 5 < 2 5 
BOV85A • 80 80 
BOV85B • 100 100 
BOV85C · 120 120 
BOV88 • 16 20 60 60 > 1 000 10 < 2 10 
BOV88A • 80 80 
BOV88B · 100 100 
BOV88C • 120 120 
BOV87 • 16 20 80 60 > 1000 10 < 2 10 
BOV87A • 100 80 
BOV87B • 120 100 
BOV87C • 140 120 

• Oarhngton. 
(1) Ptot li T amb ~ 25'C sauf indication contraire. (2) T 8mb ~ 50 ·C. (3) T 8mb ~ 73 ·C. 
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tf 

0.8 
0,8 
0.8 
0.8 
0.15 
0.4 
0.5 

1 

-
3 
2.5 

< 0.8 
< 0.8 

< 0.3 

0.2 
< 0.8 
< 0.8 

< 0.4 

< 0.8 
< 0.8 
< 0.4 

< 0.7 
< 0.7 
< 0,7 

> 1 

3 

-

-

Ic 

(A) 

5 
5 
5 
5 

12 
8 
6 

20 

-
-
-

3 
2.5 

2.5 

2.5 
6 
5 

6 

10 
8 

10 
8 

2.5 
3 
4,5 

5 

5 

-

-

Ptot (1) 

(W) 

70 
70 
70 
70 

85 
85 
85 

40 (2) 

75 
100 

100 

70 (3) 

115 
125 

120 

175 

125 

75 
78 

125 

125 

125 

200 

200 



transistors de puissance 

boitier métallique TO 3 . N PN 
Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à Tj = 25 "C 

Ic ICM VCBO VCEO 

1 

h2' E à Ic VCEsat à le tf 
(VCES) 

(A) (A) (V) (V) (A) (V) (A) (~s) 

transistors à commutation rapide - moyenne tension 

BOY90 10 15 120 100 > 20 10 < 1,5 10 < 0,2 
BOY91 100 80 < 1,5 
BOY92 80 60 < 1 
BOY90A 12 15 120 100 12 < 1 

(1) Ptot à T,mb = 75"C sauf mention contraire. (2) T,mb ~ 25 ·C. 

transistors à commutation rapide 

BUS11 5 10 (850) 
BUS11A (1000) 

BUX46 (850) 
BUX46A (1000) 

BUY89 6 10 (1500) 

BUX47 8 20 (850) 
BUX47A (1000) 

BUS12 (850) 
BUS12A (1000) 

BUX66 12 20 (1500) 

BUS13 15 30 (850) 
BUS13A (1000) 

BUX46 (850) 
BUX46A (1000) 

BUS14 30 50 (850) 
BUS14A (1100) 

BUX98 (850) 
BUX9BA (1000) 

m ~!:b à! '58 .C. 25·C sauf mention contraire. 

(3) T.mb ~ 40 ·C. 

400 
450 

400 
450 

800 

400 
450 

400 
450 

800 

400 
450 

400 
450 

400 
450 

400 
450 

- haute tension 
- - < 1,5 3 < 0,8 

2,5 

< 1,5 3 < 0,8 
2,5 

- - < 1 4,5 < 0,5 

- - < 1,5 6 < 0,8 
5 

< 1.5 6 < 0,8 
5 

- - < 1 9 < 0,5 

- - < 1,5 10 < 0,8 
8 

< 1,5 10 < 004 
8 

- - < 1,5 20 < 004 
16 

< 1,5 20 < 004 
16 

Ic Ptot (1) 

(A) (W) 

5 40 (1) 

3 100 
2,5 

3 
2,5 

4,5 

6 125 
5 

6 
5 

9 150 

10 175 
8 

10 
8 

20 250 
16 

20 
16 
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Darlington de puissance 

boitier métallique TO 3 
Type PNP NPN Valeurs à ne pas dépasser 

1 

IC 

(A) (A) 

VCSO 
(VCES) 

(V) 
VCEO 1 

(V) 

Caractéristiques è Tj = 25 QC 

VCEsat à le If à Ic 

(A) (V) (A) (ilS) (A) 

Darlington • configuration monolithique. résistances intégrées 

BOX82 • 8 12 60 60 > 1000 3 < 2 3 - -
BOX82/A · 80 80 
BOX82/B • 100 100 
BOX82/C · 120 120 

BOX83 · 8 12 80 60 > 1000 3 < 2 3 - -
BOX83/A · 100 80 
BOX83/B · 120 100 
BOX83/C · 140 120 

BOX84 · 12 16 60 60 > 1000 5 < 2 5 - -

BOX84/A · 80 80 
BOX84/B • 100 100 
BOX84/C · 120 120 

BOX85 • 12 16 80 60 > 1 000 5 < 2 5 - -
BOX85/A • 100 80 
BOX85/B · 120 100 
BOX85/C · 140 120 

BOX88 · 16 20 60 60 > 1000 10 < 2 10 - -
BOX88/A · 80 80 
BOX88/B · 100 100 
BOX88/C · 120 120 

BOX87 · 16 20 80 60 > 1 000 10 < 2 10 - -
BOX87/A · 100 80 
BOX87/B • 120 100 
BOX87/C • 140 120 

BOX88 · 25 40 60 60 > 1000 20 < 2 20 - -
BOX88/A • 80 80 
BOX88/B · 100 100 
BOX88/C · 120 120 

BOX89 · 25 40 60 60 > 1 000 20 < 2 20 - -
BOX89/A · 80 80 
BOX89/B • 100 100 
BOX89/C · 140 120 
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Ptot à T mb 

(W) ('C) 

90 25 

117 25 

150 25 

200 25 



transistors « MOS)) de . 
pUissance 

boîtier plastique TO 220 
Type Vos los on Ros on Ptot (W) 

max. max. max. à 25'C 
(V) (A) (0) 

BUZ10 50 12 0,1 75 
BUZ10A 0,12 
BUZ7l 0,1 
BUZ71A 0.12 
BUZll 30 0,040 
BUZllA 25 0,060 

BUZ20 100 12 0,2 75 
BUZ72 9 0,2 
BUZ72A 9 0,25 
BUZ2l 19 0,1 

BUZ30 200 7,0 0,75 75 
BUZ73 5,8 (0,4) 
BUZ73A 5,8 0,6 
BUZ31 12,5 0,2 
BUZ32 9,5 0,4 

BUZ40 500 2,5 4,5 75 
BUZ41A 4,5 1,5 
BUZ42 4,0 2.0 
BUZ74 2,4 3,0 
BUZ74A 2,0 4,0 

BUZ50A 100O 2,5 5,0 75 
BUZ50B 2,0 8,0 

BUZ60 400 5,5 1,0 75 
BUZ60B 4.5 1.5 
BUZ76 3.0 1.8 
BUZ76A 2,6 2,5 

BUZ80 800 2,6 4,0 75 
BUZ80A 3,0 3,0 

A 04N25 250 0,4 10 20 
A RTC630 200 10 0,4 75 

.Â Nouveauté. 
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transistors « MOS » de . 
pUissance 

boîtier métallique « TO 3 )) 

Type VOS loS on ROS on Plot 
Max Max Max à 25 oC 
(V) (A) (D) (W) 

BUl14 50 39 0,03 125 
BUl15 45 0,03 125 

BUl23 100 10 0,2 78 
BUl24 32 0,06 125 
BUl25 19 0,1 125 

BUl33 200 7,2 0,75 78 
BUl34 14 0,2 125 
BUl35 9,9 OA 78 
BUl36 22 0,12 125 

BUl43 500 2,8 4,5 78 
BUl44A 4,8 1,5 78 
BUl45 9,6 0,6 125 
BUl45A 8,3 0,8 125 
BUl45B 10 0,5 ,-

BUl46 4,2 2,0 78 

BUl45C 450 10 0,5 -
BUl53A 1000 2,6 5,0 -

BUl54 5,3 2,0 125 
BUl54A 4,6 2,6 125 

BUl63 400 5,9 1,0 78 
BUl63B 4,5 1,5 -

BUl64 10,5 OA 125 

BUl83 800 2,9 4,0 78 
BUl83A 3A 3,0 78 
BUl84 5,3 2,0 125 
BUl84A 6,0 1,0 125 
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tableaux de sélection 

thyristors d'usage général et rapide 

Type 

~ (V) 
50 100 200 

IT (RMS) 
(A) 

BT149 1 
BT151 12 
BT152 20 ~ _. 

BT153 4 • 

thyristors rapides G.T.O. 

Type 

~ (V) 
600 850 

~1jAV) 

BT157R 32 
BTV51!1F1 10 
BTV60 25 
BTW58F1 6.5 

À 8TS59 15 
BTV59F1 15 
BTW59F1 13,5 

triacs 

Type 

~ (1) (V) 
500 

~WMS) 

8T136 4 
BT137 8 
BT13B 12 
BT139 16 

.. Nouveaut~. • IT (AV)· 
(1) VOir suffixes en page 75 (tri en IGT) 

400 500 600 800 

--~ f------ -----
-~ 

_. __ ._--~ f-----

1000 1300 1500 

._-

600 800 

Boîtier 

TO 92 
TO 220 

T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 

---

BOÎtier 

0220 
0220 
0238 Isolé 
0220 
OT 93 
0238 isolé 
0238 isole 

-"------

Boîtier 

TO 220 
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thyristors et GTO 

usage général 
Type Valeurs à ne pas dépasser 

IT(AV) IT (RMS) ITSM VDRM 
VRRM 

(A) (A) (A) (V) 

BT149-F 0,6 1 15 50 
-A 100 
-B 200 
-0 400 
-E 500 
-M 600 

BT151-500R 7,5 12 100 5,Q0 
-650R 650 
-800R 800 

BT152-400R 13 20 200 400 
-600R 600 
-800R 800 

thyristors rapides 
Type Valeurs à ne pas dépasser 

BT153 

GTO 

BT157-13OOR 
-15OOR 

BTW58-1000R 
-13OOR 
-l500R 

BTV58- 600R 
-850R 
-l000R 

BTW59-13OOR 
-15OOR 

BTV59- 600R 
- 850R 
-l000R 

... BTV60- 850R 
-l000R 
-12ooR 

... Types asymétriques . 

.... ITCRM· 
.... Nouveauté. 
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IT(AV) 

(A) 

4 

2,2 

6,5 

10 

12 

15 

25 

IT(RMS) ITSM VDRM 
VRRM 

(A) (A) (V) 

6 40 500 

10" 20 1300 
1500 

25·· 50 1000 
1300 
1500 

25 .. 75 600 
850 

1000 

50" 90 1300 
1500 

50 ** 100 600 
850 

1000 

120" 150 850 
1000 
1200 

Caractéristiques Boîtier 

diT/dt VGT IGT dVD/dt 
min. min. max. 

(A/~s) (V) (mA) (V/~s) 

30 0,8 0,2 10 TO 92 

50 1,5 15 50 TO 220 

200 1,5 32 200 TO 220 

Caractéristiques Boîtier 

diT/dt VGT IGT dVD/dt tq 
min. min. max. max. 

(A/~s) (V) (mA) (V/~s) (~s) 

200 2,5 40 200 20 TO 220 

tf 
max. 
(~s) 

- 1,5 200 10000 0,2 TO 220 

- 1,5 200 10000 0,25 TO 220 

- 1,5 200 10000 0,25 TO 220 

- 1,5 200 10000 0,25 TO 238 isolé 

- 1,5 200 10000 0,25 

- 1,5 500 10000 0,3 



triacs 

Boîtier TO 220 

Type (1) Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques 

IT (RMS) ITSM VDWM VORM diT/dt VGT (1) IGT (1) dVo/dt dVcom/dt à diT/dt 
max mIn 

(A) (A) (V) (V) (A/~s) (V) (mA) (V/~s) (V/~s) (A/ms) 

BT136-5oo 4 25 400 500 10 1,5 35 < 50 < 10 1,8 
-600 600 
-800 600 

BT137-5oo 8 55 400 500 20 1,5 35 < 50 < 10 3,6 
-600 600 
-800 800 

BT138-5oo 12 90 400 500 30 1,5 35 < 50 < 10 5,4 
-600 600 
-800 800 

BT139-5oo 16 115 400 500 30 1,5 35 < 50 < 10 7,2 
-600 600 
-800 800 

(1) Variantes avec sensibilités de porte, caractérisées avec un suffixe (ex BT137-600F). 

Suffixe du type IGTmin. (mA) 

G 50 
F 25 
E 10 
D 5 

éléments bidirectionnels 

diac en DO 35 thyristor tétrode 
.. BR100 VBa 28-36 V .. BRY39 en TO 72 

IFRM max. 2 A Vo ~ VR max 70 V VGKT > 0,5V 
Va min. 5 V ITSM max. 3 A - IGKT > 1 ~A 

IT max. 250 mA - VGAT > 1 V 
dl/dt max 20 A/~s - IGAT > 100 ~A 

BOO (break over diode) en boîtIer TO 220 

Type Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques à Tj ~ 25 OC 
-----

ITRM ITSM VBa IH VT à IT 
(A) (A) (V) (A) (V) (A) 

.. BR210 80 160 100-270 180 1,5 20 .. BR220 double BOD BR210 

... Nouveauté. 

75 



transistors d'émission de puissance N PN 

Type VCE PL (P.E.P.) (~~) Boîtier 
(V) (W) 

B.L.U. BlY87C 12 1 18 SOT 120 
classe A BlVl0 1 SOT123 

f ~ 28 MHz BlY88C 2 SOT 120 
d3 et d5 < - 40 dB BlVll 2 SOT123 

BlY89C 6 SOT 120 
BlW87 6 SOT 123 

B.L.U. BlY88C 13,5 10 18 SOT 120 
classe AB 

f ~ 28 MHz BlY89C 13,5 15 18 SOT 120 
d3 et d5 < - 30 dB BLW87 SOT123 

BLW85 12,5 30 19 SOT123 
BLW99 80 14 SOT 121 

B.L.U. BLY91C 26 1,3 20 SOT 120 
classe A BLV20 1,3 SOT123 

f ~ 28 MHz BLY92C 2,5 SOT 120 
d3 et d5 < - 40 dB BLV21 2,5 SOT 123 

BlX13C 8 SOT 120 
BlW83 10 SOT 123 
BLW86 17 SOT123 
BlX39 15 18 SOT 120 

BlW78 26 30 18 SOT 121 

BlWSOF 45 16 20 SOT 123 
BlW96 40 50 19 SOT 121 

B.L.U. BlY92C 28 10 20 SOT 120 
classe AB BlV21 10 SOT 123 

f ~ 28 MHz BlX13C 25 SOT 120 
d3 et d5 < - 30 dB BLW83 25 18 SOT123 

BlX39 40 17 SOT 120 
BlW86 45 19 SOT 123 
BLW76 80 13 SOT 121 
BLW78 100 19 
BLW77 130 12 
BLW97 200 13 

BlWSOF 50 60 18 SOT123 
BlX15 150 14 SOT55 
BlW95 160 SOT 121 
BlW96 200 
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transistors d'émission de puissance VH F 

Type f VCE PL (~Il) Boîtier 
(MHz) (V) (W) 

Série 12 V 2N4427 175 12 1 10 TO 39 
émetteurs mobiles BF042 2 11 TO 39 

Classe B BLW79 2 13.5 SOT122 
BFS22A 4 8 TO 39 
BF043 4 12 TO 39 
BLW80 4 15 SOT 122 
BLV10 8 9 SOT 123 
BLY87C 8 12 SOT 120 
BLW81 10 13.5 SOT 122 
BLW29 15 10 SOT 120 
BLY88C 15 7.5 SOT120 
BLV11 15 7.5 SOT 123 
BLY89C 25 6 SOT120 
BLW87 25 6 SOT 123 
BLW31 28 9 SOT120 
BLV30/12 30 8.2 SOT 119 
BLV45/12 45 6.5 SOT 119 
BLW60C 45 5 SOT120 
BLW85 45 4.5 SOT 123 
BLY90 50 5 SOT 55 
BLY75/12 75 7 SOT 119 

Série 24 V 2N3866 175 28 1 15 TO 39/1 
émetteurs fixes BFS23A 4 10 TO 39/1 

Classe B BLY91C 8 12 SOT 120 
BLV20 8 12 SOT 123 
BLY92C 15 10 SOT 120 
BLV21 15 10 SOT123 
BLY93C 25 9 SOT 120 
BLW84 25 9 SOT 123 
BLX39 45 7.5 SOT 120 
BLW86 45 7.5 SOT 123 
BLY94 50 7 SOT 55 
BLV80/28 80 6.5 SOT 121 

BLW76 108 28 80 8 SOT 121 
ON795 144 100 6 SOT55 
BLW78 150 100 6 SOT 121 
BLW77 87.5 130 7.5 SOT 121 

BLX15 108 50 150 7.5 SOT 55 
BLW95 160 7 SOT 121 
BLW96 200 6,5 SOT 121 
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transistors d' émission de 
. 

pUissance UHF 

Type f VCE PL (~~) BoÎtÎer 
(MHz) (V) (W) 

U.H.F. BLW79 470 12.5 2 9 SOT 122 
émetteurs mobiles BLX67 2.5 8.5 SOT 48/1 

Classe B BLW80 4 8 SOT 122 
Série 12 V BLU90 5 10.5 

BLU97 7 8.5 
BLX68 7 5 SOT 48/1 
BLW81 10 6 SOT 122 
BLV20/12 20 6.5 SOT 119 
BLX69A 13.5 20 4 SOT 48/2 
BLU30/12 30 6 SOT 119 
BLU45/12 45 4.8 
BLU60/12 60 4.4 

U.H.F. 2N3866/01 470 28 1 7 TO 39/1 
émetteurs fixes BLX91A 1 11 SOT 48/1 

Classe B BLW89 2 12 SOT 122 
Série 24 V BLX92A 2.5 11 SOT 48/1 

BLW90 4 11 SOT 122 
BLX93A 8.5 7 SOT 48/1 
BLW91 10 9 SOT122 
BLX94A 25 6 SOT 48/2 
BLX94C 25 6.5 SOT 122 
BLX95 40 4.5 SOT 56 

U.H.F. PME04010U 225-400 28 10 9.2 FO 47 
émetteurs RT61 05 30 6.5 FO 38 

large bande PME04030U 30 8 F047 
Série 24 V 

BLUSO 100-400 28 > 30 > 10 FO 66 
BLU51 > 45 > 9 
BLU52 > 60 > 8 
BLU53 > 100 > 6.5 

transistors d'émission SHF 
Type f VCE PL (~~) Boîtier 

(MHz) (V) (W) 

S.H.F. BLU98 900 12.5 0.5 > 8 SOT 103 
émetteurs mobiles BLV90 1 > 7.5 SOT 172A1 

Classe B BLV91 2 > 6.5 
BLV92 4 > 7.5 SOT 171 
BLV93 8 > 6.5 
BLV94 15 > 6 
BLV95 25 > 5.5 
BLV96 40 > 4.5 

S.H.F. BLV59 900 28 30 7.5 SOT 171 
émetteurs fixes 

Classe AB 

Classe B BLV99 900 24 2 9 SOT 172 
BLV98 14 8.5 SOT 171 
BLV97 30 7 
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modules d'émission 

modules d'émission VH F 

Type f VAL PL (~~) Boîtier 
(MHz) (V) (W) 

Émetteurs mobiles BGY93A 68-88 9,6 2 > 17,5 SOT 182 
VHF BGY94A - 6 -

BGY44 - 13 -

BGY32 12,5 18 22,6 SOT132B 
BGY45A - 30 - SOT 183 

BGY33 88-108 12,5 18 22,6 SOT132B 

BGY93B 132-156 9,6 2 > 17,5 SOT 182 
BGY94B 6 

BGY93C 148-174 9,6 2 > 17,5 SOT 182 
BGY94C - 6 -

BGY43 - 13 - SOT 132B 
BGY36 12,5 18 20,8 SOT132B 
BGY45B - 30 - SOT 183 

BGY45C 170-205 - 25 - SOT 181 

modules d'émission UHF 

Émetteurs mobiles BGY46A 400-440 9,6;7,5 1,4 15 SOT 181 
UHF BGY46B 430-470 9,6;7,5 1,4 15 

BGY46D 370-430 9,6;7,5 1,4 15 

BGY47A 400-470 7,5 2 16 SOT 181 
BGY47D 370-420 9,6;7,5 3,2 18 
BGY47E 410-470 9,6;7,5 3,2 18 

BGY48A 400-440 9,6 5 21 nous consulter 
BGY48B 430-470 9,6 5 21 
BGY48C 460-512 9,6 5 21 

BGY22A 420-480 12,5 2,5 17 SOT 75A 
BGY22 380-512 13,5 2,5 17 
BGY23 380-480 13,5 7 4,5 
BGY23A 420-480 12,5 7 4,5 

BGY40A 400-440 12,5 7,5 18,8 SOT 132C 
BGY40B 400-470 12,5 7,5 18,8 
BGY40C 460-512 12,5 7,5 18,8 
BGY41A 400-440 12,5 13 19,4 
BGY41B 440-470 12,5 13 19,4 
BGY41C 460-512 12,5 13 19,4 
BGY90A 806-890 12,5 7,5 15,7 nous consulter 
BGY90B 870-950 12,5 7,5 15,7 
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transistors d'émission de 
. 

pUissance 

émetteurs réémetteurs radio et T.V. 
Type f 

(MHz) 

Radio F.M. 2N3866/01 108 
classe B BLW90 

88-108 MHz BLV21 
BLX39 
BLW86 
BLW78 
BLV25 
BLV37 

Bande III BLV30 225 
classe A BLV31 

175-225 MHz BLV32F 
BLV33F 
BLV33 

Bande III BLV33 225 
classe AB BLV33F 

175-225 MHz BLV36 

Bandes IV-V BFR96S 860 
classe A BFQ34 

470-860 MHz BLW32 
BLX96 
BFQ68 
BLW33 

BLW34 860 
BLX98 
BLW98 
BLV57 

classe AB BLV59 860 

• Méthode 3 tons. .... A 1 dB de compression. 

amplificateurs large bande 

Linéaire 
classe A 

LEEOO30X 
LEEOO6OX 

(a) Puissance de sortie (- 1 dB). 

900 
900 

(b) Gpa. 

dispositif de pol~risation 

VCE 

(V) 

28 

25 

28 

10 
15 
25 
25 
15 
25 

25 

25 

25 
25 

Type Classe Entrée-référence 
VEM 

ABP250 AB 0,8 
ABP250S 

Ic 
(Iczs) 
(mA) 

< 107 
250 

< 830 
< 2400 
< 2400 

-

-
-

400 
800 

1600 
3200 
3200 

(100) 
(200) 

2 x 3850 

50 
120 
150 
250 
240 
300 

600 
850 
850 

2 x 850 

-

350 
600 

PL 
synch 
(W) 

1 
4 

15 
45 
45 

100 
175 
250 

1,5 
5 
9 

22 
26 

90 ** 
85 ** 

140 

0,08 
0,3 
0,5 
0,5 
0,7 
1 

1,8 
3,5 
3,5 

12 

35 • 

4,7 (a) 
7,5 (a) 

Entrée 
lE 

(mA) 

250 

NPN 

Gp 

(dB) 

18 
20 
15 
Il 
Il 

8 
10,5 
10,3 

20 
16 
16,5 
14,8 

9,7 

6,5 
Il 
Il,5 

10 
10 
12 

6 
10 
10 

9 
5 
6,5 
9 

8" 

10 (b) 
9 (b) 

dim* 

(dB) 

-

-
-

-

-
-
-
-

- 60 
- 58 
- 55 
- 55 
- 55 

-

-

-

60 

60 

- 55 

-

R Înterne 

(n) 

0,9 

Boîtier 

TO 39 
SOT122 
SOT 123 
SOT 1 20 
SOT 123 
SOT121 
SOT 119 
SOT 179 

SOT122 
SOT 122 
SOT 119 
SOT 119 
SOT 147 

SOT 147 
SOT 119 
SOT 161 

SOT 37 (2) 
SOT 122 
SOT 122 
SOT 48 (3) 
SOT 122 
SOT 122 

SOT122 
SOT 48 (2) 
SOT122 
SOT 161 

SOT 171 

FO 38 
FO 38 

Boîtier 

FO 38 
SOT 123 

les ABP250/S sont des éléments de polarisation continue compensés thermiquement pour rendre linéaire la réponse d'un 
amplificateur de puissance. 
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transistors large bande N PN 

Type Caractéristiques à T amb ~ 

VCE IC 1 PL Gp 

(V) (mA) (MHz) (mW) (dB) 

BFX89 10 8 200 6 22 
800 7 

BFW92 10 10 200 8 23 
800 11 

BFY90 10 14 200 12 23 
800 8 

BFW30 5 30 200 15 2i 
800 7,5 

BFW18A 18 70 200 150 16 
800 90 6,5 

BFR84 20 70 200 150 16 
800 90 6,5 

BFR85 20 200 200 450 19 • 
800 - 4,5 

, A 500 MHz. 

Type VCE IC dom . â 1 (p+q-r) 
typ 

(V) (mA) (dB) 

LAE40000 10 3 -
BF033 5 5 -
LAE2001R 10 5 -
BF063 5 10 -
BF053 10 14 -

BFR49 10 14 -
BFR90-02A 10 14 - 60 
BFR90A-02 10 14 - 60 
BFG90A 15 25 90 (1) 
BF022 5 30 - 60 
BF022S 5 30 - 60 
BFR91-02 5 30 - 60 
BFR91A-02 5 30 - 60 
BFPOOA 15 30 90 (1) 
BFG91A 12 35 90 (1) 
BFP91A 12 50 90 (1) 
BF065 10 50 100 (1) 
BF088 10 50 100 (1) 
BFR98 10 50 - 60 
BFR96S 10 70 - 60 
BFT51 18 70 - 50 
BFR95 18 80 - 61 
BFR94 20 90 - 60 
BFP98 15 100 > 25 (1) 
BF034 15 120 - 60 
BLX37 20 130 < - 54"'* 
BLX37C 20 130 < - 54·· 
BLX37D 20 130 < - 54" 
LEEl01 OT 20 140 - 60 
LFE10l0T 20 140 - 60 
BFG98 15 150 50 (1) 
BF034T 18 150 > 25 (1) 
BLX38 20 230 < - 59" 
3 LX38C 20 230 < - 59·· 
BLX38D 20 230 < - 59·· 
BF088 15 240 - 60·· 

• Mesure méthode 3 tons sur 75 O. 
•• Mesure méthode 2 tons sur 50 O. 
(1) hFE typ saul mention contraire > (min.). 
(2) Fr. 

(MHz) 

-
-
-
-
-
-

493,25 
493,25 

-
493,25 
500 
493,25 
793,25 

--
--
-
-
-

493,25 
793,25 
208 
194,25 
493,25 

-
793,25 
495 
495 
495 
495 
495 

-
-

495 
495 
495 
793,25 

25 'C 

hFE IT 

(GHz) 

20· 1,2 
150 

20· 1,6 
150 

20· 1,4 
150 

> 25 1,6 

> 25 1,2 

> 25 > 1,2 

> 30 > 1,2 

Vo 
sur 75 Q 

(mV) 

-

-

.-

-
-
-. 

150 
150 

-
300 
300 
300 
300 

-
-
-
--
-

500 
700 

1000 
1000 

700 
-

1200 
1000" 
1000" 
1000" 
1800 
1800 

-
-

1000" 
1000" 
1000" 
1600 

Val. à ne pas dépasser Boîtier 

F VCEO ICM Ptot 
max. 

(dB) (V) (mA) (mW) 

3,3 15 50 200 T072 (1) 
7 

4' 15 50 190 SOT 37 (2) 
4' 

2,5 15 50 200 T072 (1) 
5,5 

< 5' 10 100 250 T072 (1) 
<. 5' 

< 6 25 300 1500 T039 (1) 
-

6 25 500 3500 SOT 48 (3) 
-

- 25 1000 5000 SOT 48 (3) 
-

Ptot GUM F à 1 Boîtier 

(mW) (dB) (dB) (MHz) 

700 10 2,5 1000 SOT 100 
180 13 2,5 2000 SOT 100 
800 12 2 500 SOT 100 
250 > 17,5 <.3 200 T072 (1) 
150 18 2,4 500 TO 72 (1) 
180 17 2,5 1000 SOT 100 
180 19,5 2,4 500 SOT 37 (2) 
180 19,5 2 800 SOT 37 (2) 
180 18 5 (2) SOT 103/E 
150 16 1.9 500 TO 72 (1) 
150 > 21 <.2,5 200 T072 (1) 
180 16,5 1,9 500 SOT 37 (2) 
300 16,5 1,7 800 SOT 37 (2) 
250 24 5 (2) SOT 173 
300 17 6 (2) SOT 103/E 
350 22 6 (2) -- SOT 173 
300 8 7,5 (2) - SOT 37 
350 12,5 7,5 (2) SOT 173 
500 -- - SOT 37 (2) 
700 - SOT 37 (2) 

2800 -- 200 T039 (1) 
1500 13,5 9 200 TO 39 (1) 
3500 13,5 5 200 SOT 48 (3) 

500 19 4,5 (2) --. SOT 173 
2250 16,3 8 500 SOT 122 
4000 -- 9 500 SOT 36 
4000 -- 9 500 FO 38 
4000 _. 9 500 FO 58 
4000 - - FO 38 
4000 _. - -- SOT 36 

500 14 5 (2) -- SOT 103/E 
1000 20 3.7 (2) - SOT 37 

-- - - --- SOT 36 
- -- -, FO 38 
-- -- - FO 58 

4500 - - SOT 122 

81 
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transistors large bande PN P 

Type VCE le dim* à f (p+q-r) 
typ 

(V) (mA) (dB) (MHz) 

BF023 5 30 - 60 493,25 
BF024 5 30 
BF032 10 50 - 60 493,25 
BF051 10 14 
BF052 10 14 

• Mesure méthode 3 tons sur 75 n. 

modules amplificateurs 

40 à 450 MHz 

Type 

BGY70 
BGY71 
BGY74 
BGY75 
BGY78 

.il. BGY84 

.il. BGY85 

.il. BGD102 • 

• Module doubleur de puissance. 
Â Nouveautés. 
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VB Itot 
max. 

(V) (mA) 

24 180 
220 
180 
220 
340 

24 200 
240 

24 435 

Vo 
sur 75 Q 

(mV) 

300 

500 

large 

~p 
50 MHz 

(dB) 

12,5 ± 0,4 
12,5 ± 0,4 

17 ± 0,4 
34 ± 1 

17 ± 0,4 
17 ± 0,4 

18,5 ± 0,5 

Ptot GUM Boîtier 

(mW) (dB) (dB) (MHz) 

180 16,5 2,4 300 SOT 37 (2) 
150 15 2,4 500 TO 72 (1) 
500 14 3.7 500 SOT 37 (2) 
180 19 2,7 500 SOT 37 (2) 
150 17 2,7 500 TO 72 (1) 

bande CA TV 

Ondulation Vs F Boîtier 
du Gp à - 60 dB max. 

(dB) (dB ~V) (dB) 

± 0,2 122,5 7 SOT 115 
± 0,2 125 8 
± 0,1 122,5 6 
± 0,1 125 7 
± 0,3 124 6 

± 0,2 120 6,5 SOT 115 
± 0,2 122,5 7 

± 0,3 - - SOT 115 



transistors micro-ondes bipolaires linéaires 

• moyenne puissance . émetteur commun . classe A 
Type 

non préadaptés 
LBE1001T 
LCE1001T 
LBE1004R 
LCE1004R 
LCE1010R 
LKE1004R 

LAE2001R 
~ LBE2003S 
~ LCE2003S 

LBE200BT 
LCE2008T 

LBE2009S 
LCE2009S 

LKE2002T 
LKE2004T 
LKE2015T 

~ LWE2015R 
~ LWE2025R 

~ LAE40000 
LAE4001R 

~ LAE4002S 
~ LAE60000 • 

Code 
marquage 

102 
-

109 
108 
142 
112 

R4 
407 
406 

111 
110 

409 
408 

RTC 148 
RTC 150 
RTC 144 

RTC 411 
RTC 413 

R6 
R8 
R9 
R7 

préadaptés en entrée 
LKE21004R RTC 146 
LKE21015T RTC 192 
LKE210SOT RTC 190 

~ LTE230100 -

LKE27010R RTC 174 

LKE320010C RTC 168 
LKE32002T RTC 114 
lKE32004T RTC 116 

WE42002T RTC 104 

WE42004T -

~ LTE42005S RTC 502 
~ LTE42008R RTC 196 
~ LTE42012R RTC 198 

f 
(GHz) 

1 

2 

1,65 

2 

2 

2,3 

4 

2 

2,1 

2,3 
2,7 

3 

4 

4,15 

4,2 

VCE 
(V) 

20 

15 

15 

15 
18 

20 

18 

15 
15 
20 

16 
16 

15 
15 
18 
10 

15 
20 
20 

12 
16 

12 
20 
20 

20 

20 

18 
16 
16 

IC 
(mA) 

35 

100 

100 

35 
30 

150 

110 

70 
140 
200 

250 
400 

30 
25 
30 

4 

140 
300 

1200 

200 
200 

50 
65 

130 

65 

125 

110 
250 
400 

PL1 
(mW) 

Gpo 
(dB) 

min. mm. 

100 10 

400 8 

310 8 

80 8 
200 10 

800 6 

700 9 

150 7 
300 6,5 

1250 7,5 

1200 7,5 
2000 7 

70 4.7 
85 8,5 

125 7,5 
- -

400 8 
1500 8 
5000 7 

890 6,5 
630 7 

90 7 
200 8 
630 8 

150 5,8 

300 6 

450 6,6 
800 7 

1000 6 

120 

30 

30 

180 
65 

26 

36 

45 
22 
11 

12 
8 

180 
210 
200 
300 

22 
11 
4 

12 
12 

45 
45 
22 

41 

22 

36 
12 
10 

préadaptés en entrée et sortie - faisceaux hertziens et satellites 
~ LZ1418E100T - 1,4-1,8 16 2000 9 10 2,2 
~ LV1721E50R RTC 1721 E50R 1,7-2,1 16 1000 5 7 4 
~ LV2024E45R - 1,7-2,1 16 1200 4 6 4 
~ LV2327E40R RTC 2327E45R 2,3-2.7 16 1000 4,5 7 4 
~ LV3742E16R RTC 3742E16R 3.7-4,2 16 500 1,3 5,5 6,5 
~ LV3742E24R RTC 3742E24R 3.7-4,2 16 800 2 5 5 

• Faible bruit; F ~ 1,8 dB typ; Ga 12 dB typ, 
.... Type pour études nouvelles. 

Boîtier 

FO 45 
FO 46 
FO 45 
FO 46 
F046 
FO 53 

SOT 100 
F045 
F046 

F045 
F046 

F045 
F046 

FO 53 

FO 93 

SOT 100 

FO 53 

F041B 
FO 53 

FO 41A 

FO 41B 

FO 57C 
FO 83 
FO 83 
FO 83 
FO 83 
FO 83 
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transistors micro-ondes bipolaires de 
. 

pUissance 

• moyenne puissance . base commune - classe B 
Type 

1 

Code f VCE PL G TIc ~\t)Wt Boîtier 
marquage (GHz) (V) (W) (d~) (%) 

mm. mm. mm. 

préadaptés en entrée 

PKB12005U RTC 1005M 1,2 28 6 10 40 12 FO 53 

~ PZB16035U RTe + clair 1,55 35 8 45 2,2 FO 57C 

PKB23001U RTC 2001M 2 0,8 6 25 30 FO 53 
PKB23003U RTC 2003 2,5 8 38 18 

~ PVB23003Q - 2,3 12 28 5 36 6,5 FO 83 
PKB20010U RTC 2010M 2 8 5 36 4 F053 

PKB25006T RTC 2500M 2.45 21 7 8.4 35 4 

PKB27005U RTC 2705M 2.7 28 4 6 25 6 

~ PZB27020U clair 2,7 28 20 5 25 2 FO 57C 

PKB32001U RTC 3001M 3 1 7 30 22 FO 53 

PKB35002U RTC 3002M 3 2,2 6,5 30 15 

PKB32003U RTC 3003M 3 2.4 5,7 30 11 
PKB32005U RTC 3005M 5 4.7 6,6 

~ PTB42001X RTC 4201X 4,2 24 0,8 5 28 22 FO 418 
~ PTB42002X RTC 4002X 1,6 5 28 12 
~ PTB42003X RTC 4203X 3 6 30 8,5 
~ PVB42004X - 4 6 50 6,5 FO 83 

non préadaptés 

PWB2001U RTC 20078 2 28 1 9 35 22 FO 93 
PWB2010U RTC 20108 8 9 29 4,5 

PKB3000U RTC 3000 3 0,5 8 25 45 FO 53 
PKB3001U RTC 3001 1 9 30 22 
PKB3003U RTC 3003 3 6 30 11 
PKB3005U RTC 3005 4,6 4,9 26 7 

PGB4001U RTC 4001 8 4 1,1 4.4 30 22 F049A 

_ préadaptés en entrée et sortie - faisceaux hertziens et satellites 

~ PZ1418B15U - 1.4-1,8 28 12,5 7 38 4 FO 57C 
~ PZ1418BJOU - 1.4-1.8 27 7,5 2,2 
~ PZ1721B12U - 1,7-2,1 12 6,8 35 4 
~ PZ1721 B25U - 1,7-2,1 25 7 2,2 
~ PZ2024B10U - 2,0-2.4 9 5,6 30 4 
~ PZ2024B20U - 2,0-2.4 20 6 35 2,2 

~ PV3742B4X - 3.7-4,2 24 4 6 25 6,5 FO 83 

.... Type pour études nouvelles. 
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transistors micro-ondes bipolaires de puissance 

• moyenne puissance - émetteur commun - classe B 
Type Code 

marquage 

non préadaptés 

PEE1001T RTC 626 
PDE1001T RTC 641 

PEE1001U RTC 1001 
PDE1001U RTC 1001 

PEE1003U RTC 1003 
PDE1003U RTC 1003 

PEE1005U RTC 1005 
PDE1005U RTC 1005 

PEE1010U RTC 1010 
PDE1010U RTC 1010 

oscillateurs 

collecteur commun 

Type f 
(GHz) 

PJC4001T 4,35 
POC4001T 
PPC4001T 
PJC4003T 3,8 

~ POC5001T 5 
~ PPC5001T 

,.. Type pour études nouvelles. 

-

f 
(GHz) 

1 

classe 

VCE 
(V) 

18 

28 

B 

VCE 
(V) 

20 

16 

PL 
(W) 
mm. 

1 

1,5 

3,7 

7 

9 

5 

6 

5,9 

5,4 

6,5 

Ic 
(mA) 

140 

400 
150 

'le 
(%) 
mm. 

40 

55 

49 

53 

60 

Pu 
(mW) 

0,45 

1,4 
0,45 

35 

25 

18 

10 

6 

Boitier 

FO 38 
FO 58 

FO 38 
FO 58 

FO 38 
FO 58 

FO 38 
FO 58 

FO 38 
FO 58 

BoîtÎer 

FO 41A 
FO 85 
FO 102 
F041A 
FO 85 
FO 102 

8<' 
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transistors micro-ondes bipolaires pour modes pulsés 

puissance en impulsion - base commune - classe B 

• radars en bande L et S * 
Type Code f Vcc PL Gp ~.c ton 0 Rth Boîtier 

marquage min. mm. mm. 
(GHz) (V) (W) (dB) (%) (~s) (%) (K/W) 

~ RZ1214B3SY clair 1.2-1,4 50 40 8,5 38 300 10 0,6 FO 57C 
~ RZ1214B6SY 70 0,3 
~ RZ1214B12SY 160 7 0,05 
~ RZ1214B150Y 200 0,1 
~ RZ1214B300Y 370 6,5 35 0,05 

RZ1214B300W clair 1,235-1,365 42 300 6,5 35 150 4 0,07 

• équipements aide navigation 

MKB12040WS RTC 10405 1,09 45 37 10,5 42 10 8 FO 53 
MRB12040W RTC 12040W FO 67 
MR1011B40W 1,025-1,150 32 8,5 35 
MKB12100WS RTC 1100S 1,09 65 7,2 3,5 
MKB12140W RTC 11405 100 9 45 2,5 
MRB1217SYR RTC 12175YR 50 175 8,5 40 O,S** FO 67 
MR1011B1S0Y RT.C 1011 B 150Y 1,025-1,150 150 7 35 
MRB123S0YR RTC 12350YR 1,09 350 7 32 0,4 ** 
MR1011B300Y RTC 1011 B300Y 1,025-1,150 280 6 28 
MSB12900Y clair 1,09 800 7,3 30 0,2 ** FO 96 
MS1 011 B700Y 1,025-1.150 600 6 

• nouveaux systèmes IFF 

-
~ RZB12100Y clair 1,09 50 100 8,5 40 300 10 0,3 FO 57C 
~ RZB122S0Y 250 8 0,05 
~ RXB12350Y 350 7 0,07 FO 91 

• TACAN, J TIDS, IFF - 600-750 MHz 

RZ0912B80Y clair 0,960-1,215 50 90 8 38 10 10 0,3 FO 57C 
RZ0912B200Y 200 7 0,1 FO 57 
RX0912B300Y 300 0,07 FO 91 
RZ0912BSOV 35 50 40 300 25 0,3 FO 57C 

-
RZ0912B100V 100 6,5 0,1 
RX0912B150V 150 6 0,07 FO 91 
MKB12040W RTC 1040W 0,6-0,75 48 32 10,5 30 10 8 FO 53 
MKB12100W RTC 1100M 70 8,5 3,5 
M0607SB21OZ clair 160 8,1 0,075(1) FO 57B 
M0607SB400Z 380 6,8 0,04 (1) 
MS607SB800Z 750 7 0,02 FO 96 

... Type pour études nouvelles. 
• Nous consulter pour la bande S . 
.. Durée d'impulsion: 1 0 ~s avec (5 = 0,01. 
1) le et Rth: aux conditions d'impulsions spécifiées. 
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transistors à effet de champ à l'arséniure de gallium 

source commune 
Type f 

(GHz) 
Vos 
(V) 

loS 
(mA) 

faible bruit et faible puissance 
CFX13 
CFX14 
CFX21 

~ OP200 

12 
16 
11 
12 

moyenne puissance 
CFX30 
CFX31 
CFX3Z 
CFX33 

.... Type nouveau. 

11 

8,5 

3 

6 
8 

8 

10 

40 
50 

50 
100 
250 
500 

Pl1 
(mW) 
min. 

50 
80 

100 
250 
500 

1000 

Gpo 
(dB) 
min. 

-
7 

7 

6 

Ga 
(dB) 
min. 

6,5 
3 

Fo!>! 
(dB) 
max. 

3 
6 

Boîtier 

FO 92 

F085 
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diodes micro-ondes mélangeuses 

diodes schottky 

Type f F Zof Boîtier 
max. typ max. typ 

(GHz) (dB) (0) 

BAT10 12 7 7.5 800 MO 28 

BAT" 12 6.5 7 320 M027 

BATSO 12 6.2 6.8 400 M074 
BAT SOR" 

BAV22 12 7 7.5 425 M074 
BAV 22R" 

BAV96A 12 7 7.5 325 50050 
BAV96B 6.5 7 
BAV96C 6 6.5 
BAV96D 5.5 6 

BAW95D 12 7.8 8.2 415 DO 22 
BAW95E 7.2 7.5 
BAW95F 6.8 7 
BAW95G 6.3 6.5 

BAT 51E 18 7 7.5 350 50049 
BAT 51 RE" 

BAT 52 18 8 8.5 350 50049 
BAT 52R" 

BAT 39 18 6 6.5 350 50042 

BAT 38 40 8.5 10 900 50042 

BAV72 40 8.5 10 900 50050 

diodes millimétriques mélangeuses 

Type f F f (;h RS fCO VR Boîtier 
(GHz) (dB) (GHz' (0) (GHz) (V) 

CAY18 26.5-40 6 35 0.05 4 1000 
CAY19 75 -110 7 85 0.03 6 1300 

• Polarité inversée. 
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diodes micro-ondes détectrices/émettrices 

diodes schottky détectrices 

Type f Sensibilité 
(max) tangentielle 
(GHz) typ 

(dBm) 

BAS'" 12 -55 

BAV75 12 -50 

BAV.7 12 -54 

BAT 10 12 -50 

BAT" 12 -52 

diodes émettrices TRAPATT (silicium) 
Type 

(GHz) 

BXYI2 1.5·2.5 

Pl 
mm, 
(W) 

60 

ton 

(ns) 

500 

diodes émettrices impatt (silicium) 
Type Pl 

min typ 
(GHz) (mW) 

BXYIO 6·8 650 750 
BXV50 8·10 500 600 
BXV 51 10·12 400 450 
BXV 52 12·14 300 370 

Zjf 
(typ) 
(Q) 

850 

310 

500 

600 

320 

(%) 

3 

V 

(V) (mA) 

120 125 
91 135 
80 120 

70 120 

Boitier 

DO 22 

SOD 31 

SOD 50 

M028 

M027 

IcrAte Boîtier 

(A) 

4 SOD31 

Boîtier 

SOD 45 
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diodes multiplicatrices de fréquence 

Type Caractéristiques Performances Boîtier 
à VR = 6 V; f ~ 1 MHz multiplicatriCes 

IR ~ 1 0 ~A 

VIBR)R (;~) fca ~tRMln f, fo ~ P, Po 
(V) (GHz) (GHz) (GHz) (%) (W) (W) 

BAY96FRl 120 35 18 7,5 0,15 0,45 64 25 16 DO 4 
BXY27 55 4.5 50 20 1 2 60 10 6 SDD 31 
BXY28 45 1.5 80 30 2 4 55 7 3,8 SDD 31 
BXY29 25 1 90 40 2.25 10 42,5 1 0,425 SOD 31 
BXY32 20 0,7 100 50 1 10 4 0,5 0,02 SOD 31 
BXY35 100 9 25 10 0,5 1 53 30 16 DO 40 
BXY36 70 5 75 20 1 2 69 16 11 SOD 31 * 
BXY37 70 3 100 20 1,5 3 60 10 6 SOD 31 * 
BXY38 50 1,6 120 30 3 6 56 5 2,8 SOD 31 * 
BXY39 40 1 150 40 2,25 9 25 2 0,5 SOD 31 * 
BXY40 25 0,6 180 50 1 10 3,5 1 0,035 SOD 31 * 
BXY41 25 0,4 200 50 1,5 12 5 1 0,05 SOD 31 
BXY56 60 2 160 24 0,45 3,6 20 5 1 SOD 31 
BXY57 60 3 140 19 2,1 4,2 60 10 6 SOD 31 

lN5152 75 6 55 20 1 2 60 12 7,2 SOD 31 
1N5153 75 6 55 20 1 2 60 12 7,2 0040 
1 N5155 35 2 100 35 2 6 50 5 2,5 SOD 31 
1N5157 20 0,8 180 38,5 5 10 45 2,6 1,2 SOD 31 

• Disponibles aussI en d'autres boîtiers DO 40; SaD 50 

diodes à effet Gunn (GaAs) 

Type Polarité f PL V le Boîtier 
(GHz) (mW) (V) (mA) 

CXYllA - 8 à 12 > 5 (1) 7 120 SOD 31 
CXYllB + > 10 (1) SOD 31 
CXYllC , > 15 (1) 8 SOD 31 
CXY21 + 40 12 210 SOD 31 
CXY19 > 100 (1) 450 SOD 31 
CXY19A - > 200 (1) 450 SOD 31 
CXY19B - > .300 (1) 650 SOD 31 

CXY14A c 12 à 18 > 5 7 120 SOD 31 
CXY14B 1 > 10 SOD 31 
CXY14C + > 15 SOD 31 
CXY24A 30 à 38 .> 25 3,5 800 V 
CXY24B - > 50 V 

(1) Mesuré à 9,5 GHz. 
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diodes micro-ondes spéciales 

varactors d'accord 

GaAs • abruptes· 
Type Capac,té VSR 

Jonction min, 
(VR ~ OV) (IR ~ 10 l'A) 

(pF) (V) 
min. max. 

CXY23 (séfie) 0.6 4.8 35 

silicium • abruptes· 
Type CJ ~ -4 V VSR 

(pF) mm 
min. max. (V) 

BXY48-20 0.3 1.6 22 
BXY48-30 0.4 1.8 33 
BXY48-40 0.6 4.5 45 
BXY53 (séfie) 0.6 4.5 60 

varactors . haut facteur de surtension 

Type Ci VR VSR 
mm. 

(pF) (V) (V) 

CAY10 0.3-0.5 0 6 
CXY10 0.2 0 6 
CXY12 0.25 6 10 

diodes limiteuses . va ractors Ga As 

Type Capacité 
jonction 

(pF) (GHz) 

CXY22A 0.85 2-7 
CXY22B 0.55 7-12 

diode de bruit . avalanche . silicium 
Type Capacité f d'utilisation 

de jonction 
mm. 

(pF) (Hz) 

BAn1 0.6 10 

(1) Mesuré à VR = 6 V; (2) Mesuré à IR ~ 30 mA et f = 12 GHz. 

. 

a 

6000 

IR à 20 V 
max. 
!I.A) 

0.1 
0.1 
0.1 

1 (50V) 

GaAs 

fcqup 
min. 

(GHz) 

125 (1) 
200 (1) 
300 (2) 

Pertes 
d'insertion 

(dB) 

0.2 
0.3 

max. 
(GHz) 

lB 

V 

(V) 

-4 

a ~ -4 V 

2500 
1500 
1000 

1500-2000 

'56,.. 
(GHz) 

Iyp.l0 
30 
29 

Anénuation 

(dB) 

20 
16 

(dB) 

34 

(3) D,lIérents boîtiers dispombles. ( V R )-n 
• Toutes ces jonctions ont un profil abrupt et obéissent à la relation CT = CJO 1 + - + Cs . 
•• 500 46 ~ Micropill. 0 

Boîtier 

(3) 

Boîtier 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

Boîtier 

50031 
50046·· 

Boitier 

50031 

Boîtier 

50031 
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dispositifs micro-ondes 

oscillateurs accordés par varactor 

Type 10 
(MHz) 

P, 
(mW) 

Accord mécanique 
(MHz) 

CL8840 9375 5 200 

cavités émettrices / détectrices 

Type 1 PL VAllm 
(GHz) (mW) (V) 

CL8632 
CL7520 
CL8964 

CL8034 
CL8064 

aériens 

Type 

ACXOIA 
720CLO (4) 

9.47 
9-10 
9,9 

9,9 
9,9 

Technologie 

Cornet 
plane 

8 7 
8 

10 

8 6 
8 6 

Dimensions 

(mm) 

72 x 54 x 135 
90 x 107 

(1) Pour un signal reçu de - 95 dBm. 
(2) Pour un signal reçu de - 90 dBm. 
(3) Signal obtenu pour un homme (5 ~ 1 m2) à 15 m. 

Gain 

(dB) 

16 
17 

S 
(~V) 

15(1) 
40(2) 

25(3) 

Accord électrique 
(MHz) 

60 

4 

Angle 
d'ouverture 

n (GHz) 

37-24 3,2-10.4 
20 9,9 

(4) Autres caractéristiques (fréquence, gain ... ) sur demande. Produit en développement. 

oscillateurs 

oscillateurs gamme militaire 

M/~T 
(kHz/K) 

±250 

Sortie 

guide 

Description 

ose. Gunn 
détectrice/mélangeuse 

ose. mélangeuse 

1.0 S 

1,2 :1 
, 2'1 

ose. FET 
asc./mélangeuse 

Sortie 

gUide 
SMA 

(générateurs balayage, équipements de mesure, oscillateur local) 

Type 1 PL 
(GHz) (mW) 

JS21 01 1-2 60 
JS21 02 2-4 60 
JS21 03 4-8 60 
JS21 05 12-18 30 
JS21 06 2-8 30 

NRKllA 10 > 300 
NRK10 15 > 30 

(1) Fréquence centrale à spécifier à la commande. 
(2) Accord électronique 120 MHz. 

92 

M/~T 
(MHz/k) 

5,10-7 
5,10 7 

Alim. 

Il 
Il 

Oscil. 

TEC 
TEC 



capteurs de température au silicium 

1 

Type Caractéristiques 1 BoîtIer 

Résistance Gamme de Coefficient de température 
température typ. 0,75 %/k à 25 'C 

R25 toI. à 1 ('C) 

1 

R100/ R25 R 55/ R 25 
(n) (%) (mA) 

KTY81-110 1000 ± 1 1 - 55 to - 150 1,69 ± 0,02 0,49 ± 0,01 50070 
KTY81-120 1000 ± 2 1 - 55 to - 150 1,69 ± 0,02 0,49 ± 0.ü1 50070 
KTY81-210 2 000 ± 1 0,5 - 55 to --r 150 1,69 ci 0,02 0,49 j 0,01 50070 
KTY81-220 2 000 ± 2 0,5 - 55 to - 150 1,69 ± 0,02 0,49 ± 0,01 50070 
KTY83-110 1000 ± 1 1 - 55 to - 175 1.68 ± 0.02 0,49 ± 0.ü1 DO 34 (50068) 
KTY83-120 1000 ± 2 1 - 55 to T 175 1,68 ± 0,02 0,49 ci 0,01 DO 34 (50068) 

---_. __ ._,---

Résistance Gamme de Coefficient de température 
température typ. 0,6 %/k à 100T 

--

1 

R100 toI. à 1 ('C) R250/ R,00 R251 R, 00 
(n) (%) (mA) 

KTY84-130 1000 ± 3 2 a to - 300 2,17 ± 0,04 0,592 ± 0,01 DO 34 (50068) 
KTY84-150 1000 ± 5 2 a to T 300 2,17 ± 0,04 0,592 ± 0,01 DO 34 (50068) 
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94 

boitiers 

00-00 
(SOO-31 ) 

0 1,60 0~:g~ Ig~--j 
1,52 Llm 1 ____ _ 

r 

L,,,j 
1,52 

0 3,10 

0,61~L _J~3'OO 
0,48 

2,21 
2,03 

00-4 (1) 

1,0 
M5 ou 0,8 
10-32 UNF 11-L 4,0 

l 3,2 --11,0-1 

maxi 
_9,3~ 

115 max 
Hi? ---1---- 2 0, 3 -

max 

, L' , 22 1 

:m'Qx-I ! 
1 ! 1 

1 S,O ~ , 
: max-1 

1 1 

, 11 5 ' 
'-10',7---

15,3 3,8 

_ 25,4 
max 

00-5 

f 17'2max-1 

~~x r 
1,1 max 1 

F~~6 l ' ~I ~l,6mox ,1 1 

35mln~ - 51 mm ___ 1 

---:::-::'1---1 
-14- 0 4,8 9,3 

~,~~Jl~ 2,3 1 max _l°
X 

3,5 min 1 
max 

10,3 
max---L 11,5 20,3 

10,7 max -·-----1 

00 -1 

00-4 (2) 

.~ 
l~ll,O-1 

00-17 
(M074) 



[
0.55ma. 

k~a 

I=~= 
1 1.27~(1) L Il L 1.27. (11. 1 max 2,6-1 max 

L--25,4 3.04 1..--.25.4_--1 
min max min 

1 
0,35 
l 

00-34 

00-37 
(500-49) 

r---.===;;:-=jf=lc~0 4 80 
4.72 

L---.---~zu~~dl-+0-1r.571 

L 1.52 
7'11- 0.71 

3.7~ 1-- 0.15 
mm 

• 00·23 ~ 00-22 sans douille. 

1 
1 5.09 

, 4~95 
L.. -f--~-----.J 

f- 07.52_~ 
1.4 7.42 
1.2 

l t j ~'13:9~ mm 
7,25 
6,02 

00-22/ 
00-23 • 

0 6.35 
6.25 

00-35 

00-40 
(50043) 
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~ lB.~:~~: 
de 

siège 

96 

1.6 

00-41 DO-51 
(SOO-50) 

2,00 -r- ,,60L __ r 1,80 1 l,52 

f!l !1~ :J: [J 1 1 t]~~; 
J~~X ~'38_ :J 

FO-38 

J5,85L 
5,60 

FO-41 B 

0,25 

Boîtier J 

0,1 

4,5 ~ max 

--1 1,7 
1 max 

plan 
d. 

Boîtier B 

O,'25l~ 
1 plan 

de 
siège 

2,4 
max 

li 
5,30 max 

5,20 
4,84 

FO-41 A 

FO-45 



Boîtier C "Gy ',4. 
a,'251rs~i: l 

15,25 8-32 LJO UNe 2A 

Boîtier G 

Boîtier 0 

m~n--1 

~ 
~ 
L r-

0,64 

FO-49A 

FO-57 B 

Li1l 3,4 
3,2 

Boîtier K FO-53 

4,5 4,5 

BOÎti~~ Z I-O'O"im"l FO-57C 

,l, 1 1 l ' ~ ~: .. 
2,9 J 1: 1 : : 1 :1 1 1 
r 1 /' '1 t -----r- 2t.ma~ --- 1}ma. 

plan 
de siège 

l '1 mt 
1

-[g5J-1 
_-~-_I 
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FO-66 

Boîtier R 
0,15 t 
0,07 6,1 

1 L~~~~:::=J~ 7' 3:ss--r-
3,15 , 1 t r-I 20,5max __ 1,4max 

FO-67B 

98 

7,2 
max 

FO-58 

jC~b·· :. 
1,4 

4,0 

--! 5,85 L 
5,60 

max 

Boîtier R 

6,S 

trt~~~~ 1 mo, 1 
, 1 t 

Boîtier V 

-20Smax-- _ ',4mQx 

plan 
de siège 

S,SI~ 

FO-67A 

F0-83 



FO-84 

---11,4max--

~~ 
~I ' 

-1~~*---

BOÎtierW FO-93 

~'lD4" , 1 

ar ;sJ 2i' 
plan ~ 

de siège 

-11-0,7. 

'111 1 ',4 
, min 

__ • 18,8 
min 

i~ 
J2,.L 

BoÎtierQ i=d:~----~! FO-8S 

,----r+-r-J.J;tt;;t=;:::;i:::,=~' 2,8 
r-+-'-,r;--t-----'--~ 1,65 mr 

plan 
de siège 

J 10,59 __ . ___ 1 t 

FO-92 
Orain 

, 1 

-+- -

! r"'''J '.·,,:::r 
--=t-~ ----l~ 1,78:0,,~ 

, Source==1 f 

1 il Source 

Grill. 

O,1o!o,05 1,24:0) - o 51+0,O~ 

L_:,7~!O,'~ 
Boîtier S 

1--'8,4me, --1 
0,15 FO-96 

~hT 1: i : 1 il! 1: i ,,~ :f' 
'--1 '/ 29,7max . I~ 

plan 
de siège 
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TO-46 à "L FO-101 

MO-75 
(CXY-24A/B) 0,55 

0,71 
~0I'4BI_ 0,81 

~O,4 ti 
.--c- _t_ 0,56 ri\ l,,, ''" _ . -. '," 

'~~,"L-:--J ~,87 3,0 

Boftiar P 

1~' 0,7 ma' ~
'7 

max. 

e lb 4!in l 
~

14'1 

, b 12ma. 

-â -+; GZ-- Ir 
eW----.J 

0,55-1' L 
0,45 

--------:-~=::~~;, ~FO~-~988 vv,oir SOT-174 ' MO-74 voir 00-17, ---- , MO-27 voir 00-20, ' SOT-18F, FO-119 VOIr 

100 

FO-102 

MO-28 



RTC-757 A05 RTC-757 B03 

WJ
~··20 

'.30 

. 51 
N 

1 

800-8 800-18 

800-42 800-45 

radiateur 

- -1 
1mr 1\:nr 

· :k[J 1 + 1 tJ--~l~ 
{H L L , .. --J~1'321 1,70 1,22 

7,16 
6,65 

, --I-~--~--~-1 1 _L l 1 

1 

1 1,62 2,1 3 12 

1 ---0;' T j' 
0'66-L1 1 ---t---
0,36 1-- 1 1 

1.80 ---l-- 1,62 J 
1,50 1,53 

500-31 voir 00-00 
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Compression it 
éviter sur cette 
surface 

Surface de 
compression 
admissible 

500-46 
(micropill) 

éviter toute 
contrainte de 
flexion sur 
ce pourtour 

SOO-53F 

2 60 3,0 1_ g:~~ 
0 Ù.0 l2.6 t 

LLOIJ=i ====='1 
rr=I---r 

03.4 - }fi~ 3,0 , J8,0 _ _ ___ 1 

1-- min a 1.1 i .1 

j kl-I i~ rîIl:::ï~=====rt - n f ~ ~2,O~_ 1- 7,0 ---+- ~',~ --- 1,0 6,6 

2"1_ ~mo'l-

." LC=:=~I 1 =:::!:::,I mo. fl __ L ___ , _____ L ___ _ 

VerSion 

A 
B 
C 
o 
E 
F 
G 

. 500-50 voir DO-51 500-49 voir 00-37, 

102 

500-61 

(@) 
1";'1-

--- Max 

SOO-53E 

-U---

1 

-"1_"° 000
_ r J'_ 

m,o 1 1-" 
--t==J 

~ 1-) 

Oo."L=={[) 0.45 r 
(hl 

SOO-57 

0,81 
max 

k 1 
a ~~=T ~L 1 4571 __ 28_---J 28~ 1 min max min 

500-64 



A1/D1 

::::::t œ,,, 

'l} i 

14,5'" " 
14.... 1 

, 

, 

, ~ 

L* 

A' A, ~ 11,6-12,4 
D, ~ 12,6-13.4 

SOD-63 

SOD-67 

SOD-73 

1.°_1 - .--~n ------! 

~~~=--..---l~!' 
[Iill , ~ 1_1 
~t~ 

~lal.1 . ~-
1_ 5 ,,-

SOD-68 voir DO-34; L~ connexions longues 

A2/B2/D2 L* 

A' A2 ~ 11,6-12,4 
62/D2 ~ 12,6-13.4 

SOD-63 

• ~ I!:!I 
O,t ~ O,'. 

SOD-70 

SOD-74 L 

10,2 __ , 
-- --- 2S,Sm", -r----- 9,6 1 

~-.~====1.~ 
-H= ~ 
, ,il i_ 5 -1 
~',o" J _ ____ 24 ml" -_ 
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500-75 

B1 

L* 

.r[IJ] 0.7 

L 

500-76 

A1/B1 

L" 

~'~.-III-"·7m'"-I~:~·~ 
1 ~~,.~s ':S-I 
~.~ Il 1 

1 0.95 ~ __ ---1. 
_ 110,0"","'_ 0,10 

500-77 

~,~_~".7m'"_I_ ".S ".S~ ~10.0 

1, 2°1 9.6-

, "'~ ~.~~ 1 

1 
0,95 

_. _~ 14m," ____ 10'110 

L* connexions longues 

104 

500-75 

A2/B2 ~O~." . ". L" l " 
'20 t---- :; -

L 0- ~ 
~ - .:~,lC [.1' 1 

r 
,. 1 ~.~ 
""" '27 --J 0.10 

~,: to-., _j O'~--4O! 
L_L J··I~·~. 

11~:::~,===~ T 2., 
"X> l -. " 

B2 

A2 

_1 J,J 1-
s;~D' J,' 

S.;S . 
1 

R 0,2 {4d 

"1 

500-76 

L * 

500-77 

AL" 



500-78 

!- 11o.,Qm,r'I -I----- g ---1 

,1 1 '201-~-:'~--1 

~ff:~ 
" Og< 

o 

!I~ 3,6 3,0 __ . 
:10,2:10,2 + 

j L_ . 
- -- _ '.' L 

~',O" __ 1 :__ 12.7 mon __ : 0:80 

500-80 

t 
D," 

1.6±O,l 

-I.I~ 3.5±O.2 ~I.I-

500-82 B 

500-79 

- ~;~I- 16,Omll"l ---- ~:~ --_1 
- ~',~ <0-1,,-, 1 

t----t:==J 

[lli] 1 

• 10(+) 

-~ 

1- 18.0m'n ____ ~:~ __ I 

500-82 A 

500-82 C 

r~~f--' J.e 3.0 __ 
:!:0.1S!:02 t-
L L • 

- 1.7 -
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500-81 

~L 
max 

'4 

SOT-18 F 
(FO-119) 

vue de dessous 

3 

~204 
t-~ 

'~2 '!g\2 
4~3 4~3 

CNX 91 CNX 92 

SOT·29/1 

0,51 

~1~~x/ 45°1 t;--~. ~~r ,~ max • ~ 
~ , k 1 . ~I' ne +[ 5,5-1-- '27--1 Y<I ~ max min 

~'ob~ L~=1: 
max 4,8 .c::::=:::J--, 

mT'-+- J= 
1-- 6,9 --1--_12 .• 7 

SOT·29/2 max min 

500-83 et 500·84: nous consulter 

106 

I~I Ù 

0,150 
-..9,090 

1/' 
f' 

~ __ 0,1 111 
10° f--max 

më .1100 

, "

max 

_",_[\. 
max 30° 

max 

500-85 

SOT-23 

(1) 0,05 à 0,1 mm 

BROCHAGES SOT·23 

Pour transistors Pour 

mono diode série normale 

J 

,~ 
séne inverse 

III 

Pour doubles diodes 

cathode commLl'\e anode commune série 

1-~2 1 ~2 l-Ep-2 
IV V VI 



1,2max...-1 .!~.: O,24max 

.i 2,7 1 
max . .-

SOT-37 

.--~ 
, 

" mm 

'SOT-48(2) 
plastique 

i ~:1t~lr, 
1,5rc:::fJ Il 

m~lal 

~-32 UNC 

6,35 t~-+--"'"" 

~~1.2:~0 ~ 
Il,2 U 
3,0 
2,7 L 

5,75 
max 

SOT-49 (3) 

09,2 -0,2 ~ _ 00,45 aire réceptrice 

l
, tOttI . calhode 

02x5 - =..l 
1 L - - 05,08 
+--= ~ ,-J- - Il 

C3,2-0,2 1 

13,5" ---1 

SOT-48(l) 
plastique 

r- l ~S~ r 
. e 1,52 ~ 

.-_ r 
25 T.. -, 106 métal 
min 14 1,1 h ,-' i!-32 UNC 1 
) 1 m~I!' ,., le -

--=-1 : e L i ,Y,2.fst-11 Il 
1 975 1 ! ' 

1 

~ max , J ~~entlflcation' 1 1: Il 1 ~25 collecteur, I~ ~O,13 
mln-- 1,6~i 1 max 1--

Li-B-I : 
12.0_15751 

j- ~e 
2~ 11."4 ,1 '-i~-" .. -, .10,6 " 
min ' 

1 ! maxII •. : c 

i--!--- 1 

-1-- el 1 

1 --1 ~,75 f-
i max 1 

1-,_._ 25, 1 
mln'-----~ 

11,2 ~ax--

SOT-48(3) 
plastique 

~:01 r 
1,5 2 ~c:::tl i 

métal 1 

&r~N~ 
7,0 F-- 1 . 

T~'IIII 1 
~ .. I'~ .1-013 
: max r-I,Ull' 

B,O '-
I-J2,OJ 575 

11,2 ~a)(--

SOT-49 (E • H) 

107 



1,16 / 
ma~45'1 e 

'\:"~b 
1170 ~~ ~ax <:I c 1 

max 

J' 2,54 L' 

5,8 
max 

SOT-55 

0,28 1r L 
0,23 5,5 (""!'i'"J 

1/4"x r-l.1.........I.) 
28 UNF T 

l ,!,~ 

[ I,j ~""" 
13Sj 8,5jLo,25 
12,5 max max 

SOT-70 

4~=~0,51 
4~~~lmax 

14,5 L ~ max 12,7 min 

SOT-71 B 

0,6 
0,4 

2,34 

L'--+--4-H---Y 

cathOdeQl r 1 

verre ~3 

108 

anode 
céramique 

cathode cathode 

rn~5,1 t6 49 

minlt':' ~' ~, 
--1 1--3,9 

3,5 
27 max 

SOT-56 

0,147 
--0,107 

5,75 
max 

SOT-71 A 

0,6 

max 

LL---+-...J..-R--J--V 

emetteurQ1o.4E-1 

2,34 
2,)3 

verre ~ 
collecteur 

céramique J I"- émetteur 
1- émet teur 

0,25 
0,13 

1_111--1+lo,sl®IAI 
13x) 

_14,sl-

SOT-75 A 

___ 7,S __ 
ma, 



SOT·89 

I--
U - B 

1
_ 1.6 -1 1-1,8_ ~4 I~ 

---......... ~--+--. 

~ f 
: ~~ 4,25 

i L -.JT 
~i~ 1 1 3 . 2 

IL .-11 ..J 1..0,53' 

0,44 1$1 0,13@IB@ f-- 't-g~~;2XI 0,40 ! 
0,37 ~J 1 

--~--I 

j ;t0"60 
0,075 

1,37 m., 

SOT·91 B 

SOT-1oo lD2,65:T 

1 ~N("" 
\f----'.:....: 1-, 

1,1 12xl .+-__ ---.J~., 

2,2ma~IIn==;I;==;~ .-
sans garantie 

max 

SOT-90B 

SOT-93 

50T·103 

8,1 ;----j 
imi"_1 

d 

~---~~-----~ 
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, 
-'41 0,21. ma. i 
.... ' '_l,2ma • 

• '2.7ma)_ 

1 • 

BROCHAGE 
CNX 44 

1. anode 
2~ cathode 
3. émetteur 
4. collecteur 

1 13,B Î max 

9/2 1 

max 1 ~~BI 
r-B:6 •.• 

mm_ ~~-t~~ 

'Jlf:~,25 
~ ~2,5L. 

1 
T 

j 1 

44,B 3B,1 

! 

110 

SOT-103/E1 

S,Brno.. -

SOT-104 C 

CNX 46 
émetteur 
collecteur 
anode 
cathode 

1 1 1°,3 
! -1 -S,OB 1 

1- 25,4--1 

SOT·115 

.-

1 

24,5 
ma x 

BROCHAGE 
1. émetteur 
2. base 
3. collecteur 

~-
22,5 
max 

1 

SOT-104 B 

t-~=dO'5' ~ +mox 
8,5 = 

max 

+ ~ 
~ - 1 

L 6,6 _1_ '2,7 ~i 

l 

max mIn 

4. anode 
5. connexion interne 
6, cathode 

SOT·112 

5,5 r-­
i mcx

1 

J:l 1,3 

lJe 
max 

SOT-119 



SOT-l20 

céramique -1 

m--.i L rlf""7 0,14 ! 
5 3,15 :L...lbd -<>-- / 

®-T 1 8-~ UNe ~mr:: / o 8,i:-L--,-,.........,..HI 

max II -
1 1 l-T-,--'--

--i 8,6 1- 1,5 ~I 1 2,6 1. SeO 
2,9--1 ma'l \1 

L S,6j5 I~.I m,étal 
min ,lJ 

min 1 

",8 7,0 ~ 
max 

SOT-l22 
céramique 

SOT-132B/C 

~Brl-
o "Til ' 
,cm 

.(mm) 

3,7 
2,5 

SOT-12l 

0,11 JI-O,17 

fT. , ... ~mlque 
25,2 la 42 13 

m)ax 1· --'Ja x 

t . 
--- BeO 

métal 

24. r12,51 4,4 j maX 3,8 

.=~--~ 
~+-ix 

SOT-l23 

~rKii fT: céramique 

25 1 ~ max 18,42 . 9,8 

1 
1 -"'ex <- / 

206 3,2 1 ~I 
20:0 2,9/1 L 
~6,35 
L_ _Li 
I-=~- 7,25 

2,54~_max 
4,551 
4,1 ° 

,L 
L 

2,' ._-~~ 

métal 

SOT-143 

0,150 
",0,090 

~f;!' '" 

'.0 .. °.. _ .. __ 0.1 max max 

~-:.___ _ __ \ 100 \ T "ma, 

:._ 1,,_1\\#' 

1 

___ 3,0 

-[12]- 1 

~ .•... ". ' 3 ... ~îi-I02®IAlal 
1,4 2,5 
1,2 mox 

- , 2 -- j j 
_11_Jli~-1 

D," c 0"' O--~ O,'®IAlal 
-0.1 . -0,1 
I_--{Q]_I 

max 30 0 

ma, 

(1) 0,05 à 0,1 mm 
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~z i~; 
i 12,1 

! 

112 

29,2 
26,8 

1_10,2_ 

SOT-147 

Cétaml~:~ 1·[:"1 g'ii 5,5 fI] 
;, ;,,;,;:;[~ ~. ' ~ 
' .. I,~ 

~:~: .... 
52 

.' 4.8 '. 

~~',~ -"~a8.-

SOT-161 

,- -I!-- ~'~~ 
1 céramique 

25,1 18,42 10.2 

J 

métal 

2.0 -Eê-~- (~ 7,2 

SOT-172A1 

C'; 

"~:' .. J 
:Lr-~UII"~ 

-h9",'n-;;!·1 

(2x) 

·-t-:-' -\--I--i--i 
1 .. 

g\S 3.25 f-­
') 2,85,,::::-' 

i 

'. 

f 
2,25 
1,85 
(Zx) 

~ .. ,:~~;" 
, ' 

r--.- "','c~ 

1 - ,,' 

1 

W 

" n 

SOT-148 

~~ 
~ 
SOT 148-2 

SOT-171 

SOT-172 A2 



1_ 2,75 

-Il ;;,~-I 
SOT-173 

2,0 1-
~,~~ ~ 0,15 " = 0,09 1,6 o=:=z:o---.! max ,-- , 

m ' 

~~1~ 
D,55 Iml---
0,45 - -

12max 
(2x) 

SOT-179 

-1 ';;~~ 1-:;:!-I 1 

3,2 
2,8 1 "LI' 1 

! 
" ." 

",l , , 
3.0 TnT-~" 

1_1 

SOT-182 

_1"0 

~ IJ ;1 1-1 _ 1 ' 
___ 1 25 ',.,-,-22,9 _, 1 51 __ - -O,I.±O,OS _Lo,25 

R1,96 

SOT-181 

BROCHAGE 
1 : Entrée 
2: Masse 
3: Alim. 1 
4: Alim. 2 
5: Masse 
6: SortÎe 

SOT-183 

,,t,, ! 11 1 13 7 

---.1 257 

1 333 

+=1 
0,5)(0,25 
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35~J~2L i 
13+8.2 _ 

114 

TO-39 (1) 
TO-39 (2) 

TO-39 (l) 

SOT-184 

TO-l 

TO-39 

BROCHAGE~ 

1 2 3 

e b c 

k 9 a 

c bJe 

yerslon 1 

~== , , 

SOT-191 

v.,.lon 2 

TO-18 

0,51 l..-[JF :1' 
4,8 =. 
max J 
'J ;;gx L ~'i~ 

TO-18 (1) 

TO-18 (2) 
TO-18 (l) 

~C;~ 
1 2 3 

e b c 

s d 9 
a - k 

TO-71 

TO-71 (1) 
TO-71 (2) 



1,16 
max~ 45. '-
)-/'~ , 1 

2 
,/>~ .?, 

1,17" ~ •. ~ 
max 1 

4 ~'-h54i--
/1 1 1 

3.-J 5,8 1_ 
max 

• Connexions 

reliées au 

bottier 

2,7----', 
max 

TO·72 

TO-126 

1 

1 (~)( ---t 
1--1,2 1 

1 ~:~ 
1 1 

• c b __ 1 
...-j ~i-- 0,5--11-- 0,88"';1-1 L ~ 

max ~.~ 

(1) Sur cette longueur la section des conducteurs 
n'est pas garantie. 

min 

.1 
,-"11--0,9 
i 1 max [3xl 

ŒS]'-: + ,~ 

-1- 0,6,,---­
BROCHAGE 

2,4 __ 1 2 3 

Transistor b c e 

Triac T1 T2 9 

Thyristor k a 9 

Diode k - a 

Double diode 81 k a2 

TO·92 ~7~ 
DF~~~~~:=-i 
r 5,2.-J-. __ 12,7 -

max 1 min - 049 
max 

CQ[g}~~~~:cc{ 
r---~ 

BROCHAGE 

1 2 3 

TO·92 (1) b e c 
TO-92 (2) e b c 
TO-92 (3) b c e 
TO-92 (4) 09 0 k 

TO-92 (5) d s 9 

TO-92 (6) 02 k ., 
TO-92 (7) s 9 d 

TO-92 (8) c b e 

2 TO-202 

-11--03,5~ 

~PNP 

TO-23S 
isolé 

>--___ .38.6 __ ~ plan de 

1 

! 

! 

! 
1 

-

m a x 

l 4,83 

Î4,67 

CÔ c:::j::D 1 

1 1 

- +- ., --. 
1 

L _ ~ 1 

J6,O~ 1 

6,27 (hl 1 

1-- 20,8 -J 
max 

slt!ge ___ 1 

n 
1 17,6 

1 

max 

.-
_1 

1-- 12,1 9,8 

__ 1 maxlma~ 

'[CI ~\:x 1 - .. 

, ' 

i ._._ 

JL2.2 
max 
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TO-240 

boîtiers divers 

P...c ~ts 
P 1

4 r- - Dimensions en fLm 

190 ., 

III Collimateurs 

Il (368 BPY) 
TO-18 à élément de fibre 

IV (BPX 40/42) 

~:~ r-z,2.,~" • ~IS 
L ............ c!_ ~.l Y'" '".XC') 

L .. T;::~ .. ~· t ""i'~ "." H ~~l 
'X'".XU) L 2J 471' 

~=B' ~ J. \Z----I-- .. --J 

l'" fO,li 1,7 4,11 

~.a.. lJ Loo 1 1 ... ----1 ,os 



3.5'3.9 3.8"".2 

2.0-2.4 

0.8-1.2 

0,45",56 

v COY 23 
BPV-23 

0,45",56 

~j. ~ llf lu .. :1 
~ C/A'U--JI 

~ 

03,2 (x 3) --1000 

-If>-

+ 
~---100----~ 

VII BC 1AA-1 

8,4 
1.6 
6 
8 

1 
10 

-----1000--~ 

IX lS 2AA 

fixation: porte fusible 

VI p boîtier 

VIII 8C1AA 

4 
~0M ~ 

Llf-25_~~'-fix-at,-on-:-.~-e -fUs-ib-le--l·~7~J 4 
Connecteur RAOIALL 

x Module-émetteur 

D.E.L. 

1 
1 
1 
1 
1 
1-

Radieteur 

10 

f-------+----~-~- -
1 1 1 

t9 1 28 1 19 1 
.1- .. ,- -1 

52 
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Radiateur 
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XI Module-récepteur 

Connecteur RADIALl 

o • 

o r 
l , 
1 1 
1 13" 1 
1. .1. 

o 

, 1 
, 1 

53 1 13" 1 
• 1. .1 

10 
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circuits intégrés ECL 

technologie « SUBILO )) 

Afin ~e satisfaire les besoins des no.uvelles générations d:ordlnateurs et de systèmes de télécommunication en circuits st~ndard. et en 
circuits LSI « à la demande », les éqUipes du Centre industriel RTe à CAEN ont mis au point un nouveau procédé technologique utilisant 
l'isolement latéral par oxyde. Ce procédé appelé «SUBILO )) permet de fabriquer des circuits intégrés ultra rapides et de haute densité 
d'intégration. 

COLLECTEUR ËMETTEURI il 

1 N. BASE 

1 

" 

Procédé Subilo (coupe d'un transistor) 

Coupe SUivant l'axe a a' 
perpendiculairement à 
la figure ci-contre 

Surface du 
plus petit transistor 

Exemples d'utilisation 

« SUBllO» 

700 ~m' 

4,5 GHz 

Logiques et mémoires 
ultra-rapides 

- Par rapport aux technologies conventionnelles (<< PLANAIRES ») à isolement par jonction, les technologies « ILü» et« SUBILO» 
permettent une réduction sensible de la surface des transistors et, par conséquent, une augmentation de densité d'Intégration. Ce résultat 
est obtenu en remplaçant la diffusion d'isolement P par une croissance d'oxyde de silicium. 
Il en résulte une réduction sensible de la capacité collecteur-base et. par le fait. une importante amélioration des performances 
dynamiques du transistor. 

- La technologie planaire est utilisée pour les produits de la logique standard ECL 10 K. 

La technologie « Subilo» est utilisée pour les produits suivants: 

• la famille standard ECL 100 K 
• les réseaux prédiffusés ECL 10 K et ECL 100 K 
• les mémoires ECL 10 K et ECL 100 K , 
• les circuits spécifiques ECL 10 K et ECL 100 K 
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circuits intégrés ECL 

logique ECL 100 K série 100 000 

Consjd~rée comme un prolongement de la série ,~ 000 bien connue des utilIsateurs de circuits intégrés rapides, la famille 100000 est 
partlC?ullérement destinée aux secteurs de l'informatique. des Télécommunications et de l'Instrumentation où de très hautes performances 
en vitesse et densité d'Intégration sont exipées. 

• La tension nominale d'utilisation est de - 4,5 V pour une puissance consommée réduite; chaque circuit admet toutefois des variations 
de tension d'alimentation de ± 7 % avec des pertes d'immunité au bruit négligeables. 

• Les performances de vitesse sont caractérisées par des temps de propagation typique par porte de 0.75 ns pour les circuits 551 et de 
0,5 ns pour les circuits MSI (Boitier Fa 44). 

• Les compensations mternp<; en tenSion et en température de tous les circuits de la famille 100 000 permettent de conserver des niveaux 
de sortie, des temps de propagation et une marge! de bruits constants 

• Les sorties basse impédance sur émetteur suiveur permettent l'attaque de lignes de transmission et la réalisation de OU câblés. 

• Elles sont complémentaires. 

• Les entrées non utilisées peuvent être laissées libres (connexion é un potentiel fixe non nécessaire). 

• Cette famille est présentée en boitier céramique 24 broches du type Flat.Pack (Fa 44) minimisant ainsi les temps de propagation dans 
les interconnexions ou en bohier dual in line du type SLIM DIP 24 broches. 

table alphanumérique par fonctions 
Types 

100 101 
102 
107 
112 
113 
114 
117 
118 
122 
123 
126 
131 
136 
141 
142 
145 
150 
151 
155 
156 
168 
180 
183 
184 
186 
188 
170 
171 
175 
180 
181 
255 
416 
422 
470 

220 384 
402 

231 101 

Complexité 

SSI 
SSI 
SSI 
MSI 

SSI 
MSI 
MSI 

MSI 

MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 
MSI 

MSI 
MSI 
MSI 
MEM 
MEM 
MEM 
LSI 
LSI 
LSI 

Fonctions 

Tnple porte OU/OU NON, 5 entrées 
Quintuple porte OU/OU NON, 2 entrées 
Quintuple porte OU/OU NON EXCLUSIF 
Quadruple émetteur de ligne 
Quadruple émetteur de ligne 
Quintuple récepteur de ligne 
Triple 2 opérateurs OU-ET/aU-ET inversé 
Quintuple opérateur OU- ET /OU- ET inversé 
Nonuple porte non inverseuse 
Sextuple émetteur de Bus 
Nonuple porte non inverseuse 
Triple bascule de type 0 
Compteur/registre à décalage 4 bits 
Registre à décalage 8 bits 
Mémoire à contenu adressable 16 bits (4 x 4 
Registre 16 x 4 adressable 
Sextuple bascule à « verrouillage» 
Sextuple bascule du type D 
Quadruple multiplexeur à verrouillage 
Sélecteur mélangeur 4 bits 
Matrice à décalage 8 bits 
Double contrôleur de parité 8 + 1 bits 
Double multiple~eur - 8 lignes 
Multiplexeur 16 entrées 
Encodeur universel, à priorité 
Comparateur 9 bits 
Dému Itiplexeur / décodeur 
Triple multiplicateur à 4 entrées 
Interface 1 OOK/1 OK 
Additionneur 6 bits 
Unité arithmétique et logique 4 bits 
Translateur bidirectionnel 5 bits ECL-TTL 
Mémoire RAM 1014 x 1 
Mémoire RAM 256 x 4 
Mémoire RAM 4 K x 1 
Multiplexeur 4/1 pour mots de 8 bits avec comparaison de parité 
Multiplexeur 4/1 pour mots de 8 bits avec comparaison' à un cinquième mot 
Multiplexeur 16 - 8 pour voies numériques à 300 Mbits 
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circuits intégrés ECL 

logique ECL 100 K - série 100000 (suite) 

a 
~ 
N 

a 
M 
N 

caractéristiques générales 
statiques de sortie 

VEE ~ -4,5V 
V ~ OV 
T~~ 0 'c' à + 75'C 

Caractéristiques Symbole Valeur 

Niveau de sortie ~ min 
-1025 

à l'état haut VOH typ - 955 
max - 880 

Niveau de sortie ~ min 
-1810 

à l'état bas VOL typ -1705 
max -1620 

Niveau de seuil 
en sortie à l'état haut VOHT min -1035 

Niveau de seuil 
en sortie à l'état bas VOLT max -1610 

Boîtier F044 A - Céramique 

23,0 25,0 

Unité 

mV 
mV 
mV 

mV 
mV 
mV 

mV 

mV 

2,03 max 

0,60 0,88..J- ... : 

c ~-' 

0'1. ~ 

~~-/ 
r:::::::::::J X-t 
=::3- ~ __ 

'=!l';]: 
. - E:3-l::jt­

r=::3- _ i 

~. ~ 
1 
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caractéristiques de transfert 
RL ~ 50 Q à 2 V 

f{ -'-
E ~ 
~ 

w I w 
"> > "> 

I 

"> 

Boîtier SLiM DIP 24 Céramique 

Vue de côté 



circuits intégrés ECL 

logique ECL 10 K - série 10000 

Avec la série 10000. R.T.e. dispose d'une famille de circuits intégrés ECL riche de 60 fonctions logiques environ. largement complétée 
par des mémoires RAM et PROMo La plupart de ces circuits figurent au catalogue sous encapsulation plastique et céramique. 

Conçue pour des applicatIons digitales à haute vitesse (100 à 150 MHz), cette famille présente un temps de propagation moyen de 
2,0 ns et une consommation de 25 mW par porte. 

En outre, certains circuits (10200) de la famille 10000 existent dans une version rapide caractérisée par un temps de propagation 
de 1,5 ns par porte pour une égale consommation. 

La série 10000. interchangeable avec les séries ECL 10 000. est spécialement recommandée dans les domaines suÎvants: 
• calcul (unités centrales et mémOires rapides de calculateurs. périphériques rapides). 
• téléphonie (systèmes à organisation numérique. transmiSSions digitales, etc.), 
• Instrumentation rapide (synthétiseurs de fréquence. électrOnique nucléaire. etc.). 

table alphanumérique par fonctions 

portes et opérateurs 
10100 
10101 
10102 
10103 
10104 
10105 
10106 
10107 
10108 
10109 
10110 
10111 
10113 
10117 

10118 
10119 
10121 

10210 
10211 

interfaces 

Quadruple porte OU-NON à 3 entrées (1 entrée commune) 
Ouadruple porte OU/OU-NON à 2 entroes (1 entrée commune) 
Ouadruple porte OU/OU-NON à 2 entrées (3 OU-NON. 1 OU/OU-NON) 
Ouadruple porte OU/OU-NON à 2 entrées (3 OU. 1 OU/OU-NON) 
Ouadruple porte ET/ET-NON à 2 entrées (3 ET. 1 ET-NON) 
Triple porte (2.3.2) OU/OU-NON 
Triple porte (4.3.3) OU-NON 
Triple porte OU exclusif/OU-NON exclUSif à 2 entrées 
Double porte ET/ET-NON à 3 entrées 
Double porte (4.5) OU/OU-NON 
Double porte OU à 3 entrées et 3 sorties 
Double porte OU-NON à 3 entrées et 3 sorties 
Quadruple porte OU exclusif 
Double opérateur OU-ET/ET NON à 2 portes (2.3) OU et 1 porte ET/ET­
NON 
Double opérateur OU-ET à 2 portes (3 entrées) OU et 1 porte ET 
Opérateur OU-ET à 4 portes (4.3.3) OU et 1 porte ET 
Opérateur OU-ET/OU-ET-NON à 4 portes (3.3.3.3) OU et 1 porte ET/ET­
NON 
Double porte (3 entrées. 3 sorties) rapide 
Double porte OU-NON (3 entrées, 3 sorties) rapide 

10112 Double émetteur de lignes (3 entrées. 1 sortie OU. 2 sorties OU-NON) 
10114 Triple récepteur de lignes (sorties complémentaires) 
10115 Quadruple récepteur de lignes 
10116 Triple récepteur de lignes (sorties complémentaires) 
10124 Ouadruple translateur TTL-ECL 
10125 Ouadruple translateur ECL-TTL 
10129 Quadruple récepteur de lignes bus/translateur TTL/IBM à verrouillage 
10188 Sextuple porte de puissance (non inverseur) 
10 189 Sextuple inverseur 
10192 Quadruple émetteur de ligne 

bascules 
10130 
10131 
10133 
10135 
10175 
10176 
10231 

Double bascule type D à verrOuillage 
Double bascule maitre esclave, type D 
Quadruple bascule type D à verrouillage 
Double bascule maître esclave. type S-K 
QUintuple bascule à verrouillage 
Sextuple bascule maître esclave. type D 
Double bascule maître esclave, type D rapide 

Boîtiers 

PI""t. Cerdip Ceram. 

Code pro-électron P D 

Autre code N 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 

X X 
X 
X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
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circuits intégrés ECL 

logique ECL 10 K série 10000 (suite) 

compteurs et registres 
10136 
10137 
10141 

Compteur/décompteur binaire 
Compteur/décompteur décimal 
Registre à décalage 4 bits à usage universel 

circuits complexes 
1013Z 
10134 
10158 
10159 
10160 
10161 
10162 
10164 
10165 
10170 
10171 
10172 
10173 
10174 
10179 
10180 
10181 
10190 
10191 

mémoires 
10149 
10415 
10422 

Double multiplexeur à verrouillage et remise à zéro commune 
Double multiplexeur à verrouillage 
Quadruple multiplexeur à 2 entrées (non inverseur) 
Quadruple multiplexeur à 2 entrées (inverseur) 
Générateur/enrÔleur de parité 12 bits 
Décodeur binaire 1 à 8 (sortie active à l'état bas) 
Décodeur binaire 1 à 8 (sortie active à l'état haut) 
Multiplexeur à 8 entrées 
Codeur binaire à 8 entrées avec priorité 
Générateur/contrôleur de parité 9 bits 
Double décodeur binaire 1 de 4 (sortie active à l'état bas) 
Double décodeur binaire 1 de 4 (sortie active à l'état haut) 
Quadruple multiplexeur à verrouillage 
Double multiplexeur à 4 entrées 
Module de retenue anticipée 
Double additionneurlsoustracteur 
Unité logique et arithmétique 4 bits 
Quadruple récepteur de lignes/translateur MST-ECl 
Sextuple translateur MST -ECL 

Mémoire programmable 1 024 bits (256 x 4) 
Mémoire lecture-écriture 1 024 bits (1 024 x 1) 
Mémoire lecture-écriture 1 024 bits (4 bits par mots) 

caractéristiques typiques de base 

Boîtiers 

Piast Cerdip Céram. 

code pro-électron P 0 

autre code N 

X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X 
X 

Temps de propagation Tension d'alimentation VEE = 5,2 V 
moyen tp ns 

Puissance consommée 
(par porte) 25 mW 

Tension de sortie (état H) - VOH 880 mV 

Tension de sortie (état L) -VOL 1,72V 

- 0.65 _" _ . ____ ~ ~ 

Tension ï:::-:-::-::.::: :-:: 
de sortie \ ~-+ j •••. 

IV)-0.851~:: . 
,1:: 

-1.051'~:; . 
,-II· 

i::J:: - 1,25 t .. , 

124 

.• t: ... j·:-;-:---

Veel = Vee2 = 0 V 

Gammes de température T amb: 0 à 75'C 
Tstg : -55 à + 125'C 

Boîtier Cerdip (16 et 24 broches) 

~--------------._-oVCC2 

Sortie 
OU-NON 

" 
Sortie 

OU 



circuits intégrés ECL 

mémoires ECL 10 K et 100 K 

Gammes de température: 0 ·C, + 75 ·C. 

Capacité Type Org 

RAM 
1024 10/100415 1024 x 1 

10/100415A 1024 x 1 
10/100415B 1024 x 1 
10/100422 256 x 4 
10/100422A 256 x 4 
10/100422B 256 x 4 

4096 10/100470 4096 x 1 
10/100470A 4096 x 1 
1 0/1 00474A 1024 x 4 

PROM 
1024 10149 256 x 4 

circuits spécifiques ECL 10 K 
Type Fonction 

Circuits téléphonie et informatique 
220384 Multiplexeur 5 mots 8 bits 
220402 Multiplexeur 5 mots 8 bits 
231101 Multiplexeur 450 MMs 
SAA1090 Régénérateur 2 Mbits 
TOA1077 Numérotation M.F. 
TEA1044 Numérotation M.F. 
TEA1046 Numérotation M.F. 

Circuits diviseurs rapides 
SAB/SAF1034 DivÎseur par 4·1 GHz 
SAB1165 Diviseur par 64·' GHz 
SAB/SAF1534 Diviseur par 4-1,5 GHz 

et 

Temps 
d'accès 

(ns) 

20 
15 
10 
20 
15 
10 

20 
15 
15 

25 

100 K 

Cons. 
(mW) 

typ 

520 
520 
512 
810 
810 
810 

570 

famille 

100 K 
100 K 
100 K 

10 K 
10 K 
10 K 
10 K 

10 K 
CML 
10 K 

Boîtier 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

Boîtier 

64 
64 
64 

Puce 
16 
16 

16 
8 

16 

Nbre de 
broches 

16 
16 
16 
24 
24 
24 

18 
18 
24 

16 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N' 

d'ordre 
Fonction 

00 quadruple porte ET-NON à 2 entrées 

01 quadruple porte ET-NON à 2 entrées, collecteur ouvert 

02 quadruple porte OU- NON à 2 entrées 

03 quadruple porte ET-NON à 2 entrées, collecteur ouvert 

04 sextuple inverseur 

05 sextuple inverseur, collecteur ouvert 

06 sextuple inverseur de puissance. collecteur ouvert 

07 sextuple porte de puissance, collecteur ouvert 

08 quadruple porte ET à 2 entrées 

09 triple porte ET à 2 entrées, collecteur ouvert 

10 quadruple porte ET-NON à 3 entrées 

11 triple porte ET à 3 entrées 

13 double trigger à 4 entrées 

14 sextuple trigger 

16 sextuple inverseur de puissance, collecteur ouvert 

17 sextuple porte de puissance, collecteur ouvert 

20 double porte ET-NON à 4 entrées 

21 double porte ET à 4 entrées 

25 double porte ET-NON à 4 entrées avec strobe 

26 quadruple porte ET-NON à 2 entrées, collecteur ouvert 

27 triple porte OU-NON à 3 entrées 

28 quadruple porte de puissance ET-NON à 2 entrées 

30 porte ET -NON à 8 entrées 

32 quadruple porte OU à 2 entrées 

33 

37 

3S 

39 

quadruple porte de puissance OU-NON à 2 entrées 

quadruple porte ET-NON de puissance à 2 entrées 

Quadruple porte ET -NON de puissance à 2 entrées, collecteur ouvert 

quadruple porte de puissance ET-NON à 2 entrées, collecteur ouvert 

40 double porte ET-NON de puissance à 4 entrées 

42 décodeur BeO/décimal 

45 décodeur BeD/décimal sortie collecteur ouvert, haute tension 

50 double porte ET-aU-NON à 2 fois 2 entrées + expanseur 

Standard LP. Schottky Schottky 
N74 N74LS N74S 

FAST 
N74F 

--------------------------------------
51 double porte ET-aU-NON à 2 fois 2 entrées 

54 porte 4 fois 2 entrées 

• Prévu ou en développement ou redesign. 
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circuits intégrés TTL 

série 74 (gamme civile) 

N° 
d'ordre 

Fonction 

64 porte ET-aU-NON à 4.2.3.2 entrées 

73 double bascule JK-ET maître esclave 

74 double bascule 0 

74A double bascule a 

75 Quadruple bascule 0 

76 double bascule J K maître esclave avec RAZ 

83 additionneur 4 bits avec retenue anticipée 

83A additionneur 4 bits avec retenue anticipée 

85 comparateur 4 bits 

86 quadruple OU exclusif à 2 entrées 

90 décade asynchrone 

92 diviseur par 12 

93 compteur 4 bits asynchrone 

94 registre à décalage 4 bits (entrée parallèle, sortie série) 

95 registre à décalage 4 bits 

958 registre à décalage 4 bits droite/gauche 

96 registre à décalage 5 bits 

107 double bascule JK maître esclave 

109 double bascule J K à déclenchement sur front montant 

, 12 double bascule JK à déclenchement sur front descendant 

113 double bascule JK à déclenchement sur front montant 

114 double bascule JK 

116 double mémoire 4 bits avec RAZ 

121 monostable 

123 double monostable redéclenchable avec RAZ 

125 quadruple porte d~ puissance avec sortie 3 états 

126 quadruple .porte de puissance avec sorties 3 états 

128 quadruple porte OU-NON de puissance à 2 entrées 

132 quadruple trigger de Schmitt 

133 porte ET-NON 13 entrées 

134 porte ET-NON 12 entrées et sortie 3 états 

135 quadruple porte ET-NON/OU exclusif 

• Prévu ou en développement ou redesign. 

Standard LP. Schottky Schottky 
N74 N74LS N74S 

oA 

oA 

FAST 
N74F 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N" 

d'ordre 
Fonction 

136 quadruple OU exclusif, collecteur ouvert 

138 décodeur·démultiplexeur 

139 décodeur-démultiplexeur 

140 double émetteur de lignes ET-NON à 4 entrées 

145 décodeur BeO, décimal. avec sortie collecteur ouvert, haute tension 

147 codeur de priorité 1 0 ~ 4 

148 codeur de priorité à 8 entrées 

150 multiplexeur 16 --+ 1 

151 multiplexeur 8 --+ 1 

153 double multiplexeur 4 ~ 1 

154 décodeur/dé multiplexeur 4 ~ 16 

155 double décodeur/démultiplexeur 2 ~ 4 

156 décodeur/démultiplexeur 2 ~ 4 

157 quadruple démultiplexeur 2 ~ 1 

158 quadruple démultiplexeur 

160 décade synchrone 4 bits 

161 compteur binaire synchrone 4 bits 

162A décade synchrone 4 bits 

163 compteur binaire synchrone 4 bits 

164 registre à décalage 8 bits, sorties parallèles 

'65 registre à décalage 8 bits, entrées parallèles 

166 registre à décalage 8 bits 

168A compteur décimal, déclenchement front montant et descendant 

169A compteur binaire, déclenchement front montant et descendant 

170 mémoire 4 mots de 4 bits 

172 double mémoire 8 bits 

173 quadruple bascule D, 3 états 

174 sextuple bascule 0 avec RAZ 

175 quadruple bascule 0 à déclenchement sur front montant 

, 80 contrôleur de parité 8 bits 

'81 unité arithmétique et logique 4 bits 

182 générateur de retenue anticipée 

189 RAM 4 bits 

• Prévu ou en développement ou redesign. 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N" 

d'ordre 
Fonction 

190 compteur-décompteur 

191 compteur-décompteur 4 bits synchrone 

192 compteur-décompteur BeO synchrone avec entrées de préposition­
nement 

193 compteur-décompteur 4 bits synchrone 

194 registre à décalage universel bidirectionnel 4 bits 

195 registre à décalage 4 bits. entrées parallèles 

197 compteur binaire 4 bits. à entrées de prépositionnement 

198 registre à décalage universel bidirectionnel 8 bits 

199 registre à décalage universel 8 bits 

221 double monostable avec trigger de Schmitt en entrée 

225 FIFO 

240 inverseur de puissance à 3 états 8 bits 

241 porte de puissance à 3 états 8 bits 

242 inverseur de puissance à 3 états 8 bits 

243 porte de puissance à 3 états 8 bits 

244 octuple porte à 3 états 8 bits 

245 octuple porte 

251 multiplexeur 8 ~ 1 avec sorties 3 états 

253 double multiplexeur 4 - 1 avec sorties 3 états 

256 double latch adressable 4 bits 

257 quadruple multiplexeur 2 _ 1 avec sorties 3 états 

258 quadruple multiplexeur 2 -1' 1 avec sorties 3 états 

259 latch adressable 8 bits 

260 dou ble porte OU -NON à 5 entrées 

266 quadruple porte OU-NON exclusif à 2 entrées 

269 compteur/décompteur 8 bits 

273 octuple latch, 3 états 

279 quadruple bascule RS 

280 générateur contrôleur de parité 9 bits 

283 additionneur 4 bits 

290 décade asynchrone 

293 compteur binaire 4 bits 

• Prévu ou en développement ou redesign. 

Standard LP. Schottky Schottky 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N" 

d'ordre 
Fonction 

2958 registre à décalage 4 bits. 3 états 

298 quadruple multiplexeur à 2 entrées et mémoire 

299 octuple registre à décalage/tampon 3 états 

322 octuple registre à décalage/tampon 3 états 

323 octuple registre à décalage/tampon 3 états 

350 registre il décalage 4 bits 

352 double multiplexeur à 4 entrées 

353 double multiplexeur à 4 entrées 

363 LS373 avec sortie compatible MOS 

364 LS374 avec sortie compatible MOS 

365 sextuple porte de puissance à sortie 3 états 

366 sextuple inverseur de puissance à sortie 3 états 

367 sextuple porte de puissance à sortie 3 états 

368 sextuple inverseur de puissance à sortie 3 états 

373 octuple latch sortie 3 états 8 bits 

374 octuple bascule D sortie 3 états 8 bits 

375 quadruple latch 

377 registre à verrouillage 8 bits, sortie 3 états 

378 sextuple bascule 0 avec validation 

379 quadruple bascule D avec validation 

381 unité logique et arithmétique 4 bits 

382 unité logique et arithmétique 4 bits 

384 multiplieur complément à 2. série/paralièle. 8 bits 

385 quadrupleur additionneur/soustracteur série 

390 double décade 

393 double compteur binaire 

395A registre à décalage 4 bits. sortie 3 états 

398 bascule 4 bits. sortie vraie et complémentaire 

399 bascule 4 bits. sortie vraie et complémentaire 

412 octuple latch multimode 

432 octuple latch inverseur multimode 

445 décodeur driver SeD décimal. collecteur multimode 

* Prévu ou en développement ou en redesign. 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N" 

d'ordre 
Fonction 

455 générateur/contrôleur de parité 

456 générateur/contrôleur de parité 

490 double décade à sortie 3 états 

521 octuple comparateur 

524 comparateur 8 bits 

533 octuple latch inverseur. sortIe 3 états 

334 octuple bascule D inverseur, sortie 3 états 

537 décodeur 1 ~ 10, 3 états 

538 décodeur 1 ---> 8, 3 états 

539 double décodeur 1 ---> 4, 3 états 

540 octal driver 

541 octal driver 
-----------~-----

543 octuple transmetteur 

544 octuple transmetteur 

545 octuple transmetteur 

547 octuple décodeurjMUX avec latches adressables 

548 octuple décodeur/multiplieur avec acquittement 

550 octuple transmetteur (AMD2950) 

551 octuple transmetteur (AMD2951) 

552 octuple transmetteur 

557 multiplexeur 8 x 8 avec verrou, 3 états 

558 multiplexeur 8 x 8 3 états 

563 octuple bascule D 

564 octuple bascule 0 

568 compteur/décompteur binaire 4 bIts, 3 états 

569 compteur/décompteur binaire 4 bits, 3 états 

573 octuple bascule D 

574 octuple bascule D 

579 compteur/décompteur 8 bits 

588 octuple transmetteur compatible G PI B 

595 registre à décalage 8 bits, écriture/latch en sortie 

* Prévu ou en développement ou en redesign 

Standard LP. Schottky Schottky 
N74 N74LS N74S 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N' 

d'ordre 
Fonction 

597 registre à décalage 8 bits, écriture/latch en sortie 

598 registre à décalage 8 bits, écriture/ latch en sortie 

604 double latch 8 bits 

605 double latch 8 bits 

620 octuple transmetteur de bus, 3 états 

621 octuple transmetteur de bus, collecteur ouvert 

622 octuple transmetteur, collecteur Quvert 

623 octuple transmetteur de bus, 3 états 

630 détecteur/correcteur d'erreur mémoire, 3 états 

631 détecteur/correcteur d'erreur mémoire, collecteur ouvert 

640 octuple transmetteur inverseur, 3 états 

640-1 octuple transmetteur de bus inverseur, 3 états 

641 octuple transmetteur de bus, collecteur ouvert 

641 -1 octuple transmetteur de bus, collecteur ouvert 

642 octuple transmetteur de bus, collecteur ouvert 

642-1 octuple transmetteur de bus, collecteur ouvert 

645 octuple transmetteur de bus, 3 états 

645-1 octuple transceiver bidirectionnel, 3 états 

646 octuple registre et transmetteur 

647 octuple registre et transmetteur 

648 octuple registre et transmetteur 

649 octuple registre et transmetteur 

655 octuple buffer inverseur avec générateur/contrôleur de parité 

656 octuple buffer avec générateur/contrôleur de parité 

657 octuple transmetteur avec générateur/contrôleur de parité 

670 mémoire 4 mots de 4 bits avec sorties 3 états 

673 registre à décalage 16 bits série en entrée/parallèle en sortie 

674 registre à décalage 16 bits parallèle en entrée/série en sortie 

675 registre à décalage 16 bits série en entrée/parallèle en sortie 

676 registre à décalage 16 bits parallèle en entrée/série en sortie 

764 double contrôleur RAM 

779 compteur 8 bits 

>1< Prévu ou en développement ou en redesign. 
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circuits intégrés TTl 

série 74 (gamme civile) 
N" 

d'ordre 
Fonction 

784 multiplieur et additionneurjsoustracteur série 8 bits 

786 arbitre asynchrone 4 bits 

881 unité logique et arithmétique 

882 générateur de retenue anticipée 32 bits 

1240 octuple buffer inverseur, 3 états 

1241 octuple buffer 

, 242 Quadruple transmetteur 

1243 quadruple transmetteur 

1244 octuple driver 

1245 octuple transmetteur, 3 états 

3037 contrôleur de ligne 30 fi 

3038 contrôJeur de ligne 30 Q, collecteur ouvert 

3040 contrôleur de ligne 30 fi 

30240 octuple contrôleur de ligne 30 Q, inverseur 

30241 octuple contrôleur de ligne 30 fi 

30244 octuple contrôleur de ligne 30 Q 

• Prévu ou en développement ou en redesign. 

série 8T série 96 (gamme civile) 

Type 

8T13 

8T26A 

8T28 

8T95 
96 
97 
98 

Fonction 

double transmetteur - sortie émetteur suiveur 

quadruple transmetteur/récepteur 
sorties 3 états - entrées PN P -
sorties inverseuses 

quadruple transmetteur/récepteur 
sorties 3 états - entrées PN P - sorties 
non inversées 

sextuples « buffer » 
non inverseurs: 8T95/97 
inverseurs: 8T96/98 

ST'25· octuple transmetteur 8 bits 
sortie « 3 états» 

8T129 quadruple transmetteur 

Standard LP. Schottky Schottky 
N74 N74LS N74S 

Type Fonction 

8T245 • octuple transmetteur 8 bits -
sortie « 3 états» 

8T380 quadruple récepteur - entrée PNP 
avec hystérésis 

8TS805 octuple latch (transparent) 

8TS806 octuple latch o avec horloge 

8TS807 octuple latch sortie inverseuse 

8TSB08 octuple latch 0 sortie inverseuse 

8TS809 octuple latch sortie inverse use 
(identique à 74S533) 

9602 double monostable 

• Brochage compatible 74LS245. 

FAST 
N74F 
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circuits intégrés TTl 

série 74 en microboitiersSO (gamme civile) 

N" d'ordre Std LS S F N° d'ordre Std LS S F 

00 · · · 182 · 02 · · · 191 · 03 · 193 · 04 · · · 194 • (A) · · 05 · · 195 • (A) · · 06 · 197 · 07 · 221 . 
08 · · · 240 · · · 09 · 241 · · 10 · · · 242 · 11 · · · 243 · 13 · 244 · · 14 · · · 245 · 17 · 253 · · · 20 · · · 256 · 21 · 257 • (A) · · 26 · 258 • (A) · 27 · · 259 · 30 · 260 · · · 32 · · · 266 · 37 · · 269 · 38 · · · 273 · · · 40 · 279 . 
42 · 280A • 
51 · · · 283 · 54 · 290 · 64 · · 293 · 74 • (A) · · 75 · 298 · 350 · 83A · 352 · 85 · · · 353 · · 86 · · · 365 • (A) · 93 · 366 · 107 · 367 • (A) · 109 · · 368 • (A) · 112 · 373 · · · 121 · 374 · · · 123 · 375 · 125 • (A) · 126 · 377 · · 378 · 132 · 379 · 133 · 390 · 134 · 393 · 138 · · · 398 · 139 · · · 399 · 145 · 521 · 148 · 533 · 151 · · · 534 · 153 · · · 540 · 154 · 541 · 155 · 545 · 156 · 604 · 157 · · · 605 · 158 · · · 620 · 161A · 621 · 163A · 622 · 164 · 640 · 166 · 641 · 168A · 642 · 169A · · 645 · 173 · 645-1 · 174 · · · 670 · 175 · · · 

Série 8T: type 8T13, 8T97, 8T98, 8T380 
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, . 
memoires 

mémoires bipolaires TTL Schottky 
Tension d'alimentation Vcc~+5V Gamme de température: 0 oC, + 70 QC Boîtiers standard et microboîtiers. 

RAM 

Capacité Type Boîtier Organisation Sortie Icc Temps Cons. Nbre 
max d'accès typ. broches 

max 
(2) (mA) (ns) (mW) 

64 745189 N 16 x 4 TS 110 35 400 16 
3101A N 16 x 4 OC 105 35 400 16 

256 821516 N 256 x 1 TS 70 40 250 16 

576 82509 N 64 x 9 OC 190 45 750 28 
82509A N 64 x 9 OC 190 35 750 28 
82519 N 64 x 9 OC 190 35 750 28 

2304 825212 N 256 x 9 TS 185 45 675 22 
825212A N 256 x 9 TS 185 35 675 22 
8X350 (1) N 256 x 9 TS 185 60 700 22 

PROM 

256 82523A N,D 32 x 8 OC 100 25 335 16 
825123A N, D 32 x 8 TS 100 25 335 16 

1024 825126A N, D 256 x 4 OC 120 30 512 16 
825129A N, D 256 x 4 T5 120 27 512 16 

2048 825130A N, D 512 x 4 OC 140 33 615 16 
825131A N, D 512 x 4 TS 140 30 615 16 
825135 N, A 256 x 8 TS 100 45 675 20 

4096 825115 N 512 x 8 TS 175 60 675 24 
825137A N, D 1024 x 4 TS 140 45 535 18 
825137B N 1024 x 4 TS 140 35 535 18 
825147A N, D 512 x 8 TS 155 45 853 max. 20 

8192 825181A N 1024 x 8 TS 175 50 623 24 
825181B N3, N6 1024 x 8 TS 175 35 623 24 
825183 N 1024 x 8 TS 175 60 655 24 
825185A N, D 2048 x 4 TS 155 50 575 18 
825185B N 2048 x 4 TS 155 45 575 18 
82H5187 • N 1024 x 8 TSR 185 55 675 24 
82H5187A' N 1024 x 8 TSR 185 45 675 24 
82H5189 • N 1024 x 8 TSR 185 55 675 24 
82H5189A' N 1024 x 8 TSR 185 45 675 24 

16384 825191 N 2048 x 8 TS 175 55 650 24 
825191A N 2048 x 8 TS 175 45 650 24 
825191B N3, N6 2048 x 8 TS 175 35 650 24 
82HS195 N 4096 x 4 TS 145 45 575 20 
82H5195A N 4096 x 4 TS 145 35 575 20 
82H5195B N 4096 x 4 TS 145 25 575 20 

32768 825321 N " 4096 , 8 TS 175 70 650 24 
82H5321 N " 4096 x 8 TS 175 35 650 24 
82H5321 A N " 4096 x 8 TS 175 35 650 24 
82H5321 B N " 4096 x 8 TS 175 30 650 24 

65536 82H5641 • N, F 8192 x 8 TS 175 55 650 24 
82H5641A • N, F 8192 x 8 TS 175 45 650 24 
82H5641 B' N, F 8192 x 8 TS 175 35 650 24 

TS = sortie 3 états; OC = sortie collecteur ouvert; R = registre. 
(') Commercialisée avec le 8 x 305. 
(3) Les boîtiers plastique N RTC;SignetÎcs possèdent une résistance thermique 

(F). 
identique ou meilleure que les boîtiers Cerdip 

0: boîtier plastique sa; A: boîtier PLCC; N3/N6: deux largeurs de boîtier disponibles: 300 et 600 mil. 
• Prévu. 
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réseaux logiques programmables par fusible 

la famille IFL (Integrated Fuse Logic) 
La famille actuelle des circuits programmables par fusible « IFL» (Integrated Fuse Logic) comporte des versions simplifiées des 
FPLA, FPGA et FPLS pouvant remplacer broche à broche, et par programmation, différents circuits du système PAL 

Ces circuits présentent la même structure interne que les FPLA, c'est-à-dire réseau « ET» et réseau « OU» programmables par 
fusible, à l'aide de programmateur de PROM standard 

Les nouveaux FPLA simplifiés, comme les PAL, ne comportent que 20 broches au lieu de 28 et deviennent compatibles avec 
ces derniers par programmation du réseau « OU ». 

De plus, ils présentent des caractéristiques propres qui en font des circuits très performants 
• polarité de sortie programmable 
• consommation inférieure de 30 % à vitesse équivalente 

D'autre part, les FPLS séquentiels présentent des avantages intéressants 
• programmation des bascules internes en J/K, 0 ou T 
• horloge synchrone 
• remise à 0 et à 1 asynchrones pour les bascules 

applications des FPGA applications des FPLA 
• fonctions logiques simples • logique aléatoire 
• décodage d'adresses • conversions de code 
• détection de code • détection d'erreurs 
• détection d'erreurs • générateur de fonctions 
• interface signaux • multiplexage 
• sélection de boîtiers Mémoires et d'E/S 

à partir d'un bus adresse 
• décodage d'adresses 
• champ d'adressage 

FPGA (Field Programmable Gate Array) 
Type Boîtier Organisation Temps d'accés 

max 
(1) (ns) 

N82S103 N,A 16 x 9 35 
N82S151 • N,A 18 x 12 20 
N82S162 N 16 x 5 30 
N82S163 N 12 x 9 30 

FPLA (Field Programmable Logic Array) 
N82S100 N 16 x 48 x 8 50 
N82S101 N 16 x 48 x 8 50 
N82S153 N 18 x 32 x 10 40 
N82S153A N 18 x 32 x 10 30 
N82S161 N 12 x 48 x 8 50 
N82S173 • N 22 x 42 x 10 25 

applications des FPLS 
• logique séquentielle aléatoire 
• gestion de protocole 
• détection de séquence 
• contrôleur de périphérique 
• générateur de séquence 
• compteurs/décompteurs synchrones 
• tout séquenceur à mOins de 64 états 

et moins de 48 transitions 

Consom. Sortie Nbre de 
typ broches 

(mW) (2) 

600 T5 28 
650 T5 20 
600 T5 24 
600 T5 24 

600 T5 28 
600 OC 28 
650 T5 110 20 
650 T5 110 20 
600 T5 24 
600 T5 110 24 

FPLS (Field Programmable Logic Sequencer) 
Type Boîtier Organisation Fréquence Consom. Sortie Nbre de 

d'horloge typ. broches 
max (2) 

(MHz) (mW) 

N82S105 N,A 16 x 48 x 8 16 650 T5 R 28 
N82S105A N,A 16 x 48 x 8 20 650 T5 R 28 
N82S155 N,A, a 16 x 32 x 12 15 650 T5 110 R 20 
N82S157 N,A, a 16 x 32 x 12 15 650 T5 110 R 20 
N82S159 N,A, a 16 x 32 x 12 15 650 T5 110 R 20 
N82S167 N 14 x 48 x 6 15 650 T5 R 24 
N82S167A N 14 x 48 x 6 18 650 T5 R 24 
N82S168 • N 12 x 48 x 8 15 650 T5 R 24 
N82S179 • N 12 x 42 x 12 40 T5 R 24 

(1) N: DIL plastique, A: PLCC: D. 50 plastique. 
(2) T5: sortie 3 états; OC: sortie collecteur ouvert; 110 entrée/sortie programmable; R: registre 
* Prévu 
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réseaux logiques programmables par fusible 

mise en œuvre des 1 F L 
AMAZE®: logiciel de programmation des réseaux logiques programmables par fusible comprenant 4 modules: 

1. Module BLAST (Boolean Logic And State Transfer) 

Programme dont les différentes étapes successives guident l'opérateur pour la saisie des données et des équations logiques. Ces 
dernières sont vérifiées et compilées en une table de vérité 

2. Module PTI (PAL To IFL) 

Programme de conversion des circuits PAL 20 broches en circuits IFL 20 broches 

3. Module DPI (Devlce Programmer Interface) 

Assure l'interface entre le fichier de sortie de BLAST et le programmateur de PROM utilisé. Génère une sortie soit en format 
JEDEC soit en format H/L. 

4. Module SIM (IFL Simulator) 

Simule la logique qui doit être mise en œuvre par un IFL 

Systèmes de développement 
VAX-VMS: bandes magnétiques. 
IBM-PC: disques souples 5" 1/4 
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circuits prédiffusés et précaractérisés 

circuits prédiffusés ECL 

TYPE 

ACE600 
ACE900 
ACE1400 
ACE2200 
ACE1320 
ACE3000 

Nombre de 
portes 

600 
900 

1400 
2200 
1000 
1000 

Nombre de 
bit RAM 

320 
1 280 

circuits prédiffusés CM OS 
TYPE Technologie Nombre de 

portes 

PC0330 330 
PC0450 4~ 448 
PC0700 3-15 V 704 
PC1100 1116 

PC0336 330 
PC0456 3~ 448 
PC0706 2-6 V 704 
PC1106 1116 

circuits précaractérisés CM OS 
Technologie Nombre de 

portes 

4~/3-15 V 300-3000 
3 ~/2-6 V 300-5000 

2 Jl~2 niveaux de métal en développement 

BOÎtiers disponibles 

• DIL plastique et céramique 
• microboîtiers 50 et VSO 
• « leaded chip carrier» plastique 
• « leadless chip carrier» céramique 
• « pin grid array» 
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Nombre 
d'E/S 

58 
58 
96 

128 
112 
128 

Nombre 
d'E/S 

Nombre 
d'E/S 

38 
26 
38 
66 

38 
26 
38 
66 

spécifique 
spécifique 

Vitesse (porte équivalente) 

0,35 ns 
0,35 ns 
0,35 ns 
0,35 ns 
0,35 ns 
0,35 ns 

Vitesse NAND à 5 V 
(sortance 2) 

8 ns 
8 ns 
8 ns 
8 ns 

2 ns 
2 ns 
2 ns 
2 ns 

Vitesse NAN 0 à 5 V 
(sortance 2) 

5,2 ns 
1,6 ns 



circuits prédiffusés et précaractérisés 

moyens d'aide à la conception 
Les différentes étapes de développement représentées par le schéma peuvent être prises en charge par le client ou par le service 
d'aide à la conception RTC. Si le client souhaite réaliser lui-même la simulation du circuit, notre service d'aide à la conception 
lui fournira toute l'assistance nécessaire qui débutera par une formation initiale dans nos locaux et se poursuivra tout au long 
de la conception 

PROJET -A ETUDE DE 
CLIENT -II' FAISABILITE 

1J BIBLIOTHEQUE 
DE FONCTIONS 

SCHEMA ~ FORMATION 
LOGIQUE [\r CLIENT 

11 ~> 1 1 

SAISIE DU k SIMULATION ...Jo., PLACEMENT 
--'\ 

FABRICATION k PROTOTYPES 
ET DES 

SCHEMA r-v LOGIQUE -,/ 
ROUTAGE 

-.1 MASQUES r--r' TESTES 

11 < 

RESULTATS 
ET PROGRAMME 

SEQUENCES DE TEST 
DE TEST 
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circuits intégrés MOS 

série standard CMOS HE 4000 B 

caractéristiques communes à la famille 

valeurs à ne pas dépasser 
Tension d'alimentation Voo ~ 0-,5 à + 18 V 
Tension sur toutes entrées V, ~0,5 à Voo + 0,5 • V 
Courant max sur toutes broches ± " max 10 mA 
PUIssance dissipée par circuit Ptot max 400 mW 
Température de fonctionnement Tamb ~40 à + 85 oc 
Température de stockage TSt9 ~65 à + 15O oC 

... VOD + 0,5 V ne doit pas être supérieur à 18 V 

caractéristiques statiques (à Vss OV) 

min Tamb Voo Conditic;ns de mesure Paramètres Symboles typ Unités 
max ~40°C + 25T + 85 T (V) 

t Courant d'alimentation 
au repos 

portes 100 max 1,0 1,0 7,5 ~A 5 
max 2,0 2,0 15,0 ~A 10 
max 4,0 4,0 30,0 ~A 15 

buf/ers, fllp·!lops 100 max 4,0 4,0 30,0 ~A 5 
max 8,0 8,0 60,0 ~A 10 
max 16,0 16,0 120,0 ~A 15 

M.S.I. 'DO max 20,0 20,0 150,0 ~A 5 V, ~ Vss ou Voo 
max 40,0 40,0 300,0 ~A 10 
max 80,0 80,0 600,0 ~A 15 

-
LS.I. 100 max 50,0 50,0 375,0 ~A 5 

max 100,0 100,0 750,0 ~A 10 
max 200,0 200,0 1500,0 ~A 15 

Tension de sortie VOL max 0,05 0,05 0,05 V 
16 ~ à l'état bas max 0,05 0,05 0,05 V VI = Vss ou VOD 10 < 1 ~A 

max 0,05 0,05 0,05 V 15 

Tensions de sortie VOH min 4,95 4,95 4,95 V 1~ ~ à l'état haut min 9,95 9,95 9,95 V V, ~ Vss ou Voo . '0 < 1 ~A 
min 14,95 14,95 14,95 V 15 

Tension d'entrée V'L max 1,5 1,5 1,5 V 5 Vo ~ 0,5 V ou 4,5 V ~ 
à l'état bas max 3,0 3,0 3,0 V 10 Vo ~ 1,OVou 9,OV '0 < 1 uA 

max 4,0 4,0 4,0 V 15 Vo ~ 1,5 V ou 13,5 V 

-
Tension d'entrée V'H min 3,5 3,5 3,5 V 5 Vo~1,5Vou 4,5V~ 
à l'état haut min 7,0 7,0 7,0 V 10 Vo ~ 1,0 V ou 9,0 V '0 < 1 ~A 

min 11,0 11,0 11,0 V 15 Vo ~ 1,5 V ou 13,5 V 

Courant de sortie 'OL min 0,52 0,44 0,36 mA 5 Vo ~ O,4V: VI = 0 ou 5V 
à l'état bas min 1,3 1,1 0,9 mA 10 Vo ~ 0,5 V: V, ~ Oou 10V 

min 3,6 3,0 2,4 mA 15 Vo ~ 1,5V: V, ~ ° ou 15 V 
Courant de sortie 'OH min 0,52 0,44 0,36 mA 5 Vo ~ 4,6 V: V, ~ ° ou 5V 
à l'état haut min 1,3 1,1 0,9 mA 10 Vo~ 9,5V; V, ~O ou 10 V 

min 3,6 3,0 2,4 mA 15 Vo ~ 13,5V; V, ~ ° ou 15V 

Courant d'entrée ± 'iN max 0,3 0,3 1,ù ~A 15 V, ~ ° ou 15 V 

Courant de fuite sortie 'OZH max 1,6 1,6 12,0 ~A 15 sortie à Voo 
3 états ~ haut 

Courant de fuite sortie ~ 10ZL max 1,6 1,6 12,0 ~A 15 sortie à Voo 
3 états ~ bas 

Capacité d'entrée C'N max 7,5 pF à chaque entrée 
par unité de charge 

140 



circuits intégrés MOS 

série standard CM OS HE 4000 B 

code de désignation 

HE 4 xxx 

famille gamme de 
température 

numéro 
du type 

CC) 

table alphanumérique par fonctions 
portes simples 
HEF 4000 Double porte OU-NON 3 entrées Inverseur 

:gg1 ~t 1 Quadruple porte NON-OU à 2 entrées 

4002 Double porte NON-OU à 4 entrées 

:g~~ ~t ~ Quadruple porte NON-ET à 2 entrées 

4012 Double porte NON-ET à 4 entrées 
4023 Triple porte NON-ET à 3 entrées 
4025 Triple port NON-OU à 3 entrées 
4068 Porte NON-ET à 8 entrées 
4071 Quadruple porte OU à 2 entrées 
4072 Double porte OU à 4 entrées 
4073 Triple porte ET à 3 entrées 
4075 Triple porte OU à 3 entrées 
4078 Porte NON-OU à 8 entrées 
4081 Quadruple porte NON-ET à 2 entrées 
4082 Double porte ET à 4 entrées 

portes complexes 
HEF 4030 

4070 
4077 
4085 
4086 

Quadruple porte OU-Exclusif 
Quadruple porte OU - Exclusif 
Ouadruple porte NON-OU Exclusif 
Double porte ET-DU-NON à 2 x 2 entrées 
Porte ET -OU -NON à 4 x 2 entrées 

portes de puissance et inverseurs 
HEF 4007U 

4041 

4049 
4050 
4069U 
4502 
40097 

40098 

Double paire complémentaire Inverseur 
Quadruple porte de pUissance avec sortie 
complémentaire 
Sextuple porte de pUissance (Inverseur) 
Sextuple porte de pUissance (non Inverseur) 
Sextuple Inverseur 
6 Inverseurs sorties 3 états 
Sextuple porte de pUissance sortie 3 états 
(non Inverseur) 
Sextuple porte de pUissance sortie 3 états 
(Inverseur) 

B 

butter P ----> plastique 
o ----> cerdlp 

bascules 
HEF 4013 

4027 
4076 
40174 
40175 

Double bascule 0 
Double bascule K 

T ----> boîtier miniature 

Quadruple bascule 0 sortie 3 états 
Sextuple bascule D 
Quadruple bascule D 

registres à décalage 
HEF 4006 

4014 
4015 
4021 
4031 
4035 
4094 

4517 
4557 

4731 

40194 

40195 

mémoires 
HEF 4505 

4720 

Registre à décalage statique 18 étages 
Registre à décalage 8 bits 
Double regIstre à décalage 4 bIts 
Registre à décalage 8 bIts 
Registre à décalage 64 bIts 
Registre à décalage universel 4 bits 
Registre à décalage et stockage 8 étages 
pour bus 
Double registre à décalage statIque 64 bits 
Registre à décalage 1 à 64 bits de longueur 
vartable 
Quadruple regIstre à décalage statIque 64 bits 
statique 
Registre à décalage universel bidirectionnel 
4 bits 
Registre à décalage universel 4 bits 

MémOire vive 64 x 1 bit 
MémOire vive 256 bIts (256 xl) 

registres à verrouillage 
HEF 4042 

4043 

4044 

4508 
4724 

Quadruple bascule D à verrouillage 
Quadruple bascule NON-OU RIS à verrouil­
lage (sortIes 3 états) 
Ouadruple bascule NON-ET RIS à verrouilla­
ge (sortIes 3 états) 
Double verrou 4 bIts 
Registre 8 bIts adressable à verrouillage 
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circuits intégrés MOS 

série standard CMOS HE 4000 B 

compteurs 
HEF 4017 

4018 
4020 
4022 
4024 
4029 
4040 
4059 
4060 

4510 
4516 
4518 
4520 
4521 
4522 

4526 

4534 
4737 
40160 
40161 
40162 
40163 
40192 

40193 

« octals Il 
HEF 40240 

40244 
40245 
40373 
40374 
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Compteur Johnson à 5 étages 
Compteur/diviseur par n programmable 
Compteur binaire à 14 étages 
Compteur Johnson à 14 étages, diviseur par 8 
Compteur binaire à 7 étages 
Compteur;décompteur synchrone, binaire/décimal 
Compteur binaire à 12 étages 
Compteur programmable diviseur par n 
Compteur/décompteur binaire 14 étages 
( +- oscillateur) 
Compteur Idécompteur BCD 
Compteur/décompteur binaire 
Double compteur décimal 
Double compteur binaire 
Diviseur de fréquence 24 étages 
Compteur à prépositionnement diviseur par 
N 4 bits (BeO) 
Compteur à prépositionnement diviseur par 
N 4 bits (binaire) 
Compteur 5 décades en temps réel 
Quadruple décade statique 
Compteur 4 bits décimal RAZ asynchrone 
Compteur 4 bits binaire RAZ asynchrone 
Compteur 4 bits décimai RAZ asynchrone 
Compteur 4 bits binaire RAZ synchrone 
Compteur/décompteur synchrone 4 bits 
décimal 
Compteur/décompteur synchrone 4 bits 
binaire 

Octuple buffer/lnverseur 
Octuple portes de puissance, sorties 3 états 
Port bidirectionnel 8 bits, sorties 3 états 
Octuple verrous transparents, sorties 3 états 
Octuple bascule D, sorties 3 états 

décodeurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs 
HEF 4019 

4028 
4051 

4052 

4053 

4067 
4511 
4512 
4514 

4515 

4519 
4539 
4543 
4555 

4556 

Quadruple multiplexeur à 2 entrées 
Décodeur SCD/décimal (1 parmi 10) 
Multiplexeur:/démultiplexeur analogique à 
8 canaux 
Double multiplexeur,.-'démultlplexeur analogi­
que 4 canaux 
Triple multiplexeur/démultlplexeur analogi­
que 2 canaux 
Multiplexeur 16 ---+ 1 
Décodeur/driver 7 segments 
Multiplexeur 8 entrées, sortie 3 états 
Décodeur/démultlplexeur, 1 parmi 16, avec 
registre d'entrée (sortie haute) 
Décodeur,idémultiplexeur, 1 parmi 16 avec 
registre d'entrée (sortie basse) 
Quadruple multiplexeur à 2 entrées 
Double multiplexeur à 4 entrées 
Décodeur/driver 7 segments cristaux liquides 
Double décodeuridémultiplexeur, 1 parmi 4 
(sortie haute) 
Double décodeur/démultlplexeur 1 parrTll 4 
(sortie basse) 

fonctions spéciales 
HEF 4008 

4016 
4046 
4047 
4066 
4093 
4104 

4527 
4528 
4531 
4532 
4538 
4541 
4585 
4738 
4750 
4751 
4752 
4753 
4754 
4755 

Additionneur 4 bits avec retenue 
Quadruple interrupteur bidirectionnel 
Boucle à phase asservie (PLL) 
Monostable / astable 
Quadruple interrupteur bidirectionnel 
Quadruple t(lgger de Schmitt avec entrées ET 
Quadruple translateur de tenSion, sortie 
3 états 
Multiplicateur BCD 
Double monostable 
Générateur de parité 13 entrées 
Codeur de priorité 8 bits 
Double monostable 
Circuit d'horloge programmable 
Comparateur 4 bits 
Interface CEl/IEEE 
Synthétiseur de fréquence 
DiViseur universel 
Contrôle de moteur 
Temporisateur 
Décodeur bargraph 18 LCD 
CirCUit de communication de données en 
série 

40106 Sextuple trlgger 



circuits intégrés MOS 

série CM OS rapide PC 74HC/HCT 

Présentation 

La nouvelle logique LOCMOS rapide PC 74HC/HCT possède à la fois les avantages de la faible consommation de la famill .. 
actuelle CM OS HE 40006 et les possibilités de vitesse et de sortance de la famille TIL-LS. 
Cette famille possède un brochage et des fonctions exactement identiques à ceux de la TIL; en outre. elle inclue plusieurs 
circui~s propres à la famille HE 40008 et quelques circuits spéciaux. 
La série de base appelée PC 74HC ... a une gamme de tension d'alimen~ation de 2 à 6 V et fonctionne avec les niveaux logiques 
CMOS. NéanmoÎns, une sous-famille appelée PC 74HCT ... fonctionnera aux niveaux logiques et â la tension d'alimentation standard 
(5 V ± 10%) de la série TTL. Cette sous-famille permet le remplacement broche à broche de composants TTL-LS. 

Caractéristiques génèrales 

• Fonctions et brochages identiques aux circuits des familles CM OS et TTL-LS 
• Niveaux d'entrée standard CMOS pour une excellente immunité aux bruits (HC/HCU) 
• Sous-famille avec des niveaux d'entrée TTL (HCT) 

Sortance des circuits standards: 10 charges TIL- LS (4 mA) 
Sortance des bullers: 15 charges TIL-LS (6 mA) 

• Vitesse de fonctionnement (50 MHz). Temps de retard typique par porte: 10 à 20 ns (CL = 15 à 100 pF) 
• Très faible dissipation (inférieure à 1 ~W pour une porte) 
• Caractéristiques de sortie assurant rapidité et performance optimales 
• Larges gammes de tensions d'alimentation: 2 il 6 V pour types HC/HCU et 5 V ± 10% pour types HCT 
• Larges gammes de température de fonctionnement; standard (PC 74) ; - 40 à + 85 oC 

étendue nous consulter 
• Disponibilité en boîtiers DIL plastique et en microboîtier (50) 
• Protection interne contre les phénomènes de « latch-up» 
• Très haute immunité aux décharges électrostatiques 
• Autre source; RCA 

Valeurs à ne pas dépasser 

Tension d'alimentation Vcc - 0,5 à + 7 V 
Tension sur toute entrée VE -0,5 à Vcc + 0,5 V 
Tension de sortie Vs - 0,5 à Vcc + 0,5 V 
Courant d'entrée (toute entrée) + lE max 20 mA 
Courant de sortie; 

sorties standard + IS max 25 mA 
sorties commande de bus + IS max 35 mA 

Courant il VCC ou GND 
sorties standard + ICC, + IGND max 50 mA 
sorties commande de bus + ICC, + IGND max 70 mA 

Température de stockage T.tg -65 il + 150·C 
Puissance dissipée par boîtier plastique en gamme standard (PC 74HCjHCTjHCU) 

il T.mb = -40 il + 60·C Ptot max 400mW 
il T.mb = + 60 il + 85·C Ptot dérive linéaire avec 5 mW/K à 125 mW 

Puissance dissipée par micro boîtier plastique en gamme standard (PC 74HCjHCTjHCU) 
il T.mb = -40 à + 70·C Ptot max 200mW 
à T amb = + 70 à + 85·C Ptot dérive linéaire avec 5 mW / K à 125 mW 

Conditions de fonctionnement recommandées 

Gamme de tension d'alimentation 
PC 74HC/HCU 
PC 74HCT .. 

Gamme de tension d'entrée 
Gamme de tension de sortie 
Gamme de température 

PC 74HC .. ./PC 74HCT ... 
Étendue -

Temps de montée et de descente 
entrées trigger de Schmitt 

Vcc 
Vcc 
VE 
Vs 

Tamb 
Tamb 

sauf pour les 
tr, tf 

2 à 6V 
4,50 à 5,50 V 
o à Vcc 
o à VCC 

-40 il + 85·C 
nous consulter 

500 ns (valeur max) 
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circuits intégrés MOS 

série CMOS rapide (types prévus) 

portes NON·ET/NON·OU 
HC/HCTOO 
HC/HCT02 
HC/HCT03 
HC/HCT1 0 
HC/HCT20 
HC/HCT27 
HC/HCT30 
HC/HCT7266 
HC/HCT4002 

quadruple porte NAN D, 2 entrées 
quadruple porte NOR, 2 entrées 
porte NAND, 2 entrées, 3 états 
triple porte NAND, 3 entrées 
double porte NAND, 4 entrées 
triple porte NOR, 3 entrées 
porte NAND, 8 entrées 
quadruple porte NOR exclusif, 2 entrées 
double porte NOR, 4 entrées 

portes ET/OU/OU·exclusif 
HC/HCT08 
HC/HCTll 
HC/HCT21 
HC/HCT32 
HC/HCT86 
HC/HCT4075 

quadruple porte ET, 2 entrées 
triple porte ET, 3 entrées 
double porte ET, 4 entrées 
quadruple porte OU, 2 entrées 
quadruple porte OU-exclusif, 2 entrées 
triple porte OU, 3 entrées 

inverseurs/buffers 
HC/HCT04/ 
HCU04 
HC/HCT125 
HC/HCT126 
HC/HCT240 
HC/HCT241 
HC/HCT244 
HC/HCT365 
HC/HCT366 
HC/HCT367 
HC/HCT368 
HC/HCT540 
HC/HCT541 
HC/HCT4049 
HC/HCT4050 

sextuple inverseur bufférisé, non bufférisé 

quadruple buffer. 3 états 
quadruple buffer, 3 états 
octuple buffer inverseur, sortie 3 états 
octuple buffer, sortie 3 états 
octuple buffer, sortie 3 états 
sextuple buffer, sortie 3 états 
sextuple buffer inverseur, sortie 3 états 
sextuple buffer, sortie 3 états 
sextuple buffer inverseur, sortie 3 états 
octuple buffer inverseur, sortie 3 états 
octuple buffer, sortie 3 états 
sextuple inverseur de puissance 
sextuple porte de puissance (non inver~ 
seuse) 

registres à décalage 
HC/HCT164 

HC/HCT165 

HC/HCT166 

HC/HCT194 

HC/HCT195 
HC/HCT299 

HC/HCT4015 

HC/HCT4094 
HC/HCT40104 
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registre à décalage 8 bits, entrée série/sortie 
parallèle 
registre à décalage 8 bits, entrée paral~ 
lèle/sortie série 
registre à décalage 8 bits, entrée parallèle 
ou série/sortie série 
registre à décalage 4 bits universel, bidi~ 
rectionnel 
registre à décalage 4 bits universel 
registre à décalage 8 bits universel. sortie 
3 états 
double registre à décalage 4 bits, entrée 
série/sortie parallèle 
registre 8 étages avec mémorisation 
registre à décalage 4 bits universel. bidi~ 
rectionnel. sortie 3 états 

bascules, registres, verrous 
HC/HCT73 

HC/HCT74 

HC/HCT75 
HC/HCT107 

HC/HCT109 

HC/HCT112 

HC/HCT173 

HC/HCT174 

HC/HCT175 

HC/HCT259 
HC/HCT273 

HC/HCT373 
HC/HCT374 

HC/HCT377 

HC/HCT533 

HC/HCT534 

HC/HCT563 

HC/HCT564 

HC/HCT573 

HC/HCT574 

HC/HCT670 

HC/HCT40105 

double bascule J K avec niveau de dé~ 
clenchement négatif et RAZ 
double bascule 0 avec niveau de déclen­
chement positif, SET et RAZ 
bascule 4 bits 
double bascule JK avec niveau de dé­
clenchement négatif et RAZ 
double bascule JK avec niveau de dé­
clenchement positif, S ET et RAZ 
double bascule JK avec niveau de dé­
clenchement négatif, SET et RAZ 
quadruple bascule 0 avec niveau de 
déclenchement positif, sortie 3 états 
sextuple bascule 0 avec niveau de dé­
clenchement positif et RAZ 
quadruple bascule 0 avec niveau de 
déclenchement positif et RAZ 
verrou adressable 8 bits 
octuple bascule 0 avec niveau de déclen­
chement positif et RAZ 
octuple verrou transparent, sortie 3 états 

. octuple bascule 0 avec niveau de déclen­
chement positif, sortie 3 états 
octuple bascule 0 aveC niveau de déclen~ 
chement positif, validation 
octuple verrou transparent inverseur, sortie 
3 états 
octuple bascule 0 Înverseuse avec niveau 
de déclenchement positif, sortie 3 états 
octuple verrou transparent inverseur, sortie 
3 états 
octuple bascule 0 inverseuse avec niveau 
de déclenchement positif, sortie 3 états 
octuple verrou transparent inverseur, sortie 
3 états 
octuple bascule 0 inverseuse avec niveau 
de déclenchement positif, sortie 3 états 
registre mémoire 4 mots x 4 bits, sortie 
3 états 
registre FI FO 16 mots x 4 bits 

circuits arithmétiques 
HC/HCT85 
HC/HCT181 
HC/HCT182 
HC/HCT283 
HC/HCT384 

HC/HCT583 
HC/HCT688 

comparateur 4 bits 
unité arithmétique et logique 4 bits 
générateur de retenue anticipée 
additionneur 4 bits avec retenue 
multiplicateur 8 bits, complément 2, sé­
rie/parallèle 
additionneur seo 
comparateur 8 bits 

triggers de Schmitt 
HC/HCT14 
HC/HCT132 

sextuple trigger de Schmitt inverseur 
quadruple trigger de Schmitt NANO, 
2 entrées 



circuits intégrés MOS 

série CM OS rapide (types prévus) 

compteurs 
HC/HCT93 
HC/HCT160 

HC/HCT161 

HC/HCT162 

HC/HCT163 

HC/HCT190 

HC/HCT191 

HC/HCT192 

HC/HCT193 

HC/HCT390 

HC/HCT393 

HC/HCT4017 

HC/HCT4020 
HC/HCT4024 
HC/HCT4040 
HC/HCT4059 
HC/HCT4060 

HC/HCT4510 
HC/HCT4516 
HC/HCT4518 
HC/HCT4520 
HC/HCT40102 

HC/HCT40103 

compteur binaire 4 étages 
compteur synchrone décimal seo avec 
RAZ asynchrone 
compteur synchrone 4 bits binaire avec 
RAZ asynchrone 
compteur synchrone décimal BeO avec 
RAZ synchrone 
compteur synchrone décimal seo avec 
RAZ synchrone 
compteur/décompteur décimal à préposi­
tionnement 
compteur/décompteur 4 bits binaire à 
prépositionnement 
compteur/décompteur décimal à préposi­
tionnement 
compteur/décompteur 4 bits binaire à 
prépositionnement, double horloge 
double compteur décimal à report sé­
quentiel 
double compteur 4 bits binaire à report 
séquentiel 
compteur Johnson décimal à 10 sorties 
décodées 
compteur binaire à 14 étages 
compteur binaire à 7 étages 
compteur binaire à 12 étages 
compteur programmable 
compteur binaire à 14 étages à report 
séquentiel 
compteur/décompteur B.CD 
compteur/décompteur binaire 
double compteur BCD 
double compteur binaire 4 bits 
compteur/décompteur BCO 8 bits syn­
chrone 
décompteur binaire 8 bits 

multiplexeurs 
HC/HCT151 
HC/HCT153 
HC/HCT157 
HC/HCT158 

HC/HCT251 
HC/HCT253 
HC/HCT257 

HC/HCT354 

HC/HCT356 

divers 
HC/HCT297 

HC/HCT4046 
HC/HCT7046 
HC/HCT7030 

multiplexeur 8 entrées 
double multiplexeur 4 entrées 
quadruple multiplexeur à 2 entrées 
quadruple multiplexeur à 2 entrées, inver­
seur 
multiplexeur 8 entrées, sortie 3 états 
double multiplexeur 4 entrées, sortie 3 états 
quadruple multiplexeur 2 entrées, sortie 
3 états 
registre/multiplexeur 8 entrées, sortie 
3 états 
registre/multiplexeur 8 entrées, sortie 
3 états 

filtre digital à boucle de verrouillage de 
phase 
boucle de verrouillage de phase avec VCO 
PLL avec détection du verrouillage 
Memoire FIFO 64 x 9 bits 

décodeurs, codeurs 
HC/HCT42 
HC/HCT138 
HC/HCT139 
HC/HCT147 
HCIHCT154 
HC/HCT238 

HC/HCT280 

HC/HCT4511 
HC/HCT4514 

HC/HCT4515 

HC/HCT4543 

décodeur BCO, décimal 
décodeur/démultiplexeur 8 - 1 
double décodeur/démultiplexeur 4 --+ 1 
codeur de priorité 10 _ 4 
décodeur/démuhiplexeur 16 --+ 1 
décodeur/démultiplexeur 8 _ 1, non in­
verseur/inverseur 
contrôleur/générateur de parité 9 bits, 
paire/impaire 
décodeur/driver 7 segments 
décodeur/démultiplexeur 1 --+ 16 avec ver­
rou d'entrée 
décodeur/démultiplexeur 1 --+ 16 avec ver­
rou d'entrée 
décodeur/driver 7 segments pour afficheurs 
à cristaux liquides 

commutateurs 
HC/HCT4016 
HC/HCT4051 

HC/HCT4052 

HC/HCT4053 

HC/HCT4066 
HC/HCT4067 

HC/HCT4316 
HC/HCT4351 

HC/HCT4352 

HC/HCT4353 

quadruple interrupteur bidirectionnel 
multiplexeur /démultiplexeur analogique 
8 canaux 
double multiplexeur/démultiplexeur ana­
logique 4 canaux 
triple multiplexeur/démultiplexeur analo­
gique 2 canaux 
quadruple interrupteur bidirectionnel 
multiplexeur /démultiplexeur analogique 
16 canaux 
quadruple commutateur 
multiplexeur /démultiplexeur analogique 
8 voies 
double multiplexeur/démultiplexeur ana­
logique 4 voies 
triple multiplexeur/démultiplexeur analo­
gique 2 voies 

transmetteurs 
HC/HCT242 

HC/HCT243 
HC/HCT245 
HC/HCT640 

HC/HCT643 

HC/HCT645 
HC/HCT646 
HC/HCT648 

quadruple transmetteur inverseur, sortie 
3 états 
quadruple transmetteur, sortie 3 états 
octuple transmetteur, sortie 3 états 
octuple transmetteur inverseur, sortie 
3 états 
octuple transmetteur, sortie 3 états, inver­
seur/non inverseur 
octuple transmetteur, sortie 3 états 
octuple regis.tre/transmetteur, sortie 3 états 
octuple registre/transmetteur Inverseur, 
sortie 3 états 

multivibrateurs 
HC/HCT123-C 

HC/HCT221 
HC/HCT423-C 

HC/HCT4538 

double multivibrateur monostable à dé­
clenchement 
double multivibrateur monostable 
double multivibrateur monostable à redé·· 
clenchement 
double multivibrateur monostable de pré·· 
cision à redéclenchement 
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circuits intégrés MOS 

mémoires MOS 

RAM statiques CM OS 

Capacité Type Boîtier Nbre de Organis. Temps Courant Tension Dissipat. 
broches d'accès· repos alim. fonet. 

(ns) max. typo 
max. (~A) (V) (mW) 

64 HEF4505 P,D 14 64 x 1 660 5 2,5 à 5,5 50 

256 HEF4720 P,D 16 256 x 1 580 25 3à15 5 
HEF4720V P,D 16 256 x 1 580 25 4,5 à 12,5 5 

1024 PCD5101 P,T 22 256 x 4 300 5 2,5 à 5,5 50 
PCF8571 P,T 8 128 x 8 5 2,5 à 5,5 30 

2048 PCF8570 P,T 8 256 x 8 5 2,5à 6 50 

4096 PCD5114 P,T 18, 20 1024 x 4 200 5 2,5 à 5,5 50 

16384 8BB6116 (1) P 24 2048 x 8 100-150 5 

-
• Il 5 V 

EEPROM 

Capacité Type Boitier Nbre de Organis. Temps de Tension Tension Dissipat. 
broches rétention d'écriture alim. à 5 V 

min. typo typo 
(V) (V) (mW) 

1024 PCD8572 P,T 8 128 x 8 10 ans Voo 5 5 

2048 PCB8582 (1) P.T 8 256 x 8 10ans Voo 5 5 

- ROM 

Capacité Type Boitier Nbre de Organis. Temps TensÎon Icc 
broches d'accès alim. (mA) 

(ns) (V) 

16 K 2616 N,F 24 2K8 150-300 5 70 

32 K 2332 N,F 24 4K8 150-300 5 75 
2632A N,F 24 4K8 150-300 5 75 

-
64 K 2364 N,F,D,A 28 8K8 150-300 5 90 

2664A N,F,A 24 8K8 150-300 5 90 
26864 N 24 2x4Kx8 300 5 90 
2665· N 20 8K8 150-300 5 90 

128 K 23128 N,F,D,A 28 16 K8 200-300 5 100 
23128A •• N,D.A 28 16 K8 150-300 5 100/15 
23129· N 20 16 K 8 150-200 5 100 

256 K 23256A" N,D.A 28 32 K8 150-300 5 100/15 

512 K 23512A •• N,D,A 28 64 K8 200-300 5 115/20 
23513A •• N 28 2x32Kx8 200-300 5 115/20 

lM 231024 N.A 28 128 K 8 200-300 5 115/20 

• Adresses et données multiplexées . 
•• Power down. 

(1) en développement 
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circuits intégrés MOS 

commande d'afficheurs à cristaux liquides 
Type Boîtier Fonction Caractéristiques générales 

PCF2100 
PCF2110 
PCF2111 
PCF2112 
PCF8576 

P,T 
P,T 
P,T 
P,T 
T 

pour afficheur 40 segments en duplex • faible consommation de courant 
pour afficheur 60 segments en duplex + 2 LED en sortie 
pOlir afficheur 64 segments en duplex 

• entrées de données en série 
• contrôle de bus intégré 

pour afficheur 32 segments en statique • oscillateur intégré 
pour afficheur 40 segments en direct (bus 12e) (1 : 1 1 2, 
1: 3, 1: 4) 

• possibilité de mise en cascade 

PCF8577 P,T pour afficheur 32/64 segments statique/duplex 
(bus 12C) 

circuits intégrés pour poste d'abonné 
PCD3310 
PCD3311 
PCD3312 
PCD3321 
PCD3325A 
PCD3327 
PCD3315 
PCD3341 
PCD334~ 
PCD3360 

PT' 
P:T 
P,T 
P 
P,T 
P,T 
PT' 
P:T 
P,T 
P,T 

Circuit de numérotation mixte (décimale + multifréquence) 
Circuit de numérotation multifréquence-périphérique de microprocesseur (parallèle -+- bus 12e) 
Circuit de numérotation multifréquence-périphérique de microprocesseur (bus 12C) 
Circuit de numérotation décimale avec rappel du dernier numéro 
Circuit de numérotation décimale avec rappel du dernier numéro 
Circuit de numérotation décimale aVec rappel du dernier numéro 
Circuit de numérotation décimale + répertoire 10 numéros 
Circuit de numérotation décimale T répertoire + interface bus 12C 
Microcontrôleur spécialisé téléphonie (bus 12C) 
Circuit de sonnerie 

horloge/temporisateur avec E/S série 
SAF3019 
PCF8573 

P 
P,T 

Périphérique de microprocesseur (gamme de température; - 40 à + 85 OC) 
Version pour bus 12C du SAF3019 

convertisseurs digitaux/analogiques 
LN1721 ' 
TDA1432 

Convertisseur digital/analogique 8 bits 
Convertisseur digital/analogique 8 bits 

Boîtier: 0 = DIL cerdip, P = DIL plastique, T = microboîtier plastique (boîtier SO/VSO). 
... En développement. 
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circuits intégrés MOS 

circuits intégrés pour horlogerie 

pendulettes et réveils (analogiques) 

Tension d'alimentation. l,là 1,8 V 

Type 

PCA1512 
Famille PCA1515 
Famille PCA1564/ 

PCA1574 
Famille PCA1584 

Boîtier 

DILB 
DILB 
DILB 

DILB 

Description 

Oscillateur à quartz 4 MHz, alarme continue T = 2 5, tp = 1 5 
Oscillateur à quartz 4 MHz, alarme cadencée T = 2 s, t..l2 = 46,8 ms 
Oscillateur à quartz 32 kHz, alarme continue cadencée 1 = 2 5, tp = 46,8 ms 

Oscillateur à quartz 32 kHz, avec ajustement électrique de la fréquence 

montres à aiguilles (analogique) 
Famille PCA1200 

Famille PCA1260 

Famille PCA1400 

50- 101 /50T144 Oscillateur à quartz 32 kHz 
puce 
50-101/S0T144 Oscillateur à quartz 32 kHz. Avec contrôle de la largeur de l'impulsion (récupération 
puce d'énergie) 
50-1 01/50T144 Oscillateur à quartz 32 kHz. Ajustement électrique de la fréquence 
puce 

montres digitales 
PCA1122T 
(MJ123) 

V50-40 4 digits, 5 fonctions 

montres digitales pour automobile 
PCFl171 

PCF1172 
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V50-40 
puce 
V50-40 
puce 

4 digits (12 H, 24 H) 

3 digits 1/2 (AM/PM) 



microcontrôleurs MOS 

microcontrôleurs NMOS famille 8048H 

MAS 8048H, 8035H, 8049H, 8039H, 8050H, 8040H 

Traits principaux: 

- Microcontrôleur 8 bits en un boîtier 
- Comprend UC 8 bits, ROM. RAM et entrées/sorties 
- Deux versions compatibles broche pour broche 

8048/8049/8050 avec mémoire programme program­
mable par masq ue 
8035/8039/8040 sans mémoire programme intégrée 
(mémoire externe) 

--- Entrées et sorties compatibles TIL 
- Mémoire et E/S facilement expansibles 
- Technologie MûS canal N, porte silicIum (HMOS) 
-- Alimentation unique T 5 V 
- Boîtier DIL 40 broches standard 

Architecture: 

- 1 K octets de ROM (8048), 2 Koctets (8049), 4 K 
octets (8050) 

- 64 octets de RAM (8048/8035), 128 octets 
(8049/8035). 256 octets (8050/8040) 

- 27 lignes d'E/S 
- Séquenceur/compteur d'événements internes 
- Interruption 1 niveau 
- Pile de registres 8 niveaux 

Jeu d'instructions: 

- 96 instructions 
_. Possibilités étendues de traitement au niveau du bit 
- Arithmétique binaire et SCO 
- Majorité d'instructions à 1 seul octet (max. 2 octets) 
- Temps de cycle d'exécution d'instructions. 2,5 )ls. 

Boîtiers: 

Types 

8048/35 
8049/39 
8050/40 

DIL-40 

Gammes de températures: 

o à + 70 OC \ 
- 40 à + 85 oC selon 
- 40 à ~ 110'C 

VSO-40 

type et boîtier 

CMS 
PLCC-44 

BROCHAGE 

Entrée testablp ou 
sortie horloge 

Entrée quartz ! XTAL 1 2 

XTAl2 

Entrée !X)ur 
mode pas à pas 

Interruption ou 
entrée testable 

Accès mémOire 
externe 

Signai lecture 
externe 

cees programme PSfN 9 
externe 

Signai éCriture WR 
externe 

Validation ALE 

adresse 

Bus de données 
Ou !X)rt d'E/S DB3 
bidirectionnel 
Ou acces 
memOire ex­
terne (multiplex) 

Masse logique vss 

microcontrôleurs CM OS famille 80C48 

PCS 80C48, 80C35, 80C49, 80C39, 80C50, 80C40 

V cc Alimentation + 5 V 
Entrée testable ou 

Tl entrée compteur/temp 

.27 
Pl. Port nO 2 

Pl, (4 bits poids 
faible) 

'24 

.17 

Pl. 

P15 

Port nO 1 
8 E/S bldl 

'13 rectlonnellp-s 

P12 

'" 
PlO 

Alim de secours 
voo de la RAM 

PROG 
Validation pour 
expanseur d'E/S 
182431 .23 
Port nO 2 (4 bits 

.22 pOids fort) 
ou adresse pour 

'21 accès mémOire 
externe 

"0 ou bus d' extension 
d'E/S pour 8243 

• Conçus en technologie CM OS (CHMOS), ils ont la même architecture, le même jeu d'instructions et le même brochage Que 
les versions NMOS correspondantes . 

• Boîtiers: DIL 40 broches ou PLCC 44 broches (CMS). 
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microcontrôleurs MOS 

microcontrôleurs NMOS famille 8051 AH 

MAB 8051AH, 8031 AH, 8052AH, 8032AH 

Traits principaux: 

- Microcontrôleur 8 bits en un boîtier 
- Comprend UC 8 bits, ROM, RA M, entrées/sorties, 

processeur booléen, circuits d'horloge et oscillateur 
intégré (12 MHz) 

- Deux versions compatibles broche pour broche: 
8051/8052 avec mémoire programme prl?grammable 
par masque 
8031(8032 sans mémoire programme (mémoire ex­
terne) 

- Alimentation unique 5 V 
- Technologie MûS canal N, porte silicium (HMOS) 
- Entrées/sorties compatibles TTL 

Architecture: 

- 4 K octets de ROM (8051), 8 Koctets (8052) 
- 128 octets de RAM (8051/8031), 2560ctets 

(8052/8032) 
- 128 K octets ct' espace mémoire adressable 
- 4 ports d'entrée/sortie 8 bits 
- Canal d'entrée/sortie série bidirectionnel simultané 
-' 256 bits adressables individuellement pour le proces-

seur booléen (128 en RAM interne, 128 dans des 
registres spéciaux) 

- 2 séquenceurs/compteurs d'événements 16 bits in­
ternes 

-·5 sources d'interruptions possibles et 2 niveaux de 
priorité. 

Jeu d'instructions: 

- 111 instructions dont: 
94 pour les traitements au niveau de l'octet 
17 pour les traitements au niveau du bit 

- Temps d'exécution des instructions: 1 ou 2/ls (selon 
instructions). 

Boîtiers: 

- DIL 40 broches ou PLCC 44 broches (CMS) 

Gammes de températures: 

o à + 70 oC \ 
- 40 à + 85 oc selon type et boîtier 
- 40 à + 100 oC 
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BROCHAGE 

on ! RXO/deta 

sene TXD/clodr. 

InterrUf)- S iNTo 
tians l-

INTl 

Entree. 5 1TO P3.4 externes 
compll Tl Pl. 5 
temp 

S'gnau, )ViR 
~oeU~olres RD 
externe 

Entrees S XT Al2 

quartz ? XTAll 

Masse logique vss 

Vcc Alimentation + 5V 

PO.O ADO 

PO. 1 AD 1 

PO. 2 AD 2 Pon nO 0 
ou DOlds 

PO. 3 ADJ faibles 
d'adresse 

po, AD' de la 

PO. 5 AD 5 pxternc 

PO. 6 AD. 

PO. 7 AD 7 

ËA Acd~s mémOlrr-: 
pxterne 

ALE VArf()ulllagp adresse 

PSEN Sl~nal lecture dt: 
memoire t:xternp 

P2.7 AD 15 

P2.6 AD 14 

P2.5 AD 13 Port n° 2 
ou poids 

P2.4 AD 12 forts 

P2.3 AD 11 
d'adresse 
de la 

P2.2 AD 10 
externe 

P2.1 A09 

AD' 



microcontrôleurs MOS 

microcontrôleurs CM OS famille SOCS1 

PCS BOC51, BOC31 
• Conçus en technologie CMOS (CHMOS). ils ont la même architecture. le même jeu d'instructions et le même brochage qUEf 

les versions NMOS correspondantes . 
• Boîtiers: OIL 40 broches ou PLCC 44 broches. 

PCS 83C351, BOC351 (avec interfaces D2S et 12C) 
Traits principaux: 

- Microcontrôleur 8 bits en un boîtier, compatible 8051/80C51 
- Comprend UC 8 bits, ROM, RAM et entrées/sorties 
- Deux versions compatibles broche à broche: 

• B3C351 avec mémoire programmable par masque 
• SOC351 sans mémoire programme intégrée (mémoire externe) 

- Alimentation unique + 5 V 
- Technologie CM OS (CHMOS) 
- Entrées et sorties compatibles CM OS et TlL. 

Architecture: 

- 4 K octets de ROM (83C351) 
- 128 octets de RAM (83C351 /80C351) 
- 128 K octets d'espace adressable 
- 4 ports d'entrée/sortie 8 bits 
- Interfaces E/S série: 

• interface bus 12e sur le port 1 
• interface bus 02S ou mode 9 bits sur le port 3 

- 3 compteurs/temporisateurs 16 bits 
- Processeur booléen intégré. 

Jeu d'instructions: 

- Compatible 8051 /80C51 . 

151 



microcontrôleurs MOS 

microcontrôleurs NMOS famille 8400 

MAB 8401-8411-8421-8441-8461 
Caractéristiques: 

- UC 8 bits, RAM, ROM et E/S en 28 broches 
- Technologie NMOS 
- Une version pour développement et mise au point en 

boîtier ({ piggy back» (8401) - REPROM insérable de 
8 K octets permet les translations dans la mise au 
point du programme 

- Quatre versions programmables par masque en usine 
8411,8421,8441,8461 

- Mémoire ROM: 1 Koctets (8411), 2 Koctets (8421), 
4 Koctets (8441), 6 Koctets (8461) 

- Mémoire RAM. 64 octets (8411, 8421), 1280ctets 
(8401, 8441, 8461) 

- Canal série avec possibilité de multitransmetteurs 
compatible bus 12e 

- 20 lignes d'E/S dont 8 pouvant piloter 10 mA sous 
1 V 

- Entrée testable 
- Entrée d'interruption externe 
- Interruptions internes séquenceur/compteur et unité 

séne 
- Séquenceur/compteur d'événements 8 bits 
- Détecteur de passage à zéro d'une onde alternative 
- Temps de cycle: 5 ~s (quartz: 6 MHz) 
- Horloge générée par un quartz, une inductance ou 

une source externe 
- Supporte 12 V Sln toutes les broches des ports 
- Même jeu d'instructions que le 8048 sauf 8 additions 

et 5 omissions. 

Options: 

- Sélectionnables par programme (entrée T1) 
• détecteur de passage par zéro 

c?mpteur d'événements l comme 

!~ir~~n~:S~~ble ~ 8048/8049 
• sur le port 2, E/S compatible TTL ou ligne 

d'émission réception série (plus broche d'hor­
loge) 

Sélectionnables par masque en usine 
• drain ouvert 
• résistance de rappel à Vcc 
• push-pull. 

Boîtiers: 

Types 

8401 
8411/21/41 
8461 

DIL-28 VSO-28 

Gammes de températures: 
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o à + 70"C 
- 40 à + 85 oc ~ selon type et boîtier 

PLCC68 

BROCHAGE 

Port E/S nO 0 

testable 

Entrée tp.stablp. 

Masse logique 

Il 1!1I1!II!L .... ~_1 

Vcc Ahmentatlor + 5 v 

P2' Port EJS nQ 2 

seLK P20 

POO P17 

PO' P'6 

P02 P'5 

P03 P'4 Pon E/S nO 1 

P04 P'3 

P05 P12 

P06 P11 

PlO 

RESET Initialisation 

T' XTAL2 ~ 
Entrées 
quartz 

Vss XTAL 1 



microcontrôleurs MOS 

microcontrôleurs NMOS MAB 8422, 8442 
• Version économique 20 broches 
• Caractéristiques (architecture et jeu d'instructions) Identiques 

au MAB8421 pour le MAB8422 et au MAB8441 pour le 
MAB8442 sauf pour 
- 13 lignes d'E/S (au lieu de 20) 
~ mterface 12e nécessitant un contrôle par logiciel (disponible 

sur demande) 

BROCHAGE 

POO 

P01 

P02 

Port 8 E/S 
quasI P03 
bidirection-
nelles 
(courant P04 
de sortie 
10 mA) 

P05 

P06 

P07 

Interruption 
ou entrée INT/TO 
testable 

M3sse logique VSS 

microcontrôleurs CM OS famille 84COO 

PCD 84COO, 84C20, 84C40 

Vcc Alimentation + 5 V 

P10/SDA, 

P11/SCL ~ 

E/S quasi 
biulrectlon 
ou port série 
compatible 
Ile 

P20 

E/S quasi 
P21 bidirection-

nelles 

P22 

RESET 

Entrées XTAL2 '! 
Quartz 

XTAl1 

T1 Entrée testable 

• Conçus en technologie CMOS, ils ont la même architecture, le même jeu d'instructions et le même brochage que les versions 
NMOS correspondantes 
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microprocesseurs MOS 

famille 68000 

COMMUNICATIONS 
DE DONNEES 

SCB 68154 
INTERRUPT 
GENERATOR 

68881 
Copro­
cesseur 

M 

SCB 68155 
INTER RUPT 
HANDlER 

M : SIGNETICS seconde source de MOTOROLA 
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68000 
68008 
68010 
68020 
CPU 

SCC 68905 
SCN 68910 
SCN 68906 
SCN 68920 

MAC 

M 

CPU 

CIRCUITS 
DE 

GESTION 
MEMOIRE 

CIRCUITS D'INTERFACE 
VMEbus 

CONTROLEURS 



microprocesseurs MOS 

famille 68000 

unités centrales 

SCN68000 MPU 
• Alimentation 5 V 
• Gamme de température standard: 0/70'C 
• Boitiers: DIL 64 broches; PLCC 68 broches; PGA 68 broches 
• Technologie NMOS 
• Unité centrale 32 bits interne 
• Bus de données 16 bits 
• Adressage direct 16 M-mots 
• 56 groupes d'instructions optimisées 
• Entrées/sorties dans l'espace mémoire 
• 14 modes d'adressage 
• Horloge 8-10 MHz 

SCN68008 MPU 
• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70'C 
• Boitiers: DIL 48 broches; PLCC 52 broches 
• Technologie MOS 
• Unité centrale 32 bits interne 
• Bus de données 8 bits 
• Adressage direct 1 M octets 
• 56 groupes d'instructions optimisées 
• Entrées/sorties dans l'espace mémoire 
• 14 modes d'adressage 
• Horloge 8/10/12,5 MHz 

SCN68010 MPU 
Alimentation 5 V 
Gamme de température: 0/70'C 
Boitiers: DIL 64 broches·; PLCC 68 broches; PGA 68 broches 
Technologie MOS 
Unité centrale 32 bits interne 
Bus de données 16 bits 
Adressage 16 M mots 
Mémoire virtuelle 
56 groupes d'instructions optimisées 
Entrées/sorties dans l'espace mémoire 
16 modes d'adressage 
Horloge 8-10 MHz 

circuits d'interface VMEbus 

SCB68154 Générateur d'interruptions 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70 oC 
• Boîtier: DIL 40 broches 
• Technologie bipolaire 
• Générateur d'interruptions pour systèmes VMEbus ou VERSABUS 
• Délivre les 7 niveaux d'interruptions 
• 2 registres externes pour la programmation 
• ValidatÎon et remÎse à zéro des interruptions 
• Fournit le vecteur en reconnaissance de l'interruption 

SCB68155 Contrôleur d'interruptions 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température; 0/70 oC 
• Boîtier; Dil 40 broches 
• Technologie bipolaire 
• Contrôleur d'interruptions pour systèmes VM Ebus et VERSA BUS 
• Contrôle les 7 niveaux d'interruption VMEbus et 7 niveaux d'interruption locale dont 1 non masquable 
• Priorité aux interruptÎons locales sur celles provenant du VMEbus 
• Vectorise les interruptions locales 
• Interface avec le contrôleur de bus 
• 8 registres internes 
• Possibilité de masquage de chacune des interruptions 
• Historique des interruptions 
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microprocesseurs MOS 

famille 68000 

circuits d'interface VMEbus (suite) 

SCB68172 Contrôleur de bus (BUSCON) 

• AI imentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70 oC 
• Boîtiers: 01 L 28 broches: PLCC 44 broches 
• Technologie bipolaire 
• Compatible bus 68000 
• Applications maître, esclave, maître-esclave, possibilité de double accès 
• Assure le respect des normes VM Ebus 
• Fréquence d'horloge à 25 MHz 
• Interface pour un processeur ou contrôleur de DMA 
• Option ROR et RWO 
• Le séquenceur interne permet d'anticiper le décodage des adresses 
• Quelle que soit la configuration, il gère les protocoles du VM Ebus et en respecte les normes en accord avec les spécifications 

(révisions B et C) 

SCB68175 BUSCON 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température' 0/70 oC 
• Boîtier DIL 24 broches étroit 
• Technologie bipolaire 
• Contrôleur de bus VMEbus ou VERSABUS 
• Fonctionnement asynchrone interne 
• Application maître 
• Assure le respect des normes VM Ebus 
• Interface processeur 
• Options ROR et RWO 
• Traitement automatique des erreurs bus 

SCB68430 Contrôleur d'accès direct mémOire (OMAl) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70 oC 
• Boîtiers: DIL 48 broches, PLCC 52 broches 
• Technologie bipolaire 
• Compatible bus 68000 
• Compatible en logiciel avec les autres contrôleurs de DMA de la famille 68000 
• Transfert en adresse unique 
• Vol de cycle et fonctionnement par bloc 
• Arbitrage de bus en « daisy-chain » 
• Recommence le dernier cycle sur erreur de bus 
• Admet des transferts en 32 bits sur le VM Ebus 
• Utilise les interruptions vectorisées du 68000 
• Compteur d'adresse 24 bits 
• Compteur de transfert 16 bits 
• Vitesse maximale 5 M bits/s; horloge 12,5 MHz 

SCC68431 

• Version CMOS du 68430 

SCC68432 

• Version CMOS 2 canaux du 68430 

SCC68434 

• Version CM OS 4 canaux du 68430 
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microprocesseurs MOS 

famille 68000 

circuits d'interface VMEbus (suite) 

SCN68454 Contrôleur de disques Intelligent (IMDC) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température 0170 oC 
• Boîtiers: DI L 48 broches; PLCC 52 broches 
• Technologie MOS 
• Compatible avec le bus et le système d'Interruption du SCN68000 
• Possède un compteur d'adresses sur 31 bits pour le DMA 
• Largeur de transfert des données sur 8 bits ou 16 bits 
• Contrôle Jusqu'à 4 disques souples ou rigides 
• Délivre tous les signaux nécessaires au SA 1000, au 5T506 et au SA850 
• Débit de 10 M bits!s en MFM et de 2 M bits!s en FM 
• Réalise le codage et le décodage des données en FM et en MFM 
• Contrôleur de DMA embarqué 
• FIFO embarqué de 128 octets pour le DMA 
• Accepte des commandes d'écriture et de lecture de secteurs contigus avec positionnement Implicite 
• Branchement automatique à un secteur valide à la rencontre d'un mauvaIs secteur 
• Polynômes de correction d'erreur sur 40 bits 
• 10 circuits suffisent à définir une configuration minImale 
• 11 commandes microprogrammées 

SCB68459 Sérialisateur-désérialisateur (DPLL) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température 0/70 oC 
• Boîtiers: DIL 20 broches; 50 20 broches 
• Technologie bipolaire 
• Circuit complémentaire du 68454 
• Accepte un débit de données allant de 100 kHz à 10 MHz 
• Multiplexeur de données et d'horloge embarqué 
• Accepte un codage de données en FM ou en MFM 
• Nécessite une horloge externe pour le VCO 

seN6868' Interface de communications asynchrones 2 canaux (DUART) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température 0170'C 
• Boîtiers: DIL 40 broches; PLCC 44 broches 
• Entrées et sorties compatibles TTL 
• Technologie NMOS 
• Compatible bus 68000 
• 2 canaux asynchrones en duplex intégral 
• 4 registres tampon par récepteur 
• Format de données programmable avec différentes parités et bits d'arrêt 
• Générateur de baud programmable pour chaque émetteur/récepteur 
• 18 vitesses fixées et 1 programmable externe 
• DétectIon sur parité, sur trame, de survitesse et faux départ 
• Génération et détection de break 
• Canal programmable, full~duplex, auto-echo, rebouclage local ou à distance 
• Séquenceur/compteur programmable 16 bits 
• Port de sortie 8 bits multifonction 
• Port d'entrée 7 bits multifonction (avec détection de changement d'état) 
• Système d'interruption évolué (jusqu'à 6 voies et 8 niveaux) 
• Oscillateur intégré 
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microprocesseurs MOS 

circuits de communications de données compatibles 68000 

SCN68562 Double contrôleur de communications séries multiprotocoles (DUSCC) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0170 'C 
• Boltiers: DIL 48 broches; PLCC 52 broches 
• Entrées et sorties compatibles TIL 
• Technologie NMDS 
• Double émetteur/récepteur duplex intégral asynchrone et synchrone 
• Opération suivant différents protocoles (HDLC, SDLC, X25, ASYNC) 
• FIFO de 4 caractères en émission et réception 
• Vitesse programmable pour chaque émetteur et récepteur (16 vitesses fixées et 1 programmable externe) 
• Vitesse des données de 0 il 4 MHz 
• Parité et FCS (séquence de contrôle de trame), génération et détection LRC ou CRC 
• Encodage et décodage de données programmables 
• Mode canal programmable (semi- ou full-duplex, auto-écho) 
• Mode de transfert de données programmable: scrutation, interruption, OMA, attente 
• Interface DMA intelligent 
• Différents modes d'interruptions programmables 
• Compteur/temporisateur 16 bits programmables multi-fonctions 
• ContrOle modem 
• Oscillateur il quartz intégré au boltier (14,7456 MHz) 

famille MAC contrôleurs d'accès mémoire 

SCN68905-68906-68910-68920 Contrôleurs d'accès mémoire 

Unité de gestion mémoire 

• Segmentation, pagination, segment + page 
• 1 il 2 K segments 
• Longueur variable des segments (2 K il 16 M) avec page (1 K il 8 K) 
• Protection au niveau du segment. mais historique au niveau de la page 
• Descripteur pour 32 pages 
• Espace d'adresse partagé en 4 régions 
• 5 registres définissent le contexte et les frontières des régions 

Contrôleur de mémoire cache 

• Mémoire cache extérieure (semi associative) 
• Zone de travail de 32 sous-caches défini par adresse et espace d'adresse (4 régions) 
• La taille d'un bloc en mémoire cache est de: 2, 4, 8 ou 16 octets 
• La capacité de la mémoire cache est de: 512, 1 024 ou 2048 blocs (Taille de la mémoire cache: 1 K il 32 Koctets) 

SCN68905: ne possède pas d'ALU 
ne possède pas les registres de pointeurs de segments 

SCN68910: + ALU 
+ registres de pointeurs de segment 
+ peut aller chercher directement une page manquante 

SCN68906: version 32 bits du 68905 

SCN68920: version 32 bits du 68910 
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microcontrôleurs microprocesseurs MOS 

composants d'environ~ement 

1. circuits d'interface pour communications de données 

SCN2641 Interface de communication asynchrone (UART) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70·C 
• Boltiers: DIL 24 broches plastique étroit; PLCC 28 broches 
• Entrées et sorties compatibles TIL 
• 16 vitesses d'échange: 50 à 19200 bauds 
• Fonctionnement en duplex ou semi·duplex 
• Mode «écho» série automatique 
• Mode «boucle» pour maintenance locale ou à distance 
• Détection trame, «survitesse », de parité, de faux bits de départ 
• Détection et génération d'interruption de communication 
• Générateur de baud intégré 

SCN2651 Interface de communication programmable (PCI) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70·C 
• Boitier: DIL 28 broches plastique 
• Entrées et sorties compatibles TIL 
• 16 vitesses d'échange: 50 à 19200 bauds 
• Fonctionnement en duplex ou semi-duplex 
• Fonctionnement synchrone ou asynchrone 
• Mode «écho» série automatique 
• Détection d'erreur de parité. «survitesse », de trame 
• Détection et génération d'interruption de communication 
• Générateur de baud intégré 

SCN2652/68652 Contrôleur de communication multiprotocole (MPCC) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0/70·C 
• Boitiers: DIL 40 broches plastique; PLCC 40 broches 
• Entrées et sorties compatibles TTL 
• Vitesses d'échange: du continu à 2 Mbps 
• Supporte les protocoles orientés bit: SDLC, HDLC.,. 
• Supporte les protocoles orientés octet: DDCMP, BISYNC 
• Détection et génération automatique de ABORT, FLAG, GA. .. 
• Insertion-suppression de zéros 
• Détection et génération de SYNC 
• Auto-test en mode maintenance 

SCN2653/68653 Contrôleur-générateur polynomial (PGC) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0170·C 
• Boltiers: DIL 16 broches plastique; SO 16 broches 
• Entrées et sorties compatibles TTL 
• Modes BISYNC normal ou transparent 
• Détection jusqu'à 128 caractères 
• Directement compatible 2651, 2652, 2661 
• Génération-détection de BCC et VRC 

SCN2661/68661 Interface de communication programmable (EPCI) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0170·C 
• Boitiers: DIL 28 broches plastique; PLCC 28 broches 
• Entrées et sorties compatibles TTL 
• Fonctionnement synchrone ou asynchrone 
• Mode maintenance locale ou à distance 
• Détection d'erreurs de parité, « survitesse », de trame 
• Détection-génération d'interruptions 
• Mode « écho» série automatique 
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microcontrôleurs microprocesseurs MOS 

composants d'environnement (suite) 

SCN2681 Double interface de communication asynchrone (DUART) 

• AI imentation 5 V 
• Gamme de température. 0/70 oc 
• Boîtiers: Dil 24/28/40 broches plastique; PlCC 44 broches 
• Entrées et sorties compatibles TTL 
• Double émetteur-récepteur asynchrone full-duplex 
• Format des données programmable 
• Détection d'erreurs de parité, « survitesse», de trame 
• Détection-génération d'interruptions 
• Oscillateur intégré 
• Modes programmables (full-duplex, écho, bouclage local ou à distance) 

SCC2691 Interface de communication asynchrone (UART) 

• Alimentation 5 V 
• Gamme de température: 0170 oC 
• Boîtiers: DI L 24 broches plastique étroit; PLCC 28 broches 
• Technologie CMOS 
• 18 vitesses d'échange: 50 à 38,4 K bauds 
• Générateur de baud programmable pour émetteur-récepteur 
• Détection d'erreurs de parité, «survitesse », de trame 
• DétectÎon~génératÎon d'interruption évoluée 
• Oscillateur intégré 
• Fonctionnement full~duplex 
• Mode consommation réduite 500 IlA 

2. circuits pour terminaux de ,visualisation professionnels 

2670 DCGG Générateur de caractères alphanumériques et graphiques 

• 128 caractères alphanumériques en matrice 10 x 9 
• 256 caractères graphiques 
• option de graphisme par traits 
• latches d'adresse lignes et caractères 
• logique Interne de décalage de caractères 
• temps d'accès maximum caractères 300 ns 
• logique de contrôle d'Inhibition 
• fonctionnement statique 
• compatible TTL 
• code ROM différent à la demande 
• al~mentatlon + 5 V 

2671 PKCC Contrôleur programmable de claVier et Interface de communication série asynchrone 

• Interface de claVier contact ou capacltlf 
- Jusqu'à 128 touches organisées en 8 x 16 

opérations encodées et non encodées 
Quatre niveaux de codes par touche 

- option blocage de touches, codes d'enfoncement et de relâchement de touches séparés 
vitesse de scrutation et durée de traitement de l'antl-rebond programmable 

- mode répétition automatique 
- détection de double frappe 
- générateur sonore deux fréquences 

• Interface de communication asynchrone 
générateur de rythme Interne, 16 vitesses programmables de 50 à 38400 bauds 
opération duplex Intégral 
détection de début et de fin de break 
génération de break programmable 
paramètres caractère programmable 
mode écho automatique et rebouclage de maintenance 

• fonctionnement par scrutation ou Interruption 
• contrôleur de priOrité et générateur de vecteur d'Interruption 
• Quartz ou horloge externe 
• alimentation ~ 5 V 
• compatible TT L, 40 broches 
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microcontrôleurs microprocesseurs MOS 

composants d'environnement (suite) 

2. circuits pour terminaux de visualisation professionnels (suite) 

2672 PVTC Contrôleur de séquencement vidéo programmable 

• fréquence caractères 2,7 et 4 MHz 
• Jusqu'à 256 caractères par rangée 
• de 1 à 16 lignes par rangée 
• Jusqu'à 128 rangées de caractères 
• synchronisation hOrizontale et verticale programmable 
• balayage entrelacé ou non entrelacé 

adressage de la RAM vIsualisation Jusqu'à 16 Koctets permettant le multipage 
partition automatique de la RAM 

• curseur adressable et relecture de sa position 
• taille. pOSItion et clignotement du curseur programmable 
• partition de J'écran et rouleau horizontal 
• photostyle 
• mode d'mterface buffer sélectlonnable 
• logique de rafraîchissement dynamique (RAM) 

compatible TTL 
allmentatlOn -f- 5 V 

• 40 broches 

2673 VAC Contrôleur d'attributs vidéo 

• fréquence vidéo '8 et 25 MHz 
• sortie 3 niveaux (75 Q) 
• 2 sorties TTL dont la sortie 3 niveaux est une combinaison 
• logique d'attributs d'écran et de caractères 

vidéo inverse 
masquage du caractère 
clignotement du caractère 
souligné 
surbrillance 
contrôle graphique (2673) ou photostyle (2673A) 

• attributs d'écran extensible de rangée en rangée 
• fond blanc ou noir 
• curseur en vidéo inverse 
• Jusqu'à 10 points par caractère 
• effacement composite pour rafraîchissement de l'intensité d'écran 
• option: possibilité de contrôle d'écran en mode graphique 
• circuit bipolaire compatible TTL. 40 broches 

2674 AVDC Contrôleur haute résolution d'écran vidéo 

• fréquence caractères: 2,7/4/6 MHz 
• 1 à 256 caractères par rangée 
• 1 à 16 lignes vidéo par rangée 
• 1 à 128 rangées de caractères par écran 
• mode graphique point par point 
• synchronisation horizontale et verticale programmable 

adressage de la RAM visualisatIOn jusqu'à 64 K octets permettant le multipage (1 M octets possible en utilisant le compteur de ligne 
vidéo) 

• possibilité d'écriture, de lecture à la position du curseur 
• Incrémentatlon du curseur 
• taille, position et clignotement du curseur programmàble 
• gestion automatique d'espaces RAM discontinus 
• découpage automatique d'écran 
• décalage lent bidirectionnel automatique 
• table d'adressage des rangées 
• POSSibilité de caractères en double hauteur et/ou double largeur 
• différents modes d'mferfaçage sélectionnable 
• possibilité d'utilisation de RAM dynamique 
• POSSibilité de synchronisation extérieure 
• compatible TTL 
• alimentation ->- 5 V 
• boîtier 40 broches 
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microcontrôleurs microprocesseurs MOS 

composants d'environnement (suite) 

2. circuits pour terminaux de visualisation professionnels (suite) 

2675 CMAC Contrôleur d'attributs vidéo couleur/monochrome 

• fréquence vidéo: 15/25/40 MHz 
• mode Monochrome attribut VT 100 (marque déposée DEC) 

4 intensités codées sur 2 sorties TTL) 
8 couleurs de caractère et de fond codées sur 3 sorties TIL 
mode attribut série et parallèle 

• vidéo inverse 
• masquage, clignotement. souligné. surintensité du caractère 
• 2 sorties d'usage général 
• couleur de fonds et de caractères 
• largeur du point programmable 

caractère de double largeur 
curseur en vidéo inverse 

• curseur blanc possible en mode couleur 
jusqu'à 10 points par caractère 
mé'lsquage possible en ligne vidéo 

• compatible HL 
• alimentation ..... 5 V 
• boitler 40 broches 

3. circuits pour applications vidéotex et télétexte 
SAA 5230: Processeur vidéo pour signaux de télétexte diffusé (VI Pli) 

• Extraction des données télétexte du signal vidéo 
• Regénération de l'horloge télétexte 
• Synchronisation du texte et de l'image vidéo 
• Utilisable sur tout standard: ANTIOPE/NABTS/CEEFAX 
: ~~~~~~e d~!W~t,:'n;:,~r;n C~Dfi JS~5250), EUROM (SAA5350), EURO CCT (SAA5240) 

• Technologie bipolaire 
• Boîtier plastique 28 broches 
• Gamme de température: - 25 ·C, + 70 ·C. 

SAA 5240: Circuit de télétexte (EURO-CCT) commandé par bus 12C. 

Circuit décodeur de télétexte (norme européenne) effectuant toutes les fonctions logiques du décodeur. 
Fonctionne avec le processeur vidéo VIPII (SAA 5230) et une RAM statique standard sous le contrôle du bus série 12e. 
Le SAA5240 peut également être utilisé pour la norme de vidéotex â attributs série PRESTEL. 
• Générateur de caractères (12 x 10) pour 5 langues différentes en 2 versions: 

SAA 5240A: Grande-Bretagne, Allemagne, Suède 
SAA 5240B: Italie, Allemagne, France 

• Acquisition «plein canal» ou «retour trame » 
• Interface directe pour RAM statique 8 K x 8 permettant le stockage de 4 pages 
• Sélection automatique de langage parmi les 3 incorporés (2 versions SAA 5240A et B) 
• Possibilité de réception des « rangées fantômes» 
• Alimentation unique T 5 V 
• Boîtier plastique 40 broches (SOT-129). 
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microcontrôleu rs microprocesseurs MOS 

composants d'environnement (suite) 

3. circuits pour applications vidéotex et télétexte (suite) 

SAA 5250 : Circuit intégré d'acquisition multistandard pour télétexte diffusé (CIDAC) 

• Démultiplexage des voies numériques 
• Gestion de la mémoire tampon d'acquisition 
• Trois standards programmables: 

~ ANTIOPE (norme 02 A4-2) 
~ NABTS (DIDON 3) 
~ CEEFAX 

• Interface avec FI FO 2K x 8 statique 
• Interface microprocesseur: type c( MOTEL» (familles 8051 et 68000) 
• Interface d'entrée: directe avec SAA 5230 
• Tension d'alimentation + 5 V 
• Technologie HCMOS 
• Boitier plastique 40 broches 
• Gamme de température: - 25 oC, + 70 oC. 

SAA 5350: Contrôleur de visualisation évolué (suivant recommandation CEPT) EU ROM 

• 40 caractères x 20/24 rangées 
• 512 caractères alphanumériques 
• 215 éléments graphiques + jeu de caractères dynamiquement redéfinissables 
• Interface avec microcontrôleur 8/16 bits avec DMA 
• Entièrement programmable par le microcontrôleur 
• Défilement; une table d'adressage à bord du circuit évite des transferts massifs de données 
• Mémoire vive ou RAM pour la table de sélection des couleurs et convertrsseur DI A avec correction de gamma 
• L'interface mémoire permet d'adresser jusqu'à 32 pages 
• Rangée de contrôle à emplacement programmable 
• Trois modes de synchronisation: 

- autonome, utilisation d'un quartz 6 MHz avec l'oscillateur intégré 
- esclave, synchronisé directement à partir d'une synchronisation composite 
- asservissement en phase (PLL). permet la synchronisation d'une vidéo et de texte (par ex. : utilisation d'un magnétoscope 

ou d'un vidéo·disque avec superposition de texte) 
• Sortie synchro composite 
• L'effet de loupe permet de commander localement la double hauteur d'une rangée de caractères, de façon sélective 
• Technologie NMOS 
• Boîtier plastique 40 broches 
• Gamme de température : ~ 25 ·C, + 70 ·C. 

CIRCUIT MODEM 

SAA 5070 LUCY Circuit d'interface et modem 

• 40 broches 
• Technologie N-MOS 
• Interface microprocesseur à bus multiplexé 
• Démodulateur 1 200 bauds et récepteur asynchrone 
• Modulateur 75/1 200 bauds et émetteur asynchrone 
• Numérotation automatique 
• Interface bande magnétique 
• Double interface, série IBUS 
• Double port d'E/S parallèle (interface mémoire non volatile). 
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microcontrôleurs microprocesseurs MOS 

composants d'environnement 

4. circuits synthétiseurs de voix 

M EA 8000: Circuit synthétiseur de voix, périphérique de microprocesseur ou mÎcrocontrôleur 8 bits 

• Boîtier DIL 24 broches 
• Technologie NMoS 
• Gamme de température: O. + 70 oC 
• Caractéristiques principales à 25 oC : 

Tension d'alimentation nom: 5 V 
Courant d'alimentation nom: 30 mA 
Trame de parole 8, 16, 32 ou 64 ms 
Nombre de formants: 4 
Fréquence quartz: 4,00 MHz 

PCF 8200 * : Circuit synthétiseur de voix de haute qualité, périphérique de microcontrôleur ou microprocesseur. 

• Nombre de formants: 5 (voix masculine) ou 4 (voix féminine) programmable 
• Interface avec le mÎcrocontrôleur par bus parallèle 8 bits ou bus série 12C 
• Durée de trame programmable de 8,8 à 88 ms 
• Bande passante audio: 0 à 5 kHz 
• Bortier Dil 24 broches 
• Technologie CM OS 
• Gamme de température: - 40'C à + 85'C 

Caractéristiques principales â 25 "C: tension d'alimentation nominale: 5 V, courant d'alimentation nominal 
fonctionnement, courant de veille nominal: 200 ~ 

• Fréquence horloge: 6 MHz 

MICROPROCESSEUR 

tç::=====:::;)IOATA 

CEN,RN/W,\WII 
ROQN 

OUT 

BUSY PCF8200 

10 mA en 

SYNTHETISEUR 

Application avec interface parallèle 

SYNTHETISEUR 

Application avec interface série 

SAA 1099 * : Circuit générateur de sons stéréo, périphérique de microcontrôleur ou microprocesseur 

• Boitier DIL 18 broches 
• Technologie: NMoS 
• 6 générateurs de fréquence (8 octaves par générateur) 
• 2 générateurs de bruit 
• 6 mélangeurs fréquence/bruit, 

* En développement 
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composants 
«CLIPS))) 

bus Fe 
• bus série 2 fils 

compatibles 

• deux lignes bidirectionnelles ligne donnée et ligne d'horloge 
• multlmaÎtres 
• procédure d'arbitrage et de synchronisation d'horloge 

bus série 

• nombre de composants connectables limité uniquement par capacité totale 400 pF 
• vitesse d'échange de donnée max 100 K blts/s 

Exemple d'architecture bus 
serie 1 C (concept « CLIPS ») 

ENTRËE -­ANALOGIQUE 

composants à usage général 

Technologie CM OS sauf indication particulière 

MicrocontrôJeurs (NMOS) 

• MAB8400/8401 version piggy back 128 octets RAM 
• MAB8411 1 Koctets ROM/64 octets RAM 
• MAB8421/22 12 Koctets ROM/64 octets RAM 
• MAB8441/42 4 Koctets ROM/128 octets RAM 
• MAB8461 6 Koctets ROM/128 octets RAM 

Mfcrocontrôleurs (CMOS) 

• PCB84COO 
• PCB84C20 
• PCB84C40 

Mémoires 

• PCF8570 
• PCF8571 
• PCD8572 
• PCB8582' 

verSions CMOS de la famille MAB8400 

RAM statique 256 x 8 
RAM statique 128 x 8 
EEPROM non volatile 128 x 8 
EEPROM non volatile 256 x 8 

Commandes d'afficheurs à cristaux liquides 

• PCF2100 
• PCF2110 
• PCF2111 
• PCF2112 
• PCF8576 
• PCF8577 
• PCF8578' 

Horloge/calendrier 

• PCF8573 

'" En développement. 

40 segments ~ 
60 segments mode duplex (C.BUS) 
64 segments 
commande directe de 32 segments (C.BUS) 
commande de 40 segments 1 4 multiplexé ( 
commande de 32/64 segments en mode direct/duplex (RUS 12C) 
commande de matrice de points à cristaux liquides 

version du SAF3019 avec bus 12C 

FC (concept 
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composants 
« CLIPS ))) 

compatibles 

composants à usage général (suite) 

Réseau de portes 

• PCF700 circuit prédlffusé avec Interface I~C 

Umté de commutatIon (I.!L) 

bus 

• SAA1300 commutateur d'alimentation commandé par bus I!C 

Convertisseurs AD/DA 4 canaux 

série FC 

• PCF8591 • 4 canaux de converSion AD et un canal de converSion DA. tous de résolution 8 bits 

Interface parallèle 

• PCF8574 8 entrées ou sorties bus parallèle vers bus séne 12 C 

composants spécifiques 

Microcontrôleur (CMOS basse tension) 

: ~gg~~~ 1 
• PCD3315 Î 
Transcodeur ReS 

• SAA3028 
• SAA3027 
• SAA3006' 

spécialisés pour la téléphonie 

Récepteur commande à distance par infrarouge vers blJs 12e 
émetteur commande à distance 
émetteur commande à distance (version basse tension du SAA3027) 

Générateurs multdréquences 

• PCD3311 générateur deux tons pour poste téléphonique avec entrées en série 12e ou en parallèle 
• PCD3312 Identique à PCD3311 mais entrée serie seulement 

CIfCUlt CITAC (bipolaire) 

• SAB3035 Interface pour accord TV et contrôle analogique avec E/S série PC 

Circuit MUST! (bipolaire) 

• N2300· (1) Interface multlvoie de recherche d'accord vers bus PC 

CITCUlt CCT (NMOS) 

• SAA5240· CirCUit de contrôle télétexte avec interface bus 12 C 

Contrôle volume stéréo (bipolaire) 

(concept 

• TOA3820 contrôle le volume, la balance, le contour, les basses et les algues à partir de données séne 12 C 

Contrôle bus vidéo (bipolaire) 

• V6020· (1) contrôle le contraste, la brillance et la saturation à partir de données série I"C 

Module 16 digits à cristaux liqUides 

• LC7020160 module camp,let avec entrée compatible bus 12C (ligne de validation supplémentaire. C.BUS) 

• En développement 
(1) Numéro de développement 
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microprocesseurs bipolaires 

famille 8X300 

1. microprocesseurs bipolaires pour le contrôle d'entrées/sorties rapide 

8X305 
• Décodage/exécution instruction 16 bits en 200 ns 
• 13 registres de travail 8 bits 
• Accès par instruction unique 

Bus séparés pour adresse instruction, instruction et E/S 3 états 
Oscillateur intégré 

• Technologie TTL-LS 
• E/S TTL 
• Alimentation unique -l- 5 V 
• Boîtier 50 broches 
• Prévu en gamme de température militaire 

Système 
utilisateur 

Système 
utilisateur 
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microprocesseurs bipolaires 

famille 8X300 

2. circuits périphériques et d'interface 

8X310 

aX320 

aX330 

aX350 

aX353 

aX355 

aX360 

8X371 

aX372 

aX374 

8X376 

aX382 

Contrôleur d'interruption 

Réseau de registre d'interface - RAM 16 x 8 bits avec 2 ports d'entrées/sorties bidirectionnels - boitier DIP 40. 

contrôleur de disques souples 

• Codage et décodage simples et double densité (FM, MFM, M'FM) 
• Précompensation 
• Séparation donnée - horloge 
• Génération/contrôle CRC 
• Caractéristiques programmables: diviseur d'horloge. détection. marque d'adresse, longueur secteur, port de commande 

(7 bits), port d'état (5 bits) 
• Alimentation: + 5 V 
• Boitier 40 broches. 

mémoire RAM bipolaire 256 x 8 avec adresses latchées 

• RAM bipolaire 256 x 8 
• Registre d'adresse incorporé 
• Sortie 3 états 
• Logique de contrOle interne directement compatible avec le 8X300 
• Boitier 22 broches 

mémoire RAM bipolaire 32 x 8 avec adresses latchées 

mémoire LI FO 32 bits 

sélecteur d'adresse mémoire (prévu) 

Port d'entrées/sorties. 8 bits. bidirectionnel 

Port d'entrées/sorties, 8 bits, bidirectionnel à adresse programmable par fusible 

Port d't::ntrées/sorties, 8 bits, bidirectionnel asynchrone 

Port d'entrées/sorties, 8 bits. bidirectionnel à adresse programmable par fusible 

Port d'fiS, 4 entrées/4 sorties synchrone 

3. systèmes de développement 
aX300KT1SK 
8X300KT2SK 

16R 

système de développement pour 8X305 
système de développement pour 8X305 



microprocesseurs bipolaires 

famille 8X400 

1. microprocesseur bipolaire pour le contrôle d'entrées/sorties rapide 

8X401 

• Décodage/exécution Instruction 20 bits en 100 ns 
• 16 registres de travail 
• Mémoire d'instruction jusqu'à 8 K mots 
• Accès par instruction unique 
• Techn.ologie ECL 
• E/S niveau TlL 
• Traitement des interruptions et sous-programme 
• Consommation. 2,5 W 
• Boîtier 64 broches céramique ou PLCC 68 broches 

2. produits d'interface ou périphériques 

8X411 
8X450 
8X453 
8X455 
8X470 

Encodeur de priorité 
RAM 256 x 8 
RAM d'extension de registres 32 x 8 
LlFO 32 x 8 
Port d'E/S latché. Configurable par fusibles 

Tous les produits de la famille 8X300 sont compatibles (vitesse exceptée) 
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circuits LSI bipolaires 

8X01 A/9401 - contrôleur - générateur de CRC 

Le contrôleur-générateur de code cyclique est utlltsé pour détecter des erreurs dans toute procédure de communication série 
Le CRCe (Cyelle Redundancy Check Character) est génére et transmis à la fin du message Il est généré et vérifié à la réception du message 
Les aX01 A et 9401 peuvent traiter 8 polynômes différents sélectionnés par un bU5 de çontrôle 3 bits En particulier. le polynôme CellT et 
son reste spécifique sont traités par ce CirCUit 

Caractéristiques 

• Entrees/sorties TlL 
• AlimentatIon unIque 5 V 

Boîtier DIL 14 broches 
VItesse de transfert 12 M Hz max 

• Contrôles séparés d'InItialisatIon et de remise à zéro 
• Protocole SOLe (aX01 A seulement) 
• Remplace environ 20 boîtiers MSI/SSI 
• Traitement de 8 polynômes différents 

N8X02A - séquenceur de micro-programme 

• Technologie LS 
• 1 024 micrO-instructions adressables 
• Branchement N cheminS 
• Pile de retour 4 niveaux 
• Automatique 
• Fonction test et sauts 
• RAZ automatique à la mise sous tension 
• Boîtier 28 broches céramique (1) et plastique (N) 

9403 - Mémoire FIFO 16 ' 4 

1 11 AC2 
1281 AC, 

ACo 
125) CLX o--t 
Inl Vcc o--t 
(1) GND~ 

1 , , 
L ___ _ 

~~~~~~~~~: 
"'CI:l .... O.Q"'.,M"'~O «««««««««« 

- - - - _. - - - --
... M ~ 0 '" al .... <Il cf')., 
"'''''''''' .... ---------------

, , 
1 , , 
1 , , , 

SORTIE 
DONNEES 

ER 

1 
~TESTI261 

Le 9403 est une mémOire tampon rapide (FIFO) organisée en 16 mots de 4 bits Les données peuvent être éCrites ou lues de façon 
asynchrone en sérte ou en parallèle Les entrées et les sorties peuvent être asynchrones les unes par rapport aux autres 

Caractéristiques 

• Compatible TTL • Vitesse de transfert 10 MHz séne ou parallèle 
• Alimentation unique 5 V 
• Boîtier DIL 24 broches plastique 

• ExtenSion pOSSible sans logique externe 
• Sortie 3 états 

8X60 - Contrôleur de FIFO 

Caractéristiques 

• Vitesse de transfert supérieure à 8 MHz 
• Opérations Ecriture/Lecture asynchrones 

• Peut être utilisé avec des RAM bipolaires et MOS 
• Compatible TlL 

• Longueur des mots définiS par l'utilisateur • 16 mA disponibles sur les sorties Adresses 
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circuits LSI bipolaires 

famille 8X801/8X802: « bit stream manager)) 
Applications: Contrôleur de disques rapide 

Contrôleur de flot de données 

8X801 Encodeur/décodeur 

• Débit Jusqu'â 10 MHz 
• Codage/décodage FM. MFM et Manchester différentiel 
• Précompensation en mode écriture MFM 
• Comparateur de phase intégré 
• Alimentation 5 V 
• Boîtier 24 broches 

8X802 Sérialisateur/désérialisateur 

• Débit jusqu'à 10 MHz 
• Mode CRC 16 ou CRC-CCITT 

POlynôme d'ECC programmable 
Registre de contrôle programmable 

• Comparateur intégré 
• Bus 8 ou 16 bits par sélection 
• Boîtier 48 broches 
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boîtiers plastiques boîtiers hermétiques 

mOD 

amplificateurs opérationnels 
BOITIERS 

TYPE Phase 
de vie (1) 

FONCTION Plastique Hermétique 
Standard Miniature 

LM324 C Quadruple amplificateur opérationnel N (14b) D 

MC3403 C Quadruple amplificateur opérationnel N(14b) D 

NE530 C Amplificateur opérationnel 3 MHz. 35 V/ps N(Sb) FE 

NE531 C Amplificateur opérationnel 25 V/ps N(Sb) FE 

~N~E~5~3~8 ___________ C~ ____ A~m~p~lif~ic~a~te~u~r_o~p~é~r~at~1o~n~n~e~I_4~0_V~/fI~S ______________________ N~(S~b~) ________________ FE 

NE592 C Amplificateur ultra haute fréquence 50 MHz N(14b) 

NE4558 C 

NE5205 D 

Double amplificateur opérationnel 

Amplificateur large bande. Entrées/sorties 50/75 {}, 600 MHz 
à 3 dB. Facteur de bruit: 6 dB sur 50 n (4.S dB sur 75 n) 
Gain: 20 dB du continu à 475 MHz 

N(Sb) 

N(Sb) 

D 
D 

D(20b) 

FE 

H(4b) 

NE5230 C Amplificateur opérationnel. Tenslon-a-:Cll-m-en-ta-tl-on-:--+--'l--'.S:-CVc--.~~~~~--~~~~­
± 0.9 V 

NE5512 

NE5514 

NE5517 

NE5532 
NE5532A 

NE5533 

NE5534 

NE5535 

NE5537 

NE5539 

NE5592 

comparateurs 
NE521 

NE522 

NE527 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

Double amplificateur opérationnel haute performance Pré­
cision sur les entrées + 1 V I~s en slew rate 

Quadruple NE5512 

Double amplificateur à transconductance 

Double amplificateur faible bruit à compensation Interne 

Double amplificateur opérationnel faible bruit, 10 MHz, 
13 V I~s de slew rate 

Simple NE5533 

Double amplificateur opérationnel; 10 V I~s de slew rate 

Echantillonneur bloqueur 

Amplificateur ultra haute fréquence, 48 MHz: 330 V/ps de 
slew rate 

Amplificateur ultra haute fréquence. Double NE592 

Double comparateur ultra rapide 

Double comparateur ultra rapide, collecteur ouvert 

Comparateur de tension 

N(Sb) D 

N(14b) D(16b) 

N(16b) 

N(Sb) D 

N(14b) 

N(Sb) D 

N(Sb) 

N(Sb) D(14b) 

N(14b) D 

N(14b) D 

N(14b) D 

N(14b) D 

N(14b) D 

NE529 C Comparateur de tension sans émetteur suiveur N(14b) D 

(1) Les abréviations de la phase de vie sont explicitées au début de la liste alphanumérique 
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circuits intégrés analogiques « professionnels )) 

TYPE 

interfaces 
MC14SS 

MC14B9 

NE5S7 

NE5S9 

NE590 

NE591 

NE594 

NE5090 

NE5170 

NE51S0 
NE51S1 

ULN2003/4 

Phase 
de vie 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

D 

D 
D 

C 

bo Îtiers plastiques 

FONCTION 

Quadruple commande de ligne (V24/RS232) 

Quadruple commande de ligne (V24/RS232) 

Décodeur/commande pour LED 

Décodeur/commande pour LED 

Commande de relais. 5 V-250 mA 

Commande de relais. 5 V-250 mA 

Commande d'afficheurs fluorescents 

Commande de relais 28 V-150 mA 

8 CIrcuits de commande de ligne RS232C/RS423A; Vl 0/X26. 
Pente programmable de 0,1 à 10 V fils; V sortie programmable 
négative ou positive 

8 circuits de réception de ligne RS232C/423A/422A, 
Vl O/Vll /V28/X26/X27; V alim; 5 V. Entrées différentielles 
+ 25 V. Protection. Hystérésis interne. Filtre de brUit 
(NE5180) 

Réseaux de 7 Darlington 50 V /500 mA 

applications industrielles 
NE542 C 

NE544 C 

NE645/646 C 

NE64B/649 C 

Préamplificateur faible bruit 

Amplificateur de servomoteur 

Circuits de réduction de bruit Dolby 

Circuits de réduction de bruit Dolby, faible tension (9, 12, 
15 V) 

NE650/651 0 Circuits de réduction de bruit Dolby. 1 re version du 645 

NE652 0 Circuit de réduction de bruit Dolby. pe version du 645 

NE653 0 Circuit de réduction de bruit Dolby double canal 

NE654 D Circuit de réduction de bruit Dolby 

boitiers hermétiques 

H 

moo 
BOITIERS 

Plastique Hermétique 
Standard Miniature 

N(14b) D 

N(14b) D 

N(18b) D 

N(18b) D 

N(16b\ 

N(18b) 

N(18b) D(20b) 

N(16b) D 

N(16b) 

N(8b) 

N(14b) 

N(16b) 

N(16b) 

NE65~7~ ________ ~D~ __ ~D~o~u~b~le~c~ir~cu~i~t~d~e_r~é~d~uc~t~io~n~d=e~b~r=u~it_D~ol~b~y_B~ ____________________________________ __ 

NE680 0 Circuit de réduction de bruit Dolby, faible tension 

NE5240 N Décodeur digital audio Dolby 

NE5520 0 Démodulateur pour capteur de position équipé d'un trans-
N E5521 0 formateur différentiel ou pour mesure en pont. 

T amb; - 55/ + 125'C; V alim; 4,5 à 20 V. Variation 
d'amplitude de l'oscillateur: 0,01 %rc. Offset démodulateur : 
10 ~V/"C. Variation d'offset démodulateur; 50 ~V/"C. Erreur 
de linéarité: 0,1 %. Charge min. oscillateur: 200 a 

D 
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gammes de température 
55 ~ 4 o oc /0 85 125 

LMJ ... 

MC 14 -NE -~A 7 •• c 
lM2." 

SA .... 

su .... 
LM' ... MeTS .. Sf: .... IJAl ••• 

BOITIERS 

TYPE Phase 
de vie 

FONCTION Plastique Hermétique 
Standard Miniature 

régulateurs de tension/commande d'alimentation à découpage 
NE5560 C Contrôleur pour alimentation à découpage. N(16b) 0 

Limitation de courant. Télécommande marche/arrêt. Protection 
(démagnétisation et surtension). Référence de tension 
compensée en température. Contrôle de la rétroaction aval. 
Limitation du rapport cyclique maximal 

NE5561 C Commande d'alimentation à découpage. Sortie simple tran· N(8b) 0 
sistar 

NE5562 C Idem NE5560, plus: N(20b) 0 
2 niveaux de limitation de courant. Synchronisation externe. 
Démarrage progressif. Arrêt sur déclenchement répétitif des 
protections 

NE5568 C Commande d'alimentation à découpage. Sortie simple tran- N(8b) 0 FE 
sistor, 

SG3524 C Commande d'alimentation à découpage. Sortie double N(16b) 0 
tranSistor 

circuits pour télécommunications 
MC1496 C Modulateur/démodulateur N(14b) 
NE564·~----------C~----C~i-rc-u~it~P~LL~5~0-M~H-z-.-V~a~l~im~5~V~.-F~r~éq-u-e-n-c-e-c-e-n-tr-al~e-r~ég-l~a-b-le----N~(1~6~b~)-------0--------~--­

par résistance, capacité, tension ou courant 

NE/SE565 

NE566 

NE567 

NE570/571 

SA/NE572 

N2960 

N2964 

NE5044 

NE5045 

NE5080 
NE5081 

SA602 

SA604 

NE612 

NE614 
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C 

C 

C 

C 
C 

C 

C 

C 
C 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

Idem NE564 

Générateur de for.ction VCO. V alim 24 V. 10 à 1 en 
fréquence avec la même capacité 

~écodeur de tonalité (PLL). V alim 5 à 9 V. 20 à 1 en 
fréquence avec la même résistance 

Compresseur/expanseur 110 dB dynamique 

Compresseur/expanseur programmable 

Circuit de détection et correction d'erreurs 8 à 64 bits. 
Détection: 32 ns 

Contrôleur de rafraîchissement pour mémoire dynamique 
64 K 

Encodeur 7 canaux pour télécommande 

Décodeur 7 canaux pour télécommande 

Modem FSK 
Tolérance de fréquence ± 80 kHz. Amplitude de sortie sur 
37,5 il: 1 Veff. Longueur max. de transmission: 15 km 

~é~i:e ~~t~~'seC:â~~o ~~Mirlt·. ~i~~o~~~eu~~rr8~~~~i-e~~s 
de transmission max. programmable 

Mélangeur/oscillateur 200 MHz. Faible consommation 

Ampli FI-MF. Démodulateur avec indicateur de puissance 
de signaux logiques. Faible consommation 

Version simplifiée du NE602 

Version simplifiée du NE604 

N(14b) 

N(8b) 

N(8b) 

N(16b) 

N(16b) 

N(48b) 

N(16b) 

N(16b) 

N(16b) 
N(20b) 

N(8b) 

N(16b) 

o 
o F(14b) 

o 

0(571) 

o 

o 
o 

o 
o 



circuits intégrés analogiques « professionnels )) 

circuits d'acquisition de données 
gammes de température 

55 ~40 25 o C 10 

LMJ ... 

MC 14 -" -~A 7 •• c 
L M2." 
SA .... 

su .... 

LMI'" MC 1~ .. SE .... IJA' ••• 

--------------------

tableau de sélection des convertisseurs D lA 
3 ~s 500 ns 

NE5018 TDA1540 

a bits 14 bits 

VauT laUT 

TYPE Phase 
de vie 

AM6012 D 

DAC08C C 

DAC08E/DAC08 C 

DAC08H/DAC08A C 

DAC800 D 

MC1408-7 C 
MC1408-8 C 
MC1508-8 C 

M C341 0/341 0-C/351 0 C 

N E5007/5008/5009 C 

NE5018 C 
NE5019 

NE5020 C 

NE5118/NE5119 C 

NE5150 N 

NE5151 N 

NE5410 C 

PNA7518 D 

TDA1540 N 

300 ns 250 ns 250 ns 

NE5118 NE5410/ AM6012 
MC3410 

a bits 10 bits 12 bits 

IOUT IOUT IOUT 

FONCTION 

Convertisseur DIA 12 bits, linéarité 0,025 % 

Convertisseur digital/analogique ± 0.39 %. 100 ns 
a bits 

Convertisseur digital/analogique, ± 0,19 %, 100 ns 
8 bits 

Convertisseur digital/analogique, ± 0,1 %, 60 ns 
8 bits 

Convertisseur O/A 12 bits 

Convertisseur digital/analogique, ± 0,19 %, 300 ns 
8 bits 

Convertisseur digital/analogique 10 bits 

Convertisseur DIA 8 bits Idem DACOa mais 
précision de 7/8/9 bits 

Système convertisseur digital/analogique 8 bits, 
compatible mIcroprocesseur, ± 0,19 % (5018) 
± 0,1 % (5019) 

Convertisseur 0/ A 10 bits 

Idem N E5018/N E5019 sauf sortie en courant 

3 convertisseurs 0/ A 4 bits avec 3 mémoires de 
palettes pour applications graphiques et Images 
vidéo 90 MHz, 16 couleurs parmi 4096 

Idem sans les mémoires de palettes 

Convertisseur digital/analogique 10 bits 

Convertisseur D/A vidéo 8 bits, 30 MHz 

Convertisseur DI A 14 bits 

·85 125 

70 ns 40 ns 

DAC08/ PNA7518 
MC1408 

a bits 7 bits 

IOUT VOUT 

BOITIERS 

Plastique Hermétique 
Standard Miniature 

F(20b) 

N(16b) F(16b) 

N(16b) 

N(16b) 

N(16b) 

N(22b) 

N(24b) 

N(22b) 

N(16b) 

D 

D 

D 

D 
D 

F(16b) 

F(16b) 

F(16b) 

F(16b) 

F(22b) 

F(16b) 

F(28b) 
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circuits d'acquisition de données 

- 50 -40 o ( 

gammes de température 

lMj ... 

M( 14 .. NE _ 

fJA 1 •• ( 

LM'),." 

Sfl. .... 

'-,IJ .... 

LMI." M('15_ SE .... \JA7 ••• 

• 1)~ 

tableau de sélection des convertisseurs A/D 

73 ~s 23 ~s 

ADC0803-1 NE5036 
8 bits 6 bits 

TYPE Phase 
de vie 

ADC0801/802 N 
ADC0803/804/805 D 

NE5030 D 

NE5034 C 

NE5036 C 

NE5037 C 

PNA7507 D 

TDA1534 C 

176 

12/17 pS g ~lS 

NE5034 NE5037 
---

6 bits 6 bits 
. l''~:,-;-:-~~-,:-,--·---+-._-_~~:~f-:~·=:_'-,=:~:=-~=~~_= .. ~-·=-~:~=~~~-~~P_-==~_~==:~-=:~:=O=7==-=~~_ 

FONCTION 

Convertisseurs AI D 8 bits 
Convertisseurs A;D 8 bits 

Convertisseur AiD 10 bits; 2,5 ~lS 

BOITIERS 

Plastique Hermétique 
Standard Miniature 

N(20b) 
N(20b) 

----------
Convertisseur analogique/digital 8 bits, 17 ~lS 

Convertisseur analogique/digital 6 bits, 23 ps, sortie 
série 

Convertisseur analogique/digital 6 bits. 9 ps. sorties 
parallèles 

Convertisseur A/D 7 bits vidéo 15 MHz 

Convertisseur A/D 14 bits 

N(8b) 

N(16b) 

N(24b) 

D(14b) 

D(16b) 

F(18b) 

FE(8b) 

F(16b) 

-------

N(28b) 



circuits intégrés applications « grand public)) 

symboles utilisés 

paramètres 
B = bande passante 
c à c = crête Il crête 
d = distorsion 
f ~ fréquence 
1e = fréquence d'entrée 
F = facteur de bruit 
Gv = gain en tension 
Gi = gain en courant 
la = courant d'alimentation 
m = taux de modulation 
PlOt = puissance totale dissipée 
Rc = résistance de charge 
rLdyn = résistance. dynamique interne 
S/B ~ signal/bruit 
T rC) = température ambiante de fonctionnement 
T amb = température ambiante 
Va = tension d'alimentation 
Ve = tension d'entrée 
Vs = tensÎon de sortie 
y 21 s = transconductance 
le = impédance d'entrée 
Zs = impédance de sortie 

~ = variation de sortie en fonction de la température ambiante 
!J. Tamb 
Ô = rapport cyclique 

technologies 
BIP bipolaire 

lOCMOS C MOS à oxydation locale 

N-MOS MOS canal N 

Les abréviations de la phase de vie sont explicitées au début de la liste alphanumérique 
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circuits intégrés pour appareils audio-fréquence 

Types Fonction Boîtier 
(Technologie) (Phase de vie) 

circuits faible niveau 

NE542 
(C) 

NE5534N 
(C) 

NE5533N 
(C) 

TCA730A 
(M) 

TCA740A 
(M) 

TDA1002A 
(M) 

TDA1524A 
(C) 

178 

Préamplificateur stéréophonique à DIL8 
faible bruit (BIP) 
Ex. d'application préampli. RIAA 

Amplificateur opérationnel très DIL 8 
faible bruit (BIP) 
Ex. d'application: préampli. Hi-FI 

Double N E5534 DIL 14 
(BIP) 

Circuit de commande de volume et DIL 16 
d'équilibrage en continu (BIP) 
Ex. d'application: ensembles stéréo 

Circuit de commande de tonalité en DIL 16 
continu (BIP) 
Ex. d'application: ensembles stéréo 

Amplificateur-préamplificateur DIL 16 
d'enregistrement/lecture avec comman- (BIP) 
de automatique de niveau 
Ex. d'application: magnétophone à 
cassettes 

Amplificateur stéréo avec contrôle de DIL 18 
volume et de tonalhé (BIP) 

T ("C) 

0, + 70 

-30, + 80 

-30, + 80 

-20, + 60 

-30, + 80 

Caractéristiques principales à 25·C 

Va: 9 à 24 V 
Gv nom: 160 000 
F (B ~ 10 kHz; Re ~ 10 kil) nom: 1,5 dB 
Tension de bruit ramené à l'entrée 
(Re ~ 600 il; B ~ 10 kHz) max 1,4 ~ Veft 

Bande passante:' 10 MHz petits signaux 
Sortie. 600 il - 10 Veft 
Densité spectrale de bruit· 4 nV / jHz 
Bande passante à pleine excursÎon 
200 kHz 
Alimentation ± 3 à ± 20 V 

Idem NE5534 

Va (nom 15 V): 13,5 à 16,5 V 
Commande de volume ..... 20 à-80 dB 
d (à Vs ~ 1 Veff et Gv max) : 0,07 % 
Commande de balance: + 5 à - 8 dB 

Va (nom 15 V) : 13,5 à 16,5 V 
Commande des graves à 40 Hz : > ± 16 dB 
Commande des aigus à 15 kHz> ± 16 dB 
d (à Vs ~ 1 Veft) : 0,1 % 

la: 13,5 mA 
Va (nom 9V): 5à 11V 
Préamplificateur 

enregistrement 

Gv à 1 kHz 28 dB 
le 20 kil 
dàVs =500mVeH 0,1% 
Tension de bruit 
ramenée à rentrée 0,51lV 
Amplificateur d'enregistrement: 
Gv à 1 kHz. 54 dB 
le min: 10 kn 

Va (nom 12V): 7,5 à 16,5V 
la: 35 mA 
sortie: 3 Veff max 

lecture 

50dB 
20 kil 
0,3% 

0,5 ~V 

Commande de volume: - 80 à + 21,5 dB 
Commande des graves à 40 Hz: ± l5 dB 
Commande des aigus à 16 kHz: ± 15 dB 
Distorsion: 0,5 % max 
TensÎon de bruît en sonie: 100 IJ.V max 
Di'1phonie: 60 dB typ 



circuits intégrés applications cc grand public)) 

circuits intégrés pour appareils audio-fréquence 

Types Fonction Boîtier 
(Technologie) (Phase de vie) 

amplificateurs de puissance 

TDA10l0A 
(C) 

TDA10ll 
(C) 

TDA1013A 
(Cl 

TDA1020 
(Cl 

TDA1510 
(Cl 

TDA1515 
(C) 

TDA1512 
(Cl 

TDA1520A 
(Cl 

TDA2611A 
(Cl 

TDA7050 

Amplificateur audiofréquence 6W 
Ex. d'applications autoradio 

Amplificateur audio-fréquence 4 W 
Ex. d'applications récepteurs porta­
bles 

SIL 9 
(BIPl 

SIL 9 
(BIP) 

Amplificateur audio-fréquence 4,5 W SIL 9 
avec commande de volume par (BIP) 
tension contmue 
Ex. d'applications récepteurs TV ~ 

AmplIficateur audio-fréquence HI-FI SIL 9 
Ex. d'application autoradio (BIP) 

Amplificateur audio-fréquence SI L 13P 
24W ou 2 x 12W (B/P) 
Ex. d'applications' boosters. autora-
dio 

Id. TDA1510 
avec protection de la charge 

Amplificateur audio-fréquence HI-FI 
12W 
Ex. d'applications ensembles HI-FI 

Amplificateur audiofréquence 20 W 
Ex. d'applications ensembles 
Hi-FI 

Amplificateur audio-fréquence 5 W 
Ex d'applications sortie son TV. 
électrophones 

Amplificateur 0.3 W 
Ex. d'applications: écouteurs 

SIL 9P 
(B/P) 

SIL 9 
(B/P) 

SIL 9 
(B/P) 

DIL 8 
sa 8 
(BIPl 

circuits convertisseurs AIN et NIA 
TDA1534 

(Dl 

TDA1535 

TDA'540 

Convertisseur AIN 14 bits 

Échantillonneur bloqueur 

Convertisseur NI A 14 bits 

DIL 28 
(B/P) 

D/L 16 
(B/P) 

DIL 28 
(S/P) 

T ('C) Caractéristiques principales à 25 oC 

- 25. + 150 Va: 6 à 24 V 
Gy nom. 54dB 
le nom· 30 kO 

-- 25. + 80 

- 25. + 80 

- 25. + 80 

- 25. + 80 

- 25. + 80 

-25. + 80 

- 25. + 80 

-25. + 80 

- 25. + 80 

- 25. + 80 

Ps (d ~ 10%. Va ~ 14V. RC ~ 40l 
nom 6W 

Va ~à20V 
Gy nom. 54 dB 
le nom. 200 kO 
Ps (d ~ 10%. Va ~ 12.8V. Rc ~ 40) 
nom. 4,8 W 

Va 15à35V 
Gv toto max: 33 dB 
Commande de volume 80 dB 
Ps (d ~ 10%. Va ~ lSV. Rc ~ Sn) 
nom 4.5W 

Va ·6à18V 
Gy nom· 48 dB 
Ps (d ~ 10%. V, ~ 14.4 v. Rc ~ 40) 
nom 7W 

Va 6à18V 
Gy nom 40 dB 
Ps (d ~ 10%. Va ~ 14.4Vl 
pont nom 24 W (Rc ~ 40) 
stéréo nom 2 x 12 W (Rc ~ 2 n) 

Va 10à35V 
Gv nom 68 dB 
le nom. 20 kn 
Ps (d = 0.7 %. Va = 25 V. Rc = 40) mm 
12W 

Va 15à50V 
Gv nom. 20 à 46 dB en boucle fermée 
Ps (d = 0.5 %. !Ja = 33 v. Rc = 40) : 
min 20 W 

Va ·6à35V 
Ve (Ps~ 3W) nom 90mV 
Ze nom 45 kn 
Ps nom (d = 10%. Ve = 25 V. Rc ~ 150) 
= 5W 

Vp l.6V à 6V 

Linéarité: 114 LSB 
Rapport SIB : 85 dB 

Bp 8 MHz 

Linéarité: 114 LSB 
Rapport SIS 85 dB 
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circuits intégrés pour récepteurs radio 

Types Fonction 
(Phase de vie) 

récepteurs AM et AM/FM 
ToA1072 

(C) 

ToA1574 
(0) 

Récepteur AM/FM de hautes perfor­
mances 

Osei Ilateu r· mélangeur 
pour «tuner» FM 

Boitler 
(Technologie) 

DIl16 
(BIP) 

DIl28 
(BIP) 

ToA7000 
(C) 

Récepteur FM monolithique DIL 18 

TOA7010T 
(C) 

TEA5550 
(C) 

TEA5570 
(C) 

Ex. d'applications: récepteurs radio (SIP) 
miniatures. récepteur de télécomman-
de, téléphone sans fils 

Récepteur FM monolithique 

Récepteur radio AM de hautes perfor­
mances 
Ex. d'applications. autoradio AM 
avec accord par vancap 

Récepteur AM/FM de hautes per­
formances 
ex. d'applications: autoradio 
"'M/FM. tuner AM/FM 

S016 
(BIP) 

DIl16 
(BIP) 

DIl16 
(BIP) 

amplificateurs FI/FM 

ToA1S76 
(C) 

TEAS560 
(C) 
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Amplificateur-démodulateuf 
FI/FM de hautes performances 
Ex. d'applications: récepteur Hi-Fi 

Amplificateur-limiteur FI/FM 
Ex. d'application· autoradio AM/FM 
avec détecteur de rapport 

Oll18 
(8IP) 

SIl9 
(BIPl 

T (oC) 

-30. + 80 

-40. + 85 

O. + 60 

O. + 60 

- 30. + 85 

-30. + 85 

- 30. + 80 

- 30. + 85 

Caractéristiques principales à 25 oc 

V.7.5à18V 
Ve (S/B ~ 6 dB) nom: 2.2 ~V 
la nom: 22 mA 
diOI . 0.5 % 
Gamme de GAG. nom· 91 dB 

V.· 2.7 à 10V 
la nom: 8 mA 
Gamme de fréquence: 1.5 à 110 MHz 
V. (à -3dB): 1.5~V 
Sonie 8F. 75 mYe" 

Idem TOA 7000 
Boitier miniature 

V. 10.2 à 16 V ou 7 à 9 V 
V. (S/B ~ 6 dB) nom· 1 .. 3 ~V 
'a nom 20 mA 
Gamme de GAG nom 86 dB 

V. 4.5 à 9 V 
la nom 7 mA 
AM. V. (S/B ~ 26dB): 16~V 

Plage de GAG. 80 d8 
FM. V. (à - 3 dB) 100 ~V 

Réjection AM nom 50 dB 

V.~7.5à20V 
V. (à - 3 dB) nom: 22 ~V 
Réjecllon AM ~ min 40 dB 
Vs (AF) pour .\ f ~ ± 15 kHz ~ nom 
45mV 

V.· 10.2 à 16 V ou 7 à 9 V 
1. nom. 20 mA 
V. (à -3dB) nom 150~V 
Réjection AM nom: 50 dB 



circuits intégrés applications « grand public)) 

circuits intégrés pour récepteurs radio 

Types Fonction 
(Phase de vie) 

circuits de traitement de signal 
TDA1001B Circuit de suppression des parasites 

(C) en réception FM 
Ex. d'application: autoradio stéréo 

TDA1005A Décodeur stéréophonique à verrouil-
(C) lage de phase (PLL) 

Ex. d'applications récepteur Hi-Fi, 
autoradio 

TDA1578A Décodeur stéréo à verrouillage 
(C) de phase 

Ex. d'applications: récepteurs Hi-Fi, 
autoradio 

TDA3803A Circuit de traitement des signaux 
(D) stéréo/son double pour TV 

TDA3810 Circuit d'expansion stéréo et pseudo-
(C) stéréo 

TEA5580 Décodeur FM stéréo à verrouillage de 
(C) phase 

Boîtier 
(Technologie) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 18 
(BIP) 

DIL 18 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

circuits d'affichage et d'accord digital 
SAA1057 Synthétiseur de fréquence mono DIL 18 

(C) CIrCUit (SYMO Il) (BIP) 
Ex. d'applications récepteur rad io à 
accord par microprocesseur 

SAA1300 Circuit de commutation pour tuner SIL 9 
(C) Interface 12 C (BIP) 

T rC) 

~20, + 70 

~ 25, + 125 

~30, + 80 

0, + 70 

~30, + 75 

~20, ~ 80 

-- 20, + 80 

Caractéristiques principales à 25 oC 

Va (nom 12 V) , 8 à 15 V 
Ve 1,5 V 
Gv 0 dB 
Sensibilité au déclenchement: + 20 mV 
Tension résiduelle d'impulsion de blocage 

1 mVcàc 

Va (nom 15V), 8à 16,5V 
Diaphonie à 1 kHZ, 45 db 
Rélectlon 19 kHz 35 dB 
Rélectlon 38 kHz, 45 dB 
Vs max. 1,1 Veft 
d ~ 0,2 % 

Va 7,5 à 18V 
la nom. 25 mA 
Diaphomie: nom 50 dB 
Distorsion: max 0,1 % 
Rélectlon 19 kHz: nom 32 dB 
Réjection 38 kHz: nom 50 dB 

Va: 4,5 à 15V (nom 12V) 
la: 7 mA nom 
Ve " 2Ve ff 
Gv : 0 dB 
Distorsion: 0,1 % 
Diaphonie: 50 dB 

Va '3,6à16V 
la nom: 11 mA 
Distorsion, 0,2 % 
Réjection 19 kHz nom 50 dB 
Réjecllon 38 kHz nom 50 dB 

Val et 2 4 à 12 V 
Va3 max 30 V 
Fsynth 520 kHz à 118 MHz 

Va: 4 à 12 V 
la : 10 mA nom 
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circuits intégrés applications « grand public)) 

circuits intégrés pour récepteurs de télévision 

Types Fonction 
(Phase de vIe) 

circuits FI 

TDA1038 Amplificateur FI vision avec détecteur 
(M) d'enveloppe pour modulation positive 

CAG pour tuner PNP ou NPN, 
préamplifIcateur vidéo 
Ex. d'applications récepteurs TV 
normes françaises 

TDA2541 AmplifIcateur FI vision à grand gain 
(C) avec démodulateur synchrone pour 

modulation négative, CAG et CAF 
Ex. d'applications· récepteurs TV 
normes CCIR 

TDA2541 . tuners PNP 

TDA2542 Amplificateur FI à grand gain avec 
(M) démodulateur synchrone pour modu-

lation positive, CAG et CAF 
Ex. d'applications: récepteurs TV 
normes françaises avec tuner PNP 

TDA2543 Amplificateur FI son pour standard 
(D) français avec commutation péri-TV 

TDA2545A ~mpllficateur FI son « quasi-parallèle» 
(D) sans démodulateur 5,5 MHz 

TDA2546A Amplificateur FI son « quasi-parallèle» 
(C) avec démodulateur 5,5 MHz 

TDA2549 Amplificateur FI vision multistandard 
(D) avec commutation péri -TV, CAG et 

CAF 
Ex. d'applications· TVe multistandard 

TDA3541 Version améliorée du TDA2541 
(C) 
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Boîtier 
(Technologie) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 18 
(BIP) 

DIL 24 
(BIP) 

DIL 16 

T CC) 

25, ' 60 

- 25, + 60 

.- 25, + 60 

- 20, ~ 70 

- 25, ~ 75 

- 25, + 70 

- 25, + 60 

- 25, ~ 60 

Caractéristiques principales à 25 oC 

Va nom 12V 
~ __ Ia nom 30 mA 

G, (F.!.) nom' 40 dB 
Vs vidéo, 7 Vcàc 
B (-3dB) nom: 15MHz 
Plage de CAG nom. 50 dB 

Va nom 12 V 
la nom 50 mA 
Ve nom (Vs ~ 3 Vcàd 1 00 ~V 
Vs vidéo nom, 3 Vcac 
Plage de CAG nom 63 dB 
TensIon de CAF ( '. F ~ + 100 kHz) 

nom 10 V 

Caracténstiques Identiques au TOA2541, 
sauf 

- modulation positive 
- CAG valeur moyenne 
~ CAF inversée 

Va nom, 12 V 
la max· 50 mA 
Ve nom (Vs ~ 500 mVeff) 30 ~Veff 
Plage de CAG min 50 dB 

Va 10,8 à 13,2 V 
Ve min 30 ~V 
Vs (5,5 MHz) 50'mV 

Va 10,8 à 13,2V 
Ve mm _ 30llV 
Vs (audio) : 1 Veff 

Va nom: 12 V 
Ve nom: 100 IlVeff 
Entrée/sorties péri-TV. 1 Vcc /750 
Sortie vidéo 3 Vcàc 
CAF avec inversion 

Vorr TDA2541 sauf: 
Z;: 10 kfl!/2 pF 
Ve nom (Vs = 3 Vcàc) . 

70 ~V (F > 45,75 MHz) 
90 ~V (F ~ 58,75 MHz) 



circuits intégrés applications « grand public)) 

circuits intégrés pour récepteurs de télévision 

Types Fonction Boiller 
(Technologie) (Phase de vIe) 

synchronisation 

TOA2578A 
(C) 

TOA2579 
(0) 

TOA2593 
(C) 

TOA2594 
(C) 

TOA2595 
(C) 

Circuit de synchronisation lignes et 
trames avec commande de silenCieux 
Ex d'applications TV avec TDA3651 
ou 3652 

DIL 18 
(BIP) 

Circuit de synchronisation lignes et DIL 18 
trames (BIP) 

Séparateur de synchronisation 
comparateur et oscillateur de lignes 
pour commande d'étages de sortie à 
transistors ou thyristors 
Ex d'application récepteurs téléVI­
SIon couleur 

VerSlor, 0.:' i TOA2593 avec commande 
de sllencc- . è( 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 18 
(BIP) 

Idem TDA2594 avec entrée vidéo 1 V DIL 18 
c à c. Pr0tection rayons X, impulsions (BI P) 
d'effacement sur la sortie « sand-
castle », deuxième boucle d'asservis-
sement, sortie horizontale avec rap-
port cyclique constant 

T rC) 

25, ' 65 

25, + 65 

20, ' 70 

20, • 70 

-20, + 70 

Caractéristiques principales a 25 oc 

V, 10,8 à 13,2 V 
Entrée vidéo composite positive 
Sortie - commande lignes (transistor) 

- commande trames 
- sandcastle 3 niveaux 

Va nom 12 V 
'a nom 30 mA 
Ve(càc) nom 3 V 
Impulsion directe 

lignes Vs(cac nom 10.5 V 
l, (moy) nom 100 mA 

- synchro trames 1 1 V . 
Signai de service (sandcastle) 

effacement ~ 4.5 V 
sélection de salve +, , V 

VOir TDA2593 
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circuits intégrés pour récepteurs de télévision 

Types Fonction 
(Phase de vie) 

décodage couleur 
TOA3500 (M) CirCUit vidéo/chroma avec entrées 

vidéo auxIliaires 
TOA3501 ApplicatIOns. récepteur SECAM. PAL 

(M) ou SECAM/PAL (avec 
TDA3510/3520 et 3530) 

TOA3505 Circuit vidéo/chroma avec entrées 
(C) vidéo auxiliaires et « cut-off »automa-

tique 
Allplication récepteur SECAM/PAL 
avec TDA3510 et 3530 

TOA3510 Circuit décodeur PAl. compatible 
(M) PAl/SECAM 

Application TVC PAL ou 
PAL/SECAM avec TDA3500 ou 3520 

TOA3530 CirCUit décodeur SECAM 
(M) compatible SECAM/PAL 

TOA3560 Décodeur PAL monocircuit 
(C) Application TVC standard PAL 

TOA3562A Version cc cut-off» automatique du 
(0) TDA 3560 avec possibilité NTSC 

TOA3590/3591 Adaptateur SECAM pour décodeur 
(0) PAL TDA3560 

Applications récepteur PAL/SECAM 
avec TDA 3560 ou 3562 

TOA4555 Décodeur multistandard 
(C) 

TOA4560 Circuit d'amélioration des transitoires 
(C) couleur 

traitement de signal 
TOA2795 

(C) 
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Décodeur pour identification du son 
stéréo ou bilingue 
Applications: TV stéréo (norme 
allemande) 

Boitler 
(Technologie) 

DIL 28 
(SIP) 

DIL 28 
(SIP) 

DIL 24 
(SIP) 

DIL28 
(SIP) 

DIL 28 
(SIP) 

DIL 24 
(SIP) 

DIL 28 
(SIP) 

DIL 18 
(SIP) 

DIL 18 
(SIP) 

T ("C) 

- 20. + 60 

-20. + 60 

-20. + 60 

-20. + 60 

- 20. + 60 

- 25. + 65 

O. + 70 

O. + 70 

- 20. + 70 

Caractéristiques principales à 25·C 

V. ~ 10.8 â 13.2V 
- matriçage V-Y et RVS 
- commande de lumière, contraste. saturation 
- entrées vidéo RVe auxiliaires comman-

dées en gain 
- commandes des étages AVe avec contre­

réaction et clamp 
- effacement ligne et trame et clamp par 

signai f( sandcastle ,. il 3 niveaux (par ex 
provenant du TDA2676) 

TOA3501 . version avec limiteur de courant 
de faisceau crête 

V. ~ 10.8 â 13.2 V 
Caractéristiques identiques il TOA3501 sauf 
réglage automatique des cc eut-off,. du tube 
cathodique 

V. ~ 10.8 â 13,2V 
- amplificateur démodulateur PAL 
- compatible PAL/SECAM avec TDA3520 

(sorties en parallèle) 
- identification et commutation automati-

ques PAL/SECAM 
- ligne â retard commune PAL/SECAM 

V. ~ 10.8 â 13.2 V 

~a~~~~is~~~~ comme TOA3520 sauf 
démodulateurs à quadrature et possibilité 
d'identification trame 

Va ~ 10,8 â 13.2 V 
- amplificateur/démodulateur PAL 
- matrices A-Y et A.v.B. 
- circuit de commande de lumière, contras-

te, saturation 
- commandes des étages, A. V, B en 

tenSion (pas de contre réaction) 
- entrées A, V, B auxiliaires 
Va nom: 12 V 
la nom. 90 mA 
TenSion d'entrée (SECAM) 15 â 300 mVcàc 
Tension de sortie (QUASI-PAL) : 

nom 1100 mVcjc 

Décodeur couleur PAL/SECAM/NTSC (3,58 
et 4.43 MHz) 

V.nom: +12V 
1. nom: 35 mA 
Retard luminance: 640 â 920 ns (réglable) 
AtténuatÎon luminance: 7 dB 
Temps de montée des signaux de sortie 
différence de couleur: 150 ns 
Gain « différence de couleur)Jo; 0 dB 

Va nom: 12V 

~v n~~ :87~~B 
liNO max: 40 mA 



circuits intégrés applications « grand public)) 

circuits intégrés pour récepteurs de télévision 

Types Fonction 
(Phase de vie) 

alimentation 
TDA2581 Commande et protection d'une all-

mentatlon à découpage couplée au 

Boîtier 
(Technologie) 

DIL 16 
(BIP) 

T ('C) Caractéristiques 

~ 25, + 80 Va nom: 12 
Ve (référence) nom: 6.7 V (C) 

circuit de dévia ton horizontale Impulsion de sortie de synchronisation 
Ex d'application récepteurs télévl- nom 11,8 V/max 20 mA/ô = 98 % 
Sion couleur 

TDA2582 Circuit de commande d'alimentation DIL 16 ~25, + 80 Va nom 12 V 
(C) à découpage type « Spp )) (BIP) Vréf nom 6,1 V 

TEA1039 Circuit de commande d'alimentation SIL 9 ~25, + 85 Va 11 à 20 V 
(C) à découpage (BIP) ~o.~a~ax ~ ~t kHz 

déviation trames 
TDA2653A CirCUit de déViation trame classe B SIL 13 ~ 20, + 60 Va :9à30V 

(C) commutable 50/60 Hz (BIP) 1. 2,4 Ac_c 
Applications TV 110' (30AX) R'hIC < 4 'C/W 

TDA3653 Circuit de déviation verticale 90 g SIL 9 Va. 10 à 50V 
(C) utilisation avec TDA2578A (BIP) 15 : 1.5Acàc 

ou TDA2579 R,h.Jc < 12 'C/W 

TDA3654 Circuit de déviation verticale 110· SIL 9P Va 10à50V 
(C) utilisation avec TOA2578A ou (ElIP) Is' 3 Acàc 

TDA2579 Rth-CJ 4'C/W 

commande de programmes, télécommande et accord digital 
(synthèse de fréquence) 
SAA3004 Circuit émetteur/codeur DIL 20 -20, + 70 Va 4 a 11 V 

(C) (448 codes) SO-20 la: 3 mA 
LOCMOS Irepos' 2 J..LA 

SAA3006 Circuit émetteur/codeur DIL 28 -25, T 85 V. 2 a 7 V 
(C) (RC-5). Version basse tensIon du SO-28 la max. 10 mA 

SAA3027 LOCMOS 

SAA3007 Version basse tension du SAA3004 DIL 20 ~25, + 85 Va: 2 a 7 V 
(C) (1 = 455 kHz) SO-20 1. max. 10 mA 

LOCMOS 

SAA3008 Version basse tension du SAA3004 DIL20 ~25, + 85 Va: 2 a 7 V 
(C) (1 = 38 kHz) LOCMOS la : max. 10 mA 

SAA3027 Circuit émetteur/codeur DIL 28 ~25, + 85 Va 4,75 a 12,6 V 
(C) (RC-5) pour télécommande LOCMOS 1 •. max. 10 mA 

infrarouge 

SAA3028 Circuit récepteur/décodeur DIL 16 ~25, + 85 Va' nom. 5 V 
(C) (RC-5) (2048 codes) LOCMOS 1 •. max. 200 ~A 

Interface bus 12C 
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circuits intégrés pour récepteurs de télévision 

Types Fonction 
(Phase de vie) 

commande 
fréquence) 

de programmes, 
(suite) 

Boîtier 
(Technologie) 

télécommande 

T ('C) 

et 

SABJ013 Circuit d'interface analogique pour TV OIL 16 O. + 70 
(0) commandé par microprocesseur (N-MOS) 

(6 lonctlons) 

SAB3024 Circuit synthétiseur de fréquence pour DIL 16 O. -.- 70 
(C) TV (N-MOS) 

SAB3034 Circuit synthétiseur de fréquence avec DIL 18 0, + 70 
(C) commandes analogiques pour TV (N-MOS) 

SAB3035 Circuit d"lnterface microcontrôleur DIL 28 - 20. + 70 
(C) pour accord digital et 8 commandes (BIP) 

analogiques 

SAB3036 Idem SAB3035 sans convertisseur DIl18 - 20, + 70 
(C) numérique/analogique (BIP) 

SAB3037 idem SAB 3035 avec 4 convertisseurs DIl24 - 20, + 70 
(0) numérique/analogique (BIP) 

SAF1032/P Récepteur/décodeur pour télécom- Dil 16 ~,40, + 85 
(C) mande par infrarouges (lOCMOS) 

Ex, d'applications télécommande TV 

SAF1039/P Codeur/émetteur pour télécommande DIl16 -40, + 85 
lC) par ,"Irarouges (lOCMOS) 

Ex, d'applications télécommande TV 

Caractéristiques principales à 25"C 

accord digital (synthèse 

Va nom 5 V 
Nombre de fonctions analogiques 6 
Nombre de pas. 64 
Signai d'entrée C-BUS 

Va nom 5V 
Fquart2 ,4 MHz 
Resolution 62,5 kHz 

Va nom 5 V 
Fquartz _ 4 MHz 
Resolution 250 kHz 

Va. 12 V, 13 V et 32 V 
la. 23 mA. 0,1 mA et 0,6 mA 
Interface 12 C bus 
Résolution. 50 kHz 

de 

Tension d'accord: 32 V, diviseurs par 64 ou 
256 
Quatre sorties courant élevé pour sélection de 
bande directe 

Quatre ports entrées/sorties 
Accord avec contrôle de vitesse et direction 
Accord avec ou sans AFC 
Oscillateur 4 MHz incorporé 

Va nom. 9V 
Sorties SEL 4 (16 programmes) 
Sorties SIN 4 (auxiliaires) 
Sorties AN , 3 (analogiques 32 pas) 
Fréquence de l'oscillateur fr = 3 ft 

Va nom, 9 V 
Nombre d'ordres dIfférents. 32 
Courant de sortie min 0,4 mA 
Fréquences de l'oscillateur ft nom 36 kHz 

TDA3047/3048 CirCUits récepteur de signaux de DIl16 -25, + 125 Va nom. 5V 
(C) télécommande infrarouge (BIP) 
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la nom: 2,1 mA 
Ve • 0,02 à 200 mV 
VS' 4,5 V 
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circuits intégrés pour applications télématique 

Type Fonction Boîtier 

circuits d'environnement pour applications vidéotex et télétexte 

SAA5230 

SAA5250 

SAA5350 

Processeur vidéo pour signaux de télétexte diffusé (VIPII) 
Extraction des données télétexte du signal vidéo, regénération de l'horloge télétexte, 
synchronisation du texte et de l'image vidéo, utilisable sur tout standard (ANTlO­
PE/NASTS/CEEFAX). interface directe avec CIDAC (SAA5250). EUROM (SAA5350). EURO 
CCT (SAA5240) 

Circuit intégré d'acquisition multistandard pour télétexte diffusé (CIDAC) 
Démultiplexage des voies numériques, gestion de la mémoire tampon d'acquisition, trois 
standards programmables (ANTIOPE. norme D2 A4-2; NASTS. DIDON 3; CEEFAX). interface 
avec FIFO (2 K x 8 statique), interface microprocesseur (type « MOTEL »), interface d'entrée 
(directe avec SAA5230) 

Contrôle de visualisation évolué (EUROM) 
Suivant recommandation CEPT, 40 caractères par 20/24 rangées, 512 caractères alphanumériques, 
215 éléments graphiques + jeu de caractères dynamiquement redéfinissables, interface avec 
microcontrôleur 8/16 bits avec DMA, entièrement programmable par le microcontrôleur, défilement 
par table d'adressage, mémoire vive ou RAM pour la table de sélection des couleurs et 
convertisseur D/ A avec correction de gamma, interface mémoire pour adresser jusqu'à 32 pages, 
rangée de contrôle à emplacement programmable, trois modes de synchronisation (autonome, 
esclave, asservissement en phase PLL), sortie synchro composite, commande de double hauteur 
des caractères 

CIRCUIT MODEM 

SAA5070 Circuit d'interface et modem (LUCY) 
Interface microprocesseur à bus multiplexé, démodulateur 1 200 bauds et récepteur asynchrone, 
modulateur 1 200 bauds et récepteur asynchrone, modulateur 75/1 200 bauds et émetteur 
asynchrone, numérotation automatique, interface bande magnétique, double interface série IBUS, 
double port d'E/S parallèle (interface mémoire non volatile) 

(technologie) 

DIL 28 
(SIP) 

DIL40 
(HCMOS) 

DIL40 
(NMOS) 

DIL40 
(N MOS) 
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circuits intégrés pour l'électroménager 

Type 
(Phase de vie) 

TCA280A 
(C) 

TOA1023 
(C) 

TOA1024 
(C) 

circuits 

NE5520N 
(N) 

divers 
PCF1251 
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Fonction 

Commande de thyristor ou de triac 
Ex. d'applications. thermostat modu­
lant 

Circuit de commande de triae (bande 
proportionnelle) avec détecteur de 
passage par zéro 
Ex. d'applications: thermostat modu­
lant 

Circuit de commande de triae par 
(c tout ou rien» avec détecteur de 
passage par zéro 
Ex. d'applications. thermostat simple 

Boîtier T re) 
(Technologie) 

DIL16 -20,-80 
(BIP) 

DIL 16 
(BIP) 

DIL 8 
(BIP) 

- 20, - 80 

-20, - 80 

intégrés pour automobile 

Circuit d'adaptation pour capteur DIl.14 0, - 70 
de position différentiel (BIP) 
Ex. d'applications: mesure de 
niveau 

Circuit d'initialisation Dll8 
Ex, d'applications: RAZ à mise sous SO-8 
tension (CM OS) 

Caractéristiques principales à 25 oC 

Va (Interne): 13 à 15 V secteur 
-Va (externe) 11 à 17V via Rou C 

IS (Impulsion" 300 ~s) crête: 600 mA 

Va max: 16 V (secteur via R ou C) 
la moyen 30 mA max 
Impulsion de sortie max 400 mA/300 ~s 

Va max 8 V (secteur via R ou C) 
la moyen: 10 mA 
Impulsion de sortie: min 100 mA/200 ~s 

Va: 10V 
la. 7 mA 
Oscillateur 1 kHz - 20 kHz 
Distorsion: 5% max 

Va :1à6V 
la: 1 ~ 
Sortie: 2 mA 
VREF: 1 à 1,3 V 



circuits 

Type 

TEA1044 

TEA1060 

TEA1061 

TEA1068T 

TOA7050T 

PC03321 
PC03325A 
PC03327 

PC03310 
PC03311 
PC03312 

PC03315 
PC 03341 

PC03343 

PC03380 

-r;EA1046 

intégrés pour postes d'abonnés 
, 
a clavier 

Fonction 

Générateur multifréquence en technologie 12L 

Circuit de transmission assurant les fonctions d'amplificateur audio et de conversion 2/4 fils pour réaliser 
l'interface avec la ligne téléphonique. Entrées pour microphone dynamique 

Idem TEA1060. Entrée pour microphone plézoélectnque ou électret 

Idem TEA1060/61. Version microboitier 

Amplificateur audiofréquence 

Circuits de numérotation décimale en technologie CMOS 
Principales fonctions: sélection du rapport cyclique. remise à zéro temporisée du circuit pour les coupures 
d'alimentation de ligne, mémorisation automatique des attentes de tonalités (max. 2) ou manuelle par la 
touche (*) du clavier lors de la composition du numéro. attente de tonalité sélectionnable à la rénumérotation 

Générateur multifréquence en technologie CMOS pour dialoguer avec des microprocesseurs 

Circuits de numérotation décimale avec répertoire 

Microcontrôleur spécialisé pour la téléphonie 

Circuit de sonnerie 
Principales fonctions: sélection d'une mélodie parmi quatre, choix de la durée de la mélodie, puissance 
rayonnée en augmentation progressive si le Signal d'appel persiste (ceci dans un facteur 2) 

Circuit en technologie bipolaire constituant un poste d'abonné à numérotation multifréquence bas de gamme 
ou, associé à d'autres circuits, un poste haut de gamme 

• En développement. 
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circuits intégrés pour applications militaires 

logique 
Type 

54LSOO 
01 
02 
03 
04 
05 
08 
09 
10 
11 
14 
20 
21 
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26 
30 
32 
37 
38 
42 
51 
54 
73 
74A 
75 
76 
83A 
85 
86 
90 
92 
93 
96 
107 
112 
132 
138 
139 
153 
154 
155 
156 
161A 
163A 
164 
173 
174 
175 
191 
192 
193 
194A 
195A 
197 
240 
241 
244 
245 
253 
257A 
258A 
273 
279 
283 
290 
293 
2958 
363 
364 

série 54 LS 
Description 

quadruple porte NAN D. 2 entrées 
quadruple porte NAND, 2 entrées 
quadruple porte NOR. 2 entrées 
quadruple porte NAN D, 2 entrées, collecteur ouvert 
sextuple inverseur 
sextuple inverseur, collecteur ouvert 
quadruple porte AND, 2 entrées 
quadruple porte AND, 2 entrées. collecteur ouvert 
triple porte NAN D, 3 entrées 
triple porte AND, 3 entrées 
sextuple trigger de Schmitt 
double porte NAN D, 4 entrées 
double porte AND, 4 entrées 
Quadruple porte NAN D, 2 entrées, collecteur ouvert 
porte NAND, 8 entrées 
quadruple porte OR, 2 entrées 
triple buffer NAND, 2 entrées 
quadruple buffer NANO, 2 entrées, collecteur ouvert 
décodeur eGO décimal 
double réseau AN D OR à 4 entrées 
réseau de portes AND NOR 
double bascule J K maître esclave 
double bascule 0 
quadruple bistable 
double bascule JK maître esclave 
additionneur 4 bits 
comparateur 4 bits 
quadruple OU exclusif, 2 entrées 
compteur décimal, diviseur par 10 
diviseur par 12 
compteur 4 bits 
registre à décalage 5 bits 
double bascule JK maître esclave 
double bascule JK 
quadruple trigger de Schmitt 
décodeur/démultiplexeur 3 --+ 8 
décodeur/démultiplexeur 2 --+ 4 
double multiplexeur 4 --+ 1 
décodeur/démultiplexeur 4 --+ 16 
double décodeur démultiplexeur 2 --+ 4 
double décodeur démultiplexeur 2 --+ 4 
compteur binaire synchrone 4 bits 
compteur binaire synchrone 4 bits 
registre à décalage 8 bits, sorties parallèles 
quadruple bascule 0 avec sortie 3 états 
sextuple bascule 0 avec RAZ 
quadruple bascule 0 
compteur décompteur 4 bits synchrone 
compteur décompteur seo 
compteur décompteur 4 bits synchrone 
registre à décalage bidirectionnel 4 bits 
registre à décalage 4 bits, entrées parallèles 
compteur binaire 4 bits à entrées de prépositionnement 
inverseur de puissance 8 bits, 3 états 
porte de puissance 8 bits, 3 états 
porte de puissance 3 états, 8 bits 
émetteur récepteur 8 bits 
double multiplexeur 4 --+ 1,3 états 
quadruple multiplexeur 4 --+ 1,3 états 
quadruple multiplexeur 2 --+ 1,3 états 
8 bascules 0 
quadruple bascule RS 
additionneur 4 bits 
décade asynchrone 
compteur binaire 4 bits 
registre à décalage 
registre 8 bits à verrouillage 
octuple bascule 0 à sortie 3 états 

Qualification 
CCQ 

CERDIP 
liste GAM A 

CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 

CCQ 
CCQ 
homologué 
CCQ 

CCQ 
CCQ 

homologué 
CCQ 
CCQ 

CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ 
CCQ · 
CCQ 

homologué 
CCQ · 
CCQ 
CCQ 

CCQ 
CCQ 

CCQ 

CCQ 
CCQ · 

Qualification 
« JAN» (US) 

CERDIP FLAT PACK 

1 
1 
2 
1 



circuits intégrés pour applications militaires 

série 54 LS 
Type 

365A 
367A 
373 
374 
377 
390 
393 
395A 

Notes: CCO . 
JAN 
1 
2 

logique 
Type 

5485 
93 
123 
161 
163 
164 
174 
175 
193 
194 
365A 
367A 
368A 

Description 

sextuple porte de puissance, 3 états 
sextuple porte de puissance, 3 états 
8 bascules D, 3 états 
8 base u les D, 3 états 

Qualification 
CCO 

CERDIP 
liste GAM A 

Qualification 
« JAN» (US) 

CERDIP FLAT PACK 

registre 8 bits redesign 
double décade 
double compteur binaire 4 bits 
registre à décalage 4 bits, 3 états 

un produit sous CCO est naturellement homologué. Les produits homologués passent progressivement sous CCO 
homologation en cours. En production . 
« Joint Army Navy) (US). 
OPL 1. 
OPL2. 
encore indéterminé. 

série 54 
Description 

comparateur 4 ~its 
compteur 4 bits 
monostable redéclenchable 
compteur binaire 4 bits synchrone 
compteur binaire 4 bits synchrone 
registre 8 bits, entrée série, sorties parallèles 
sextuple bascule 0 
quadruple bascule 0 
compteur synchrone bidirectionnel 4 bits 
registre à décalage 4 bits bidirectionnel 
sextuple buffer (trois états) 
sextuple buffer, 4 bits et 2 bits (trois états) 
sextuple buffer, 4 bits et 2 bits (trois états) 

Qualification ({ JAN » 
CERDIP FLAT PACK 

(F) (W) 

Note: JAN: « Joint Army Navy)) qualification US. 

logique 
54585 

151 
153 
157 
158 
181 

Notes: 1 

série 54 S 

QPL 1. 

comparateur 4 bits 
multiplexeur 8 --+ 1 
double multiplexeur 4 --+ 1 
multiplexeur de 2 mots de 4 bits 
multiplexeur de 2 mots de 4 bits 
unité arithmétique 4 bits 
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circuits intégrés pour applications militaires 

logique-série 54 FAST * 
Type Fonction 

54FOO quadruple porte ET-NON, 2 entrées 
02 quadruple porte OU- NON, 2 entrées 
04 sextuple inverseur 
08 quadruple porte ET, 2 entrées 
10 quadruple porte ET-NON, 3 entrées 
11 triple porte ET, 3 entrées 
20 double porte ET-NON, 4 entrées 
32 quadruple porte OU, 2 entrées 
64 porte ET-aU-NON, 4 x 2 entrées 
74 double bascule D 
86 quadruple OU-exclusif, 2 entrées 
109 double bascule JK à déclenchement sur front descendant 
138 décodeur-démultiplexeur 1 ~ 8 
139 décodeur-démultipJexeur 
151 multiplexeur 8 -+ 1 
153 double multiplexeur 4 --+ 1 
157 quadruple multiplexeur 2 --+ 

175 quadruple bascule 0 à déclenchement sur front montant 
194 registre à décalage universel bidirectionnel 4 bits 
240 inverseur de puissance, 3 états, 8 bits 
241 porte de puissance, 3 états, 8 bits 
244 octuple porte 3 états, 8 bits 
245 octuple porte 
251 multiplexeur 8 -+ 1. 3 états 
253 double multiplexeur 4 -+ 1, 3 états 
257 quadruple multiplexeur 2 entrées, 3 états 
2BOA générateur/contrôleur de parité 9 bits 
283 additionneur 4 bits 
373 octuple latch 3 états, 8 bits 
374 octuple bascule D 3 états, 8 bits 
521 octuple comparateur 

• Marque déposée au nom de la société FAIRCHILD 

logique 
Type 

8T26A 
8T28 
8T95 
BT97 
BT98 
8T129 

interfaces série 8 T 
Description 

quadruple émetteur/récepteur, 3 états 
quadruple émetteur/récepteur, 3 états non inversé 
sextuple buffer rapide, 3 états (74365/DM 8095) 
sextuple buffer rapide, 3 états (74367!DM 8097) 
sextuple buffer rapide, 3 états (74368/DM 8098) 
quadruple transmetteur, 3 états 

Nbre DIP 
de 

broches 

14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
14 BCA 
16 BEA 
16 BEA 
16 BEA 
16 BEA 
16 BEA 
16 BEA 
16 BEA 
16 BEA 
20 BRA 
20 BRA 
20 BRA 
20 BRA 
16 BEA 
16 8EA 
16 BEA 
14 BCA 
16 BEA 
20 BRA 
20 BRA 
20 BRA 

CERDIP 

Notes: Boîtiers: 1 = céramique, F = cerdip, R = plat oxyde de béryllium (BeO). W plat « cerpack ». 
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LCC RB 

B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 
B2C X 

FLAT PACK 

R 
W 
R 
R 
R 
W 



circuits intégrés pour applications militaires 

mémoires IFL 
Type Organisation Vitesse Boîtier Sortie Nbre de RB MIL-M-38510 

(ns) broches 
DIP FLAT P LCC 

mémoires PROM 
82523 32 x 8 65 8EA BFA OC 16 X 20701 BEX 
82523A 32 x 8 35 BEA BFA OC 16 X 20703BEX 
825123 32 x 8 65 BEA BFA T5 16 X 20702BEX 
825123A 32 x 8 35 BEA BFA T5 16 X 20704BEX 
825126 256 x 4 70 BEA BFA OC 16 X 20301 BEX 
825126A 256 x 4 35 BEA BFA OC 16 X 20303BEX 
825129 256 x 4 70 BEA BFA T5 16 X 20302BEX 
825129A 256 x 4 ·35 BEA BFA T5 16 X 20304BEX 
825130 512 x 4 70 BEA BFA OC 16 X 20401 BEX 
82S130A 512 x 4 35 BEA BFA OC 16 X 20403BEX 
825131 512 x 4 70 BEA BFA T5 16 X 20402BEX 
825131A 512 x 4 35 BEA BFA T5 16 X 20404BEX 
825115 512 x 8 90 BJA BYA T5 24 X 
825137 1024 x 4 80 BVA BYA T5 18 X 20602BVX 
825137A 1024 x 4 70 BVA BYA 
825147 512 x 8 75 BRA T5 20 X 
825181 1024 x 8 90 BJA BYA B3C T5 24 X 20904BJX 
825181A 1024 x 8 80 BJA BYA B3C T5 24 X 
825185 2048 x 4 115 BVA BYA T5 18 X 20902BVX 
825185A 2048 x 4 80 BVA BYA T5 18 X 
825191 2048 x 8 100 BJA BYA B3C T5 24 X 21002BJX 
825191 B 2048 x 8 60 BJA BYA B3C T5 24 X 21004BJX 

(600 MIL) 
BLA 

(300 MIL) 
82H5195 4096 x 4 40 BRA T5 20 X 
825321 4096 x 8 80 BJA BKA B3C T5 24 X 
82HS321 4096 x 8 45 BJA BKA B3C T5 24 X 211XX 
82H5641 • 8192 x 8 45 BJA T5 24 X 

mémoires RAM 
545189 16 x 4 BEA BFA T5 16 X 
82509 64 x 9 BXA BYA OC 28 X 
82516 256 x 1 BEA BFA T5 16 X 
825212 256 x 9 BWA T5 22 X 
8X350 256 x 8 BWA T5 22 X 

IFL 
825100 16 x 48 x 8 BXA BYA B3C T5 28 X 
825101 16 x 48 x 8 BXA BYA B3C OC 28 X 
825105 16 x 48 x 8 BXA BYA B3C T5 28 X 
82S153 18 x 32 x 10 BRA B5A B2C T5 20 X 
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résistances - condensateurs - matériaux 
moteurs 
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résistances condensateurs 

séries de valeurs normales 

E192 E96 E48 E192 E96 E48 E192 E96 E48 E192 E96 E48 E192 E96 E48 

100 100 100 169 169 169 284 481 816 
101 172 287 287 287 487 487 487 825 825 825 
102 102 174 174 291 493 835 
104 176 294 294 499 499 845 845 

105 105 105 178 178 178 298 505 856 
106 180 301 301 301 511 511 511 866 866 866 
107 107 182 182 305 517 876 
109 184 309 309 523 523 887 887 

110 110 110 187 187 187 312 530 898 
111 189 316 316 316 536 536 536 909 909 909 
113 113 191 191 320 542 920 
114 193 324 324 549 549 931 931 

115 115 115 196 196 196 328 556 942 
117 198 332 332 332 562 562 562 953 953 953 
118 118 200 200 336 569 965 
120 203 340 340 576 576 976 976 

121 121 121 205 205 205 344 583 988 
123 208 348 348 348 590 590 590 
124 124 210 210 352 597 
126 213 357 357 604 604 E24 E12 E6 E3 

127 127 127 215 215 215 361 612 10 10 10 10 
129 218 365 365 365 619 619 619 11 
130 130 370 626 12 12 
132 221 221 374 374 634 634 13 

133 133 133 223 379 642 15 15 15 
135 226 226 226 3a;l 383 383 649 649 649 16 
137 137 229 388 657 18 18 
138 232 232 392 392 665 665 20 

140 140 140 234 397 673 22 22 22 22 
142 237 237 237 402 402 402 681 681 681 24 
143 143 240 407 690 27 27 
145 243 243 412 412 698 698 30 

147 147 147 246 417 706 33 33 33 
149 249 249 249 422 422 422 715 715 715 36 
150 150 252 427 723 39 39 
152 255 255 432 432 732 732 43 

154 154 154 258 437 741 47 47 47 47 
156 261 261 261 442 442 442 750 750 750 51 
158 158 264 448 759 56 56 
160 267 267 453 453 768 768 62 

162 162 162 271 459 777 68 68 68 
164 274 274 274 464 464 464 787 787 787 75 
165 165 277 470 796 82 82 
167 280 280 475 475 806 806 91 
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résistances fixes 

Tolérance 1 5 
Coefficient de température 50 200 
Série E96 E24 

Dissipation 
Application à 70'C Homologàtion Modèle RTC 

(W) 

1/2 SFR1ST 

Usage 1/4 RC2T SFR25 
courant 1/2 RC30 SFR25 

1 PR37 
1,5 PR52 

1/8 RS58 MRS25 Haute 1/4 RS64 MRS25 stabilité 1/2 RS71 MRS25 

C,M.S.1gI 
(chips) 1/4 RMR01 

Haute 1/2 VR37 • 
tension 2 VR68 • 

Ininflammable 1/3 NFR25 • 

• Série E12 seulement 

Dimensions (mm) 

Marquage en code couleur (sauf les types PR37 et PR52), 
Présentation en bande. 
livraison en unité d'emballage. 

en % 
en 10 6/K (ppm) 

Dimensions 
Tension max. 

Nombre Gamme limite (mm) 
de valeurs nominale de pièces 

(V) par boîtes 
D L 0 N 

Z 
...J 

100-3 MO 200 1.9 3.5 0.5 5000 
w 
>-en 
:::; 

10-10MO 250 2.5 6.5 0.6 5000 z 
w 

10-10MO 350 2.5 6,5 0,6 5000 en 
100-1 MO 350 3,7 10 0.8 1000 >-
100-1 MO 500 5,2 16,7 0,8 500 ;;: 

u 
en 

10-1 MO 250 2,5 6,5 0,6 5000 ~ 

10-1 MO 250 2.5 6,5 0.6 5000 en 
w 

10-1 MO 350 2,5 6.5 0.6 5000 ...J ..... 
0 
0 

10-10 MO 200 1,6 3,2 - 4000 
::;; 

1 MO-33 MO 2500 3.7 10 0.7 1000 
1 MO-68 MO 7000 6,8 16,7 0.8 500 

10-15 kO 250 2.5 6,5 0,6 1000 

D 
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résistances fixes 

conditionnement 

mise en bande pour résistances à sorties axiales 

Types de 
résistances 

A 

s 
T 

• pour VR68: 5 mm 

SFR16T -SFR25 VR68 
MRS25 

NFR25-VR37 

52,4 66,7 

1,2 1,2 

5 10 

1 mm pour 10 espaces 

Conforme aux spécifications: CEl 286, ElA 296 D. 

mise en bande pour résistances rectangulaires RMR01 

198 

• Bo 
t 

Ao = 1,85 + 0,20 
Bo = 3.45 + 0,20 

2,0 ±O,OS 
... 4-

Dimensions en mm 

PR37 PR52 

73 80 

1,2 

5. 10 

------. 
3,StO,OS 

r 
8,O±O,3 

+ l 1,7S± 0,1 

• 



potentiomètres ajustables 

modèle PAC 10 (10 mm) 
PAC 10 - Modèle vertical PAC 10 - Modèle horizontal 

Résistances 
± 20% 

100 rl 
220 rl 
330 rl 
470 rl 

1 krl 
2,2 krl 
4,7 krl 

10 krl 
22 krl 
47 krl 

100 krl 
220 krl 
470 krl 

1 Mrl 
2,2 Mrl 
4,7 Mrl 

Appellation 
commerciale 

PAC10VAOlOOR 
PAC10VAO 220 R 
PAC 10 VAO 330 R 
PAC 10 VAO 470 R 
PAC 10VAO 1 K 
PAC 10 VAO 2K 2 
PAC10VAO 4K7 
PAC10VAO 10K 
PAC 10 VAO 22 K 
PAC 10 VAO 47 K 
PAC10VAOlooK 
PAC10VA0220K 
PAC10VA0470K 
PAC10VAO 1 M 
PAC 10 VAO 2M 2 
PAC10VAO 4M7 

Code Appellation 
2322.. commerciale 

41005051 PAC10HCOlooR 
41005052 PAC 10 HCO 220 R 
41005069 PAC 10 HCO 330 R 
41005053 PAC 10 HCO 470 R 
41005054 PAC10HCO 1 K 
41005055 PAC 10 HCO 2K 2 
41005056 PAC 10 HCO 4K 7 
41005057 PAC10HCO 10K 
41005058 PAC 10 HCO 22 K 
41005059 PAC 10 HCO 47 K 
41005061 PAC 10 HCO 100 K 
41005062 PAC 10 HCO 220 K 
41005063 PAC 10 HCO 470 K 
41005064 PAC10HCO 1 M 
41005065 PAC 10 HCO 2M 2 
41005066 PAC 10 HCO 4M 7 

Livraison en emballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

modèle PAC 18 (18 mm) 

Code 
2322 

41003351 
41003352 
41003369 
41003353 
41003354 
41003355 
41003356 
41003357 
41003358 
41003359 
41003361 
41003362 
41003363 
41003364 
41003365 
41003366 

Sans bouton - Type E Sans bouton - Type L 

Résistances 
± 20% 

100 rl 
220 rl 
330 rl 
470 rl 

1 krl 
2,2 k[J 
4,7 krl 

10 krl 
22· krl 
47 kfl 

100 krl 
220 kfl 
470 krl 

1 Mrl 
2,2 Mrl 
4,7 Mrl 

Appellation 
commerciale 

PAC 18 VEO 100 R 
PAC 18 VEO 220 R 
PAC 18 VEO 330 R 
PAC 18 VEO 470 R 
PAC18VEO 1 K 
PAC 18 VEO 2,2 K 
PAC 18 VEO 4,7 K 
PAC 18 VEO 10 K 
PAC 18 VEO 22 K 
PAC 18 VEO 47 K 
PAC 18 VEO 100 K 
PAC 18 VEO 220 K 
PAC 18 VEO 470 K 
PAC18VEO lM 
PAC 18 VEO 2,2 M 
PAC 18 VEO 4,7 M 

Code 
2322 .. 

Appellation 
comnlerciale 

41102251 PAC 18 VLO 100 R 
411 02252 PAC 18 VLO 220 R 
41102269 PAC 18 VLO 330 R 
41102253 PAC 18 VLO 470 R 
411 02254 PAC 18 VLO 1 K 
411 02255 PAC 18 VLO 2,2 K 
41102256 PAC 18 VLO 4,7 K 
41102257 PAC 18 VLO 10 K 
41102258 PAC 18 VLO 22 K 
41102259 PAC 18 VLO 47 K 
41102261 PAC 18 VLO 100 K 
411 02262 PAC 18 VLO 220 K 
41102263 PAC 18 VLO 470 K 
41102264 PAC 18 VLO lM 
411 02265 PAC 18 VLO 2,2 M 
41102266 PAC18VL04,7M 

Livraison en erT!ballage standard de 1 000 pièces par valeur. 

Code 
2322 

41107251 
41107252 
411 07269 
41107253 
411 07254 
411 07255 
411 07256 
41107257 
411 07258 
41107259 
41107261 
411 07262 
41107263 
41107264 
411 07265 
41107266 

loi de variation: linéaire 
dissipation max.· 0,1 W 
à 40·C 

~ 
~.~ .. ' 
~ ".,. 

Résistances 
± 20% 

100 rl 
220 rl 
330 rl 
470 rl 

1 krl 
2,2 krl 
4,7 krl 

10 krl 
22 krl 
47 krl 

100 kfl 
220 kfl 
470 krl 

1 Mrl 
2,2 Mrl 
4,7 Mrl 

1 ~ 

loi de variation linéaire 
dissipation max. 
à 25 OC 0,25 W 
à 70·C' 0,15 W 

Sans bouton - Type H 

Appellation 
commerciale 

PAC 18 HHO 100 R 
PAC 18 HHO 220 R 
PAC 18 HHO 330 R 
PAC 18 HHO 470 R 
PAC 18 HHO 1 K 
PAC 18 HHO 2,2 K 
PAC 18 HHO 4,7 K 
PAC 18 HHO 10 K 
PAC 18 HHO 22 K 
PAC 18 HHO 47 K 
PAC 18 HHO 100 K 
PAC 18 HHO 220 K 
PAC 18 HHO 470 K 
PAC 18 HHO lM 
PAC 18 HHO 2,2 M 
PAC 18 HHO 4,7 M 

Code 
2322 __ . 

41103351 
411 03352 
41103369 
411 03353 
41103354 
411 03355 
411 03356 
41103357 
411 03358 
41103359 
411 03361 
41103362 
411 03363 
411 03364 
411 03365 
41103366 
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potentiomètres ajustables 

modèle ECP 10 (10 mm) couche carbone 
modèle EMP 10 (10 mm) cermet 

Gamme de valeurs 
Loi de variation 
Puissance admissible 

Dimensions en mm 

200 

Montage vertical 

modèle ECP10 

100 n à 4,7 Mn 
linéaire 

0,1 W à 40'C 

Curseur non isolé 

Curseur isolé 

modèle EMP10 

100 n à 10 Mn 
linéaire 

0,5 W à 40'C 

Montage horizontal 

l 
5.08 

-+ 5,08 

.-.J 

3,5 1 .... 
%0,2 

l 
5,08 _.+ 
5.08 

-.J 

.J 3.5 1 .... 
:1:0,2 



thermistances CTN 
(coefficient de température négatif) 

généralités 

Les thermistances à coefficient de température négatif (CTN) sont des résistances semiconductrices dont la résistance à dissipation nulle 
diminue lorsque la tempérMure augmente. 

La température varie en fonction: 

- du passage d'un courant dans l'élément thermosensible (effet Joule). 

- de la variation de la température ambiante, 

- de la combinaison de ces deux moyens. 

Calcul de la résistance d'une CTN à une température quelconque: 

La détermination de la valeur d'une thermistance CTN à une température donnée peut être effectuée à partir de la relation ci-dessous: 

R 

B (~-~) 
R T 1 

,e 

dans laquelle: 

R et R Isont respectivement les valp'Jrs de résistance de la thermistance aux températures T et Tl exprimées en degré Kelvin. 

S: l'indice de sensibilité thermique. 

e' base des logarithmes népériens (e 2.718). 

i 

~ 
1 
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thermistances CTN 
(coefficient de température négatif) 

terminologie 

résistance nominale à dissipation nulle RT 
Valeur pour laquelle est donnée la CTN. Sauf spécification contraire, c'est la valeur nomma le de la résistance à dissipation nulle et à la 
température normale de référence de 25 oc. 

caractéristique résistance/température 
Relation entre la résistance à dissipation nulle d'une thermistance et la température de l'élément thermosensible. Elle peut être 
représentée par l'une des grandeurs définies ci-après 

a) Indice de sensibilité thermique B: 

C'est une constante du matériau, indiquée dans nos spécifications. 

b) Rapport de résistance R 1/R 2 : 

C'est le rapport entre la résistance à dissipation nulle d'une thermistance mesurée à la température TI et celle mesurée à la température T2 " 

Sauf spécification contraire, l'indice de sensibilité thermique en degré Kelvin et le rapport de résistance sont définis par: 

T, 25 'C, soit 298,15 K 
T, ~ 85 'C, SOit 358,15 K 

coefficient de température à dissipation nulle 
Rapport à une température spécifiée (T) du taux de variation de la résistance à dissipation nulle avec la température à la résistance à 
diSSipation nulle de la thermistance. 

1 dRT B 
':J.r=---=--

RT dT P 

plage nominale de température 
Plage des températures ambiantes à l'intérieur de laquelle la CTN peut être utilisée en régime permanent. Cette plage est limitée d'une 
part par la température minimale du modèle, d'autre part par la température maximale admissible. 

recommandations d'utilisation 

Il ne faut pas monter deux CTN en parallèle pour obtenir une dissipation plus importante, un des deux éléments pouvant supporter un 
échauffement excessif et l'autre rester froid 

Il ne faut pas utiliser de CTN non protégées dans les fluides conducteurs ou corrosifs et les gaz réducteurs. 

choix du type 
Pour définir une CTN, les points suivants doivent être examinés: 
- Aspect dimensionnel préférentiel: disques, ampoules de verre, etc .. 
- Résistance à la température ambiante de 25 eC. 

Tolérance sur la résistance à cette température 
.. ~ Gamme des températures d'utilisation. 

Milieu ambiant: liquide ou gazeux, immobile ou en mouvement 
Dissipation maximale 

-_. Temps de réponse. 
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thermistances CTN 
(coefficient de température négatif) 

disques 

série 6426., dissipation 0,5 W 
Appellation R25 8 25 / "~ 

commerciale ±5% 
(0) ( K) 

CTN 642 6.478 4,7 2750 
CTN 642 6.688 6,8 2800 
CTN 642 6.109 10 2875 
CTN 642 6.229 22 3025 
CTN 6426.479 47 3150 
CTN 642 6.101 100 3300 
CTN 642 6.151 150 3375 
CTN 642 6.221 220 3475 
CTN 642 6.331 330 3575 
CTN 642 6.471 470 3650 
CTN 642 6.681 680 3725 
CTN 642 6.102 1000 3825 
CTN 642 6.152 1500 3975 
CTN 642 6.222 2200 4125 
CTN 642 6.472 4700 4350 
CTN 642 6.103 10000 4275 
CTN 642 6.153 15000 4200 
CTN 642 6.223 22000 4275 
CTN 642 6.333 33000 4350 
CTN 642 6.473 47000 4400 
CTN 642 6.683 68000 4450 
CTN 6426.104 100 000 4500 
CTN 642 6.154 150 000 4550 

Sur demande. nous pouvons fournir d'autres valeurs 

Tolérance sur R,,: ± 10%, CTN 64262 ... 
± 5 %, CTN 642 63 .. ., sur demande. 

Dimensions (mm) 

IX 

(%/K) 
à 25"C 

-3,1 lS t 0'31· -3,2 
-3,2 
-3,4 
-3,5 ,~ .. ~ -3,7 
-3,8 

non l,qUi ~. -3,9 
-4,0 
-4,1 
-4,2 

2,S4 
-4,3 
-4,5 

";' ~ ~ -4,6 
-4,9 
-4,8 
-4,7 L .. 9 0,6 
-4,8 
-4,9 
-5,0 
-5,1 
-5,2 
-5,2 

l3'SI. max 

, 
~ 
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thermistances CTN 
(coefficient de température négatif) 

thermistances miniatures sous ampoule de verre 

série 626 2... • sorties radiales 
Appellation R" ~2'i(~ ~" Température de 
commerciale approx. fonctionnement 

(kn) (K) (%/K) Hf 
CTN 6262.102 1 2075 - 2.3 -55à200 
CTN 626 2.222 2.2 2285 - 2.6 - 55 à 200 
CTN 6262.472 4.7 2485 - 2.8 - 55 à 200 
CTN 626 2.103 10 3750 - 4.2 - 55 à 200 
CTN 626 2.223 22 3560 - 4.0 - 55 à 200 
CTN 626 2.473 47 3750 - 4.2 - 55 à 200 
CTN 626 2.104 100 3900 - 4.4 -55à300 
CTN 626 2.224 220 3860 - 4,1 - 55 à 300 
CTN 6262.474 470 3950 - 04.5 - 55 à 300 
CTN 626 2.105 1000 4100 - 4.6 - 55 à 300 

Tolérance sur RB' ± 10 % CTN 626 22 .. 
± 5 % CTN 626 23 ... (sur demande). 

série 633 2 ... . sorties axiales 

Appellation R25 ~2'i(~ "'25 Code cou leur 
commerciale approx. 

III 
(kn) (K) (%/K) 

CTN 833 2.102 1 2075 - 2,3 marron noir rouge 
CTN 833 2.222 2,2 2285 - 2,6 rouge rouge rouge 
CTN 833 2.472 4,7 2485 - 2,8 jaune violet rouge 
CTN 8332.103 10 3750 - 4,2 marron noir orange 
CTN 833 2.223 22 3560 - 4,0 rouge rouge orange 
CTN 833 2.473 47 3750 - 4,2 jaune violet orange 
CTN 8332.104 100 3900 - 4.4 marran noir jaune 
CTN 833 2.224 220 3860 - 4,3 rouge rouge jaune 
CTN 833 2.474 470 3950 - 4,5 jaune violet jaune 
CTN 8332.105 1000 4100 - 4,6 marron noir vert 

Tolérance sur R25 ± 10 % CTN 63322 ... 
± 5 % CTN 633 23 ... (sur demande). 

Code couleur IV argent : toI. ± 10 % 
or : toI. ± 5% 

série 633 12... . sorties radiales 
Sur demande, nous pouvons fournir des CTN nues, sans ampoule de 
verre, sous l'appellation commerciale CTN 633 12 ... , tolérance ± 10%. 

Commande minimale de 30 pièces par valeur. 

204 

Dimensions (mm) 

1 

!~': ©== 1 fl_ 6,4 __ 1-

03 
max 

, 1 Il !II IV 

00,24 

1 
:=1= 

'9~1 mIn 

ay4 E-:/'ES==::::--~ 

1_ 20 1_ 12 ~_ 20 J 
max min 

g,r-I 
O~~. __ ~========~ 

1_ ',3 Sm;n _1 
0,8 



thermistances CTP 
(coefficient de température positif) 

généralités 

Les thermistances à coefficient de température positif (CTP) sont des résistances semiconductrices dont la résistance à dissipation nulle 
augmente avec la température dahs une plage déterminée 

La variation de température est obtenue soit· 

par le passage d'un courant (effet Joule) dans la CTP, 

par une variatIon de la température ambiante, 

par une combinaison de ces deux moyens 

Le comportement des réSistances CTP est plus complexe que celui des CTN, ainsi qu'on peut le voir en analysant une courbe typique de 
CTP 

Au-dessous d'une température Tm, à laquelle correspond une résistance Rm. le coefficient de température est faiblement négatif: c'est 
une CTN 

La température s'élevant entre Tm et TM, le coefficient de température devient positif et augmente fortement (dans le rapport de 10 à 
100 % par OC). On atteint rapidement une valeur de résistance maximale RM qUi correspond à une température TM. Au-delà de cette 
valeur, le coefficient redevient négatif et l'on se trouve à nouveau en présence d'une CTN. 

~:u 
m ,_ 

TM TI CI 
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thermistances CTP 
(coefficient de température positif) 

terminologie 

résistance nominale à dissipation nulle RT 
Valeur de la résistance d'une CTP à une température donnée constante T, mesurée avec une puissance suffisamment faible pour que 
l'échauffe.ment qui en résulte ne provoque qu'une variation négligeable de la résistance 

caractéristique résistance/température 
Relation entre la résistance à dissipation nulle d'une CTP et la température de cet élément. Elle est représentée par une courbe tracée sur 
un graphique à coordonnées seml-Iogarlthmlques (T ou El en abcisses linéaires, R en ordonnées logarithmiques). 

température de basculement Tb 
Température supérieure à la température TA min. pour laquelle la résistance à dissipation nulle de la CTP est le double de la valeur 
minimale Rm. 

résistance de basculement Rb 
Résistance correspondant à la résistance à la température de basculement: 

Rb = 2 R min. 

tension maximale 
Tension qUI peut être appliquée instantanément à la CTP à 25 oC durant une période prolongée tout en maintenant une stabilité 
acceptable. 

recommandations d'utilisation 

Il ne faut pas monter deux CTP en séne pour obtenir, soit une tension maximale plus élevée, soit une dissipation plus importante, sous 
peine de destruction. 

choix du type 

Pour définir une CTP, les points suivants doivent être examinés: 

Résistance nominale. 
Tolérance sur cette résistance. 
Gamme des températures d'utilisation. 
Température de basculement 
Milieu amblant liquide. gazeux, Immobile, en mouvement 

-- Courant de non basculement à T amb max. 
Temps de reponse 
Résistance séne 
Tension maximale 
Nombre de cycles. 
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thermistances CTP 
(coefficient de température positif) 

thermistances CTP de protection inscrites en liste LNZ 44-04 

basse tension: 60 V (T.mb = 55 OC) 
Exemple d'application; protection de cartes contre les courts·circuits 

Appellation nom. max. (A) (1) 1 max. (A) 
commerciale 

CTP 672 91016 
CTP 66091017 
CTP 661 91021 
CTP 662 91005 
CTP 662 91007 
CTP 663 91003 
CTP 664 91003 

25 'c 

0,059 
0,090 
0,180 
0,260 
0,350 
0,500 
0,750 

55'C 

0,044 
0,068 
0,135 
0,195 
0,260 
0,370 
0,570 

v ~ 60V 
(2) 

0,4 
0,65 
1,3 
2 
2,75 
4,5 
6,5 

res. (mA) 

V max. 
(3) 

10 
11 
16 
21 
25 
34 
45 

R (0) 

± 25 % 
(4) 

55 
25 

9,4 
5,6 
3,7 
2,3 
1,65 

série sécurité 245 V (T 8mb = 55 OC) 
Appellation nom. max (A) (1) 1 max. (A) 
commerciale 

CTP 660 93014 
CTP 660 93013 
CTP 660 93012 
CTP 672 93003 
CTP 660 93011 
CTP 661 93002 
CTP 662 93016 
CTP 662 93018 
CTP 663 93007 
CTP 664 93015 

CTP 661 91029 

25 'c 55 'C V ~ 245 V 

0,013 
0,014 
0,020 
0,036 
0,045 
0,115 
0,162 
0,235 
0,330 
0,500 

0,010 
0,011 
0,015 
0,027 
0,034 
0,087 
0,120 
0,175 
0,250 
0,380 

(2) 

0,055 
0,060 
0,085 
0,1 
0,19 
0,7 
1 
1.5 
2,5 
4,5 

res. (mA) R (0) 

V max. ± 25 % 
(3) (4) 

4 
4 
4 
3 
4,5 
6 
8 
9 

12 
16 

1500 
1200 

600 
150 
120 

25 
15 
10 

6 
3,7 

25 

RS (0) 

min. 
(5) 

95 
68 
36 
24 
18 
11 
7,5 

RS (0) 

min. 
(5) 

3000 
2700 
2200 
2200 
1100 

330 
220 
150 

91 
51 

820 

t~g !~) 
Imax 
(6) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

t~g!~ 
Imax 
(6) 

8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 

("C) 

115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

('C) 

115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

130 

Dimensions 
en mm (fig. 1) 

D 

3 
4,5 
8 

10 
12 
16 
20 

C 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

51,5 
52,5 
54 
55 
56 
58 
60 

Dimensions 
en mm (fig, 1) 

D C 

4,5 
4,5 
4,5 
3 
4,5 
8 

10 
12 
16 
20 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

voir figure 2 

52,5 
52,5 
52,5 
51,5 
52,5 
54 
55 
56 
58 
60 

(1) Valeur maximale admissible du courant dans les conditions normales de fonctionnement; cette valeur est. donnée pour deux points 
de la température ambiante: + 25 0 C et + 55 0 C. 

(2) Valeur maximale admissible du courant dans la thermistance à la tension maximale admissible et à DOC. 
(3) Valeur maximale du courant résiduel obtenu en cas de surcharge après basculement de la thermistance. 
(4)' Valeur de la résistance de la thermistance à la température ambiante de + 25 0 C. 
(5) Résistance série. 
(6) Temps nécessaire à la CTP pour atteindre la température de basculement. 

Ces CTP sont destinées à la maintenance. Pour les nouvelles études d'équipements veuillez commander de 
préférence les CTP des séries basse tension 56 V et haute tension 265 V. Voir page suivante. 

96,4' 0,4 2,6 ' 0,3 

\9 l T 
1 

l_~ -U-
:< 

cp 0,6 

L_ 
0,5 

Fig, 1 
-.1-------------...... 

5 + 0,8 
0,2 IFig. 2 
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thermistances CTP 
(coefficient de température positif) 

thermistances CTP de protection 

Les deux nouvelles séries de thermistances CTP décrites ci-dessous ont leurs connexions soudées au pas de 5.08 mm. Les thermistances 
ayant un diamètre inférieur ou égal à 10 mm peuvent être, sur demande. livrées en bande TDK. 

série basse tension: 56 V max. à 55 oC Tb 120 oC 
Appellation 'nb lb 'max Ires R25 Dimensions 'nb lb 
commerciale à 55"C à 10"C en mm à 25"C à 25"C 

(mA) (mA) (mA) (mA) (Q) C max. (mA) (mA) 

CTP 660 15691 56 112 460 40 90 4,5 4 72,3 102,2 
CTP 660 16691 68 136 600 40 60 4,5 4 87,8 124,2 
CTP 660 18291 82 164 750 40 42 4,5 4 105,9 149,7 
CTP 66111011 100 200 950 50 32 6,5 4 129,1 182,6 
CTP 66111211 120 240 1300 50 22 6,5 4 154,9 219,1 
CTP 66111511 150 300 1600 60 18 8 4 193,6 273,9 
CTP 66211811 180 360 2200 75 12,5 10 4,5 232.4 328,6 
CTP 66212211 220 440 2900 80 9 12 4,5 284,0 401,7 
CTP 662 12711 270 540 4000 80 6,5 12 4,5 348,6 493,0 
CTP 663 13311 330 660 6300 85 4,3 13 5 426,0 602,5 
CTP 66313911 390 780 7300 100 3,8 16 5 503,5 712,0 
CTP 66314711 470 940 12000 100 2,6 16 5 606,8 808,0 
CTP 66415611 560 1120 14000 150 2,2 20 6 723,0 1022,0 
CTP 66416811 680 1360 18000 150 1,6 20 6 878,0 1242,0 

série haute tension: 265 V max. à 55 oC Tb = 120 oC 
Appellation 'nb lb 'max Ires R25 Dimensions Inb lb 
commerciale à 55"C à 10"C en mm à 25·C à 25·C 

(mA) (mA) (mA) (mA) (Q) d C max. (mA) (mA) 

CTP 660 11293 12 24 110 5 1900 4,5 5 15,5 21,9 
CTP 660 11593 15 30 135 5 1200 4,5 5 19.4 27.4 
CTP 66011893 18 36 165 5 850 4,5 5 23.4 32,9 
CTP 660 12293 22 44 200 6 560 4,5 5 28.4 40,2 
CTP 660 12793 27 54 250 6 380 4,5 5 34,9 49,3 
CTP 661 13393 33 66 290 7 280 6,5 5 42,6 60,2 
CTP 661 13993 39 78 350 7 200 6,5 5 50,3 71,2 
CTP 66114793 47 94 420 7 140 6,5 5 60,7 85,8 
CTP 661 15693 56 112 500 8 100 6,5 5 72,3 102,2 
CTP 661 16893 68 136 600 8 72 8 5 87,8 124,2 
CTP 661 18293 82 164 730 9 50 8 5 105,9 149.7 
CTP 661 11 013 100 200 900 9 33 8 5 129,1 182,6 
CTP 66211213 120 240 1100 12 26 10 5 154,9 219,1 
CTP 66211513 150 300 1300 12 20 12 5 193,6 273,7 
CTP 66211813 180 360 1700 14 14 12 5 232.4 328,6 

t 
CTP 66312213 220 440 2100 16 10 13 5 284,0 401,7 
CTP 66312713 270 540 2500 19 8 16 5 348,6 493,0 
CTP 66413313 330 660 3000 25 7 20 6 426,0 602,5 
CTP 66413913 390 780 3600 25 5 20 6 503,5 712,0 
CTP 66414713 470 940 4300 25 3,5 20 6 606,8 858,1 

Inb: courant de non basculement; lb: courant de basculement. 
Nombre de pièces par unité d'emballage: nous consulter. 

d max. 

• 16 ± 3 pour d ~ 20 
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1 thermistances CTP 
(coefficient de température positif) 

thermistances CTP de protection 

série téléphonie 130 V max. inscrites en liste LNZ 44-04 

Appellation 
commerciale 

CTP 661 93019 
CTP 661 93021 
CTP 661 93025 

Résistance à 
25'C (Cl) 

120 
120 
150 

Tension max. eft. 
(V) 

130 
130 
245 

Conditionnement 

bande 
vrac 

bande 

Nombre Fig. 
de pièces 

par emballage 

1500 1 
500 2 

1500 1 

3.5 mu 

64 tO.3 :.]0.6 

divers 
Appellation 

commerciale 

CTP 661 91027 
CTP 662 93038 
CTP 662 93037 
CTP 662 93066 

Fig. 1 

Résistance à 
25'C (Cl) 

20 à 80 
45 à 60 
60 à 100 
80 à 120 

105 
75 
75 
75 

Tension max. eft. 
(V) 

50 
265 
265 
265 

T[ 
Fig. 2 

Quantité min. 
par livraison 

250 
100 
100 
100 

Diamètre (mm) 

du disque des connexions 

7 ± 1 
12,6 
10,6 
10,5 

0,5 
0,8 
0,8 
0,8 

thermistance CTP pour régularisation du courant téléphonique 

modèle TPJ inscrit en liste LNZ 44-04 
Appellation 
commerciale 

CTP 670 90003 

Résistance à 
25'C (Cl) 

120 ± 30 145 

Tension max. 
(V) 

33 

Temps de réponse: 2 s max. 
Cette pièce répond aux essais de types l, Il, III de la norme CNET DAS PRLOO4. 
Emballage standard de 5 000 pièces. 
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varistances VDR 

généralités 

Les varistances sont des résistances semiconductrices dont la conductance à température donnée croît rapidement avec la tension. Cette 
propriété s'exprime par la formule: 

1 = courant traversant la varistance. 

U = tension appliquée. 

l''J. = exposant de tension. 

k = constante du matériau. 

~ 
l~kU 

La caractéristique tension-courant peut s'exprimer également par l'équation: 

C = valeur de la tension aux bornes (1 = 1 A). 

B = exposant de courant. 
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varistances VDR 

terminologie 

varistances à l'oxyde de zinc 
application: signaux transitoires 

tension de service maximale 
Valeur maximale de la tension d'utilisation en régime continu 

points caractéristiques de la varistance 
• tension minimale mesurée aux bornes de la vanstance pour un courant crête de 1 mA. Durée de l'impulsion 10 ms 

• tension maximale mesurée aux bornes de la vanstance pour des courants crête de 50 et 100 A Durée de l'ImpulsIOn rectangulaire 0,5 à 
1 ms. 

énergie transitoire 
Valeur maximale appliquée une seule fois dans la vie du composant (ondes 8/20 ~lS et 10/1 000 ps) 

courant maximal 
Valeur maximale du courant crête admissible par la varistance et définie par une impulsion de 8 " 20 ps (CEI6a.2, paragraphe 6) 

varistances au carbure de silicium 
application: signaux récurrents 

dissipation nominale 
Puissance que peut dissiper, en service continu, une varistance placée en air calme, à la température ambiante de 25 oC, de façon 
qu'ayant atteint sa température d'équilibre, la varistance ne subisse plus aucune modification permanente appréciable de ses 
caractéristiques mécaniques et électriques 

tension nominale (Un) 
Valeur de la tension continue qui peut être appliquée à la varistance en service continu, en atmosphère calme, à la température ambiante 
de 25 'C. 

courant nominal (In) 
Valeur du courant continu qui peut traverser la varistance en service continu, en atmosphère calme, à la température ambiante de 25 oc. 

exposant B 
Exposant du courant dans la formule V = CI P. En coordonnées logarithmiques, l'expression de la courbe devient. 

log V ~ log C + [llog 1, 

dans laquelle [3 représente la pente de la droite 
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varistances VDR (oxyde de zinc, ZnO) 

disques 
Appellation Tension de Tension de Energie transitoire Tension Puissance Dimensions (mm) 

commerciale service max. service max. min. moyenne 
efficace continue 8/20 ~s 10/1 000 ~s à 1 mA • 0 - . 6 

m" -
(V) (V) (J) (J) (V) (W) 59 • 

ZnO 592 66002 60 85 2,3 2,7 90 0,1 
.. v"-' 

H 
7502 75 100 2,6 3,5 108 0,1 
9502 95 125 3,0 4,0 135 0,1 
1312 130 170 4,5 5,5 185 0,1 s +0.8 
1512 150 200 5,0 6,5 216 0,1 - 0.2 

- 2~g:~ 1712 175 225 5,5 7,0 243 0,1 
2312 230 300 7,0 9,0 324 0,1 
2512 250 320 7,5 10,0 351 0,1 
2712 275 350 8,5 11,0 387 0,1 ~ -- ~O.6 

3012 300 385 9,5 12,0 423 0,1 Fig. 4212 420 560 14,0 17,0 612 0,1 
4612 460 615 16,0 20,0 675 0,1 

ZnO 593 46002 • 60 85 6 4,6 90 0,25 
1- 0 - T-T 7502 75 100 9 5,5 108 0,25 '1 9502 95 125 9,5 7,0 135 0,25 

1 ~ 
59. 

1312 130 170 14 9,5 185 0,25 .. v", 

1512 150 200 17 11,0 216 0,25 
1712 175 225 20 13,0 243 0,25 LLJ 2312 230 300 22 16,0 324 0,25 7,5:!.~ 
2512· 250 320 23 18,0 351 0,25 
2712· 275 350 26 20,0 387 0,25 
3012 300 385 29 22,0 423 0,25 
4212· 420 560 42 30,0 612 0,25 - --f10,B 
4612 460 615 48 32,0 675 0,25 Fig. 

ZnO 594 46002 60 85 18 8 90 0,4 
7502 75 100 21 10 108 0,4 Série 0 H Fig. 

-
9502 95 125 25 12 135 0,4 max. max. max. 
1312 130 170 30 16 185 0,4 
1512· 150 200 35 18 216 0,4 592 7 11 33 
1712 175 225 40 22 243 0,4 
2312 230 300 50 29 324 0,4 593 9 13 35 2512· 250 320 58 32 351 0,4 
2712 275 350 61 35 387 0,4 594 12,5 14 35 2 
3012 300 385 65 38 423 0,4 
4212· 420 560 85 54 612 0,4 595 16 19 38 2 4612 460 615 96 59 675 0,4 

-
ZnO 59546002 60 85 27 12 90 0,6 

7502 75 100 34 14 108 0,6 
9502· 95 125 42 19 135 0,6 
1312· 130 170 53 26 185 0,6 
1512· 150 200 61 30 216 0,6 
1712 175 225 70 35 243 0,6 
2312 230 300 89 48 324 0,6 
2512 250 320 98 51 351 0,6 
2712 275 350 109 56 387 0,6 
3012 300 385 116 61 423 0,6 
4212 420 560 150 93 612 0,6 
4612 460 615 167 102 675 0,6 

Les séries 593. 594 et 595 sont inscrites en liste LNZ et sont conformes aux spécifications CNET: EPV 7o, 10a et 14a. 
• Valeurs préférentielles normalement tenues en stock. Les autres valeurs ne sont fabriquées que par commande de 20000 pièces. 
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éléments de protection CTP/VDR 

modèles E PZ. 

Les modèles EPZ. satisfont à la spécification technique du CNET ST/LAA/RLM 88 et sont inscrits en liste LNZ 44-04. 

EPZ1 EPZ2 EPZ3 EPZ4 

• appellation commerciale 59991001 59991002 59991003 59991004 
• tension minimale à 1 mA 135 V 180V 42 V 180V 
• courant max. sous tension 100 V 5~A 2 ~A 5~A (10V) 2~A · tension max. en A'B' à 1 = 25 A (onde 8/20 ~s) 285V 350V 100V (1 = 30A) 300 V 
• résistance CTPl et CTP2 100 ± 20% 100 ± 20% 50 ± 20% 
• courant de service max. à 70 oC 60 mA ell. - 100mAeli. 

Schéma de principe Dimensions (mm) 

15 ± , 9 max 

A' 
A 

circuit 

ligne VDR à 
protéger 

B 
B' 

CTP2 

Nombre de pièces par unité d'emballage; nous consulter. 

varistances VDR (carbure de silicium, SiC) 

disques 0,8 W pour protection des contacts 

Appellation Courant Tension 
commerciale nominal corres-

pondante 
552 ... (mA) IV) 

02282 10 27 ± 10 % 0.21-0,35 
02361 10 56 ± 20 % 0.18-0,25 

03401 82 ± 20 % 0.14-0.21 
03421 100 ± 20% 0.14-0.21 
03461 150 ± 20% 0.14-0.21 

Sur demande. nous pouvons fournir d'autres valeurs. 

Nombre d. pièces par unité d'emballage: nous consulter. 

Dimensions (mm) 

14.5 max. 

,..-- J 

~-1 
s~ax SO!2 

L , 

~0.8 + .. _---' 
E=-3mmmall pourV<47V 

E =Smm max. pour V ;;;"47 V 

213 



condensateurs polyester métallisé homologués 

• usage professionnel 
modèle CPM 50 • inscrit LNZ 44·04/CNET 

- Tolérance sur la capacité: ± 10% 
- Catégorie climatique: - 55 ·C/ + 125 ·C/56 jours. 

Dimensions (mm) 

Capacité·· 
± 10% d L max. H max. E max. 

Un 63 V caractéristique B 
33" nF 
47 
68" 

0.10 ~F 

0.15" 
0.22 
0.33" 
0,47 
0.68" 
1 

1.5" 
2.2 
3.3" 
4.7 
6.8" 

10 

10 
15" 
22 
33" 
47 

68" 

nF 

0.1 ~F 
0.15" 
0.22 
0.33" 
0.47 

0.68" 
1 
1.5" 
2.2 
3.3" 
4.7 

10.16 
± 0.2 

15.24 
± 0.3 

27.94 
± 0.4 

13 
13 
13 
13 

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 

31 
31 
31 
31 
31 
31 

160 V caractéristique B 
13 
13 

10.16 13 
± 0.2 13 

15.24 
± 0.3 

27.94 
± 0.4 

13 

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 

31 
31 
31 
31 
31 
31 

10 
10 
11 
11 

11 
12 
13 
13 
14.5 
14.5 

17 
17 
20 
22.5 
25 
28 

10 
10 
10 
10 
10 

11 
11 
11 
12 
13 
14.5 

17 
17 
20 
22.5 
25 
28 

4.5 
4.5 
5 
5 

5 
6 
7 
7 
8.5 
8.5 

9.5 
9.5 

11 
13 
15 
18 

4.5 
4.& 
4.5 
4.5 
4.5 

5 
5 
5 
6 
7 
8.5 

9.5 
9.5 

11 
13 
15 
18 

• Ces valeurs. peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais 
peuvent être obtenues sur commande spéciale. 
•• Les valeurs intermédiaires. de fa série E 12, peuvent être exécutées sur 
commande spéciale .. 

livraison par unité d'emballage. 
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([) nom. 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

Nombre 
de pièces 
par unité 

d'embaliage 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

, uoo 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Code 2222 ... 

... 36221333 
36221473 
36221683 
36221104 

36221154 
36221224 
36221334 
36221474 
36221684 
36221105 

36221155 
36221225 
36221335 
36221475 
36221685 
362211()6 

36241103 
36241153 
36241223 
36241333 
36241473 

36241683 
36241104 
36241154 
36241224 
36241334 
36241474 

36241684 
36241105 
36241155 
36241225 
36241335 
36241475 

Û 
1 



condensateurs polyester métallisé homologués 
• usage professionnel 
• inscrit LNZ 44-04/CNET 

modèle CPM 53 = • contrôle centralisé de qualité CECC 30401-020 

- Tolérance sur la capacité: ± 10 %. 
- Catégorie climatique: - 40 'CI + 85 'C!21 jours. 

Un = 160 V caractéristique B 
Dimensions (mm) 

Capacité" 

±10% d ±0.4 L max. H max. E max. 

la nF 10,16 13 la 4,5 
15- 10,16 13 la 4,5 
22 10,16 13 la 4,5 
33- 10,16 13 la 4,5 
47 10,16 13 la 4,5 

68- 15,24 17,5 11 5 
0,10 ~F 15,24 17,5 11 5 
0,15- 15,24 17,5 11 5 
0,22 15,24 17,5 12 6 
0,33- 15,24 17,5 13 7 
0.47 15,24 17,5 14,5 8,5 

0,68- 27,94 31 17 9,5 
1 27,94 31 17 9,5 
1,5- 27,94 31 20 11 
2,2 27,94 31 22,5 13 
3,3- 27,94 31 25 15 
4,7 27,94 31 28 18 

'" Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock, mais 
peuvent être obtenues sur commande ,spéciale. 
** Les valeurs intermédiaires, de la séne E 12, peuvent être exécutées sur 
commande spéciale. 

Livraison par unité d'emballage. 

Nombre 
de pièces 
par unité 

(]J nom. d'emballage 

0,6 1000 
0,6 1000 
0,6 1000 
0,6 1000 
0,6 1000 

0,8 1000 
0,8 1000 
0,8 1000 
0,8 1000 
0,8 1000 
0,8 500 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Code 2222", 

,,36245103 
36245153 
36245223 
36245333 
36245473 

36245683 
36245104 
36245154 
36245224 
36245334 
36245474 

36245684 
36245105 
36245155 
36245225 
36245335 
36245475 
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condensateurs plastique métallisé professionnels 

• boîtier forme géométrique définie 

~ 
• polycarbonate ou polyester 

modèle 344 ~ • contrôle centralisé de qualité eEee 30401-039 

- Tolérance sur la capacité ±10% 
- Catégorie climatique - 55 'C/ + 100 'C/56 Jours 

Capacité'" Oimenslons (mm) Nbre Code 2222 .. Capacité'" Dimensions (mm) Nbre Code 2222 ... 
± 10% de pièces 

par unité 
± 10% de preces 

par unité 
H d'emballage d H d'emballage 

max max max max max max 
Poly- Polyester Poly-

carbonate carbonate 

Un ~ 63 V CPM Un ~ 400 V CKM 

0,33' ~F la 13 Il 5 1000 34415334 10 nF 10 13 la 4,5 1000 344 51103 
0,47 la 13 12 6 1000 34415474 15' 10 13 10 4,5 1000 34451153 
0,68' 15 17,5 Il,5 6 1000 34415684 22 la 13 la 4,5 1000 34451223 
1,0 15 17,5 13 7 1000 34415105 33' 10 13 Il 5 1000 244 51333 
1,5' 15 17,5 14,5 8.5 500 34415155 47 15 17,5 Il 5 1000 344 51473 
2,2 22,5 26 15,5 6,5 200 34415225 68' 15 17,5 Il,5 6 1000 344 51683 
3,3' 22,5 26 18 8,5 200 34415335 8:1t! 15 17,5 13 7 1000 34451104 
4,7 22,5 26 19 9,5 200 34415475 15 17,5 14,5 8,5 500 34451154 
6,8' 27,5 30 20,5 Il 100 34415685 0,22 22,5 26 15,5 6,5 200 34451224 

10 275 30 23 13,5 100 34415106 0,33' 22,5 26 16,5 7,5 200 34451334 
0,47 22,5 26 19 9,5 400 34451474 
0,6S' 27,5 30 20,5 Il 100 34451684 

Un~100 V CKM CPM 1 27,5 30 23 13,5 100 34451105 

0,1 la 13 la 4,5 1000 34421104 34425104 
0,15' la 13 la 4,5 1000 34421154 34425154 
0,22 la 13 Il 5 1000 34421224 34425224 
0,33' 15 17,5 Il 5 1000 34421334 34425334 
0,47 15 17,5 Il,5 6 1000 34421474 34425474 
0,68' 15 17,5 13 7 1000 34421684 34425684 
1 15 17,5 14,5 S,5 500 34421105 34425105 
1,5* 22,5 26 15,5 6,5 200 34421155 34425155 , _____ L _1 -rEl 2,2 22,5 26 18 8,5 200 34421225 34425225 
3.3' 22,5 26 19 9,5 200 34421335 344 25335 
4,7 27,5 31 20 Il 100 34421475 34425475 -t 6,8' 27,5 31 22,5 13,5 100 34421685 34425685 

la 27,5 31 25 15 100 34425106 
H 

Un ~ 250 V CPM 1 

10 nF 13 1000 34455103" 
1 

la la 4,5 -' 15' la 13 la 4,5 1000 34455153" 
22 la 13 la 4,5 1 000 34455223" 5 n 33' la 13 la 4,5 1000 34455333" -, 
47 la 13 la 4,5 1000 34441473 
68' la 13 la 4,5 1000 34441683 JI_u08 0,1 ~F 15 17,5 Il 5 1000 34441104 

0,15' 15 17,5 Il 5 1000 34441154 ...-- d--. 
0,22 15 17,5 Il,5 6 1000 34441224 
0,33' 15 17,5 13 7 1000 34441334 

sauf la ~F/l00 V; 0 0,47 22,5 26 15,5 6,5 200 34441474 1 mm 
0,6S' 22,5 26 15,5 6,5 200 34441684 
1 22,5 26 18 S,5 200 34441105 
1,5' 27,5 30 20,5 Il 100 34441155 
2,2 27,5 30 20,5 Il 100 34441225 

.. Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock, 

.... Ces valeurs sont livrées en tenSion 400 V 
mais peuvent être obtenues sur commande spéCiale 

.... '" Les valeurs IntermédIaires, de la séne E 12 et/ou la tolérance ± 5 %, peuvent être exécutées sur commande spéciale 

Livraison par Unité d'emballage. 

216 



condensateurs polyester métallisé professionnels 

• radial entraxe 5 mm, boîtier miniature 
• insertion automatique 
• inscrit LNZ 44-04/CNET: CPM.N 

CPM modèle 370 e • contrôle centralisé de qualité CECC 30401-039 

- Tolérance sur la capacité: ± 10%. 
- Catégorie climatique: - 55 'C/ + 100 'C/56 jours. 

Dimensions (mm) Livraison en vrac"" 
Capacité·· Tension 

± 10% (V) H Nbre de pièces 
max. max. max. par boîte 

4,7 nF 100 7,2 6 2,5 2000 
6,8 • 100 7,2 6 2,5 2000 

10 100 7,2 6 2,5 2000 
15 • 100 7,2 6 2,5 2000 
22 100 7,2 6 2,5 2000 
33 • 100 7,2 6 2,5 2000 

47 63 7,2 6 2,5 2000 
68 • 63 7,2 6 2,5 2000 

0,1 ~F 63 7,2 6 2,5 2000 
0,15 • 63 7,2 8 3,5 2000 
0,22 63 7,2 8 3,5 2000 
0,33 • 63 7,2 9 4,5 2000 
0,47 63 7,2 10 5 2000 
0,68 63 7,2 11 6 2000 

• Ces valeurs. peu utilisées. ne sont pas normalement tenues en 
stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 

•• Les valeurs intermédiaires. de la série E12. peuvent être exécutées 
sur commande spéciale . 

... 1 ~ 4 ± 0,5. 
La variante 1 = 25 + 2 peut être exécutée sur commande spéciale. 

Livraison par multiple entier de bobine ou de boîte 

Code 
2222370 ... 

... 21472 
21682 
21103 
21153 
21223 
21333 

11473 
11683 
11104 
11154 
11224 
11334 
11474 
11684 

5,08±0,3 "-__ J 

Livraison en bande 

Nbre de pièces 
par bobine 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
1500 
1500 
1000 
1000 
1000 

Code 
2222370 ... 

...28472 
28682 
28103 
28153 
28223 
28333 

18473 
18683 
18104 
18154 
18224 
18334 
18474 
18684 

JL"OS+O,06 , -0,05 

mise en bande pour insertion automatique, pour toutes machines radiales 
Dimensions maximales ou tolérancées en mm. 

Î 6,35 r 12,7 ~ 
:tl,O :tl,O 1 

, ' 

1 max--rn-1 max r-T'th-----.r 
f J~x 

_4,0 ___ 
±O,2 

18 
±0,5 

! 

181~11] 

c@---@--,--.J 07 
,:tÔ,2 

détail A 

... ~18 

__52 ... 
max 
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condensateurs polyester métallisé professionnels 
• usage professionnel 

CPM modèle 371 = • inscrit LNZ 44·04/CNET: CPM.M 
• contrôle centralisé de qualité CECC 30401·039 

- Tolérance sur la capacité: ± 10%. 
- Catégorie climatique: - 55 'C/ + 100 'C/56 jours. 

Capacité •• Tension Dimensions (mm) 

± 10% (V) H 
max. max. 

4,7 nF 400 la 6 
6,8· 400 la 6 

la 250 la 6 
15· 250 la 6 

22 100 la 6 
33· 100 la 6 
47 100 la 6 
68· 100 la 8 

g:l~~ 100 la 8 
100 la 9 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en 
stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 

•• Les valeurs intermédiaires, de la série E12, peuvent être exécutées 
sur commande spéciale. 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. Ce modèle peut 
être livré en bande radiale, par bobine de 1 500 pièces, sur commande 
spéciale. . 

Nombre Code 2222 ... 
de pièces 

E par unité 
max. d'emballage 

2,5 1000 ... 37155472 
2,5 1000 37155682 

2,5 1000 37145103 
2,5 1000 37145153 

2,5 1000 37125223 
2,5 1000 371 25333 
2,5 1000 37125473 
3 1000 371 25683 
3 1000 371 25104 
4 1000 371 25154 

condensateurs polystyrène téléphonie 
• haute précision; coefficient de température défini 
• inscrit LNZ 44·04/CNET 

modèle CPS 8 = • contrôle centralisé de qualité CECC 30901·005 

- Tolérance sur la capacité: ± 1,25 %. 
- Coefficient de température: ~ - 125 ± 60 10-6/K. 
- Catégorie climatique: - 55 'C/ + 85 'C/21 jours. 

Capacité Dimensions (mm) 

A B C D 

100 à 3920 pF 5 7,5 2,54 5,08 
4,02 à 15 nF 7,5 7,5 5,08 5,08 
15.4 à 34 nF la la 7,62 7,62 
100 pF à la nF 6,25 6,25 5,08 5,08 

Tension continue nominale: 63 V - Série des valeurs: E 96 

livraison par unité d'emballage. 
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Nbre de pièces 
par unité 

d·emballage 

200 
200 
100 
200 

Appellation 
commerciale 

CPS81 
CPS82 
CPS83 
CPS84 

l4-m~x-"1 

rD' _~_I_t 
8 1 i D 

max ,1 ±O.3 
l ' .! 
L- -.---- -, .... 

C + 0,3 

0.6 .... 



condensateurs polyester métallisé 
• insertion automatique 
• radial entraxe 5 mm 

CPM modèle 365/3 • enrobé époxy; tenue aux solvants 

- Marquage en clair. 
- Tolérance sur la capacité: ± 10%; ± 20 %. 
- Catégorie climatique: - 40 'C/ + 100 'C/21 jours. 

Capacité •• Tension Dimensions (mm) Nombre ••• Code 2222 ... 
de pièces 

± 10% (V) L max. H max. E max. par bobine 

3,3' nF 400 10 13,5 4 1500 ... 36551332 
4,7 400 10 13,5 4 1500 36551472 
6,8 • 400 10 13,5 4 1500 36551682 

10 400 10 13,5 4 1500 36551103 
15 • 400 10 13,5 4 1500 36551153 

22 250 10 13,5 4 1500 36541223 
33 • 250 10 13,5 4 1500 36541333 

47 100 10 13,5 4 1500 36521473 
68 • 100 10 13,5 4 1500 36521683 

g:1~~ 100 10 13,5 4 1500 36521104 
100 10,5 14,5 5 1000 36521154 

0,22 100 10,5 15 6 1000 36521224 

0,33 • 63 10,5 14,5 5 1000 36511334 
0,47 63 10,5 15 6 1000 36511474 

• Ces valeurs. peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock. mais peuvent être obtenues sur commande spéciale. 
•• Les valeurs intermédiaires, de la série E12 ou la tolérance ± 5 %, peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
... Ce modèle peut être livré en « boîtes munitions ». sur commande spéciale. 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

mise en bande pour insertion automatique, pour toutes machines radiales 
Dimensions maximales ou tolérancées en mm. 

---..4,0 .... 
±O,2 

1mox - ~20.5 

] t---l t Î 1 

1-

..... 52 ... 
ma' 

30 77 85.6 92 

=Li ~ ~ 
..... 22,5 

356 
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condensateurs polyester métallisé 
• enrobé époxy 
• tenue aux solvants 

CPM modèle 368 • marquage en clair 

- Tolérance sur la capacité: ± 10%; ± 20 %. 
- Catégorie climatique: - 40 'C/ + 100 'C/56 jours. 

Capacité·· 
± 10% 

1 nF 
1.5' 
2.2 
3.3' 
4.7 
6.8' 

10 
15' 
22 

33' 
47' 
68' 

O,1"'iIJF 
0.15' 
0.22' 
0.33' 
0,47' 
0.68' 
l' 

33' nF 
47 
68' 

0.1 ~F 

0.15' 
0.22' 
0.33' 
0.47' 
0.68' 
l' 
1.5' 
2.2' 

0.1 
0.15' 
0.22 
0.33' 
0.47 
0.68' 
1 
1.5' 
2.2 
3.3' 
4.7 

Tension 

(V) 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

250 
250 
250 
250 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

d 
xl/ID' ± 0.3 mm 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 

11 
11 

4 
4 
4 
4 

6 
6 
6 
9 
9 
9 

11 
11 

4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 

11 

10.16 
10.16 
10.16 
10.16 
10.16 
10.16 
10.16 
10.16 
10.16 

10.16 
15.24 
15.24 
15.24 
15.24 
22.86 
22.86 
22.86 
27.94 
27.94 

10.16 
10.16 
10.16 
10.16 

15.24 
15.24 
15.24 
22.86 
22.86 
22.86 
27.94 
27.94 

10.16 
10.16 
10.16 
15.24 
15.24 
15.24 
15.24 
22.86 
22.86 
22.86 
27.94 

Dimensions 

Lmax. 
(mm) 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

12.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
26.0 
26.0 
26.0 
30.0 
30.0 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

17.5 
17.5 
17.5 
26 
26 
26 
30 
30 

12.5 
12.5 
12.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
26 
26 
26 
30 

H max. 
(mm) 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12.5 
14 
14 
15 
16 
17.5 
18.5 
20 
20.5 
24 

12 
12 
12.5 
13 

14 
15 
16 
17.5 
18.5 
19.5 
20.5 
22.5 

12 
12.5 
13.5 
14 
15 
16 
17.5 
18.5 
20 
21.5 
23 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock. 
mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 

•• Les valeurs intermédiaires, de la série E12, ou la tolérance ± 5 %. 
peuvent être exécutées sur commande spéciale. 

Lîvraison par multiple entier d'unité d'emballage. 
Livraison minimale de 1 000 pièces lorsque l'unité d'emballage est de 
2 000 pièces. 
les variantes suivantes peuvent être exécutées sur commande spéciale: 
- 368l à connexions de 17 ± 4 mm. 
- 368CPMG inscrit LN244-04/CNET. 
- 2222369 ... valeurs ci-dessus à l'entraxe 10.16 mm à CONNEXIONS 
DROITES. 
La cote H est alors réduite de 2.5 mm. 
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E max. 
(mm) 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4.5 
5 

~ 
7 
5.5 
6.5 
8 
8.5 

12 

4 
4 
4.5 
5 

5 
6 
7 
5.5 
6.5 
7.5 
8.5 

10.5 

4 
4.5 
5.5 
5 
6 
7 
8.5 
6.5 
8 
9.5 

11 

o 
(mm) 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

0.6 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

Nombre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 
2 000 
2 000 
2000 
2 000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 

2000 
2000 
2000 
2000 

0.8 2 000 
0.8 2 000 
0.8 2000 
0.8 . 1000-
0.8 1000 
0.8 500 
0.8 500 
0.8 500 

0.6 2000 
0.6 2 000 
0.6 2 000 
0.8 2 000 
0.8 2 000 
0.8 2 000 
0.8 2 000 
0.8 2 000 
0.8 1000 
0.8 1000 
0.8 500 _L_ 
marquage 

-en clair 

Code 2222 ... 

... 368 55102 
368 55152 
368 55222 
36855332 
368 55472 
368 55682 
368 55103 
36855153 
368 55223 

36855333 
36855473 
36855683 
36855104 
36855154 
36855224 
368 55334 
368 55474 
368 55684 
.36855105 

36845333 
36845473 
36845683 
36845104 

368 45154 
368 45224 
368 45334 
36845474 
36845684 
36845105 
36845155 
38846226 

368 25104 
368 25154 
36825224 
36825334 
368 25474 
36825684 
36825105 
368 25155 
368 25225 
368 25335 
36825475 

1 

+ 1 2.0_ 0.5 (0 = 0.6) 

2.5..:':.6:~ (0 = 0.8) 



condensateurs plastique métallisé 

• axial 

modèle 341 
• polycarbonate ou polyester 
• usage professionnel et industriel 

- Tolérance sur la capacité: ± 10% 
- Catégorie climatique: - 55 'CI + 100 'Cr56 jours, 

Capacité· Dimensions (mm) Nombre Code 2222", Capacité'" Dimensions (mm) Nombre Code 2222", 
de pièces de pièces 

± 10% H par unité Poly- Polyester ± 10% H par unité Poly-
max. max. max. d'embaliage carbonate max. max. max. d'embaliage carbonate 

Un = 100 V CKM CPM Un =1000V CKM 

0,1 ~F 14,5 8,7 4,7 250 34129104 34127104 10 nF 18 10,4 6,5 250 34171103 
0,22 14,5 10,4 6,5 250 34129224 341 27224 22 23,5 11,5 7,4 250 341 71223 
0,47 18 11,5 7,6 250 34129474 34127474 47 23,5 14,4 10,4 200 341 71473 
1 23,5 12,8 8,7 200 34129105 34127105 0,1 ~F 31 19,5 12,4 200 34171104 
2,2 31 14,6 10,4 200 34129225 34127225 
4,7 31 19,5 12,4 200 34129475 
4,7 31 22 15 200 34127475 

Un =250 V Un =1600V 

10 nF 14,5 8,7 4,7 250 ",341 55103 1 nF 14,5 9,4 5,5 250 34181102 
22 14,5 8,7 4,7 250 .. 34155223 2,2 18 10.4 6,5 250 34181222 
47 14,5 8,7 4,7 250 34189473 4,7 18 11,5 7,6 250 34181472 

0,1 ~F 14,5 9,4 5,5 250 341 89104 10 23,5 11,5 7,4 250 34181103 
0,22 18 10,4 6,5 250 34189224 22 23,5 14,4 10,4 200 34181223 
0,47 23,5 11,5 7,4 250 34189474 47 31 19,5 12,4 200 341 81473 
1 31 14,6 10,4 200 341 89105 
2,2 31 19,5 12,4 200 34189225 

Un =400V l_i~I_L~I~ 25min ~I-Ic:cl~ 22 nF 14,5 8,7 4,7 250 341'59223 
47 14,5 10,4 6,5 250 34159473 

0,1 ~F 18 11,5 7,6 250 341 59104 =~:-:t~~'GJj 0,22 23,5 12,8 8,7 200 34159224 
0,47 31 14,6 10,4 200 341 59474 
1 31 22 15 200 34159105 

Un =630 V 

10 nF 14,5 8,7 4,7 250 341 61103 
22 14,5 10,4 6,5 250 341 61223 14,5 
47 18 11,5 7,6 250 34181473 

8:~t 23,5 12,8 8,7 200 34181104 (1J 0,8 
31 14,6 10,4 200 34181224 

0,47 31 22 15 200 341 81474 40 

'" Les valeurs intermédiaires, de la série E 6, peuvent être exécutées sur commande spéciale . 
.. Ces valeurs sont livrées en tension 400 V. 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage, 

.... 1.- 0,5 

18 23,5 31 

0,8 0,8 

40 40 50 
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condensateurs polyester non métallisé 

• radial 
• armatures aluminium 
• non limité en dV /dt 

modèle 347 • inscrit LNZ 44·04/CN ET 

- Tolérance sur la capacité: ± 10 %. 
- Catégorie climatique: - 40 'C/ + 100 'C/21 Jours. 

Capacité * 

± 10% 

1 nF 
2,2 

10 
22 
47 

0,1 ~F 

4,7 nF 
10 
22 
47 

0,1 ~F 
0,22 

22 nF 
47 

8:1t 
0,47 

47 nF 
0,1 ~F 
0,22 
0,47 
1 

TensÎon 

(V) 

630 
630 
630 
630 
630 
630 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

250 
250 
250 
250 
250 

100 
100 
100 
100 
100 

xl/10" 

4 
4 
6 
6 
9 

11 

4 
4 
6 
6 
9 

11 

4 
6 
9 
9 

11 

4 
6 
9 
9 

11 

d ± 0,3 

10,16 
10,16 
15,24 
15,24 
22,86 
27,94 

10,16 
10,16 
15,24 
15,24 
22,86 
27,94 

10,16 
15,24 
22,86 
22,86 
27,94 

10,16 
15,24 
22.86 
22,86 
27,94 

Dimensions (mm) 

L max 

13,5 
13,5 
19 
19 
27 
32 

13,5 
13,5 
19 
19 
27 
32 

13,5 
19 
27 
27 
32 

13,5 
19 
27 
27 
32 

H max. 

13 
13 
14,5 
16,5 
20 
22,5 

12 
13,5 
14,5 
16,5 
20 
22,5 

14 
15 
18 
21 
23,5 

14,5 
15,5 
18,5 
22 
25 

E max, 

5,5 
5,5 
6 
8 
8,5 

11 

4,5 
6 
6 
8 
8,5 

11 

6,5 
6,5 
6,5 
9,5 

12 

7 
7 
7 

10,5 
13,5 

• Les valeurs intermédiaires. de la série E6, peuvent être exécutées sur commande spéciale. 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 
Livraison minimale de 1 000 pièces lorsque l'unité d'emballage est de 2000 pièces. 
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o 

0,6 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,6 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

Nombre Code 2222 ... 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

2000 
2000 
2000 
1000 

500 
500 

2000 
1000 
2000 
1000 

500 
500 

2000 
2000 
1000 

500 
250 

2000 
2000 
1000 

500 
250 

... 34761102 
34761222 
34761103 
34761223 
34761473 
34761104 

34751472 
34751103 
34751223 
34751473 
34751104 
34751224 

34741223 
34741473 
34741104 
34741224 
34741474 

34721473 
34721104 
34721224 
34721474 
34721105 



condensateurs polypropylène à armatures 

• non limité en dV Idt 

modèle 357 
• circuits de puissance 
• commutation de charges inductives 

1250 V ~ 
Un 160Veff 

!1000V~ 
Un 400 V eff Un \ 1 ~gg 0 efl 

12000V~ 
Un 700 Vell 

Capacité'" 
(nF) 
±5% 

35752 ... 

100 
150 
220 
330 
470 
680 
820 

3 
3 
5 
6 
7 
8 
8 

Capaclté* 
(nF) 
±5% 

35772 ... 

22 
33 
47 
68 

100 

Boîtier 
n' 

3 
3 
4 
5 
6 

Capacité'" Boitler 
(nF) n" 

±-5% 
35782 ... 

10 3 
15 3 
22 3 
33 4 
47 5 
68 ô 

100 7 

'" Les valeurs intermédiaires, de la séne E 12, peuvent être exécutées sur commande spéciale . 
•• Les valeurs intermédiaires. de la série E 24. peuvent être exécutées sur commande spéciale 

.. 
Boîtier Dimensions (mm) Nombre 

n' de pièces 
d L max. H max. E max. par unité 

d'emballage 

H 

3 22.5 29 18.5 8.5 200 
4 29 20 10 200 

.-r-
5 27.5 34 20 10 100 

Capacité" 
(nF) 
±5% 

35792 ... 

1 
1.2 
1.5 
1.8 
2.2 
2.7 
3.3 
3.9 
4.7 
5.6 
6.8 

-1 

6 34 22 12 100 
7 34 25 15 100 
8 34 28 18 100 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

0 

\ d±04
1
\\ 

+ 0,5 

\ 

• haute précision 
• coefficient de température défini 

cpp modèle 46. 
• axial, insertion automatique 
• enrobé époxy; tenue aux solvants 

- Tolérance sur la capacité: ± 1 %. 
- Coellicient de température: de - 40 'C à + 20'C: - (125 ± 60) 10 6/K 

de + 20 'C à + 100 'C - (250 ± 120) 10 6/K. 
_ Catégorie climatique; - 40°C/ + 100 oC/56 jours. 
- Normalisation de référence CEl 384-13 

Boîtier 
n' 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Capacité Tension Dimensions (mm) Nombre de pièces 
par unité d'emballage 

± 1 % (V) 
L max. D max. 1 min. en vrac en bande 

par boîte par bobine 

130 à 3240 pF 250 11 5 30 250 1500 
3.32 à 6,19 nF 160 11 5 30 250 1500 
6,34 à 9.09 nF 63 11 5 30 250 1500 
9,31 à 26.7 nF 63 15 6 28 250 1500 

27.4 à 34 nF 63 15 6.5 28 200 1000 

Série des valeurs E96. 
Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 
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condensateurs d'antiparasitage 

modèle 330 R • homologué VOE 0565 - classe X2 et SEMKO 
- Tension nominale; 250 V eff. 
- Catégorie climatique; - 40 ·C/ + 85 ·C/21 jours. 

Capacité· Dimensions (mm) 
(I,F) 

± 20% L max. H max. E max. d ± 0,4 

0,010 17,5 Il 5 15 
0,022 17,5 Il 5 15 
0,047 17,5 Il,5 6 15 
0,10 17,5 14,5 8,5 15 
0,22 26 17,5 8,5 22,5 
0,47 -- 31 22,5 13,5 27,5 
ln 31 28 18 27,5 

• Les valeurs intermédiaires. de la série E6, peuvent être exécutées sur 
commande spéciale. 

•• Ces valeurs sont livrées en tolérance ± 10 %. 
Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

modèle 330 L 
• homologué VOE 0565 

classe X2 et SEMKO 
- Connexions radiales longues. 
- Tension nominale: 250 V eft. 
- Catégorie climatique; - 40 ·C/ + 85 ·C/21 jours. 

Capacité - Dimensions (mm) 
(~F) 

± 20% L max. H max. E max. d ± 0,4 

0,010 17,5 Il 5 15 
0,022 17,5 Il 5 15 
0,047 17,5 Il,5 6 15 
0,1 17,5 14,5 8,5 15 

• Les valeurs intermédiaires. de la série E6, peuvent être exécutées sur 
commande spéciale jusqu'à 1 ~F inclus 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage . 

~ 
5 ± 

H 

modèle 330 F 
• homologué VOE 0565 25 + 2 

classe X2 et SEMKO 
- Connexions radiales, gainées. 
- Tension nominale; 250 V eff. 
- Catégorie climatique; - 40 ·C/ + 85 ·C/21 jours. 

Capacité· 
(~F) 

Dimensions (mm) 

± 20%-

0,010 
0,022 
0,033 
0,047 
0,1 

L max. H 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

max. 

12 
12 
12 
12 
14,5 

E max. 

6 
6 
6 
fi 
8,5 

• Les valeurs intermédiaires, de la série E6, peuvent être exécutées 
sur commande spéciale. 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

1 ; longueur totale du fil 40 ~ 5 dénudé sur 8 ~ 6 
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d ± 0,4 

15 
15 
15 
15 
15 

Nombre de pièces 
par unité d'emballage 

1000 
1000 
1000 

500 
200 
100 
100 

Nombre de pièces 
par unité d'emballage 

1000 
1000 
1000 

500 

Nombre de pièces 
par unité d'emballage 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Code 2222", 

.,,33040103 
33040223 
33040473 
330 40104 
330 40224 
330 41474 
330 41105 

E 

~~ . 
01 (1 ~F) 

Code 2222". 

.,,33044103 
33044223 
33044473 
33044104 

E 

~ 
Lo,a 

<,Ill (1 ~F) 

Code 2222". 

... 33084103 
33084223 
33084333 
33084473 
330 84104 



condensateurs ajustables 
, 
a diélectrique plastique 

• miniature 

modèle C 010 
• pour circuit imprimé 
• usage général 

- Tension continue nominale : 240 V (0 10 mm) 
250 V (0 7,5 mm) 

- Tension continue d'essai pendant 1 min: 500 V (0 7,5 et 10 mm) 
- Résistance d'isolement : min, 10000 MO 

Diamètre Version max.Cmin./ tan} f 0 C~.x, Coefficient de Couleur 
de min.Cmax. température de 

l'embase 1 100 x l'embase 
(mm) (pF) (MHz) (MHz) 10 6 pF/pF/ oC 

5 AA 1,5/5 • .,10 ., 25 - 200 ± 300 gris 
2/10 ., 10 ., 25 - 200 ± 300 jaune 

2,5/15 • ., 10 ., 25 - 50 ± 200 bleu 
4/20 ., 10 ., 25 - 50 ± 200 vert 

7,5 EA 1.4/5,5 ., 10 ., 25 - 400 ± 300 gris 
2/9 ., 10 ., 25 - 450 ± 350 jaune 
2/15 • .,10 ., 25 - 200 ± 350 bleu 
2/22 .,10 ., 25 - 250 ± 350 vert 
2/27 ., 50 - 250 ± 300 rouge 
3/40 ., 50 -100±300 viÇ)let 

10 GA·RV90 2,5/15 • .,10 ., 25 -150±500 bleu 
3/22,5 • ~ 10 ., 25 -150±400 vert 

5,5/40 • .,10 ., 25 -150±350 gris 
5,5/65 .,10 ., 25 - 200 ± 300 jaune 

6/80 • ., 50 - 100 ± 300 rouge 

GA·RV 2,5/15 • ., 10 ., 25 -150±500 bleu 
3/22,5 • .,10 ., 25 -150±400 vert 

5,5/40 .,10 ., 25 -150±350 gris 
5,5/65 • -., 10 ., 25 - 200 ± 300 jaune 

6/80 ., 50 -100±300 rouge 
7/100 • ., 50 - 100 ± 300 violet 

GA-RH 2/15 • ., 10 ., 25 -150±500 bleu 
3/22 • .,10 ., 25 -150±400 vert 

5,5/40 • .,10 ., 25 -150±350 gris 
5,5/65 • ., 10 ., 25 - 200 ± 300 jaune 

6/80 • ., 50 -100 ± 300 rouge 

150 V (0 5 et 13,5 mm) 

300 V (0 5 et 13,5 mm) 

Nombre Code 2222, .. 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

1000 80823508 
1000 80823109 
1000 80823159 
1000 80823209 

1400 80811558 
1400 80811109" 
1400 80811159 
1400 80811229 •• 
1400 80811279 
1400 80811409" 

800 808 32159 
800 80832229 
800 808 32409 
800 808 32659 
800 80832809 

800 808 31159 l 800 808 31229 
800 808 31409 
800 80831659 
800 80831809 .. 
800 808 31101 

700 808 61159 
700 80861229 
700 80861409 
700 80861659 
700 80861809 •• 

Plan de perçage 
des circuits 

1.3~ 0 (~:~20 R 

.. 5,8 .. 

1,3 

~-"'-, 
A +*';-(ji)A 
\. "v"~1''\/ > 
5,08 ~' 5,08 

,,/S v' 

r--- 5 - i 
_A$-_ ~A . 

2'5 ,.k, 1 
C~ +;.-

T 7,5 

s~- - 1 
1,3 

r--IO-=S=-:1 
A' /+.. A 
J1t-~i7 -$1 

1,3 
1 

5 

J s(!f 
7/100 • ., 50 - 100 ± 300 violet 700 80861101 .r 

13,5 TA-RV 12/120 • ., 50 o ± 300 vert 400 80841121 1-10_, 1 TA-RVC 15/200 • ., 50 o ± 300 jaune 400 80844201 --5 ............. 

_ : - -----Lt 
• Ces valeurs. peu utilisées, peuvent être livrées sur commande spéciale. A$ _ "<D 1,7 
•• Ces modèles peuvent être exécutés à tête hexagonale. sur commande spéciale. . ' 1 
Les modèles en 0 13,5 mm peuvent être exécutés à axe horizontal, sur commande spéciale. -1,3 5 
Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

s(!f -- 1 

R rotor 
S ~ stator 
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condensateurs ajustables à diélectrique plastique 

• inscrit LNZ 44-04/CN ET 
modèle C 050 • usage professionnel 
- Température de service: - 40 oC à + 125 oC. 
- Tension continue nominale: 300 V. 
- Réglage: dessus et dessous. 

Appellation max.Cmin./ tan (5 max. Coefficient Point de Nombre Code 2222 ... 
commerciale min.Cmax x 10- 4 de température couleur de pièces 

x 10- 6 pF/pFj"C par unité 
(pF) à 100 MHz d'emballage 

e 050/3E5 1.2/3,5 20 -250 ± 150 Orange 140 80905001 
e 050/10E 1,8/1 0 20 -350 ± 150 Blanc 140 80905002 
e OSO/18E 2/18 40 -350 ± 150 Rouge 140 80905003 Entraxe 5,08 mm 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

modèles C 080 . C 090 • usage professionnel 

- Température de service; - 40 oC à + 125 "C. 
- Tension continue nominale: 300 V. 
- Réglage: dessus et dessous. 

Appellation max.Cmin./ tan (') max. Coefficient Point de Nombre Code 2222 ... 
commerciale min.Cmax x 10- 4 de température couleur de pièces 

x 10- 6 pF/pFj"C par unité 
(pF) 100 MHz d'emballage 

e 080/40E 4/40 25 -250 ± 150 Jaune 105 80908002 
e 080/60E 5/60 25 -250 ± 150 Bleu 105 80908003 

e 090/5E 3e 1,4/5,5 15 -250 ± 150 Vert 105 80909001 
e 09O/9E 3e 2/9 15 -250 ± 150 Blanc 105 80909002 
e 09O/18E 3e 2/18 15 -250 ± 150 Rouge 105 80909003 

Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 

• inscrit LNZ 44-04/CNET 
modèle C 070 • usage professionnel 
- Température de service; - 40·C à + 125 ·C. 
- Tension continue nominale; 200 V. 

Appellation max.Cmin./ tan ô max. Coefficient Nombre Code 2222 ... 
commerciale min.Cmax x 10- 4 de température de pièces 

x 10-6 pF/pFj"C par unité 

-
(pF) à 100 MHz d'emballage 

Modèle simple 

e 070/20E S 2,5/20 17 o ± 200 70 80907004 
e 070/40E S 4/40 17 o ± 200 70 80907008 
e 070/60E S 5/60 25 o ± 200 70 80907011 
e 070/80E S' 6/80 25 o ± 200 70 80907013 
e 070/1ooE S 7/100 25 o ± 200 70 80907015 

Modèle différentiel' 

e 070/20E D 2,5/20 17 o ± 200 70 80907006 
e 070/40E D 4/40 17 o ± 200 70 80907009 
C 070/60E D 5/60 25 o ± 200 70 80907012 
e 070/80E D 6/80 25 o ± 200 70 809 07014 
e 070/1ooE D 7/100 25 o ± 200 70 80907016 

... Ces modèles, peu utilisés, peuvent être exécutés sur commande spéciale. 
Livraison par multiple entier d'unité d'emballage. 
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condensateurs céramique tubulaires 
• sorties axiales robustes 

modèle C 561 
• excellente tenue en température 
• fortes valeurs de capacité/volume 

Ces condensateurs céramique monocouches sont présentés en bande pour insertion automatique. 
Ils existent en deux versions identiques à celles des résistances à couche de carbone 1/4 W (format 125) et 1/2 W (format 250). 
Gamme de température: - 30'C à + 85 ·C. 
Résistance d'isolement: ;> 10000Mrl (Un ~ 50 V); ;>1 OOOMrl (Un ~ 25 V ou 16V, type Il). 

Capacité Tension Coefl. de Tolérance Unité Code 2020 ... (1) 
(pF) nominale température (%) d'emballage 

(V) 

Type 1 

3,3 à 68 (série E 12) 50 NPO ± 10 56102xxx 
± 5 56103xxx 

3,3 à 51 (série E 12) 50 N 150 ± 10 56108xxx 
± 5 56109xxx 

8,2 à 120 (série E 12) 50 N 750 ± 10 561 16xxx 
± 5 56117xxx 

1 à 180 (série E 12) 50 SL ± 20 561 1axxx 
± io 561 19xxx 
± 5 56120xxx 

Type Il 

1 500 à 4700 (série E 12) 50 V(Y5F) ± 10 561 22xxx 
150 à 1 500 (série E 12) 50 SB(Y5P) ± 10 561 21xxx 
1 500 à 4700 (série E 12) 50 X(Y5R) ± 20 56124xxx 
6800 à 22000 (série E 6) 25 X(Y5R) ± 30 5612axxx 
6800 à 10000 25 X(Y5R) ± 20 56125xxx 
22 000 16 Y(Y5S) ± 30 56130223 

(1) Code à compléter selon la valeur de la capacité. kt 
* Livraison par unité d'emballage: bobine ou boite. r 1---L -
Format 125: 2000 pièces par boîte. 0 

5000 pièces par bobine. + 
Format 250: 2000 pièces par boîte. .13'0,6 + =.---11 FJ Il ~ .: = 

4000 pièces par bobine. --..s !!! ! !! __ 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 237. 

Format 
Dimensions (mm) 

Dmax. Lmax Imin. 

125 2,8 7,1 20 
250 3,0 9,0 19 
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condensateurs céramique « plaquettes)) type Il 
• en vrac ou en bande 

modèles C 629-C 630 
• longueur de laque contrôlée 
• inscrits LNZ 44-04/CNET 

CaractéristIque de température non défonle. classe 2C2 (C 630). classe Il (C 629). 
Catégorie cllmallque - 55 'CI + 85'C/21 Jours (C630); -10'CI + 55'C/21 Jours (C629). 
Présence d'une collerette sur les connexions. 

codification 
Modèle Tolérance Tension Entraxe Conditionnement Nbre de pièces 

(%) (V) (mm) par unité d'emballage 

C629 - 20/ + 80 63 2.54 vrac 1000 
5.08 vrac 1000 
2.54 bande 4000 
5.08 bande 4000 

C630 ± 10 100 2.54 vrac 1000 
5.08 vrac 1000 
2.54 bande 4000 
5.08 bande 4000 

(1) Code é' compléter selon la valeur de la capacité. 

Code 2222 ... (1) 

... 62908xxx 
62909xxx 
62951xxx 
62953xxx 
63008xxx 
63009xxx 
630 51xxx 
630 53xxx 

Capacité Modèle C 629 Modèle C 630 Format Dimensions (mm) 
(pF) 

Format Code Format Code Wmax Hmax. ~paisseur max. 
Fig. 1 Fig. 2 

180 1* ... 181 
220 1 ... 221 1 3.6 6.3 5.0 2.3 
270 1 ... 271 liA 3.9 6.7 5.3 2.3 
330 1 ... 331 

" B 
4.5 7.3 6 2.3 

390 1 ... 391 III 5.1 7.9 6.6 2.3 
470 1 ... 471 IV 6.2 9.0 7,7 2.3 
560 1 ... 561 
680 1 ... 681 
820 1 ... 821 

1000 ... 102 liA ... 102 
1200 liA ... 122 
1500 liB ... 152 . -. " 
1800 Il B ... 182 

A 
1 

~ 
2200 ... 222 III ... 222 
2700 III ... 272 
3300 IV ... 332 
3900 IV ... 392 . 
4700 1 ... 472 IV ... 472 , 

10000 liB .. 103 1 • c ~ 13 c ~ 13 
22000 IV ... 223 U 0 G 0_ 

4 S,08~~:; .? "0,6'" .. ~.~~ ... 80.5_' '_ 

• Épaisseur max. 2.5 mm 
Fig. Fig. 2 

modèles C 629/53-C 630/53 pour insertion automatique radiale 
- Présentation en bande sur bobine de 4000 pièces. 
- Présentation en boîte ammopack de 4 000 pièces·. 
- Conformes aux spécifications TOK. 
- Adaptés aux machines AVISERT. UNIVER'SAL et FUJI. 

C 629/53 (2222 629 53 ... ): caractéristiques électriques et mécaniques (pas de 5.08) identiques é celtes du modèle C 629 version 
09(222262909 ... ). 

C 630/53 (2222 830 53 ... ): caractéristiques électriques et mécaniques (pas de 5.08) identiques é celtes du modèle C 630 version 
09(222263009 ... ). 

Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 23~. 
C 829/51-C 830/51 : modèles au pas de 2.54 également "vrables en bande. 

Nous consulter. 

" Pour disponibilité, nous consulter. 

228 



condensateurs céramique H.T. 
• en vrac ou en bande, plaquettes 500 V 

modèles C 652-C 655 
• longueur de laque contrôlée 
• tolérance serrée 

~ Tension nominale: 500 V. 
- Tension d'essai (1 min.) 1250 V. 

Catégorie climatique - 55 'C/ + 85 'C!21 jours. 
Pas de 5,08 mm. Longueur des connexions ~ 13 mm. Diamètre de connexions; 0,6 mm. 
Présence d'une collerette sur les connexions. 

Capacité Coeff. de 
(pF) température 

Type 1 

1,8 à 8,2 (série E 12) N 750 
10 à 120 (série E12) N 750 
1 à 8,2 (série E 12) NP 0 
10 à 47 (série E 12) NPO 
0,68 à 8,2 (série E 12) P 100 
10 à 33 (série E12) P 100 

Type Il 

100 à 2700 (série E 12) Classe 2C2 

(1) Code à compléter selon la valeur de la capacité 
* Livraison par unité d'emballage: 

type Il C 655 53 ... 

Tolérance 
(%) 

± 2 
± 2 
± 2 
± 2 
± 2 
± 2 

± 10 

en vrac. 1 000 pièces. f 
en . bande: typ.e 1 C 65. 4 . bobine 4 000 pièces 

VOIr caractéristiques dimensionnelles de la bande page 237. 

Unité 
d'emballage 

disques céramique H. T. • nous consulter 

Usage général: de 3,3 pF à 0,01 ~F en 1-1,6-3 et 6 kV. 
Modèle GAP-KAP: jusqu'à 0,02 ~F et 3 kV (éclateur incorporé pour les surtensions). 

- Série 850: jusqu'à 1 000 pF et 20 kV pour applications en transmission RF et induction. 

condensateurs de traversée • nous consulter 

- Usage de découplage dans les équipements à haute fréquence. Tuner TV. 

Modèle 

C 652 

C 655 

À 
o 0 

Code 2222 .. (1) 

··65257xxx 
65258xxx 
6520gxxx 
65210xxx 
65203xxx 
65204xxx 

655 Dgxxx 
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condensateurs • • ceramique « plaquettes)) type 1 
• en vrac ou en bande 

modèles C 680-C 681 (vrac) 
C 678-C 679 (bande) 

• longueur de laque contrôlée 
• inscrits LNZ 44-04/CN ET 

- Coefficient de température défini (Pl00-NPO-N 150-N 750-N 1500). 
- Tolérance sur la capacité: ± 2 % (± 0,25 pF pour C ".8,2 pF). 
- Tension nominale: 100 V. 
- Catégorie climatique: - 55 'CI + 85 'C/21 jours. 
- Présence d'une collerette sur les connexions. 

codification 
Modèle 

C8BO 
C878 
C881 
C879 

Entraxe 

2,54 
2,54 
5,08 
5,08 

Conditionnement 

vrac 
bande 
vrac 

bande 

N bre de pièces 
par unité d'emballage 

1000 
4000 
1000 
4000 

(1) Code à compléter selon la valeur de la capacité et le coefficient de température. 

Capacité 
(pF) 

0,56 
0,68 
0,82 
1,0 
1,2 
1,5 
1,8 
2,2 
2,7 
3,3 
3,9 
4.7 
5,6 
6,8 
8,2 
10 
12 
15 
18 
22 
27 
33 
39 
47 
56 
68 
82 
100 
120 
150 
180 
220 
270 
330 
390 
470 
560 

Marquage 

p56 
p68 
p82 
1 pO 
1 p2 
1 p5 
1 p 8 
2p2 
2p7 
3p3 
3p9 
4p7 
5p6 
6p8 
8p2 
10 p 
12 p 
15 p 
18 p 
22 p 
27 p 
33 p 
39 p 
47 p 
56 p 
68 p 
82 p 
nl0 
n12 
n15 
n18 
n 22 
n 27 
n 33 
n 39 
n 47 
n 56 

P100 

Format Code Format 

1" 03567 
1 "" 03687 1··· 03827 

""" 03108 
03128 
03158 
03188· 
03228· 
03278· 
03338 • 
03398· 
03478· 
03568· 
03688· 

A 03828· 
A 04109· 
B 04129· 

A 
liA 
liB 
liB 
liB 
III 
III 

Coefficient de température 

NPO N 150 N750 

Code Format Code Format Code 

09188 
09228 
09278 
09338 
09398 
09478 33478 
09568 33568 
09688 33688 
09828 33828 
10109 34109 
10129 34129 58129 
10159 34159 58159 
10189 34189 58189 
10229 34229 58 2~9 
10279 34279 58 :1.79 
10339 34339 58339 
10399 A 34399 58399 
10479 liA 34479 58479 
10569 liB 34569 A 58569 
10689 liB 34689 A 58689 
10829 III 34829 B 58829 
10101 III 34101 1 B 58101 
10121 • IV 34121 III 58121 

IV 34151 • III 58151 
IV 58181 
IV 58221 
V 58271 
V 58331 

Code 2222 ... (1) 

... 880 xxxxx 
878 xxxxx 
881 xxxxx 
879 xxxxx 

N 1500 

Format Code 

liA 70101 • 
liA 70121 • 
liB 70151 • 

11 B 70181· 
III 70221 • 
III 70271 • 
IV 70331 • 
IV 70391 
V 70471 
V 70561 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale. 

Épaisseur max. 3,0 mm 
Épaisseur max. 2.7 mm 

... Épaisseur max. 2,5 mm 
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condensateurs céramique « plaquettes)) type 
• en vrac ou en bande 

modèles C 680-C 681 (vrac) 
C 678-C 679 (bande) 

• longueur de laque contrôlée 
• inscrits LNZ 44-04/CNET 

1---- W ---1 

! 1--1 

Fig 1 Fig.2 

Format Dimensions (mm) 

W max. H max. Épaisseur max. 

Fig. 1 Fig. 

1 3.6 6.3 5.0 2.3 
liA 3.9 6.7 5.3 2.3 
liB 4.5 7.3 6.0 2.3 
III 5.1 7.9 6.6 2.3 
IV 6.2 9.0 7.7 2.3 
V 6.2 11.2 9.9 2.3 

modèles C 678-C 679 pour insertion automatique radiale 

- Présentation en bande sur bobine de 4 000 pièces. 
- Présentation en boite ammopack de 4 000 pièces *. 
- Conformes aux spécifications TOK. 
- Adaptés aux machines AVISERT. UNIVERSAL et FUJI 

C 679 
caractéristiques électriques et mécaniques identiques à celles du modèle C 681 (version livrée en 

(entraxe de 5.08): :J;~)~aractéristiqueS dimensionnelles de la bande page 237. 

caractéristiques électriques et mécaniques identiques à celles du modèle C 680 (version livrée en 

C 678 (entra xe de 2.54): N~~~ consulter 

• Pour disponibilité, nous consulter. 
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condensateurs céramique multicouches MS 

modèles C 851 à 863 
C 590 à 595 

• liste LNZ 44·04/CNET 
• homologués UTE·93133, types 1 et Il (X7R) rgJ 
• en vrac ou en bande 

- Type 1 (NPO, N220, N750) et type Il (X7R, Z5U). 
- Tension nominale: 63 V. 
- Tolérance: ± 0,25 pF, ± 0,5 pF, ± 5, ± 10 % (type 1); ± 10, ± 20 % (X7R); ± 20, - 20/ + 80 % (Z5U). 
- Métallisation Ag/Pd. 
_ Catégories climatiques: - 55 'CI + 125 'C/56 jours COG (NPO) et X7R. 

- 30 'CI + 85 'C/56 jours Z5U. 

type 1 

NPO 

0,47 à 1 000 pF 

47 à 4700 pF 
0,47 à 3300 pF 

100 à 5600 pF 
330 à 5600 pF 
470 à 10000 pF 

type Il 

X7R 

180 à 33000 pF 
2 200 à 220000 pF 

680 à 100000 pF 
2 200 à 270000 pF 
4700 à 470000 pF 

10000 à 1 ~F 

Gamme de capacité (E 12) 

N220 N750 

4,7 à 270 pF 
6,8 à 390 pF 

8,2 à 820 pF 
6,8 à 1200 pF 

Gamme de capacité (E 12) 

Z5U 

2 200 à 33 000 pF 
68000 à 220000 pF * 
10000 à 100000 pF 
68 000 à 330 000 pF * 
68000 à 470000 pF * 
68000 à 1 ~F' 

• Gamme en développement, nous consulter. 

Dimensions (mm) 

Nbre de pièces 
par unité d'emballage 

vrac 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

N bre de pièces 
par unité d'emballage 

vrac 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Format 

0805 (CEC2) 
0805 (CEC2) 
0805 (CEC2) 
1210 (CEC4) 
1206 
1206 
1206 
1808 (CEC11) 
1812 (CEC6) 
2220 (CEC7) 

Format 

0805 (CNC2) 
1210 (CNC4) 
1206 
1808 (CNC11) 
1812 (CNC6) 
2220 (CNC7) 

Format W H A H7 min. max. min. max. 

0805 2,0 ± 0,15 1,25 ± 0,15 0,51 1,27 0,25 0,75 
1206 3,2 ± 0,15 1,6 ± 0,15 0,51 1,60 0,25 0,75 
1210 3,2 ± 0,2 2,5 ± 0,2 0,51 1,90 0,3 1,0 
1808 4,5 ± 0,2 2,0 ± 0,2 0,51 1,90 0,3 1,0 
1812 4,5 ± 0,2 3,2 ± 0,2 0,51 1,90 0,3 1,0 
2220 5,7 ± 0,2 5,0 ± 0,2 0,51 1,90 0,3 1,0 

232 



condensateurs céramique multicouches MS 
• liste LNZ44-04/CNET 

modèles C 851 à 863 
C 590 à 595 

• homologués UTE-93133, types 1 et " (X7R) 
• en vrac ou en bande 

codification 
xxxx xx xxx x x x x 

Format ~ L x W (mm) _____ =r_-' 
0805 ~ 2,0 x 1,25 
1206 ~ 3,2 x 1,6 
1210 ~ 3,2 x 2,5 
1808 ~ 4,5 x 2,0 
1812 ~ 4,5 x 3,2 
2220 ~ 5,7 x 5,0 

Matériau 
CJ ~ NPO (capacité < 10 pF) 
CG ~ NPO (capacité ~ 10 pF) 
RH ~ r-J220 
UJ ~ N750 
2B ~ X7R 
2F ~ Z5U 

Capacité en pF 
(chiffres significatifs) 

Multiplicateur ------------------' 
8 ~ 0,01 x 
9 ~ 0,1 x 
0=1 x 
1 ~ 10 x 
2 ~ 100 x 
3~1000x 
4~10000x 
5 ~ 100000 x 

Exemple 

1206CG151 J9AB 

1 

pour un condensateur 150 pF, ± 5 %, matériau NPO, format 1206, en bande 

conditionnement 
En vrac: 1 000 pièces. 
En bande: bobine super 8 (4 000 pièces) pour formats 0805, 1206 et 1210, 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 238, 
Pour les valeurs de la gamme disponibles en bande, nous consulter 

Conditionnement 

A = vrac 
B ~ bande 

Terminaisons 

A ~ Ag/Pd 

Tension nominale 

9 ~ 50/63 V 

Tolérance 

C ~ ± 0,25 pF 
D ~ ± 0,5 pF 
J = ± 5% 
K ~ ± 10 % 

M ~ ± 20% 
Z ~ - 201 - 80 % 
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céramique multicouches 
radiales 

condensateurs 
enrobés à sorties 

• 5 formats (CE/CN72 à 76) 

modèle MONO·KAP 
• 3 types de matériaux: COG (NPO), X7R et Z5U 
• forte valeur de capacité sous un volume réduit 

- Tension nominale: 50 V. 
~ Pas standard 2,54 - 5,08 et 10,16 mm. 
- Livrable en bande pour insertion automatique radiale (3000 pièces sur bobine). 

type 1: COG (NPO) • Tolérance ± 5 ou ± 10% - Température: - 55 oC, + 125 oC. 

Gamme de capacité (E 6 - préférentiel) 

10à 560pF 
680 à 3300 pF 

3900 à 10 000 pF 

50V 

Nbre de pièces 
par unité d'emballage 

1000 
1000 
1000 

type Il: X7R - Tolérance ± 10 ou ± 20 % Température - 55 DC, + 125 oC. 

Gamme de capacité (E 6 - préférentiel) 

50V 

150à 15000pF 
22000 à 120000 pF 

01fie 0,33~F 
0,39 à 0,68 ~F 
0,82 à 1 ~F 

Nbre de pièces 
par unité d'emballage 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

type Il Z5U Tolérance ± 20 ou - 20/ + 80 % - Température: - 55 oC, + 85 oC. 

Gamme de capacité (E 6) Nbre de pièces 
par unité d'emballage 

50V 

1000 à 39000 pF 1000 
47000 à 180 OOOpF 1000 

0,22 à 1,2 ~F 1000 
1,5 et 2,2 ~F 1000 
3,3 et 4,7 ~F 1000 

Dimensions (mm) 
Format 

15 20 30 40 50 

H max 3,81 32 
L max 3,81 min 

Format 

15 (CE72) 
20 (CE73) 
30 (CE74) 

Format 

15(CN72) 
20 (CN73) 
30 (CN74) 
40 (CN75) 
50 (CN76) 

Format 

15 
20 
30 
40 
50 

E max 2,54 
e 2.54 
'/ 0.40 

5,08 
5,08 
3,18 
2.54 
0,50 

7,62 
7,62 
3,81 
5.08 
0,50 

10,16 
10,16 

3,81 
5.08 
O,bO 

12,7 
12,7 

5,08 
10.16 

0,63 1_ 
Codification 

Caractéristique de 
température 
CN COG (NPO) 
CW X7R 
CZ. Z5U 
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CW 

J 
20 C 

T T 
Format Tension 

C ~ 50 V 

103 K T 

T T'--___ _ T 
Capacité (pF) 
x x chiffres significatifs 
x 3e multiplicateur 
o ~ 10' ~ 1 
1 ~ 10' ~ 10 
2 ~ 10' ~ 100 

Tolérance 
J ± 5% 
K : ± 10% 
M: ± 20% 
Z : -20/+ 80% 

Modèle 

CN15 
CN20 
CN30 

Modèle 

CW15 
CW20 
CW30 
CW40 
CW50 

Modèle 

CZ15 
CZ20 
CZ30 
CZ40 
CZ50 

Conditionnement 
T ; en bande 
B : en vrac 



condensateurs 
boitier verre à 

céramique multicouches 
sorties axiales 

• fortes valeurs de capacité 
• dimensions réduites 

modèle MONO-GLASS • en vrac ou en bande sur bobine 

Disponible en 3 matériaux. COG (NPO), X7R et Z5U 
Connexions robustes. scellement étanche 

type 1: COG (NPO) - Tolérance ± 5 ou ± 10% - Temp. - 55·C, + 125·C. 

Nbre de pièces Format Gamme de capacité Modèle 
(E 6 - préférentiel) 

50V 

10à 330pF 
390 à 1 000 pF 

par unÎté d'emballage 

vrac bande 

1000 5000 A 
1000 5000 B 
1000 5000 C 1 200 à 1 500 pF C40 

1 800 à 4 700 pF 
5600 à 8 200 pF 

1000 
1000 

2500 
2500 

D 
E 

type Il: X7R - Tolérance ± 10 et ± 20 % Temp. - 55 ·C, 

Gamme de capacité 
(E 6 - préférentiel) 

50V 

100 à 6800 pF 
8 200 à 18 000 pF 

22 000 à 27 000 pF 
33 000 à 100 000 pF 

0,12 à 0,33 ~F' 

Nbre de pièces 
par unité d'emballage 

vrac bande 

1000 5000 
1000 5000 
1000 5000 
1000 2500 
1000 2500 

• 0,22 ~F - 0,27 ~F - 0,33 ~F seulement en ± 20 % 

Format 

A 
B 
C 
D 
E 

+ 125·C. 

Modèle 

C41 

type Il: Z5U - Tolérance ± 20 et - 20/80 % Temp.: - 55 ·C, + 85 ·C. 

Gamme de capacité Nbre de pièces Format Modèle 
(E 6) par unité d'emballage 
50 V 

vrac bande 

680à 15000 pF 1000 5000 A 
18 000 à 56000 pF 1000 5000 B C43 
68 000 à 100 000 pF 1000 5000 C 

0,12 à 0,47 ~F 1000 2500 D 

Voir schéma de la bande pour insertion automatique axiale page 237. 

Codification 

Caractéristique de 
température 
C40 COG (NPO) 
C41 X7R 
C43 Z5U 

C40 C 

T T 
Tension 

103 K 

T T 
Capacité 

)( >( chiffres significatifs 
x 3e multiplicateur 
o ~ ID' ~ 1 
1 ~ 10' = 10 
2 - 10' - 100 

Format 

A 
B 
C 
D 
E 

Tolérance 

T 

T 

Dimensions (mm) 

D L 
max max 

2,54 4,32 
2,54 5,08 
2,54 6,35 
3,81 7,62 
3,81 10,16 

Conditionnement 

T: en bande 
B: en vrac 
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condensateurs céramique multicouches 
bOÎtier moulé 

• boîtier DI L 

modèle MONO-PAK 
• compatible insertion automatique 
• large gamme de valeurs de capacité 

- Type (NPO) et type Il (X7R et Z5U) 
- Tension nominale: 50 V 
- Tolérance: ± 5 et ± 10% (NPO), ± 10 et ± 20% (X7R), ± 20 et -20/+ 80% (Z5U) 
- Température d'utilisation: - 55·C à + 125·C (NPO et X7R), - 55·C à + 85·C (Z5U) 

Gamme de capacité Série Nbre de pièces Matériau 
par unité d'emballage 

50V 

10 pF à 4 700 pF E12 1000 COG (NPO) 
150 pF à 0,15 ~F E12 1000 X7R 
0,01 ~F à 0,33 ~F E6 1000 Z5U 

Dimensions (mm) 

1,4 Î:!; 0,25 
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condensateurs céramique 

caractéristiques dimensionnelles des conditionnements en bande 

modèles C561. MONO-GLASS. axiaux 
Dimensions (mm) 

1,5 max. 5,08 ± 0,5 largeur: 6,35 mm 

modèles C629/53-C630/53. C654-C655 53. C679. radiaux 
Dimensions (mm) 

--- sens de déroulement 

\-I-5-lo.6IFol 
--

O± 1 o4Ij~ .. ,o± 1 

-- --4 ± 0,2 

cfu----@h • 0.65 ± 0,2 

d"lail A + 
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condensateurs céramique 

caractéristiques dimensionnelles des conditionnements en bande 

modèles C 861·C 862·C 863·C 590·C 591·C 592 « super 8)) 

bande carton 
Dimensions (mm) 

1 
B, 
1 

bande alvéolée 
Dimensions (mm) 

BO 

1 

bobine 
Dimensions (mm) 
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AO 
Bo 

AO 
Bo 

0805 

1,5 + 0,2 
2,25 + 0,2 

0805 

1,55 ± 0,1 
2,3 ± 0,1 

1 
62 180_ ~ 

±1,S 1 

1 

Format 

Format 

1206 

1,85 + 0,2 
3,45 + 0,2 

1206 

1,85 ± 0,1 
3,55 ± 0,1 



condensateurs aluminium 
, 

électrolyte liquide a 

• axial en bande 

~ 
• usage professionnel 

modèle CO 42 ~ • inscrit LNZ 44-04 CNET 

Contrôle centralisé de Qualité CECC 30301-019 
Température de service - 40·C à • 85·C 

~-1: ~~ Tolérance sur la capaCité -10%à-.-50% 
Test d'endurance.il .... 85 oC 2000 h 
Catégorie climatique - 40 ·CI • 85 ·C/56 Jours 
Type 1 

CapaCité TenSion Dimensions .. Nbre Code CapaCité TenSion Dimensions •• Nbre Code 
(~F) nominale nominales de pièces 2211188 (~F) nommale nominales de pièces 2211188 

(V) o x L par umté SUIVI de (V) DoL par unités SUIVI de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

47 10 6 x 10 100 34479 15' 40 6 x 10 100 37159 
100 6.5 x 18 100 34101 22 6 x 10 100 37229 
220 8 x 18 100 34221 33'" 6.5 x 18 100 37339 
470 10 x 18 100 34471 47 8 x 18 100 37479 

1000 10 x 30 100 64102 100 10 x 18 100 37101 
2200' 15 x 30 100 64222 220 10 30 100 67221 
3300' 18 x 30 100 64332 470 12.5 x 30 100 67471 

680' 15 x 30 100 67681 
33' 16 6 x 10 100 35339 1000' 18 x 30 100 67102 
47 6 x 10 100 35479 
68' 6.5 x 18 100 35689 

150' 8 x 18 100 35151 1.5' 63 6 10 100 38158 
330' 10 x 18 100 35331 2.2 6 10 100 38228 
680' 10 x 30 100 65681 4.7 6 10 100 38478 

1000 12.5 x 30 100 65102 6.8' 6 10 100 38688 
1500' 15 x 30 100 65152 10 6 10 100 38109 
2200' 18 30 100 65222 15 6.5 18 100 38159 

22 8 18 100 38229 
10 25 6 x 10 100 36109 33' 8 18 100 38339 
22 6 x 10 100 36229 47 10 18 100 38479 
47 6.5 x 18 100 36479 100 10 30 100 68101 

100 8 18 100 36101 150' 10 30 100 68151 
220 10 x 18 100 36221 220 12.5 x 30 100 68221 
470 10 x 30 100 66471 330' 15 x 30 100 68331 
680' 12.5 x 30 100 66681 470' 18 x 30 100 68471 

1000' 15 30 100 66102 
1500' 18 x 30 100 66152 

Ces valeurs, peu utilisées. ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéCiale 
•• VOir caractéristiques dimenSionnelles des boîtiers page 260 
Conditionnement en bande Jusqu'au boîtier 10 )( 18 
VOir caractéristiques dimenSionnelles de la bande page 262 
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condensateurs aluminium 
, 
a électrolyte liquide 

• axial 

modèle FITeO 021 
• petit standard 
• usage professionnel et industriel 

- Spécification de base: NF.C 93310-CEI 384-4 
- Température de service: - 55 oC à + 85 ·C 
- Tolérance sur la capacité. ± 20 % 
- Test d'endurance à + 85 ·C: 2000 h 
- Test de stockage à 0 V: 500 h à 85·C 
- Catégorie climatique: - 55 "CI + 85 ·C/56 jours 
- Type 1 

Capacité 
(~F) 

1 500' 
2200 
3300' 
4700 
6800' 

10000 
15000' 

1000 
1 500' 
2200 
3300' 
4700 
6800' 

10000 

Tension 
(V) 

10 

16 

680' 25 
1000 
1 500' 
2200 
3300' 
4700 
6'800' 

Dimensions •• 
nominales 

o x L 
(mm) 

10 x 30 
12,5 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 

Code 
2222021 
suivi de 

14152 
14222 
14332 
14472 
14682 
14103 
14153 

15102 
15152 
15222 
15332 
15472 
15682 
15103 

16681 
16102 
16152 
16222 
16332 
16472 
16682 

Capacité 
(~F) 

470 
680' 

1000 
1500' 
2200 
3300' 
4700 

220 
330' 
470 
680' 

1000 
1 500' 
2200 

Tension 
(V) 

40 

63 

Dimensions •• 
nominales 

o x L 
(mm) 

10 x 30 
12,5 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 

Code 
2222021 
suivi de 

17471 
17681 
17102 
17152 
17222 
17332 
17472 

18221 
18331 
18471 
18681 
18102 
18152 
18222 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale, 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 

240 



condensateurs aluminium 
, 
a électrolyte liquide 

modèles FlleO 030/031 
Spécification de base: NF.C93110-CEI384-4 
Température de service: - 40 oC à + 85 oC 
Tolérance sur la capaCIté. - 10 'ra à + 50 % 
Test d'endurance à - 85'C: 2 000 h 

- Test de stockage à a V: 500 h à 85'C 

• axial en bande 
• miniature 
• usage professionnel et industriel 

- Catégorie climatique: - 55 oC / -t- 85 oC/56 jours 

Capacité 
(~F) 

22 
47 

100 
220 
330' 
470 
680' 

15' 
33' 
68' 

150' 
220 
330 
470' 

10 
22 
47 

100 
150' 
220 
330' 

15' 
22 
33' 
47 

100 
150' 
220 

Tension 
(V) 

10 

16 

25 

40 

DimenSions .. 
nommales 

D < L 
(mm) 

4.5 < 10 
4.5 < 10 
6 x 10 
6.5 < 18 
8 < 18 

10 < 18 
10 x 25 

4.5 x 10 
4.5 x 10 
6 < 10 
6.5 < 18 
8 x 18 

10 18 
10 < 25 

4.5 x 10 
4.5 x 10 
6 x 10 
6.5 x 18 
8 x 18 

10 x 18 
10 x 25 

4.5 x 10 
6 x 10 
6 x 10 
6.5 x 18 
8 x 18 

10 x 18 
1e x 25 

Nbre 
de pléces 
par unité 

d'emballage 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

Code 
2222 

suivi de 

030.4429 
030 x4479 
030 x4101 
031 x4221 
031 x4331 
031 x4471 
031 x4681 

030 x5159 
030 x5339 
030 x5689 
031 .5151 
031 .5221 
031 x5331 
031 x5471 

030 x6109 
030.6229 
030 x6479 
031 x6101 
031 x6151 
031 x6221 
031 x6331 

030 x7159 
030 x7229 
030 x7339 
031 x7479 
031 x7101 
031 x7151 
031 x7221 

Capacité 
(~F) 

0,47 
1 
1.5' 
2.2 
3.3' 
4.7 
6.8' 

10 
15' 
22 
47 
68' 

100 

l' 
2.2' 
3.3' 
4,7* 

10' 
22' 
33' 
47' 

Tension 
(V) 

63 

100 

Dimensions •• 
nommales 

D x L 
(mm) 

4.5 x 10 
4.5 x 10 
4.5 x 10 
4.5 x 10 
4.5 x 10 
4.5 x 10 
4.5 x 10 
6 x 10 
6 x 10 
6.5 x 18 
8 x 18 

10 x 18 
10 x 25 

4.5 x 10 
4.5 x 10 
4.5 x 10 
6 x 10 
6.5 x 18 
8 x 18 

10 x 18 
10 x 25 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

Code 
2222 

suivi de 

030.8477 
030 x8108 
030 x8158 
030 x8228 
030x8338 
030x8478 
030 x8688 
030 x8109 
030 x8159 
031 x8229 
031 x8479 
031 x8689 
031 x8101 

030 x9108 
030 x9228 
030 x9338 
030 x9478 
031 x9109 
031 x9229 
031.9339 
031 x9479 

• Ces valeurs. peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéCiale . 
.. Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 
le signe « x » Qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 

- soit en bande et en boîte; dans ce cas mettre le chiffre 3 â la place du signe x; 
- soit en bande et en bobine; dans ce cas mettre le chiffre 2 â la place du signe 

(Nota; les bobines. dans la dimension 4.5 x 10. contiennent 3000 pièces.) 
x 

Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262. 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 
• axial 

modèles FITeO 032/033 
• petit standard 
• longue durée 

Spécification de base NF.C 93110-CEI384-4 
Température de service - 40 oC à ..,... 85 OC 
Tolérance sur la capacité - 10% à 50 % 
Test d'endurance à - 85 oC. 5000 h 
Test de stockage à 0 V, 500 h à 85 oC 
Catégorie climatique - 40 'CI - 85 oC/56 jours 

- Type 1 

Capacité 
(~F) 

1000 
1 500' 
2200 
3300' 
4700 
6800' 

10000 

680' 
1000 
1 500' 
2200 
3300' 
4700 
6800' 

470 
680' 

1000 
1 500' 
2200 
3300' 
4700 

Tension 
(V) 

10 

16 

25 

Dimensions •• 
nominales 

D x L 
(mm) 

10 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 
21 x 40 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 

Code 
2222 

suivi de 

03214102 
03214152 
03214222 
03214332 
03314472 
03314682 
03314103 

03215681 
03215102 
03215152 
03215222 
03315332 
03315472 
03315682 

03216471 
03216681 
03216102 
03216152 
03316222 
03316332 
03316472 

Capacité 
(~F) 

220 
470 
680 • 

1000 
1 500' 
2200 
3300' 

150' 
220 
330' 
470 
680' 

1000 
1 500' 

68' 
100 
150' 
220 
330' 
470 
680 • 

Tension 
(V) 

40 

63 

100 

DlmenSlOns •• 
nominales 

D x L 
(mm) 

10 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
21 x 40 
21 x 40 

10 x 30 
12,5 x 30 
15 x 30 
18 x 30 
18 x 40 
21 x 40 
21 x 40 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 

200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 

Code 
2222 

SUIVI de 

03217221 
03217471 
03217681 
03217102 
03317152 
03317222 
03317332 

03218151 
03218221 
03218331 
03218471 
03218681 
03318102 
03318152 

03219689 
03219101 
03219151 
03219221 
03319331 
03319471 
03319681 

• Ces valeurs. peu utdisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéCiale 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 
• axial 
• haute tension 

modèles F ITCa 041 /042/043 • usage professionnel et industriel 

Spécification de base NF C 93110-CEI384-4 
- Température de service - 40 oC à -<- 85"C 

Tolérance sur la capaclté - 10% à + 50 % 
_.- Test d'endurance à - 85 oC 2000 h 

T est de stockage à 0 V 500 h à 85 "C 
Catégofle climatique 40 'Ci - 85 oC/56 Jours 

- Type 1 

Capacité 
(~F) 

Tension 
(V) 

4,7" 160 
10' 
22' 
47' 

100' 
220' 

2,2 250 
4,7 

10 
22 
47 

100 

DimenSions •• 
nommales 

D ' L 
(mm) 

6,5 "- 18 
8 ' 18 

10 ' 25 
15 30 
18 ' 30 
21 , 40 

6,5 ' 18 
8 ' 18 ro , 25 

12,5 ' 30 
18 ' 30 
21 , 40 

Nbre 
de pièces 
par unlté 

d'emballage 

1 000 
500 
500 
200 
200 
100 

1000 
500 
500 
200 
200 
100 

Code 
2222 

SUIVI de 

041 31478 
04131109 
041 31229 
04211479 
04211101 
04311221 

04133228 
041 33478 
041 33109 
04213229 
04213479 
04313101 

Capacité TensIOn Dimensions •• Nbre Code 
(pF) (V) nominales de pièces 2222 

D , L par unité SUIVI de 
(mm) d'emballage 

4,7 350 10 18 500 04135478 

1 385 6,5 18 1000 041 38108 
2,2 8 18 500 04138228 
4.7 10 25 500 04138478 

10 12,5 ' 30 200 04218109 
22 18 30 200 04218229 
47 18 ' 40 100 04318479 

Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale 
•• VOir caractéristiques dimenSionnelles des boitlers page 260 
Les valeurs de la série 041 sont conditionnées en bande eT en boite 
VOir caractéristiques dimenSionnelles de la bande page 262 
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condensateurs aluminium 
, 

électrolyte liquide a 

• axial en bande 
• miniature et petit standard 
• usage professionnel et industriel 
• faible impédance - fort courant ondulé 

modèle 014 • alimentation à découpage 
- Spécification de base: CEI384-4-DIN41316 

- 55'C à + 85 'C -- Température de service. 
- Tolérance sur la capacité: -10 % à + 50 % --1]] t---- Test d'endurance à + 85'C. 2000 h 
- Test de stockage à 0 V: 500 h à 85'C 
- Catégorie climatique: - 55 'CI + 85 'C/56 jours 
- Type 1 

Capacité Tension Dimensions •• Nbre Code Capacité Tension Dimensions ** Nbre Code 
(~F) (V) nominales de pièces 2222014 (~F) (V) nominales de pièces 2222014 

D x L par unité suivI de D x L par unité suivi de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

68 * 10 6 x 10 1000 x4689 15 * 40 6 x 10 1000 x7159 
150 * 6,5 x 18 1000 x4151 22 6 x 10 1000 x7229 
470 10 x 18 500 x4471 33 * 6,5 x 18 1000 x7339 
680 * 10 x 25 500 x4681 47 6,5 x 18 1000 x7479 

1000 10 x 30 200 14102 68 * 8 x 18 500 x7689 
1500 * 12,5 x 30 200 14152 100 10 x 18 500 x7101 
2200 15 x 30 200 14222 150 * 10 x 25 500 x7151 
3300 * 18 x 30 200 14332 220 10 x 30 200 17221 
4700 18 x 40 100 14472 330 * 12,5 x 30 200 17331 
6800 * 21 x 40 100 14682 470 12,5 x 30 200 17471 

10000 21 x 40 100 14103 680 * 15 x 30 200 17681 
1000 18 x 30 200 17102 

47 16 6 x 10 1000 x5479 1500 * 18 x 40 100 17152 
68 * 6,5 x 18 1000 x5689 2200 21 x 40 100 17222 

100 6,5 x 18 1000 x5101 3300 * 21 x 40 100 17332 
150 * 8 x 18 500 x5151 
220 8 x 18 500 x5221 1 63 6 x 10 1000 x8108 
330 * 10 x 18 500 x5331 1,5 * 6 x 10 1000 x8158 
470 10 x 25 500 x5471 2,2 6 x 10 1000 x8228 
680 * 10 x 30 200 15681 3,3 * 6 x 10 1000 x8338 

1000 12.5 x 30 200 15102 4.7 6 x 10 1000 x8478 
1 500 * 15 x 30 200 15152 6.8 * 6 x 10 1000 x8688 
2200 18 x 30 200 15222 10 * 6 x 10 1000 x8109 
3300 * 18 x 40 100 15332 15 * 6.5 x 18 1000 x8159 
4700 21 x 40 100 15472 22 6.5 x 18 1000 x8229 
6800 * 21 x 40 100 15682 33 * 8 x 18 500 x8339 

10000 21 x 40 100 15103 47 8 x 18 500 x8479 
68 * 10 x 18 500 x8689 

33 * 25 6 x 10 1000 x6339 100 10 x 25 500 x8101 
100 8 x 18 500 x6101 150 * 10 x 30 200 18151 
150 * 10 x 18 500 x6151 220 12.5 x 30 200 18221 
220 10 x 18 500 x6221 330 * 15 x 30 200 18331 
330 * 10 x 25 500 x6331 470 15 x 30 200 18471 
470 10 x 30 200 16471 680 * 18 x 30 200 18681 
680 * 12.5 x 30 200 16681 1000 21 x 40 100 18102 

1000 15 x 30 200 16102 1500 * 21 x 40 100 18152 
1500 * 18 x 30 200 16152 
2200 18 x 40 100 16222 4.7 100 6 x 10 1000 x9478 
3300 * 21 x 40 100 16332 10 6,5 x 18 1000 x9109 
4700 21 x 40 100 16472 15 * 8 x 18 500 x9159 

22 8 x 18 500 x9229 
33 * 10 x 18 500 x9339 
47 10 x 25 500 x9479 

100 12.5 x 30 200 19101 
220 18 x 30 200 19221 
470 21 x 40 200 19471 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale. 
** Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 
Le signe « x» qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 
~ soit en bande et en boîte; dans ce cas mettre le chiffre 3 à la place du signe x; 
- soit en bande et en bobine, dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x. 

Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262. 
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condensateurs aluminium 
, 
a électrolyte liquide 

• axial en bande 
• miniature 
• usage professionnel et industriel 
• très faible courant de fuite 

modèle 065 • alternative au condensateur tantale 
- Spécification de base: CEI384-4-DIN41316 
- Température de service: - 55'C à + 85'C 
- Tolérance sur la capacité: - 10% à + 50 % 
- Test d'endurance à + 85'C: 2000 h 
- Test de stockage à 0 V: 500 h à 85'C 
- Catégorie climatique: - 55 'C/ + 85 'C/56 jours 

Capacité Tension 
(~F) (V) 

Dimensions *'" 
nominales 

Nbre Code 
2222065 
suivi de 

--11] 
Capacité Tension Dimensions *'II 

(~F) (V) nominales 
D x L 

Nbre 
de pièces 
par unité 

f---
Code 

2222065 
suivi de D x L 

(mm) 

de pièces 
par unité 

d'emballage (mm) d'emballage 

15' 6,3 
33 
68 • 

150 • 
220 
330 • 
470 

10 10 
22 
47 

100 
150 • 
220 
330 • 

6,8' 16 
10 
15 • 
22 
33 • 
47 
68 • 

100 
150 • 
220 

4,5 x 10 1000 
4,5 x 10 1000 
6 x 10 1000 
6,5 x 18 1000 
8 x 18 500 

10 x 18 500 
10 x 25 500 
4,5 x 10 1000 
4,5 x 10 1000 
6 x 10 1000 
6,5 x 18 1000 
8 x 18 500 

10 x 18 500 
10 x 25 500 

4,5 x 10 1000 
4,5 x 10 1000 
4,5 x 10 1000 
6 x 10 1000 
6 x 10 1000 
6,5 x 18 1000 
8 x 18 500 
8 x 18 500 

10 x 18 500 
10 x 25 500 

x3159 0.47 25 4,5 x 10 1000 x6477 
x3339 0,68 • 4,5 x 10 1000 x6687 
x3689 1 4,5 x 10 1000 x6108 
x3151 1,5 · 4,5 x 10 1000 x6158 
x3221 2,2 4,~ x 10 1000 x6228 
x3331 3,3 · 4,5 x 10 1000 x6338 
x3471 4,7 4,5 x 10 1000 x6478 

6,8 · 4,5 x 10 1000 x6688 
10 6 x 10 1000 x6109 
15 6 x 10 1000 x6159 
22 6,5 x 18 1000 x6229 
47 8 x 18 500 x6479 
68 10 x 18 500 x6689 

100 10 x 25 500 x6101 

x4109 
x4229 
x4479 
x4101 
x4151 
x4221 
x4331 

x5688 
x5109 
x5159 
x5229 
x5339 
x5479 
x5689 
x5101 
x5151 
x5221 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 
Le signe « x» qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 

- soit en bande et en boite; dans ce cas mettre le chiffre 3 à la place du signe x; 
- soit en bande et en bobine, dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x. 

(Nota: les bobines, dans la dimensÎon 4,5 x 10, contiennent 3000 pièces.) 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262. 
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condensateurs aluminium ... 
électrolyte liquide a 

• axial 
• haute température 

modèle 118 • longue durée 

- Spécification de base: CEI384-4-DIN41240 type 1 
- Température de service: - 55·C à + 125 ·C 
- Tolérance sur la capacité: ± 20 % --1I! ~-- Test d'endurance à + 125·C: 2000 h 
- Test de stockage à 0 V: 500 h à 125·C 
- Catégorie climatique: - 55 ·C/ + 125 ·C/56 jours 
- Type 1 

Capacité Tension Dimensions •• Nbre Code Capacité Tension Dimensions •• Nbre Code 
Ü.F) (V) nominales de pièces 2222118 (~F) (V) nominales de pièces 2222118 

o x L par unité suivi de o x L par unité suivi de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

330· 6,3 6,5 x 18 1000 x3331 47 40 6,5 x 18 1000 x7479 
1000 10 x 18 500 x3102 68· 8 x 18 500 x7689 
1500· 10 x 25 500 100 8 x 18 500 x7101 
1500· 10 x 30 200 13152 150· 10 x 18 500 x7151 
2200 12,5 x 30 200 13222 220 10 x 25 500 
3300 • 12,5 x 30 200 13332 220 10 x 30 200 17221 
4700 15 x 30 200 13472 330· 12,5 x 30 200 17331 
6800· 18 x 30 200 13682 470 12,5 x 30 200 17471 

10000 18 x 40 100 13103 680· 15 x 30 200 17681 
15000· 21 x 40 100 13153 1000 18 x 30 200 17102 

1500· 18 x 40 100 17152 
220 10 6,5 x 18 1000 x4221 2200 21 x 40 100 17222 
330· 8 x 18 500 x4331 
470 8 x 18 500 x4471 1 63 6,5 x 18 1000 x8108 
680· 10 x 18 500 x4681 1,5· 6,5 x 18 1000 x8158 

1000 10 x 25 500 2,2 6,5 x 18 1000 x8228 
1000 10 x 30 200 14102 3,3· 6,5 x 18 1000 x8338 
1500 • 12,5 x 30 200 14152 4,7 6,5 x 18 1000 x8478 
2200 12,5 x 30 200 14222 6,8 • 6,5 x 18 1000 x8688 
3300 • 15 x 30 200 14332 10 6,5 x 18 1000 x8109 
4700 18 x 30 200 14472 15· 6,5 x 18 1000 x8159 
6800 • 18 x 40 100 14682 22 6,5 x 18 1000 x8229 

10000 21 x 40 100 14103 33 • 8 x 18 500 x8339 
47 8 x 18 500 x8479 

-
150 • 16 6,5 x 18 1000 x5151 68 • 10 x 18 500 x8689 
220 8 x 18 500 x5221 100 10 x 25 500 
330 • 10 x 18 500 x5331 100 10 x 30 200 18101 
470 18 x 18 500 x5471 150 • 12,5 x 30 200 18151 
680 • 10 x 25 500 220 12,5 x 30 200 18221 
680 • 10 x 30 200 15681 330 • 15 x 30 200 18331 

1000 12,5 x 30 200 15102 470 18 x 30 200 18471 
1500· 12,5 x 30 200 15152 680 • 18 x 40 100 18681 
2200 15 x 30 200 15222 1000 21 x 40 100 18102 
3300 • 18 x 30 200 15332 
4700 18 x 40 100 15472 47 100 10 x 30 200 19479 
6800 • 21 x 40 100 15682 68 • 12,5 x 30 200 19689 

100 12,5 x 30 200 19101 
100 25 6,5 x 18 1000 x6101 150 • 15 x 30 200 19151 

~ 
150 • 8 x 18 500 x6151 220 18 x 30 200 19221 
220 10 x 18 500 x6221 330 • 11! x 40 100 19331 
330 • 10 x 25 500 x6331 470 21 x 40 100 19471 
470 10 x 25 500 
470 10 x 30 200 16471 15· 200 10 x 30 200 92159 
680· 12,5 x 30 200 16681 22 12,5 x 30 200 92229 

1000 12,5 x 30 200 16102 33 • 15 x 30 200 92339 
1500 • 15 x 30 200 16152 47 18 x 30 200 92479 
2200 18 x 30 200 16222 68 • 18 x 40 100 92689 
3300 • 18 x 40 100 16332 100 21 x 40 100 92101 
4700 21 x 40 100 16472 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 

mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 

Le signe « x » qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 
- soit en bande et en boite; dans ce cas mettre le chiffre 3 à la place du signe x ; 
- soit en bande et en bobine; dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x. 

Pour les boitiers 10 x 25 - numéros de code spéciaux pour bande-boîte et bande-bobine. Nous consulter, 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262. 
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condensateurs aluminium 
.. 

électrolyte liquide a 

• axial 
• miniature et petit standard 
• usage professionnel et industriel 

modèles 132/133 • très longue durée de vie 

- SpécificatIOn de base: CEI384-4-DIN41257 
UTE C031/C033 (boîtiers 00 a 05) 

- Température de service • boTtiers 4 à 7 - 40 'C a + 85 'C 
• boîtiers 00 à 05 - 55 oC a + 85 'C pour UR ~ 100V 

- 40 oC a + 85 oC pour UR :;, 160 V =-{I r---- Tolérance sur la capacité: -10% a + 50% 
- Test d'endurance à 85 OC: _ boîtiers 4 et 5 6000 h 

• boîtiers 6 a 05 8 000 h 
- Test de stockage à 0 V 500 h à 85 'C 
- Catégorie climatique • boîtiers 4 à 7: - 40 'CI - 85 'C/56 jours 

• boîtiers 00 à 05; - 55 'CI + 85 oC/56 Jours pour UR~100V 
- 40 oC/ + 85 oC/56 jours pour UR:;,160V 

- Type 1 

Capacité Tension Dimensions •• Nbre Code Capacité Tension Dimensions ** Nbre Code 
(~F) (V) nominales de pièces 2211 (~F) (V) nominale~ de pièces 2211 

D x L par unité suivi de D x L par unité suivi de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

470 10 12.5 x 30 200 13214471 4.7 63 6.5 x 18 1000 132 x8478 
680 • 12.5 x 30 200 13214681 6.8 • 6.5 x 18 1000 132 x8688 

1000 15 x 30 200 13214102 10 6.5 x 18 1000 132 x8109 
1500 • 18 x 30 200 13214152 15 • 8 x 18 500 132 x8159 
2200 18 x 30 200 13214222 22 8 x 18 500 132 x8229 
3300 • 18 x 40 100 13214332 33 • 10 x 18 500 132 x8339 
4700 21 x 40 100 13214472 47 10 x 18 500 132 x8479 

68 • 10 x 25 500 
47 16 6.5 x 18 1000 132 x5479 68 • 10 x 30 200 13218689 
68 • 6.5 x 18 1000 132 x5689 100 10 x 30 200 13218101 

100 8 x 18 500 132 i<5101 150 • 15 x 30 200 13218151 
150 • 8 x 18 500 132 x5151 220 15 x 30 200 13218221 
220 • 10 x 18 500 132 x5221 330 • 18 x 30 200 13218331 
330 • 10 x 25 500 470 18 x 40 100 13218471 
330 • 12.5 x 30 200 13215331 680 • 21 x 40 100 13218681 
470 10 x 25 200 1000 21 x 40 100 13218102 
470 12.5 x 30 200 13215471 
680 • 15 x 30 200 13215681 100 6.5 x 18 1000 132 x9108 

1000 15 x 30 200 13215102 1,5 '" 6.5 x 18 1 000 132 x9158 
1 500' 18 x 30 200 13215152 2.2 6,5 x 18 1000 132 x9228 
2200 18 x 40 100 13215222 3.3 • 6.5 x 18 1000 132 x9338 
3300 • 21 x 40 100 13215332 4.7 6.5 x 18 1000 132 x9478 
4700 21 x 40 100 13215472 6,8 '" 8 x 18 500 132 x9688 

22 25 6.5 x 18 1000 132 x6229 10 8 x 18 500 132 x9109 
33 • 6.5 x 18 1000 132 x6339 15 • 10 x 18 500 132 x9159 
68 • 8 x 18 500 132 x6689 22 10 x 18 500 132 x9229 

150 • 10 x 18 500 132 x6151 33 • 10 x 25 500 132 x9339 
220 10 x 25 500 47 10 x 25 500 
220 12.5 x 30 200 13216221 47 10 x 30 200 13219479 
330 • 12.5 x 30 200 13216331 68 • 12.5 x 30 200 13219689 
470 12.5 x 30 200 13216471 100 15 x 30 200 13219101 
680 • 18 x 30 200 13216681 150 • 18 x 30 200 13219151 

1000 18 x 30 200 13216102 220 18 x 40 100 13219221 
1500 • 18 x 40 100 13216152 330 • 18 x 40 100 13219331 
2200 21 x 40 100 13216222 470 21 x 40 100 13219471 

15 • 40 6.5 x 18 1000 132 x7159 22 160 10 x 30 200 13311229 
33 • 8 x 18 500 132 x7339 47 15 x 30 200 13311479 
47 8 x 18 500 132 x7479 100 18 x 30 200 13311101 
68 • 10 x 18 500 132 x7689 220 21 x 40 100 13311221 

100 10 x 18 500 132 x7101 
150 • 10 x 25 500 22 250 12.5 x 30 200 13313229 
150 • 12.5 x 30 200 13217151 47 18 x 30 200 13313479 
220 12.5 x 30 200 13217221 100 21 x 40 100 13313101 
330 • 15 x 30 200 13217331 
470 15 x 30 200 13217471 10 350 12.5 x 30 200 13315109 
580 • 18 x 30 200 13217681 22 15 x 30 200 13315229 

1000 18 x 40 100 13217102 47 18 x 40 100 13315479 
1 500' 21 x 40 100 13217152 
2200 21 x 40 100 13217222 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 
Le signe « x )) qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 

- soit en bande et en boite; dans ce cas mettre le chiffre 3 à la place du signe x ; 
- sOÎt en bande et en bobine; dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x. 

Pour les boîtiers 10 x 25 - numéros de code spéciaux pour bande-boîte et bande-bobine. Nous consulter. 
Voir caractérrstiques dimensionnelles de la bande page 262 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 

• radial 
• vrac ou bande 
• usage professionnel et industriel 2 000 h 
• très faible courant de fuite 

modèle 013 • alternative au condensateur tantale 

- Spécification de base CEI384-4-DIN41332/41259 
- Température de service - 55'C à + 85 ·C 
- Tolérance sur la capacité. ± 20 % 
-- Test d'endurance à + 85'C 2000 h 
- Test de stockage à 0 V 500 h à 85'C 
- Catégorie climatique ~ 55 'C/ + 85 ·C/56 jours 
- Type 1 

Capacité 
(~F) 

47 
68 • 

150 • 
220 

3,3 • 
100 

0,15 • 
0,22 
0,33 • 
0,47 
0.68 • 
1 
1,5· 
2,2 
3,3 • 
4.7 
6,8 • 

10 
15 • 
22 
33 • 
47 
68 • 

Tension 
(V) 

10 

16 

25 

Dimensions ** 
nominales 

DxLxpas 
(mm) 

5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
8,2 x Il x 5 
8,2 x Il x 5 

5 x Il x 2,5 
8,2 x Il x 5 

5 x 11 x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
5 x Il x 2,5 
8,2 x Il x 5 
8,2 x Il x 5 

Nombre de pièces 
par unité d'emballage 

vrac bande 

1000 1000 
1000 1000 
1000 500 
1000 500 

1000 1000 
1000 500 

1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 
1000 500 
1000 500 

vrac 

54479 
54689 
54151 
54221 

55339 
55101 

56157 
56227 
56337 
56477 
56687 
56108 
56158 
56228 
56338 
56478 
56688 
56109 
56159 
56229 
56339 
56479 
56689 

Code 
2222013 
suivi de 

bande 

24479 
24689 
24151 
24221 

25339 
25101 

26157 
26227 
26337 
26477 
26687 
26108 
26158 
26228 
26338 
26478 
26688 
26109 
26159 
26229 
26339 
26479 
26689 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
... Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261. 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262. 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 
• radial 
• vrac ou bande 

modèle 035 • usage général 

Specification de base CEl 384-4 
Température de service - 40 oC à + 85 oC 
Tolérance sur la capacité ± 20 % 
Test d'endurance à + 85 oC , 000 h 

~ Test de stockage à 0 V 500 h à 85 oC 
~ CatégoriJ climatique: - 40 oC; + 85 'C;56 jours 

Capacité Tension DimenSions .... Nbre Code Capacité Tension DimenSions .. Nbre Code 
(~F) (V) nominales de pièces 2222035 (pF) (V) nominales de pièces 2222 035 

o )( L )( pas par unite SUIVI de o ;< L ft pas par unité SUIVI de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

vrac bande vrac bande vrac bande vrac bande 

47 10 5 , 11 , 2 1000 1 000 54479 ~~479 10 50 5 11 , 2 1000 100090008 90035 
100 6 x 11 x 2,5 1000 1 000 54101 1ï~101 22 6 , 11 2,5 1000 1 000 90012 90036 
220 8 , 12 x 3,5 1000 500 54221 4221 47 8 12 3,5 1000 50090015 90037 
330' 10 " 12 )( 5 1000 54331 68' 10 / 12 , 5 1000 90017 
470 10 x: 16 x 5 500 54471 100 10 / 16 , 5 500 90019 
680' 10 ,( 20 )( 5 500 54681 , 50* 10 , 20 , 5 500 90022 

1000 12,5 x 20 5 200 54102 220 12,5 20 x 5 200 90024 
1 500' 12,5 ' 25 " 5 200 54152 330' 12,5 ' 25 5 200 90026 

680' 16 / 25 , 7,5 200 90028 
1000 16 , 31 , 7,5 200 90031 

33' 16 5 , 11 , 2 1000 1000 55339 25339 0,22' 63 5 x 11 , 2 1000 1 000 58227 28227 68' 6 11 x 2,5 1000 1 000 55689 25689 OA7' 5 11 , 2 1000 100058477 28477 150' 8 12 )( 3.5 1000 500 55151 25151 1 5 11 2 1000 1 000 58108 28108 220 10 x 12 x 5 1000 55221 , .5* 5 / 11 , 2 1000 100058158 28158 330' 10 , 16 x 5 500 55331 2,2 5 / 11 x 2 1000 1000 58228 28228 470 10 x 20 ' 5 500 55471 3,3' 5 11 x 2 1000 100058328 28328 680' l2.5 ,( 20 ' 5 200 55681 4,7 5 , 11 , 2 1000 1 000 58478 28478 1000 12,5 x 25 , 5 200 55102 6,8' 5 , 11 x 2 1000 100058688 28688 1 500' 16 ' 25 x 7,5 200 55152 10 6 x 11 , 2,5 1000 1000 58109 28109 2200 16 x 25 / 7,5 200 55222 15' 6 11 o 2,5 1000 1000 58159 28159 3300 ' 16 Ji. 31 >( 7,5 200 55332 22 8 x 12 )( 3.5 1000 50058229 28229 
33' 8 )( 12 x 3.5 1000 500 58339 28339 
47 10 ' 12 ' 5 1000 58479 
68' 10 )( 16 )( 5 500 58479 

47 25 6 x 11 )( 2.5 1000 1000 56479 26479 100 10 0 20 ' 5 500 58101 
100 8 >( 12 x 3,5 1000 500 56101 26101 150' 12,5 ' 20 ' 5 200 58151 
150' 10 x 12 )( 5 1000 56151 220 12,5 x 25 x 5 200 58221 
220 10 >( 16 x 5 500 56221 330' 16 o 25 0 7,5 200 58331 
330' 10 x 20 >( 5 500 56331 470 16 / 25 7,5 200 58471 
470 12,5 x 20 x 5 200 56471 680' 16 , 31 ' 7,5 200 58681 
680' 12,5 , 25 x 5 200 56681 

1000 16 x 25 x 7.5 200 56102 OA7* 100 5 , 11 x 2 1000 1000 59477 29477 
1 500' 16 x 31 x 7,5 200 56152 1 ' 5 11 ' 2 1000 1 000 59108 29108 

1,5 ' 5 x 11 , 2 1000 100059158 29158 
2,J' 5 o 11 , 2 1000 1 000 59228 29228 
3,3' 5 x 11 x 2 1000 1 000 59338 29338 

22 35 5 x 11 x 2 1000 100090003 90034 4,7 * 6 , 11 , 2,5 1000 1 000 59478 29478 
10nO 16 )( 25 )( 7,5 200 90006 6,8* 6 , 11 x 2,5 1000 1 000 59688 29688 

10' 8 x 12 ' 3,5 1000 500 59109 29109 
15' 8 , 12 ' 3,5 1000 500 59159 29159 
22' 10 12 , 5 500 59229 

15' 40 5 11 x 2 1000 1000 57159 27159 33' 10 x: 16 x: 5 500 59339 
33' 6 x 11 x 2,5 1000 1 000 57339 27339 47' 10 x 20 x 5 200 59479 
68' 8 x 12 x 3,5 1000 500 57689 27689 68' 12,5 x 20 x 5 200 59689 

150· 10 x 16 x 5 500 57151 100' 12,5 x 25 x 5 200 59101 
220 10 x 20 x 5 500 57221 150' 12,5 x 25 x 5 200 59151 
330' 12,5 x 20 x 5 200 57331 220' 16 x 25 x 7,5 200 59221 
470 12,5 x 25 x 5 200 57471 330' 16 x 31 x 7,5 200 59331 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261. 
Toutes les valeurs peuvent être obtenues avec une tolérance de ±. 10%. Nous consulter 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 263. 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 
• radial 
• vrac ou bande 
• usage professionnel et industriel 2 000 h modèle 036 

- Spécification de base CEI384-4-DIN41332/41259 
- Température de serVIce. ~ 55 oC à ->- 85 oC 
- Tolérance sur la capacIté. ± 20 % 
- Test d'endurance à ~ 85·C 2000 h 
- Test de stockage à 0 V 500 h à 85 oc 
- Catégorie climatique - 55 "C/ 4- 85 "C/56 Jours 
- Type 1 

CapacIté Tension Dimensions •• Nbre Code Capacité Tension Dimensions .. Nbre Code 
(~F) (V) nominales de pièces 2222036 (IIF) (V) nominales de pièces 2222036 

DxLxpas par unité suivI de o x L x pas par unité sUivi de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

----,---- -- --
vrac bande vrac bande vrac bande vrac bande 

47 10 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 54479 24479 10 50 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 90004 90017 
68 • 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 54689 24689 33 • 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 90104 90107 

220 8,2 x 11 x 5 1000 500 54221 24221 47 8,2 x 11 x 5 1000 500 90011 90019 
470 8,2 x 11 x 5 1000 500 54471 24771 100 8,2 ' 11 x 5 1000 500 90109 90112 

33 • 16 5 x 11 x 2,51000 1000 55339 25339 0,22 63 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58227 28227 
100 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 55101 25101 0,33 • 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58337 28337 
150 ' 8,2 x 11 x 5 1000 500 55151 25151 0,47 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58447 28447 
220 8,2 x 11 x 5 1000 500 55221 25221 0,68 • 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58687 28687 
330 8,2 x 11 x 5 1000 500 55331 25331 1 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58108 28108 

1,5· 5 x 11 x 2,51000 1000 58158 28158 
68 • 25 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 56689 26689 2,2 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58228 28228 

100 8,2 x 11 x 5 1000 500 56101 26101 3,3 • 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58338 28338 
220 8,2 x 11 x 5 1000 500 56221 26221 4,7 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58478 28478 

6,8 • 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58688 28688 
22 35 5 x 11 x 2,5 1 000 500 90001 90016 10 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58109 28109 
47 5 x 11 x 2,5 1 000 500 90094 90097 22 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 58229 28229 

150 • 8,2 x 11 x 5 1000 500 90099 90102 33 • 8,2 x 11 x 5 1000 500 58339 28339 

15' 40 5 x 11 x 2,5 1 000 1000 57159 27159 47 8,2 x 11 x 5 1000 500 58479 28479 
68 • 8,2 x 11 x 5 1000 500 57689 27689 68 • 8,2 x 11 x 5 1000 500 58689 28689 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
• * Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261 
VOir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262. 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 

• radial 
• vrac ou bande 
• usage professionnel et industriel 
• longue durée de vie 5000 h à 85 oC 
• température élevée + 105 oC modèle 116 

--------~----- ~~-~~-----------------

Spécification de base CEI384~4~DIN41332/41259 
Température de serVice - 55 oc à + 105''C 
Tolérance sur la capacité ±- 20 % 
Test d'endurance 1 500 h à 105 ·C~5 000 h à 85 oC 
Test de stockage à 0 V 1 500 h à 105 °C~5 000 h à 85 OC 
Catégone climatique 55 "CI • 105 °C/56 Jours 
Type 1 

Capacité Tension DimenSions ** 
(pF) (V) nominales 

o " L " pas 
(mm) 

150 • 6.3 5 , 11 " 2.5 
470 8.2 , 11 , 5 

100 10 5 , 11 " 2,5 
330 • 8.2 , 11 , 5 

68 • 16 5 " '11 " 2,5 
220 8,2 x 11 , 5 

47 25 5 , 11 , 2.5 
150 • 8,2 x 11 x 5 

33 • 35 5 , 11 " 2,5 
100 8.2 ' 11 , 5 

0,47 50 5 ' 11 " 2,5 
0.68 • 5 x 11 , 2.5 
1 5 x 11 " 2,5 
1,5 * 5 , 11 x 2.5 
2.2 5 ' 11 , 2,5 
3,3 • 5 , 11 , 2.5 
4.7 5 x 11 x 2,5 
6,8 • 5 x 11 x 2,5 

10 5 , 11 x 2.5 
15 • 5 x 11 x 2.5 
22 5 x 11 x 2,5 
33 • 8,2 x 11 x 5 
47 8,2 x 11 x 5 
68 • 8,2 x 11 x 5 

Nombre de pièces 
par unité d'emballage 

-------- ------

rac bande 

000 1000 
000 500 

000 1000 
000 500 

000 1000 
000 500 

000 1000 
000 500 

000 1000 
000 500 

000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 1000 
000 500 
000 500 
000 500 

vrac 

53151 
53471 

54101 
54331 

55689 
55221 

56479 
56151 

50339 
50101 

51477 
51697 
51108 
51158 
51228 
51338 
51478 
51688 
51109 
51159 
51229 
51339 
51479 
51689 

Code 
2222116 
SUIVI de 

bande 

23151 
23471 

24101 
24331 

25689 
25221 

26479 
26151 

20339 
20101 

21477 
21687 
21108 
21158 
21228 
21338 
21478 
21688 
21109 
21159 
21229 
21339 
21479 
21689 

* Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale 
** Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 262 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 
• sorties à picots pour circuits imprimés 
• faible résistance série 

modèles 050/052 = • pour alimentation à découpage 

- Spécification de base CEl 384-4 
- Spécification dimensionnelle: DI N 41238 
r-- Température de service: - 40 oC à + 85 oC 
- Tolérance sur la capacité: -10% à + 30 % 
- Test d'endurance à -+- 85 oC. 2000 h 
- Test de stockage â 0 V: 500 h à 85·C 
- Catégorie clim.tique: - 40 ·C/ + 85 ·C/56 jours 
- Type 1 

Capacité Tension Dimensions •• Nbre Code 
(~F) (V) nominales de pièces 2222 

D x L par unité sUivi de 
(mm) d'emballage 

4700 10 25 x 35 100 05054472 
6800 • 25 x 45 100 05054682 

10000 30 x 45 100 05054103 
15000 • 35 x 45 100 05054153 
22000 40 x 45 100 05044223 
33000 • 40 x 55 100 05054333 
47000 40 x 75 100 05054473 
68000 • 40 x 105 100 05054683 

3300 • 16 25 x 35 100 05055332 
4700 25 x 45 100 05055472 
6800 • 30 x 45 100 05055682 

10000 35 x 45 100 05055103 
15000 • 40 x 45 100 05045153 
22000 40 x 55 100 05055223 
33000 • 40 x 75 100 05055333 
47000 40 x 105 100 05055473 

2200 25 25 x 35 100 05056222 
3300 • 25 x 45 100 05056332 
4700 30 x 35 100 05056472 
6800 • 35 x 45 100 05056682 

10000 40 x 45 100 05046103 
15000' 40 x 55 100 05056153 
22000 40 x 75 100 05056223 
33000 • 40 x 105 100 05056333 

1500 • 40 25 x 35 100 05057152 
2200 25 x 45 100 05057222 
3300 • 30 x 45 100 05057332 
4700 35 x 45 100 05057472 
6800 • 40 x 45 100 05047682 

10000 40 x 55 100 05057103 
15000 • 40 , 75 100 05057153 
22000 40 x 105 100 05057223 

Capacité Tension Dimensions •• 
(~F) (V) nominales 

D x L 
(mm) 

1000 63 25 x 35 
1 500' 25 x 45 
2200 30 x 45 
3300 • 35 x 45 
4700 40 x 45 
6800 • 40 x 55 

10000 40 x 75 
15000 • 40 x 105 

470 100 25 x 35 
680 • 25 x 45 

1000 30 x 45 
1 500' 35 x 45 
2200 40 x 45 
3300 • 40 x 55 
4700 40 x 75 
6800 • 40 x 105 

100 250 25 x 35 
150 • 25 x 45 
220 30 x 45 
330 • 35 x 45 
470 40 x 45 
680 • 40 x 55 

1000 40 x 75 

47 385 25 x 35 
68 • 25 x 45 

100 30 x 45 
150 • 35 x 45 
220 40 x 45 
330 • 40 x 55 
470 40 x 75 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Code 
2222 

suivi de 

05058102 
05058152 
05058222 
05058332 
05048472 
05058682 
05058103 
05058153 

05059471 
05059681 
05059102 
05059152 
05049222 
05059332 
05059472 
05059682 

05253101 
05253151 
05253221 
05253331 
05243471 
05253681 
05253102 

05258479 
05258689 
05258101 
05258151 
05248221 
05258331 
05258471 

• Ces valeurs, peu utilisées. ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
.. Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide 
• sorties à picots pour circuits imprimés 

modèles 051/053 
• faible résistance série - produit C x V élevé 
• pour alimentation à découpage 

- Spécification de base: CEI384-4-DIN41240 
~ Spécification dimensionnelle: DIN41238 
- Température de service: - 55 oc à + 85 oC pour UR ~ 63 V 

- 40'C à + 85'C pour UR > 63 V 
- Tolérance sur la capacité: ± 20 % 
- Test d'endurance à 85'C: 2000 h 
- Test de stockage à 0 V: 500 h à 85'C 
- Catégorie climatique: - 55 'C/ + 85 'C/56 jours 
- Type 1 

Capacité TensIOn 
(~F) (V) 

10000 10 
15000' 
22000 
33000' 
47000 
68000' 

6800' 16 
10000 
15000' 
22 000 
33000' 
47000 

4700 
6800' 

10000 
15000' 
22000 
33000' 

3300' 
4700 
6800' 

10000 
15000' 
22000 

25 

40 

Dimensions"'* 
nominales 

o x L 
(mm) 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 

Nbre Code 
de pièces 2222 
par unité suivI de 

d'emballage 

100 05154103 
100 05154153 
1 00 051 54223 
1 00 051 54333 
100 051 54473 
1 00 051 54683 

100 051 55682 
100 05155103 
100 051 55153 
100 051 55223 
1 00 051 55333 
100 051 55473 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

05156472 
05156682 
051 56103 
051 56153 
051 56223 
051 56333 

051 57332 
051 57472 
05157682 
051 57103 
051 57153 
05157223 

Capacité Tension 
(~F) (V) 

2200 63 
3300' 
4700 
6800' 

10000 
15000' 

680' 100 
1000 
1 500' 
2200 
3300' 
4700 

150' 
220 
330' 
470 
680' 

1000 
2200 

47 
68' 

100 
150' 
220 
330' 
470 

1000 

200 

385 

Dimensions"'''' 
nominales 

o x L 
(mm) 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 

25 x 35 
25 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 
40 x 105 

25 x 35 
25 x 35 
L5 x 45 
30 x 45 
35 x 45 
35 x 55 
40 x 55 
40 x 105 

Nbre Code 
de pièces 2222 
par unité suivi de 

d'emballage 

1 00 051 58222 
100 051 58332 
100 051 58472 
100 051 58682 
100 05158103 
100 051 58153 

100 051 59681 
100 05159102 
100 051 59152 
100 051 59222 
1 00 051 59332 
100 051 59472 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

05352151 
05352221 
05352331 
05352471 
05352681 
05352102 
05352222 

05358479 
05358689 
05358101 
05358151 
05353221 
05358331 
05358471 
05358102 

'" Ces. vafeurs, peu utilisées, ne: sont pas normal~ment tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale. 
** VOIr caractéristiques dimenSionnelles des boîtiers page 260. 
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condensateurs aluminium 
.. 

électrolyte liquide a 
• bornes à vis 
• très faible résistance série 

modèles 114/115 • longue durée 5000 h 
- Spécification de base: CEl 384-4 '------' '------' - Température de service: - 40·C à + 85·C 

C=>C=> - Tolérance sur la capacité: -10% à + 30% 
- Test d'endurance à + 85 ·C: 5000 h 
- Test de stockage à 0 V: 500 h à 85·C C=>C=> - Catégorie climatique: - 40 ·C/ + 85 ·C/56 jours 
- Type 1 ,------, 

Capacité Tension Dimensions U Nbre Code Capacité Tension Dimensions •• Nbre Code 
(~F) (V) nominales de pièces 2222 (~F) (V) nominales de pièces 2222 

o x L par unité suivi de o x L par unité suivi de 
(mm) d'emballage (mm) d'emballage 

15000 • 10 35 x 60 50 11414153 2200 63 35 x 60 50 11418222 
22000 35 x 80 50 11414223 3300 • 35 x 60 50 11418332 
33000 • 35 x 105 50 11414333 4700 35 x 80 50 11418472 
47000 50 x 80 50 11414473 6800 • 35 x 105 50 11418682 
68000 • 50 x 105 50 11414683 10000 50 x 80 50 11418103 

100000 65 x 105 25 11414104 15000 • 50 x 105 25 11418153 
150000' 65 x 105 25 11414154 22000 65 x 105 25 11418223 
220000 75 x 105 25 11414224 33000 • 65 x 105 25 11418333 

47000 75 x 105 25 11418473 
10000 16 35 x 60 50 11415103 
15000 • 35 x 80 50 11415153 1000 100 35 x 60 50 11419102 
22000 35 x 105 50 11415223 1 500' 35 x 60 50 11419152 
33000 • 50 x 80 50 11415333 2200 35 x 80 50 11419222 
47000 50 x 105 50 11415473 3300 • 35 x 105 50 11419332 
68000 • 65 x 105 25 11415683 4700 50 x 80 50 11419472 

100000 65 x 105 25 11415104 6800 • 50 x 105 50 11419682 
150000 • 75 x 105 25 11415154 10000 65 x 105 25 11419103 

15000 • 65 x 105 25 11419153 
4700 25 35 x 60 50 11416472 22000 75 x 105 25 11419223 
6800 • 35 x 60 50 11416682 

10000 35 x 80 50 11416103 330 • 250 35 x 60 50 11513331 
15000' 35 x 105 50 11416153 470 35 x 80 50 11513471 
22000 50 x 80 50 11416223 680 • 35 x 105 50 11513681 
33000 • 50 x 105 50 11l. 16333 1000 50 x 80 50 11513102 
47000 65 x 105 25 11416473 1500 • 50 x 105 50 11513152 
68000 • 65 x 105 25 11416683 2200 65 x 105 25 11513222 

100000 75 x 105 25 11416104 3300 • 65 x 105 25 11513332 
4700 75 x 105 25 11513472 

3300 • 40 35 x 60 50 11417332 
4700 35 x 60 50 11417472 150 • 385 35 x 60 50 11518151 
6800' 35 x 80 50 11417682 220 35 x 80 50 11518221 

10000 35 x 105 50 114 ~7103 330 • 35 x 105 50 11518331 
15000' 50 x 80 50 11417153 470 50 x 80 50 11518471 
22000 50 x 105 50 11417223 680 • 50 x 105 50 11518681 
33000 • 65 x 105 25 11417333 1000 65 x 105 25 11518102 
47000 65 x 105 25 11417473 1500' 65 x 105 25 11518152 
68000 • 75 x 105 25 11417683 2200 75 x 105 25 11518222 

- • Ces valeurs. peu utilisées. ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues. sur commande spéCiale . 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boitiers page 260. 
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condensateurs aluminium à électrolyte liquide MS 

• chipse en vrac ou en bande 
modèle 085 • usage général 

-- SpéCification de base CEl 384-4 
Température de service: - 40'C à ~ 85 oC 

-- Tolérance sur la capacité - 10% à -,- 50 % (.i 20 % sur demande) 
-- Test d'endurance à - 85 QC. 1 000 h 
- Test de stockage à a V: 500 h à 85 oc 
- Résistance au bam de soudure 260 "C, 1 0 s 

immerSIOn dans bain de soudure possible 

Capacité 
(~F) 

Tension 
(V) 

Dlmenslons** 
nominales 

(mm) 

Nombre de_ pièces 
par uOlté d'emballage 

vrac bande 

la 6,3 8 '" 3,6 x 3,7 1 000 2 000 
22 12 , 3,6 A 3,7 1000 2 000 

6,8* la 8 3,6 x 3,7 1000 2 000 
15' 12 , 3,6 x 3,7 1000 2 000 

4.7 16 8 x 3,6 x 3.7 1000 2 000 
la 12 x 3,6 x 3,7 1000 2 000 

3,3' 25 8 x 3,6 x 3,7 1000 2 000 
6,8' 12 x 3,6 x 3,7 1000 2 000 

2,2 40 8 x 3,6 x 3,7 1000 2000 
4,7 12 x 3,6 x 3,7 1000 2000 

0.1 63 8 x ~,6 x 3,7 1000 2000 
0,15' 8 x 3,6 x 3.7 1000 2000 
0,22 8 x 3,6 x '3.7 1000 2 000 
0,33' 8 x 3,6 x 3,7 1000 2000 
0,47 8 x 3,6 x 3,7 1000 2000 
0,68' 8 x 3.6 x 3,7 1000 2 000 
1,0 8 x 3,6 x 3,7 1000 2 000 
1,5* 8 x 3,6 x 3,7 1000 2 000 
2,2 12 x 3,6 x 3.7 1000 2 000 
3,3' 12 x 3,6 x 3.7 1000 2 000 

vrac 

13109 
13229 

14688 
14159 

15478 
15109 

16338 
16688 

17228 
17478 

18107 
18157 
18227 
18337 
18447 
18687 
18108 
18158 
18228 
18338 

Code 
2222085 
suivI de 

bande 

23109 
23229 

24688 
24159 

25478 
25109 

26338 
26688 

27228 
27478 

28107 
28157 
28227 
28337 
28447 
28687 
28108 
28158 
28228 
28338 

* Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale 
** Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261 
VOir caracténstlques dimenSionnelles de la bande page 263. 
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, 
a condensateurs aluminium électrolyte solide 

• radial, laqué 

modèle 122 
• très longue durée 
• inscrit LNZ 44·04 COS· B 

- Spécification de base: CEl 384-4 
- Contrôle centralisé de qualité CECC 30302-002 
~ Température de service: - 55 oC à -+- 125 oC 

Tolérance sur la capacité: ± 20 % et (± 10% sur demande) 
Test d'endurance à ~ 85'C: 5000 h 

- Catégorie climatique: - 55 'C/ ~ 125 'C/56 jours 

Capacité Tension Ëpaisseur .. 
(~F) (V) maximale 

10 
15' 
22 
33' 
47 
68' 

4,7 
6,8' 

10 
15' 
22 
33' 

6,3 

10 

2,2 16 
3,3' 
4,7 
6,8' 

10 
15' 

e 
(mm) 

3,5 
3,5 
4,5 
5 
6 
6 

3,5 
3,5 
4,5 
4,5 
5 
6 

3,5 
3,5 
4,5 
4,5 
5 
6 

Nbre Code 2222122 
de pièces su ivi de 
par unité 

d'emballage 
vrac 

1000 x3109 
1000 x3159 
1000 x3229 
1000 x3339 
1000 x3479 
1000 x3689 

1000 x4478 
1000 x4688 
1000 x4109 
1000 x4159 
1000 x4229 
1000 x4339 

1000 x5228 
1000 x5338 
1000 x5478 
1000 x5688 
1000 x5109 
1000 x5159 

Capacité Tension tpaisseur ** 
(~F) (V) maximale 

0,68' 
1 
1,5' 
2,2 
3,3' 
4,7 
6,8' 

10' 

0,1 
0,15' 
0,22 
0,33' 
0,47 
0,68' 
1 
1,5' 
2,2' 

25 

40 

e 
(mm) 

3,5 
3,5 
3,5 
4,5 
4,5 
5 
6 
6 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,5 
4,5 
5 
6 
6 

Nbre Code 2222122 
de pièces suivi de 
par unité 

d'emballage 
vrac 

1000 x6687 
1000 x6108 
1000 x6158 
1000 x6228 
1000 x6338 
1000 x6478 
1000 x6688 
1000 x6109 

1000 x7107 
1000 x7157 
1000 x7227 
1000 x7337 
1000 x7477 
1000 x7687 
1000 x7108 
1000 x7158 
1000 x7228 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
.. Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261. 
Le signe « x» qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement; 
- soit en vrac et en boîte, tolérance ± 20 %, connexions courtes: dans ce cas mettre le chiffre 5 à la place du signe x; 
- soit en bande-bobine, tolérance ± 20 %, connexions longues: dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x; 
- soit en vrac et en boîte, tolérance ± 10%, connexions courtes: dans ce cas mettre le chiffre 4 à la place du signe x. 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 264. 
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condensateurs aluminium à électrolyte solide 

modèles 122/123 AG 
- Spécification de base: CEl 384-4 
- Température de service' - 55 oc à + 1 25 oC 

• axial, haute fiabilité 
• très longue durée 
• inscrit LNZ 44-04 COS-C 
• modèle AG (régimes vibratoires 

très sévères: 80 g) 

- Tolérance sur la capacité: ± 20 % et (± '0% sur demande) 
- Test d'endu,ance à + 125'C : 5000 h 
- CatégOrie climatique: - 55 'C/ + 125 'C/56 JOU'S 

Capacité Tension 
(~F) (V) 

47 6,3 
68 • 

150 • 
330 • 
680 • 

1000 

33 • 10 
47 
68 • 

100 
1S0' 
no 
330 • 
470 
680 • 

10 16 
15 • 
22 
33 • 
47 
68 • 

100 
150 • 
220 
330 • 
470 

10 20 
15 • 
47 

100 
150 • 
no 
330 • 
470 

Dimensions .. 
nominales 

D x L 
(mm) 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
7,5 x 20 
9 x 23 

10 x 31,5 
12,5 x 31,5 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
9 x 23 
9 x 23 

10 x 31,5 
10 x 31,5 
12,5 x 31,5 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
6,5 x 15 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
9 x 23 

10 x 31,5 
10 x 31,S 
10 x 31,S 
12,S x 31,S 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
7,5 x 20 
9 x 23 

10 x 31,5 
10 x 31,5 
12,5 x 31,5 
12,5 x 31,5 

Nb,e 
de pièces 
par unité 

d'emballage 
vrac 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Code 
2222123 
suivi de 

,3479 
x3689 
x3151 
x3331 
x3681 
x3102 

x4339 
x4479 
x4689 
x4101 
x4151 
x4221 
x4331 
x4471 
x4681 

x5109 
xS159 
x5229 
x5339 
x5479 
x5689 
xS101 
x5151 
x5221 
x5331 
x5471 

90037 
90038 
90042 
90044 
90045 
90046 
90047 
90048 

Capacité 
(~F) 

10 
15 • 
22 
33 • 
47 
68 • 

100 
150 • 
220 

2,2 
3,3 • 
4.7 
6,8 • 

10 
15 • 
22 
33 • 
47 
68 • 

100 

2,2 
3,3 • 
4,7 
6,8 • 

10 
15 • 
21 
33 • 
47 
68 • 

100 

Tension 
(V) 

25 

35 

40 

Dimensions *'" 
nominales 

D x L 
(mm) 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
9 x 23 
9 x 23 

10 x 31,5 
12,5 x 31,5 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
6,S x 1S 
6,5 x 15 
7,S x 20 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
9 x 23 
9 x 23 

10 x 31,5 
12,5 x 31,5 

6,5 x 15 
6,5 x 15 
6,5 x 15 
6,S x 15 
7,5 x 20 
7,5 x 20 
9 x 23 
9 x 23 

10 x 31,5 
10 x 31,5 
12,5 x 31,5 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 
vrac 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Code 
2222123 
suivi de 

x6109 
x6159 
x6229 
x6339 
x6479 
x6689 
x6101 
x6151 
x6221 

97228 
97338 
97478 
97688 
97109 
97159 
97229 
97339 
97479 
97689 
97101 

x7228 
x7338 
x7478 
x7688 
x7109 
x7159 
x7229 
x7339 
x7479 
x7689 
x7101 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale . 
•• Voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 260. 
Le signe « x» qui apparait dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 
- soit en vrac et en boite, tolérance ± 20 %: dans ce cas mettre le chiffre 1 à la place du signe x , 
- soit en bande-bobine, tolérance ± 20 %: dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x ; 
- soit version AG, en vrac et en boîte, tolérance ± 20 %: dans ce cas r/lettre le chiffre 6 la place du signe x 
Les condensateurs de tensions 20 et 35 V peuvent être aussi conditionnés en bande·bobine. - Nous consulter. 
Voir caractéristiques dimensionnelles de la bande page 264. 
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condensateurs aluminium à électrolyte solide 

• axial, haute fiabilité 

modèles 125 
• très longue durée 
• usage professionnel et industriel 

- Spécification de base.' CEl 384-4 

U ~ U 
- Température de service. ~ 55 oC à + 125 oC 
- Tolérance sur la capacité: ± 20 % 
- Test d'endurance à + 125 oC, 2 000 h 
- Catégorie climatique - 55 °CI + 125 °C/56 Jours 

Capacité Tension Dimensions ** Nombre Code Capacité Tension Dimensions ** Nombre Code (~F) (V) nominales de pièces 2222125 (~F) (V) nominales de pièces 2222125 0 x L par unité suivi de 0 x L par unité suivi de (mm) d'emballage (mm) d'emballage 
----

22 6,3 5 x 10 1000 23229 4.7 25 x 1.0 1000 26478 47 6 x 10 1000 90504 10 10 1000 90518 47 5 x 15 1000 23479 10 15 1000 26109 
15 • 10 5 x 10 1000 24159 0,22 10 1000 20227 33 • 6 x 10 1000 90506 10 1000 20337 33 • 5 x 15 1000 24339 0:4] 10 1000 20477 

0,58 • 10 1000 20687 10 16 5 x 1000 251Q9 1 10 1000 20108 22 6 x J.OOO 50508 1,5 '" 5 x 10 1000 20158 22 5 x "'000 25228 2,2 5 x 10 1000 20228 3,3 • 5 x 10 1000 20338 6,8 • 20 5 x 1000 90511 4,7 6 x 10 1000 90522 15 • 6 x 1000 90513 4,7 5 x 15 1000 20478 15 • 5 x 1000 90515 6,8 • 6 x 10 1000 90524 6,8 • 5 x 15 1000 20688 

... Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale 
Pour les caractéristiques dimensionnelles des boîtiers et de la bande, r)ous consulter 
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condensateurs aluminium à électrolyte solide MS 
• chipse en vrac ou en bande 
• très longue durée 

modèle 126 • usage professionnel et industriel 

- Spécification de base: CEl 384-4 
- Température de service: - 55'C à + 125'C 
- Tolérance sur la capacité: ± 20 % 
- Test d'endurance à + 85'C: 2000 h 
- Catégorie climatique: - 55 'C/ + 125 'C/56 jours 
~ Résistance au bain de soudure: 300 oC, 10 s 

immersion dans bain de soudure possible 

Capacité 
(~F) 

10 
15' 
22 
33 ' 
47 
68 ' 

4,7 
6,8 ' 

10 
15' 
22 
33 ' 

2,2 
3,3 ' 
4,7 
6,8 • 

10 
15' 

Tension 
(V) 

6,3 

10 

26 

Nbre 
de pièces 
par unité 

d'emballage 
vrac 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Code 
2222126 
suivi de 

x3109 
x3159 
x3229 
x3339 
x3479 
x3689 

x4478 
x4688 
x4109 
x4159 
x4229 
x4339 

x5228 
x5338 
x5478 
x5688 
x5109 
x5159 

Capacité 
(~F) 

0,68 • 
1 
1.5 • 
2,2 
3,3 • 
4,7 
6,8 ' 

10 

0,1 
0,15' 
0,22 
0,33 ' 
047 ' 
0:68 • 
1 
1 5 • i2 • 

Tension 
(V) 

25 

40 

cr: rv 
Nbre Code 

de pièces 2222126 
par unité suivi de 

d'emballage 
vrac 

1000 x6687 
1000 x6108 
1000 x6158 
1000 x6228 
1000 x6338 
1000 x6478 
1000 x6688 
1000 x6109 

1000 x7107 
1000 x7157 
1000 x7227 
1000 x7337 
1000 x7447 
1000 x7687 
1000 x7108 
1000 x7158 
1000 x7228 

• Ces valeurs, peu utilisées, ne sont pas normalement tenues en stock mais peuvent être obtenues sur commande spéciale. 
Le signe «x» qui apparaît dans le numéro de code caractérise le mode de conditionnement: 
- soit en vrac et en boite, tolérance ± 20 %: dans ce cas mettre le chiffre 1 à la place du signe x ; 
- soit en bande - bobine, tolérance ± 20 %: dans ce cas mettre le chiffre 2 à la place du signe x. 
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condensateurs électrolytiques 

caractéristiques dimensionnelles des bOÎtiers Dimensions en mm 

modèles CO 42-FITCO 021 - 030/031 - 032/033 - 041/042/043 
014 - 065 - 118 - 132/133 

Boîtier d 0 0 
nom. nom. max. 

2 0,6 4,5 10 5 
3 0,6 6 10 6,3 
4 0,8 6,5 18 6,9 
5 0,8 8 18 8,5 
6 0,8 10 18 10,5 
7 0,8 10 25 10,5 

00 0,8 10 30 10,5 
01 0,8 12,5 30 13 
02 0,8 15 30 15,5 
03 0,8 18 30 18,5 
04 0,8 18 40 18,5 
05 0,8 21 40 21,5 

modèles 123 - 123 AG 

Boîtier 0 0 
nom. nom. max. 

1 6,5 15 6,7 
2a 7,5 20 7,6 
4 9 23 9,3 
5 10 31,5 10,3 
6 12,5 31,5 12.9 

modèles 114-115 
Boîtier d 0 

± 0,2 nom. nom. 

10 8 35 60 
11 8 35 80 
12a 8 35 105 
14 8 50 80 
15a 8 50 105 
16a 11 65 105 
17 11 75 105 

modèles 050/051/052/053 

Boîtier 0 
nom. 

1 25 
2 25 
3 30 
4 35 
5 35 
6 40 
7 40 
8 40 
9 40 

La broche 1 est le positif. 
La broche 5 est le négatif. 

L 
nom. 

35 
45 
45 
45 
55 
45 
55 
75 

105 

p 
max. min. 

10,5 15 ,--L_ 
10,5 15 
18,5 25 
18,5 25 
18,5 25 
25 30 
30,5 35 
30,5 35 
30,5 35 
30,5 35 '-- p ------, 

41,5 45 
41,5 45 

L P 
max. min. 

15,3 17,5 
20A 22.5 
23,3 25 
32 35 Il Il 
32 35 Il Il 

ï_p __ J 

P A 
± 0,1 -: A I_ I 

13 8A f)1 '-------' 
13 8A c=:Jc=:J 
13 8A 

c=:Jc=:J 22 14,3 
22 14,3 ~,---, 

28,5 19 
32 21 :1:0,5 

Nbre rr:-de 
picots 

3 
3 "liill 4 
4 L j 
4 
5 
5 10 ~ 5 
5 3 -1 4.5!.O.5 

implantation DI N 41238 

Les broches non utilisées peuvent être réunies au négatif ou laissées libres (flottantes). 

260 



condensateu rs électrolytiques 

caractéristiques dimensionnelles des boîtiers Dimensions en mm 

modèle 035 

Boîtier d D 
± 0,05 max. 

Il 0,5 5,5 
12 0,6 6,5 
13 0,6 8,5 
14 0,6 10,5 
15 0,6 10,5 
16 0,6 10,5 
17 0,6 13 
18 0,6 13 
19 0,8 16,5 
20 0,8 16,5 

modèles 013·036·116 

Boîtier 

Il 
13 

modèle 122 

BoTtier 

1 
2 
3 
4 

modèle 085 

Boîtier 

1a 
1 

d 
± 0,05 

0,5 
0,6 

e 
max. 

3,5 
4,5 
5 
6 

L 
max. 

8 
12 

D 
max 

5,5 
8,7 

L 
max. 

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

1 

L 
max. 

12 
12 
12,5 
12,5 
17 
21 
21 
26 
26 
32 

L 
max. 

12 
12 

max. 

3,7 
3,7 

P ± 0,5 

2,0 
2,5 
3,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
7,5 
7,5 

P ± 0,5 

2,5 
5,0 

P ± 0,2 

5 
5 
5 
5 

e 
max. 

3,7 
3,7 

circuit imprimé 

g~;; ---f---Jp'~ 
+( ]- r 

I_~L-_I 
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condensateurs aluminium 
, 
a électrolyte liquide 

caractéristiques dimensionnelles des conditionnements en bande 

modèles CO 42, FITCO 030/031, FITCO 041,014·065·118·132 
n r; 
~-------------~ 

t- --,.-ŒE~~ ~ ~ ~~-' o j @ 

n 

Dimensions (mm) 

L-

1

1 __ 6 ±O,5 

i------- A -------H[J 

La bande négative est de couleur bleue 1. Condensateurs 
2. Bande collante 
3. Papier kraft 

C = 83.5 mm pour boitiers 2-3 
88.5 mm pour boitiers 4-5-6-7 

Boitier 

2( 4.5 x 10) 
3( 6 x 10) 
4( 6.5 x 18) 
5( 8 x 18) 
6(10 x 18) 
7(10 x 25) 

A 

63.5 ± 1.5 
63.5±1.5 
73 ± 1.6 
73 ± 1.6 
73 ± 1.6 
73 ± 1.6 

modèles 013·036·116 

4. Flasque 

s 

5 ± 0.4 
10 ± 0.4 
10 ± 0.4 
10 ± 0.4 
15 ± 0.75 
15 ± 0.75 

00 

T pour nombre (n) 
de condensateurs 

n < 50 50<n<loo 

5(n-l) ± 2 5(n-l) ± 4 
10(n-l) ± 2 10(n-l) ± 4 
10(n-l) ± 2 10(n-l) ± 4 
10(n-l) ± 2 10(n-l) ± 4 
15(n-l) ± 2 15(n-l) ± 4 
15(n-l) ± 2 15(n-l) ± 4 

-.1 r=:?::=::fu. 0.9 max. 

détail A + r 
12 max. 

1 
"~---.. t ~; 

2,5 max. ION 

d cg co + f.u>· ~ ~J'" 
L-........ _..;..-._+--I-_-+---+-......;....--I----I---'-_L...(.--.,.. ~ ~ill 

l-4----'-- -Ii 

L-__________________ ~------~----~_+~ ! l 
déplacement bande transport 

li 

Pour 0 D et 0 d voir caractéristiques dimensionnelles des boitiers page 261. 

262 

L max, 

10.5 
10.5 
18.5 
18.5 
18.5 
25 

Dimensions (mm) 
o ±, ,'+-

Il 
'. 



condensateurs aluminium à électrolyte liquide 

caractéristiques dimensionnelles des conditionnements en bande 

modèle 035 

..... 6.35 ± 1 

f1ID r ---.J ~ 0.9 max. 

détail A + 

12 max. bottiers 11 et 12 
12.5 max. boÎtier , 3 

~ 

2.5 max. t 9 ~ 

1 1 1 1 1 1 1 I~l l f j , ' -+$-fJAJ~ : ~ ~! 
, i i ' : :'Yi :'t'j: II 

~======::::::=f==~T==t1==t=~==! 2 mox. déplacement bande transport , 
.. 4 ± 0.2 1 

Pour 0 0 et 0 d voir caractéristiques dimensionnelles des boîtiers page 261. 

modèle 085 (chipse CMS) 

~n n n 1 ( Il 1 Il Il 1 Il Il t 

(+~II---II-~ ·11- -II-+-
1 Il 1 Il Il 1 Il Il 1 16 
1 Il ,II Il, Il Il ( 

~-~-l.~--é.!+.-Jd l·t~l l 
-' 2.01_ L4.0-l -.J~- t --

± 0,05 ± 0,1 1,5 + 0.1 
o 

Tolérance maximale: 0.2 mm tous les 10 pas 

Dimensions (mm) 

o ± 1 

!! 

ij 
~ 

A 

Dimensions (mm) 
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condensateurs aluminium à électrolyte solide 

caractéristiques dimensionnelles des conditionnements en bande 

modèle 122 

6,35 ± 1 12,7 ± 1 • ~ 3.5/4.5/5/6 

modèle 123 

t- ---r0f41~ ,~- -- +--1 
Œl @l 

• 
-- 0 

0 • 
S 

U _1 

l' 
I-L-I-j 1'.4 @II El !L---6±0,5 

Boîtier 

1 (6,5 x 15) 
2a (7,5 x 20) 
4 (9 x 23) 
5 (10 x 31,5) 
6 (12,5 x 31,5) 
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A 

A 

73 ± 1,6 
73 ± 1,6 
73 ± 1,6 
73 ± 1,6 
73 ± 1,6 

s 

10 ± 0,4 
10 ± 0,4 
10 le 0,4 
15 ± 0,75 
15 ± 0,75 

E HE] 
1. Condensateurs 
2. Bande collante 
3. Papier kraft 
4. Flasque 

T pour nombre (n) 
de condensateurs 

n < 50 

10(n-l) ± 2 
10(n-l) ± 2 
10(n-l) ± 2 
10(n-l) ± 2 
10(n-1) ± 2 

50<n<100 

10(n-1) ± 4 
10(n-l) ± 4 
10(n-l) ± 4 
10(n-1) ± 4 
10(n-l) ± 4 

Dimensions (mm) 

détail A 

Dimensions (mm) 

1J- r 

l ,t=t-r 356 

'Fj" J,30 77. 85.6 , 'dcc=LJ 
5 -- -22 

- -3 

1-90-J~~-

L max. Nbre de pièces 

15,3 
20,4 
23,3 
32 
32 

par bobine 

1000 
1000 

500 
500 
400 



quartz d'usage général 

série usage industriel en boîtier RW43 
Fréquence Capacité ToI. de calage M/f Gamme de Résistance Appellation 

de charge à 25'C en tempo température série max. commerciale 
(kHz) (pF) (± ppm) (± ppm) ("C) (0) 

• modèles standard Q 143 
3000,000 • 20 40 30 - 20/ + 70 150 Q143 0441 
3276,800 20 40 30 - 20/ + 70 100 Q143 0442 
3440,000 20 40 30 - 40/ + 80 100 Q143 0457 
3579,545 • 20 40 30 - 20/ + 70 100 Q143 0439 
3582,056 20 40 25 -10/+60 100 01430438 
3686,400 30 40 25 -10/ + 60 100 01430437 
3686,400 • R.S. 20 40 - 20/ + 70 100 Q143 0455 
3840,000 30 20 50 -20/ + 70 75 Q143 0444 
3932,160 17 30 50 -40/ + 90 75 Q143 0467 
3997,676 20 40 15 0/ + 60 75 Q143 0448 
4000,000 • 30 40 25 -10/+60 75 Q143 0409 
4096,000 • 20 50 50 - 40/ + 90 60 01430470 
4096,000 30 40 25 -10/ + 60 60 Q143 0477 
4194,304 • 12 40 25 -10/ + 60 60 01430407 
4194,304 20 50 50 - 40/ + 80 90 Q143 0447 
4433,619 • 20 40 25 -10/ + 60 60 Q143 0404 
4500,000 20 40 30 - 20/ + 70 60 Q143 0402 
4608,000 • R.S. 30 40 0/ + 70 60 Q143 0434 
4782,720 R.S. 40 30 - 20/ + 70 60 Q143 0403 
4865,000 R.S. 50 50 - 20/ + 70 60 Q143 0478 
4915,200 30 20 20 + 5/ + 45 60 Q143 0414 
5000,000 • 20 40 30 - 20/ + 70 60 01430415 
5068,800 20 40 30 - 20/ + 70 60 01430433 
5068,800 • R.S. 40 30 - 20/ + 70 60 Q143 0445 
5120,000 20 40 30 - 20/ + 70 60 01430416 
6000,000 • 20 40 30 - 20/ + 70 60 01430410 
6144,000 20 50 50 0/ + 70 60 01430432 
6400,000 20 40 25 - 20/ + 70 60 Q143 0431 
7000,000 20 40 30 -10/ + 60 60 Q143 0479 
7159,090 20 40 25 -10/ + 60 60 Q143 0418 
8000,000 20 40 25 - 20/ + 70 60 Q143 0430 
8867,238 • 20 40 25 -10/ + 60 60 Q143 0405 
9830,400 • R.S. 50 50 0/ + 70 50 Q143 0461 

10000,000 22 40 30 -20/+70 50 Q143 0490 
11000 20 40 80 - 40/ + 115 50 Q143 0474 
13875 20 40 30 - 20/ + 70 40 Q143 0489 

• modèles complémentaires (fréquence sur demande) QS3 A3 RW43 
3000 R.S. ou 40 30 - 20/ + 70 selon Q53A3 RW43 t à CL (pF) fréq. (+ fréq.) 
16000 sur demande 

• Types normalement tenus en stock. 
Livraison: 20 pièces mÎn. 
Livraison par multiple de 10 pièces. puis de 100 pièces à partir de 1 000 pièces. 

série usage industriel pour f < 3 MHz 
Fréquence Capacité ToI. de calage M/f Gamme de Résistance Appellation 

de charge à 25'C en tempo température série max. commerciale 
(kHz) (pF) (± ppm) (± ppm) ('C) (0) 

32,768 (1) 12 20 -0,038/"C2 -10/ + 60 14 k QV032,768 

1000,000 (2) 30 20 30 - 20/ + 70 600 01520124 

1843,200 (3) 13 40 50 - 20/ + 70 350 Q52 A3 1843.2 
2000,000 (3) 30 40 30 -20/ + 70 300 Q52 A3 2000.0 
2457.600 (3) 30 40 30 - 20/ + 70 200 Q52 A3 2457.6 

Boîtiers: (1) MX38 (2) HC-6/U. (3) RW33 ou RW36. 
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quartz professionnels 

gammes de fréquences et modèles 
Mode 

(AT) 

Gamme 
de fréquence 

(MHz) 

1,8-25 

Boitier 

RW 33 ou RW 36 (N° 3) 

Modèles 
NFC 93611 

associés 

0A18A 
(- HC-33/U ou - HC-6/U) 0A19A 

-' ..: .... 
z 
w 
::!' 4,5-25 RW 43 (N" 5) 
..: (- HC-18/U) 
0 
z 
0 
"-

1,8-25 HC-27/U (N° 8) 

4,5-25 HC-26/U (N°10) 
(- HC-29/U) 

10-75 RW 33 ou RW 36 (N° 3) 
(- HC-33/U ou - HC-6/U) 

17-75 RW 43 (N" 5) 

'" (- HC-18/U) 
-' w 
;::: 
a: 
..: 
"- 10-75 HC-27/U (N" 8) 

20-75 HC-26/U (N" 10) . (- HC-29/U) 

50-125 RW 33 ou RW 36 (N" 3) 
(- HC-33/U ou - HC-6/U) 

'" 
50-125 RW 43 (N° 5) 

-' (- HC-18/U) 
w 
;::: 
a: 
..: 
"-

50-125 HC-27/U (N° 8) 

50-125 HC-26/U (N°10) 
(- HC-29/U) 

caractéristiques générales 
• Tolérance à 25 OC: ± 10 ppm (± 10 5). 
• Capacité de charge (pF) ou résonance série. sur demande. 
• Stabilité/température (classe 0, 1 ou 2) sur demande. 

Gamme de température rC) 

fondamental 

~ 51 + 45 
~ 101 + 50 
~ 151 + 70 
~551 + 105 

partiel 3 ou 5 

~ 51 + 50 
~ 101 + 60 
~ 201 + 70 
~551 + 105 

... 25 il 30 en fondamental selon la fréquence. 
Fréquence et caractéristiques sur demande â partir de 1 pièce. 

266 

classe 0 

± 5 
± 7,5 
± 10 
± 25' 

0A85 
0A119 
OB 501 
OB 502 
OB 614-615 
OB 617-619 

0A60A 
0A64 
OB 504 
OB 622-623 
aB 625-627 

0A32A 
OA52A 

0A55 
0A81 
0A81Z 
OB 630-631 
OB 632-635 

0A32A 
0A54A 

0A56A 
0A80 
OB 503 
OB 638-639 
OB 641-643 

0A73 

0A74 

Stabilité de la fréquence (x 10 6) 

classe 1 

± 7,5 
± 10 
± 15 
± 30 

Modèle 
RTC 

0149 

0156 

0154 

0155 

0162 

0161 

0159 

0160 

0168 

0167 

0165 

0166 

classe 2 

± 10 
± 15 
± 20 
± 40 



quartz (boîtiers) 

bOÎtiers métalliques 

19,7 max 
1 0.775 iol 

lo.725in) -1~~~~11 

~-ç=~ 
.... 01.25!:O.OS 

(O,OSOin) 

-i 12~5.0.2 1_ 
lo.486inJ 

S.9Smax ( 
(0,352 in) 

, 8.05max 
~ IQ.317inl 

RW36 
HC-6/U 

N'3 

bOÎtiers verre 
__ 1925mo.~ 

~ 
ID'" .nl 

19.7 max ; 

10"rnl li 

......- 18.4m?x __ 

I_~! 10.725.0) 1 

6!:03 .01.25:0.05 
(O.2~ ... -- 10.050io) 

+ . 
__ 1 12.35:!:0.2 1 __ 

8.95 max 
(O.3S2m) 

IQ.486in) 

() 
HC-27/U 

W8 

8.05 max 
(Q.317m) 

-19,35mox---.. 

_17,7max _1 

19,5 
ma, 

12.7 
:tO.5 

'-- ...... ' .. !2JO,8±O,1 

__ i 12,352:0,2 i .... 

RW33 
HC-33/U 

11.05 max 

I;:~-10.435in) -

13.45max 
IO.S30tn) , 
t-

38min 
{loS in) 

_____ O.44±O.04 
tQ.0173in) 

!_~ ~ 
---1 1 __ 

4.9±O.2 
10.192inl 

--.! 
~ 4,6Smax 
'=====J~IO.'83in\ 

+ 

équivalence dimensionnelle des quartz boîtiers métalliques: 

Soudure électrique 

RW33 
RW36 
RW43 

Soudure à l'étain 

HC-33/U 
HC-6/U 
HC-18/U 

Dimensions mm (in) 

13.4 
ma, 

-+ t 
'2 -- -00,44±O,04 

min -,-
4.9:tO,2 

4.8~d3.7 
max. .mo). 

RW43 
N°5 

11.05 mG>, 

~wI0'43Sin) -
13.4SmQx 
tQ.S30inl 

'-6.3max , , I2It02:tO.05 
(O.2~ -- (0.04in) 

+ .... i i ... 
4,910.2 

10.192inl 

--.! 
~ 4.65mox 
~_{O.'83inl 

HC-29/U 
N° 10 

+ 
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oscillateurs à quartz 

modèles compensés en température (T.C.X.O.) 
• Gamme de fréquence: 1,8 à 20 MHz 
• Fréquences préférentielles: 5, 10 MHz et, en modèle C200M, 12,8 MHz 
• Gamme de température et stabilité: voir tableau ci-dessous 
• Sortie: sinusoïdale ou TIL, voir tableau ci-dessous 
• Recalage de fréquence par résistance extérieure ou par condensateur (modèles C200Y et C200M) 
• Tension d'alimentation: 5-15 V modèles C200M et B100M 

10-15 V modèles C100, B100 et A200 
12 V modèles C200X et Y 

• Consommation max. (mA) : 3,5 (sinus.) ou 5 (TIL), modèles C200M et B100M 
6 à 10, modèles C100, B100 et A200 
15, modèles C200X et Y 

• 5 boitiers standards: 4 hermétiques 8'2, 83 et 85, miniatures. 
1 non étanche et miniature. 86 

• Fonctions VCXO, VTCXO adaptables (nous consulter). DTCXO, voir page .. 

Gamme de Gamme de Stabilité Caractéristiques 
fréquence température de 

(MHz) ("C) (ppm) sortie 

4,5-15 '- 20/ + 70 ± 2 ;;, 5000 

-20/ + 70 ± 1 50à10000 
TIL 

• 4,5-20 -40/ + 85 ± 1 50 â 10000 
TIL 

- 40/+ 85 ± 2 50 à 10000 
- 55/- 40 ±5 TIL 
+ 85/+ 105 ± 5 

-20/ + 70 ± 2 50à10000 
TIL 

6-20 -40/ + 85 ± 1 50â10000 
TIL 

20-50 -20/ + 70 ± 2 ;;, 5000 

• A partir de 1,8 M Hz, en bofier 82 exclusivement. 

Boîtier 

B3 

B2, B'2, 

B2, B'2, 

B2, B3 

B6 

B5 

B3 

Une stabilité de ± 0,5 ppm peut être obtenue en gamme de température réduite (0,50 ·C). 
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B3 

B3 

Modèle 
RTC 

C200X 

C100 

8100 

A205 

C200M 

81 QOM 

C200Y 



1 oscillateurs à quartz 

modèles compensés en température (T.C.X.O.) 

Boîtiers 

JJ ~f-+·"-
l ".,: 

26" ;g'~I: - ~ 1 _ ~ 
1-' 

j-4-+t--+-----++-

u.-~ " , 

',' 
,,~- ~ 

~,a 

82 

85 

-r- - - f-'-----i . . ~ f' l ' ' 

1 j pl "r" l" ---~ ~~~~. - 4 .. -- l~ ~O,I l' 

'~I ''','' 
"ts~- ~ ~.- ft--- ...L 

1 

1- ;6~_1 ' 
1-·· ~ +0,1 

____ ~1 __ ------Î 

~ tl 

8'2 

86 

T--
1 

-'-

Dimensions (mm) 

83 

269 



oscillateurs 
, 
a quartz 

modèle 0199 bases de temps TTl en DIl14 
• Gamme de fréquence: 1 à 20 MHz 
• Tolérance de fréquence: ± 100 ppm incluant tolérance de calage 

à 25 'C, variations de température (0170 'C), de tension d'alimen­
tation. de charge et le vieillissement 

• Gamme de température d'utilisation: 0 à 70'C 
• Tension d'alimentation: 5 V ± 10% 
• Sortance: 10 portes TTL standard max. 
• boitier compatible DIL 14 

Dimensions (mm) 

+ 5V sortie HF 

Livraison: 1 pièce min. et par multiples de 10 pièces à partir de 100 pièces. 

modèle 0198 à compensation digitale (D.T.C.X.O.) 
• Gamme de fréquence: 4,5 à 15 MHz 
• Stabilité de fréquence: ± 0,5 ppm 
• Gamme da température d'utilisation: - 40 à + 85 'C 
• Recalage par résistance extérieure 
• Tension d'alimentation: 5 V ± 5 % 
• Consommation: environ 100 mW 
• Sortance: 10 x LPS TIL, (2 x TIL) 
• Temps de mise en œuvre li ± 0.5 ppm: < 1 5 
• 80itier plat aisément encartable 

Autres caractéristiques (± 0,2 ppm) : nous consulter. 
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I! -S,46 

Q,s-:L 

NO 1 Cboit~er} 
(commun) 

(commun) 
fr.q. 47 
comp. kO 

Dimensions (mm) 

---060,33 ---

N° 231TTL sortie 

N°t.5 (+5vl 

'--"--=----' 



lignes 

Appellation 
commerciale 

DL 711 
DL800 

.. a retard 

Retard 
(~s) 

63,943 
128 

'nom 
(MHz) 

4.43 
4.43 

Impédance 
(0) 

390 
390 

Atténuation 
(dB) 

9±3 
18 ± 3 

Applications 

T.v.C. SECAM + PAL 
Enregistrement et reproduction 

ri'image 

'1" 00---- 37max ---"''1 

~t l' ~-._.--t 
12,05 
± 0,2 9,2 

1 ±0,2 

_ILo,5±0,03 

1--30,0 max-

, 
, 
, 
, 
t 

t 

1-30,0 max --

7,0 
max 

1 
36 ,0 

ax m 

1 

DL 711 

~ 
llllt~ ±~~5 16xl 

5 x 5,08 = 25,4 

DLSOO 
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ferrites doux FXC 

Les ferrites doux, appelés aussi « Ferroxcube », sont des céramiques ferromagnétiques de formule générale M Fe~ 04 obtenues par frittage 
sous atmosphère contrôlée de plusieurs oxydes métalliques. Les ferrites ont les propriétés mécaniques Cles céramiques. Ils sont 
caractérisés par une perméabilité constante dans une plage de fréquence étendue et par une résistivité élevée. Ces deux propriétés 
principales permettent d'obtenir des inductances et des transformateurs à faibles pertes. même en haute fréquence. 

Par leur variété de formes (bAtonnet, tube. pot, noyau, tore. etc ... ) les ferrites doux couvrent une gamme importante d'applications. 

Qualités: 

38 
481 matériaux pour tubes et bâtonnets - supports de bobinage 

3Hl 
303 matériaux à faible perte et coefficient de température garanti pour les inductances réglables 
4C6 

388 matériau pour transformateurs avec polarisatior1 continue et convertisseur continu-continu 

3CB ~ 3CB5 matériaux pour alimentations à découpage et transformateur de puissance 

3E2 

~ 3E4 
3E5 

matériaux à haute perméabilité pour transformateurs de télécommunication 

351 

~ 352 
453 

matériaux garantis en impédance, pour suppression d'interférences radio 

.", l BC12 
3Fl 
4L2 
4M2 
4E2 

matériaux pour accélérateurs de particules (nous consulter) 

BA3 
BCI 
BEI matériaux pour enregistrement magnétique (nous consulter) 
BE2 
BXl 
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ferrites doux FXC 

:aractéristiques des matériaux ferrites doux 
Matériaux de puissance Matériaux pour transformateurs large bande 

Unité 
.368 .3C8 3El .3E2 .3E4 3E5 3H2 

Per~bilité initiale Ili 
à 6 ,,; 0,1 mT e ~ 25'C 2300 ± 20% 2000 ± 25% 3800±20% 4700±20% 1Oooo±20% 23OO±20% 
à ~ ~ 0,1 ml e ~ 100 'C 
à ~ ,,; 1 mT e~5à70'C " 800O 
à 6 0,7-1 mT e ~ 25 à 70'C " 5 000 

Induction B mesurée à 
H ~ 50 A/m e ~ 100 'C 
H ~ 250 A/m e~ 25 'C 

e ~ 100 'C 
H ~ 800 A/m e~ 25 'C mT '" 490 " 330 '" 350 '" 355 ~ 380 '" 400 

e~ 70 'C '" 270 '" 260 ~ 280 
e ~ 100 'C '" 380 

Pertes résiduelles 
tan 0 e ~ 25'C 
-à ,,; 0,1 mT, 
~i 

f ~ 4kHz x 10- 6 ,,; 1,2 ,,; 2,5 ,,; 2,5 < 2,5 ~ 3 ,,;1 
f ~ 30 kHz ~ 25 
f ~ 100 kHz ,,; 5 ,,; 20 ,,; 15 ,,; 20 (; 75 ,; 6 
f ~ 500 kHz ,,; 200 ,,;90 ,,; 200 

Constante d'hystérésis Tl B il 
li ~ 1,5-30 mT f ~ 4 kHz x 10 3 ,,; 1,0 ,,; 1,1 ,,;1,1 ,,; 0,85 ,,; 0,85 ,,; 0,85 

T 1 

Pertes à f ~ 16 kHz et li ~ 200 mT 
e ~ 25'C kW m3 ,,; 100 ,,; 110 
e ~ l00'C ,,; 110 ,,; 100 

RésistIvité p mesurée en c.c nm " 0,6 ,,1 " 0,3 " 0,1 " 0,3 " 0,01 ,,1 

, Facteur de température ClF 
e ~ + 5 à + 25'C ° à 

+ 4 1 ± 1 1 ± 1 0,4 ± 0,6 
e~+25à+55'C x 1O'6/K ° à 

+4 1 ± 1 1 ± 1 0,6 ± 0,6 
e~+25à+70'C 1 ± 1 1 "' 1 0,6 ± 0,6 

Facteur de désaccommodation QF entre 10 et x 10 6 ,,,; 8 ~ 4,3 ,,; 1,9 ,,; 4,3 ,,; 2 ,,; 4,3 
100 min après désaimantation, B ~ 0,1 ml 

e ~ 25 ± 1 'C 

Point de Curie 'C ,,200 " 200 " 125 " 130 " 125 " 120 " 160 

Densité kg/m3 4700-4900 4 750-4 850 4700-4900 4700-4900 4700-4900 4800-5000 4700-4900 

"·Q"J.Li.& 
Facteur de sensibilité au C.C PF ~ 

llilliÔ 
N x 10 

1,20 x 105 A/m x 10--6 ,,; 120 àJ.Lex--~ 
1. 

1,80 x 105 A/m ,,;300 
2,60 x 105 A/m ,,; 1000 

Forme Pots FP Noyaux E. Noyaux E et 1 Tores Pots FP Circuits RM Tores 
Circuits RM EC, ETD, U Pots FP Circuits RM 

et 1 Circuits RM 

• Matériau préférentiel 
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ferrites doux FXC 

caractéristiques des matériaux ferrites doux 
Matériaux pour filtres 

Unité 
387 .303 .3HI .3H3 e4C6 

Perméabilité initiale ~i 
à B .;; 0,1 mT 8 ~ 25"C 23OO±20% looo±20% 23OO±20% 2ooo±20% 120±20% 

Induction B mesurée à 
H ~ BOO A/m e ~ 25"C '" 430 '" 350 '" 360 ",400 

e ~ 70"C '" 345 '" 280 
H ~ 24ooA/m e ~ 25"C mT '" 380 

e ~ 70"C '" 350 

Pertes résiduelles 

tanoàB.;;O,lmT. e ~ 25"C 
'li 

~ 4 kHz .;; 1,0 .;; 1,0 
~ 30 kHz 1,2 ± 0,4 
~ 100 kHz .;; 5,0 .;;3 .;; 5,0 2 ± 0,5 
~ 500 kHZ x 10 6 .;; 8 
~ 1 MHz" .;; 30 " 
~ 2 MHz .;; 40 

f ~ 10MHz .;;100 

Const~nte d'hystérésis '18 
3 T 1 à Bi~ 0,3-I,Z mT f ~ 100 kHz x ID .;; 6,2 

à B·~ 1,5,3 mT f ~ 4 kHz .;; 1,1 .;; 0,85 
à BI~ 1,5-3 mT f ~ 100 kHz .;; 0,5 .;; 0,6 

Résistivité p mesurée en c.c !'lm ;,,1 ;" 7 ;"1 ;" 105 

Facteur de température (lF 
e ~ + 5 + 25"C 1 ± 0,5 1 ± 0,5 0.7 ± 0,3 1 ± 3 
e~ + 25 + 55"C x 10 6rc 1 ± 0,5 1 ± 0,5 0.7 ± 0,3 3 ± 3 
e ~ + 25 + 70"C o ± 0,6 1 ± 0,5 1 ± 0,5 0.7 ± 0,3 

Facteur de désaccommodatlon DF entre 10 et 100 mm 
après désaimantatiorl. B ~ 0.1 m T 

6 e~25±I"C x 10 " 4,3 .;;8 .;; 4,3 " 3 Facteur de dêsaccommodation DF entre 24 et 48 h après 
désaimantation thermique, ê ~ 0,1 m T 

e .;; 35"C " 10 

Point de Curie "C ;" 170 ;" 180 ;" 130 ;" 160 ;" 350 

Densité kg/m3 4700-4900 4300-4500 4700-4900 4000-5000 

Forme Pots FP Pots FP Pots FP 
Pots FP CircUits RM ClfCUlts RM Ctrcuits RM 

CirCUits RM NoVaux X Tores 

• Matériau préférentiel 

• 303 à 700kHz';; 12.10 6 
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ferrites doux FXC 

caractéristiques des matériaux ferrites doux 
Matériaux pour petits produits 

Unité 
.38 3C6 .481 411 

Perm~abi!ité initiale )li 

à ê " 0,1 mT B ~ 15·C 900±10% 1700±15% 150±10% 15 ± 10 % 

Induction B mesurée à 
H ~ 500 A/m B ~ loo·C " 190 H ~ 800 A/m B ~ 10 ·C 
H ~ 800 A/m B ~ 15 ·C '" 345 
H ~ 800 A/m B ~ 70 ·C 
H ~ 800 A/m B ~ loo·C mT '" 130 
H ~ 1 600 A/m B ~ 15 ·C '" 315 
H ~ 1 600 A/m B ~ loo·C '" 160 
H ~ 3100 Â/m B ~ 15 ·C 
H ~ 3100 A/m B ~ loo·C 
H ~ 4800 A/m B ~ 15 ·C '" 175 
H ~ 4800 A/m B ~ 100 ·C '" 165 

Coercivité He B ~ 10·C A/m 

Pertes résiduelles 
tan 0 _ 
-;8 "O,lmT. B ~ 15·C 
~; 

~ 100 kHz 
~ 450 kHz " 50 
~ 500 kHz 
~ 700 kHz " 70 
~ 1 MHz ,,90 
~ 1,5 MHz " 140 
~ 1 MHz x 10 6 

~ 3 MHz 
~ 10 MHz " 300 
~ 10 MHz " 300 
~ 15 MHz 
~ 40 MHz " 360 

Constante d'hystérésis Tl B â 
3 T 1 ê ~ 0,3·1,1mT f ~ 100kHz x 10 

Penes à f ~ 16 kHz et 
8 ~ 50 mT B ~ 10 ·C 
8 ~ 400 mT B~ 15 ·C kW/m3 " 170 8 ~ 400 mT B ~ 50 ·C " 160 
8~ 400 mT B ~ 100 ·C " 140 

Résistivité p mesurée en c,e. Om " 0,1 " 105 " 103 

Constante diélectrique à 
f ~ 1 MHz B ~ 15·C 

Facteur de température CXF 
B ~ + 15 à + 55·C x 10'6/K o à + 3 o à +8 o ; + 15 
B~+15à + 70·C 

Facteur de désacommodation DF entre 10 et 100 min après 
désaimantation, B :!S; 0,1 m T 

B~15±I·C x 10 6 

Point de Curie ·C " 150 ,,190 " 150 ,,500 

Densité kg/m3 4700·4900 4 750·4 850 4400·4 BOO 3500·4000 

Forme Tubes et bâtonnets 

• Matériau préférentiel. 
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ferrites doux FXC 

bâtonnets 
Appellation 

commerciale 

BAt. 1,6 x 9 -4B1 
BAt. 1,6 x 9 -303 

BAt. 1,65 x 12 -3B 
BAt. 1,65 x 12 -4B1 
BAt. 1,65 x 14 -4B1 

Numéro 
de 

code 

312210491060 
4312 020 30160 

312210491100 
3122 10491110 • 
4330 020 31770 • 

• Types préférentiels. Autres types, nous consulter. 

Appellation 
commerciale 

Bât. 1,65 x 25,2-3B 
Bât. 1,65 x 28 -4B1 
Bât. 1,75 x 18,5-4B1 
BAt. 4,9 x 50 -3e6 
BAt. 6,4 x 35 -3e6 
Bât. 10 x 50 -3e6 

Appellation commerciale: Bât. diamètre (mm) x loogueur (mm) - qualité du matériau 

Ex Bât~ x ~ [iliJ 

tubes 

BAt. 3,5 
BAt. 3,5 
BAt. 3,7 
BAt. 3,7 
BAt. 3,7 

BAt. 4,1 
BAt. 4,1 
Bât. 4,1 
BAt. 4,1 
BAt. 4,1 

Appellation 
commerciale 

x 1,3 x 3 -3B 
x 1,3 x 5 -3B 
x 1,2 x 3,5-3B 
x 1,2 x 3,5-4A1 
x 1,2 x 3,5-4B1 

x 2 x 3 -3B 
x 2 x 7 -4B1 
x 2 x 7 -4A1 
x 2 x 11 -303 
x 2 x 12,5-3B 

BAt. 4,1 x 2 
BAt. 4,1 x 2 
BAt. 4,15 x 2 
BAt. 4,3 x 2 
BAt. 4,3 x 2 

x 30 -4B1 
x 35 -3B 
x 12,2-4B1 
x 7,2-3B 
x 12,5-3B 

Numéro 
de 

code 

431202031050 • 
431202031060 • 
4322 020 34400 • 
4322 020 34410 • 
4322 020 34420 • 

4330 020 30230 
4311 02050710 
4311 02053460 
431202031250 
8230 302 01030 

4311 02054310 
4311 020 50430 
4322 020 34450 
3122 10492900 
4322 020 34490 

• Types préférentiels. Autres types, nous consulter. 

Appellation 
commerciale 

BAt. 4,3 x 2 
BAt. 4,3 x 2 
Bât. 4,3 x 2 
BAt. 4,3 x 2 
BAt. 4,3 x 2 

x 15,4-3B 
x 25,5-4B1 
x 25,5-3B 
x 15,4-3B 
x 18,5-3B 

Bât. 8 x 4,2 x 51,4-3B 
BAt. 8 x 4,2 x 51,4-4B1 
Bât. 8 x 4,5 x 12 -3B 
Bât. 14 x 7,8 x 24 -4A1 
BAt. 17,2 x 11.6 x 60 -3B 

Numéro 
de 

code 

312202091170 
4322 020 32090 
312210491150' 
312213490110 • 
4322 020 39330 • 
4330 030 30010 • 

Numéro 
de 

code 

432202036750 
312210490810 
4322 020 36780 
8230 301 99020 
4322 020 36770 

432202034310 
4322 020 34320 
4311 02055120 
4311 02051880 
4330 030 32030 

Appellation commerciale: Bât. diamètre ext. 

Ex.' BAt. [f] 
(mm) 

x diamè~ (mm)x x ~ - qualité~atériau 
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bâtonnets spéciaux 
Cene catégorie de bâtonnets est plus particulièrement destinée à l'antiparasitage et la réalisation de petits transformateurs 
spéciaux. 

Appellation Numéro 
commerciale de 

code 

AP3xO.7x 4-351 4330 030 32100 
AP 3 x 0.7 x 4-352 433003032200 
AP3xO.7x 4-453 4330 030 32360 
AP 3 x 0.7 x 10-351 433003032110 
AP 3 x 0.7 x 10-352 433003032210 
AP 3 x 0.7 x 10-453 433003032370 
AP 3 x 1 x 4-351 4330 030 321 20 

AP 3 x 1 x 4-352 4330 030 32220 
AP 3 x 1 x 4-453 4330 030 32380 
AP 3 x 1 x 10-351 4330 030 32130 
AP 3 x 1 x 10-352 4330 030 32230 
AP 3 x 1 x 10-453 4330 030 32390 
AP 5 x 0.7 x 4-351 433003032140 
AP 5 x 0.7 x 4-352 4330 030 32240 

AP 5 x 0.7 x 4-453 4330 030 32400 
AP 5 x 0.7 x 10-351 433003032150 
AP 5 x 0.7 x 10-352 433003032250 
AP 5 x 0.7 x 10-453 4330 030 32410 
AP 5 x 1.5 x 4-351 433003032160 
AP 5 x 1.5 x 4-352 4330 030 32260 
AP 5 x 1.5 x 4-453 4330 030 32420 

Appellation commerciale: AP diamètre ex!. (mm) 

Ex AP cl] 
100 

----,A) -.......v-
/ --... 

5. 38. 
381 

.A 
Vos 

A 
.d-- ,. 100 F 1111Hz) 1000 

Impédance en fonction de la fréquence d'une 
perle AP 5 x 2 x 10 pour trois qualités de 
matériau. 

Appellation Numéro 
commerciale de 

code 

AP 5 x 1.5 x 10-351 4330 030 32170 
AP 5 x 1.5 x 10-352 4330 030 32270 
AP 5 x 1.5 x 10-453 4330 030 32430 
AP 5 x 2 x 4-351 433003032180 
AP 5 x 2 x 4-352 4330 030 32280 
AP 5 x 2 x 4-453 4330 030 32440 
AP 5 x 2 x 10-351 4330 030 32190 

AP 5 x 2 x 10-352 4330 030 32290 
AP 5 x 2 x 10-453 4330 030 32450 
AP 8 x 1.5 x 4-352 4330 030 32300 
AP 8 x 1.5 x 4-453 4330 030 32460 
AP 8 x 1.5 x 10-352 433003032310 
AP 8 x 1.5 x 10-453 4330 030 32470 
AP 8 x 2 x 4-352 4330 030 32320 

AP 8 x 2 x 4-453 4330 030 32480 
AP8 x 2 x 10-352 4330 030 32330 
AP8 x 2 x 10-453 4330 030 32490 
AP8 x 3 x 4-352 4330 030 32340 
AP8 x 3 x 4-453 4330 030 32500 
AP8 x 3 x 10-352 4330 030 32350 
AP8 x 3 x 10-453 4330 030 32510 

x d,amè~ (mm) XX longlu~r~ ;mm) - qual8fu'iau 

20 

10 

40 (j() 130 .sa 300 2/.0 
f{f't11Hz) 

Amortissement obtenu avec une cellule 
composée de 3 bâtonnets (3,7 x 1,2 x 3,5 
- 38) et différentes capacités 

a) C' capacité tubulaire de 1 500 pF 
b) C: capacité tubulaire de 190 pF 
c) C capacité à d,sque de 1 500 pF 

Fig. 

Voir 
page 

suivante 
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bâtonnets spéciaux 

Appellation Numéro Qualité 0 d ou d1 d2 L H Fig. 
commerciale de code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Bât. 6.6 x 1.05 x 5-4Bl 3122 10494840 481 6.6 1.05 5 2 

Bât. 14 x 8.5 x 8-4B 4312 020 31570 481 8.5 3.5 8 14 3 
Bât. 14 x 8.5 x 14-4B 4312 020 31520 481 8.5 3.5 14 14 

Bât. 6 x 0.7 x 10-3B 431202031500 38 6 0.7 10 4 
Bât. 6 x 0.7 x 10-4Bl 4312 020 31550 481 6 0.7 10 

Fig. 1. Fig. 2. 

1--_._- L . __ . -.1 i--. 0 --..' 

Fig. 3. Fig. 4. 
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bâtonnets spéciaux (bobines d' antiparasitage) 

Appellation Numéro Nombre 
commerciale de code de tours 

Bob. 1.5 spire -3B 4312 020 36630 1.5 
Bob. 1.5 spire -4B1 4312 020 36690 1.5 

Bob. 2.5 spires-3B 431 2 020 36640 2.5 
Bob. 2.5 spires-4B1 431202036700 2.5 
Bob. 2 x 1.5 spire-3B 431202036650 2 x 1.5 

Bob. 2 x 1.5 spire-4B1 431202036710 2 x 1.5 
Bob. 3 spires-3B 4312 020 36760 3 

1 1 
z 

Mll 
1 

~L,I_ 
A 

Ik!ll 
05 

02 

01 

~V 
C (4Bl) 

'V 
V 

1 

_. 
b (38) 

T-
1 

1 z ___ R 

1 
10 40 80 120 160 200 240 f (MHz) 

Variation de l'impédance et de la résistance 
d'amortissement en fonction de la fréquence 
pour les types. 
a ~ 431202036700 (bobine de 2.5 spires. 
4B1). 
b ~ 431202036640 (bobine de 2.5 spires. 
3B). 
e ~ 431202036690 (bobine de 1.5 spire. 
4B1) 

Impédance 
max 
(kQ) 

0.35 ± 20% 
0.45 ± 20% 

0.75 ± 20% 

0.85 ± 20% 

0.90 ± 20% 
1.00 ± 20 % 

0.90 ± 20 % 

o 
IdB 1 

60 

40 

20 

o 

~~ 

- -

o 

Fréquence Diminution d'impédance 
à Zmax dans la gamme 
(MHz) (dB) (MHz) 

~ 120 .;;7 10-300 
~ 250 .;; 3 80-300 
~ 50 ~ 7, .;; 3 10-220. 30-100 
~ 180 .;; 6 . .;;3 50-300. 80-220 
~ 50 .;; 7. .;; 3 10-220. 30-100 
~ 110 ~ 7. .;;3 50-300. 80-220 
~ 50 .;; 10. .;;7 50-300. 80-220 

j' 

b 
~{ :Jf )C 

r:;l. ~/ /~~ .. ~ ~f--
h 

d 

--t- f---

L 

"-1- -c--

40 80 120 160 200 240flMHz} 

Amortissement obtenu dans un circuit le 
composé d'une bobine et d'une capacité 
céramique il disque. 
a. L ~ 4312020 36690. C ~ 1 500 pF. 
b. L ~ 431202036700. C ~ 1 500 pF. 
e: L ~ 431202036700. C ~ 550 pF. 
d. L ~ 431202036690. C ~ 550 pF~ 

279 



ferrites doux FXC 

noyaux U et 

Les noyaux U et 1 réalisés en matériau 3C8 sont utilisés pour réaliser: 

- des inductances de filtrage, 
- des inductances d'arrêt 
- des transformateurs THT pour téléviseurs, 
- des transformateurs d'impulsion, 

ainsi que tous transformateurs de petite et moyenne puissance travaillant dans une gamme de fréquences comprise entre 1 kHz 
et plusieurs centaines de kHz. 

Appellation 
commerciale (1) 

Noy. U- 10 x 8 x 3 
Noy. U- 15 x 11 x 6 
Noy. U- 20 x 16 x 7 
Noy. U- 25x20x13 
Noy. U- 30x25x16 
Noy. U- 57 x 28 x 16 

Noy. U- 64x40x20 
Noy. U- 70x32x16 
Noy. U- 70x33x17 
Noy. U- 93x52x30 
Noy. 1 - 93x28x30 
Noy. U- 93x76x16 

Noy. 1 - 93x28x16 
Noy. U- 93x76x30 
Noy. 1-93x28 x 3O 
Noy. U-100 x 57 x 25 
Noy. 1 -100 x 25 x 25 

Numéro de code pour un noyau 

Qualité 3C8 

312213491160' 
3122 134 90690 • 
3122 134 90200 • 
3122 134 90460 • 
3122 134 90760 • 
431202033190 

312213491390 
4312 020 33330 
~122 10493950 
431202033580 
4312 020 33590 
431202033550 

431202033560 
431202033570 
4312020 33590 
4312 020 33600 
4312 020 33610 

• Types préférentiels. Autres types, nous consulter. 

Section 
de jambes 

carré 
rectangulaire 

carré 
rectangulaire 
rectangulaire 

ronde 

ronde 
ronde 
ronde 

rectangulaire 
rectangulaire 
rectangulaire 

rectangulaire 
rectangulaire 
rectangulaire 

carré 
carré 

1} L'appellation commerciale donne les dimensions approximatives du noyau, et doit être suivie de la qualité. 

Ex.' Noy.U ~ 
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noyaux E et E C 

Sans entrefer Avec entrefer (mm) 
Appellation commerciale 

3C8 3C8 

Noy. E20x10x 5 · . 0.20 

Noy. E25 x 13 x 7 · Noy. E30x15x 7 · 0.30-0.50- 1.5 

Noy. E42 x 21 x 15 · . 0.25-0.7 -0.9- 1.4 

Noy. E42 x 21 x 20 · . 1.7-2 

Noy. E42 x 33 x 20 · Noy. E55 x 28 x 21 · Noy. E55 x 28 x 25 · 1.4 

Noy. E65 x 32 x 13 

Noy. E65 x 33 x 27 · . 1.5 

Noy. EC35 · . 1.4 

EC41 
1---

Noy. · . 1.5 

Noy. EC52 · . 2.3 

Noy. EC70 · . 2.5-4.85 

* Types préférentiels. 

pièces d'assemblage des noyaux E et EC 

CircUit 
Appellation commerciale 

E20 E30 E42 E55 E65 EC35 EC41 EC52 EC70 

Carcasse simple · · · . . 1 · · · Carcasse 8 picots · --
9 picots 0 

10 picots · · 11 picots · 0 

13 picots · 15 picots · 0 

ttrier · · · 
Bride-ressort · · · . . · · · • 
Picot pour carcasse · · · · 

o Ces carcasses existent en deux versions pour montage hOrizontal ou vertical. 
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noyaux ETD 

Appellation commerciale Sans entrefer Avec entrefer (mm) 

Noy. ETD34 x 17 x 11-3C8 .* 0.1·0.2-0.5·1 
Noy. ETD39 x 20 x 13-3C8 .* 0.1-0.2·0.5-1 
Noy. ETD44 x 22 x 15-3C8 • * 0.2·0.5·1-1.5 
Noy. ETD49 x 25 x 16-3C8 .* 0.2-0.5·1-2 

'" Types préférentiels. 

pièces d'assemblage des noyaux ETD 

Circuit 
Appellation commerciale 

ETD34 ETD39 ETD44 ETD49 

Ca reasse 14 picots • 16 picots • 18 picots • 20 picots • 
Bride-ressort • • • . 
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noyaux et demi-pots 

Matériaux 
Appellation commerciale --

3H1 3B8 3E5 3E4 303 3e85 

Demi-pot FP 9/5 

FP 11/7 · FP14/8 · · FP18/11 · · • 
FP 22/13 · • 
FP 26/16 • 
FP 30/19 • 
FP 36/22 · FP 42/29 · 

Noyau RM4 · 0 

RM5 · 0 0 • 
RM6R • • 0 0 · RM8 · · 0 0 · RM10 · • 0 · RM14 • • 

Noyau X22 x · · X30 x · X35 x · 
o N'est pas vendu sous forme de demi· pots ou noyaux. mais sous forme de pots 
ou circuits (voir liste des pots et circuits en 3E5 et 3E4). 

x Existe également avec entrefer 0,05-0,15-0,25. 
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matériau 3H1 . circuits étalonnés préférentiels 

AL 
Appellation commerciale 

100 160 200 250 315 400 630 1000 

Pot FP 9/5-AL • • 
FP 11/7 · • · FP 14/8 · · FP1S/11 • • 
FP 22/13 • • · FP 26/16 · • • 
FP 30/19 · • 
FP 36/22 · FP 42/29 · • 

Circuit RM4 · RM5 · · • 
RM6R · • • 
RMS · • 
RM10 · • 

Autres circuits, nous consulter. 

matériau 3B8 . circuits étalonnés préférentiels 

AL 
Appellation commerciale 

100 160 250 315 400 630 

Pot FP 9/5-AL • 
FP 11/7 · • 
FP 14/S • • • • 
FP1S/11 • · · • • 
FP 22/13 · · · · · FP 26/16 • · • • · FP 30/19 • • • • · FP 36/22 · • · · FP 42/29 • · • 

Circuit RM5 • 
RM6R · RMS · RM10 • • · RM14 • • 

Autres circuits. nous consulter. 
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matériaux 3D3 et 4C6 - circuits étalonnés préférentiels 

4C6 303 

Appellation commerciale AL AL 

25 40 63 100 25 40 63 100 

Pot FP 9/S-AL · FP 11/7 • 
FP 14/8 · · FP 18/11 • 
FP 22/13 · FP 26/16 · · FP 30/19 

FP 36/22 

Circuit RMS · · · RM6R • • · RM8 . · · 
Autres circuits, nous consulter. 

matériau 3H3 - circuits étalonnés préférentiels 

AL 
Appellation commerciale 

100 160 200 250 315 

Pot FP 18/11-AL • • 
Circuit RMS • • · RM6R • · RM8 · 

Autres circuits. nous consulter. 

matériau 3E4 - circuits étalonnés 
Circuit RM4 -3E4-AL 2790' 

RMS -3E4-AL 4600 
RMS -3E4-AL 497S' 
RM6R-3E4-AL 6100 
RM6R-3E4-AL 6710' 
RM8 -3E4-AL 7100 
RM8 -3E4-AL 8000' 
RM10-3E4-AL 11000 

• Ces circuits ont un noyau central plein. 

160 250 

. . 
• 
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pièces d'assemblage des pots ronds série FP 

Pot FP 
Appellation commerciale 

9/5 11/7 14/8 18/11 22/13 26/16 30/19 36/22 42/29 

Carcasse 1 gorge • • • · • • • • • 
Carcasse 2 gorges · • · · • · • 
Carcasse 3 gorges · • · • • 
Boitiers • • • · · · · • 
Embase • · · • · • · · Ressort • • • · · · · • 

vis de réglage des pots ronds série FP 

nouveau modèle 

Numéro de code 4322 021 __ 

Pot FP AL 

25 40 63 100 160 250 315 400 630 1000 1600 

9/5 39810 39890 

11/7 39810 39890 

14/8 39740 39780 39710 39700 39790 

18/11 39620 39680 39610 39670 39600 

22/13 38480 38440 38480 38490 38410 38400 
38490 

26/16 39480 39480 39410 39490 39290 

30/19 38380 38380 38380 39410 38390 39290 
39410 38390 39290 

36/22 38380 38380 38380 39410 38390 39290 
38390 39290 

42/29 38380 38380 38390 39290 39290 
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pièces d'assemblage des circuits HM 

Circuit 
Appellation commerciale 

RM4 RM5 RM6R RM8 RM10 RM14 

Carcasse 1 G - 4 picots · · • 
- 5 picots • 
- 6 picots • • · - 8 picots • · - 10 picots · - 12 picots • · - 16 picots 

Carcasse 2G - 4 picots · - 5 picots 

- 6 picots • 
- 8 picots · • 
- 10 picots 

- 12 picots 

Bride-ressort • • · · • • 

vis de réglage des circuits HM 

nouveau modèle 

Numéro de code 4322021 .. 

Circuit AL 

40 63 100 160 250 315 400 630 1000 

RM4 38710 38700 

RM5 38710 38790 38700 38780 

RM6R 38680 38670 38610 38600 38690 

RM8 38440 38480 38490 38410 38400 

RM10 38380 38380 38380 38390 38390 
39410 
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tores 

Les circuits toriques sont utilisés chaque fois qu'il est nécessaire de miniaturiser un transformateur ou une inductance. Ils sont réalisés 
avec les matériaux 3El. 3E2. 3E3. 3H2. 4C6. repérables par la couleur de l'enrobage. 

Tableau 1 - Dimensions, tolérances et poids des tores sans enrobages 

0 d 1. 
1. 

1: Ae V. Poids 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm-') (mm') (g) 

4 ± 0.1 2.2 ± 0.1 1.1 ± 0.1 9,46 9.56 9.37 0.045 
6 ± 0.15 4 ± 0.15 2 ± 0.1 15.5 7.75 31.0 0.15 
9 ± 0.2 6 ± 0.2 3 ± 0.1 23.3 5.17 105 0.50 

14 ± 0.3 9 ± 0.25 5 ± 0.15 35.5 2.85 445 2.14 
23 ± 0.5 14 ± 0.35 7 ± 0.2 57.0 1.81 1790 8.6 
29 ± 0.5 19 ± 0,4 7.5 ± 0.2 75.0 2.01 2580 13 
36 ± 0.7 23 ± 0.5 1-0 ± 0.2 92.0 1,42 5600 29 
36 ± 0.7 23 ± 0.5 15 ± 0.2 92.0 0.942 8500 44 

Tableau 2 - Dimensions et tolérances avec 
enrobage rilsan 

0 d h 

(mm) (mm) (mm) 

4.3 ± 0.2 1.9 ± 0.2 1.4 ± 0.2 
6.3 ± 0.25 3.7 ± 0.25 2.3 ± 0.2 
9,4 ± 0.3 5.6 ± 0.3 3.4 ± 0.2 

14.5 ± 0,4 8.5 ± 0.35 5.5 ± 0.25 
23.6 ± 0.7 13,4 ± 0.55 7.6 ± 0,4 
29.6 ± 0.7 18,4 ± 0.6 8.1 ± 0,4 
36.6 ± 0.9 ·22.4 ± 0.7 10.6 ± 0.4 
36.6 ± 0.9 22,4 ± 0.7 15.6 ± 0,4 

Tableau 3 - Qualité. dimensions et numéro de code des tores avec enrobage rilsan. 

Appellation commerciale Numéro 
de code 

Qualité }llor 

4322020 ... 

Tor. 29x 19 x 7.5 - 3El 97000 3El 2700 ± 20 % â 25·C 
Tor. 36 x 23 xl0 - 3El 97010 
Tor. 36x 23 x15 - 3El 97020 

Tor. 4x 2.2x 1.1 - 3E2 97030 3E2 > 5000 entre + 25 et + 70·C 
Tor. 6x 4 x 2 - 3E2 97040 
Tor. 9x 6 x 3 - 3E2 97050 
Tor.14x 9 x 5 - 3E2 97060 
Tor. 23x 14 x 7 - 3E2 97070 

Tor. 4 x 2.2x 1.1 - 3H2 97110 3H2 entre 2300 et 3100 â + 25·C 
Tora 6x 4 x 2 -3H2 97120 
Tora 9x 6 x 3 -3H2 97130 OF '" 5 x 10-0 â 23 ± 1 ·C 
Tor. 14 x 9 x 5 -3H2 97140 
Tor. 23 x 14 x 7 -3H2 97150 

Tor. 6x 4 x 2 -4C6 97160 4C6 > 100 entre + 5 et + 55·C 
Tor. 9x 6 x 3 -4C6 97170 
Tor.14x 9 x 5 -4C6 97180 
Tor. 23 x 14 x 7 -4C6 97190 
Tor. 38x 23 x15 -4C6 97200 

• Ces dimensions correspondent aux tores sans enrobage (voir tableau 1 et 2). 
•• Les valeurs AL correspondent â des tores sans enrobage. 
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A·· l Couleur Dimensions· 
(mm) 

1680 ± 20% vert 29x 19 x 7.5 
2380 ± 20% 36x 23 xl0 
3600 ± 20% 36x23 x15 

650 min. Bleu 4x 2.2 x 1.1 
800 min. 6x 4 x 2 

1200 min. 9x 6 x 3 
2200 min. 14x 9 x 5 
3460 min. 23x 14 x 7 

350 ± 15% gris 4 x 2.2 x 1.1 
435 ± 15% 6x 4 x 2 
650 ± 15% &x 6 x 3 

1180±15% 14x 9 x 5 
1870 ± 15% 23x 14 x 7 

16min. violet 6x 4 x 2 
24 min. 9x 6 x 3 
44 min. 14x 9 x 5 
69 min. 23 x 14 x 7 

130 min. 36x 23 x15 



aimants permanents FXD 

Le ferroxdure anisotrope (FXO) est une céramique ferromagnétique destinée à la réalisation d'aimants permanents, caractérisée 
par une remarquable stabilité dans le temps et une grande résistance aux champs démagnétisants. 

Le ferroxdure est constitué à 100 % d'oxydes métalliques (ferrite de baryum ou de strontium). Les constituants sont broyés et 
mélangés afin d'obtenir une poudre homogène. Les pièces sont ensUite mises en forme a l'aide de presses hydrauliques, puis 
passées dans un four où elles subissent un frittage au cours duquel on observe un retrait important, 

Pour obtenir des tolérances géométriques serrées on peut, après frittage, rectifier les pièces à l'aide de meules diamantées. Les 
aimants en ferroxdure FXD sont présentés en sept qualités anisotropes: 

- FXD 300 (à base de ferrite de baryum). 
- FXD 330. FXD 380. FXD 400. FXD 405. FXD 410. FXD 425 (à base de ferrite de strontium). 

Ils possèdent une direction privilégiée d'aimantation assurant à celle-ci une intensité maximale. 
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aimants permanents FXD 
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aimants permanents FXD 

caractéristiques des différentes qualités FXD 
FXD 300 FXD 330 FXD 380 FXD 405 FXD 400 FXD 410 FXD425 

BaFe'20'9 SrFe'20 '9 SrFe'20 '9 SrFe12019 SrFe'20'9 SrFe'20 '9 SrFe'20 '9 

typ. min. typ. mm. typ min typ. mm. typ. min. typ. mm. typ min. 

BH max. 
(BH) • kJ/m3 29,5 27.8 25,5 23,9 28,5 27,0 24,0 22,5 31,5 30,0 27,1 25,5 33,0 31,5 

• MGs Oe 3,7 3,5 3,2 3,0 3,6 3.4 3,0 2,8 4,0 3,8 3.4 3,2 4,2 4,0 

Induction rémanente 
(Br) • mT 400 390 370 360 390 380 360 350 410 400 380 370 420 410 

• Gs 4000 3900 3700 3600 3900 3800 3600 3500 4100 4000 3800 3700 4200 4100 

Champ coercitif d'induction 
(Hcb) • kA/m 159 143 239 223 265 250 270 255 265 250 279 271 225 215 

.Oe 2000 1800 3000 2800 3330 3140 3400 3200 3300 3100 3500 3400 2800 2700 

Champ coercitif instrins. 
(Hcj) • kA/m 163 147 247 231 275 260 340 325 275 260 318 302 240 225 

.Oe 2050 1850 3100 2900 3450 3260 4300 4100 3500 3300 4000 3800 3000 2800 

B au BH max. typ. 
(Bd) • mT 240 180 190 175 200 190 200 

• Gs 2400 1800 1900 1750 2000 1900 2000 

H au BH max. 1yp. 
(Hd) • kA/m 123 143 150 140 160 143 160 

.Oe 1550 1800 1900 1750 2000 1800 2000 

Champ de saturation min. 
(Hsat) • kA/m 557 876 955 1115 955 1114 876 

.Oe 7000 11000 12000 14000 12000 14000 11000 

Densité g/cm3 4,9 4,65 4.75 4,5 4,8 4,7 4,8 

Coef. de température de Hcj 
(kA/m/K) 0,8 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

caractéristiques communes 

- Coefficient de température entre - 40 oc et + 200·C: - 0,2 %/K pour Br 
- Perméabilité réversible: ~r ~ 1,1 
- Température de Curie: Tc = 450 oC 

Dans les pages suivantes sont données des listes de produits réalisés en Ferroxdure ~nisotrope. 
Ces listes ne sont pas limitatives. Le département «matériaux» est à votre disposition pour étudier avec vous, tout projet 

d'aimants: forme, dimensions, qualités, etc. 
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aimants permanents FXD 

bagues à orientation axiale 
Appellation commerciale 

Bagues non aimantées (NA) 

BG 30 x 16 x 5 - 300NA 
BG 36 x 18 x 6 - 300NA 
BG 36 x 18 x 8 - 300NA 
BG 40 x 22 x 9 - 300NA 
BG 45 x 22 x 8 - 300NA 
BG 45 x 22 x 9 - 300NA 
BG 53 x 24 x 11 -3OONA 
BG 53 x 30 x 8 - 300NA 
BG 55 x 24 x 8 - 300NA 
BG 55 x 24 x 12 - 300NA 
BG 60 x 24 x 9 - 300NA 
BG 60 x 24 x 12 -3OONA 
BG 60 x 24 x 14 - 300NA 
BG 60 x 30 x 10 - 300NA 
BG 60 x 30 x 12 - 300illA 
BG 72 x 32 x 10 - 300NA 
BG 72 x 32 x 12 - 300NA 
BG 72 x 32 x 15 -3OONA 
BG 72 x 32 x 20 - 300NA 
BG 84 x 32,8 x 15 - 300NA 
BG 84 x 42 x 15 -3OONA 
BG 90 x 36 x 17 - 300NA 
BG 90 x 42 x 17 - 300NA 
BG 90 x 42 x 18 -3OONA 
BG 90 x 42 x 21 - 300NA 
BG 96 x 40 x 24 - 300NA 
BG 100 x 45 x 18 - 300NA 
BG 102 x 42 x 17 - 300NA 
BG 102 x 51 x Hl - 300NA 
BG 102 x 51 x 14 - 300NA 
BG 102 x 51 x 18 - 300NA 
BG 102 x 51 x 20 - 300NA 
BG 102 x 57 x 12 - 300NA 
BG 102 x 57 x 17 - 300NA 
BG 110 x 45 x 18 - 300NA 
BG 110 x 57 x 20 - 300NA 
BG 121 x 42 x 20 - 300NA 
BG 121 x 57 x 12 - 300NA 
BG 121 x 57 x 17,5 - 300NA 
BG 121 x 57 x 20 - 300NA 
BG 121 x 84 x 20 - 300NA 
BG 134 x 57 x 20 - 300NA 
BG 224 x 122 x 23 - 300NA 
BG 224 x 122 x 25,3 - 300NA 

Bagues aimantées (A) 

BG 36 x 1 B x 8 - 300 A 
BG 40 x 22 x 9 - 300 A 
BG 45 x 22 x 10,5 - 300 A 
BG 55 x 24 x B - 300 A 
BG 55 x 24 x 12 -3OOA 

Numéro de code 

4311 021 35730 
4311 021 33260 
4322 020 60070 
4311 021 36611 
4322 020 60100 
4311 021 36621 
4304 071 80260 
4311 021 35740 
4311 021 36671 
4311 021 35911 
431102131180 
4311 021 36721 
4311 021 36741 
4311 021 36761 
4311 021 35750 
4322 020 60622 
4311 021 35760 
4322 020 60243 
4311 021 35770 
4311 021 33661 
4322 020 60981 
4322 020 60281 
432202060751 
4311 021 30781 
4322 020 60880 
4311 021 31062 
4311 021 35231 
4311 021 34911 
4322 020 60300 
432202060311 
4311 021 33901 
4311 021 35790 
4311 021 34930 
4322 020 6093 
4311 021 3580 
4311 021 3496 
4311 021 3582 
4322 020 60324 

4311 021 3583 
4322 020 60901 
4311 021 3495 
4311 021 35841 
4311 021 3585 

4322 02060590 
431102131120 
4311 021 31400 
4311 021 31230 
4311 021 31660 

bagues carrées à orientation axiale 
Appellation commerciale 

Bagues non aimantées (NA) 

BGK28 x 13 x 5-3OONA 
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Numéro de code 

4311 021 35000 

D 

30 ± 0,75 
36 ± 0,8 
36 ± 0,8 
40 + 1,3/- 0,7 
45 ± 1 
45 ± 1 
53 ± 1.2 
53 ± 1,2 
55 ± 1,2 
55 ± 1,2 
60 ± 1,5 
60 ± 1,5 
60 ± 1,5 
60 ± 1,5 
60 ± 1,5 
72 ± 1,5 
72 ± 1,5 
72 ± 1,5 
72 ± 1,5 
84 ± 1,8 
84 ± 2,1 
90 ± 1,8 
90 ± 1,8 
90 ± 1,8 
90 ± 1,8 
96 ± 2,4 

100 ± 2,5 
102 ± 2,5 
102 ± 3 
102 ± 3 
102 ± 3 
102 ± 3 
102 ± 3 
102 ± 3 
110 ± 3 
110 ± 3 
121 ± 3,6 
121 ± 3,6 
121 ± 3,6 
121 ± 3,6 
121 ± 3,6 
134 ± 4 
224 ± 5 
224 ± 5 

36 ± 0,8 
40 + 1,3/ -0,7 
45 ± 1 
55 ± 1,2 
55 ± 1,2 

28,5 ± 0,7 

FACES RECTIFIËES 1 ~ 

-r0-M~D ~_~ ... _U j 

Dimensions (mm) 

d H 

16 ± 0,4 5 ± 0,1 
18 ± 0,5 6 ± 0,1 
18 ± 0,5 8 ± 0,1 
22 ± 0,5 9 ± 0,1 
22 ± 0,6 8 ± 0,1 
22 ± 0,6 9 ± 0,1 
24 ± 0,6 11 ± 0,1 
30 ± 0,7 8 ± 0,1 
24 ± 0,6 8 ± 0,1 
24 ± 0,6 12 ± 0,1 
24 ± 0,6 9 ± 0,1 
24 ± 0,6 12 ± 0,1 
24 ± 0,6 14 ± 0,1 
30 ± 0,7 10 ± 0,1 
30 ± 0,7 12 ± 0,1 
32 ± 0,7 10 ± 0,1 
32 ± 0,7 12 ± 0,1 
32 ± 0,7 15 ± 0,1 
32 ± 0,7 20 ± 0,1 
32,8 ± 0,8 15 ± 0,1 
42 ± 1,1 15 ± 0,1 
36 ± 0,9 17 ± 0,15 
42 ± 1,1 17 ± 0,15 
42 ± 1,1 18 ± 0,15 
42 ±1.1 21 ± 0,15 
40 ± 1 24 ± 0,15 
45 ± 1,1 18 ± 0,15 
42 ±1.1 17 ± 0,2 
51 ± 1,5 10 ± 0,15 
51 ± 1,5 14 ± 0,15 
51 ± 1,5 18 ± 0,15 
51 ± 1,5 20 ± 0,15 
57 ± 1.5 12 ± 0,15 
57 ± 1,5 17 ± 0,15 
45 ± 1,1 18 ± 0,15 
57 ± 1,5 20 ± 0,15 
42 ±1.1 20 ± 0,15 
57 ±1,7 12 ± 0,2 
57 ±1,7 17,5 ± 0,2 
57 ±1,7 20 ± 0,15 
64 ±1,7 20 ± 0,2 
57 ± 1,7 20 ± 0,2 

122 ± 3 23 ± 0,2 
122 ± 3 25,3 ± 0,2 

18 ± 0,5 8 ± 0,1 
22 ± 0,5 9 ± 0,1 
22 ± 0,6 10,5 ± 0,1 
24 ± 0,6 8 ± 0,1 
24 ± 0,6 12 ± 0,1 

U1QT~L~d 
F~~ ~ 
RECTIFIt:ES AM_ 

Dimensions (mm) 

d H 

12,9 ± 0,4 5 ± 0,15 



aimants permanents FXD 

secteurs à orientation radiale 

Appellation commerciale Numéro de code 

Secteurs non aimantés (NA) 

S 23,8 x 17,6 x 15 -l17R 330 NA 
S 30 x21,8x18 -120R33ONA· 
S 38,1 x 28,8 x 40,6- 135R 330 NA' 
S 42,8 x 32,8 x 32 - 140R 330 NA· 
S 49 x 35,8 x 45 - 105R 330 NA 
S 53 x 40.4 x 35 - 135R 380 NA· 
S 53,2 x 41 x 35 - 121 R 375 NA 
S 55 x 41 x 37 - 140R 330 NA 
S 56 x 43,6 x 35 - 120R 330 NA 
S 58 x 40.4 x 31 - 127R 330 NA • 
S 58 x 40.4 x 35 - 120R 330 NA 
S 58,3 x 40,6 x 21 - SOR 330 NA 
S 58,5 x 42,6 x 30 - 140R 330 NA • 
S 63,5 x 51 x 28 - 130R 330 NA • 
S 70 x 53,7 x 35 - 120R 375 NA 
S 70 x 53,7 x 40 - 120R 330 NA 
S 70 x 53,7 x 50 - 120R 330 NA 
S 71 x 57 x 39.4 - 120R 330 NA • 
S 72 x 57,2 x 27 - 120R 330 NA • 
S 72 x 57,2 x 35 - 120R 330 NA • 
S 98 x 85 x 22 - 45R 330 NA • 
S 107,6 x 93,3 x 27 - 102R 330 NA • 

Secteurs aimantés 

S 46 x 33 x40 - 102R 330 SIN· 
S 58 x 40.4 x 31 - 120R 330 SIN· 
S 58 x 40.4 x 40 - 120R 330 SIN· 
S 58 x 40,6 x 21 SOR 330 SIN· 
S 58 x 40,6 x 41 SOR 330 SIN 
S 72 x 57,2 x 27 - 120R 330 SIN· 
S 72 x 57,8 x 30 - 120R 330 SIN 
S 72 x 57,2 x 35 - 120R 330 SIN 
S 72 x 57,2 x 40 -120R 330 SIN· 
S 95 x 81,2 x 25 65R 330 SIN 
S 102 x 82 x 75 61 R 330 SIN 

secteur à orientation parallèle 
Secteur aimanté (A) 

5116 x 91 x 39 - 45P330S/N 

4222 017 20230 
4311 021 32050 
4311 021 32500 
4311 021 32150 
4311 021 33530 
4311 021 3344 
4311 021 33570 
4311 021 32030 
4311 021 31880 
4311 021 3464 
4311 021 33640 
4311 021 34750 
4311 021 34280 
432202061630 
4311 021 33960 
4311 021 32060 
4311 021 31940 
4311 021 32590 
4311 021 34491 
4311 021 33290 
4311 021 3373 
4311 021 33130 

4311 021 350301040 
431102134180/190 
4311 021 33590/600 
4311 021 33210/220 
4311 021 32250/260 
4311 021 33761/751 
4311 021 3538139 
4311 021 33090/100 
4311 021 330001010 
4311 021 36391/401 

4311 021 35330/340 

Secteur à orientation 
radiale « R » 

Secteur à orientation 
parallèle « P » 

Appellation commerciale 
du secteur: 

) R ) NA S (j) ext x (jJ int x L - '1. ou - 330 . ou 
P SIN 

Appellation commerciale 
du secteur plan concave: 

SPC B x L x H - ~ P - 330 SIN 

secteurs plan-concave à orientation parallèle 
Appellation commerciale o in!. (mm) Numéro de code 

Secteur aimanté 

SPC 54 x 29 x 10,5 - 330 N/S· 31 4311 021 32090/100 

Secteur non aimanté 

SPC 54 x 29 x 10,5 - 330 NA • 31 4311 021 3274 

ru] 
1 L 1 

• Modèles de fabrication courante. 
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aimants permanents FXD 

blocs 
Appellation commerciale Numéro de code 

Blocs aimantés (A) 

Bl 4 4 x 3 -330A 4311 021 31460 
Bl 12 8 x 7 - 330 BPA 4311 021 31220 
Bl 12 x 11 x 7 - 330 A 4311 021 31290 
Bl 13 x 10 x 3 -330A 431102131410 
Bl 13 x 10 x 5 - 330 BPA 4311 021 32680 
Bl 17 5.9 x 4.8 - 330 BPA 4311 021 31070 
Bl 17 x 10 x 5 - 330 BPA 4311 021 30980 
Bl 18 x 15 x 9 -330A 4311 021 31920 
Bl 20 x 10 x 5 - 330 BPA' 4311 021 30720 
Bl 25 x 11 x 6 - 330 BPA' 4311 021 30810 
Bl 40 x 21 x 10 -370A 4311 021 35941 
Bl 75 x 50 x 25.4 - 330 A 8211 071 16700 
BllOO x 75 x 25.4 - 330 A 4311 021 32910 
Bl150 x 100 x 25.4 - 330 A 4322 02062340 

Blocs non aimantés (NA) 

Bl 24.5 x 5.1 x 9 - 330 NA 4222 017 20000 
Bl 42.5 x 25.2 x 6 - 300 NA' 4311 021 34580 
Bl 42.5 x 25.2 x 8.8 - 330 NA 4311 021 34360 
Bl 49.2 x 49.2 x 4.5 - 330 BPNA 4311 021 33631 
BllOO x 75 x 25.4 - 330 NA 4311 021 32330 
Bll50 x 100 x 25.4 - 330 NA 4322 020 62330 

Blocs en U aimantés 

BlU 25 x 10 x 6 4311 021 33331 

" Modèles de fabrication courante. 

disques et rondelles à orientation 
Appellation commerciale Numéro de code 

0lS12 x 6 - 330 BPA' 4311 021 33690 
DIS 29,25 x 7,2 - 330 A 4311 021 31390 
DIS 29.25 x 7.2 - 330 NA 4311 021 30240 
DIS 39 x 7 - 330 NA 4311 021 33941 
DIS 53 x 9 - 330 NA 4311 021 33951 

RON8 x 4 x 4 - 330 BPA 8211 071 24001 
RON 29,25 x 7 x 7,2 - 330 A • 4311 021 32760 

• Modèles de fabrication courante. 

4 ± 0,2 
12 + 0,1/-0,5 
12 + 0,1/-0,5 
13 ± 0,3 
13 ± 0,3 
17 ± 0.4 
17 ± 0.4 
18 + 0/ -0,9 
20 ± 0,5 
25 ± 0,5 
40 ± 1 
75 ± 4 

100 ± 2,5 
150 ± 3,7 

24,8 ± 0,5 
42,5 + 1.6/ - 0 
42,5±1,6 
49,2 ± 1,2 

100 ± 2,5 
150 ± 3,7 

25 ± 0,65 

axiale 

o ext. 

12,1 ± 0,3 
29,25 ± 0,75 
29,25 ± 0,75 
39 ± 1 
53 ± 1,3 

8 + 1/- 0 
29,25 ± 0,75 

C ~
AM' 

-...... t ~' ___ -i /C' 

Dimensions (mm) 

4 ± 0,1 
8 ± 0,3 

11 + 0/- 0,6 
10 ± u,3 
10 ± 0,3 

5,9 ± 0,3 
10 ± 0,3 
15 + 0/-0,7 
10 ± 0,3 
11 ± 0,3 
21 ± 0,5 
50 ± 3 

100 ± 1,9 
100 ± 2,5 

5,1 ± 0,1 
25,2 + 1,2/- 0 
25,5 ± 1,2 
49,2 ± 1,2 
75 ± 1,9 

100 ± 2,5 

10 ± 0,3 

c 

3 ± 0,1 
7 + 0,3/- 0 
7 ± 0,2 
3 ± 0,2 
5 ± 0.4 
4,8 ± 0.4 
5 ± 0.4 
9 + 0/- 0,1 
5 ± 0.4 
6 ± 0,5 

10 ± 0,5 
25.4 ± 0,2 
25.4 ± 0,2 
25.4 ± 0,2 

9 ± 0,1 
6 ± 0,05 
8,8 ± 0,05 
4,5 ± 0,5 

25.4 ± 0,2 
25.4 ± 0,2 

6 ± 0,1 

i 1 
0+-.1--=------1. 

Dimensions (mm) 

o int. 

4 + 0,5/- 0 
7 ± 0,3 

Hauteur 

6 ± 0.4 
7,2 + 0,2(- 0 
7,2 + 0,2/- 0 
7 ± 0.1 
9 ± 0,1 

4 + 0,5 
7,2 + 0,2/- 0 

Abréviations: BP: brut de pressage - A: aimanté - NA: non aimanté - 2P: 2 pôles par face. 
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aimants permanents RES 

Les aimants Terres rares-Cobalt (R ES) sont des alliages frittés de Samarium et de Cobalt c,lractérisés par une très haute énergie 
magnétique et de faibles coefficients de température 

Leur haute résistance à la démagnétisation, alliée à une haute rémanence, rend ces aimants particulièrement adaptés aux applications où 
le poids. le volume, la miniaturisation ou encore un rendement magnétique élevé sont nécessaires 

Le procédé d'obtention des matériaux RES est analogue à celuI des ferroxdures FXO 

Pour obtenir des tolérances géométriques serrées on peut rectifier les pièces à l'aide de meules diamantées 

Deux qualités d'aimants RES anisotropes sont proposées 

RES 160 et RES 190 

H (De) 8 000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 

14000 

B (Gs) 

12000 

10000 

8000 iE~ 1~0 "- ""'-
1 1 r"--

hS1!l0 V ............. 
~ ./ 

6000 V V 
./ 

",- V 
V V 

",-

4000 
....... V 

1 

V ....... 
./ 

V V 
V ./ 

V ",-2000 

./ 
V V 

V 
o 
700 H (kA/m) 600 500 400 300 200 100 

/' 

""'-

1 ,4 

B (T) 

1 ,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 
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aimants permanents RES 

caractéristiques des différentes qualités RES 

RES 160 RES 190 

BH max typ mon typ min 

(BH) · kJ/m' 128 120 154 144 · MGsOe 16,1 15,1 19,4 18,1 

Induction rémanente 

(Br) · ml 810 790 890 870 · Gs 8100 790 8900 8700 

Champ coercitif d'induction 

(Hcb) · kA/m 600 560 670 620 · De 7540 7040 8420 7790 

Champ coercitif instnns. 

(Hcj) · kA/m 1100 1100 · De 13820 13820 

Perméabilité relative 1,05 1,05 

Coeff. de température du 
champ rémanent · %/K 0,05 ,- 0,05 

Perte de flux Irreverslble* · % ' 4 4 

Température maXimale 
en régime permanent · 'C 250 250 

Champ d'aimantation 
Initiale à 98 % de la 
saturation · kA/m > 1800 > 1800 · De > 22600 > 22600 

POint de Curie 
• oC 720 720 

Résistivité · p'nm 0,5 0,5 

DenSité 
• g/cm\ 8,3 8,3 

Dureté Vlckers 500 500 

Module d'Young · N/m' 1.510 11 1,510 11 

• Mesurée après passage à 150 oC d'une pièce hors de tout circuit magnétique 
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aimants permanents RES 

blocs 
Appellation commerciale 

BL 11.2 x 7 x 6.5 - 190 A 
BL13 x 7 x 3 -19OA 
BL20 x 10 x 5 -19OA 
BL20 x10x10 -19OA 
BL42 x42x 5 -19ONA 
BL 63 x 36 x 5 - 190 NA 

bagues 
Appellation commerciale 

B8g.10 x 8 x 7-19OA 
B8g.12 x 5 x 1-19ONA 

Numéro 
de code 

4313 059 68190 
4313 059 68371 
4313 059 6825 
431305968221 
431 3 059 6829 
4313 059 6826 

Numéro 
de code 

431 3 059 6701 
4313 059 6700 

disques à orientation axiale 
Appellation commerciale 

Dis. 2 x 2 -19OA 
Di.. 5 x 1.5 -190 NA 
Dis. 5 x 2 - 190 A 
Di •. 6x4 -19OA 
Dis. 10 x 1.5 -190 NA 
Oio.10x4 -19OA 
Oi •. 14x4 -19OA 
Oi5.18x3 -19OA 

Numéro de code 

4313 059 66090 
431 3 059 66040 
431 3 059 6607 
431 3 059 66000 
4313 059 66030 
4313 059 66020 
431 3 059 66010 
431305966100 

Dimensions (mm) 

L 

11.2 ± 0.3 7 ± 0.3 
13 ± 0.4 7 ± 0.3 
20 ± 0.7 9.8 ± 0.3 
20 ± 0.7 la ± 0.3 
42 ± 1.5 42 ± 1.5 
63 ± 1.5 36 ± 1.5 

Dimensions (mm) 

D 

10.45 ± 0.25 
12.4 ± 0.25 

0ext. 

2.3 ± 0.05 
5 ± 0.15 
5 ± 0.15 
6 ± 0.2 

d 

8.1 ± 0.25 
5.35 ± 0.25 

Dimensions (mm) 

10 + 0.5/- a 
10 ± 0.2 
14 ± 0.2 
17.5 ± 0.5 

c 

6.5 ± 0.1 
3 ± 0.1 
5 ± 0.1 

la ± 0.1 
5 ± 0.1 
5 ± 0.1 

H 

7 ± 0.1 
1.35 ± 0.05 

Hauteur 

2.3 ± 0.05 
1.5 ± 0.05 
2.0 ± 0.05 
4 ± 0.2 
1.5 + '- 0.1 
4 ± 0.2 
4 ± 0.2 
2.5 ± 0.05 

Ces listes ne sont pas limitatives. Le département « matériaux» est à votre disposition pour étudier avec vous, tout projet 
d'aimants: forme, dimensions, qualités. etc. 
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céramique piézoélectrique PXE 

Le PXE est une céramique pièzo-électrique à base de zirconate titanate de plomb. Il a une structure cristalline et est obtenu par 
frittage à haute température .. 

les PXE sont utilisés dans de nombreuses applications dont le but est la transformation de l'énergie mécanique en énergie 
électrique et réciproquement. Ils entrent dans le domaine des applications couvertes par le titanate de baryum, avec une grande 
amélioration des caractéristiques spécifiques (principalement le facteur de couplage, et le point de Curie). 

De plus, ils sont durs, chimiquement inertes et insensibles aux agents atmosphériques. 

PXE5 PXE41 PXE42 PXE43 PXE52 Unité 

Caractéristiques thermiques et mécaniques 

Point de Curie 285 315 325 300 165 ·C 

Masse volumique 7.70 7.90 7.70 7.7 7.80 103 kg/cm3 

Facteur de qualité mécanique pour le mode radial QE 
M '" 80 '" 1000 '" 750 '" 1000 '" 65 

NE p 2000 2200 2200 2350 2000 

Constantes de fréquence ND 
3 

1900 2000 2015 2050 1920 

NE 1460 1620 1400 HZ.m 1 ou 
NE 

5 930 950 mis 

Caractéristiques électriques 

Permittivité relative ·~3/'O 2000 1200 1300 1000 3500 

Facteur de dissipation diélectrique Tan 8 20 2.5 2.5 2.0 16 10 3 

Caractéristiques électromécaniques 

Facteurs de couplage kp 0.63 0.58 0.58 0.5 0.65 

k33 0.69 0.68 0.68 0.63 0.74 
k31 0.37 0.34 0.34 0.3 0.39 

k15 0.66 0.70 

Constantes de charge piézoélectriques d 33 390 268 285 210 580 

d 31 -190 -119 -130 -95 -270 10 12 C/N 
ou 

d15 515 480 m/V 

Constantes de tension piézoélectriques 9 33 22.0 25.2 25.0 25.0 19 

9 31 -11 -11.6 -11 -10.7 -8.7 10 3 Vm/N 
ou 

9 15 32.5 38.5 m2/C 
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céramique piézoélectrique PXE 

PXE fonctionnant à la flexion éléments bimorphes 

caractéristiques 

Bimorphe parallèle bimorphe série 

12 12 
Déflexion (m/V) 910-1°- 4,5.10- 10 h2 

~lh . h2 

13 13 
~ • Flexion (mIN) 7.10-" - 7.10-" --

~! 
, 

Wh3 W.h 3 
~. 

Fréquence de h h -400- 400 il ré' résonance (Hz) 12 1 

12 12 
Charge de sortie (C/N) 810-1°- 4.10-10 hl It = longueur totale . h2 

F = force appliquée sur l'extrémité 

8.10-8 l,...., 2.1O-81_t"" 
W ~ largeur 

Capacité (F) 1 = longueur libre 
h h h = épaisseur totale 

z = déflexion à l'extrémité 

Tension de 12 12 
10-2-- 2.10-2--

sortie (VIN) hltW hltW 

bimorphes série 
Appellation commerciale Numéro de code Dimensions (mm) 

+ + 
L 

BIM 4 x 4 x 0,6 PXE 5 4322 020 04570 4 4 0,6 
BIM 6 x 4 x 0,6 PXE 5 4322 020 04580 6 4 0,6 
BIM 8 x 4 x 0.6 PXE 5 4322 02004590 8 4 0,6 
BIM10 x 4 x 0.6 PXE 5 4322 020 04600 10 4 0,6 
BIM12 x 4 x 0.6 PXE 5 432202004610 12 4 0,6 
BIM 6 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 04620 6 6 0,6 
BIM 8 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 04630 8 6 0,6 
BIM10 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 04640 10 6 0.6 
BIM12 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 04650 12 6 0,6 
BIM 8 x 8 x 0.6 PXE 5 4322 020 04660 8 8 0,6 
BIM10 x 8 x 0.6 PXE 5 4322 020 04670 10 8 0,6 J 1-BIM12 x 8 x 0.6 PXE 5 4322 020 04680 12 8 0,6 
BIM10 x 10 x 0.6 PXE 5 4322 020 04690 10 10 0,6 e:tG.OS 
BIM12 x 10 x 0.6 PXE 5 432202004700 12 10 0,6 
BIM12 x 12 x 0.6 PXE 5 432202004710 12 12 0,6 électrodes en nickel BIM 12.7 x 1.6 x 0.6 PXE 5 4322 020 08250 12,7 1,6 0,6 évaporé BIM 15.5 x 1.6 x 0.6 PXE 5 4322 020 08240 15.5 1,6 0,6 
BIM70 x 1.6 x 0.6 PXE 5 4322 020 08230 70 1,6 0,6 

+ 
bimorphes parallèle 

+ 
Appellation commerciale Numéro de code Dimensions (mm) 

L 

BIM15 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 14530 15 6 0,6 
BIM20 x 6 x 0.6PXE5 4322 020 14540 20 6 0.6 
BIM25 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 14550 25 6 0,6 
BIM30 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 14560 30 6 0,6 
BIM35 x 6 x 0.6 PXE 5 4322 020 14570 35 6 0,6 

-' L BIM15 x 12 x 0.6 PXE 5 4322 020 14580 15 12 0,6 
BIM20 x 12 x 0.6 PXE 5 4322 020 14590 20 12 0,6 
BIM25 x 12 x 0.6 PXE 5 4322 020 14600 25 12 0,6 e:tO.Os 
BIM30 x 12 x 0.6 PXE 5 432202014610 3D 12 0,6 électrodes en nickel 
BIM35 x 12 x 0.6 PXE 5 4322 020 14620 35 12 0.6 évaporé 
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céramique piézoélectrique PXE 

disques Direction de polarisation axiale 

Appellation commerciale Numéro de code Dimensions (mm) 

o ± 0,1 

DIS 5 x 1 PXE 5 4322 020 05300 5 ± 0,1 
DIS 5 x 2 PXE5 432202005310 5 2 ± 0,1 
DIS la x 0,5 PXE 5 4322 020 05340 10 0,5 ± 0,05 
DIS la x 1 PXE 5 4322 020 02330 10 1 ± 0,1 l DIS 10 x 2 PXE 5 4322 020 05350 10 2 ± 0,1 
DIS 10 x 3 PXE 5 4322 020 05360 10 3 ± 0,1 
DIS 10 x 5 PXE 5 4322 020 05370 10 5 ± 0,1 
DIS 16 x 0,5 PXE 5 4322 020 0541 0 16 0,5 ± 0,05 
DIS 16 x 1,1 PXE 5 4322 020 02250 16 1,1 ± 0,1 
DIS 16 x 2 PXE5 4322 020 05420 16 2 ± 0,1 
DIS 16 x 3 PXE 5 4322 020 02300 16 3 ± 0,1 
DIS 25.4 x 0,5 PXE 5 4322 020 05430 25,4 0,5 ± 0,05 
DIS 25.4 x 1 PXE 5 4322 020 05440 25,4 1 ± 0,1 
DIS 25.4 x 2 PXE 5 4322 020 05450 25,4 2 ± 0,1 

Tous ces disques sont également disponibles avec des électrodes en nickel évaporé. 
Sur les disques avec électrodes en nickel évaporé, un retrait de métallisation de 0,5 mm sur le diamètre est permis . 

disque et plaquette avec électrode reportée 

Appellation commerciale 

DISCAP16 x 1,1 PXE5N 
PLA CAP 12 x 6 x 1 PXE5 

Numéro de code 

4322 020 02260 
8222 293 27130 

plaquettes avec électrodes nickel 
Appellation commerciale Numéro de code Dimensions (mm) 

L ± 0,15 1 ± 0,15 e ± 0,05 

PLA 4 x 4 x 0,3 PXE 5 4322 020 13500 4 4 0,3 
PLA 6 x 4 x 0,3 PXE 5 432202013510 6 4 0,3 
PLA 8 x 4 x 0,3 PXE 5 4322 020 13520 8 4 0,3 
PLA 10'x 4 x 0,3 PXE 5 4322 020 13530 10 4 0,3 
PLA 12 x 4 x 0,3 PXE 5 4322 020 13540 12 4 0,3 
PLA 6 x 6 x 0,3 PXE 5 4322 020 13550 6 6 0,3 
PLA 8 x 6 x 0,3 PXE 5 4322 020 13560 8 6 0,3 
PLA la x 6 x 0,3 PXE 5 4322 020 13570 10 6 0,3 
PLA 12 x 6 x 0,3 PXE 5 4322 020 13580 12 8 0,3 
PLA 8 x 8 x 0,3 PXE 5 4322 020 13590 8 8 0,3 
PLA la x 8 x 0,3 PXE 5 4322 020 13600 10 8 0,3 
PLA 12 x 8 x 0,3 PXE 5 432202013610 12 8 0,3 
PLA 1 ° x la x 0,3 PXE 5 4322 020 13620 10 10 0,3 
PLA12 x la x 0.3PXE5 4322 020 13630 12 10 0,3 
PLA12 x 12 x 0.3PXE5 4322 020 13640 12 12 0,3 

plaquettes avec électrodes argent * 
Appellation commerciale Numéro de code Dimensions (mm) 

L ± 0,1 1 ± 0,1 e ± 0,1 

PLA 6 x 4 x 0,5 PXE5 4322 020 07150 6 4 0,5 
PLA 12 x 6 x 0,5 PXE5 4322 020 07050 12 6 0,5 
PLA 12 x 6 x 1,0 PXE5 4322 020 07060 12 6 1,0 
PLA 16 x 12 x 1,0 PXE5 432202002310 16 12 1,0 

* Types en maintenance. 
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céramique piézoélectrique PXE 

disques pour générateurs sonores 
Appellation commerciale 

DIS M 12.5 x 0.2 PXE 52 
DIS M 20 x 0.2 PXE 52 
DIS M 27 x 0.2 PXE 52 
DIS M 35 x 0.2 PXE 52 

Numéro de code 

4322 020 08860 
4322 020 08820 
4322 020 08840 
4322 020 08850 

types il 3 électrodes (feedback types) 

DIS M 20 
DISM 27 
DIS M 35 

x 0.2 PXE 52 
x 0.2 PXE 52 
x 0.2 PXE 52 

électrode argent 

4322 020 08870 
4322 02008880 
4322 020 08890 

+ 

1,.-__ °2 -- .. .....el..-
1-- ~ 01 -----

ultrasons de puissance 

Fréquence de 
résonance 

(kHz) 

12 
6,5 
4,5 
2,8 

6,5 
4,5 
2,8 

électr~de argent 

Diamètre de 
membrane 01 

(mm) 

16,5 
20 
27 
35 

20 
27 
35 

direction 
dap~tion 

Appellation commerciale Numéro de code Capacité ____ ..:D:.;i:.:.m::e:.:.ns:.io::n.::s:...,:.:(m..:m=) __ _ 
(pF) 

L d 

RON 10 x 5 x 2 PXE41 4322 020 06060 320 10 ± 0,3 5 ± 0,2 2 ± 0,1 

RON 15 x 8 x 3 PXE42 8222 293 24720 570 10 ± 0.3 6 ± 0,25 3 ± 0,1 

RON 20 x 8 x 5 PXE42 4322 020 061 30 650 20 ± 0,5 6 ± 0.3 5 ± 0,1 
RON 20 x 8 x 5 PXE43 4322 020 06290 500 20 ± 0,5 6 ± 0,3 5 ± 0,1 
RON 25 x 10 x 5 PXE43 4322 020 06280 725 25 ± 0,6 10 ± 0,3 5 ± 0,1 
RON 38 x 12 x 8 PXE42 4322 020 06040 1800 38,1 ± 0,6 12,7 ± 0,35 6,35 ± 0,1 
RON38 x 12 x 8 PXE43 8222 293 23950 1600 38,1 ± 0,6 12,7 ± 0,35 6,35 ± 0,1 
RON 50 x 17 x 8 PXE42 4322 020 06120 3100 50,5 ± 1 17 ± 0,5 6,35 ± 0,1 
RON 50 x 20 x 8 PXE 42 4322 020 06050 3000 50 ± 1 20 ± 0,5 6 ± 0,1 
RON 50 x 20 x 8 PXE 43 4322 020 06140 2400 50 ± 1 20 ± 0,5 6 ± 0,1 

DIS 38 x 8 PXE42 4322 020 05660 2000 38.1 ± 0,6 6,35 ± 0,1 
DIS 50 x 3 PXE41 4322 020 05590 7200 50 ± 1 3 ± 0,1 
DIS 200kHz PXE41 4322 020 05750 520 25,4 ± 0,5 10,2 

@l' L, h 
, , 

d 

Diamètre du 
disque 02 

(mm) 

10 
16 
20 
25 

16 
20 
25 

électrod~ argent 

~paisseur e 

(mm) 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,2 
0,2 
0,2 

Applications 

nettoyage, détartrage dentaire 

pulvérisateur, soudage. usinage 

soudage 
soudage 
soudage 
nettoyage-soudage 
nettoyage-soudage 
nettoyage 
nettoyage·soudage 
nettoyage-soudage 

nettoyage 
nettoyage 
échosondeur 
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moteurs et micromoteurs 

moteurs synchrones 

Appellation Tension nominale Vitesse Couple de travail Encombrement 
commerciale (V) (t/min) à 50 Hz (mNm) diamètre x longueur 

(mm) 

Moteurs unidirectionnels 

SU02 24/110/220 250 3 51 x 12 
SU05 24/110/220 250 0,5 35 10,5 
SU09 12/24/110/220 375 0,02-0,08 19,8 x 10,8 

Moteurs réversibles 

SR06 24/481110/220 250 37,5 50,7 x 75,8 
SR23, 24/220 60 220 56,5 x 50,8 
SR27 24/48/110/220 250 70 67,5 x 57,6 
SR28 24/48/110/220 500 70 67,5 x 57,6 
SR30 220 500 130 67,5 x 100 
SR31 /31 E 24/481110/220 250 20 51 x 25 
SR32/32E 24/481110/220 250 7 35 x 21,5 
SR33 24/48/110/220 250 70 62 x 41 
SR34 24/48/110/220 500 70 62 x 41 
SR35 24/48/110/220 250 33 56,3 x 33,5 
SR36 24/48/110/220 500 33 56,3 x 33,5 

moteurs pas à pas 

Appellation Pas/tour Couple dynamique Fréquence max Fréquence max. Nombre de phases Encombrement 
commerciale max. de démarrage d'entraînement et mode de diamètre x longueur 

(mNm) (pas/s) (pas/s) fonctionnement (mm) 

1006 48 60/70 110/200 175/320 4-unipolaire 50,7 x 75,8 
1027 48 100/110 80/275 175/275 4-unipolaire 67,5 x 58,1 
1027B 48 130 450 5000 2 -bipolaire 67,5 x 58,1 
1028 24 60/65 90/200 140/250 4-unipolaire 67,5 x 58,1 
102BB 24 90 275 3200 2-bipolaire 67,5 x 58,1 
1029B 96 280 900 12000 4-bipolaire 67,5 x 100 
1030B 48 190 520 7000 4-bipolaire 67,5 x 100 
1031/31E 48 20/33 180/450 250/620 4-unipolaire 51 x 25 
1031EB 48 45 620 6000 2-bipolaire 51 x 25 
1032 48 6/7,5 350/850 850 4-unipolaire 35 x 21,5 
1032EB 48 8,5 800 ;[500 2-bipolaire 35 x 21,5 
1033 48 90 100/275 175/275 4-unipolaire 62 x 41 
1034 24 55/60 100/190 180/240 4-'unipolaire 62 x 41 
1035 48 57/65 130/360 200/380 4-unipolaire 56,3 x 33,5 
1035B 48 95 570 1100 2-bipolaire 56,3 x 33,5 
1036 24 32/37 110/200 200/350 4-unipolaire 56,3 x 33,5 
HR23 200 380 300 700/7 000 J 4-unipolaire 56,5 x 51,8 

2-bipolaire 
HR15 200 90 38,1 x 32 

Les moteurs 4 phases unipolaires peuvent être commandés par le circuit intégré SAA1027. 
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moteurs et micromoteurs 

moteurs à courant continu 
Appellation Tension Vitesse nominale 
commerciale nominale 

(V) 

FI74080/75060 24 
FI74090!75110 12 
FI75P130 15 
F175G140' 24 
F175P300 30 
FI75180 24 
FI75210 24 

F176000 12 
FI76050 12 
F176G130' 12 
FI76150 24 
F176200 9 

FI77000 9 

FI78010 30 

Moteurs cc cassette ) 

MK72190/320 5,5 
MK72360/370 7,5 

Moteur général industriel 

GI09601 12 

• ÉQuipé d'une génératrice tachymétnQue 

moto-réducteurs 

Appellation Couple max. 
commerciale (mNm) 

25 à 125 
50 

300 
500 

1200 
1000 
1200 
2500 

200 
700 

7500 

en charge 
(timon) 

2800 
2800 
3000 
2800 
3000 
2800 
2800 

3200 
3000 
3000 
3000 
3500 

5000 

2150 

2400 
2400 

5900 

GI52", 
MRA72 
MR03 
MR05 
MR12 
MRJ10 
.IIIRJ12 
MRJ25 
MRN02 
MRN07 
MR75 
MR80 
R200 

8000 
1000-3000-10000 

Couple de Couple dynamique Encombrement 
démarrage 

(mNm) 

65 
65 
65 
69 
65 
68 
61 

29 
30 
28 
30 
29,5 

1,16 

310 

4,1 
4,4 

30 

Nombre de rapports 
de réduction 

4 
1 

17 
6 
4 
9 
9 
9 
7 
8 
3 
3 

25 

(mNm) diamètre x longueur 
(mm) 

10 40 x 39,6 
10 40 x 39,6 
22 40 x 39,6 
10 40 x 42,1 
22 40 x 39,6 
10 40 x 39,9 
10 40 x 39,9 

5 29 x 39,5 
5 29 x 39,5 
5 29 x 48,4 
5 29 x 39,5 
5 29 x 39,5 

0,3 19 x 15,4 

100 66 x 64 

1 27x 22 
1,3 27 x 22 

34 x 40,2 

Moteurs pouvant être 
montés 

MK72, 
SU" SR" ID 
FI74", F175, 

F174, F175, , F176 .. 
SR ID", G109 .. 

F176, 
FI74 .. , FI75", F176, 
FI74", F175 .. 
FI78010 
SR (vitesse max. 250 t/min) 

Pour la définition du couple max admissible il y a lieu de se reporter aux courbes des SpéCifications techniques. 
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têtes d'impression à aiguilles 

Appellation Nombre Alimentation Vitesse de frappe Masse 
commerciale d'aiguilles (V) (col./s) (g) 

MPHE9 9 24 900 165 
72 1500 

MPHE18 18 • 24 900 265 
72 1500 

2 x 9 ** 24 1800 
72 3000 

• Écriture à haute définition pour caractères graphiques. 
Écriture à grande vitesse. 

Caractéristiques communes 

• 300 millions de caractères 
• diamètre des aiguilles 0,33 mm 
• faible niveau de bruit 
• boîtier aluminium avec ailettes de refroidissement 

En cours de développement 

Tête d'impression haut de gamme à 24 aiguilles 
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claviers 

clavier plat à film polyester CD 
Clavier à coût très réduit pour grande diffusion 

- endurance mécanique > 1 million de manœuvres 
- étanche 
- course mécanique 0,1 mm. 

Applications 

• clavIer de télécommande 
.• Jeux électroniques 
• minl-lnformatrque 

clavier à film polyester cloqué (1) 

Ce clavIer de type film polyester offre tavantage d'une course mécanique 
supérieure au film plat 

- course mécanique 0,7 mm 
- sensation tactile 
- endurance mécanique 500000 manœuvres 

Applications 

• claVier téléphone 
• télécommande 
• codage. 

clavier monobloc type MINITEL 
(CB 58) @ 

ClaVier AZERTY avec: 

- contact type film polyester plat 
- élément de course nappe silicone 
- touche prisonnière à double injection 
-- étanche au rUissellement 

Variantes 
1) Le clavier MINITEL peut être présenté en verSIon ABC, QWERTY ou 

autre configuration, sur demande. 
2) Le claVier type MINITEL peut être réalisé avec touches de fonction 

relégendables. 

touches mécaniques individuelles 

TC 01 (pas de 19,05 mm) @ 
Pour clavier de saisie rapide 

- course mécanique 3 mm 
- endurance mécanique 50 millions de manœuvres 
- temps de rebond ~ 400 ilS 

avec cabochons vierges (pour gravure), lumineux ou relégendables 

TC02 ® 
Touche à coupelle métallique pour clavier faible coût 

- course mécanique 0.4 mm 
- endurance mécanique 1 million de manœuvres. 
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autotransformateurs variables 

CARACTËRISTIQUES MODÈLES 

Tension Courant de sortie Tension Panneau Table Laboratoire 
d'entrée 

J 
de sortie 

nominal maximal à vide 
(V) (A) (A) (V) ATV. ATV. ATV. 

autotransformateurs variables 

42 4 4,8 o à 42 90031 

60 1,2 1,32 Oà 60 00007 

2,5 3 22307 
127 ou 150 5 6 Oà 150 23307 

10 12,6 04307 

0,83 1 11407 
220 1,4 1,7 o à 220 18407 

10 12 15407 
15 18 16407 

220 ou 240 0,7 0,83 o à 240 01407 
4,5 5 o à 253 ou 276 90028 

1,2 1,4 08407 
2 2,4 03407 
2,5 3 23407 23411 

220 ou 260 5 6,3 o à 260 04407 04411 04415 
8,5 Il,2 05407 05411 05415 

12 15 06407 
23 30 07407 07411 

120à 0 00407 240 0,5 0,55 ou 
120 à 240 90004 

modèles à enroulements séparés 

220 3 o à 260 00008 00007 

Assemblages: 

- Ces autotransformateurs peuvent être assemblés en montage parallèle, série, triphasé étoile et triangle ouvert; 
- Possibilité de commande motorisée. 

NOTA: 

les modèles de panneau sont livrés sans bouton. 
les boutons peuvent être fournis, selon le cas, suivant 3 types: 
a) Petit 0 ext. ~ 78 mm 
b) Moyen 0 ext. ~ 106 mm 
c) Grand 0 exl. ~ 125 mm 

La graduation peut au choix, être en pourcentage ou en volts (100 %, 260 V). 

306 



tubes professionnels - circuits hybrides 
et circuits imprimés 
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photomultiplicateurs 

Diamètre Type Nombre Réponse Sensibilité de cathode 
Sensiblité Tension Courant 

utile de d'étages spectrale anodique (val. moy,) d'obscurité 
photocathode (courbe Sk (valeur moy.) Sa lao 

min. page 311) ou (val. moy.) 
en lumière en lumière en lumière Gain 

blanche bleue (2) monochro. (1) pour la sensibilité ou 
(1) le gain ci-contre 

(mm) (~A.lm ') (~A.lm ' F)~A.W ') (V) (nA) 

14 XP1117 9 S20 (T) 140 13 30 A.lm ' 1520 10 
XP1911 10 Rubidium 85 10 80 10 A.lm ' F 1250 2 
XP1918 10 Rubidium U 10 80 10 A.lm ' F 1250 3 

23 XP2962 8 0 10,8 75 7 kA.W ' 1100 1 
XP2983 8 S20 (T) 200 20 6 A.lm , 1120 1 
XP2s:12 10 0 10,8 75 70 kA.W ' 1300 1 
XP2982 Il 0 10,8 75 210 kA.W ' 1350 2,5 

32 XP1017 10 S20R 210 6,5 60 A.lm ' 1470 2 
XP2011 10 Rubidium 110 Il 85 7,5 A.lm ' F 1300 1.5 
XP2011 B 10 Rubidium 110 Il 85 7,5 A.lm-' F 1300 1,5 
XP2012 10 0 90 60 kA.W ' 1350 1 
XP2012B 10 0 90 60 kA.W , 1350 1 
XP2018B 10 Rubidium U 85 75 60 kA.W ' 1300 5 
XP2023B 8 S20 (T) 200 20 6 A.lm-' 1050 1 
XP2081 10 Rubidium 110 Il 85 7,5 A.lm ' 1300 1,5 
XP2081B 10 Rubidium 110 Il 85 7,5 A.lm ' 1300 1,5 
150CVP 10 SI (C) 20 1.4 10 A.lm ' 1600 2.103 

44 XP2020 12 0 85 3.107 2200 7 
XP2020/Q 12 DU 80 3.107 2200 7 
XP2203B 10 S20 (T) 165 16 60 À.lm ' 1350 3 
XP2212 12 0 75 3.107 1900 15 
XP2212B 12 0 75 3.107 1900 15 
XP2233B 12 S20 (T) 150 15 3.107 2050 60 
XP2242B 6 0 10,5 80 104 1100 1 
XP2252 12 0 10,5 80 3.107 1850 10 
XP2252B 12 0 10,5 80 3.107 1850 10 
XP2254B 12 TU 150 15 3.107 2300 60 
XP2282 12 0 10,5 80 3.107 1850 10 
XP2262B 12 0 10,5 80 3.107 1850 10 

46 XP21 02 10 (5) 0 Il,5 85 12 kA.W 
, 

1250 0,5 
XP2102B 10 (5) 0 11,5 85 12 kA.W 

, 
1250 0,5 

XP3102 8 0 11,8 90 1,5 A.lm ' F 950 0,5 
XP3102B 8 0 Il,8 90 1,5 A.lm , F 950 0,5 
XP3202 8 0 11,5 85 1,5 A.lm , F 950 1 
XP3202B 8 0 11,5 85 1,5 A.lm , F 950 1 

56 hex. (6) XP3422 8 0 12 90 1,5 A.lm ' F 950 0,5 
XP3422B 8 0 12 90 1,5 A.lm ' F 950 0,5 

-
68 XP2312 12 0 85 3.107 2000 25 

XP2312B 12 0 85 3.107 2000 25 
XP3482 8 0 11,5 85 106 1350 2 
XP3482B 8 0 11,5 85 106 1350 2 
XP3468 8 DU 10,5 80 106 1350 2 
XP3468B 8 DU 10,5 80 106 1350 2 

70 XP2412 10 (5) 0 13 105 12 kA.W 1250 0,5 
XP2412B 10 (5) 0 13 105 12 kA.W 1250 0,5 

110 XP2041 (7) 14 0 (8) 85 3.107 2200 30 
XP2050 10 (5) 0 85 12 kA.W-' 1270 0,5 

10 cm2 555XP 7 bialcaline 45 106 6200 10 
SbNaK 

(1) Longueur d'onde de mesure: (2) Mesurée avec filtre bleu Corning CS 5-58. 
T et TU: À = 700 nm. (3) Voir conditions de mesure dans la documentation propre à chaque type. 
C: À = 903 nm. (4) Valeur limite soit en tension, soit en sensibilité anodique ou gain selon la 
S20R: À = 860 nm. valeur atteinte la première. 
Rubidium et U: À = 440 nm. (5) Dynodes {( persiennes». 
o et DU : À = 400 nm. (6) Tube à photocathode hexagonale de 56 mm utile sur plats permettant la 
SbNaK: À = 400 mm. juxtaposition totale de plusieurs tubes. 
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photomu Itiplicateu rs 

Voir manuel technique TP1 et manuel d'application réf. 5482-07/1981 

Linéarité 
max. 
en 

impulsions 
(3) 

(val. approx.) 

(mA) 

30 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 

280 
280 
200 
250 
250 
250 
350 
250 
250 
280 
250 
250 

10 
10 

200 
200 
200 
200 

100 
100 

250 
250 
200 
200 
200 
200 

10 
10 

280 
10 

5500 

Caractéristiques 
temporelles (3) 

(valeurs approx.) 

Temps 
de 

montée 

(ns) 

3,5 
2,3 
2.4 

1,8 
1,8 
1,9 
1,9 

3,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,5 

1,5 
1,5 
3,5 
4 
4 
2 
1,6 
2 
2 
1,5 
2 
2 

10 
10 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

2,5 
2,5 
3 
3 
3 
3 

11 
11 

2 
16 

1,3 

Largeur 
à mi­

hauteur 

(ns) 

6 
3,5 
3,8 

2,8 
2,8 
3 
3,3 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

2.4 
2.4 
7 
8 
8 
3,2 
2.4 
3,2 
3,2 
2.4 
3,2 
3,2 

20 
20 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

5 
5 

3,5 
3,5 
4 
4 
4 
4 

22 
22 

3 
40 

2,5 

Valeurs à ne pas 
dépasser (4) 

(limites absolues) 

Vht Sensibilité 

(V) 

1900 
1900 
1900 

1800 
1800 
1900 
2000 

1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 

3000 
3000 
1800 
2500 
2500 
2500 
2200 
2500 
2500 
3000 
2500 
2500 

2000 
2000 
1700 
1700 
1700 
1700 

1700 
1700 

2500 
2500 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 
2000 

3000 
2000 

(9) 

anodique 
ou gain 

500 A.lm- 1 
107 
107 

120 A.lm- 1 
2.107 
3.107 

600 A.lm-' 
75 A.lm- 1 F 
75 A.lm- 1 F 
600 kA.W-l 
600 kA.W-1 
600 kA. W '1 
120 A.lm-1 
75A.lm- 1 F 
75 A.lm- 1 F 
60 A.lm- 1 

2.108 
2.108 
600 A.lm- 1 
2.108 
2.108 
2.108 

2.108 
2.108 
2.108 
2.108 
2.108 

300 kA.W 1 
300 kA.W-l 
40 A.lm-1 F 
40A.lm-1 F 
40 A.lm-1 F 
40 A.lm-1 F 

40 A.lm 1 F 
40 A.lm- 1 F 

2.108 
2.108 
3.106 
3.106 
3.106 
3.106 

300 kA.W-l 
300 kA.W-l 

2.108 
300 kA.W-l 

Long. 
max. 

(mm) 

105 
101 
101 

114 
103 
114 
128 

127 
109 
127 
109 
127 
127 
121 
102 
116 
127 

192 
192 
148 
137 
166 
166 
147 
145 
172 
192 
137 
166 

129 
148 
109 
130 
109 
130 

118 
138 

159 
185 
154 
184 
154 
184 

139,5 
159 

281 (7) 
195 

170 

Dimensions 

Long. Diam. 
max. max. 

sans les verrerie 
broches 

(mm) 

91 
88 
88 

100 
89 

100 
114 

114 
94 

114 
94 

114 
114 
109 

87 
103 
114 

175 
175 
127 
122 
149 
149 
131 
128 
156 
175 
122 
149 

114 
129 

94 
112 

94 
112 

103 
120 

142 
168 
139 
167 
139 
167 

124,5 
140 

264 (7) 
176 

(mm) 

20,5 
19,2 
19,2 

29 
29 
29 
29 

39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 

53,5 
53,5 
52,5 
52,5 
52,5 
53,5 
53,5 
53,5 
53,5 
53,5 
52,5 
52,5 

52,5 
52,5 
52,6 
52,6 
52,6 
52,6 

68 
68 

77,5 
77,5 
77,5 
77,5 
77,5 
77,5 

77,5 
77,5 

136,5 (7) 
130 

112 

Type de 
support 

FE1004 
FE1004 
FE1004 

FEl114 
FE1114 
FEll14 
FE1114 

FE1012 
FEll12 
FE1012 
FE1112 
FE1012 
FE1012 
FE1012 
FE1112 
FE1012 
FE1012 

FE1020 
FE1020 
FE1014 
FE2019 
FE1020 
FE1020 
FE1020 
FE2021 
FE1020 
FE1020 
FE2019 
FE1020 

FE2019 
FE1014 
FE2019 
FE1014 
FE2019 
FE1014 

FE2019 
FE1014 

FE2019 
FE1020 
FE2019 
FE1020 
FE2019 
FE1020 

FE2019 
FE1014 

FE1020 
FE1014 

(10) 

Remplace 
(interchan­

geabilité 
totale ') 

Type 

XPll17 
XP1910' XP1911 

XP1918 

XP2962 
XP2963 

PM1980 XP2972 
PM1982' XP2982 

XP1017 
XP2008UB' XP2011 
XP2008 ' XP2011 B 

XP2012 
XP2012B 

XP2013B 
XP2060' 
XP2060B' 

XP1002 

XP2230 
XP2230B 

XP2232 ' 
XP2232B' 

XP2000 ' 

XP2000 
XP2202 
XP2202B 

PM2422 
PM2422B 

XP2018B 
XP2023B 
XP2061 
XP2061 B 
150CVP 

XP2020 
XP2020/0 
XP2203B 
XP2212 
XP2212B 
XP2233B 
XP2242B 
XP2252 
XP2252B 
XP2254B 
XP2262 
XP2262B 

XP2102 
XP2102B 
XP3102 
XP3102B 
XP3202 
XP3202B 

XP3422 
XP3422B 

XP2312 
XP2312B 
XP3462 
XP3462B 
XP3468 
XP3468B 

XP2412 
XP2030 ' XP2412B 

XP2041 (7) 
XP2050 

555XP 

(7) Tube avec habillage. Peut être fourni avec un adaptateur en Quaro. 56137 sous la référence XP2041/0 
(8) Étendue jusqu'à 200 nm grâce à un verre transparent à l'ultra-violet. 
(9) Spécifiée pour chaque tube sur sa feuille de caractéristiques. 
(10) Sortie coaxiale 50 n par connecteur General Radio G R874, 

Dans l'édition précédente, les tubes en développement étaient référencés sous l'appellation PM ... Celle-ci est désormais remplacée 
par la désignation .... XP 
par la désignation ... XP 
Ex: 9999XP désignation provisoire (n" de développement) 

XP9999 désignation définitive (n" PROELECTRON). 
A noter que la plupart des tubes de ce tableau ont maintenant reçu leur désignation définitive. 
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photomultiplicateurs spéciaux 

photomultiplicateur haute température 

XP2206 

Caractéristiques principales 

• diamètre utile de photocathode: 44 mm 
• fenêtre biplane 
• photocathode bialcaline SbNaK 
• sensibilité de photocathode en lumière bleue' 7,5 uA.lm 1 F (val moy.) 
• tension d'alimentation à sensibilité anodique Sa =', ,5 A.lm -, F: 1 400 V (val. moy.·rép. A) 
• courant d'obscurité à Sa = 1,5 A.lm 1 F: 1 nA (val. moy.-rép. A) 
• résolution en énergie: 8,5 % (val. approx.-rép. A) 
• temps de montée de l'impulsion anodique: 3,5 ns (val. approx.-rép. B) 
• linéarité en impulsions: 200 mA (val. approx.-rép. B) 

Encombrement et brochage 

• diamètre hors tout: max. 52,5 mm 
• longueur -sans les broches: 112 ± 2 mm 
• pied verre 19 broches-support FE2019 

photomultiplicateurs multi-anodes 

4702XP/4712XP' 

Caractéristiques principales 

• photocathode bialcaline (type Dl 
• maximum de réponse spectrale: 400 ± 30 nm 
• 10/12 étages 
• gain: 106 
• temps de montée: 5 ns 
• sorties signaux: matrice de 8 x 8 éléments (sorties parallèles) 

pas de 2,54 mm 
surface utile des éléments: 2.4 x 2.4 mm2 

• dimensions hors tout: 0 59 mm x h 31,5 mm 

• En développement nous consulter. 
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accessoires pour photomultiplicateurs 

sonde 55632 

Pour l'alimentation et le blindage des photomultiplicateurs rapides de diamètre de photocathode 44 mm types XP2252B, XP2254B, 
XP2232B, XP2212B, XP2020, XP2020/0, XP2233B, XP2262B, famille 56AVP. 

Sous·ensemble avant S5632AV (blindage) 
Sous-ensemble arrière 5563 (pont d'alimentation) 

Ce sous-ensemble amère peut également servir à l'alimentation des photomultiplicateurs de photocathode 110 mm de diamètre· 
XP2040, XP2041 et de 68 mm de diamètre XP2312B, 

supports pour photomultiplicateurs 

Type 

FE1004 
FE1012 
FE1014 
FE1020 
FEll12 
FE1114 
FE2019 
FE2021 

Nombre 
de broches 

12 
12 
14 
20 
12 
14 
19 
21 

*' Marques déposées. 

Matériau isolant 

Araldite' NU475 
Araldite * NU475 
Araldite' NU475 
Araldite * NU475 
Noryl * 
Araldite' NU475 
éthylène propylène fluoré 
éthylène propylène fluoré 

cellules photoémissives 

pour tubes sans culot 
pour tubes avec culot JEDEC 812-43 
pour tubes avec culot JEDEC B14-38 
pour tubes avec culot JEDEC B20-102 
pour tubes sans culot 
pour tubes sans culot 
pour tubes sans culot 
p0LJr tubes sans culot 

Type Réponse Sensibilité Courant Linéarité Temps de 
montée 

Tension Dimensions 
spectrale lumineuse d'obscurité max en 

moyenne à 2.5 kV impulsions 
anodique Diamètre Long 

max max max 
(TC ~ 2856 K) max 

(nm) (~A.lm ') (nA) (kV) (mm) (mm) 

pour haut courant et détection laser 
XA1002 54 30 5 8A ~ 0,2 ns 4 35 33 

300·600 pour 4 kV 

XA1003 51 20 10 1 A ~ 0,2 ns 2,5 35 33 
280·1100 pour 2,5 kV 

UVHC20 55 30 8A :s;;; 0,2 ns 4 35 33 
14·700 pour 4 kV 

pour applications photométriques 
150AV (1) Rubidium 70 < 2 pA 14 ns 100 V 39,5, 85 

300·650 à Va = 1 V àV, ~ 50V 
AV29 (2) Rubidium 100 < 10 pA 3 ns 1500 V 29 68,5 

300·650 àV, ~ 350V à V, ~ 350 V 

(1) Disponible avec anneau de garde (1 obscurité ~ 10 IlA) sous la référence 150AVS. 
(2) Utilisable dans des inductions magnétiques élevées 
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56041 

56041 

56041 
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multiplicateurs d'électrons 

multiplicateurs tubulaires Voir manuel technique TP6 

Géom. Type Extrémité Extrémité 0 Int Résistance Tension Gain Bruit de Résolut. Tension Remplace 
de sortie d'entrée typo de démar typo fond typ max (interchan-

moy. typo max geabilité) 
(1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (4) 

(mm) (mm) (GO) (kV) (c.s ,) (%) (kV) 

types préférentiels 
Forme X818AL ouverte conique 1,25 0,6 1,8 5.107 0,5 50 3,5 B318AL/01 
spirale BL fermée 05 BL/01 

X919AL ouverte conique 2,2 0,6 1,6 1,8.108 0,5 50 4 B419AL/01 
BL fermée 010 BL/01 

autres types 
Forme X810AL ouverte tubulaire 1,25 0,6 1,8 5.107 0,5 50 3,5 B310AL/01 
spirale BL fermée 01,25 BL/01 

X812AL ouverte conique 1,25 0,6 1,8 5.107 0,5 50 3,5 B312AL/01 
BL fermée rectang .• BL/01 

2 x 8 

X814AL ouverte conique 1,25 0,6 1,8 5.107 0,5 50 3,5 B314AL/01 
BL fermée rectang .•• BL/01 

2 x 8 

X910AL ouverte tubulaire 2,2 0,6 1,6 1,8.108 0,5 50 4 B410AL/01 
BL fermée 02,2 BL/01 

X913AL ouverte conique 2,2 0,6 1.6 1,8.108 0,5 50 4 B413AL/01 
BL fermée rectang .• BL/01 

3,5 x 15,5 

X914AL ouverte conique 2,2 0,6 1,6 1,8.108 0,5 50 4 
BL fermée rectang. U 

3,5 x 15,5 

X959AL ouverte conique 2,2 0,6 1,6 1,8.108 0,5 50 4 
BL fermée 015 

(1) Conditions de mesure si applicables: 2,5 kV et 104 c. 5 1 

(2) Au-dessus d'un seuil équivalent à 2.106 électrons. 
(3) le gain est multiplié par 2 pour un accroissement de la tension de 500 v. 
(4) Pour la valeur typique du gain. 

• Plan de symétrie principal du cône et de la spirale confondus. 

-
•• Plan de symétrie principal du cône et de la spirale perpendiculaires. 

Tous les multiplicateurs tubulaires utilisent maintenant un verre à faible résistivité permettant d'atteindre des taux de comptage 
supérieurs à 106 C.s -1. L'interchangeabilité dimensionnelle avec les anciens types (sérÎes 8300 et 8400) est totale. 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 

Température d'utilisation et de stockage: max. 70 'C. 
Température d'étuvage: max. 400 QC. 
Tout étuvage entraîne une diminution de gain et doit donc avoir une durée réduite au minimum: 16 h 400 oC entraîne une 
diminution du gain d'un facteur 2 environ. 
Pression d'utilisation: max. 50 mPa (3.7.10 4 Torr). 
Autres types ou présentation; nous consulter. 
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multiplicateurs d'électrons 

galettes de microcanaux Voir manuel technique TP6 

Types Diamètre Gain en Résistance Tension Diamètre Entre-axe Diamètre Epaisseur 
utile courant électrique d'aliment. intérieur entre ext, du disque 
min. min. entre max. d'un chaque (+ 0 (± 0,02) 

électrodes canal canal -0,1) 
(mm) (1) (MO) (kV) (~m) (2) (~m) (mm) (mm) 

Gl2-25SE' 19 103 à 1 kV 200 à 750 1,5 12,5 15 25 0,5 

Gl2-36 • 32,5 103 à 1 kV 80 à 300 1,5 12,5 15 36 0,5 

Gl2-36DT/0 32,5 106 à 1,2kV 200 à 600 3 12,5 15 36 1,0 
(3) 

Gl 2-36DT /13 32,5 106 à 1,2kV 200 à 600 12,5 15 36 1,0 
(3) 

Gl2-46 • 42 103 à 1 kV 30 à 100 1,5 12,5 15 46 0,5 

Gl2-46DT/0 42 106 à 1,2kV 60 à 250 3 12,5 15 46 1,0 
(3) 

Gl2-46DT/l3 42 106 à 1,2 kV 60 à 250 12,5 15 46 1,0 
(3) 

Gl2-70 67 103 à 1 kV approx. 1,5 12,5 15 70 0,5 
20 

Gl2-20 x 50 rectangle 103 à 1 kV 80 à 300 2 12,5 15 rectangle 0,5 ± 0,1 
18,8 x 48,8 

20:'.:g,2 x 50:'.:g,2 

G25-70 •• 68 103 à 1 kV approx. 25 31 70:'.:g,2 1,0 ± 0,1 
5 

G25-25CC '" 21 105 à 1,5kV apprax. 25 31 25 2,0 ± 0,03 
200 

(1) Pour obtenir une fonction linéaire entre les courants d'entrée et de sortie de la galette, le courant de sortie (signal) ne doit 
pas être supérieur à 10% du courant de conduction existant entre les deux électrodes. 

(2) Surface ouverte environ 60 %. 
(3) Pour une paire avec 1 200 V par galette . 
• Peuvent être fournies par paires avec résistances identiques, pour les utilisations nécessitant deux galettes en cascade sous la 
référence Gl2 ... /A, 
... Le type G25-70 peut être fourni selon disponibilité . 
...... Galette à microcanaux courbes. 

L'axe des canaux est incliné de 13· par rapport à l'axe de la galette sauf pour les types Gl2-36DT/0 et Gl2-46DT/0 où 
l'angle est de O·. 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 

Température d'utilisation et de stockage: max. 70 oC. 
Température d'étuvage: max. 300 oC. 
Pression d'utilisation: max. 13,3 mPa (10- 4 Torr). 

Autres types ou présentation. avec trou central par exemple: nous consulter, 

multiplicateur à dynodes 
Type Convertisseur Surface Nombre Courant 

et utile du d'étages d'obscur. 
dynodes convertisseur max. 

(mm2) (nA) 

XP1600 CuBe 5 x 10 16 0,1 

Tube livré avec pont diviseur à résistances, incorporé, étuvable. 
Pression d'utilisation: max. 1,3 mPa (10 5 Torr). 
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Gain Pour Temps 
THT de 
moy. montée 
(V) (ns) 

107 2500 

Voir manuel technique TP6 

Temps Longueur Diamètre 
de max. max. 

transit 
(ns) (mm) (mm) 

30 100,5 37 



détecteurs nucléaires à gaz 

tubes Geiger-Muller Voir dépliant réf. 5966-02/1985 

Types Fenêtre Tension Pente Temps mortl Résistance Dimensions Applications 

Étendue de 
mesure 

d'amorçage 
Plateau 

(1) max bruit de fond d'anode --------

(7) 

(mGy.h ') 

Épais· 
seur 

Dia- Maté- max. à 
mètre riau 25 oC 
utile 

(V) 

TUBES A FEN~TRE EN BOUT (CLOCHE) 
ZP1400 

ZP1401 

ZP1410 

ZP1430 

ZP1431 

ZP1441 

ZP1442 

ZP1451 

ZP1452 

10 ~Yà 10 

~~y 
10 3 à 10 

Œ~Y 
10 3 à 30 

~~y 
10 3 à 20 

1 0 ~Yà 20 

,~y 
10 3 à 102 

10 3~1'02 
~~y 

10 3 à 30 

10 ~Yà 30 

TUBES CYLINDRIQUES 

ZP1200 

ZP1210 

ZP1220 

ZP1300 

ZP1310 

ZP1320 

ZP1330 
(6) 

10 3 /10 (3) 

10 j à 2 

10 j à 1 

y~ > 0.5 MeV 
10' à 2104 (5) 

yp> 0.5 MeV 
4.10 3 à 3.103 (5) 

yp > 0.25 MeV 
10 3 à102 (5) 
y~ > 0.3 MeV 
3.10 4 à10 

TUBES AVEC FILTRE 
ZP1201 

ZP1301 

ZP1313 

10 3Yà 10 

10 ' àY 2.104 

4.10 3 Yà 3.103 

2-3 mica 

1,5-2 9 mica 

1.5-2 19.8 mica 

1.5-2 27.8 mica 

2.5-3.5 27.8 mica 

1,5-2 19,8 mica 

2-3 19.8 mica 

1.5-2 27.8 mica 

2-3 27.8 mica 

Parois 

Epaisseur Matériau 
(mg.cm 2) 

250 Cr Fe 

525 Cr Fe 

525 Cr Fe 

90 ± 10 Cr Fe 

90 ± 10 Cr Fe 

36 ± 4 Cr Fe 

50 ± 10 Cr Fe 

325 

325 

350 

375 

375 

350 

350 

375 

375 

325 

350 

350 

400 

380 

380 

400 

325 

400 

380 

Température ambiante en fonctionnement: - 40 à + 70 "C. 
Température de stockage max.' + 75 oC. 
(1) Mesure à 100 C.S 1 et résistance d'anode recommandée. 

(1 ) max. reeem-
(1) (2) mandée 

(V) ('YoN) (~s/c. mn ') 

400-600 0.04 

400-600 0.04 

450-700 0.02 

450-700 0.04 

450- 700 0.04 

500-700 0.09 

500-700 0.09 

500- 750 0.07 

500-750 0.07 

400-600 

400-500 

400-500 

500-600 

500-650 

500-650 

450-800 

0.04 

0.15 

0.15 

0.3 

0.15 

0.08 

0.02 

400-600 0.04 

500-600 0.3 

500-650 0.15 

90/12 

90/12 

175/15 

190/25 

190/25 

65/5 

65/8 

60/9 

60/18 

90/12 

200170 

210/90 

11/1 

15/2 

45/12 

70/30 

110/12 

13/1 

15/2 

(4) 

(Mn) 

10 

10 

10 

10 

10 

4.7 

4.7 

10 

10 

10 

2.7 

2.7 

2.2 

2.2 

4.7 

2.2 

10 

2.2 

2.2 

(2) Mesuré au milieu du plateau avec blindage de 5 cm Pb et 3 mm AI. 
(3) Peut supporter: chocs 10 9 - 1 000 fois; vibrations 5 9 50 Hz - 2 heures 

Diamètre Longueur 
max. hors tout 

(mm) 

17 

17 

25.9 

34 

34 

25.9 

25.9 

34 

34 

17 

23,4 

23,4 

6.2 

6.2 

10 

19 

19.5 

6.2 

8.9 

max. 

(mm) 

55 

55 

57 

57 

57 

30 

30 

34 

34 

56 

170 

270 

27 

37 

52 

142 

58 

28.5 

36.9 

(4) Il est important pour la durée de vie du tube, que la résistance d'anode soit câblée à la sortie même de ce tube. 
(5) Peuvent supporter: chocs 35 9 - 1 000 fois; vibrations 2,5 9 - 50 Hz - 2 heures. 
(6) Le ZP1330 est enduit d'une peinture spéciale sur une faible épaisseur rendant le tube insensible aux agents extérieurs tels 

que le brouillard salin par exemple. 
(7) 1 R '" 8.69 mGy. 
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détecteurs nucléaires à gaz 

compteurs proportionnels à dépôt de bore 
Voir dépliant réf. 5706-06/1983 

Types Sensibilité Gamme Capacité Diamètre Longueur Caractéristiques communes 
aux d'utilisation du max. max. sensible 

neutrons détecteur 
(*) typo 

(c.s~ , / 
n.cm'-l.s 1) (n.cm 1.S·J) (pF) (mm) (mm) (mm) 

CPNB25 4 0.5-3.10' 10 26.5 391.5 274 Structure: Aluminium de haute pureté. 
Dépôt sensible: Bore 10 enrichi à 92 %. 

CPNB35 12 10-'-10' 32 77.5 444 274 
Gaz de remplissage: A + CO 2 à la pression 
de 26,6 kPa. 
Flux intégré: ~ 10 lH n.cm-2 , 

CPNB45 8 10-'-2~10' 13 26,5 675,5 558 Température max. de fonctionnement: 
200·C. 
Tension nominale d'utilisation: 800 V. 

CPNB65 20 5.10-'-5~10· 40 77,5 728 558 Résistance d'isolement (1 ) : > 10 12 n, 

* Modèles avec câble intégré sur demande. 
(1) Résistance entre anode et cathode (masse) à 20·C. 

chambre d'ionisation pour haut flux gamma CRGA 11 

Voir dépliant réf. 5706-06/1983 

Caractéristiques mécaniques: 

Structure 
Longueur hors tout sans les câbles 
Diamètre max. extérieur 
Longueur utile 
Volume utile 
Gaz de remplissage 
Diamètre des câbles coaxiaux 
Connecteurs signal 

HT 

Acier inoxydable 
214 mm 
18,5 mm 
150 mm 
10 cm J 

Azote 
3,2 mm 

BNC UG 261/U 
BNC/HT R 316 211 

Caractéristiques électriques st nucléai­
res : 

Tension d'alimentation (polarité négative) 
moy. 600 V 
max. 1000 V 
Isolement > 1012 il 
Sensibilité y (60 Co) 1,5.10-" A/R.h-' 
Flux y mesurable max. 1011 R.h- I 

Flux intégré y max. 10" R 

Ces produits ont été développés en collaboration technique avec le CEA. 
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détecteurs nucléaires à gaz 

chambres à fission Voir dépliant Réf. 5706-06/1983 

Types Sensibilité aux neutrons Gamme Temp. Temps de Structure Diamètre Longueurs Câbles 
d'utilisation max. de collection et gaz de max. intégrés 

• types Courant Fluctua· Impulsion (en impul- fonction- des remplis- rnax. sensible (long. max.) 
préférentiels tion sions) nement charges sage sans (2) 

(1) câble 
(A2.Hz 11 (c.s. 11 

n.cm-2.s 1 (A/n.cm 2.-1) n.cm- 2.s ') n.cm- 2.5 ') ('C) (ns) (mm) (mm) (mm) 

CHAMBRES A FISSION D'USAGE GÉNÉRAL - A CÂBLE INTÉGRÉ 
CFUC06 6.10 13 4.10 26 1 1-106 600 

350 \ 
A 48,5 411 230 

CFUD12 10- 14 4.10 27 0,1 10-106 600 250 Acier A 36,3 208 94 Câble 
CFUD14 10 14 4.10 27 0,1 10-107 400 50 inOX A+N2 36,3 208 94 6 coax 
CFUD22 10 15 4.10 28 0,01 102-107 600 250 A 36,3 208 94 (20 m) 
CFUD24 10 15 4.10 28 0,01 1()2-108 400 50 A+ N2 36,3 208 94 
CFUK08 6.10 13 4.10 26 1 1-106 200 80 Alumi- A+N2 60,5 436,5 225 

nlurn 

CHAMBRES A,FISSION D'USAGE GÉNÉRAL SANS CÂBLE INTÉGRÉ 
CFUKOl 6.10 13 4.10 26 1 1-106 250 

801 A+ N2 60,5 363 225 
CFULOl • 6.10 13 4.10 26 1 1-106 250 80 Alumi- A+N2 48,5 338 225 
CFUMll • 10 14 4.10 27 0,1 10-107 250 50\ nium A+ N2 26 206 120 
CFUM21 10 15 4.10' 28 0,01 102_108 250 50. A+ N2 26 206 120 

CHAMBRES A FISSION POUR UTILISATION EN CŒUR 
CFUE22 10 15 4.10 28 10 2 102-107 600 

150 1 
A+ N2 7,2 151 

56 ( CFUE24 10 15 4.10' 28 10 2 102_108 400 30 Acier A+ N2 7,2 151 56 Câble 
CFUE32 10 16 4.10- 29 10 3 103_108 600 l~g \ inox A 7,2 151 56 6 coax 
CFUE34 10 16 4.10 29 10 3 103_109 400 A+N2 7,2 151 56 
CFUE43 • 7.10 17 en courant 500 Inco- A 7,2 85,5 15 1 Câble (50 m) 

108_ nel 3 coax INCO 
1,5,1013 

CFUF32 (3) 4.10 29 10- 3 103_108 400 
50! 

A 4,75 60,5 27 i Câble 
CFUF34 (3) 4.10' 29 10 3 103_109 400 20 Acier 

A+ N2 4,75 60,5 27 4 coax 
CFUF42 (3) 4.10 30 10 4 104_109 400 50 inox A 4,75 60,5 27 (20 m) 
CFUF43 • 10- 17 3.10 31 (4) en courant 350 4,75 60,5 27 Câble 

1010_1014 1 coa. (80 m) 
CFUF44 (3) 4.10 30 10 4 104_1010 400 20 Acier A+N2 4,75 60,5 27 Câble 

inox 4 coa. (20 ml 
CFUR43 0,2.10 17 (5) en courant 350 Acier A 3,05 46 13 Câble 

max. 1014 inox 1 coax (80 m) 
CFUX14 1,5.10 14 5.10- 2 20-2.106 600 200 Inca- A 18,2 249 120 Câble 

nel 4 coax (20 m) 

(1) Sur demande, une documentation spécifique précise les modes et domaines d'utilisation. 
(2) Longueur hors tout = chambre + câble intégré + connecteur; à préciser lors de la commande Tolérance: ± 10 cm 
(3) CFUF32-42-34-44; chambres utilisées en impulsions ou en fluctuation 
(4) CFUF43: chambre utilisée en courant ou en fluctuation. La gamme d'utilisation en fluctuation est 109 à 1014 n.cm 2.s 1 
(5) CFUR43: chambre utilisée en courant ou en fluctuation. 
NOTA: Connecteur HN pour tous les types sauf CFUE43 et CFUF43: BNC UG260D/U. Le connecteur HN est identique à 
la prise UG60D/U. Le connecteur est fixé sur la chambre ou à l'extrémité du câble. 
Ces produits ont été développés en collaboration technique avec le CEA. 

compteur proportionnel (fenêtre latérale): ZP 1610 
Applications: spectrométrie X 

0,03 â 0,5 nm 
2,5-40 keV 

Capacité: 2 pF 
Diamètre max .. 27,5 mm 
Longueur hors tout max. : 129 mm 

Voir dépliant 
Réf, 5966-02/1985 

Fenêtre: Épaisseur: 2-2,5 mg.cm 2 
Surface utile: 7 x 18 mm 2 
Matériau; mica 

Température amb. de fonctionnement: - 20 à + 50 oC 
Température de stockage: max. + 50 "C 

Pression gaz Xe (org.) 40 kPa 
Début déch. Geiger > 1 900 V 
Tension service 1 500-1 850 V 
Tension service pour impulsions 1 mV: 1 500 ± 40 V î 
Tension service pour impulsions 10 mV: 1 730 ± 40 V 
Résolution 5,9 keV (Mn, K~): < 22 % 
Bruit de fond: 15 c.mn- 1 

avec Mn Ka 
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tubes moniteurs monochromes 

Tvpes 
(1) 

Diag. 
min. 

(mm) 

M17-142WE (2) 155 
Ml'-143WE (2) (3) 155 
Ml'-144WE (2) (4) 155 
M17-145WE (2) (3) (4) 155 

tubes très haute résolution 
223M17WE· (2) 

:=:~~:: (3) (5) 

~~:::~::: (3) (5) 

155 

350 

480 

k:cran utile 

Haut. 
min. 
(mm) 

93 
93 
93 
93 

93 
226 

288 

Larg. 
min. 

(mm) 

124 
124 
124 
124 

Long. 
hors 
tout 
max. 

(mm) 

234 
240 
234 
240 

Déviation 
magnétique 

double 

angle 0 col 

(mm) 

70' 28.6 
70' 28.6 
70' 28.6 
70' 28.6 

124 252 70' 28.6 
36.8 291 484.5 70' 

384 500 90' 36.8 

Chauffage 
(5) 

V, l, 

(V) (mA) 

6.3 240 
6,3 240 
6.3 240 
6,3 240 

6.3 
6.3 

6.3 

240 
240 

190 

Conditions typiques 
d'emploi 

Réso­
lution 

--------- (lignes 
Vag3g5 Vg4 Vg2/k 

(kV) (V) (V) 

16 0-400 600 
16 0-400 600 
16 0-400 600 
16 0-400 600 

TV) 

1200 
1200 
1200 
1200 

16 800 1800 
18 5 à 7 kV 1000 3000 

18 5 à 7 kV 800 3000 

(1) Autres luminophores sur demande. (2) Ecran plan. (3) Autoprotégé. avec ceinture métallique. 
(4) Spécial pour reprise photographique. (5) Livré avec son déviateur associé AT1991. 
• Numéro de développement. 

Types 
(1) 

M24-306W 
M24-306GH 
M24-306GR 
M24-306W/PD 
M24-306GH/PD 
M24-306GR/PD 
M24-306W/ED 
M24-306GH/ED 

M31-328W 
M31-328GH 

M31 -328GH/PD 

M31-328GH/ED 
M31-328GR/ED 
M31-338W 

M31 -338GH/PD 

M31-338W/ED 
M31-338GH/ED 
M31-340W 
M31-340GH 
M31-34OGR 
M31-340W/P 
M31-340GH/P 
M31-340W/ED 
M31-340GH/ED 
M31-340GR/ED 
M31 -340LM/ED 

M38-328W 
M38-328GH 

M38-328GH/PD 

M38-328GH/ED 
M38-328GR/ED 
M38-328LA/ED 
M38-328WD/ED 

Écran Dalle 

standard claire 

dépoli 
mécanique sombre 
direct 
dépoli 
chimique sombre 
direct 

standard 
dépoli 
mécanique 
direct 
dépoli 
chimique 
direct 
standard 
dépoli 
mécanique 
direct 
dépoli 
chimique 
direct 

standard 

dépoli 
m'~canique 
direct 

1 
dépoli 
chimique 
direct 

claire 

sombre 

sombre 

claire 

sombre 

sombre 

claire 

claire 

sombre 

standard claire 

dépoli 
mécanique sombre 
direct 

dépoli 
chimique sombre 
direct 

(1) Autres luminophores sur demande. 
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Déviation 
magnétique 

double 

angle 0 col 
(deg) (mm) 

90 

90 

90 

110 

110 

110 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

28.6 

28.6 

28.6 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

28.6 

28.6 

28.6 

Rayon 
de 

courbure 

(mm) 

690 

690 

690 

635 

635 

635 

635 

510 

510 

635 

635 

635 

635 

635 

635 

Long. 
hors 
tout 
max. 

(mm) 

227 

227 

227 

241 

241 

241 

241 

280 

280 

277 

277 

277 

478 

279 

279 

Chauffage 

V, 
(V) 

12 

12 

12 

6,3 

6.3 

6.3 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6.3 

6.3 

6.3 

l, 
(mA) 

130 

130 

130 

240 

240 

240 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

240 

240 

240 

Conditions typiques 
d'emploi 

12 

12 

12 

17 

17 

17 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

17 

17 

17 

0-300 

0-300 

0-300 

0-400 

0-400 

0-400 

0-300 

0-300 

0-300 

0-300 

0-300 

0-300 

0-400 

0-400 

0-400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 



tubes à rayons cathodiques pour oscilloscopes 

Écran Type Vf VPA VA Sensibilité Plage utile Lmax 
Dîmen- Forme vertlc. horiz. 
sions V/cm V/cm 
(cm) (V) (mA) (kV) (V) (V/div) (V/div) (mm) (mm) 

pour contrôle et basses fréquences (jusqu'à 10 MHz de bande passante) 
7 ex 07-222GY 6,3 240 1000 20 12,5 36 x 60 225 
7 ex 07-221 GY 6,3 100 1000 20 12,5 36 x 60 225 

moyennes performances (10 à 35 MHz de bande passante) 

10 l,lJ 0l0-1aOGY 6,3 240 2 000 (23) 
10 ex 010-1a1GY 6,3 100 2 000 (23) 
12 li 012-1 30GY!1 1 9 6,3 100 2 000 21 
14 IZJ 014-361 GY /93 6,3 100 2 000 11,5 
14 ex 014-362GY /93 6,3 240 2 000 11,5 

hautes performances (35 à 200 MHz de bande passante) 

12 
12 

14 
14 

012-140GH/119 
111012GH/119 • 

014-370GH/93 
014-380GH/93 

• Numéro de développement. 

6,3 
6,3 

6,3 
6,3 

100 
100 

240 
240 

16,5 
10 
16,5 
10 
16,5 

2200 
1500 
2200 
2 000 
2200 

5 
(2,8) 
(4) 
4 
4 

(36) 
(36) 
32 
19 
19 

10 
(5,8) 
(8,3) 
7,5 
7,8 

56 x 70 240 
56 x 70 240 
64 x 80 257 
80 x 100 333 
80 x 100 333 

64 x 80 299 
64 x 80 319 

80 x 100 338 
80 x 100 338 

tube à G.M.C. pour oscilloscopie numérique ultra-rapide (7 GHz) 
Écran 

Dimen- Forme 
s;ons 
(cm) 

1,2 x 1,0 

accessoires 
Types 

07-222 
07-ZZ1 
010-1aO 
01Z-130 
014-362 
014-370 
014-380 
11101ZGH/119 

Type 

03-120KA 

(V) (mA) 

240 

Support 

55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 
55589-55594-55595 • 

• Support pour montage sur circuit imprimé. 
Blindage magnétique: nous consulter. 

VGMC 
max. 

(V) 

1200 

Vécran 
max. 

(kV) (V) 

6 2 000 

Connecteur de 
post-accélérat. 

55569-55597 
55569-55597 
55569-55597 

Sensibilité Lmax. 
vertle. horiz. 

(V/cm) (V/cm) (mm) 

10 370 

Contacts latéraux 
Type Nb 

55596 4 
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tubes 
, 
a rayons cathodiques pour oscilloscopes 

luminophores 
CODES RTC Ëquivalences COULEURS PERSISTANCE UTILISATIONS 

nouv. ane. Coard. CIE 

Fluorescence 

BE B P 11 bleu 0,139 0,148 seml ~courte Oscilloscopie 
Enregistrement photogra-
phique 

BF U bleu 0,164 0,108 semi -courte Projection (bleu) 

GE K P 24 vert remplacé par écran GU 

GH H P 31 vert 0,245 (1) 0,523 semi-courte Tubes de visualisation et 
0,193 (2) 0.420 oscilloscopie 

GM P P7 bleu-jaune 0,357 0,537 longue Oscilloscopie lente 
(écran à 

2 couches) 

GR P39 vert 0,200 0,713 longue Anti-scintillement. Balayage 
à faible récurrence d'image 

GU blanc 0,297 0,371 très courte Analyseur d'image (flying 
spot) 

GY P43 vert-jaune 0,325 0,512 moyenne Usage général 

KA P 20 jaune-vert 0.426 0,546 semi-courte Intensificateurs et 
à moyenne transformateurs d'images 

W W P4 blanc 0,270 0,300 semi-courte Télévision -visual isation 

WA blanc 0,313 0,329 semi-courte Télévision. Température de 
couleur 6500 K 

WE P 45 blanc 0,265 0,285 seml-courte Visualisation 
Reprise photographique 

(1) A faible luminance. (2) A forte luminance. 

Le luminophore GY est maintenant utilisé sur les tubes à basse tension (mono-accélération) en remplacement du type GH. 11 a 
l'avantage d'avoir un meilleur rendement et une meilleure résistance au brûlage. 

tubes cathodiques analyseurs d'image (flying spot) 
Types Format utile Long. Vf 

max. 

(mm) (mm) (V) (mA) 

Q13-110GU 0108 347 6,3 300 
219013GU 0108 386 6,3 300 

tube pour reprographie 
Type Surface Long. Vf 

utile max. 

(mm) (mm) (V) (mA) 

R22-201 BF 205x 5 390 6,3 190 

tubes de projection 
nous consulter 

320 

Vg2 -Vg1 Réso-
lution 

(kV) (V) (lignes) 

25 50-100 100O 
-5 50-100 200O 

Largeur de ligne DévÎation 

(~m) 

100 magnétique 

Concen- Angle o de 
tration de col 

déviation 

magnétique 
magnétique 

Concen­
tration 

électrostatique 

40" 
40" 

(mm) 

36,5 
36,5 

Angle 
de 

déviation 

55" 



tubes intensificateurs d'images 

Voir manuel technique TP5 

Types Photocathode Ëcran Fenêtre Fenêtre Grandis- Focalisa- Contrôle 
d'entrée de sortie sement tion de auto-

Nature Dimensions Nature Dimensions proximité matique 
du gain 

(mm) (mm) 

1 . tubes à galette de microcanaux pour vision nocturne 
XX1332 520R 050 P20 040 F.O. F.O. - 0,7 sortie • 
XX1380 520R 019 P 20 (4) 030 F.O. F.O. -1,5 sortie 

XX1381 520R 019 P20 030 F.O. F.O. -1,5 sortie 

I(X1390 520R 018 P20 018 verre verre + 1 entrée 
sortie 

XX1410 520R 018 P20(4) 018 F.O. F.O. (1) -1 entrée 
sortie 

XX1500 (3) 520R 018 P 20 018 F.O. F.O. -1 sortie • (2) 

2 • tubes à galette de microcanaux pour applications scientifiques 
XX141 0/SP20121-21 0 S 20R 018 P20 (4) 

XX1410/SP21121-211 520 018 P20 (4) 

XX1410/SP31021-180 520 018 P20 (4) 

XX141 0/SP41 021-180 520 018 P 20 (4) 

3 . tubes pour caméra à fente 
P501 
P500 
P500X 

520R 
520 
Or 

035 
035 

15 x 3 

BE(P 11) 
BE(P 11) 
BE(P 11) 

018 

018 

018 

018 

50 x 25 
50 x 25 
50 x 25 

F.O. F.O. 

F.O. F.O. 
métallisée 

M9F2 F.O. 
métallisée 

saphir F.O. 

F.O. 
verre UV 

Be 

métallisée 

F.O. 
F.O. 
F.O. 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

-0,75 
-0,75 
-0,75 

entrée 
sortie 

entrée 
sortie 

entrée 
sortie 

entrée 
sortie 

(1) Concave. (2) Gain réglable. (3) Version spéciale pour application TV bas niveau de lumière: XX1500TV. 
(4) Ecran P 20 modifié à persistance allongée. F.O.: fibres optiques. 

caractéristiques 
typo 

Types Résolution sur la Gain en Distorsion Tension 
photocathode luminance d'alimentation 

Centre Bord 
(pl.mm- 1) (pl.mm 1) (%) (V) 

XX1332 23 20 30 000 à 60 000 10 6,5 

XX1380 51 45 15000 à 18000 2 2.6 
XX1390 32 32 réglable de 0 7000 

1500à15000 

XX1410 30 30 7500 à 15000 -0 2,7 
XX1500 36 36 2000 à 70000 4 2,6 

P500 
P500X 25 15 3 15000 
P501 

321 



détecteurs d'infrarouge pour imagerie thermique 

détecteurs au tellurure de cadmium dopé au mercure 
(CdHgTe ou CMT) 

~ ~~-- ~~----------------~-~-------------~ ~ -----

Voir manuel technique TP5 

Types 

M1RPY 

M2RPY 

M3RPY 

M4RPY 

T 1800 

T 1900 

SERIE U~S~C~M~' 

... En développement 

100 

70 

~ 50 
~ 

'" u 

'" 
/ 

~ / 

~'" 
L 

ii 
~ 
:l; 

20 

322 

Bande Température 
spectrale de 

fonctIonne­
ment du 
détecteur 

(pm) (K) 

3à5 195 

8 à 13 80 

8 à 13 80 

220 

3à5 205 

8 à 13 80 

8 à 13 80 

/ 

/ 
L , 

" 

2 

Mode de 
refroidissement 

Nombre 
d'éléments 

thermoélectrique max 64 éléments 
4 étages max 8 SPRITE 

Joule- Thomson max 50 éléments 
max 8 SPRITE 

machine il froid max 55 eléments 
cycle Stlrlmg max 8 SPRITE 

thermoélectrtque 
2 éta~ws 

1 élément 

thermoélectrique nldX 24 éléments 
3 étilges nlax 8 SPRITE 

Joule- Thomson 
ou machine 

à froid 

max 100 éléments 
max 16 SPRITE 

Joule- Thomson 60, 120 ou 180 
ou Oldchlne éléments 

il froid 

100 

70 

~ 50 

'" '§ 

~ 
~ 

~-

'~ 

.0 

~ 20 

20 

Oétectlvlté SenSibilité 
spécifique [500 K, 800 Hz] 

[500 K, 20 kHz, 1] 

(cm Hz'2W ,) (VW ,) 

." 

1,5,10'0 
5 10'0 

2.4 10'0 
11 10'0 

2.4.10 '0 
11 10'0 

4,5 109 

1 10'0 
4 10'0 

2.4 10'0 
7,5 10'0 

2.4 10'0 

, 
/ 

.-

1/ 
, 

10 

1,2.104 

1,5105 

1.5 104 

6104 

1,5 104 

6,104 

1 103 

1 104 

1,3 105 

1,5.104 

5 104 

1,5.104 

20 10 

longueur d'onde (J.lm) 

senSibilité spectrale pour 
un détecteur bande 3 à 5 J.lm 

longueur d'onde (llm) 

sensibilité spectrale pour 
un détecteur bande 8 à 13 llm 



détecteurs d'infrarouge pour imagerie thermique 

détecteur SPRITE Voir manuel technique TP5 

Le détecteur SPRITE (Signal PRocessing ln The Element) est un nouveau détecteur à base de CdHgTe ou CMT (tellurure de 
cadmium dopé au mercure) mis au pOint pour réaliser des caméras thermiques de hautes performances fonctionnant avec un 
balayage série ou série parallèle. 

Pour mieux comprendre le princIpe de base du détecteur SPRITE, comparons la méthode de traÎtement du signal dans une 
caméra standard à celle avec le SPRITE. 

Les détecteurs multi·éléments en barrette actuellement utilisés pour faIre de l'imagerie comprennent deux fils de connexions par 
élément. Chaque signal élémentaire doit être amplifié pour être exploitable. Dans le balayage séne, le signal issu d'un élément 
doit être retardé puis additionné au signal obtenu dans l'élément suivant (figure 1). Le retard est égal au temps mis par le 
balayage optomécanique pour amener un point image d'un élément à l'élément voisin. Le signal correspondant à chaque point 
image est ainsi élaboré jusqu'à ce que le balayage atteigne le dernier élément de la ligne. Il peut alors être amplifié et exploité 
par le système de visualisation 

Les préamplificateurs, les lignes à retard ainsi que les circuits d'addition sont extérieurs au détecteur et doivent être connectés 
à chacun des éléments de la barrette. 

Le détecteur SPRITE est constitué essentiellement par une bande de matériau sensible dans l'infrarouge ayant trois connexions 
électriques et montée sur un support en saphir. Si une petite région de la bande est exposée au rayonnement infrarouge, les 
charges électriques ainsi libérées vont se déplacer vers la connexion de lecture à une vitesse déterminée par la nature du 
matériau et par le champ de polarisation appliquée (30 V.cm·' typ.). La vitesse de déplacement des charges est compatible 
avec celle du balayage optomécanique. On peut donc obtenir des charges se déplaçant en synchronisme avec l'image et avoir 
un phénomène d'accumulation jusqu'à ce que ces charges atteignent la connexion de sortie (figure 2). Il n'y a donc plus besoin 
de ligne à retard ni de circuit de sommation. L'amélioration du rapport signal/bruit par addition de signaux se trouve effectuée 
dans le détecteur lui-même. Celui-ci n'a d'ailleurs plus que: 

- deux connexions pour la polarisation et 
- une connexion pour l'exploitation du signal 

Cela simplifie grandement l'encapsulation du détecteur et la caméra infrarouge. Poids et volume s'en trouvent diminués et la 
fiabilité augmente grâce au nombre réduit de composants. 

Comme les autres détecteurs standards en CdHgTe le détecteur SPRITE fonctionne soit dans la bande de longueur d'onde 8 à 
13 }lm, soit dans la bande 3-5 !lm selon la composition du matériau. 

d,reCllOn du balayage élémenlde rlètect,on blrretteOedétBctlon 
d,rl!'Ctiondubalayage 

Figure 1 : Technique conventionnelle 

Figure 2 : SPRITE 

IlH:ture 
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tubes de prise de vues 

tubes Plumbicon * * Marque déposée . 

0 
0 0 . ~~ 

]! ~ ]! <0 C 
-.0 " .c . 

'" cu E c Dlam Qualité « studio» ~ 
,0:: 

-0 .~~ ~ ~ " Qualité « industrielle » 
.~ "i~""; 

"" ~ ou « médicales» ** 
u "'~ "C> 

j~ 
cl!! Types Tubes w ~ u.!E -0" O'W 0 

~:~ Types Tubes 
(mm) N/B R G B > ~ ,,- cO cE c N/B R G B « ~Q) " - Ow "'0 

0 .c-
<Il ·ûJ Q) Il.c UU :;; u:'; 

30 X01410 R G B • · X01411 

X01413 R · X01414 R 

X01415 R · X01416 R 

X01520 R G B · X01521 R G B 

X01523 R · X01524 R 

X01525 R · X01526 R 

25 X01070 R G B X01071 R G B 

X01070/01 R G B X01071/01 R G B 

X01070/02 R G B · X01071/02 R G B 

X01070/03 R G B X01071/03 R G B 

X01072 •• 

X01073 R X01074 R 

X01073/01 R X01074/01 R 

X01073/02 R · X01074/02 R 

X01073/03 R • X01074/03 R 

X01075 R X01076 R 

X01075/02 R · XQ1076/02 R 

X01075/03 R X01076/03 R 
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tubes de prise de vue 

tubes Plumbicon * * Marque déposée 

Diam. .2 0 0 
~ 

.~~ 
Qualité « Industrielle » Qualité « studio» '" ro ro Iii 

-.c " -'" -7 ~~ c'ü -c E ou « médIcales » .. -c 
.~~ ~ 

0 
" Types Tubes .~ ~ E- "" '0 E Types Tubes 

ro~ ,,0> c:~ " (mm) N/B R G B -c" ~~ 
c: 

~-* N/B R G B u ~ ~~ c:0 0'" ~ " c: ,,- c:E 
> '" ~a; .û:i~ 0" "'0 

.c";:: 
« (J) "-c: Uu U Uro 

25 X01500 R G B X01S01 R G B 

X01503 R X01S04 R 

X01S0S R • X01S06 R 

X01S10 R G B X01S11 R G B 

X01S13 R X01S14 R 

X01S1S R X01S16 R 

X02070/03 R G B L X02071 103 R G B 

X02070/01 R G B X02071 101 R G B 

X02070/02 R G B X02071/02 R G B 

X02172/03 .. 

X02073/03 R X02074/03 R 

X02073/01 R X02074/01 R 

X02073/02 R X02074/02 R 

X0207S/03 R X02076/03 R 

X0207S/02 R X02076/02 R 

X03070 R G B X03071 R G B 

X03073 R X03074 R 

X0307S R X03076 R 

17 X01427 R G B X01428 R G B 

X02427 R G B X02428 R G B 

X03427 R G B X03428 R G B 

X034S7 R G B 

X03467 R G B 

X04187 R G B 

13 X04087 R G B 
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tubes de prise de vues 

tubes Plumbicon * • Marque déposée. 

caractéristiques 

Types Tension Courant Tension Tension Tension Tension Courant Courant Sensi- Réso- Déviation 
filament filament accélé- concen- grille signal signal obscurÎté bilité lution 

ration tration 

(V) (mA) (V) (V) (V) (V) (~A) (nA) (~A.lm ') (lignes TV) 

Série 6.3 95 300 600 960 45 0.1 .;;3 400 '" 750 magnétique 
X01070 à 
à 1078 0.3 

selon 
X01072 6.3 95 300 600 960 15/45 le type .;; 3 '" 275 (1) 35 magnétique 

de tube pl.mm-' 
et le 

X01410 6.3 190 300 600 675 45 canal .;;3 400 '" 750 magnétique 
X01411 de 

chromi-
X01413 6.3 190 300 600 675 45 nance .;; 3 400 '" 750 magnétique 
X01414 
X01416 
X01416 

X01427 6.3 95 300 475 750 45 .;;3 375 600 magnétique 
X01428 

Série 6.3 190 300 475 750 45 .;;3 400 1000 magnétique 
XOl500 
à 1508 

Série 6.3 190 300 475 750 45 .;; 3 400 1000 magnétique 
X01510 
à 1516 

Série 6.3 190 300 600 675 45 .;;3 400 '" 750 magnétique 
X01520 
à 1526 

Série 6.3 95 300 600 960 45 .;;2 350 '" 1 000 magnétique 

:~~~~0(2) 

~~:~~ (2) 
6.3 95 300 475 750 45 .;; 1 320 '" 750 magnétique 

Série 6.3 95 300 600 960 45 .;; 2 350 '" 1 000 magnétique 

:~~~~0(3) 

t ~g~~~ (3) 
6.3 95 300 475 750 45 320 750 magnétique 

X03457 (3) 6.3 95 200 340 45 .;;2 320 750 électrostatique 

X03467 6.3 95 300 100 1000 45 .;; 1 320 600 magnétique 

X04187 (3) 9 55 400 44 1100 45 .;; 2 320 750 magnétique 

(1) Avec luminophore KA (P20). (2) Canon diode. (3) Canon diode et faible capacité de sortie (L.O.C.). 
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tubes de prise de vues 

tubes vidicons 

Vidicons 

Newvicon '" 
(cible hétéro­
jonction) 

Diam, Tube 
qualité 

(mm) « studio» 

25 X01031 

X01240 

17 

13 

25 

17 

13 

Grille Grille 
séparée non 

séparée 

Tous ces tubes sont à déviation magnétique 

Tube Sensibilité 
hybride étendue 

dans le 
proche 

mfrarouge 

caractéristiques des tubes vidicons 

Réso-
lution 
élevée 

Types Longueur Vfilament Ifilament Vgnlle V concentration 

(mm) (V) (mA) (V) (V) 

X01031 130 6,3 95 275 275 
X01032 130 6,3 95 275 275 

X01240 159 6,3 95 950 600 
X01241 159 6,3 95 950 600 

X01270 108 6,3 110 275 275 
X01271 108 6,3 95 400 275 
X01272 108 6,3 95 500 35/55 

X01600 85 2,8 105 550 40/70 

Résls- Fenêtre Concen-
tance en tratlCn 
aux fibres électro-

suréclai- optiques statique 
rements 

Vsignal ISlgnal 
pour (8 lux 

Id ~ 20 nA Id ~ 20 nA) 
(V) (nA) 

30 200 
30 200 

45 200 
40 200 

25 150 
25 150 
25 150 

25 120 

Concen-
tratlon 

magné-
tique 

Tube 
qualité 

« industrielle » 
ou 

« médicale » .* 

X01032 

X01241 

X01280 •• 

X01285 •• 

X01270 

X01271 

X01272 

X01600 

X01440/1444 

X01442 

X01443 

X01274/1380 

X01275/1381 

X01276 

X01601 

X01602 

• Marque déposée 

Résolution Caraet. 
de 

transfert 
(lignes TV) 

600 0,7 
600 0,7 

1000 0,7 
1000 0.7 

450 0,7 
600 0,7 
550 0,7 

450 0,7 
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tubes de prise de vues 

caractéristiques des tubes Newvicon * (à cible hétérojonction) 
Types Longueur Vfilament Ifllament Vgrille V concentration Vsignal ISignal Résolution 

(1 lux 
2856 K) 

(mm) (V) (mA) (V) (V) (V) (nA) (lignes TV) 

X01274 108 6,3 95 400 300 10 à 25 
X01275 108 6,3 95 500 35/55 10 à 25 
X01276 108 6,3 95 400 300 10 à 25 

X01440 159 6,3 95 500 300 10 à 25 
XOl443 159 6,3 95 500 300 10 à 25 

X01601 85 2,8 105 550 40/70 10 à 25 

tubes pour utilisation en milieu ionisant 
XOl444 voir XOl440 
XOl380 voir X01274 
XOl381 voir X01275 
X01602 voir X01601 

260 650 
260 600 
320 650 

500 800 
540 750 

110 450 

caractéristiques des tubes vidicons pour applications 
radiologiques et couplage avec un intensificateur d'images 

Types 

X01280 (1) 
X01285 (2) 
XOl442 (3) 

Longueur 

(mm) 

159 

160 

V 1 
filament filament 

(V) (mA) 

6,3 

6,3 

95 

95 

(1) Avec cible sur fenêtre en verre. 

V 
grille 

V V''llnal 
concentration (Id ~ 20 nA) 

(V) (V) (V) 

600/960 375/600 40 

500 300 

(2) Avec cible sur fenêtre en fibres optiques. 
(3) Tubes Newvicon· avec cible sur fenêtre en fibres optiques . 

• marques déposée. 

analyseurs d'image à l'état solide 

Sensibilité 
~clairement nécessaire 

pour l, ~ 150 nA 
lumière 
blanche P20 Pll 

(Ix) (Ix) (Ix) 

2 0,4 

0,5 

Type Dimensions Nombre Rapport S/B 
(mm) 

NXA 1010 4,5 x 6 
NXA 1020 4,5 x 6 

(1) Pour un éclairement de la scène de 100 lux. 
(2) Filtre incorporé (cyan., vert, jaune). 

Circuits périphériques associés: 

d'éléments 

604 x 588 
604 x 588 

PXO(TDA4302T) ~ générateur d'impulsions pour l'analyse horizontale 
HDR(TDA4305T) = amplificateur des impulsions de commande horizontale 
PDG(SAB1 007T) ~ générateur d'impulsions pour transfert vertical 
VDR(TOA4301T) = amplificateur des impulsions de transfert vertical 
DCC(TDA4304T) ~ contrôle des niveaux de tensions 
SYN(SAA1043T) ~ générateur de synchronisation 
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(dB) (1) 

50 
45 

Résolution 

60 

Application 

N/B 
couleur (2) 

Caraet. 
de 

transfert 

Caraet. 
de 

transfert 

0,7 



triodes et tétrodes de télécommunications 

tétrodes de puissance TV VHF 
Type P sortie Gain Vf Va Vg 2 la Va Pa 

sync. sync. nOir max max. 
(kW) (dB) (V) (A) (kV) (V) (A) (kV) (kW) 

YL1540 1,1 20 4,2 53 3 700 0,5 4,2 2 
YL1440 1,5 14,1 4,2 53 3 500 0,7 4 1,5 
YL14Z0 8,6 13.8 6,3 120 5 600 2,1 6,5 6 
YL1610 11 17 8 113 5,5 500 2,9 7 14 
YL1430 18.4 14 8 120 7 700 2,9 9 12 
YL15Z0 27,5 14,5 10.4 120 8 700 3,9 9 18 
YL1630 30 18 8 185 7 500 5,7 8,5 22,5 

tétrodes de puissance TV UHF 
QZOl 3 11 5 45 3,5 700 1,5 5 4,5 
YL1590 0,6 15.4 3,9 52 3,5 700 0,64 4 2 
YL1560 5,5 16,5 5 130 5 700 1,8 6 7 
YL1580 11 16,5 6 130 6 700 3,5 7 12 

tétrodes de puissance radiodiffusion FM 
Type P sortie Gain Vf Va Vg 2 la Va Pa 

max max. 
(kW) (dB) (V) (A) (kV) (V) (A) (kV) (kW) 

YL1540 2,2 22 10.4 53 4 700 0,95 4,2 2 
YL1610 10 19 8 113 6,5 500 2,75 7 14 
YL1631 20 17 10.4 112 8,5 700 3.4 9 8,5 

tétrodes de puissance radiodiffusion AM 
YL1640 125 21 10 280 11 1000 15 13 150 
YL1660 520 21 23 500 12,5 1100 54 13,5 500 

tétrodes de puissance BLU (30 MHz) 4 YL1541 2,1 23 4,2 53 4 700 0,9 4,5 2 
YL1690 10 23 10.4 120 B 900 2,5 9 18 

tétrodes de puissance VHF (env. 250 MHz) 
YL1530 35 16 7,5 180 10 900 5,9 12 30 
YL1680 120 13 12 265 12 900 15 14 100 
YLl720 1,25 17 10.4 115 5 900 1,8 8 9 
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triodes et tétrodes de télécommunications 

cavités associées 

Types TV Bande 1 TV Bande III TV Bandes IV et V FM 
des Bande Il 

tétrodes Image Son Image Son Image Son 

YL 1420 40757 40758 40745 40746 

YL 1430 40759 40760 40747 40748 

YL1440 40755 40756 40743 40744 

YL1S20 40759 40760 40768 40769 

YL1S40 40776 40777 40778 

YL1S60 40784 40783 

YL1S80 40784 A 40783 A 

YL1S90 40782 V 407825 

YL1610 40787 40788 

YL1630 40786 40789 

YL1631 40788 

Ce tableau est donné à titre indicatif, il ne présume en rien des disponibilités. - Nous consulter. 

330 



triodes et tétrodes de télécommunications 

triodes UHF de puissance à grande linéarité 
Type Exemples Conditions typiques de fonctionnement 

d'utilisation 
Fréquence Puissance TenSion Courant Gam Produits 

de anode anode d',ntermodulatlon 
sortie au repos D3 

(MHz) (W) (V) (A) (dB) (dB) 

YD1330 Amplificateur 470-860 220 (1) 3000 0.42 16,5 -57 
image + son combinés 
(norme G) 

YD1333 Amplificateur 470-860 110 (1) 2500 0,25 16 -- 57 
Image + son combinés 
(norme G) 

YD1335 Amplificateur 470-860 550 (2) 3500 0,25 15 
Image (norme L) 

T302 Amplificateur 470-860 
image (norme L) 

120 (2) 1700 0,20 11 

triodes UHF de petite puissance 

Type Exemples Fréquence PUissance TenSion Courant Gain Gam 
d'utilisation de anode anode différentiel 

sortie au repos 
(MHz) (W) (V) (mA) (dB) (%) 

YD105l Amplificateur 470-860 25 (2) 850 60 15 > 95 
pour réémetteur TV 
Oscillateur CW 700 30 700 100 

YD1054 Amplificateur 470-860 25 (2) 800 110 13 > 95 
pour réémetteur TV 

7289 Amplificateur 470-860 12,5 (2) 700 10 12 > 95 
pour réémetteur TV 
Oscillateur pulsé 3000 2000 3500 7,5 

2C39BA Doubleur de 1000/ 5,2 400 55 
fréquence 2000 

(1) PUissance crête du signai de synchronisation positive. (2) PUissance au blanc ma)(. 

4 
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tubes pour chauffage par haute fréquence 

triodes métal-céramique 
Type Filament V. p. Fi Refroidissement p. 

Vf If max max p,.,max oscillateur 
(V) (A) (kV) (kW) ( Hz) (kW) 

YD1240 6,3 33 7,2 1,5 250 Air 2,67 

YD1150 6,3 33 7,2 2,5 150 Air 4,75 
1152 Eau (hélice) 

YD1180 6,3 66 7,2 5 150 Air 8,8 
1181 Eau (chemise séparée) 
1182 Eau (hélice) 

YD1170 5,8 130 7,2 10 120 Air 15,4 
1172 5,8 130 7,2 10 120 Eau (hélice) 15.4 
1173 5,4 65 12 10 50 Air 13,2 

YD1175 5,8 130 12 15 120 Air 26,5 
1177 5,8 130 12 20 120 Eau (hélice) 26,5 

YD1180 7 175 9 15 100 Air 31,6 
1182 7 175 9 20 100 Eau (chemise intégrée) 31,6 

Y01185 7 175 14,4 15 100 Air 50 
1187 7 175 14,4 20 100 Eau (chemise intégrée) 50 

YD1192 8.4 235 9,6 40 100 Eau (chemise intégrée) 62,7 

YD1195 8,4 235 15 30 100 Air 90 
1197 8.4 235 15 40 100 Eau (chemise intégrée) 107,6 

YD1202 12,2 250 15 80 100 Eau (chemise intégrée) 163 

YD1212 12,6 380 16,8 120 100 Eau (chemise intégrée) 240 

YD1432 14 555 15 180 30 Eau (chemise intégrée) 374 

YD1342 14 555 19,2 240 30 Eau (chemise intégrée) 480 
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tubes pour chauffage par haute fréquence 

triodes verre-métal 

Type Filament Valeurs anode max Redressement 
Vf triphasé 

Puissance Va la Dissipation F Il 
applicable Ps max p. Va 

oscil. 
(V) (A) (kW) (kV) (A) (kW) (MHz) (kW) (kV) 

TB2.5/3oo 6.3 5,4 0.5 2,5 0.20 0,13 150 0.290 2 

TB2.5/4oo 6,3 5,8 0.5 3 0,25 0.15 150 0,290 

TB3/750 5 14.1 1.5 4 0,4 0.35 100 1,100 3.5 

TB4/1250 10 9,9 2,2 4 0.53 0,45 100 l,55 4 

TB4/15oo 5 32,5 5 D,56 0,5 50 l,58 5 

TB5/25oo 6,3 32,5 7 0,75 0,8 50 2,84 6 

TBL6/4000 6.3 65 9 8 1,7 50 4,85 

TBL7/8000 
TBH7/8000 12,6 33 Il 1,8 6 50 6 6 
TBW7/8000 

TBL7/9000 
TBH7/9000 12.6 32 12 8 1,8 6 50 7,5 7,2 
TBW7/9000 

TBL6/14 10 
TBH6/14 6,3 130 30 8 4 15 30 17.7 7 
TBW6/14 15 

TBL12/25 8 98 60 13 4.8 15 80 29 12 
TBW12/25 20 

TBL12/38 15 
TBH12/38 8 130 60 13 5 20 30 39 12 
TBW12/38 20 
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magnétrons pour chauffage par hyperfréquence 

Type Tension Courant Refroidis- Puissance Temps de 
d'anode d'anode sement de sortie préchauffage 

max. filament 
(kV) (A) (kW) (5) 

YJ1540 4,5 0,4 air 1,26 10 

YJ1&OO 7,2 eau 5 10 

YJ1193 7,3 1,25 eau 6 10 

isolateur pour chauffage par hyperfréquence 

Type Fréquence 

(MHz) 

IGS200 2450 

334 

Isolation 

(dB) 

26 

Pertes 
d'insertion 

(dB) 

0,2 

TO.S. 
d'entrée 

1,1 

Fréquence 

(MHz) 

2450 

2450 

2450 

Puissance 
réfléchie 

(kW) 

6,5 



tubes hyperfréquences 

magnétrons à agilité de fréquence 
Bande Puissance Type Fréquence Excursion Fréquence de Durée 

de crête centrale fréquence modulation d'impulsion 
fréquence nominale aléatoire de fréquence 

froide min. max. 
(kW) (GHz) (MHz) (Hz) (~s) (~s) 

100 YJ1170 9 450 1200 0,05 1,5 
X 

220 YJ1180 9 450 1200 0,05 1,5 

Ku 65 YJ1320 16,5 670 1200 0,03 

magnétrons à fréquence fixe 
Bande de fréquence Puissance Type Durée d'impulsion 

crête 
min. max. 

(GHz) (kW) (~s) (~s) 

34,5-35,2 20 YJ1023 0,02 0,2 

klystrons amplificateurs 
Type Application Fréquence Puissance Refroidissement Remarques 

de 
sortie 

(MHz) (kW) 

YK1223 émetteurs 470-860 10/15 vapeur focalisation électromagnétique 
YK1233 TV UHF 20/30 condensation cavités externes 
YK1263 bandes 40/55 vapeur ou eau rendement 45 % pouvant 

IV et V être amélioré grâce aux 
électrodes annulaires de 
modulation 

YK1110 2998 ± 5 6000 eau impulsion 2,2 ils 
VS137SK 2998 ± 1,5 35000 eau impulsion 4.5 ils 

YK1300 applications 500 600 eau rendement 60 % 
YK1301 scientifiques 500 750 eau rendement 65 % 
YK1240 et 
YK1250 industrielles 1300 325 eau impulsion 1,5 s 
YK1198 1000 325 eau rendement 50 % 

600-800 58 vapeur rendement 57 % 
condensation rendement 45 % 

vapeur ou eau 
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circulateurs et isolateurs hyperfréquences 

télécommunications 
Bande de Puissance Isolement Perte T.O.S. Piage de Dimensions Type 

fréquences température hors connecteur 
incid. ,éflé. min. typo max. typo max. typo 

(MHz) (W) (W) (dB) (dB) (dB) (dB) ("C) (mm) 

96-146 20 18 1.3 1.3 -10; +60 67 x 53 x 28 T20/125-N 
225-400 60 18 1.3 1.3 -40; +80 67 x53 x 28 TSO/300-N 
225-270 150 18 21 0.35 0.2 1.35 1.25 0; +70 70 x63 x 32 TISO/2SO-N 
270-330 150 18 21 0.35 0.2 1.35 1.25 0; +70 70 x 63 x 32 TISO/300-N 
330-400 150 18 21 0.35 0.3 1.35 1.25 0; +70 70 x 63 x32 TISO/365-N 
400-470 100 20 25 0.5 0.25 1.25 1.15 -10; +60 52 x48.7x27 Tloo/435-N 
470-600 100 20 25 0.5 0.35 1.25 1.15 -10; +60 52 x48.7 x 27 Tloo/iV-N 
600-800 100 20 25 0.5 0.35 1.25 1.15 -10; +60 52 x48.7x27 Tloo/V-N 
790-1000 100 20 25 0.5 0.3 1.25 1.14 -10; +60 52 x48.7x27 Tloo/V-3-N 
960-1225 100 20 22 0.5 0.35 1.25 1.2 -10; +60 52 x 48.7 x 27 T1 00/11 oo-N 

1350-1700 15 20 25 0.4 0.25 1.2 1.12 -10; +55 36 x 35 x20 T15/1525-SMA 
1 350-2100 15 17 0.5 1.35 -15; +65 36 x 35 x 20 TI5/17Z5-SMA 
, 427-1 535 10 20 24 0.4 0.3 1.15 1.12 0; +55 52 x48.7x27 T10/1480-N 
1480-1950 50 2 20 23 0.3 0.25 1.2 1.15 0; +70 70.4 x 65.2 x 33 ISO/17oo-N 
1680-2320 50 17 0.4 1.3 -20; +60 52 x48.7 x 27 TSO/2050-N 
1 680-1 920 50 23 0.4 1.15 -20; +60 52 x48.7x27 TSO/1800-N 
1700-2100 15 20 25 0.4 0.25 1.2 1.12 -10; +55 36 x 35 x 20 T15/1900-SMA 
1 880-2120 50 23 0.4 1.15 -20; +60 52 x 48.7 x 27 TSO/2000-N 
2080-2320 50 23 0.4 1.15 -20; +60 52 x48.7x27 TSO/2200-N 
2100-2500 15 20 25 0.4 0.25 1.2 1.12 -10; +55 36 x 35 x 20 TI5/2300-SMA 
2300-2700 15 20 25 0.4 0.25 1.2 1.12 -10; +55 36 x 35 x 20 TI5/2500-SMA 
3800-4200 10 25 27 0.25 0.2 1.12 1.1 -10; + 70 27 x 27 x 19.5 Tl0/4000-SMA 
4400-5000 10 25 27 0.25 0.2 1.12 1.1 -10; + 70 27 x 27 x 19.5 Tl0/4700-SMA 
7125-7750 200 8 0.2 1.08 0; +50 82.7 x 80.5 x 39.4 T2oo/7400-UER70 
7990-11200 5 20 22 0.4 0.35 1.25 1.23 -10;+70 22 x 21 x 14.2 L5/91SO-SMA 

mesure, instrumentation (un octave, etc.) 
2000-4000 50 20 24 0.5 0.35 1.25 1.15 -10; +70 67 x 52 x 28 TSO/3000-N 
3000-6000 20 20 24 0.5 0.3 1.25 1.15 -10; +70 47 x 38.5x23 T20/4500-SMA 
4000-8000 10 20 24 0.5 0.3 1.25 1.15 -10; +70 38 x 29.5 x 20 Tl0/6000-SMA 
4200-4400 10 1.5 23 25 0.3 0.25 1.2 1.12 - 55; +90 29 x 28 x16 110/4300-SMA 
7000-12400 10 20 24 0.6 0.4 1.25 1.15 -10; +70 32 x 27 x 21 TI 0/1 OOOO-SMA 

12400-18000 5 18 22 0.6 0.35 1.3 1.2 -10;+70 17 x 13.8 x 16 T5/15000-SMA 

isoducteurs pour radiocommunications 

~ T 
68-1SO 40 a 20 0.9si .. l00MHz 1.22 0; + 60 40x30x19 Y40/1oo-LF/1 

T 0.7S1>100MHz 
140-260 40 A 20 0.6 1.22 0; + 60 40x30x19 Y40/200-LF/I 
230-470 40 L 20 0.5 1.22 0; + 60 40x30x19 Y40/3SO-LF/1 

E 

Il .xiste d'autres plage. de fonctionnement en fréquences. d'autr •• connecteurs. ou de. versions isolateurs de. 
circuiateur. énumérés (et réciproquement). 
ISODUCTEURS. ISOLATEURS._ 

CONSULTER LE MANUEL TECHNIQUE RTC « CIRCULATEURS. 
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circulateurs et isolateurs 

circulateurs microstrips 
Bande de Puissance 

Isolement 
Pertes 

I.D.S. 
Plage de Dimensions Type 

fréquences max. d'insertion tempér.ature A x B x F 

(MHz) (W) mÎn. typo max. typo max. typo rC) (mm) 
(dB) (dB) (dB) (dB) 

1700-1900 10 20 22 0,5 0,3 1,25 1.15 -10 + 60 38,1 x 38,1 x 7 MC10j1800 
1 900-2100 10 20 22 0,5 0,3 1.25 1,15 -10 + 60 38,1 x 38,1 x 7 MC10/2000 
2100-2300 10 20 22 0,5 0,3 1,25 1,15 10 + 60 38,1 x 38,1 x 7 MC10/2200 
2100-2300 10 20 22 0,4 0,25 1,25 1,2 0 + 50 25,4 x 25,4 x 7 MC10/2200S 
2200-2500 10 20 22 0,4 0,25 1.25 1,2 0 + 50 25,4 x 25,4 7 MC10/2350 
2400-2700 10 20 22 0,4 0,25 1,25 1,2 0 + 50 25,4 x 25,4 7 MC10/2550 
2700-3100 10 20 22 0,4 0,3 1,25 1,15 0 + 50 25,4 x 25,4 x 7 MC10/2900 
3000-3500 10 20 22 0,4 0,3 1,25 1,15 0 + 50 25,4 x 25,4 x 7 MC10/3250 
3600-4200 10 20 25 0,4 0,25 1,2 1,1 -10 + 70 18,98 x 18,98 x 7 MC10/3900 
4400-5000 10 20 25 0,4 0,2 1,2 1.1 -10 + 70 12,62 x 12,62 x 8 MC10/4700 
4700-5200 10 20 25 0,4 0,2 1,2 1,1 -10 + 70 12,62 x 12,62 x 8 MC10/4950 
5900-6500 10 20 25 0,4 0,2 1,2 1,1 -10 + 70 12,62 x 12,62 x 10 MC10/6200 
6400-7100 10 20 25 0,4 0,2 1.2 1.1 -10 + 70 12,62 x 12,62 x 10 MC10/6750 
7100-7700 10 20 25 0,4 0,2 1,2 1.1 -10 + 70 12,62 x 12,62 x 10 MC10/7400 
7700-8500 10 20 25 0,4 0,25 1.2 1,1 -10 + 70 10,40 x 12,62 x 7 MC10/8100 
8500-9600 10 20 25 0,4 0,25 1,2 1.1 -10 + 70 8,17 x 9,85 x 7 MC10/9050 
8000-10400 10 20 22 0,4 0,25 1,25 1,15 -10 + 70 8,17 x 9,85 x 7 MC10/9200 
8000-12000 tO 17 19 0,5 OA 1.35 1.25 -10 + 70 8,17 x 9,85 x 7 MC1 0/1 0000 
9000-11500 10 20 22 0,4 0,25 1,25 1,15 -10 + 70 8,17 x 9,85 x 7 MC10/10250 

10500-13000 10 20 22 0,4 0,3 1,25 1,15 -10 + 70 8,17 x 9,85 x 7,5 MC10j11750 
13000-14500 10 20 22 0,5 0,3 1,25 1.15 -10 + 70 6,32 x 7,6 x 7 MC10/13750 
14400-15250 10 20 22 0,5 0,3 1,25 1,15 -10 + 70 6,32 x 7,6 x 7 MC10/14825 
15000-16000 10 20 22 0,5 0,3 1.25 1,15 -10 + 70 6,32 x 7,6 x 7 MC10j15500 
12000-18000 10 17 19 0,6 0,4 1,35 1,25 -10 + 70 6,32 x 7,6 x 7 MC10/15000 

Il existe d'autres plages de fonctionnement en fréquences. d'autres connecteurs. ou des versions isolateurs des 
circulateurs énumérés <et réciproquement), CONSULTER LE MANUEL TECHNIQUE RTC « CIRCULATEURS. 
ISODUCTEURS, ISOLATEURS ». 
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circulateurs et isolateurs 

circulateurs pour télévision 

1 • bande III: 500W continu 
Bande Puissance Isolement Pertes I.D.S. Piage de Dimensions Type 

fréquences température hors connecteur 
continu crête mIn typ max typ max typ 

(MHz) (W) (W) (dB) (dB) (dB) (dB) (OC) (mm) 

160-178 Y500/169-N 
173-204 500 850 20 24 0,35 0,3 1,25 1,15 -10;+60 'J:' 112 x 72 

Y500/111-1-N 
200-230 Y500/lIi-2-N 
225-270 Y500/111-3-N 

2· bande III 1000 W continu 

160-178 Y1 000/169-7/8 
173-204 1000 1800 20 24 0,35 0,3 1,25 1.15 -10;+40 :t 112 x 72 Y1OOO/I11-1-7/8 
200-230 YlOOO/I11-2-7/8 
225-270 Y1OOO/I11-3-7/8 

3· bandes IV et V: 100W continu 

400-470 0,25 1,15 T100/435-N 
470-600 0,35 1,15 T100/lV-N 
550-650 100 200 20 25 0,5 0,35 1.25 1.15 -10;T60 52 x 48,7 x 27 T100/600-N 
600-800 0,35 1,15 T100/V-N 
790-1000 0,3 1,14 Tl00/V-3-N 

4· bandes IV et V: 300W continu 

400-470 T300/440-N 
470-600 300 500 20 25 0,35 0,2 1,25 1.15 -'0;+60 71,5 x 64,5 x 37,5 T300/IV-N 
590-720 T300/V-l-N 
710-860 T300/V-2-N 

5· bandes IV et V: 500W continu 

470-600 Y500/IV-N 
600-800 

500 900 22 24 0,35 0,25 1,2 1.15 -10;T70 cf 112 x 72 Y500/V-N 
590-720 Y500/V-1-N 
710-860 Y500/V-2-N 

6· bandes IV et V: 2kW continu 

470-600 Y2K/IV-7/8 
600-800 2000 2000 20 24 0,35 0,25 1.25 1,15 -10;+60 1112x72 Y2K/V-7/8 
590-720 Y2K/V-1-7/8 
710-860 Y2K/V-2-7/8 

Il existe d'autres plages de fonctionnement en fréquences, d'autres connecteurs,ou des versions isolateurs de~ 
circulateurs énumérés (et réciproquement). CONSULTER LE MANUel TECHNIQUE RTC « CIRCULATEURS 
ISODUCTEURS, ISOLATEURS ». 
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circuits imprimés 
Avec une capacité de production annuelle de plus de 600000 m' de circuits imprimés, le centre industriel R.T.e. d'Evreux se place au 
premier rang européen. 

conception assistée par ordinateur 

Les nouvelles générations d'équipement, installées dans le cadre de 
l'extension de capacité de production de circuits à trous métallisés. 
permettent : 

• de traiter les circuits double face et les multicouches quel que 
soit le nombre de couches, 

• de prendre en compte la notion d'impédance de ligne, 
• d'améliorer encore : 

- la qualité des circuits conçus, 
- la rapidé, 
- la précision, 
- la densité. 

• d'éditer les schémas électriques. 

Ceci avec une garantie toujours accrue par un syst~me 
d'autocontrôle, en particulier le contrôle d'isolement. 

Ce système permet en outre des échanges client/fournisseur sous 
forme d' informations binaires remplaçant des documents lourds à 
gérer. 

PRt:CISION DU TRACt: APRt:S CLICHE : 3/100 mm 
DENSITE D' IMPLANTATION : 

- 25 boîtiers max. au dm' suivant le type de circuit, 
- jusqu'à 3500 connexions sur une même carte. 

Pas de 2,54-1 ,27 ou 0,635 mm toujours identique sur 
une même carte. 

Dt:LAI MOYEN POUR LA Rt:ALlSATION DE L' t:TUDE : 
environ 4 semaines 

prototypes petites séries-service rapide 

Pour satisfaire les besoins dans une meilleure coopération avec ses 
clients, R.T.C. a mis en place un service autonome qui peut réaliser 
dans des délais courts à partir d'un dossier de fabrication remis par 
le client ou le service CAO de R.T.C. : 

• UN OU PLUSIEURS PROTOTYPES qui permettront de vérifier 
la conformité du circuit. d'effectuer des modifications et des 
améliorations. 

• UN SERVICE RAPIDE pour des séries allant de quelques 
dizaines de pièces à plusieurs centaines dans des délais courts, 
variant suivant la complexité et la quantité . 

Les pièces fabriquées par ce service subissent les mêmes contrôles 
et tests que celles sortant de la production. 

Dt:LAIS PROTOTYPES: 

1 semaine ..... circuits double face 
2 à 3 semaines ..... circuits multicouches 

Dt:LAIS SERVICE RAPIDE : 

2 à 4 semaines ..... circuits double face 
3 à 5 semaines ..... circuits multicouches 
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circuits imprimés 

circuits à trous métallisés 

Production de circu its double face standard de série : 
- en méthode soustractive, 
- en méthode semi-additive. 

Production de circuits imprimés multicouches en méthode 
traditionnelle ou en « mass-moulding ». 
• LES MATÉRIAUX : papier phénolique, verre ou papier époxy. 
• LE PERÇAGE s'effectue avec des machines à commande 

numérique. 

• LE CUIVRAGE CHIMIQUE par cuivrage + flash électrolytique 
ou cuivrage chimique dit « épais ». 

• LA GRAVURE utilisation d'une solution alcaline. 
• L'ÉPARGNE SOUDURE par sérigraphie ou par masquage 

photosensible liquide. 
• L'ÉTAMAGE SÉLECTIF : équipement de grosse capacité, 

automatique et continu . 
• LE DÉTOURAGE par machines à commande numérique. 
• LES TESTS ÉLECTRIQUES : un parc de testeurs électriques 

automatiques ou manuels, à matrices spécifiques ou universelles, 
permettant de tester tous les types de circuits jusqu 'à 
33000 points au pas de 2,54 mm et même les circuits hors 
grille. 

circuits à trous non métallisés 

Product ion de circuits imprimés : 

- simple ou double face, 
- sans trous métallisés, 
- sur substrats variés (papier phénolique, verre époxy, 

composite, polyester. .. ) . 
- en procédé photographique ou sérigraphique. 

La fabrication est entiérement automatisée. Toutes les opérations 
se font en continu : 

- sérigraphie, 
- gravure, 
- sérigraphies complémentaires (épargne soudure, marqua-

ge ... ) . 

Sont regroupés autour de cette unité : 

• LA CHAINE DE DÉPOTS ÉLECTROLYTIQUES nickel, or, 
étain -plomb. 

• LES ÉQUIPEMENTS POUR LA PROTECTION : du cuivre, par 
vernis soudable ou par étamage au rouleau ; de l'or, par vernis 
pelable. 

• LES ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉPÙT DE CARBONE per­
mettant la réalisation de straps ou de touches pour claviers. 

• LES ÉQUIPEMENTS D'USINAGE par poinçonnage/découpe 
(21 presses automatisées d'une puissance de 25 à 200 tonnes. 

• LES ÉQUIPEMENTS DE TESTS ÉLECTRIQUES testeurs à 
matrices spécifiques et à chargement automatique. 
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circuits imprimés 

circuits spéciaux et haute fiabilité 

Production de circuits haute fiabilité . Cette unité est également une 
section pilote pour le développement de circuits spéciaux : 

• multicouches flexo -rigides, 
• multicouches en verre polyimide, 
• circuits très haute densité, 
• circuits à résistances enterrées, 
• circuits selon spécifications particuliéres. 

Sa mission est de : 

- définir l'ensemble des procédés de fabrication, 
- assurer le suivi et les évolutions nécessaires. 
- définir les contrôles spécifiques à effectuer. 

R.T.C. étudie toutes demandes sortant des domaines classiques et 
peut résoudre cas par cas, les problèmes posés par la réalisation de 
circuits spéciaux . 

développement de nouvelles technologies 

R.T.C. développe les technologies de demain , préparant ainsi dés 
utilisations toujours plus performantes. 

• Circuits dissipatifs à drains thermiques et à âme métallilfU6. 
• Circuits à encres conductrices sérigraphiées. 
• Circuits pour report de cristaux nus ou de microboitiers dorés ou 

non. 
• Circuits rigides à ponts sérigraphiés. 
• Circuits souples avec sérigraphie conductrice. 
• Circuits pour composants pour montage en surface. 
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circuits imprimés 

les tests électriques 
PLUS DE 20 MILLIONS DE PIÈCES TESTÈES PAR AN 

• Près de 100 % de la production de circuits rigides (la totalité 
pour les circuits multicouches) testés électriquement, 
offrant des garanties inégalées: 

TAUX DE DÈFAUTS : ,;:; 0,25 % 
ALLÈGEMENT DES CONTRÙLES D'ENTRÈE 
DIMINUTION DES TAUX DE PANNES DES CARTES 
CABLÈES : productivité améliorée. 

• Ce système permet la vérification : 

- de la continuité, 
- de l'absence de court -circuit de chaque point par rapport aux 

autres. 

• Il a l'avantage d'être : 

- rigoureux (programme de référence) , 
- répétitif (automation) , 
- rapide (tests en grande série). 
- fiable (taux de défaut ,;:; 0,25 %) . 

Les tests électriques ont permis en 3 ans de réduire dans un rapport 
10 les défauts fonction nels. 

• TESTEURS DE GRANDE CAPACITÈ 
(13 200 et 33000 points) à matrice universelle au pas de 
2,54, 1,27 ou 0,635 mm avec possibilité de tester les circuits 
hors grille standard. 

• TESTEURS DE MOYENNE CAPACITE 
(4000 et 8000 points) à matrices spécifiques. Ils permettent le 
test de circuits hors grille ou implantés à des pas de grille 
particuliers. 

• TESTEURS A CHARGEMENT AUTOMATIOUE 
Particulièrement bien adaptés aux grandes séries. Ils reçoivent 
également des matrices spécifiques. 

la qualité R.T.C. 
UNE ORGANISATION-UN ETAT D'ESPRIT-DES MOYENS 

• L'ORGANISATION DE R.T.C. 
reflète sa vQJonté de garantir à ses clients les meilleurs produits, 
la qualité intervenant dans tous les services et à tous les niveaux. 

• L' ÈTAT D' ESPRIT OUALlTÈ 
la formation est présente de façon spécifique et systématique 
tant en fabrication qu'au service qualité pour chacun et à 
chaque échelon . 
Des cercles de qualité fonctionnent depuis 1981 . 

• LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
sont importants, notamment avec : 

- ses équipements de tests électriques, 
- le suivi informatique de la qualité SIO. 

les homologations 
UTE homologation SCI 3 
UL (Underwriters Laboratories) : E76138 

UL 94, 
UL 796. 

R.T.C . est en outre fournisseur des principales administration ou de 
leur sous -traitants et figure sur la liste préférentielle LNZ 44. 
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circuits intégrés hybrides standard 

amplificateurs large bande (40 à 860 MHz) 

Appellation Gain Niveau de sortie Facteur de bruit Ondulation ROS Alimentation 
commerciale (dB) (dB Ilv) (dB) (dB) entrée sortie (V) 

OM320 15.5 92 5.5 ± 1 2.2 2.5 24 
OM321 15.5 98 6 ± 1 2.5 2 24 
OM322 15 103 7 ± 0.3 1.7 1.7 24 
OM323· 15 113 9 ± 0.5 1.9 2.3 24 
OM335 27 98 5.5 ± 1.6 1.9 3.2 24 
OM338 22 105 7 ± 1 1.4 1.6 24 
OM337· 26 112 9.8 ± 1 2.3 1.8 24 
OM339 28 105 6 ± 1.5 1.5 1.5 24 
OM346 12 99 5.5 ± 1 2 1.4 12 
OM3IiO 18 100 6 ± 1 1 1.9 12 
OM3IO 23 105 7 ± 0.5 1.3 1.5 12 
OM381 28 105 6 ± 1 1.5 1.7 12 
OM370 28 113 7 ± 1 2.3 1.9 12 

• Existe dans une version sans inductance OM323A. OM337 A. 

détecteurs de proximité par induction 

Appellation Tension Distance Hystérésis Temp. amb. de Dimensions 
commerciale d'alimentation de détection (1) fonctionnemént lx 1 xe 

(V) (1) (mm) (%) ("C) (mm) 

OM286 ± 4.5 li 30 165 
OM287 

3 li 10 -40 li + 85 35.2 - 5 - 3 

OM386! OM387 (2) ± 10 Il 30 1 li 5 3 li 10 -40 li + 75 43.6_ 5- 3 

(1) Oépend du bobinage utilisé et de la valeur de la résistance de réglage. 
(2) Protection contre les courts-circuits et surcharge-deux possibilités pour l'ajustage de la distance de déclenchement. 

amplificateurs de puissance Hi-Fi 

OM931 
OM981 étages de sortie 30 W efficace 

60 W efficace 

convertisseur numérique-analogique 
Appellation 
commerciale 

OM901 

Résolution 

(bits) 

14 

Rapport 
signal/bruit 

(dB) 

85 

convertisseur 12 G Hz pour tête réception satellite 
Nous consulter. 

Temps de conversion 
Il pleine échelle 

(ilS) 

25 
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circuits intégrés hybrides à la demande 

Les circuits hybrides connaissent actuellement une croissance exceptionnelle dans tous les secteurs industriels militaire, aéronautique, 
informatique, automobile, téléphonie, électronique grand public .. 

Cette explosion du marché des CirCUits hybrides n'est pas le fait du hasard. En effet, cette technologie, qUI se situe à mi-chemm entre le 
câblage traditionnel et la technologie monolithique, présente de multiples avantages' 

• encombrement réduit. 
• fiabilité. 
• ajustage dynamique possibilité d'ajuster une tension, un,e fréquence, un temps de retard. SU~ ,le circuit polarisé. 
• diminution des coûts de montage, de réglage et de gestion des stocks de composants de l'utilisateur 
• souplesse: adaptée aux petites et grandes séries, aux Circuits simples et complexes, aux circuits logiques et analogiques. 
• multicouches pour les hautes denSités d'interconnexion (circuits logiques complexes) 
• bonne dissipation thermique qui permet son utilisation pour les circuits de puissance. 

RTC représente un ensemble i~dustriel puissant et compétitif. Son action dans le domaine des ~omposants électr~n.lques (circuits 
intégrés, semiconducteurs, paSSifs, encres ... ) s'exerce sur le marché français et sur le marché international par l'intermédiaire d'un réseau 
commercial mondial. 

Afin de rester à la pointe des technologies modernes, RTC dispose en son centre d'Evreux d'un département chargé de la conception et 
de la fabrication de circuits intégrés hybrides. 

Bénéficiant de l'appui technique des autres centres industriels RTC, des Laboratoires d'application et du Laboratoire d'électronique et de 
physique appliquée (LEP), le département circuits hybrides d'Evreux vous offre: 

une cellule d'accueil 

Une équipe de haut niveau est à votre disposition: 

• pour une aide à l'hybridation de vos schémas en liaison avec vos services techniques; 
• pour choisir la technologie la mieux adaptée à vos besoins; 
• pour une réponse rapide à vos demandes de devis (calcul assisté par ordinateur). 

un potentiel de fabrication 
un service qualité 

Pour garantir le fonctionnement de nos circuits dans les conditions d'environnement les plus hostiles, l'action du service qualité se fait à 
tous les niveaux: 

• contrôle d'entrée des matières et composants, 
• assurance du respect des instructions de fabrication et de contrôle, 

assurance de la conformité du produit fini au cahier des charges, 
homologation des différentes filières technOlogiques selon les normes en vigueur (NFC 96410,96411, MIL883B ... ) 
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contacts Reed 

Type Sensibilité (1) Pmax . Imax Vmax Re Durée de vie Longueur Longueur Diamètre 
commuté commuté hors tout ampoule ampoule 

fermeture ouverture charge Nb op max L 01 
(At) (At) (W) (A) (V) (mO) (106) (mm) (mm) (mm) 

RI22/AAA 8·16 4 ·14 
RI22/AA 14·23 7,5·17,5 sans 100 (2) 
R122/3A 18·32 9 ·22 10 0,5 200 60 12 V! 10 (3) 46,5 15 2,8 
R122/3B 28·52 12 ·29 c.c. 2 mA 
R122/3C 46·70 16 ·32 

RI23/AAA 8·16 
4 ·14 ! Rll3/AA 14·23 7,5·17,5 sans 100 (2) 

R123/3A 18·32 9 ·22 10 0,5 200 70 12 V! 10 (3) 46,5 15 2,54 
R123/3B 28·52 12 ·29 C.C 2mA 
R123/3C 46·70 16 ·32 
RI27/AAA 10·19 5 ·14 

~ 
5 V, 100 mA 20 (3) 

RI27/AA 16·25 8 ·14 10 0,5 200 90 16 V, 10 mA 2 (4) 46,5 13,5 1,8 
R127/A 20·34 8 ·19 c.c. 5 V, 100 mA 50 (5) 

RI45 30·65 10 ·25 40 250 90 220 V eff. 0,1 (6) 46,5 21,8 2,8 
eff. L ~ 5,5 H 

R ~ 2230 0 

RI46/AA 12·21 5 ·14,5 30 
R146/3A 17·31 6,5·19 30 250 90 sans 10 (2) 46,5 21,8 2,8 
R146/3B 27·56 9,5·24 40 eff. 20 V ! 25 (3) 
R146/3C 51·77 14,5·26,5 40 500 mA 

~ 01 
RI·22, RI·45 et RIA6 0,65 

1· 1 RI·27 : 0,50 
02 ~ RI.23: 0,60 

,E( 3 c===Ji :p i~ 

-étamé 1-1 1- I~étamé-
3 max· 3 max'" '" 6 max pour 

dimensions 23±O,5 _~_I RI-45 & RI-46 

en mm 46 ± 0,5 

1) Mesurée dans une bobine standard de 5 000 spires de fil de cuivre émaillé (42 SWG) autour d'un m.andrin de 25,4 mm de 
long et 8,75 mm de diamètre intérieur. 

2) Avec un taux de défaillance < 10- 9 au seuil de confiance à 90 %. 
3) Avec un taux de défaillance < 10 8 au seuil de confiance à 90 %. 
4) Avec un taux de défaillance < 10- 7 au seuil de confiance à 90 %. 
5) Avec un taux de défaillance < 0,5.10 -8 au seuil de confiance à 90 %. 
6) Avec un taux de défaillance < 2.10 6 au seuil de confiance à 90 %. 
luantité minimum: 2000 pièces par type (conditionnement standard). 

345 



capteurs magnétorésistifs 

Type Tension Champ Sensibilité Résistance Ecart de Coeff. de tempo 
de la sensibilité 

Fréquence de 
fonctionnement d'alimentation magnétique du linéarité à 

VB HYmax, pont pleine échelle 
typo typo Hy = 0 à 80 % 
(V) (A/m) [~VN1/[A/ml (kO) (%) (%/K) (MHz) 

KMZ10A' 
KMZ10B •• 
KMZ10C .. 

5 
5 
5 

± 500 
± 2000 
± 7500 

14 ± 3 
4 ± 0,8 
1,5 ± 0,5 

• En utilisant un champ magnétique Hx de 0,5 kA/m. 
•• En utilisant un champ magnétique Hx de 3 kA/m. 

capteurs de 
. 

pression 

1,7 ± 0,5 
1,7 ± 0,5 
1.4 ± 0,5 

HiH' 
Iii 1 

1 1 1 1 

à VBC' IBC' 

2,5 
1,7 
2,4 

-0,4 
-0.4 
-0,5 

iM-------------: 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L. ~ !.. ____ ~ ___ J 
118+110- Va- 110+ 

-0,15 
-0,10 o à 1 
-0,15 

~~'.~ . 

~Ol" ------' 

"~ g;;,;~ ~:~~--:I--~o'. 
va = tension d'alimentation' Jf-'1J 
Va = tension de sortie 

~~~, ~,~,~, ~ 
-0- --' -g:~~ -' L ~',~ 

V052B , • 

Type Tension Gamme Sensibilité Résistance Écart Coefl. de tempo 
de la sensibilité d'alimentation de pression 

VB 
typo 
(V) (bar) 

pression absolue 
KP100A 7,5 o à 2 
KP101A 7,5 o à 1,2 

pression relative 
KPZ20G 7,5 -1 à 2 
KPZ21G 7,5 -1 à 10 

typo du 
pont 
(0) 

(mVNp.bar) 

13 1800 
20 1300 

9,5 2000 
3,5 2000 

de linéarité 
max. 

(%) (%/K) 

non 
compensé compensé 

± 0.2 ± 0.02 
± 0,2 ± 0.02 

-0,2 
-0,2 

La famille KPZ peut également être utilisée comme capteur de contrainte jusqu'à 30 N, L'application de la force doit être 
appliquée au centre de la membrane, par l'intermédiaire d'une bille de diamètre 0,8 mm pour le KPZ20G et 0,6 mm pour le 
KPZ21 G. Le déplacement maximal autorisé de la membrane est de 25 ~m. 

~ ~! 
;;:J . , 

KPZ20/21G· 

• Ce boîtier est disponible avec broches longues et courtes repliées, nous consulter, 
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tubes et sous-ensembles 
audio-vidéo 
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tubes-images pour télévision 

noir et blanc 
Types Chauffage Déviation Conditions typiques d'emploi Cap. Écran utile Long. 

magnétique hors 
Vf If double Vag3g5 Vg4 Vg2/g' Vk/g' Ck Coeff. Diag. Haut. Larg. tout 

bloc. de min. min. min. max. 
angle o col trans. 

(V) (mA) (mm) (kV) (V) (V) (V) (pF) T (%) (mm) (mm) (mm) (mm) 

A24-512W 11 140 90· 20 12 0/130 130 45/65 3 50 228 149 198 227 

A31-510W 11 140 110· 20 12/15 0/130 130 45/65 3 50 295 195 257 233 
A34-510W 11 140 110· 20 12/15 0/130 130 45/65 3 48 322 210 270 247 

A61-120W 6,3 300 110· 28,6 20 0/400 400 36/66 5 42 577 375 481 370 

couleur 
Types Déviation Long. Diag. Conditions typiques d'emploi 

hors utile 
tout d'écran Vf If V a,g4 Vg3 Vg2 Vk,g' 
max. 

angle o col 
(mm) (mm) (mm) (V-mA) (kV) (kV) (V) (V) 

A29-100X 90· 22,5 306,1 261,6 6,3-475 22 5,56-6,36 250-570 105 

A37-590X 90· 29,1 343,5 335.4 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A37-591 X (1) (6) 90· 29,1 343,5 335.4 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A34EAROOX (2) 90· 29,1 343,5 335.4 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A34EACOOX 90· 22,5 339.4 335.4 6,3-290 23 6,1 -6,9 310-600 120 
A36EAMOOX (3) 90· 22,5 346,5 355,6 6,3-300 23 6,7 -7,6 390-760 120 

A42-590X 90· 29,1 378,6 382,3 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A42-591X (1) 90· 29,1 378,6 382,3 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A38EACOOX 90· 22,5 370,9 382,3 6,3-290 23 6,1 -6,9 310-600 120 
A41 EAMOOX (3) 90· 22,5 372,8 406.4 6,3-300 23 6,7 -7,6 310-750 120 

A51-590X 90· 29,1 436,7 480 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A51-591X (1) 90· 29,1 436,7 480 6,3-685 25 6,6 -7,5 390-760 140 
A51 EALOOX (3) 90· 29,1 448,7 508 6,3-300 25 7,25-8,25 575-825 130 
A51 EAMOOX (3) 90· 22,5 432 508 6,3-300 25 7,3 -8,3 
A48EACOOX 90· 22,5 431,1 480 6,3-290 25 7,6 -8.4 310-630 120 
A51-540X (4) (6) 110· 36,5 367.4 480 6,3-720 25 6,6 -7.45 590-800 140 
A51 EAKOOX (3) (5) 110· 29,1 368 6,3-310 25 7,25-8,25 575-825 130 

A56-540X (4) (6) 110· 36,5 389,8 530,6 6,3-720 25 6,5 -7.45 590-800 140 

A59EAKOOX (3) (5) 110· 29,1 398 530,6 6,3-310 25 7,25-8,25 575-825 130 

A66-540X (4) (6) 110· 36,5 427,6 617,8 6,3-720 25 6,5 -7.45 590-800 140 
A66EAKOOX (3) (5) 110· 29,1 428 660 6,3-310 25 7,25-8,25 575-825 130 

(1) Embase JEDEC 88-274 (2) Dalle sombre (3) Tube FST (écran carré-pla') (4) Tube 30AX (5) Tube 45AX (6) Déviateur 
séparé. 

348 



tubes-images pour télévision 

déviateurs pour tubes-images couleur 
Types Combinaison 

tube/déviateur 
Caractéristiques (2) 

LH RH IH Lv Rv Iv 
(mH) (Q) (A) (mH) (Q) (A) 

AT141 0/25 A29-1 OOX/1 025 2,2 3,22 26,9 11 0,71 

AT1206/20 (1) A37 -590X/0620 1,78 1,8 3,21 29,1 11 0,97 
A37 -591 X/0620 
A34EAROOXOl 

AT1625/00 A34EACOOX06 2,5 3,3 2,07 27,5 13 0,75 
AT6060 A36EAMOOXOl 

AT1216/20 (1) A42 -590X/1620 1 '3 1,79 3,28 29,1 11 0,94 
A42-591 X/1620 

AT1635/00 A38EACOOXOl c.5 3,3 2,07 27,5 11,5 0,79 
AT6050 A41 EAMOOXOl 

AT1236/20 A51-590X/3620 1,92 1,75 3 29 13,6 0,82 
A51-591 X/3620 

AT1645/20 A48EACOOXOl 2,34 3,2 2,38 27,5 11,8 0,81 
AT1850 • A51-540X 1,53 1,4 4,8 9,7 6,2 2 

A51 EAKOOXOl 
AT6030 A51 EALOOXOl 2 2,35 2,85 19,5 9,7 1,09 
AT6040 A51 EAMOOXOl 

AT1860· A56-540X 1,5 1,3 5 10 5,9 1,95 

AT6010 A59EAKOOX/Ol et 02 1,85 1,9 4,1 11 6,5 1,7 

AT1870· A66-540X 1,5 1,3 5,1 9,7 5,85 2 
AT6001/01 A66EAKOOX/Ol et 02 1,85 1,9 4,1 11 6,5 1,7 

Sauf exception signalée par un astérisque les déviateurs sont réglés et collés sur le tube. 
(1) Muni d'un réseau RC pour compenser le temps de retour de lignes. 
(2) Caractéristiques correspondant aux conditions nominales de fonctionnement du tube et pour un courant crête à crête cie 

balayage bord à bord de l'image. 
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tubes moniteurs couleur 

combinaisons tube/déviateur 
Types Diagonale Angle Structure Pas Antireflet Caeff. de transmission Résolution à -20 dB 

de de du de la dalle la ~ 300 ~A 
déviation l'écran masque (%) 

(pouce/cm) (degré) (1) (mm) (2) claire sombre (pixels) 

très haute résolution 
T51 -295-TC32 20"/61 90' D 0,26 CH 85 1 140 x 870 

haute résolution 
M25-100X/N/4130 10"/25 76' D 0,28 CH 55 547 x 456 
M25-100X/N/4160 76' D 0,28 CH 55 547 x 456 

M29JGX70X/05 12"/32 90' D 0,31 CH 44 720 x 580 

M37-105/N/3130 14"/37 90' D 0,31 CH 47 760 x 620 
M37-1 05/N/31 60 90' D 0,31 CH 47 760 x 620 
M37-1 05/N/31 70 90' D 0,31 CH 47 760 x 620 

Fabrication européenne 

M37-103X;N;Série 1000 90' D 0,29 CH 85 800 x 600 
M37-108X;N;Série 1000 90' D 0,29 CH 57 800 x 600 
M37-118X;N;Série 1000 90' D 0,29 CH 46 

M48JDJOOX01 20"/51 90' D 0,32 sans 85 860 x 710 
M48JDJOOXA01 90' D 0,32 sans 85 860 x 710 
M48JDJOOX07 90' D 0,32 sans 85 860 x 710 
M48JDJOOXA07 90' D 0,32 sans 85 860 x 710 
M48JGNOOX32 90' D 0,32 sans 85 1050 x 800 
M51-106X!7130 90' D 0,32 sans 85 860 x 710 
M51 -1 07X/N!71 30 90' D 0,32 CH 40 820 x 670 
M51 -107X/N/TA/7130 90' D 0,32 CH 40 820 x 670 
M51 -1 07X/N!71 60 90' D 0,32 CH 40 820 x 670 

moyenne résolution 
M34EANOOX01 14"/37 90' B 0,42 CH 46 480 x 360 
M34EAN10X01 90' B 0,42 sans 46 480 x 360 
M34EAOOOX01 90' B 0,42 CH 46 480 x 360 
M34EA010X01 90' B 0,42 sans 46 480 x 360 

pour moniteurs couleur domestiques 
A34EAROOX01 14" /37 90' B 0,65 sans 46 
A37-598X/0620 90' B 0,65 MECA 64 
A37 -599X/0620 90' B 0,65 MECA 46 

(1) 0 = dots circulaires. 
B = bandes verticales. 

(2) CH ~ dépoli chimique. 
MECA = dépoli mécanique. 
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tubes moniteurs couleur 

déviateurs 
Types Diagonale Caractéristiques THT Technologie 

LH IH Rv Iv Va S = selle 
(pouce/cm) c à c 

(mH) (A) (1) (0) (A) (1) (kV) T = tore 

10"/25 
4130 1.93 2.05 9.6 0.71 22 ST 
4160 1.36 3.54 9.6 0.71 22 ST 

12"/32 
05 1.93 2.73 9.67 0.96 25 ST 

14"/37 
3130 1.93 2.96 9.6 1.03 25 ST 
3160 1.36 3.54 9.6 1.03 25 ST 
3170 0.71 4.89 9.6 1.03 25 ST 

0 

1020 ~ 0 1.2 3.62 6.5 1.36 25 SS 0 
1030 

:~ 
0.6 5.12 6.5 1.36 25 SS 

1040 0.3 7.24 6.5 1.36 25 SS 
1050 .ai 0.15 10.24 6.5 1.36 25 SS 

(f) 

20"/51 
01 0.33 4.73 25 SST 
07 0.70 11.4 25 SST 
32 0.18 5.1 25 SST 

7130 1.93 2.96 9.6 1.03 25 ST 
7160 1.36 3.54 9.6 1.03 25 ST 

(1) Pour la valeur nominale de la THT et un balayage bord à bord. 
(2) Déviateurs associés aux tubes 37 cm de fabricatIon européenne. 
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tubes moniteurs monochromes 

Types 
(1) 

Diag. 
min. 
(mm) 

Ml7-l42WE (2) 155 
M17-l43WE (2) (3) 155 
M17-l44WE (2) (4) 155 
M17-l45WE (2) (3) (4) 155 

tubes très haute rèsolution 
223Ml7WE' (2) 

~==~m~: (3) (5) 

~~:~~~::: (3) (5) 

155 
350 

480 

~cran utile 

Haut. 
min. 
(mm) 

93 
93 
93 
93 

93 
226 

288 

Larg. 
min. 
(mm) 

124 
124 
124 
124 

Long. 
hors 
tout 
max. 

(mm) 

234 
240 
234 
240 

Déviation 
magnétique 

double 

angle 0 col 

(mm) 

70' 28.6 
70' 28.6 
70' 28.6 
70' 28.6 

124 252 70' 28.6 
36.8 291 484.5 70' 

384 500 90' 36.8 

Chauffage 
(5) 

V, If 

(V) (mA) 

6.3 240 
6.3 240 
6.3 240 
6.3 240 

6.3 
6.3 

6.3 

240 
240 

190 

Conditions typiques 
d'emploi 

Réso­
lution 

--------- (lignes 
Vag3g5 V g4 V g2/k 

(kV) (V) (V) 

16 0-400 600 
16 0-400 600 
16 0-400 600 
16 0-400 600 

TV) 

1200 
1200 
1200 
1200 

16 800 1800 
18 5 à 7 kV 1000 3000 

18 5 à 7 kV 800 3000 

(1) Autres luminophores sur demande. (2) Écran plan. (3) Autoprotégé. avec ceinture métallique. 
(4) Spécial pour reprise photographique. (5) Livré avec son déviateur associé AT1991 . 
• Numéro de développement. 

Types 
(1) 

M24-308W 
M24-308GH 
M24-308GR 
M24-308W/PD 
M24-308GH/PD 
M24-308GR/PD 
M24-308W/ED 
M24-308GH/ED 

M3l-328W 
M3l-328GH 

M3l-328GH/PD 

M3l -328GH/ED 
M3l -328GR/ED 
M3l-338W 

M3l -338GH/PD 

M3l -338W /ED 
M3l -338GH/ED 
M31-340W 
M3l-340GH 
M3l-340GR 
M3l-340W/P 
M3l -340GH/P 

M3l-340W/ED 
M3l-340GH/ED 
M3l-340GR/ED 
M3l -340LM/ED 

M38-328W 
M38-328GH 

M38-328GH/PD 

M38-328GH/ED 
M38-328GR/ED 
M38-328LA/ED 
M38-328WD/ED 

~cran 

standard 

dépoli 
mécanique 
direct 
dépoli 
chimique 
direct 

standard 

dépoli 
mécanique 
direct 
dépoli 
chimique 
direct 
standard 
dépoli 
mécanique 
direct 
dépoli 
chimique 
direct 

standard 

dépoli 
m'~anique 
direct 

1 dépoli 

\
( chimique 

direct 

standard 
dépoli 
mécanique 
direct 
dépOli 
chimique 
direct 

Dalle 

claire 

sombre 

sombre 

claire 

sombre 

sombre 

claire 

sombre 

sombre 

claire 

claire 

sombre 

claire 

sombre 

sombre 

(1) Autres luminophores sur demande. 
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Déviation 
magnétique 

double 

angle 0 col 
(deg) (mm) 

90 

90 

90 

110 

110 

110 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

28.6 

28.6 

28.6 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

28.6 

28.6 

28.6 

Rayon 
de 

courbure 

(mm) 

690 

690 

690 

635 

635 

635 

635 

510 

510 

635 

635 

635 

635 

635 

635 

Long. 
hors 
tout 
max. 

(mm) 

227 

227 

227 

241 

241 

241 

241 

280 

280 

277 

277 

277 

478 

279 

279 

Chauffage 

V, 
(V) 

12 

12 

12 

6.3 

6.3 

6.3 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6.3 

6.3 

6.3 

1, 
(mA) 

130 

130 

130 

240 

240 

240 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

240 

240 

240 

Conditions typiques 
d'emploi 

12 

12 

12 

17 

17 

17 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

17 

17 

17 

0-300 

0-300 

0-300 

0-400 

0-400 

0-400 

0-300 

0-300 

0-300 

0-300 

0-300 

0-300 

0-400 

0-400 

0-400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 



sous-ensembles télévision 

déviateurs 
Appellation 
commerciale 

Télévision noir et blanc 
AT1077/01 
AT1077/02 

Visualisation monochrome 
AT1038/40A 
AT1039/00 
AT1039/01 
AT1071/07 
AT1077/05 
AT1077/06 
AT1077/09 
AT1 077/1 0 

transformateurs de 
Appellation Tension 

lignes 
L (~H) 

475 série 
450 série 

700 parall. 
228 parall. 
206 parall. 

87 
475 série 
475 série 
475 série 
475 série 

balayage 
THT 

commerciale d'alimentation 
(V) (kV) 

AT2048/14 et 15 130 17-18 
AT2140/12 28 10,5 
AT2140/14 12 10,5 
AT2140/18B 12 10,5 
AT2140/90 24 12,5 
AT2140/94 12 12 
AT2102/04C 24 16-17 
AT2102/06C 24 17 
AT2078/30 148 25 
AT2078/51 151 25 
AT2078/81 100 17 

AT2078/80 

AT2077/82 100 25 

Caractéristiques Applications 

trames 
R (Q) L (mH) R (Q) 

0,8 série 72 série 40 série 24 cm, 90·, 0 20 
0,78 série 70 série 33 série 31 cm, 90·, 0 20 

1,1 parai 1. 14,1 parall. 7,6 parall. 110·, 028,6 
0.41 parall. 2,30 parall. 2,55 parall. 
0,39 parall. 2.43 parall. 2,65 parall. 
0,14 10.4 4,2 70·, 028,6 
0,8 série 18 parall. 10 parall. 31 cm, 90·, 0 20 
0,8 série 72 série 40 série 31 cm, 90·, 0 20 
0,8 série 18 parall. 10 parall. 24 cm, 90·, 0 20 
0,8 série 72 série 72 série 24 cm, 90·, 0 20 

de lignes 
Déviateur Applications 
associé 

AT 1038/40A télévision noir et blanc et visu., 110·, 028,6 
AT 1077/ .. télévision noir et blanc et visu., 90·, 020 
AT 1077/ .. télévision noir et blanc et visu .. 90·, 020 
AT 1077/ .. télévision noir et blanc et visu .. 90·, 0 20 
AT 1077/ .. télévision noir et blanc et visu., 90°, 020 
AT 1077/ .. télévision noir et blanc et visu., 90", 0 20 
AT1038/40A visualisation monochrome, 11 QO, 028.6 
AT 1038/40A visualisation monochrome, 11 QO, 028,6 
AT 1051/51 télévision couleur 37 cm, 90· 
AT 1237/40 télévision couleur 51 cm, 90· 
AT 1039/ .. visualisation pleine-page 110·, 0 28,6 
AT 1270/00 télévision couleur 66 cm, 110· 
AT 1260 télévision couleur 56 cm, 110· 30AX 
AT 1250 télévision couleur 51 cm, 110· 
AT 14.6/20 télévision couleur 90·, sans E-Q 
AT 12.0/20 télévision couleur 90·, sans E-Q 
30 et 45 AX télévision couleur 110" 

transformateurs de commande de lignes 
Appellation 
commerciale 

AT4043/59 
AT4043/84 
AT4043/83 
AT4043/87 

Tension d'alimentation (V) 

24 
12 
70 

> 70 

Applications 

télévision noir et blanc. visualisation. basse tension 
télévision noir et blanc. visualisation. basse tension 
télévision noir et blanc, visualisation. haute tension 
télévision noir et blanc, couleur, haute tension 
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sous-ensembles télévision 

bobines et correcteur de linéarité 
Appellation 1 déviateur Adaptés aux 
commerciale (A) déviateurs 

AT4034/0& 3 basse impédance 
AT4036 6 basse impédance 
AT4042/08 6 haute impédance 
AT4042/08A 6 haute impédance 
AT4042/33A 8,8 basse impédance 
AT4042/40 8 basse impédance 
AT4042/48 basse impédance 
AT4042/04P 
AT4042/28 5 basse impédance 
AT4042/02 2,8 haute impédance 

AT4042/41 5 haute impédance 
AT4042/42 
AT4042/08A 6 haute impédance 

bobinages divers 
Appellation 
commerciale 

Applications 

transformateur de focalisation dynamique 
AT4043/87 pour visualisation monochrome 

pour balayage télévision couleur 
AT4043/80 
AT4043/88 
AT4044/28 

bobine d'équilibre gauche-droite 
bobine d'équilibre gauche-droite 
bobine de compensation 

pour alimentation 

Exemples de 
types RTC 

AT 1077/ .. 
AT 1071/03/07 
AT 1038/40A 
AT 1038/40A 
AT 1039/ .. 
AT 1038/11 
AT 1076 

AT 1074/01 
AT 1038/00/15 
AT1051/51 
AT 1235/40 
AT 1237/40 
AT 1250 
AT 1260-1270 

TVC 45 AX 
TVC 30 AX 

transformateur d'alimentation à 50 Hz (8 VA) 
transformateur d'alimentation à 50 Hz (3 VA) 

Applications 

Visu, monochrome 90" 
Visu, monochrome 90° et 70" 
Visu. monochrome 110" 
Visu, monochrome '110· 
Visu, monochrome 110" 
Visu, monochrome 110" 
Visu, monochrome 90" 
TV N8 110·, 0 28,6 
TV NB 90·/110·, 0 20 
TV NB 110·, 0 28,6 
TV couleur 90·, 0 29,1 
TV couleur 90·, 0 29,1 
TV couleur 90·, 0 29,1 
TV couleur 30 AA 

TV couleur 45 AA 

TS&21 a 
TS&81/2 
AT3010/ .. 
AT4043/03 
AT4043/4& ! 
AT4043/48 
AT4043/83 
AT4043/48 1 
AT4043/47 ! 
AT4043/&& ! 
AT4043/90 
AT4043/91 

transformateur il bande d'aluminium pour alimentation à découpage, nous consulter 
transformateur de commande pour alimentation à découpage télévision 

transformateurs de commande à double isolement pour alimentation à découpage de type industriel 

transformateurs de courant pour alimentation à découpage 

bobines d'arrêt pour filtrage secteur d'alimentation à découpage 

LT81 01 1 
LT7808 1 bobines d'arrêt 

pour téléphonie 
LT8543 transformateur MODEM 

sous-ensembles de réception 

télévision 
UVF10 
UV411 
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sélecteur à diode d'accord combiné UHFNHF aux normes L et L 
sélecteur à diode d'accord combiné UHFNHF aux normes B et G 



haut-parleurs 

haut-parleurs ronds, petite puissance 

Appellation ct ext./ Puissance Profondeur Fréquence Gamme ,t de la Type de Induction Poids 
commerciale /J baffle nominale max. de utile de bobine l'aimant 

résonance fréquence j 
(mm) (W) (mm) (Hz) (Hz) (mm) (mm) (T) (g) 

AD 01985/Z 15 38/36 0,3 5 600 400- 3000 14 RES 0,55 7 
AD 2071 /Z 8 64/59 1 19,7 360 180- 4000 10 FXD 30 L 0.74 64 
AD 3071/Y 8 81/75 2 23 250 100- 6000 10 FXD 30 L 0,74 69 
AD 4472/X S' 105/98 3 30,5 170 80-15000 10 FXD 30 L 0,74 87 
AD 55720/X S' 131/119 3 44,3 130 80-13000 10 FXD 301 0.74 88 

* Ce type peut être équipé d'un blindage magnétique pour application TV N et 8 ou d'un blindage magnétique et d'un système 
magnétique de compensation de fuite pour application en TVe. 

Pour toute autre valeur d'impédance, nous consulter. 
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DIVISION MICROELECTRONIQUE 

Circuits logiques standard et rapides en technologie bipolaire 

et MOS: 
Circuits analogiques 
Mémoires RAM/ROM/EPROM 
Microprocesseurs 8 et 16 bits 
Réseaux program mables, réseaux prédiffusés, circuits à la 

demande pré caractérisés 

cartes standard 
Circuits intégrés pour Montage en Su rface 

Ce,ntre de conception 
Centre de programmation 

DIVISION RESISTANCES, 
CONDENSATEURS, MATERIAUX, 
MOTEURS 

Résistances fixes, résistances non linéaires, 
potentiomètres 
Résistances pour Montage en Surface 
Condensateurs électrolytiques, plastique. ceramique. 

condensateurs ajustables 
Condensateurs pour Montage en Surface 
Ferrites durs et ferrites doux 
Quartz et T.C.x.O. 
Lignes à retard 

Claviers 
Moteurs 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

Semiconducteurs petits et grands signaux 

Semiconducteurs de puissance 
Semiconducteurs micro-ondes et émission 

Sous-ensembles micro-ondes 

Optoélectronique 
Semiconducteurs microboitiers pour Montage en Surface 

DIVISION TUBES PROFESSIONNELS, 
CIRCUITS HYBRIDES ET CIRCUITS IMPRIMES 

Circu its imprimés simple et double face, multicouches. CAO 

Circuits imprimés pour Montage en Surface 
Circuits hybrides couches minces et couches épaisses 

Modules électroniques. cartes à mémoire 
Tubes d'émission, hyperfréquence. prises de vues. Circula teurs 
Photomultiplicateurs, détecteurs nucléaires 
Tubes oscilloscopes et moniteurs 

DIVISION TUBES 
ET SOUS-ENSEMBLES AUDIO-VIDEO 

Tubes-image noir et blanc et couleur 
Tubes moniteurs de visuali sation 
Sous-ensembles audio-vidéo 
Haut-parleurs 
Tubes récepteurs 

DIRECTIONS COMMERCIALES ET DEPARTEMENTS DE VENTE 

130, AVENUE LEDRU-RO LLIN -75540 PARIS CEDEX 11 - TÉL.: (1) 43.38.80.00 - TÉLEX: 680.495 F 

DISTRIBUTEUR AGREE 

59 à 63, RUE DESNOUETIES - 75015 PARIS - TEL. (1) 45.31.16.50 - TELEX: RADIFF 260832 F 

AGENCE OUEST: 
RUE DES LANDELLES - Z.1. SUD-EST - 35510 CESSON-SEVIGNE - TEL. 99.41.81.21 - TELEX: 741239 F 
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Ces informations wnt données a IIIre indicatil et $,lns lJaranue quant au_ erreurs ou om'SStons . Leur publication n' Implique pas que Il matière exposée 50i t libre de lout droh de brevet lit ne confère 
aucune licence de toul dro.t de propriété Industrielle. A T C LA RAOIO TE CHNIOUE ·CO MPEL EC n'assuma nt en outre aucune responl.lbilitl!! QUint au. consequences de leur uuhsalion. Ces carBctl!!rist;· 
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