






































































LS. ZL2BV, ZL2ACV, ZL3DK, 
ZL4JA, VK3GA, VK3YL, VK3 
VW, VK3JE, VK3XO, VK5JS, 
ZL3GU <18 h. 30) 

Tous di.9tricts W de 5 h. à 7 h. 
BVec très nombreux W6, 7 et 
VE7; de 18 h. à 21 h. districts 
Atlantique seulement. 

Vers 22 h., PY2AC, PY7LN 
F8FE, également en CW, con 

.' KH6LG (8 h.l, W6PUF 
(7 h. 23) W6SR (7 h. 37), KH6SC 
(8 h. 3(}). W'iE:IK (14 h. 15, ra
re à cette heure-làl, W6NZ (18 
helE:es 15), W6TEZ (8 h. 30), FES 
AB 08 h. 20), ZS20H ( 18 h. 50), 
ZSlME 09 h.). ZSIJE (19 h 15), 
W&DEC (6 h. 15). W9FLH (8 hJ 
et W60Z (8 h. 15). 

TlVS QSO en plhonle : LU5AR 
(22 li.!, LU1DV (21 h. 30), CX2 
av (21 h. 45), LU2LA (22 h. 50l, 
LU50B (22 h. 55), FA. ON8, EA9. 

F9PC travaille la télégraphie 
et collectionne que,Iques b€aux 
DX; parmi eux : ZSIFK, PY7 
WS, NY4JB, UNIAB, VK et ZL. 

Voici quelques réwltats obte
nuIS par ccl OM avec un seul 
é:age 6L6, montage à réaction 
cathodique: VE3BSF. W2RRT, 
'V1AZY, W1QGZ, W8CXN. W4 
JI!. De quoi encourager les dé
butants en quête d'un montage 
é:onomique. 

7 Mc/s. - F9!PC a reçu con_ 
firmation de p1usieUJrs QSO DX 
mentionnés précédemment, no 
tamment W2GVP et autI'€S W, 
et ZC6UNJ. Par ailleurs une. 
QSL de BERS 195 de Tasmanie 

donne un cOlIllPte rendu I:!i'un 
QSO DTNG d'ootobre 1948. A 
cette époque le TX était compo
sé d'une 61,6 et d'une 807, anten
ne Windom 20,07 m. 

Echos et nouvelles. - Océanif': 
Comme f;uite aux décisions d'At
lantic-Clty. les amateuirs des 
Philippines ont changé leur in
dicatif. Ce dernier est mainte
nant DU. L'ancien KA1 VVS 
est devenu DUlVVS. 

Amérique du Sud : Un icrldi
œti! spécial a été attribué aux 
statlons portables argentines : 
c'est LUO. 

:ou monde entier : K4USA, la 
station d'amateur OIfIflcielle de 
l'ar'mée a.mériealne, a commen
cé son trafic direst avee des 
amateurs t.ravaillera tous 
les jours sur 3, 5, 7. 14 et 28 
Mels en graphie et phonie. La 
station Se trou'Ve dans le Pen
tagone à Washington, et utili
se pour les bandes 14 et 28 
Miels. un émet'wur de l'armée 
BO 610 E et une antenne rota
ry à. trois éléments. Les émet
teurs pour 3. 5 et 7 Mcls se 
trouvent sur le territoire de 
l'émetteur de l'armée W AR il 
Batte,ry Cove et Fort Myer. Va 

A la suite de du 
23 mars 1949. 1.000 amateurs al
lemands sont de nouveau actifs 
Le bureau QSL est dorénavant 
DARO QSL Büro, l'Jox 99, Mûn
clhen 27. 
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ELECTRICITE 
DEMI-GROS 1 VENTE EN GROS 1 DETAIL 

SORADEL 
49, rue des Entrepreneurs, PARIS-I5' 

Téléphone : VAU. 83-91. 

PROFESSIONNELS! ATTENTION .•• 
REMISES MAXIMA SUR TOUS NOS ARTICLES 

CABLE SOUS PLOMB 1 - 2 - 3 PAIRES, et au-4easua. 

DOUILI.ES LAITON 
Simple bague. •••••..•••.• 36 1 A clé ........... _ .. ,......... 115 
Doub;e ba,gue ............ 42 « EdIson» ............ '_.' 60 

«Goliath» .......... 189 

HL (uivre. 12/10. Le mètre. 9:-20 1 FIL souple 2 (ond. 7/10. le m: 13.24 
FIL rapide. 2 (ond. 12/10. L. m. 49 CORDON. 2 cond. 9/10. Le m. .. 19 
CORDON 2 oonducteurs 12110. Le mètre ...•.............. 23.72 

TOUS ArTRES CABLES, FIk<;, .00 .• ... DISPONIBLES. 

TOPTES Aè\rpOI1LES ELECTRIQIIES. STANDARD "li FANTAISH: 
(Linolite - Micatub, etc, etc .. ). REMISE AUX PROFESSIONINEILS : 26 %. 

IMPORTANT 

f Pour UNE COMMANDE DE 100 AMPOULES, sta.ndaJ:'d ou fantaisie .l 
DE J\IEè\lE CATEGORIE ou 200 A"IPOULES DIVERSES : 

EMBALLAGE GRATUIT ' 
FRANCO DE PORT 

LAMPES FLUORESCENl'ES «PHILIPS» et «CLAUDE PAZ et SILVA >. 
REMISE AUX PFcOF'ESSIONN'EILS : 25 %. 

_ TOUT L'APP'AREILLAGE ELECTRIQUE DISPONIBLE. 

Expéditii'ons Immédiates contre rembour5e'ment ou contre mandat à 
la oommande - C.C.P. Postal : PARIS 6568-30. 

POUR LA 
J u e qu'à. 30.000 Fra.ncs : Emba'lage 3 % Port dû. 
A partir de 30.000 Francs: Emba.lIage 3 % - FRANCO DE PORT. 
A pa.rtir de 50.000 Francs: EmbalJ8.g" 1,5 % - FRANCO DE PORT. 

POUR L'EXPORTATION 
EN SUSPENSION DE TOUTES TAXES. 

==-:::=-==cp:::a=ie:::,m:::e:::n,-,t:-:par Orédit documentaire. 
FOIRE DE PARIS 1949. A l'oocasion de votre passage à Paris, 
venez nous rendre visite. Nous vou.s remettrons NOTRE TARIF N' 9, 

Ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 19 heures. 
(Autobus 69) (Mél1'o : Cha.r,Jes-MicheIs ou Commerce). 

Liste N° 9 (MAI 1949) de notre MATERIEL EN STOS[( 
AVEC PRIX contre timbres .. 

UNE VERSION ORIGINAL.fi 
DU RECEPTEUR A CRIST AIL' 

ALA suite d'une demande très 
impréCise faite par un lec
teur du H. P., 11 Y a quel

que temps déJà. un de nos cor
respondants nous a fort aima
blement communiqué le schéma 
du récepteur qU'il a construit. 

tend nullement à 
et chacun pourra modifier les 
éléments selon les lampes qu'il 
possède. 

Voici les types proposés (en 
1,4 V) : 

Fi&'. 1 

C'est une économique et 
Originale à la fois, qui met en 
œuvre les 'noutveaux éléments 

à cristal, assez ré
pandUS en· Europe lieipuiS 
ques années et qui re!Ùplacent 
avantageusement le détecteur à. 
galène dé miSe au: point délica
te. 

La tension détectée est re
cueillie après le cristal et appli
quée à une chaîne basse fré. 
quence comportant une all1!Plifi
catrice de tension, qUi atta.que 
par résistance-capacité une am
pUficatrice finale à poJ.arlse,tion 
semi-automatique. 

Valeurs : 
R1 = 10 MQ; ru = 250 kQ; 

R3 = 500 kQ; R4 = 450 Q. 
Cl = 1 C2 = 0,05 pP; C3 
0,1 JLF'; C4 = 0,1 pp. 
Détecteur : 1N34. 
La self comporte 138 spires 

sur un mandrin bakélite de 180 
mm tie long et 32 mm de diamè

Le fil utHisé est du 0.8 mm 
sous coton. bèbiné à. spires join
tives. Les différentes prises sont 
reliées aux 4 positions d'un con
taoteur à 2 galettes. 

Le condensateur est un deux 
cages standard dont les éléments 
sont montés en parallèle. Le 
ha ut-parleur est un petit' modè
lê à aimant permanent, tle 7 cm 
et sa carcasse est réunie à la 
masse. 

Il est évident qu'à. moins 
d'être très près de l'émetteur, il 
faut une bonne antenne exté
rieure et uné prise de terre sé
rieuse. 

Va.riantes. - Le matériel pré
conisé par notre leeteur ne pré-

1H5 = 1LH4. Pentodes IT4, 
lLN5,lN5. 

lQ5 = le5 (750), lLB4 n.500), 
lS4 (800), 3D6 0.000 avec 135 V), 
3S4 (800), 3C5 (1.100>, 3Q5 (400), 
lAS (1.000). 

Les valeurs entre parenthèses 
sont ceNes de R4 .pour ohaque 
type lie lamPe considéré. , 

TI existe sur le marché des 
cristaux intéressants comme le 
1N23. On peut également eSsayer 
les anciens Westector tYPe W.6 

Bonne oltance à tous lec
teurs et comme à l'habitude 
nous restons à leur dispOSition. 

Mo Julienne, à Nort-suT-Ekire. 
Recueilli et adapté 

par Robert PIAT, F'3XY. 
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Des Prix ..• 
de l' 
du Service •. 
En..,mble SON et VISION pou. 
31 cm ................... 51658 

m;n\a\ure he ).'1>1)'1> Dl' 
à 0.25. fà partir de ............ 15 
Condens9.lt.fur miniature extra p!at 
enrobé eire de 1.000 pF à !\O T. 
Prix ................ 18.50 .. 23 
Bloe 3 gam.m"s pr lampe 1,5 v. 670 
Jeu de J\I.F. miniature ...... 569 
Et bien Pièces Détachées à : 

Rqdio Hôtel de Ville 
13, MI<! du Templ .• , PARIS .. !' 

TlTR 89-97 
Pour toute corre . .::pondanc1e 

joindre timbre pour la réponse 

P a.g e 40 a LeL Il a u t .. p il rIe ur • N' :: {3, ;::;:::::::: ::::::=:::::::::=::::::' :=:;;: ::::::::::==:::==::::' :=::::::::::= ::=::::: ===::=::=:::==::=:::: =::::::: :=:::: :::2:::=5;;::::: ======= :::::=::::::::::::=::::=::::::=::::::::'::::::= 2::=2==;: 



1 Courrier tecHnique J. des s 
J.d8.304 H. M. Dairoux, 

d Coxyde-Bains, (Belgique) 
sollicite ~s renseignements sui
vants concernant le R.H.V.6 
àl!iS numéros 767-768. 

{O Veuillez me communi
quer les renseignemnts néces
saires à la réalis,ation des bo
binages, de façon à recevoir les 
gammes amateurs 10, 20, 40 
et 80 m. étalées, les P.O. et 
G.O. nfJrmales en utilisant un 
CV de 3 x 130 cm ; 

te Schéma simple de mon
tage sur contacteur. Un blin
dage entre chaque étage est-il 
suffisant ? Y aurait-il intérét 
à introduire des n01laux ma
gnétiques dans les mandrins? 

3" Renseignements nécl'Ssai
res pour la réalisation des 
MF 1.600 kc/s; 

'0 Entre la cathode et la 
grille écran d·e la 1852, il Y a 
deux condensateurs reliés à la 
masse. Quelles sont leurs va
leurs? 

5° Est-il possible d'aiouter 
un S mètre sans triode sup
plémentaire ? 

6° Dans le cas de deux éta
ges M.F., est-il utile d'insérer 
un potentiomètre de 25.000 g 
en série avec la résistance de 
polarisat!rm du second M.F. ? 
Si oui, que devient la val,eur 
de cette résistance? 

1) Le problème que vous nous 
posez exigerait wn trop :ong dé
veloppement qUe nous ne pou
vons entreprendre dans ces co
lonnes. D'ailleurs la réa11œt1on 
d'untel bloc d'accord présente 
des difficultés techniques que 
l'amateur peut difficilement ré
soudre lui-même. Voyez le ({ co-
101l'l18l 63» de' la MaIson Super
sonic; à Paris, quI se'mble le 
mieux répondre à votre désir. 
ToutefoiS, ce bloc ne possède 
pas de gamme G.O. ; 

2) ChBque étage doit-être blin
dé en effet, et il y aurait évi
demment intérêt à utilEer des 
noyaux magnétiques; 

3) Même observation que pour 
la question n° 1; 

,) 0,1 J,tF; 
6) Oui, voyez Il c h è m a ci

deS$us, Un millill!mpèrem€>tre 
est inséré dMls le cireuit plaqUe 
de la ou des lampes MF com
msndées par :e circuit antifa
ding. Comme le courant plaque 
de ces tubes varie avec la ten
Blon de régulation, le mill1amp~ 
remètre indiquera un courant 
d'autant plus faible que la .sta
tion à contrôler sera plus puis
samment reçue. Un miIl! de 0 à 
5 ou 10 mA de déviation totale 
fera très bien l'affaire. Le 00-
tentiomè;re, en shunt sur ce 
mmi, aura une résistance totale 
denvlro.tl 10 fois celle de l'ap
pareil. Il servira à placer le zéro 
::e lecture à déviation maximum. 

n est évident que,' même pour 
les stations a uôsi puisSan tes que 
possi<b:e,le courant plàque ne 
s'annule pas. Dans le ,re'cond 
schéma, un m!lliampèremètre de 
0.1 mA est monté en po.r.t. 11 
donne cette fois, des indications 
dans le bon sen" c'est-à-dire que 
la déviation de l'aiguille est d'au
tant plus grande q,ue la station 
reçue est plus puissante; 

'.(J{JDn 

l"1KUl"6 1 

6) La résista.nce de polarisa
tion du premier tube MF com
portera une résistance fixe de 
1.000 g. et en série, une rés lé'
tance variab:e (potentiomètre) de 
5,000 g; 

J. d. 8. - 551 - R. - M. Hous
sel André à Inchy-en-Artois, 
nous demande: 

1° divers renseignement con
cernant des pièces détachées 
pour la remise en état d'une I~
te de, graveur sur disques sou
pIes; 

2° un transformateur pour 
haut - parleur conviendrait - il 
comme or{/ane de liaison entre 
la sortie de l'amplificateur et 
la t~le gra veuse ? 

1° le plus sage est d'écrire di
rectement à nos divers an'Ilon
ceurs pour leur demander s'ils 
possèdent de telles pièces;. 

2° un tronsformateur de haut
parleur peut convenir, à condi
tion que l'enroulement de la tête 
graveuse soit fait avec peu de 
tours et en gros fil, c'est-à-dire, 
en termes plus techniques, que 
cet enrouQement présente une 
faible impédance. Or, vous ne 
nous dites rien à ce sUjet. 

Les transfos pour H.P. sont 
généralement conçus po,ur atta_ 
quer des bobines mobiles de 4 
à 6 ohms d'impé<iance. 

Mesurez donc l'imlPédance du 
graveur, et voyez si cela CO!
rei;pond. Sinon. il vaus faudra 
avoir reCOllil"S à un transforma-
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LAMPES. R"MLOCK 
ALTERNAnF - TOUTES ONDES 
DIm.nt ...... 1 .c.s ..... 5 • 26 c .... 5 • profondeur 21 cm. 5 

ht(}ÎH.f cite!' tfH'un 4 laHlfteJ'.1 
sur demande , 

teur spécial : primaire adapté à 
la lamPe de sortie de l'àmpli
ficateur (par exemlPle : imPé
dance 5.000 Q, s'il> s'agit d'\lin tu
be final 6V6). Quant à l'impé
dance secondaire du transfo, elŒe 
sera égale à l'illl(pédance me'!:u_ 
rée sur le graveur. 

• 
J. d. 8. - 552 - R. - Divers 

renseignements nous sont de
mandés par M. P. de Saint
Yan, ~ Dunkerque, à savoir: 

1° etalonnage d'un S-mètre 
s,ans réaliser l'étalonnage par 
comparaison, à partir du s
mètre d'un autre récepteur' 

2° utilisation d'un cadran' d,e 
« sup.er: » sur un récepteur à 
amplIfIcation directe' 

3 .... au sujet d'un tube EM4 ou 
6AF7, que signifieZ'expression 
« les trèfles s'entrecroisent » ? '0 schéma d'une cellule de 
filtrage en 'TT" paraissant dou
teux. 

l' placez le récepteur en O.C. 
et a'ttaquez l'enu-ée d'antenne 
par u'Il.générateur H.F. étalonné, 
a tensIon de sortie réglable et 
mesurée par un voltmètre à 
lialTJipe. 

En d?ublant la valeur du 
~ha:mP electromagnétique, c'est
a-(hre, dans le cas de l'étalon
nage, en doublant la tension HF 
appliqUée, on réalise une aug~ 
mentation de 1 unité ({ 8 » du 
code interna>tional. 

Ainsi à 2 mi.crovolts, vous no
!ez SI; à 4 /.t V : S2; à 8 /1 V : 83; 
a 16 /1V : S4 ... etc., jillSqu'à 89. 

Le « S mètre» proprement dit 
est consti'tUé par un milliampè
remètre à cadre mobile de dé
viatiO'Il totale 1 mA; 

2' cette utilisation ne rlsque 
absolument rien! Néanmoins, 
nous doutons fort que vous puis
siez faire ({ coller » les stations 
reçues avec les noms ~nscrit8 sur 
le cadran! 

3° cette ex:preœion n'a certes 
1>3:8. beaucoup de faveur dans les 
mIlIeux techniques .. C'est plutôt 
un. terme des plillS argotiques, si
gmhant que les sccteuil"S lumi
neux se rejOignent, et même, se 
chevauchent; 

4° le sohéma concer'Ilant 'a 
cellule de filtrage en 'TT" est co~
roc,b; la résistance intercalée 
dans Je « moins lIT » est né
cessa1re pour créer les tenSions 
négatives de poJa.risation; c'est 
pourquoi les ({ moins » des con
densate\lJrs de filtrage ne sonll 
pas reliés directement à la mas_ 
se. 
1IIiIIIIIIIIIIUII'IIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,1I1I1I1I11I 

HAUT-PARLEURS 
neufs garantis 

21 cm. Ex. 875 .••• ....690 
17 cm. - 700 ••...... 600 
13 cm. - 600 ........ 500 
Transfos de sortie G.M. .• , 95 
Réparation tous Haut-Parleurs 
Radio F.C., 153, Bd de la Vmette 
Paris X'. Métro: STALINGRAD 
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SURies superhétérodynes, le 
siJfflement le plu scourant 
est celui de 9 kc/s, qui est 

dû à l'interférence de la station 
écoutée avec un émetteur de fré
q uence trop voisine. Le degré 
d'atténuation nécessaire pour ré
duire ce sW'ilement de façon à 
obtenir une écoute acceptable, ~t 
de )'ordre de ~ dB. Un simple 
futre à résistances et œpacités 
est donc insuffisant. 

Le filtre à utliser doit produi
re l'atténuation indiquée sur la 
fréquence de 9 kc/s, mais mo
difier le moins possible la cour
be de réponse BF sur les autres 
fréquences. Le problème consiste 
à choisir la partie du circuit 
dans laquelle l'adjonction du 
dispositif est à la fois efficace 
f't éc<ln.omi.que. Certains monta
ges ont déjà été décrits, mais 
présentaient l'inconvénient de 
réduire le gain de l'amplifica
teur finaJ de 2 à 3 dB, ce qui 
obligeait à le compenser en dou
blant la puissance modulée, d'où 
une augmentation du priX de 
revient de l'ensemble. 

126 fr. la ligne de 33 lettres, 
signl's ou espaCes. 

Vds 2 comm. 18V, 450V, 60mA, le, 24V, 
540V, 250mA. le, 6V. 540V, 250mA, le, 
12V, 220V, 70mA, le. 24V. 250V,60mA, 
2c. 24V, 300V, 260mA. 150V, 10mA, 14,5 
V6A. Harel, 46, r. Neubourg, Elbeuf(S.-I.) 

V. p. trafic colonia'l 7-4 OC, nf 5S coff. 
av, Ipes 17.000. s. 12.000. Ec. au journal. 

- LAMPES .RADIO -
Conditions exce'ptionnelles. Provenant : 
Ventes douan€s, domaines, réalisations 
stock, garanties a'p·rès nouvel essai. Vente 
aux seuls professlonn. grossistes. Ecrire 
Boite Posta1le 53, Neuilly-s.-S;:ine. 

fts E,mm. de Jouvaucourt. Impo'rtation
Exportation. Commission. SAINT-PIERRE 
(Réunion), rech. représentation T.S.F., 
sur batt. spéc. colonie av. réf. sé-rieuse. 

A Ydre pour cause départ, mat. radio, 
J:1mpes, transfos, HP, pot-ent. Cond. résist. 
tt mat. nf à bas px. S'adres. au journal. 

A vdre 2 a'mplis le 1" 40W., av. 2 HP 
et micro et le 2 0 25W seul. A bas prix. 
S'adres$'er au journal. 

Ach. ts tubes l,4V. sér. 1A7, llC6, 1RS. 
LASSERRE, B.P.31, TOULOU~E, 

,.Ids Hétérodyne, lamp-em. HP. Universel 
hlOC Soecteur. Survolt. dévolt. 150.000. 
DlJCUEY, La Chapelle, FLERS 1 Orne), 

,)isp<>nible st<>ek œil magique 6Q5. Bas 
prix, Boîte Postale 53, Neuilly ISeine), 

Un filtre disposé entre la dé
tectrice et l'étage préamplifica
teur BF ne réduirait pas la puis
sance de sortie dans le même 
rapport, mais sa mise au point 
serait plus difficile. en raison 
de l'impédance élevée des cir
cuits. 

Le filtre proposé ne présente 
pas ces inconvénients; il donne 
l'atténuation nécessaire de la 
fréquence de sifflement, sans 
modifier de façon appréciable la 
courbe de réponse pour les au
très fréquences BF. Comme le 
montre la figu.re 1. il consiste 
essentiellement en un pont dont 
fait partie le détecteur, de telle 
sorte que son adjonction sur un 
récepteur comprenant un détec
teur du type cathode follower 
ne nécessite que peu d'éléments 
supplémentaires. La partie prin
cipale est une self L, d'environ 
30 mH, qui n'a pas besoin 
d'avoir un Q très. élevé, et une 
capacité fixe C3, de 0.01 u,F. Le 
montage de la figure 1 est uti
lisé comme détecteur et comme 
filtre. Si l'on emploie un détec-

Nous prions nos a.nnonceurs 
de bien vouloir not€r que le 
montant des petltes anillon
ces doit être obligatoirement 
Joint au t€xt€ envoyé le 
tout deva.nt être adressé à la 
SoCiété Auxiliaire de Publlcl. 
té, 142, rul' Montmartre, Pa
ris (2') CC.P· PariS 3793-60 

Pour les réponses domi
ciliées au Journal, adresser 
75 fr. 8upplém~ntalres poUl' 
frais de timbres. 

Suis ach. machine à bobiner autom. Fai .. 
re offre à : Dombray, Ellectro-Acoustique-, 
74. r. de l'Ourcq, PARIS 119-), 

2 WALKIE TALKIE 5 1. compl. 6.000 piè
ce. 1 TRAFIC 9 1. Amé. tous perfecto 
10.200, 5 gam. Réception impeccable DX 
25.000. Le tout parfait état de marche. 
MATERIE'L DIVERS pour TELEVISION. TE
LEVISION, 9, av. TaiPlebourg, PARIS-ll', 
Nation. 

Rech. I""s nves DCHll, DAFll, DFll, 
DL 11. Domaretr. 162, r. de Dunkerque, 
Saint-Omer (P.-de-C.1. 

J. H. 26 ans, dip. C.A.P., mé<:. vérif. 
cherche situation avenir~an5 radio. Pour 
colonies françaises. Ecrire au journal. 

J. H. 21 ans, ch. place monteur-câbleur 
radio. Ecrire au journal. 

OFF'~ES D'EMPLOIS 
Sté Coloniale rech.erche pour poste tech
nico-commercia'i Afrique, excellent êlec
tricie,n (prêf. célibat. et conn. anglais), 
capable électr. gle. dépannages radio, 
froid, etc. E,cr. av. ,réf. et curr. vitae. 
sans timbre réponse. au journal No 5383. 
' ............ , ..... , .................... , .,,,,,.,,.,,,,,, .. 
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teur séparé, on peut le faire 
suivre par ce montage. en sup
primant le condensateur shunt 
Cl et en modifiant la polarisa
tion pour qu'il n'y ait pas dé
tection. 

Un circuit résonnant compre
nant L et C3, et accordé sur 9 
kc/s, es,t cOnnecté entre le + HT 
et la plaque de la 6J5. La char
ge de cathode. ftl, est shuntée 
par Cl, le condensateur de dé
tection. Un potentiomètre R2 
R3 est relié entre anode et ca-

_..,...----+200'1 

CI/. 

Sortie 

Figure 1 

thode par l'intermédiaire de C2 
supprimant la composante con
tinue. Les tensions de sortie 
sont prélevées au point de jonc
tion de R2 et R3, et transmises 
par C4 au potentiomètre de vo
lume contr61e R4, dont le cur
seur est relié à la grille de com
mande de l'étage préamplifica
teur, 

Considéroru! le fonctionne
ment du circuit lorsqu'une ten
sion modulée est transmise au 
détecteur. Il Y a,' détection et les 
tensions de la cathode suivent 
l'enveloppe de la modulation. 
Supposons que R2 = R3 et que 
la réactance de C2 soit très fai
ble. La tension de sortie sera 
alors égale à la moitié de la 
somme d€S vecteurs représenta
tifs de la 'tension de cathode Ek 
et de la tension alternative d'a
node Ep. Pour les fréquences 
de modulation les plus nom
breuses, Ep sera de beaucoup 
la plus petite, car la réactance 
de L est très faible en compa
raison de RI. De plus, Ep est 
déphasé de 90° par rapport à 
Ek. La tension de sortie est ap
prox:mativement égale à Ek/2. 

Pour la fréquence 9 kc/s, en 
supposant que Ek = Ep, la ten
sion de sortie est nulle, parce 
que les deux vecteurs sont dé
phasés de 180°. Si le Q de Lest 
égal à 15, à 8.400 pis, Ep = 0,707 
Ek et les deux vecteurs sont d~
phasés de 135°. L'affaiblisse
ment est seulement de 3 dB. 
On voit ainsi que ce filtre est 
efficace pour la fréquence à éli
miner et a peu d'influence sur 
les autres fréquences. 

La valeur de Cl est telle que 
sa réactance est beaucoup plus 
petite que RI pour la fréquence 
du signal (472 kc/s par exemple) 
et beaucollp plus grande à 9 
kc/s. Avec !es valeurs indiquées. 
Ek est en retard ne 7° environ 
sur le courant anodique. 

La valeur de C2 est telle que 
sa réactance est aproximative-

ment égale à R2 + R3 pour la. 
fréquence BF transmise la plus 
faible. par exemple 50 pis. Si 
sa réactance est plus éleyée, il 
y a suramplification des bas
ses. Si elle est trop faibl .. , 
il y a danger de couplage par 
l'impédance commune de l'ali
mentation HT, d'où une insta
bilité possible. De la valeur de 
C2 dépend l'angle de phase de 
la tension aux bornes de R3 
avec le courant. qui doit être en 
avance sur oe dernier d'une frac
tion de degré. 

Il en résulte que pour équili
brer le pont à 9 kc/s, CEp doit 
étre égal à Ek et en opposition 
de phase), Ep doit être en avan
oe de phase sur le courant ano
dique de sept degrés en-viron, 
pour compenser le retard de Ek. 
Pour obtenir ce résultat, il suffit 
d'accorder le circuit L C3 sur 
une fréquence légèrement infé
rieure à 9 kc/s, environ 8.900 
pis. Il n'en résulte pas de va· 
riation sensible d'amplitude de 
Ep. On peut d'ailleurs régler ce 
cirouit oscillant lorsque le récep
teur est en fonctionnement. Le 
curseur du potentiomètre R2. 
R3 est à ajuster pour obtenir 
la meilleure élimination, qui a 
lieu lorsque l'ampUtude des vec
teurs Ep et Ek est égaJe. 

La fabrication de L n'est pas 
critique; on aura intérêt à uti
liser un noyau en poudre de fer. 
Le condensateur C3 doit être au 
mica et de grande stabilité. 

Ce filtre est tout indiqué sur 
les récepteurs à haute fid~ité, 
pouvant reproduire des fréquen
ces supérieures à 9 kc/s. 

H.F. 
VALEURS DES ELEMENTS 
RI : 22 kQ; R2 + R3 : pot 

250 kQ; R4 pot 500 kg; 1:' : 32 
mH, Cl : 100 pF; C2 : 0,02 u.P; 
C3. C4 : 0,01 uF. 
'111111111111111111111111111111111111111111'11111111111"lllun 
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1 BOBINACES\ 
BODIN AGE 801-802 Nouveau modèle, !1J de Litz 
pour ampIlficatlon ·directe. Modèle rédult. 270 

BOBINAGE A GALENE, noyau de fer magnéti
que monté sur plaquette. Montage facile.... 75 

BOBINAGE 1003 ter pour détectrice à réaction 
avec P.O._G.O. Livré avec schéma de mon· 
tage •••• •••••.•.•.•.•.•..• ••..••.. .••••..• 125 

SELECTOBLOC spécial .JlO" .. ur détectrice à réactIon 
monté sur contacteur. 'QQuvrant 3 gammes O.C.
P.O.-o.O. ,Livré avec !lelf de choc et schéma de 
montage ••••••. , ••.• •. •••. ..•. •• •.•••. .. 42'5 

BOBINAGE pour poste miniature. Super P.O.
G.O;-..o.O. encombrement réduit, comprenant 6 
mrcults réglables par noyau de fer. Livré avec 
2 M.F. peflt modèle de 35 mm., pot fermé d'une 
conception nouvelle et rationnelle. Livré avec 
schéma de branehement. • • • • • . • • • . . • . • '1.475 

BOBINAGE BRUNET 4 gammes dont 2 O.C .. 
1 P.o. et G.O. ........................ 2.270 

BOBINAGE 6 gammes B.E.. comprenant 1 P.O., 
1 G.O. et 4 gammes. O.C. grande facilité de ré
g'Jage, repérage précis et aisé. . Gammes eouver
tes : 0.0. 1 dA 37 à 51 m .. O.C. 2 de 29 à 37 m .. 
O.C. 3 de 22 à 29 m., O.C. 4 de 11 à 22 mètres. 
Llvr6 avec 2 M.F. à noyaux de fer réglables et 
6ehéma de branchement blen explicatif. L'pn_ 
semble ................................ 2.215 
OlaUS POUVONS FOURNIR LE OADRAN S'Y 
ADAPTANT>. 

BLOC GAMIMA. Modèle spédal 9 gammes dont 
• étalées avec position P.U. Ce bloc dispose des 
gammes suivantes : 6 gammes étalées : 16-19-25, 
31-41_49 mètres. 1 gamme O.C. normale de 111 à 
5t mèt ...... 1 gamme P.O. normale de 187 à 576, 
1 gamme G.O. normale de 967 à 2.000 mètres. Ce 
bloc est livré aveC son C.V. spécial. son cadran 
sYe<: glace 9 gammes. L'ensemble avec sehé,"a 
szplteatif de montage ................ 6:195 

BOBJNÀGÈ type 'ÀtJf7 PÔU"l'81J)~lflt1/l.t-Iop ,dif'\ll\e 

=x s~lIg'h"é'tl~:;~~r E~~;;'~i-ein~gl~tJud>à~' 
65,,55,,31 ................ 0".' ..... '.' .. • • • • .. 485 

BOBIN"GE SUPRA-MINiÀTllJq; poIJr postes 
batteries voiture, portatif,' ete .. :, . comprenant 2 
M.P, 35,,25. 1 bobinage PO oscUlateur. 1 cadre 
oscillateur ...... ...................... 1.070 

MOYIENNES FREQUENCES pour postes batterl"". 
Réglai" par noyaux magnétiques' à pots fermés. 
Bobl·ne tH de Litz. Impédance 450.000 ohms paT 
Qircult. Fréquence d'u Vill6a tion 472 ke/\<; avec 
marge :1: 10 Kc/s. Le Jeu de 2 M.F..... 680 
.1I11" .. ' .... 'n" .... 'I .. I .. I~.II ... I" ..... " .. n .. "II .... "t .......... nllll. 

1 CONDENSATEURS VARIABLESI 
c.v. POUlr' pœ;te à ga'ène 0.5 ~t 0.25 .•.. 
C.V. 2xO,46 isolement stéatite .......... .. 
C.V. 3xO,49 ........................... .. 
O.V. 2xO,46 standard .................. .. 

SERI E RECI,AME 
.,,460 .......... 115 1 x 0,75/1000 .. .. 

110 
290 
325 
320 

95 
""".n"' ..... "'ll1 ..... fl'II'.IU.II .... 'II .. nlllll.n .... u ..... " ..... Il.11I t 

ICHASSlsl 
MODELE POUR 4 LAMPES ROUGES .. .. 

5 AMERICAINES 
5 BATTERIFS .. 

CHASSJS PETITS MODELES pour petits 
tage.s 2-3 lam pe.,". 
240 x 122 x 55 110 250 x 124 ,,42 ... 

165 
165 
165 

mOIf}~ 

110 
" ..... "'''.nlllllllllll .... I .... IIIIIIIIIIIIIIIII ... ''IIIIIIIIIIIIII""IIII.II. 

ICACHES-DtCORS 1 
CACHE POUR POSTE MINIATURE (cadran H.P.) 
très belle présentation. 210 x 105........ 250 
CACHES A TRAVER..'lES FIXES (cotes intérieures) 
380,,170 pour cadran 170:<170........ 550 
320 x 140 140 x 100...... .. 370 
35Gx120 170xI20........ 545 
420 x 150 190"150........ 550 
440 x 170 200 x 170........ 430 

CACHES INCLINES GRAND I,UXE 
Barrettes fl~ 440x170 ._.............. 507 
Barl'e1>tes fixes 420,,150 •• , •••• ' •• ,...... .• 490 

1 
NOUS SOMMES A MEME DE VOUS FOURNIR 
TOUTES LES PIECES DETACHEES RADIO 
des PLUS ANCIENNES aux PLUS MODERN,ES 

SANS DIMINUTION DE PUISSANCE /tBÉNISTERIES • ENSEMBLESI 

SUPPRESSION DES PARASITES /MEUBLESI 
CE SUPERBE CA
DRE A:>ITI-PARA
SITE VOUS PER
METTRA n"Jo:NTF'\'. 
ORE A V'fX:: l'VRETE 
TOUS VOS I>OSTI-;S 

P'RE1'ERlES. 
Sur grandes onœes : 
Lux.,mbour, Droit
wich et SUII' pe.He<l 
ondes: toute la 
gamme des émet
teurs français ,t 
éta"angerB. Dispositif 
spécial: Selfrad'lr. 

EJliiJmdne les brouillall"S et augmente l'a 'P'~"-
tivité .. , .............................. 1.500 tt., ....... I""II.IIJI ............... II ......... "I1 ................... II •••••• 1. 

ICADRANS) 
MODELE « ARENA n, 3 gammes. Visibilité 210 x 
160. Commande à droite ...........••••. 554 

vertur-e 

';ii;~~~ EBENISTERIE MATIERE ! MOUI.Et:. très bell~ qua-
11t.é, 245x 180,,)40 mmI. Ou
verture du cadran 61:<95 

cadran 

mm. PrIx ......... 795 

EBENISTERIE GAINEE 
découpée avec caooe doré 

et tissus. 275xI59xl50. Ou-
75x107 ................ 970 

':BEXISTt:RŒ GAIXEE, POSte miniMur.e avec 
2 port.».s s·ouvrant. découpée avec cache et ti.su. 
ouverWre du cadran 75xl07. Dimensions inté
rieur.,.. 260x160x180. avec 2 ferm~otures et poi-
gnée façon cuir .... ................ 1.070 

EBENISTERIE POUR 
-POSTF. MOYEN 
NOYER l'F.RNI non dé
('Dupé. Dim. intérieures 
400 x 210 x 220,. 1.525 
EItENISTERIE ST'\'N
DARD DROITE, fabri
cation impecrable. Di
mension..'"" : 555 x 260 x 
305 mm ....... 1.700 

CADRAN pour pOste luxe, entraînement par en
grenage. Glace comportant PO-GO, 2 gammes 
OC. Visibilité 300 x 190 avec C.V. 2 xO,46. Indi
cateur PO-GO-OC .. indicateur tonalité. Avec C.V. 
2xO,46 et châssis. L'enseml:1:e .•. ,...... 790 B'ELLES EDE-

CADRAN DEMULTIPLICATEUR. NISTERIES en 
Type PYGMEE. Aiguille rotative. ru:;yer verni"s a,'l 
commande à gauche, 3 gamme tampon. F'abri . 
PO-GO-OC, monté avec C.V. 2 cation /Soignée 
cases 2 x 0,46. Visibilité 85 x 115. Panneau avant 
Prix ....................... '625 non perC4l afin 

CADRAN POUR POSTE MOYEN d'en perme·.~· 
ai,gu.!'Ee à déplaoem~mt vertical l'utilisation daD6 
monté avec CV. 2 x 0,46. Visibllitê tous le$ monta-
110 x 140. Px de l'ensemble. 755 ~es. Mod"'J~ luxe 

AIgUILLE Ql!J'LACEMENT. VERTI- h~~~~~;;~~~~~~~~m~ar2q~ue:t~e~ri!e~.~D!~-CAL, Avec ouverture 'blll magique .... I.. .. bilité r 600x265x295 .... 3.000 
150 x 200 (sans a.v.>...................... 585 COMBINE (( RADIO-PHONO» 
ëAïiRiAN REcrANGUIJA·lRIE. Incl1né avp-c trou Le m6ple modèll', en COMBINE .. RADIO-PHO_ 
œil! magique et challg€ment d'ondes. 3 gammes. ~Q », avec dessllB s'ou·vrant. Dime'D8iOI18 Int4!
Comm~ à. gaucll.e. AigudClle qépllaœmen.t la- r'eures 6oox2.70xl!30 •••••••••• ,....... 6.900 
ténIJ. Vilsibill'té 200xl00 ............... 5S5 
CADRAN A AIGUILLE ROTATIVE commande COFFRET A GLIS
Gestrale. 190 x 190. Bans C .. 7............... 635 SIERE POUR MON
CADkAN POUR POSTE -MOYEN;'-jÜgulJ1e rota- TAGE d'un 
tive pour œil magique. Visibilité moteur tourne-d1sques, 
130 pick-up 490x360x190. 

CADRAN, BELLE PRE. 
SENTATION, 190 x 240 
mm. AiguiJIe à dépla
cement latéral. Glace 
avec 6 gammes : PO-
00, 4 gammes OC. 
(Nous avons le bobina
ge confonne). Livré 
avec C.V. 2 x 0,46, 

1:125 

CADRAN .. PUPITRE» 
3 gammes. InC'lin'l.· 
ble. Commande cen
trale. Glace mirorir 
aNec trou :EiI' magi· 
que. VhS.ibilhité 280x 
90. Sans C.V. 490 

"'C"7A""'D~R~A7N:--"--;;P'""U"'P"'J;o;TR=E-,, -'-i'oclinable pour poste 
grand luxe avec' butée d'arrêt i> fond de course. 
Visibilité 290 x 110. Peut être livré avec glace 3 
ou 4 gammes dont 2 O.C. (sans C.V.) •• 9·20 
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ITRANSFORMATEURSI 
ENTIEREMENT CUIVRE - Travail soigné. 
60 millis 6V3 790 
65 mmls 6V3 avec pri-

se de 4 volts ...... 845 
75 milllis 6V3 S90 

100 miilllis 6V3 1.145 
130 milJls 6V3 1.600 
150 millis 6V3 2.245 
200 milllîs 6V3 ........ 3.250 

Modèles 25 périodes sur demande 
TRANSFOS 4 volts .................. 1.180 

2 volils 5 ................ 1,ISO 
TRlANSFOS LAMPE METRE 1.120 

SELFS DE FIL'I'RiAGIE 
1.200 ohms .... 520 1.500 ohms .... 550 
1.800 f1h!ms •••• 550 • ModèUe géant. 

PrlX ........ 3.250 
MOdèle iREVLAME (480x350x100) épullSe-
ment du stock ...................... 1.900 
' ... II.II .... U ....... U ........................................................... . 

Comprenant 
UNE EBENISTE
RIE bakél'te mt
nfa.ture. Encombre
merJ/tj 220)(105x135. 
UN Ca"SSIS pré
vu pour 5 la.mpes. 
UN OADRAN (di
mensions 6Ox60). 
UN C. V. MINIA-

TURE. L'ENSEMBLE 
Se fa.it en 4 couleurs' '(ma:r~on' êi~ù: 
foncé, rouge cla.ir, rouge foncé). • 

1.950 
marron 

EBENISTERIE 
BAKELITE 

FORME MO
DERNE. Lj. 
vréû avec un 
châssis prévu 
pour la.mpes 
série « RIM
LOOK » ou 
« TRANSCON
TINENTALES »~n alterna.tif 
(àspéc.ifier à la cQmmande) QVec 
nouvelle présentation, changement d'ondP.s cen
zal. un C.V. 2,,0,46, 2 boutons et tissus. 3 ~-nds 

'ensemhle ........................ '. • .. 3._,20 

Pour toutes demandes d~ renseignementa 
joill'dre 30 fi'. en timbres. • 

ATTENTION! , 
Ne pas omettre à la. commande: Taxe 2,56 % 

Emballage et Port, suivant artiCiles. 

COMPTOIR M-B RADIOPHONIQUE, 160, rueMGntmarfre, PARIS-2e - . (Voir suite de nos aTticlea' au . tle7so). ' 




