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Arrêt Sens 

En mode bloqué, saturé, il admet des 
fréquences élevées, d ' où son utilisa
tion dans les convertisseurs de ten
sion . A t itre indicatif, I'IGBT utilisé 
dans ce montage a les caractérist i
ques maximales suivantes : 
VCE=800 V IC= 12 A 

VARIATEURS DE VITESSE 
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Sa dissipation totale est de 8 5 W et 
il a un VCE sat de 3,5 V, ce qui, vous 
en conviendrez, ne sont pas des 
petites valeurs ! 
UN PEU D'ELECTRONIQUE 
La figure 6 vous donne deux carac
téristiques typiques d'un IGBT. Pour 

le transistor BVK 854-BOOA, le cou
rant maximum est de 1 2 A, ce qui 
correspond è un VGE d'environ 
8 volts. Le réglage de la vitesse de la 
perceuse se fait par augmentation 
ou diminution du courant le. On fera 
donc varier la tension VGE. Les peti-
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.u Il est à noter . 

R2 R3•RV1 
' __...-- R2•R3 •RV1 ·U = Uo 
.....--- R 1_ RV 1 ___l!_!_ 

Ua-U1 

Pour le schèma R3et R2 ont ete calculées à part1r de 
U=9,1 V - Uo =6,2V - U1 = 5,5V 

NOMENCLATURE 

DES COMPOSANTS 

VARIATEUR DE VITESSE 
POUR PETITE PERCEUSE 
• Résistances 
R 1 - 1 kQ ± 5% 1/4 W 
R 2 - 1 8 kQ ± 5% 1/4 W 
R3- 39 kQ ± 5% 1/4 W 
R4- 56 n ± 5% 1/4 w 
R5- o, 12 n ± 5% 3 w 
• Ajustable 
RV1 - 4, 7 kQ linéaire 

• Condensateurs 
C 1 - 4 700 pF/3 5 V radial 
C2 - 4, 7 f.J.F/25 V radial 
C3 - 100 nF/63 V 

• Semiconducteurs 
01 .à 05 - 1 N 5408 
OZ1-BZX- 9,1 V 
T1 - BUK 854 800 A 

• Divers 
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Voltmètre 



tes perceuses qui sont utilisées en 
électronique ou en modélisme ne 
demandent que quelques ampères 
pour fonctionner à plein régime. Si 
vous regardez la première caractéris
tique de la figure 6, vous observerez 
qu'on se situe dans le coude de la 
courbe le= f(VGE). La conséquence 
en sera que le montage n'aura pas 
une réponse linéaire . 
Selon la perceuse que vous utilise
rez, il faudra que vous adaptiez les 
résistances R2 et R3. Les calculs de 

VARIATEURS DE VITESSE 

ces deux éléments vous sont donnés 
en figure 7. 
Enfin , le variateur de vitesse est doté 
d'une sortie voltmètre qui vous per
mettra, si vous le souhaitez, de con-

naître le courant 1 = ~ ou 1~ 1U0 ) que 

consomme le moteur de la perceuse. 
CABLAGE DU CIRCUIT IMPRIME 
Il y a très peu de choses à dire. Com
mencez toujours par les composants 
de faible hauteur c'est-à-dire ici les 
résistances puis les diodes et vous 

terminerez en soudant le transistor 
muni de son radiateur. 
LES ESSAIS 
Il ne vous reste plus qu ' à câbler les 
derniers éléments (voir figure 9) 
pour terminer ce petit montage. 
Branchez-le et faites varier le poten
tiomètre. Vous vérifierez que les 
composants R2 et R3 correspondent 
à la perceuse utilisée (R2 et R3 ont 
été calculées de manière large , il ne 
devrait pas y avoir de problème) . 
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