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Fig. 1.2.2h. Pour une couche donnée, I'onde retombe d'autant plus loin
aue l'angle de départ est falble.

Sur la figure 1.2.2¢, on a représenté deux trajets
d’ondes possibles pour aller de I'émetteur A au récep-
teur C, le premier ABC correspond & un angle de
départ faible (01) conformément & ce qui a été dit plus
haut ; le second AB’'C est plus complexe, il représente
une liaison dite en deux bonds. L'onde aprés s'étre
réfléchie sur la couche ionisée rebondit sur la surface
terrestre (ou sur celle de la mer) pour un deuxiéme
saut, l'angle de départ correspondant (62) est
relativement élevé. Il ne faut pas en conclure que la
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Fig. 1.2.2¢. La liaison entre A et C peut s'effectuer en un ou plusieurs
bonds.

liaison entre A et C est possible quel que soit I'angle
de départ, faible ou élevé. En effet, I'atténuation subie
par I'onde sur son trajet est d'autant plus importante
que le nombre de ses réflexions augmente ; or la liai-
son en deux bonds (ou plus) nécessite bien entendu
plus de réflexions que celle en un bond ; en consé-
qguence, et dans une optique de trafic a grande distan-
ce, il faut toujours choisir des antennes qui favorisent
les angles de départ bas sur I'horizon afin de limiter le
nombre de bonds que devra faire I'onde radio pour
atteindre le correspondant.

Quel que soit I'angle de départ, la distance de
retombée dépend de la hauteur de la couche ou s'ef-
fectue la réflexion ; plus haute sera cette couche, plus
longue sera la liaison (fig. 1.2.2d).
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Fig. 1.2.2d. Pour un angle de départ donné, I'onde retombe dautant
plus loin que la couche réflectrice est haute.

La figure 1.2.2e donne pour les hauteurs moyennes
des couches E, E sporadique, F1 et F2, les distances de
retombée en fonction de I'angle de départ de I'onde
émise par I'antenne ; la couche D n'est pas citée car
comme nous le verrons, celle-ci ne réfléchit pas les
ondes, mais au contraire les absorbe. Ces distances
sont données pour un bond, elles sont & doubler en
cas de liaison & double bonds, a tripler en triple bonds,
etc.
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Fig. 1.2.26. Courbes donnant pour les différentes couches la distance &
laquelle va retomber I'onde en fonction de son angle de départ.
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Récepteur a couverture générale de
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Emetteur de 1,8 MHz a4 29,9999 MHz
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Récepteur a couverture générale de : | '
150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB/CW. EEETETTE
Affichage digital. Alimentation 220 V. vaesu [E:7700 i
En option: 12 mémoires et 12V. _ e

Egalement:
FRA 7700: antenne active.
FRT 7700: boite d'accord d'antenne.
FRV 7700: convertisseur VHF.

Vente directe et par correspondance
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